€ Energa | cruparma

Ciepto
Ostroteka

PLAN
WPROWADZANIA OGRANICZEN
W DOSTARCZANIU CIEPLA

przez ENERGA CIEPLO OSTROLEKA SP. Z 0.0.

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Ostroteka, dn. 10.06.2025r. / Ostroleka, dn. 12.06.2025r.

Specjalita ds. Techhicznych
i / Elektronicznie

g’ Ja ce k Elektronicznie podpisany Ja rOSI-aW podpisany przez

przez Jacek Migdalski
Data: 2025.06.13 10:31:20 Jarostaw Jacek

MlgdaISkl +02000' Jacek Grzywacz

Data: 2025.06.13
G rzywa cz 14:32:45 +02'00'

Specjalista ds. Technicznych Prezez Zarzadu Wiceprezes Zarzadu




1.  OGOLNE INFORMACJE O PRZEDSIEBIORSTWIE CIEPLOWNICZYM. ........ccovemmmumrncnnsrnnaissans
2. DANE ADRESOWE. ....... JEREREENRRASSARRRS RS SRS RN 8RR AR 4444 8RR AR A2 s s Oe s asRs RS Rt RS

3. PODSTAWA PRAWNA. ...ttt st b e

w3

w3

)

4. MAKSYMALNE DOSTAWY CIEPLA DLA POSZCZEGOLNYCH GRUP ODBIORCOW, W ZALEZNOSCI

OD WIELKOSC| WPROWADZONYCH OGRANICZEN...........oeuerveriseereensesreensesressessseessnssensessssssssssesses

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZRODLA CIEPLA. .......coeverenceneennesensnssessesnsessesesssssssns

6. RODZAJE | PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOSNIKA CIEPLA ORAZ SPOSOBY JEGO

REGULACGUL ...ttt bbb s a s s a e a e e s e s e s e s e s b s e s e s aa s e nan e

7. RODZAJE | DLUGOSC SIECI CIEPLOWNICZYCH.........ccvveevreeriernecsseessesesesascsessesesssssssssssssnes
Zatacznik Nr 1.1. Tabela temperatury wody sieciowej dla warunkéw normalnych: ............cceueuneeee.
Zatacznik Nr 1.2. Tabela temperatury zasilajacej wody sieciowej przy obnizonej temperaturze 0 10% ...
Zatacznik Nr 1.3. Tabela temperatury zasilajacej wody sieciowej przy obnizonej temperaturze 0 20% ....
Zatacznik Nr 1.4. Tabela temperatury zasilajacej wody sieciowej przy obnizonej temperaturze 0 30% ....
Zatacznik Nr 1.5. Tabela temperatury zasilajacej wody sieciowej przy obnizonej temperaturze 0 40% ...

Zatacznik Nr 1.6. Tabela temperatury zasilajacej wody sieciowej przy obnizonej temperaturze 0 50% ...

Tabela 1. Dane adresowe i ogélne informacje o przedsigbiorstwie cieplowniczym.

.11

12

13

14

15

16

Tabela 2. Maksymalne dostawy ciepla dla poszczegéinych grup odbiorcéw w zaleznosci od wielkosci ograniczen

w dostarczaniu ciepla.
Tabela 3. Charakterystyka techniczna zrédet ciepla.
Tabela 4. Rodzaje i parametry technologiczne nosnika ciepta oraz sposoby jego regulaciji.

Tabela 5. Rodzaj i parametry techniczne sieci cieptownicze;j.
Tabela 6. Tabela regulacyjna no$nika ciepta

Tabela 7. Stan diugosci sieci cieptowniczej na dzien 31.12.2024r.



1.

Energa Ciepto Ostroleka Sp. z 0.0. jest operatorem miejskiego systemu cieptowniczego w Ostrofece. Dziatalnos¢
cieptownicza prowadzona jest w oparciu o0 koncesje na przesytanie i dystrybucje ciepta oraz koncesji na obrét
cieptem.

Zrodio ciepla dla systemu cieplowniczego miasta Ostroteki jest zlokalizowane w Energa Elektrownie Ostroteka S.A.
na terenie Elektrowni ,B" i sg to kotty OPP 650k nr 1,2,3 oraz kotly olejowe K6 i K7. Paliwem podstawowym
stosowanym w elektrowni na kottach typu OPP-650k jest wegiel kamienny o $redniej wartosci opatowej 21 MJ/kg,
zawartosci popiotu 22% oraz siarki do 1%. Na kotle nr 3 paliwem uzupetniajagcym moze by¢ biomasa natomiast dla

kottow K6 i K7 jest to olej lekki.

Energa Ciepto Ostroteka Sp. z 0.0. zakupuje energie cieplng z Energa Elektrownie Ostroteka S.A. i prowadzi

Ogolne informacje o przedsigbiorstwie cieptowniczym.

dziatalnos¢ w zakresie przesylu i dystrybuciji ciepta do odbiorcow.

2. Dane adresowe.

Tabela Nr 1 Informacje o przedsigbiorstwie cieptowniczym oraz jego komérkach.

kontaktu

Lp. Wyszczegdinienie Dane
A B
1. Nazw.a przeds.lgblorstwa Energa Ciepto Ostroteka Sp. z 0. 0.
cieptowniczego
5 Imig, nazwisko kierownika Jacek Migdalski - Prezes Zarzadu
’ przedsiebiorstwa ciepfowniczego Jarostaw Grzywacz - Wiceprezes Zarzagdu
3. Rodzaj dziatalnosci? P,O
4, REGON 550398985
5. Powiat ostrotecki
6. Gmina Ostrotfeka
7. Miejscowosé Ostroteka
8. Kod pocztowy 07-410
9. Dzielnica -
10. Osiedle -
11. Ulica Celna
12. Nr posesji 13
13. Nr lokalu -
14. Telefon +48 29 766 31 00
15. E-mail Ciepl leka@energa.pl
16. Stanowisko, imie, nazwisko osoby Specjalista ds. Technicznych
do kontaktu Kamil Matkowski
17 Telefon stacjonarny osoby do +48 29766 31 13




18, Telefon komdrkowy osoby do 502 122 566
kontaktu
19. E-mail osoby do kontaktu kamil.malkowski2@energa.pl
20. taczna ilosc o’dbnorcow cnep’fa_(wg 1554
zawartych umow na dostawy ciepta)
t3czna moc cieplna zamdwiona

21. (MW) 103,289

Nazwa komorki organizacyjnej . . e "
22. orzedsiebiorstwa cieptowniczego? Biuro Zarzadzania Majgtkiem i Ekspolatacji

Imie, nazwisko kierownika komaorki
23. organizacyjnej przedsiebiorstwa Tomasz Jedrzejczyk - Kierownik
cieptowniczego

24, Rodzaj dziatalnosci P,O
25. REGON 550398985
26. Powiat ostrotecki
27. Gmina Ostroteka

1 Prosze wstawi¢ odpowiednie dla dziatalnosci przedsigbiorstwa litery oznaczajace: W — wytwarzanie ciepta; P- przesytanie
i dystrybucja ciepta; O — obrét (zakup, sprzedaz) cieptem.
2 Komorki odpowiedzialne za poszczegdine dziedziny dziatalnosci przedsiebiorstwa.

3. Podstawa prawna.
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266) - dalej ustawa,

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu

wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw stalych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub
ciepfa (Dz. U. 2 2021 r. poz. 2209), zwane dalej rozporzadzeniem.

4. Maksymalne dostawy ciepta dla poszczegdlnych grup odbiorcéw, w zaleznosci od
wielkosci wprowadzonych ograniczefi

Ograniczenia w dostarczaniu energii ciepinej mogg by¢ wprowadzane wytacznie po wyczerpaniu przez Energa
Ciepto Ostroteka Sp. z 0.0. oraz przez wytworce ciepta Energa Elektrownie Ostroteka S.A. wszelkich Srodkow
stuzacych zaspokojeniu potrzeb odbiorcow ciepfa.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta polegajg na obnizeniu parametrow jakosciowych (temperatury) noénika ciepta
nie powodujacych zamarzniecia sieci i instalacji cieptowniczych oraz umozliwiajacych utrzymanie temperatury
w lokalach:

= mieszkalnych +10°C,
= innych +5°C.




Ograniczenia w dostarczaniu ciepta nie mogg powodowa¢ zagrozenia bezpieczenstwa osob oraz uszkodzenia lub
zniszczenia urzadzen lub ich zespotow wykorzystywanych w procesach technologicznych, zakibcen
w funkcjonowaniu obiektow mieszkalnych oraz obiektow przeznaczonych do wykonywania zadan w zakresie:

o bezpieczenstwa lub obronnosci paristwa,

e obronnosci panstwa w zakresie mobilizacji gospodarki,

e opieki zdrowotnej,

e edukaci,

opieki w formie Zlobka, klubu dzieciecego oraz wychowania przedszkolnego,
wydobywania paliw kopalnych ze zt6z, ich przerébki i dostarczania do odbiorcow,
e ochrony $rodowiska.

Dla obiektow tych zanizenie temperatury wody zasilajacej nalezy skompensowaé przez zwigkszenie ilosci wody
sieciowej przeplywajacej przez wezet ciepiny.

W okresie od 1 wrze$nia do 31 maja ochronie przed wprowadzonymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepta
podlegaja odbiorcy pobierajacy ciepto na potrzeby gospodarstw domowych, szpitale, Ztobki, przedszkola oraz inne
obiekty uzytecznosci publicznej okreslone przez wojewode.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta do odbiorcow moga byé stosowane do wielkosci gwarantujacych utrzymanie
cyrkulacji czynnika grzewczego w sieci i instalacji cieptowniczej, zapobiegajacej zamarznieciu ukiadu
cieptowniczego.

Decyzje o wprowadzeniu ograniczen w dostarczaniu ciepta podejmuje Prezes Energa Ciepto Ostroleka Sp. z 0.0.
w porozumieniu z Prezydentem Miasta Ostroteki.

Energa Cieplo Ostroleka Sp. z 0.0. informuje odbiorcow ciepta o planie wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu
ciepla przez ogtoszenia na stronie internetowej Spofki.

Energa Cieplo Ostroteka Sp. z 0.0. nie przewiduje wprowadzania planowych ograniczeri w dostarczaniu
ciepfa. Ograniczenia takie moga by¢ spowodowane wystapieniem sytuacji awaryjnych oraz koniecznoscig
utrzymania urzadzen blokow energetycznych i ich instalacji pomocniczych w nalezytym stanie technicznym.
Ograniczenia moga takze wynika¢ z zapewnienia energii cieplnej do rozruchu blokéw energetycznych. Dodatkowo
moga by¢ wprowadzane przez Prezesa Zarzadu Energa Elektrownie Ostroleka S.A. w sytuacjach zmniejszenia
zapasow paliwa, przy braku mozliwosci jego odbudowania. Sposéb ich wprowadzania i wielkos¢ zalezna bedzie
od pory roku i realizowana przez ograniczanie przeptywu czynnika w przypadku sieci parowych oraz obnizanie
temperatury czynnika i ograniczanie jego przeptywu w przypadku sieci wodnych.

0d 1 czerwca do 31 sierpnia przewiduje sie mozliwo$¢ wprowadzenia nizej okreslonych ograniczen w dostawach
ciepta:

Odbiorcy ciepta w parze:

1) Okregowa Spotdzieinia Mleczarska w Pigtnicy (Zakiad w Ostrotece)

a) ograniczenie zakresu mocy dostarczonej o wielkos¢ od 0 do 4,0 MW,
2) Zaktadéw Miesnych PEKPOL OSTROLEKA S.A

b) ograniczenie zakresu mocy dostarczonej o wielko$¢ od 0 do 1,5 MW,

Odbiorcy ciepta w wodzie sieciowej — zmniejszenie zakresu mocy dostarczonej:

1) sie¢,0" lub sie¢ ,P"



a) ograniczenie zakresu mocy dostarczonej o wielkos¢ od 0 do 41 MW,

Od 1 wrzesnia do 31 maja przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzenia nizej okre$lonych ograniczeh w dostawach
ciepta:

Odbiorcy ciepta w parze:

1) Okregowa Spotdzielnia Mleczarska w Pigtnicy (Zakiad w Ostrotece)

a) ograniczenie zakresu mocy dostarczonej o wielkos¢ od 0 do 4,0 MW,
2) Zakfadéw Migsnych PEKPOL OSTROLEKA S.A

b) ograniczenie zakresu mocy dostarczonej o wielko$¢ od 0 do 1,5 MW,

Odbiorcy ciepta w wodzie sieciowej — zmniejszenie zakresu mocy dostarczonej:

1) sie¢,0" lub sie¢ P
a) ograniczenie zakresu mocy dostarczonej o wielko$¢ od 0 do 41 MWt,

Niezbedna wielko§¢ ograniczenia zakresu mocy dostarczonej kazdorazowo zostanie okreslona w
komunikatach wprowadzajacym ograniczenia przez Energa Ciepto Ostroleka Sp. z 0.0. oraz Energa
Elektownie Ostroteka S.A.

Matryce mocy zamdwionej dla poszczegdlnych ograniczen przedstawiono w tabeli nr 2.

5. Charakterystyka techniczna zrédta ciepla.

Energa Elektrownie Ostroteka S.A. posiada zrodta ciepta zlokalizowane na terenie Elektrowni ,B”:
e kotly OPP 650k nr1,2,3
o Kkotly olejowe K6 i K7

Paliwem podstawowym stosowanym w elektrowni na kottach typu OPP-650k jest wegiel kamienny o Srednigj
wartosci opatowej 21MJ/kg, zawartosci popiotu 22% oraz siarki do 1%. Na kotle nr 3 paliwem uzupetniajgcym moze
by¢ biomasa.

Aktualne zdolnosci produkcyjne Elektrowni Ostrolgka ,B".

W dyspozycji ruchowej znajdujq sie nastepujgce urzadzenia podstawowe:
1. Kotly parowe:

Kotly pytowe typu OPP-650k (K1, K2, K3):

e - Paliwo podstawowe: wegiel kamienny o:

e < Sredniej wartosci opatowej: 21 MJ/kg

e zawartoSci popiotu: 22%

e+ zawartosci siarki: do 1%

» - Kociot K3 przystosowany do wspotspalania biomasy (paliwo uzupetniajgce).
o - Wydajnos¢ zainstalowana (tacznie): 1950 Mg/h

e - Moc cieplna osiggalna (facznie): 1534,8 MWt

e - Parametry jednostkowe:



e < Wydajnosé: 700 Mg/h
e  +Moc cieplna: 511,6 MWt

Kotly olejowe typu ZFR-X 40000 (K6, K7):
- Paliwo: lekki olej opatowy

o - Wydajno$¢ nominalna: 35 Mg/h

o - Wydajno$¢ maksymalna: 40 Mg/h

e - Moc ciepina jednostkowa: 22,3 MWt
e - Moc cieplna faczna: 44,6 MWt

2. Turbozespoty:

Turbina kondensacyjna typu 13K200:

- Mozliwos¢ poboru pary do celdéw cieptowniczych z przelotni SP/NP oraz z upustu nr 6
- Miedzystopniowy przegrzew pary

- Ukfad regeneracyjny siedmiostopniowy

- Moc zainstalowana: 230 MW

taczna moc elektryczna zainstalowana: 690 MW.

3. Wymienniki ciepta (cieptownicze):

Wymienniki podstawowe: 1WC, 2WC, 3WC:
e - Moc ciepina jednostkowa: 55 MWt

Wymienniki szczytowe: 5SWC1, SWC2:
e - Parametry pracy: 0,4/1,2 MPa
e - Moc cieplna jednostkowa: 100/150 MWt

4, Stacje redukcyjno-schiadzajace:

RS4:

e - Przepltyw pary: 50 th

e - Temperatura wlot/wylot: 540/225°C
o - Ciénienie wlot/wylot: 21,8/16 bar

RSS:

e - Przeplyw pary: 38,5 th

o - Temperatura wlot/wylot: 540/225°C
o - Ci$nienie wiot/wylot: 21,8/16 bar

RS6, RST:

e - Przeplyw pary: 19,5 t/h

e - Temperatura wiot/wylot: 540/343°C
e - Ciénienie wlot/wylot: 127,5/25 bar

RSS:
e - Przeplyw pary: 22,6 t/h



e - Temperatura wiot/wylot: 343/225°C
e - Ciénienie wiot/wylot: 25/16 bar

R11, R12:

- Przeplyw pary: 121 t/h

- Temperatura wlot/wylot: 225°C

- Cisnienie wlot/wylot: 17/5 bar

Stacje 5R11, 5R12: doprowadzajq pare do wymiennikow szczytowych SWC1 i SWC2 odpowiednio.

5. Zasobnik ciepta — akumulator 5AC:
e - Typ: wolnostojgcy zbiornik wody grzewczej
- Pojemnosé: 13 000 m?
- Moc cieplna przy odbiorze 2150 Mg/h: 100 MWt
- Czas roztadowania:
* Przy odbiorze 100 MWt 6 h
* Przy odbiorze 7,5 MWt: 92 h

6. Rodzaje i parametry technologicznego nosnika ciepta oraz sposoby jego regulaciji

Sieci parowe ,T1”, ,T3": 0 $rednicy 200 mm i 250 mm stuzq do przesytu pary wodnej dla potrzeb dwoch odbiorcow
przemyslowych na terenie m. Ostroleki. Siecig cieptowniczg parowa przesytana jest para wodna przegrzana
dostawa pary z blokéw Elektrowni Ostroleka ,B” o temperaturze 340°C i ci$nieniu 2,3 MPa przy zaméwionej mocy
cieplnej 5,5 MW i maksymalnym natgzeniu przeptywu 6,4 Mg/h. W przypadku postoju blokow dostawa pary z
olejowej kottowni rozruchowo-szczytowej o temperaturze 210°C (+/-10), ci$nieniu 1,44 MPa (+/-0,1) i zamowionej
mocy cieplnej 4,0 MW przy maksymalnym nateZzeniu przeptywu wynoszacym 5,1 Mg/h na wyjsciu ze zrodta ciepta.
Parametry pary wodnej sq state w ciggu catego roku — niezalezne od warunkéw atmosferycznych. Dostawa pary
wodnej odbywa sie bez zwrotu kondensatu. W normalnym ukladzie pracy na odcinku od Zrodta ciepta do Bramki
Gléwnej para przesytana jest siecig ,T3". Sie¢ ,T1" stanowi rezerwe. Nastepnie od Bramki Glownej do Okrggowe;
Spotdzielni Mleczarskiej w Pigtnicy (Zakiad w Ostrolece) przesyt pary odbywa sig siecig ,T3" oraz siecig ,T1" do
Zaktadow Miesnych PEKPOL OSTROLEKA S.A. po redukcji parametrow cisnienia nosnika do poziomu 1,2 MPa.

Sieci wodne ,0”, ,P”: magistralne, rozdzielcze i przytacza, stuza do przesylu czynnika grzewczego ze zrodta ciepta
do poszczegolnych odbiorcow. Nosnikiem ciepta w sieciach wodnych jest woda gorgca o parametrach
obliczeniowych 120/65°C z centralng regulacja jakosciowa w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i cisnieniu do
1,6 MPa, z ktorej zasilane sg wezly cieplne zlokalizowane w budynkach mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej na
terenie miasta.

Wyprowadzenie mocy ze zrodta ciepta do granicy dziatki, nalezacej do EEO, realizowane jest rurociagiem
wspdlnym o $rednicy DN600, w ktory wigczona jest sie¢ ,P” o srednicy DN400 i przepustowosci 1 200 t/h oraz sie¢
,0” o $rednicy DN80O i przepustowosci 5 300 t/h. W normalnym ukiadzie pracy przesy! ciepta do miasta realizowany
jest siecig ,P" poza okresem ogrzewania oraz wokresie ogrzewania do momentu, w ktorym przy danej
temperaturze zewnetrznej przepustowo$é sieci ,P” bytaby niewystarczajaca dla zaspokojenia potrzeb miasta.
Wowczas uruchamiana jest sie¢ ,0”, ktora w czasie pracy sieci ,P" rowniez stanowi rezerwe. W okresie ogrzewania
w sieci cieptowniczej wodnej utrzymywane jest cisnienie w wysokosci 0,9 MPa w rurociagu zasilajacym oraz 0,2
MPa w rurociagu powrotnym. Temperatura wody w rurociagu zasilajacym utrzymywana jest zgodnie z zasadami
centralnej regulacji jako$ciowej, w zaleznosci od aktuainej temperatury zewnetrznej. Parametry obliczeniowe



wynoszg 120/65°C przy temperaturze zewnetrznej -20°C. W warunkach innych niz obliczeniowe, {j. te > -20°C,
temperatura wody zasilajacej ustalana jest na podstawie tabeli regulacyjnej (Zatacznik Nr 1).

Tabela regulacyjna temperatury wody sieciowej zostata opracowana przy nastepujacych zatozeniach: temperatura
zasilania T, = 120°C, temperatura powrotu T, = 65°C w warunkach obliczeniowych dla
t = -20°C i predkosci wiatru do 3 m/s dla dni stonecznych. Minimalna temperatura wody zasilajgcej wynosi 65°C
przy t.=6°C i wyzszej. W tabeli przewidziano dodatki do temperatury zasilania w wysokosci 3°C dla dni
z zachmurzeniem zmiennym lub predkosci wiatru od 3 m/s do 8 m/s oraz w wysokosci 5°C dla dni pochmurnych
lub predkosci wiatru powyzej 8 m/s.

Poza okresem ogrzewania w sieci cieplowniczej wodnej utrzymywane jest ciénienie w wysokosci 0,6 MPa
w rurociggu zasilajgcym oraz 0,2 MPa w rurociggu powrotnym. Temperatura wody w rurociggu zasilajgcym
utrzymywana jest w wysokosci 65°C.

W sieciach transportujgcych goracg wode mozna regulowac temperature i ciSnienie rownoczesnie dla
wszystkich odbiorcow. Regulacja temperatury realizowana jest przez regulacje ilosci wody kierowanej do
wymiennikdw oraz przez ,zimne podmieszanie” wody sieciowej. Cisnienie wody sieciowe] regulowane jest przez
falowniki pomp wody sieciowej oraz przez przelgczanie pomp podstawowych wody sieciowej na pompe letnig,

Parametry czynnika technologicznego w sieciach wodnych zalezna jest od temperatury otoczenia i
predko$ci wiatru — zatgcznik 1.

W sieciach parowych, za pomocq stacji redukcyjno-schtadzajacych, utrzymywane sq state, okreslone w
umowach parametry ciénienia i temperatury.

W warunkach koniecznoci mozna poszczegdlne sieci przesylowe odcigé lub wprowadzi¢ ograniczenia
przeplywu.

7. Rodzaje i dlugosé sieci cieptowniczych

Dn kaﬁiﬁgiﬂe preizs:.:f:vivane vf;gf"e Poj::::iosc pgni'z:ie Ogotem
razem: | wodnych

mm m m m m m?3 m m
800 487 0 487,0 489,59 487,0
600 1644 460 2104,0 | 1189,78 2104,0
500 0 575 575,0 225,80 575,0
400 3315 2241 5556,0 | 1396,38 5 556,0
350 0 1207 1207,0 232,25 1207,0
300 0 5720 5720,0 808,65 5720,0
250 0 951 951,0 93,36 8134 | 9085,0
200 331 5256 5587,0 351,04 3724 | 93110
150 123 9234 9 357,0 330,70 9 357,0




125 304 5122 54260 | 133,17 5 426,0
100 743 7752 84950 | 13344 8 495,0
80 779 7608 8387,0 | 84,32 8 387,0
65 1526 10383 | 11909,0 | 79,04 11.909,0
50 3065 10431 | 13496,0 | 53,00 13 496,0
40 2209 7554 97630 | 24,54 9763,0
32 2004 4331 63350 | 10,19 6 335,0
25 1399 6342 77410 | 760 7741,0

103 11 114

Razem: 17 929,0 85167,0 | 0960 | 5642,85 | 858,0 | 954,0

Tabela Nr 7 Stan dfugo$ci sieci ciepfowniczej na dzien 31.12.2024
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Zatacznik Nr 1.1. Tabela temperatury wody sieciowej dla warunkéw normalnych:

TZO = 120°C, Tpo - 65°C, GMAX =1269 t/h

, Zachmurzenie
Temperatura Stonecznie Ziy Pochmurno
zewnetrzna
Wiatr < 3 m/s lub wiatrod 3-8 m/s Wiatr > 8 m/s
te Tz Tp Tz Tp Tz Tp
[°C] °c [°c [°C] [°c [°c [°c
-20 120 65 120 65 120 65
-19 118 64 119 64 119 64
-18 116 63 117 63 117 63
-17 114 62 115 62 115 63
-16 114 62 113 62 113 62
-15 110 61 111 61 112 62
-14 108 60 109 60 110 61
-13 106 59 108 59 109 60
-12 104 58 106 58 108 60
-11 102 57 104 58 106 59
-10 100 57 102 58 104 59
-9 98 56 101 57 103 58
-8 96 55 99 57 102 58
-7 94 54 97 56 100 57
-6 92 53 95 55 98 56
-5 90 53 93 54 96 56
-4 87 52 91 53 95 55
-3 85 52 89 53 94 54
-2 83 51 87 52 92 53
1 80 50 85 51 90 52
0 78 50 83 51 88 52
1 76 49 82 50 87 51
2 74 48 80 49 85 50
3 71 47 78 49 83 50
4 69 46 76 48 82 49
5 67 45 74 47 80 49
6 65 45 72 47 78 48
7 65 46 70 47 76 48
8 65 47 69 47 74 47
9 65 48 68 48 73 47
10 65 49 67 49 72 46
11 65 49 66 49 70 45
12 65 50 65 50 68 45




Zatacznik Nr 1.2. Tabela temperatury zasilajacej wody sieciowej przy obnizonej temperaturze o 10%

Tzo = 120°C, Tpo = 650(:, GMAX =1 269 t/h

. Zachmurzenie
Temperatura Stonecznie 2ot Pochmurno
zewnetrzna
Wiatr < 3 m/s lub wiatr od 3-8 m/s Wiatr > 8 m/s
b I Te T: To T: To
[°C] [°C] [°Cl [°Cl] [°C] [°C] [°C]
-20 108 108 108
-19 106 107 107
-18 104 105 105
-17 102 103 103
-16 101 102 102
-15 99 100 101
-14 97 98 99
-13 95 97 98
-12 94 95 97
-11 92 94 95
-10 90 92 94
-9 88 AN 93
-8 86 89 92
-7 85 87 90
-6 83 85 87
5 81 84 86
-4 78 82 85
-3 76 80 84
-2 75 78 83
-1 72 76 81
0 70 75 79
1 68 74 78
2 67 74 76
3 64 70 75
4 62 68 74
5 60 67 72
6 58 65 70
7 58 63 68
8 58 62 67
9 58 61 66
10 58 60 65
11 58 59 63
12 58 58 61

Temperatury wody powrotnej nie okres$la sie.
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Zatacznik Nr 1.3. Tabela temperatury zasilajacej wody sieciowej przy obnizonej temperaturze o 20%

TZO = 1200(:, Tpo = 65°C, GMAX =1269 t/h

¢ Zachmurzenie
Temperatura Stonecznie : Pochmurno
zewnetrzna amiehne
Wiatr< 3m/s {ub wiatr od 3-8 m/s Wiatr > 8 m/s
te T: To T: To Tz To
[°c [°C] [°C] [°C] [°C] [°Cl [°C]
-20 96 96 96
-19 94,4 95,2 95,2
-18 92,8 93,6 93,6
-17 91,2 92 92
-16 91,2 90,4 90,4
-15 88 88,8 89,6
-14 86,4 87,2 88
-13 84,8 86,4 87,2
-12 83,2 84,8 86,4
-1 81,6 83,2 84,8
-10 80 81,6 83,2
-9 784 80,8 824
-8 76,8 79,2 81,6
-7 75,2 77,6 80
-6 73,6 76 78,4
) 72 74,4 76,8
-4 69,6 72,8 76
-3 68 71,2 75,2
-2 66,4 69,6 73,6
-1 64 68 72
0 62,4 66,4 70,4
1 60,8 65,6 69,6
2 59,2 64 68
3 56,8 62,4 66,4
4 55,2 60,8 65,6
5 53,6 59,2 64
6 52 57,6 62,4
7 52 56 60,8
8 52 55,2 59,2
9 52 54,4 58,4
10 52 53,6 57,6
1 52 52,8 56
12 52 52 54,4

Temperatury wody powrotnej nie okresla sie.
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Zatacznik Nr 1.4. Tabela temperatury zasilajacej wody sieciowej przy obnizonej temperaturze o 30%

: Zachmurzenie
Temperatura Stonecznie . Pochmurno
zewnetrzna Zmienng
Wiatr < 3 m/s lub wiatr od 3 - 8 m/s Wiatr > 8 m/s
te T: Tp T: To T: Tp
[°C [°C] [°C] [°C] [°C] [°c [°c
-20 84 84 84
-19 82,6 83,3 83,3
-18 81,2 81,9 81,9
-7 79,8 80,5 80,5
-16 79,8 791 791
-15 77 77,7 78,4
-14 75,6 76,3 77
-13 74,2 75,6 76,3
-12 72,8 74,2 75,6
-1 71,4 72,8 74,2
-10 70 714 72,8
-9 68,6 70,7 721
8 67,2 69,3 714
-7 65,8 67,9 70
-6 64,4 66,5 68,6
-5 63 65,1 67,2
-4 60,9 63,7 66,5
-3 59,5 62,3 65,8
-2 58,1 60,9 64,4
-1 56 59,5 63
0 54,6 58,1 61,6
1 53,2 574 60,9
2 51,8 56 59,5
3 49,7 54,6 58,1
4 48,3 53,2 574
O 46,9 51,8 56
6 455 50,4 54,6
7 45,5 49 53,2
8 455 48,3 51,8
9 455 47,6 51,1
10 455 46,9 50,4
11 455 46,2 49
12 455 455 476

Temperatury wody powrotnej nie okreéla sie.
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Zatacznik Nr 1.5. Tabela temperatury zasilajacej wody sieciowej przy obnizonej temperaturze o 40%

3 Zachmurzenie
Temperatura Stonecznie Y Pochmurno
zewnegtrzna Zm'enne
Wiatr < 3 m/s lub wiatr od 3-8 m/s Wiatr > 8 m/s
te T: Tp T: To T: To
[°C] r°q [°Cl ra [°q [°c ]
-20 72 72 72
-19 70,8 71,4 714
-18 69,6 70,2 70,2
-17 68,4 69 69
-16 68,4 67,8 67,8
-15 66 66,6 67,2
-14 64,8 65,4 66
-13 63,6 64,8 65,4
-12 62,4 63,6 64,8
-1 61,2 62,4 63,6
-10 60 61,2 62,4
-9 58,8 60,6 61,8
-8 57,6 59,4 61,2
-7 56,4 58,2 60
6 55,2 57 58,8
-5 54 55,8 57,6
-4 52,2 54,6 57
-3 51 53,4 56,4
-2 49,8 52,2 55,2
-1 48 51 54
0 46,8 49,8 52,8
1 45,6 49,2 52,2
2 444 48 51
3 42,6 46,8 49,8
4 41,4 45,6 49,2
5 40,2 44,4 48
6 39 43,2 46,8
7 39 42 45,6
8 39 41,4 444
9 39 40,8 438
10 39 40,2 432
1 39 39,6 42
12 39 39 40,8

Temperatury wody powrotnej nie okre$la sie.

15



Zatacznik Nr 1.6. Tabela temperatury zasilajacej wody sieciowej przy obnizonej temperaturze o 50%

: Zachmurzenie
Temperatura Stonecznie N Pochmurno
bl ol RN TR TR T A
m/s
te Tz Tp Tz Te T, T
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°cj
-20 60 60 60
-19 59 59,5 59,5
-18 58 58,5 58 5
17 57 575 575
-16 57 56,5 56,5
15 55 55,5 56
-4 54 54,5 55
13 53 54 545
12 52 53 54
A 51 52 53
-10 50 51 52
-9 49 50,5 515
-8 48 49,5 51
-7 47 485 50
-6 46 47,5 49
-9 45 46,5 48
- 435 455 475
-3 425 44,5 47
2 M5 435 26
- 40 42,5 45
0 39 41,5 44
! 38 4 435
2 37 40 425
3 355 39 M5
4 34,5 38 M
5 335 37 40
6 32,5 36 39
7 32,5 35 38
8 325 %5 37
9 32,5 34 365
10 32,5 335 36
" 325 33 35
12 325 325 34

Temperatury wody powrotnej nie okresla sie.



Tabela Nr 2. Maksymalne dostawy ciepta dla poszczegdlnych grup odbiorcéw, zaleznie od wielkosci
ograniczefi

Qdbiorcy .
oy
Nazwa | Liczba E 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
o
Lp. odbiorcy | odbiorcow | 2
1 CO | 52350,000 | 47123,100 | 41887,200 | 36651,300 | 31415400 | 26179,500
— @
2 % CW | 15305000 | 13774,500 | 12244,000 | 10713,500 9183,000 7652,500
3| £ 133 | W
—1 @
4 % TP
] W 155,000 139,500 124,000 108,500 93,000 77,500
8 co 1400,000 1260,000 1120,000 980,000 840,000 700,000
7 cw 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000
L e
8| = 1 w
— &
9 k4
10 TW | 1400,000 1260,000 1120,000 980,000 840,000 700,000
1" co 592,000 532,800 473,600 414,400 355,200 296,000
222 cw 212,000 190,800 169,600 148,400 127,200 106,000
—1 3
13| = § 9 w
— 58
A ™
15 TW
16 | 7 co 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000
17 g g cw 17,000 15,300 13,600 11,900 10,200 8,500
— 58
CAERS 2 w
188
s i
20|38 ™w
2| 4 'E CO | 1187,000 1068,300 949,600 830,00 712,200 593,500
— 35
2|3 8 cw 193,000 173,700 154,400 135,100 115,800 86,500
— £
23 E £ 10 W
—{ 8%
24 ~§_ é P
25| < § TW | 218,000 196,200 174,400 152,600 130,800 109,000
26 CO | 4800,000 4320,000 3840,000 3360,000 2880,000 2400,000
— o
27 *g - CW | 879,000 791,100 703,200 615,300 527,400 439,500
— ol
w|gE| » |[w
1873
22 TP
— &
30 W 30,000 27,000 24,000 21,000 18,000 15,000
31 § co 2190,000 1971,000 1752,000 1533,000 1314,000 1085,000
— 6
32 S’ cw 80,000 72,000 64,000 56,000 48,000 40,000
N 1
B3| § w
L =2
34 z TP 5500,000 4950,000 4400,000 3850,000 3300,000 2750,000
— g 2
35 o ™
36 = co
1 & ~
AR cw
8
38 g a w
— S §
39 (33 TP
ES
40 ™W
M CO | 10104,000 9093,600 8083,200 7072,800 6062,400 5052,000
—1 &
42 .'g CW | 1715,000 1543,500 1372,000 1200,500 1029,000 857,500
B
43| = 162 w
— #
4| § ™
45 TW | 4703,000 4232,700 3762,400 3202,100 2821,800 2351,500
Skroly oznaczajg: CO-centralne ogrzewanie, CW- ciepla wode uzytkowa, W-wenlylacja, TP- para technologiczna, TW- ciepla woda technologiczna
Maksymalne dostawy cieplaw g. stanu odbi w dniu zatwi ia pianu, przy iczeniu dostaw ciepla o % sumaryczngj mocy przytaczeniowe
Zgodnie z ust 1 § 13 rozporzadzenia Rady Ministiow z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie dlowych zasad i ry bu wprow adzani iczen w dazy paliw stalych oraz w dostarczaniu i poborze energii elekiry cznej lub ciepla
(Dz. U. 2021, poz. 2209). Dla obiekiow nalezacy ch do odbiorcow prow adzacych dzidalnosé publiczng w zakresie: ochrony $rodowiska, opieki w formie Ztobkow/ przedszkoli/ klubéw dziecigoych, ochrony zdrowia publicznego, edukacyi,
bezpieczen i ioh Sci; dla obiekiow w ktdry ch wydobywa sie paliwa ze 2162, przerabia i dostarcza odbiorcom oraz w kidrych instalacje technologiczne moglyby ulec uszkodzeniu, do czasu ustalenia odrebnymi
\przepisami, prosze przyjaé brak ograniczen w dostaw ach ciepla.
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Tabela Nr 3 Charakterystyka techniczna zrédet ciepta

Lp. Wyszczego6lnienie Dane
Zrédio ciepta | Elektrownia "B"
" Rodz'aj' |edn(_>s|k| (kom(.)rkl) organlzacyljnejj, w ktorej znajdujg sie Energa Elektrownie Ostolgka S.A.
Zrodia ciepla, nalezace do przedsiebiorsciwa z tab.1[1]
9 Nazwa Jednosﬂfl ?komo.rkl) orgamzacy.Jne.J, w kfbre; znajduja sie Energa Elektrownie Ostolgka S.A.
Zrodia ciepla w przedsiebiorsiwie
3. Miejscowosc Ostroteka
4, Ulica Elekiryczna
5. Nr posesji 5
7. Nazwa, typ urzadzenia wy twarzajacego ciepto K1, K2, K3 typ OPP 650k, K6, K7 typ ZFR-X 40000
8. Moc zainstalowana(M W) 1579,4 MWt/ 690 MW moc elekiryczna
9. Moc przytaczeniowa (MW) brak danych
10 Nazwa wykonyswwa?ego p.ahwall[Zl]/sredme zuzycie dobowe wegiel kamienny / brek danych
pazdziemik-kwiecien [{]
liwa Il ie zuzyci
" Nazwa wykorzystyw’anelgo pa |w§ (éfednle zuzycie dobowe wegiel kamienny / brak danych
pazdziemik-kwiecien [f]
9 Nazwa wykcrzystywanego pallwla ’Illsrednle zuzycie dobowe wegiel kamienny / brak danych
maj-wrzesien [f
Nazwa alternatywnego paliwa IIl (CNG, LPG, gaz ziemny, : N
13. bi / olej lekk
wegiel, olej opalowy ciezki, odpady drewna efc.) omasa  oiey ekl
1 Nazwa/$redni zapas paliw dla zapewnienia ciagosci dostaw brak danych
[doby]
s, Okreslenie, zrodio czy' nnika c-:hlo.dzqcego, obieg olwarly, brak danych
zamknigly /zuzycie [t/dobg]
N — - — -
. azwa przedsiebiorstwa prze:g:cegolodblerajqcego cieplo ze Energa Cieplo Ostroeka Sp. 2 0.0,

1 Np: elektrocieptownia, ciepfownia, kottownia osiedlowa, zaktad przemystowy, szpital etc.

1 Zgodnie z podrozdz.: 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1099/2008 z dnia 22 pazdziernika
2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.U. UE.L 2008 r. Nr 304, str.1 z pézn. zm) i krétkim oznaczeniem handlowym.
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Tabela Nr 4. Rodzaje i parametry technologiczne nos$nika ciepta oraz sposoby jego regulacji.

Lp. Wyszczegdlnienie: Dane
Nazwa przedsiebiorstwa wy korzy stujgcego nosnik
1. P : . Yoy SUaces Energa Cieplo Ostroigka Sp. z 0.0.
ciepla
2 Funkcja nosnika ciepta co cw ™w P W
3 Rodzaje nosnika ciepta'" wWw | WN WW | WN WwW PW
Moc cieplna zaméwiona przenoszona danym
4 e 72,68 | 0,89 18,6 | 0,15 6,51 55
nosnikiem ciepta [MW]
5 Numer porzadkowy nosnika ciepta
6 Ziad (f) 5643 1033
7 Zuzycie nosnika {t'h) 1,269 6,4
8 Zapas noénika ciepla (f) 13,5
9 zasilanie | 3300 | 42
Maksymalny przeplyw [th
T | ks ey przepyw [t powrdl | 3300 | 42
11 |Przeplyw obliczeniowy nosnika [t'h] zasilanie
12 |odpowiadajgcy polowie ww. mocy pow rét
13 Minimalny przeplywit/h] zasuar!le
14 powrot
15 Maksymaina temperatura [°C] zasilanie | 120 | 90 65 65 120 340
16 powrét | 65 | 70 I 65
17 |Temperalura obliczeniowa odpowiadajgca | zasilanie
18 |polowie ww. mocy zamdwionej [th] powrét
19 | Minimaina temperatura [°C] e
20 powrét
il Maksymaie ciénienie [MPa] zasﬂarjle 09 | 05 09 | 05 09 23
2 powrét | 02 | 02 02| 02 0,2
23 |Cisnienie [MPa] obliczeniowe zasilanie
24 | odpowiadajgce polowie ww. mocv pow ot
25 | \finimalne ciérienie [MP2] zaslanie
26 powrot
Czas reakcji na zmiany parametréw nosnika ciepla z
21| rinimelny ch do maksymany ch ] BRAK DANYCH
28 Sposob regulacii parametréw nosnikad TWAP [vmox] | |

5 Uprzejmie prosze 0 oznaczenie stosowany ch rodzajow no$nikéw ciepla lub nosnika ciepta ze zmieniony mi parametréw skrotami: woda niskotemperaturowa -
i,WN, wy sokotemperaturowa - WW, para niskocinieniowa - PN, wysokoci$nieniowa -PW, inny-, w kierunku dostawy ciepta, w uktadzie poziomym, po
i;stronie odbioru ciepta.
6 Uprzejmie prosze o oznaczenie ciagiem liter poszczegdiny ch sposobow regulacji ww . no$nika ciepla: pierwsza literg regulacji; jakosciowej —T, iloSciowej-
V, jakosciowo - losciowej -U; druga litera regulacji; centraingj-C, wezlowej-W, miejscowej- M, trzecig litera regulacji; pogodowej-A, lokalowe;j -L, obliczeniowo-
programow anej -O; czwartg literg regulacji; hy droelew atorowej -H, pompowej -P, bezposredniej membranowej -W; kazdy m przy padku braku regulacji -X, oraz
przy porzadkow anie odpowiedniego numeru sposobowi regulacii (nr grupy przyfaczeniowej odbiorcéw).



Tabela Nr 5. Rodzaj i parametry techniczne sieci cieptowniczej.

Lp. Wyszczegolnienie Dane

1 | Oznaczenie sieci’ "0", P, "T1", T2

2 Nazwa jednostki bezposrednio dysponujacej siecig Energa Cieplo Ostroleka Sp. 2 0.0.

3 Iig, nazwisko dyspozytora sied Dyspozytor Pogotowia Cieplowniczego

4 Kod pocziowy 07-410

5 |Miejscowosc Ostroleka

6 Ulica Celna

7 Nr posesji 13

3 Nr lokalu -

9 Telefon kontaktowy dyspozytora sieci 993: +48 29766143

10 |E-mail dyspozybora sieci PogotowieCieplo@energa.pl
11 Liczba odbiorcéw (wg zja\w.artych umoéwy) ciepta 1554

wslecl
12. Nazwy 2rodet ciepta zasilajacych ww. sieci Elektrownia "B"
13, Nazwy zewngtrznych d_ost_awcéw ciepta do ww. Energa Elektownie Ostroleka S.A.
slec]
14. Sposéb ograniczania poboru ciepfa z sieci regulacja w zrodle ciepta
15. taczna moc przylaczeniowa w sieci 13,3
16. taczna moc zaméwiona w sieci 87,50
17. | taczna moc zaméwiona w sieci dla potrzeb CO 72,7
18. |taczna moc zamoéwiona w sieci dla potrzeb CW 18,6
19. | taczna moc zaméwiona w sieci dla potrzeb W
20. | taczna moc zaméwiona w sieci dla potrzeb TP 55
21. |taczna moc zaméwiona w sieci dla potrzeb TW 6,5
22. Ztad sieci (t) 6676
23, Liczba wyk(?rzystywa nych urzadzen 1836
pomiarowvch w sieci
Ja. Liczba wykorzy;tywanych urzadzer‘l 461
reeulacvinvch w sieci

25. Nazwy gmin catkowicie objetych siecig
26. Nazwy gmin cze$ciowo objetych sieciag m. Ostroleka
27. | Objete catkowicie miasta/dzielnice/osiedla
28. | Objete czg$ciowo miasta/dzielnice/osiedla m. Ostroleka

29 |Nazwa odbiorcow ciepta

30 |Funkcja ciepla co cw w W TP
31 | Sposab regulagji dostaw ciepta ® TWAP

32 |Liczba odbiorcow 1545 1360 42

33 |taczna moc zamowiona 72,7 18,6 6,5

34 |taczna moc przylaczeniowa 72,00 10,00 6,5

35 | Sposob regulagji dostaw ciepla® VMOX
36 |Liczba odbiorcow 2
37 |taczna moc zamowiona 55
38 |taczna moc przytgczeniowa 55
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1 Oznaczenie sieci, jak w przypisie 2 tabeli 1

1 Prosze o oznaczenie ciggiem liter sposobu regulacji dostaw/odbioru ciepta systemowego: pierwszg literg; grupowego-A,
indywidualnego-|, druga literg; przez przedsigbiorstwo cieptownicze -P, przez odbiorce-0, bez mozliwosci regulaciji -X; trzecia literg;
dostawy ciepta-D, odbioru ciepta -K, dostawy i odbioru ciepta-S, czwartg literg za pomoca; srodkéw technicznych -T, $rodkéw finansowych
-F, organizacyjnych i innych-I, pigta literg ; sposobem ciagtym przez zmiane parametrow-C; skokowo przez okresowe wylfgczenia dostaw
ciepta — Q., sposobem mieszanym okresowym i skokowym -B, szstg litera, jezeli sposob ograniczenia ciepta zostat podany odbiorcom w
umowie na dostarczanie cieptfa-L, nie —N.

21



Tabela Nr 6 Tabela regulacyjna nosnika ciepta

Lp. Parametry zewnemnes Temperatura zewngtrzna powietrza (°C)
A|B|C D E F G H 1 J K L M N 0 P R S
V| W H T -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +10 15 +20 +25 +30
1 - Tz 60 55 50 45 40 35 5 5 5 5 5 5 5
2 W ™ 0 % Py [ 0 5 5 5 5 5 5 5 5
3 = ~ Tz
w0 =3
4 R v Tp
5 Tz
© (=]
6 5 Tp
&
7 i ~ Tz
(=3
8 n T
9 ® ~ Tz
w =]
10 S v Tp
11 o Tz
o
12 5 P
13 2 ~ Tz
n *
14 Tp
15 ® ~ Tz
w0 (=)
18 e v Tp
17 Tz
@ (=]
18 £ TP
19 3 ~ Tz
v Y
o
20 A T
21 = ~ Tz
w o
2 s v i
23 Tz
=1
% TP
25 ~ Tz
by o
% A i
27 ® ~ Tz
S w o
% X v T
2 Tz
| | - -
30 £ Tp
— )
31 o ~ Tz
— <o
32 ~ Tp
3 = ~ Tz
— w0 o
34 < v ™
35 & Tz
—_— o
% 2 i
37 s ~ Tz
I'— - <
38 " A Tp
39 ES ~ Tz
—] w <
40 K v Tp
41 Tz
— ‘\ﬂ (=3
42 £ o
— w
43 < ~ Tz
— =
4 A i
45 8 ~ Tz
— w =)
4% v v T
47 T2 60 55 50 45 40 35 5 5 5 5 5 5 5
8 ° To ) 2 0 15 10 5 5 5 5 5 5 5 5

" . ciénienie aoskrycane, V- pedkosé wiabt, W- wigohosé wagledna, H - nasoneczniene (KA ),

T - lemperaiura noénka (Tz - zaslania, Tp - powrots).
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