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Nazwa i adres / Name and address
R
PCA _
Povswi Ceurnun ENERGA Kogeneracja Sp. z o.0.
Laboratorium
% ul. Elektryczna 20 A
BADANIA
\— 82-300 Elblag

AB 981

Kod identyfikacyjny /

Identification code ” Dziedzina i przedmiot badan / Field of testing and item:

) C/28/P: CI30/P - SB:\SIZQS chemiczne i pobieranie probek wody, sciekéw / Chemical tests and sampling of water,

- C/10; C/32 - Badania chemiczne paliw statych, odpadéw / Chemical tests of solid fuels, waste

) N/28/P: N/30/P - Badania w_lasmwosm fizycznych i pobieranie probek wody, sciekéw / Tests of physical properties
and sampling of water, sewage

- N/10 - Badania wiasciwosci fizycznych paliw statych / Tests of physical properties of solid fuels

Wersja strony/Page version: A

7 Kod identyfikacyjny zgodnie z zatgcznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

p.o. KIEROWNIKA DZIALU AKREDYTACJI
BADAN CHEMICZNYCH

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest zalagcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 981 z dnia 23.01.2020 r.
Cykl akredytacji od 29.11.2024 r. do 08.12.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualnos$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl/

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 981 of 23.01.2020
Accreditation cycle from 29.11.2024 to 08.12.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p!
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Zakres akredytacji Nr AB 981

Laboratorium
ul. Elektryczna 20 A, 82-300 Elblag

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa state:
wegiel kamienny

Zawartos¢ wilgoci pierwszego stopnia
(wilgo¢ przemijajaca)

Zakres: (1,0 — 30,0) %

Metoda wagowa

PN-1SO 589:2006
Metoda A

Zawartos¢ wilgoci drugiego stopnia
(wilgo¢ wegla powietrznosuchego)
Zakres: (1,0 - 10,0) %

Metoda wagowa

PN-ISO 589:2006
Metoda A1; A2

Zawartos¢ wilgoci analitycznej
Zakres: (1,00 — 10,00) %
Metoda termograwimetryczna (TGA)

PN-G-04560:1998

Zawartos¢ wilgoci catkowitej
(z obliczen)

PN-1SO 589:2006
Metoda A

Zawartos¢ wilgoci analitycznej
Zakres: (1,0 — 10,0) %
Metoda wagowa

PN-1SO 11722:2009

Zawartos¢ popiotu
Zakres: (1,0 — 40,0) %
Metoda wagowa

PN-1SO 1171:2002

Zawartos¢ popiotu
Zakres: (1,00 — 40,00) %
Metoda termograwimetryczna (TGA)

PN-G-04560:1998

Zawartosci czesci lotnych
Zakres: (10,00 —45,00) %
Metoda wagowa

PN-G-04516:1998

Zawartosci czesci lotnych
Zakres: (10,00 —45,00) %
Metoda termograwimetryczna (TGA)

PN-G-04560:1998

Zawartos¢ siarki catkowitej

Zakres: (0,20 — 2,00) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania
z detekcjg IR

PN-G-04584:2001

Ciepto spalania
Zakres: (7000 — 35 000) kJ/kg
Metoda kalorymetryczna

Wartos¢ opatowa
(z obliczen)

PN-1SO 1928:2020-05

Zawartos¢ chloru
Zakres: (0,04 — 0,65) %
Metoda miareczkowa

PN-1SO 587:2000 pkt 7.2.1

Zawartos¢ wegla catkowitego

Zakres: (35,0 — 90,0) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania
z detekcjg IR

PN-G-04571:1998

Wersja strony: B
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Zakres akredytacji Nr AB 981

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa state:
wegiel kamienny

Zawartos¢ wodoru

Zakres: (3,00 — 6,00) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania
z detekcjg IR

PN-G-04571:1998

Odpady ©:
kod 100101, 100102, 100115,
100117

Zawartos¢ wegla catkowitego

Zakres: (0,2 — 15,0) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania
z detekcjg IR

PN-G-04571:1998

Paliwa state:
biomasa stala — biopaliwo
stale

Zawartos¢ wilgoci catkowitej
Zakres: (4,0 — 60,0)%
Metoda wagowa

PN-EN ISO 18134-1:2023-02
PN-EN ISO 18134-2:2024-10

Zawartos¢ wilgoci analitycznej
Zakres:(4,0 — 15,0)%
Metoda wagowa

PN-EN ISO 18134-3:2023-12

Zawartos¢ wilgoci analitycznej
Zakres: (4,0 — 15,0)%
Metoda termograwimetryczna (TGA)

PN-EN ISO 18134-3:2023-12

Zawartos¢ popiotu
Zakres:(0,2 — 15,0)%
Metoda wagowa

PN-EN ISO 18122:2023-05
PN-EN ISO 21656:2021-08

Zawartos¢ popiotu
Zakres: (0,2 — 15,0)%
Metoda termograwimetryczna (TGA)

PN-EN ISO 18122:2023-05

Zawartos¢ siarki catkowitej

Zakres: (0,02 —1,00) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania
z detekcjg IR

PN-EN ISO 16994:2016-10

Zawartos¢ siarki catkowitej

Zakres: (0,02 —1,00) %

Metoda chromatografii jonowej z detekcjg
konduktometryczng (IC-CD)

PN-EN ISO 16994:2016-10

Zawartos¢ chloru

Zakres: (0,02 — 0,65) %

Metoda chromatografii jonowej z detekcjg
konduktometryczng (IC-CD)

PN-EN ISO 16994:2016-10

Ciepto spalania
Zakres: (15 000 — 27 000) kJ/kg
Metoda kalorymetryczna

Wartos¢ opatowa
(z obliczen)

PN-EN ISO 18125:2017-07

Zawartos¢ wegla catkowitego

Zakres: (38,0 — 60,0) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania
z detekcjg IR

PN-EN ISO 16948:2015-07

Zawartos¢ wodoru

Zakres: (4,00 —7,00) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania
z detekcjg IR

PN-EN ISO 16948:2015-07

Zawartos¢ frakgji biodegradowalnej —
udziat masowy biomasy

Zakres: (70,0 — 100) %

Metoda wagowa

PN-EN ISO 21644:2021-07 pkt B7

Wersja strony: B

O kody odpadéw wedtug Rozporzgdzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow.
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa state:
biomasa stata — biopaliwo
stale

Zawartos¢ pierwiastkéw

Zakres:

kadm (0,070 — 1,5) mg/kg

chrom (0,20 — 70) mg/kg

miedz (0,80 — 300) mg/kg

nikiel (0,23 — 45) mg/kg

otéw (0,70 — 60) mg/kg

cynk (8,0 — 850) mg/kg

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej
ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie
sprzezonej (ICP-OES)

PN-EN ISO 16968:2015-07

Paliwa state:
biomasa stata — biopaliwo
stale

Zawartos¢ pierwiastkéw

Zakres:

potas (0,10 — 30) g/kg

sbd (0,080 - 3,6) g/kg

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej
ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie
sprzezonej (ICP-OES)

PN-EN ISO 16967:2015-06
Metoda A

Scieki Pobieranie prébek sciekéw do badan PN-1SO 5667-10:2021-11
chemicznych i fizycznych
Metoda manualna
Temperatura pobranej probki sciekéw PN-77/C-04584
Zakres: (0,0 — 50,0) °C
Woda Pobieranie prébek wody do badan PN-EN ISO 5667-6:2016-12

chemicznych i fizycznych

Metoda manualna

Temperatura pobranej probki wody
Zakres: (0,0 — 50,0) °C

z wytgczeniem pkt 7.2, 7.3, 7.5, 7.6,
8.2,9.2,9.3,9.4, 10.6, 10.7
PN-77/C-04584

Stezenie siarczanow
Zakres: (10 — 1000) mg/I
Metoda wagowa

PN-1SO 9280:2002

Scieki, woda

pH
Zakres: 6,0 — 10,0
Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

Zawiesiny ogoine
Zakres: (2,0 — 50) mg/I
Metoda wagowa

PN-EN 872:2007+Ap1:2007

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)
Zakres: (30 — 250) mg/l Oz
Metoda miareczkowa

PN-1SO 6060:2006

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
(BZT5)

Zakres: (1 —200) mg/l Oz

Zakres: (0,50 — 6,0) mg/l O2

Metoda elektrochemiczna

PN-EN ISO 5815-1:2019-12
PN-EN 1899-2:2002

Stezenie chlorkow
Zakres: (5 - 6000) mg/I
Metoda miareczkowa

PN-1SO 9297:1994

Wersja strony: B
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Zakres akredytacji Nr AB 981

Status zmian:

Zakresu Akredytacji Nr AB 981

Wykaz zmian

Numer strony Aktualna wersja strony Zastepuje wersje strony Data zmiany
3 B A 15.04.2025 r.
4 B A 16.06.2025 r.
2 B A 20.11.2025 r.

HOLOGRA-
MHOLO-
GRAM

HOLOGRA-

\ MHAIN.

Zatwierdzam status zmian

p.o. KIEROWNIKA
DZIALU AKREDYTACJI
BADAN CHEMICZNYCH

MARCIN BEKAS
dnia: 20.11.2025 .
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