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Warszawa, 4 czerwca 2024 r..

PREZES
URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI
dr inz. Rafat Gawin

DRR.WRE.4321.10.2024.£tW

DECYZJA

Na podstawie na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.z 2024 r. poz. 266., dalej jako: ,PE”) oraz na podstawie
art. 155 w zw. z art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z 2024 r. poz. 572., dalej jako: ,KPA”) w zw. z art. 30 ust. 1 PE,

po rozpatrzeniu wniosku
Energa-Operator S.A.
z siedzibg w Gdansku, ul Marynarki Polskiej 130,

z dnia 21 marca 2024 r., znak: EOP/KW/1/2024/03/020992, o zatwierdzenie zmian
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej okreslonych w Karcie aktualizacji

nr 2/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, uzupetnionego pismem
z dnia 17 maja 2024 r., znak: EOP/PK/1/2024/05/031684,

postanawiam

1. zmieni¢ decyzje Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2013 r., znak:
DRR-4321-59(6)/2013/MKo1, zatwierdzajaca Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej, zmieniong decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 31
stycznia 2014 r., znak: DRR-4321-59(8)/2013/2014/MKo1, z dnia 23 kwietnia 2014 r.,
znak: DRR-4321-59(10)/2013/2014/MKo1, z dnia 31 pazdziernika 2014 r. znak:
DRR4321-8(2)/2014/MKol, z dnia 26 czerwca 2015 r, znak: DRR-4321-
1(6)/2015/MKol, z dnia 31 grudnia 2015 r., znak: DRR-4321-14(2)/2015/GMi1, z dnia
13 stycznia 2016 r., znak: DRR-4321-10(9) /2015 /2016 /GMil, z dnia 30 listopada 2016
r, znak: DRR4321-1(11)/2015/2016.GMil, z dnia 22 grudnia 2016 r., znak:
DRR.WIR.4321.1.2016.LK, z dnia 13 marca 2017 r., znak: DRRWRE.4321.2.2017.LK, z
dnia 28 marca 2017 r., znak: DRR.WRE.4321.6.2017.LK, z dnia 20 grudnia 2017 r., znak:
DRR.WRE.4321.12.2017.LK, z dnia 8 marca 2018 r., znak: DRR.WRE.4321.5.2018.LK, z
dnia 14 czerwca 2018 r., znak: DRR.WRE.4321.10.2017.LK, z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
znak: DRR.WRE.4321.10.2018.LK, z dnia 22 pazZdziernika 2018 r, r, znak:
DRR.WRE.4321.16.2018.PSt, Z dnia 18 kwietnia 2019 r., znak:
DRR.WRE.4321.27.2018.LK (sprostowana postanowieniem z dnia 31 maja 2019 r., znak:
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DRR.WRE.4321.6.2019.PSt), Z dnia 23 sierpnia 2019 r. znak:
DRR.WRE.4321.2.2019.LW, zZ dnia 21 listopada 2019 r. znak:
DRR.WRE.4321.7.2019.LW, z dnia 13 marca 2020 r., znak: DRR.WRE.4321.1.2020.LW, z
dnia 7 kwietnia 2020 r., znak: DRR.WRE.4321.02.2020.LW, z dnia 11 sierpnia 2020 r.,
znak: DRR.WRE.4321.10.2020.MZS, z dnia 27 listopada 2020 r., znak:
DRR.WRE.4321.13.2020.MZS, y4 dnia 10 grudnia 2020 r., znak:
DRR.WRE.4321.18.2020.MZS, zZ dnia 22 kwietnia 2021 r., znak:
DRR.WRE.4321.2.2021.A0r.JPa2, yA dnia 14  grudnia 2021 r., znak:
DRRWRE.4321.15.2021.MZS oraz z dnia 17 grudnia 2021 r., =znak:
DRR.WRE.4321.13.2021.tW, z dnia 3 lutego 2022 r., znak: DRR.WRE.4321.6.2021.A0r,
z dnia 17 marca 2022 r., znak: DRR.WRE.4321.1.2022.A0r oraz z dnia 3 sierpnia 2022 r.,
znak: DRR.WRE.4321.8.2022.LK oraz z dnia 16 listopada 2022 r., znak
DRR.WRE.4321.9.2022.LK, z dnia 3 lutego 2023 r., znak: DRR.WRE.4321.2022.LW oraz
z dnia 16 maja 2023 r., znak: DRR.WRE.4321.4.2023.A0r.JPa2, z dnia 12 czerwca 2023
r., znak: DRR.WRE.4321.3.2022.LW, z dnia z dnia 18 lipca 2023 r. znak:
DRR.WRE.4321.10.2022.LW, yA dnia 31 sierpnia 2023 r., znak:
DRR.WRE.4321.13.2022.LK, yA dnia 20 wrzes$nia 2023 r. znak:
DRR.WRE.4321.20.2022.LK, y4 dnia 22 wrze$nia 2023 r., znak:
DRR.WRE.4321.25.2023.LW, yA dnia 5 grudnia 2023 r. znak:
DRR.WRE.4321.29.2023.JKo1 VA dnia 12 kwietnia 2024 r. znak:
DRR.WRE.4321.11.2024.JKo1l oraz z dnia 19 kwietnia 2024 poprzez zatwierdzenie
w czeSci zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej okresSlonych
w Karcie aktualizacji nr 2/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji,

2. ustali¢ termin wejScia w zycie zmian okre$lonych w Karcie aktualizacji nr 2/2024
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na 14 czerwca 2024 .

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 21 marca 2024 r., znak: EOP/KW/1/2024/03/020992, uzupetnionym
pismem z dnia 17 maja 2024 r., znak: EOP/PK/1/2024/05/031684, Energa-Operator S.A.
z siedzibg w Gdansku (dalej jako: ,Energa-Operator” lub ,0SD”), bedaca operatorem
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przedtozyta Prezesowi Urzedu Regulacji
Energetyki (dalej jako: ,Prezes URE”) do zatwierdzenia projekt zmian Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej jako: ,IRIESD”) w formie Karty aktualizacji nr
2/2024 IRIiESD (dalej jako: ,Karta aktualizacji IRIESD”).

Do wniosku zostal takze zatgczony raport z konsultacji przeprowadzonych
z uzytkownikami systemu dotyczacych projektu zmian w IRIiESD okres$lonych w projekcie
Karty aktualizacji IRiESD.
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Karta aktualizacji IRiESD obejmuje gléwnie zmiany wynikajace z dostosowania
IRiIESD do nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej (dalej jako: ,IRIiESP),
nowych Warunkéw Dotyczacych Bilansowania (dalej jako: ,WDB”) oraz obowigzujacych
przepisow prawa.

Prezes URE pismem z dnia 10 maja 2024 r., znak: DRRWRE.4321.10.2024.tW,
wezwat strone do dokonania zmian w przedtozonej Karcie aktualizacji IRIESD.

Pismem z dnia 17 maja 2024 r., znak: EOP/PK/1/2024/05/031684, strona wykonata
wyzej wskazane wezwanie.

W toku niniejszego postepowania Prezes URE ustalil i zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z art. 9 g ust. 1 PE operator systemu przesytowego i operator systemu
dystrybucyjnego sa obowigzani do opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji
sieci przesytowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjne;j.

Operator systemu dystrybucyjnego informuje uzytkownikéw systemu, w formie
pisemnej lub za pomocg innego Srodka komunikowania przyjetego przez operatora
systemu, o publicznym dostepie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz o mozliwosci
zgtaszania uwag, okreslajac miejsce i termin ich zgtaszania, nie krétszy niz miesigc od dnia
udostepnienia projektu instrukcji lub jej zmian, ktéry to obowigzek zostat natozony na
operatoréw systemow dystrybucyjnych w art. 9g ust. 2 PE.

Energa-Operator przeprowadzita proces konsultacji Karty aktualizacji IRIiESD
za poSrednictwem swojej strony internetowej w dniach od 13 lutego do 13 marca 2024
roku, awiec w okresie obejmujacym jeden miesigc. Komunikatem zamieszczonym na
stronie internetowej Energa-Operator uzytkownicy systemu zostali poinformowani
o opublikowaniu projektu Karty aktualizacji IRiESD, o mozliwo$ci zapoznania sie z tym
projektem oraz o mozliwoSci zgtaszania do niego uwag drogg elektroniczng we wskazanym
wyZej terminie (sposéb zgtaszania uwag zostat dokladnie opisany). Komunikacja
z uzytkownikami systemu poprzez ogtoszenia umieszczane na stronie internetowej jest
powszechnie stosowang przez OSD formg komunikacji, czyli znang uzytkownikom systemu.
0SD wypehit zatem obowigzek okre$lony w art. 9g ust. 2 PE. Raport z konsultacji
przedtozony przez OSD i opublikowany na jego stronie internetowej przedstawia liste
podjetych w procesie konsultacji dziatan wraz z ich opisem oraz informacje o sposobie
uwzgledniania uwag uzytkownikéw systemu. W procesie konsultacji braty udziat 2
podmioty.

Karta aktualizacji IRiESD zawiera gloéwnie zmiany wynikajace z obowigzku
dostosowania IRIESD do nowej IRIESP, ktore zostaty zatwierdzona decyzjami Prezesa URE
z dnia 19 stycznia 2024 r. oraz z dnia 23 lutego 2024 r., znak: DRR.WRE.4320.4.2023.LK,
a zgodnie z zgodnie z art. 9g ust. 8 PE w terminie 60 dni od dnia ogtoszenia zmian IRiESP,
0SD jest zobowigzany do przedtozenia Prezesowi URE do zatwierdzenia zmian IRiIESD wraz
z informacjg o zgtoszonych przez uzytkownikéw systemu uwagach oraz sposobie ich
uwzglednienia, Kolejny blok zmian wynika z dostosowania IRIESD do nowych WDB
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zatwierdzonych decyzjami Prezesa URE z dnia 27 wrze$nia 2023 r. oraz z dnia 26 stycznia
2024 r., znak: DRR.WRE.744.17.2023.LW. Wyzej wskazane IRiESP i WDB wejda w zycie 14
czerwca 2024 r. i ktérych to przyjecie spowodowane jest w gtdwnej mierze zmianami
rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023
r., poz. 819, ze zm.).

Przedmiotowa Karta aktualizacji wprowadza szeroki zakres zmian wzgledem dotychczas
obowigzujacej IRIESD, w tym:

- dostosowanie IRiESD do rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca
2023 r. w sprawie szczegétowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego, w szczego6lnosci w zakresie:

a) zasad przytaczenia do sieci,

b) zasad wspoétpracy z OSD, ktérych sieci nie posiadajg potaczenia z sieciami przesytowymi
(,OSDn"),

c) zasad funkcjonowania Rynku Bilansujgcego,
d) wprowadzenia postanowien odnoszacych sie do $wiadczenia ustug bilansujacych,

e) wymagan technicznych okreslonych dla podmiotéw przytaczanych do sieci
dystrybucyjnej,

f) parametréw jakosciowych dostarczanej energii elektrycznej oraz standardéw
jakosciowych obstugi odbiorcow,

g) dopuszczalnych zaktécen, ktére moga wprowadza¢ moduty wytwarzania energii
przytaczone do sieci o napieciu znamionowym 110 kV;

- dostosowanie zapis6w odnoszacych sie do bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
wynikajgcych z postanowien IRIESP, m.in. poprzez usuniecie trybu ograniczenia poziomu
napiec¢ oraz aktualizacje zapiséw dotyczacych trybu awaryjnego i trybu automatycznego;

- uwzglednienie zapiséw IRIESP dotyczacych redysponowania nierynkowego w odniesieniu
do jednostek wytworczych i magazyndéw energii elektrycznej przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej OSD (sieci Energa-Operator i sieci 0SDn);

- dostosowanie IRiESD do WDB w szczeg6lnosci w zakresie zmiany podstawowego okresu
funkcjonujacego na Rynku Bilansujagcym z 1-godziny na 15-minut a takze uwzglednienia
nowej struktury Rynku Bilansujacego;

- zmiane I[RiESD w zakresie zasad konfiguracji podmiotowej i obiektowej rynku
detalicznego oraz nadawania kodow identyfikacyjnych;

- dodania og6lnych zasad wspoétpracy dotyczacych ustug bilansujacych Swiadczonych przez
Dostawce Ustug Bilansujacych (DUB) zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WDB;

- aktualizacje postanowien IRiESD w zakresie wprowadzonej w IRiESP do katalogu ustug
systemowych, ustugi w zakresie interwencyjnej dostawy mocy czynnej (ustuga IRP), ktora
jest Swiadczona w postaci ustugi interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez
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odbiorcéw, zapewniajacej PSE S.A. dostep do szybkiej rezerwy interwencyjnej w zakresie
zmniejszenia odbioru energii elektryczne;j.

Karta aktualizacji IRIESD w ksztatcie przedstawionym do zatwierdzenia Prezesowi
URE nie budzita wiekszych watpliwos$ci merytorycznych, jednakze zawierata kilka btedéw
oraz niekonsekwencji, ktére znalazty odzwierciedlenie w wezwaniu z dnia 10 maja 2024 r.,
znak: DRR.WRE.4321.10.2024.LW.

Pismem z dnia 17 maja 2024 r., znak: EOP/PK/1/2024/05/031684 Energa-Operator
przekazata poprawiong Karte aktualizacji IRIESD, w ktorej wypetnita wszystkie wymogi
wskazane w wezwaniu.

Prezes URE po ponownej analizie zmienionej Karty aktualizacji IRiESD uznat,
iz w przedtozonym ksztalcie spetnia ona przestanki do zatwierdzenia.

Zgodnie z art. 155 KPA decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyta prawo, moze
by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktory ja wydat, jezeli przepisy szczeg6lne nie sprzeciwiaja sie uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Wobec okolicznosci ustalonych przez Prezesa URE w przedmiotowej sprawie, majac
na wzgledzie, Ze za zmiang decyzji przemawia interes spoteczny jak i stuszny interes strony,
oraz Ze brak jest przepisow szczegllnych sprzeciwiajacych sie zmianie decyzji, nalezy
uzna¢, ze zachodzi podstawa do przychylenia sie do wniosku Energa-Operator, to jest do
zmiany decyzji Prezesa URE z dnia 16 grudnia 2013 r., znak: DRR-4321-59(6)/2013/MKo1,
Z pOZniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian okreslonych w Karcie aktualizacji
IRIESD. Wobec tego postanowiono jak w sentencji.

Jednoczes$nie uwzgledniajac wniosek Energa-Operator okre$lono date wejscia
w zycie postanowien okreslonych w Karcie aktualizacji IRIESD na 14 czerwca 2024 r.
Nalezy dodac, ze termin wejscia w zycie nowych WDB, IRIiESP oraz zmian IRIESD w dniu 14
czerwca 2024 r. taczy sie z terminem wejscia w Zycie Il etapu reformy rynku bilansujgcego
w Polsce, stad istnieje potrzeba, aby przedmiotowe zmiany weszly w zycie tym samym
terminie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za poSrednictwem tutejszego organu, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 PE oraz art. 47946 pkt 1i art.
47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, Dz.U.
z 2023 r. poz. 1550 ze zm., dalej jako: ,KPC").

2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i warto$ci przedmiotu
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sporu, przytoczenie zarzutow, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze
zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub czesci (art. 4794° KPC).

Odwotanie od decyzji Prezesa URE podlega optacie stalej w kwocie 1000 ztotych
(art. 32 ust. 1 w zwigzku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sgdowych w sprawach cywilnych - Dz. U. z 2023 r. poz. 1144, ze zm.). Optate uiszcza sie
na konto bankowe Sagdu Okregowego w Warszawie XVII Wydziatu Ochrony Konkurencji
i Konsumentoéw. Strona moze ubiegac sie o zwolnienie od kosztéw sgdowych stosownie
do art. 101 i nast. ustawy o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie
pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do
przepisu art. 117 Kodeksu postepowania cywilnego.

Strona moze ubiega¢ sie o zwolnienie od kosztéw sagdowych stosownie do art. 101
i nastepnych ustawy o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie
pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do art.
117 KPC.

W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez strone, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA).

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do
wniesienia odwotania (art. 130 § 4 KPA).

Zatacznik nr 1:

Karta aktualizacji nr 2/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Rafatl Gawin
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze
zm.) wzw. z cz. | pkt 53 ppkt 1 zalacznika do tej
ustawy niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty
skarbowe;j.

Otrzymuja:

1.

Energa-Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

ad acta
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ENERGA-OPERATOR SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

KARTA AKTUALIZACJI

Karta aktualizacji nr 2/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;

1. Zakres zmian IRIESD:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 1

zatwierdzono:
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ENERGA-OPERATOR SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
L.p. Rozdziat IRIESD Zapisy podlegajace zmianie
1. |. KORZYSTANIE Z SYSTEMU Zmianie ulegaja punkty:

ELEKTROENERGETYCZNEGO

11.5. ppkt 1), 1.1.7. ppkt 4), 1.2.1., 1.3.1,,
13.2,,1.3.4.,13.6., 1.3.10,, 1.4.4.

W punkcie 1.1.8.wyrazy ,podmiot
odpowiedzialny za bilansowanie
handlowe” zastepuje sie uzytymi w
odpowiedniej liczbie i przypadku
wyrazami ,podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie”

W punktach 1.1.5. ppkt 1), 1.3.5. wyrazy
,urzadzen wytworczych” zastepuije sie
wyrazami ,jednostek wytworczych”

Il. PRZYLACZANIE ORAZ PLANOWANIE
ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
ENERGA-OPERATOR SA

Zmianie ulegajg punkty:

11.11.2. ppkt 4) i 6), [1.1.3. ppkt 1), 1.1.4.,
1.1.7.,1.1.8.,11.1.9., 11.1.15.,1.1.16.,
11.11.17., 11.1.44. ppkt 5), 11.4.5.1.4.,
11.4.5.1.10., 1.4.5.1.11.,11.45.1.14.,
114.5.1.16.,11.4.52.2.2.,11.45.2.2.3.,
14.5224.,1145242.,1.4525.1.,
114526.1.,1.4532.,1.454.21.,
1454.22.,1145423.,1.454.41.,
114.6.8.,11.4.7.1.19.- 114.71.32.,

W punktach 11.4.7.1.15., 11.4.7.1.16.,
1.4.7.1.17. wyrazy ,uktad pomiarowy”
zastepuje sie uzytymi w odpowiedniej
liczbie i przypadku wyrazami ,uktad
pomiarowo-rozliczeniowy”

W punktach 11.1.3., 11.4. wyrazy ,urzadzen
wytworczych”  zastepuje sie  wyrazami
,jednostek wytwérczych”

Dodaje sie punkt 11.4.9.

IV. BEZPIECZENSTWO FUNKCJONOWANIA

SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Zmianie ulegaja punkty:
IV.1.,IV.1.2,IV.1.5.(IV.1.3), IV.1.6.
(IV1.4),IV19.(IVA1.7.),IV3.1.2,
IV.3.2.3.,IV.34.1.1,,IV.3.4.1.7.,
IV.3.4.18.,1V.34.25., V352,

Usuwa sig:
- punkty 1V.1.3. oraz IV.1.4. i odpowiednio

zmienia numeracje kolejnych punktéw od
1V.1.5. do IV.1.10.

-1V.3.1.3. lit. e)

- 1V.3.6.

Dodaije sie punkty: 1V.3.2.25., 1V.3.5.19.,
1V.3.5.20., V4., IV.5.,

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
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V. WSPOLPRACA ENERGA-OPERATOR SA
Z INNYMI OPERATORAMI |
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMIEDZY
OPERATORAMI ORAZ OPERATORAMI A
UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

Zmianie ulegajg punkty:
V.1,V.3, V.

5. VI. PROWADZENIE RUCHU SIECI Zmianie ulegaja punkty:
DYSTRYBUCYJNEJ ENERGA-OPERATOR | VI1.1.lit. b),d) i h), VI.2.5. lit. b), VI.3.1.,
SA VI.3.2,, VI.3.7.,VI.3.8., VI.5.3. lit. ),
VI7.7.,
W  punktach VI3.3., VI35, VI3.9.
wyrazenia ,jednostka wytworcza” uzytym
w odpowiedniej liczbie i przypadku,
zastepuje sie wyrazeniem jednostka
wytworcza i magazyn energii elektrycznej”
Usuwa sie punkt VI.3.9., VI.7.8., VI8,
V1.9., VI.10.
W punkcie VI.1.1. dodaje sie lit. j)
6. VIIl. PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII | Zmianie ulegaja punkty:

ELEKTRYCZNEJ, WSKAZNIKI JAKOSCI |
NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ORAZ STANDARDY
JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW
SYSTEMU

VIILAL, VIIL2., VIILA.

Dodaje sie punkt VII1.3.3.
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7. A.POSTANOWIENIA WSTEPNE Zmianie ulegaja punkty:
A11,A13,A14,A15,A21. it n),
A22,A23,A31,A33,A34,A35,
A3.6.,
A.3.8. ppkt 5), A.4.3.8. Iit. j) i k), A.5.2.,
A.5.3. lit. b), A.5.19. lit. d), A.5.20., A.6.1.
lit. b), A.6.5.,A6.8.,A6.12,, A.9.2, A.10.
W punktach A.3.13., A.3.14., A4.3.1.,
A433.,A435,A436.,A437,
A438.,A53,A63,6A6.7,A6.9,
A.6.10. skrot ,POB” zastepuije sie skrotem
,POBZ".
W punkcie A.3.8. wyrazy ,podmiot
odpowiedzialny za bilansowanie
handlowe” zastepuije sig uzytymi w
odpowiedniej liczbie i przypadku
wyrazami ,podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie”
Dodaije sie:
- w punkcie A.4.3.3. lit. f)
- punkt A.4.3.12.
- punkt A.6.13.
- rozdziat A.11.
Usuwa sie punkt A.5.11.
8. B. ZASADY ZAWIERANIA UMOW W punkcie B.9. skrét ,POB” zastepuje sie
DYSTRYBUCJI Z URD skrétem ,POBZ".
9. C. ZASADY WYZNACZANIA, Zmianie ulegaja punkty:
PRZEKAZYWANIA | UDOSTEPNIANIA C1.1,C1.10,C1.11,C.2.
DANYCH POMIAROWYCH
W punktach C.1.2., C.1.10., C.1.14. skrot
,POB” zastepuije sie skrotem ,POB;".
10. |D. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY Zmianie ulegaja punkty:
ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJII |D.3.4.1it. g)
OBSLUGI ODBIORCOW
W punkcie D.1.6. skrét ,POB” zastepuje
sie skrétem ,POBZ".
11.  |E. ZASADY BILANSOWANIA HANDLOWEGO |Zmianie ulegaja punkty:
W OBSZARZE RYNKU DETALICZNEGO E1.,E2,E3,E4,E5, E6.,ET7, ES8,
E.9., E.10.
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12.

F. PROCEDURA POWIADAMIANIA O
ZAWARTYCH UMOWACH SPRZEDAZY
ORAZ UMOWACH KOMPLEKSOWYCH

W  punkcie F.1.6., wyrazy ,uktad
pomiarowy” zastepuje sie uzytymi w
odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami
,uktad pomiarowo-rozliczeniowy”.

W punkcie F.2.4. skrét ,POB” zastepuje
sie skrétem ,POBZ".

13. G. ZASADY OPRACOWANIA, AKTUALIZACJI | Dodaje sie punkt G.4.
| UDOSTEPNIANIA STANDARDOWYCH
PROFILI ZUZYCIA
14, H. POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE i Zmianie ulegaja punkty:
OBOWIAZKI INFORMACYJNE H.4., H.5. ppkt 5)
15. |. ZARZADZANIE OGRANICZENIAMI W punkcie 1.4. dodaje sig lit. d)
SYSTEMOWYMI
16.  |SLOWNIK SKROTOW | DEFINICJI Usuwa sie oznaczenia nastepujacych

pkt ,i. OZNACZENIA SKROTOW’

skrétow:

,FPP”, eMDD”, ,sMDD’, ,URB&\.”,
,URBGe”, ,URBp0o”, ,URBo”, ,URBW’,
zMBarw”, ,MBapy”

Dodaije sie oznaczenia nastepujacych
skrétow:

,DUB”, ,FRP”, ,JB”, ,JBos”, ,JG”, ,arpMB’,
,,oMB’, ,;zMB”, ,MBay”, ,MBa”, ,MBaZ’,
,MBo”, ,MBosp” MBw", OP”, ,OREB”,
,ORN", ,POBosp”, ,POBZ", ,POBzsy”

Zmienia_sie oznaczenia nastepujacych
skrétow:

FMB”, ,wMB”, ,MBawn”, ,MBao”, ,MBaw",
P, Pst’, ,POB”, ,SCO”, ,THD”

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
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17.

SLOWNIK SKROTOW | DEFINICJI
pkt ,ii. POJECIA | DEFINICJE”

Usuwa sie nastepujace definicje:

JAwaria sieciowa”, ,Awaria w systemie”,
,Fizyczne Miejsce Dostarczenia Energii
Rynku Bilansujgcego (FMB)’, ,Fizyczne
Grafikowe Miejsce Dostarczania Energii
Rynku Detalicznego (rMDD)’, ,Fizyczne
Profilowe Miejsce Dostarczania Energii
Rynku Detalicznego (PMDD)?, ,Fizyczny
Punkt Pomiarowy (FPP)", ,Miejsce
dostarczania energii rynku bilansujacego
(MB)", ,Obszar Rynku
Bilansujacego”,,Przerwa w dostarczaniu
energii elektrycznej planowana”, ,Przerwa
w dostarczaniu energii  elekirycznej
nieplanowana”,  ,Uktad  pomiarowo-
kontrolny”

Zmienia sie nastepujace definicie:
,Bilansowanie systemu”, ,Farma
fotowoltaiczna”, ,Farma wiatrowa”, ,Grupy
przytaczeniowe”, ,Jednostka grafikowa”,
,Jednostka wytworcza centralnie
dysponowana®, ,Miejsce dostarczania
Miejsce Dostarczania Energii Rynku
Detalicznego (MDD)”, ,Moc
przytaczeniowa”, ,Moc umowna’,
,Niezbilansowanie”, ,Ograniczenia
sieciowe”, ,Operator pomiarow”,
,Przytacze”, ,Rynek bilansujacy”, ,Ustugi
systemowe”, ,\Wytwérca”, ,Zasilenie
inicjalne”

Dodaije sie nastepujace definicie:

JAwaria  techniczna’,  ,Bilansowanie
handlowe”, ,Dostawca ustug
bilansujgcych”, ,Dni robocze”, ,Energia
bilansujgca’, ,Fizyczny rejestr pomiarowy”,
Jnstalacia  odbiorcza’,  ,Jednostka
bilansowa”,  ,Jednostka  odbiorcza”,
,Jednostka wytwoércza centralnie
koordynowana®, ,Miejsce dostarczania
energii  rynku  bilansujgcego”, ,Moc
bilansujgca”, ,Modut parku energii”, ,Modut
wytwarzania energii”, ,Obszar RB”, ,Okres
rozliczania niezbilansowania®, ,Podmiot
odpowiedzialny za bilansowanie”,
,Podmiot  prowadzacy  bilansowanie
handlowe bedacy OSDp”, ,Podmiot
prowadzacy  bilansowanie  handlowe
zasobow”, ,Przerwa  planowana’,
,Przerwa nieplanowana®, ,Rzeczywiste

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
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miejsce dostarczania energii elekirycznej”,
,otan  odbudowy systemu”, ,Stan
zagrozenia”, ,Stan zaniku zasilania”,
,oterowany odbidr’, ,Umowa dystrybucji”,
,Umowa przesytlowa”, ,Ustuga IRP’,
,Ustugi bilansujace”, ,Zaktad wytwarzania
energii”, ,Zasob”

18. |Zalgcznik nr 1 Zmianie ulegajg punkty:

11.14.,

usuwa sie punkt 11.2.2., a istniejacy punkt
11.2.3. otrzymuje numer 11.2.2.

19. |Zatacznik nr6 skrét ,POB” zastepuije sie skrotem
,POBZ".

Wyrazy ,podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie handlowe” zastepuje sie
uzytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku
wyrazami ,podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie”

2. Nowe brzmienie punktow IRIESD:

1) W punkcie 1.1.7. ppkt 4) otrzymuje brzmienie:
,4) podmioty odpowiedzialne za bilansowanie i dostawcow ustug bilansujacych,”

2) W punktach .1.8., 1.1.44., A.3.8., w definicji ,reprezentant prosumentéw” oraz w Zatgczniku nr 6,
wyrazy ,podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe” zastepuje sie uzytymi w odpowiedniej
liczbie i przypadku wyrazami ,podmiot odpowiedzialny za bilansowanie”.

3) W punktach .1.5. ppkt 1), 1.3.5., 11.1.3., Il.4. wyrazy ,urzadzen wytwdrczych” zastepuje sie wyrazami
,jednostek wytworczych”

4) Punkt1.2.1. otrzymuje brzmienie:

2.1 Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umozliwia realizacje dostaw energii elektryczne;
w sposob ciggty i niezawodny, przy zachowaniu parametréw jako$ciowych energii
elektrycznej i standardow jakosciowych obstugi uzytkownikow systemu okreslonych
w umowie dystrybucji albo w umowie kompleksowej.”

5) Punkt .3.1. otrzymuje brzmienie:

,.3.1. ENERGA-OPERATOR SA $wiadczy ustugi dystrybuciji energii elektrycznej (dalej ,ustugi
dystrybucji”) na warunkach okreslonych w:
1) koncesiji, 0 ktorej mowa w pkt 1.1.3. ppkt 9),

2) Taryfie ENERGA-OPERATOR SA,
3) umowie dystrybucji albo umowie kompleksowej,
4) IRIESD,
5) TCM,
6) procedurach okre$lonych w wykonaniu obowigzkow wynikajacych z przepisow
wydanych na podstawie art. 59 i art. 61 rozporzadzenia 2019/943.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej Strona: 7

zatwierdzono:

15



BIULETYN BRANZOWY - Energia elektryczna Nr 146 (4390) 5 czerwca 2024 r.

ENERGA-OPERATOR SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Ustuga dystrybucji obejmujaca korzystanie z krajowego systemu elektroenergetycznego
polega na utrzymywaniu:

1)

2)

niezawodno$ci dostarczania i odbioru energii elektrycznej w krajowym systemie
elektroenergetycznym,
parametrow jako$ciowych energii elektrycznej.”

6) Punkt1.3.2. otrzymuje brzmienie:
ENERGA-OPERATOR SA $wiadczac ustuge dystrybucji:

,1.3.2.

9)

dostarcza energie elektryczng zgodnie z obowigzujacymi parametrami jakosciowymi
energii elektrycznej, o ktorych mowa w pkt VIII., i na warunkach okreslonych
w umowie dystrybucji albo w umowie kompleksowej,

instaluje uktady pomiarowo-rozliczeniowe,

powiadamia odbiorcow oraz posiadaczy magazynow energii elektrycznej o terminach
i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w wymagane;
przepisami prawa formie,

niezwlocznie przystepuje do likwidacji awarii i usuwania zaktocen w dostarczaniu
energii elektrycznej,

udostepnia lub przekazuje odbiorcy, wytwdrcy, posiadaczowi magazynu energii
elektrycznej, sprzedawcy lub podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie,
a takze innym podmiotom upowaznionym przez odbiorce, wytworce lub posiadacza
magazynu energii elektrycznej dane pomiarowe na zasadach okreslonych w IRIESD
lub w WDB,

umozliwia uzytkownikowi systemu wglad do wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz dokumentow stanowigcych podstawe do rozliczen za
dostarczong lub odebrang energie elekiryczng, a takze do wynikow kontroli
prawidtowo$ci wskazan tych uktadow,

informuje uzytkownika systemu, ktdrego urzadzenia i instalacje sg przytaczone do
sieci ENERGA-OPERATOR SA, albo wiasciciela urzadzen, instalacji lub sieci,
w przypadku gdy uzytkownik systemu jest przytaczony do urzadzen, instalacji lub
sieci, na ktorych nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego,
0 koniecznosci spetnienia wymagan technicznych w zakresie kompatybilnosci
elektromagnetycznej zgodnych z najlepszq praktykg i aktualnym poziomem wiedzy
technicznej, wynikajacym w szczegolnosci z Polskich Norm lub norm wydawanych
przez reprezentatywne krajowe lub miedzynarodowe organizacje,

opracowuje, aktualizuje i udostepnia odbiorcom standardowe profile zuzycia energii
elektrycznej, z wytaczeniem odbiorcow, u ktorych zainstalowano licznik zdalnego
odczytu,

opracowuje i wdraza procedury umozliwiajgce zmiang sprzedawcy oraz uwzglednia
je w IRIESD.”

7)  Punkt1.3.4. otrzymuje brzmienie:

,.3.4. ENERGA-OPERATOR SA okresla odpowiednio wzér wniosku o okre$lenie warunkéw
przytaczenia oraz wzdr zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji i udostepnia te wzory na
swojej stronie internetowej w wersji umozliwiajacej jego uzupetnienie w postaci
elektronicznej.
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Wzér wniosku o okre$lenie warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej dla podmiotu
zaliczanego do grupy przylaczeniowej Il okresla co najmniej taki zakres informacii, jaki
zawiera wzor wniosku ustalony przez OSP.”

8) Punkt[.3.6. otrzymuje brzmienie:

41.3.6. Pkt 1.3.4. stosuje sie odpowiednio w przypadku zwiekszenia przez podmiot przytaczany
lub przytaczony do sieci, zapotrzebowania na moc przytaczeniowg lub zmiany
dotychczasowych warunkéw i parametrow technicznych pracy urzadzen, instalacji i sieci
tych podmiotow.”

9) Punkt1.3.10. otrzymuje brzmienie:

,1.3.10. Sprawe z wniosku o okre$lenie warunkoéw przytaczenia lub zgtoszenia przytaczenia
mikroinstalacji, rozpatruje sie za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg
elektroniczng, w przypadku gdy wniosek lub zgtoszenie zostaty zlozone w postaci
elektronicznej lub sktadajacy wniosek lub zgtoszenie w postaci papierowej wyrazit zgode
na prowadzenie sprawy w drodze elektronicznej.”

10) Punkt 1.4.4. otrzymuje brzmienie:

J.4.4. ENERGA-OPERATOR SA stosuje standardy jakoSciowe obstugi uzytkownikdéw systemu
okre$lone w obowigzujacych przepisach. W szczegdlnosci ENERGA-OPERATOR SA
stosuje nastepujace standardy jakosciowe obstugi odbiorcow:

1) przyjmuje od odbiorcéw przez catg dobe zgtoszenia i reklamacje dotyczace
dostarczania energii elektrycznej z sieci,

2) bezzwiocznie przystepuje do usuwania zaktocen w dostarczaniu energii elektrycznej
spowodowanych nieprawidtowg pracg sieci,

3) udziela odbiorcom, na ich zgdanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia
dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci,

4) powiadamia z wyprzedzeniem okreslonym w pkt VIII.4.1., o terminach i czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz zmianach warunkow
funkcjonowania sieci odbiorcdw zasilanych z sieci ENERGA-OPERATOR SA,

5) odptatnie podejmuje stosowne czynnosci w sieci w celu umozliwienia bezpiecznego
wykonania, przez odbiorce lub inny podmiot, prac w obszarze oddziatywania tej sieci,

6) nieodptatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnej Taryfy
ENERGA-OPERATOR SA,

7) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i udziela odpowiedzi
nie pozniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku lub
zgtoszenia reklamacji, chyba ze w umowie migdzy stronami okre$lono inny termin,
z wytgczeniem spraw okreslonych w ppkt 8), ktére sq rozpatrywane w terminie 14 dni
kalendarzowych od zakonczenia stosownych kontroli i pomiarow,

8) na wniosek odbiorcy dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej dostarczanej z sieci, o ktérych mowa w pkt VIII. i na warunkach
okreslonych w umowie dystrybucji albo w umowie kompleksowej poprzez wykonanie
odpowiednich pomiardw; koszty sprawdzenia i pomiaréw ponosi odbiorca na
zasadach okre$lonych w Taryfie ENERGA-OPERATOR SA

9) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnosci, udziela
bonifikaty w wysoko$ci okre$lonej w Taryfie ENERGA-OPERATOR SA za
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niedotrzymanie parametréw jakosciowych energii elektrycznej okreslonych w pkt VIII.
albo ustalonych w umowie dystrybucji albo w umowie kompleksowe;j,
10) niezwtocznie przekazuje odbiorcy protokoty z czynno$ci okreslonych w ppkt 5) lub
8).
ENERGA-OPERATOR SA rozpatruje reklamacje otrzymane od sprzedawcy w zakresie
Swiadczonych ustug dystrybucji w ramach umowy kompleksowej zawartej przez odbiorce
ze sprzedawcg, na zasadach i w terminach okreslonych w rozdziale H.”

11) W punkcie 11.1.2. ppkt 2), 4) i 6) otrzymujg brzmienie:

»2)

Ztozenie przez podmiot u ENERGA-OPERATOR SA wniosku o okre$lenie warunkow
przylaczenia wraz z wymaganymi zatgcznikami, zgodnego ze wzorem okreslonym przez
ENERGA-OPERATOR SA. Wniosek sktada sie w formie pisemnej, dokumentowej lub
elektronicznej. Wnioski w formie elektronicznej moga by¢ opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP; datg ztoZzenia wniosku jest data otrzymania przez
ENERGA-OPERATOR SA kompletnego wniosku spetniajgcego wymagania, o ktérych mowa w
IRIESD,

4) w przypadku podmiotdéw ubiegajacych sie o przytaczenie zrodta lub magazynu energii elektrycznej

6)

do sieci elektroenergetycznej o napigciu  znamionowym wyzszym niz 1 kV
(z wylaczeniem przypadkow okreslonych w Ustawie) wptacenie na rachunek bankowy,
wskazany przez ENERGA-OPERATOR SA, zaliczki na poczet optaty za przytaczenie do sieci;
zaliczke wnosi sie w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku o okreslenie
warunkow przytaczenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Datg wniesienia
zaliczki jest dzien uznania rachunku bankowego ENERGA-OPERATOR SA. Zaliczka nie moze
by¢ wniesiona przez podmiot trzeci na rzecz wnioskodawcy. Wzory wnioskow o okre$lenie
warunkow przytaczenia zrodta lub magazynu energii elektrycznej zawierajgq pouczenie
0 zasadach i terminie wniesienia zaliczki,”

jezeli wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia nie spetnia wymagan okreslonych
odpowiednio dla danego rodzaju wniosku lub wymagan okreslonych w art. 7 Ustawy lub zostat
ztozony niezgodnie z wzorem udostepnionym przez ENERGA-OPERATOR SA, ENERGA-
OPERATOR SA wzywa wnioskodawce do usuniecia brakéw w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, ze nieusuniecie brakéw w wyznaczonym terminie
spowoduje pozostawienie tego wniosku bez rozpoznania,”

12) Punkt 11.1.4. otrzymuje brzmienie:

W14, Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

przysztej sieci (dla ktdrej podmiot taki nie uzyskat jeszcze koncesji na dystrybucje energii
elektrycznej i dla ktérej nie wyznaczono OSD) sktada wniosek o okreslenie warunkow
przytaczenia uwzgledniajgcy moc przytaczeniowg odpowiadajacq zapotrzebowaniu
przysztej sieci w zakresie poboru energii elektrycznej. Wydanie warunkow przytgczenia
przez ENERGA-OPERATOR SA dla takiej przyszlej sieci, nie gwarantuje mozliwosci
przytaczenia do niej magazynow energii elektrycznej i zrddet energii. Przytaczanie do
takiej sieci magazyndw energii elektrycznej i zrédet energii elektrycznej, odbywa sie
z zachowaniem zasad i koniecznych uzgodnien z ENERGA-OPERATOR SA, okre$lonych
w IRIESD, w szczegolnosci w pkt 11.1.15. oraz 11.1.16. Przekazanie projektu warunkéw
przytaczenia stanowi potwierdzenie ztozenia przez podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie
magazyndw energii elektrycznej i zrodta energii elektrycznej poprawnego i kompletnego
wniosku o okre$lenie warunkdéw przytaczenia oraz spetnienia wszystkich wymagan
formalnych, w tym w szczegolnosci dotyczacych wniesienia zaliczki ustawowej
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wynikajacej z art. 7 ust. 8a Ustawy oraz posiadania dokumentu spetniajgcego dyspozycje
przepisu art. 7 ust. 8d Ustawy, w zwigzku z art. 7 ust. 8d' Ustawy.”

13) Punkt 11.1.7. otrzymuje brzmienie:

JLTT.

Do wniosku, o ktorym mowa w pkt 11.1.3. nalezy zatgczyc¢:

1)

dokument potwierdzajacy tytut prawny podmiotu do korzystania z nieruchomosci, na
ktorej jest planowana inwestycja okre$lona we wniosku, z wytgczeniem Zzrodet
zZlokalizowanych w polskim obszarze morskim,

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, w ktérym bedg
uzywane przytaczane urzadzenia, instalacje lub sieci wzgledem istniejgcej sieci oraz
usytuowanie sasiednich obiektow,

w przypadku podmiotéw ubiegajacych sie o przytaczenie zrodta energii elektrycznej
do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV (innych
niz mikroinstalacje):

a) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo,
w przypadku braku takiego planu, decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla nieruchomo$ci okreslonej we wniosku, jezeli jest
ona wymagana na podstawie przepisdbw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, albo

b) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jadrowe] wydang zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r.
0 przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektéw energetyki jadrowej
oraz inwestycji towarzyszacych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1484, z pdzn. zmianami.),
w przypadku budowy obiektu energetyki jadrowej, albo

c) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji
i urzadzen w polskich obszarach morskich wydane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, z p6zn. zmianami.),
w przypadku budowy Zzrédta w polskim obszarze morskim,

w przypadku podmiotdw przytaczonych, schemat uktadu zasilania lub instalacji

wnioskodawcy oraz krotki opis zainstalowanych w obiekcie/przewidzianych do

zainstalowania urzadzen,

w przypadku podmiotow ubiegajacych sie o przytaczenie zrodta energii elektrycznej,
parametry techniczne jednostki wytwdrczej. Parametry nalezy przedstawi¢ zgodnie
z zatgczonym do wniosku szablonem,

w przypadku sktadania wniosku przez podmioty prawne: wypis z Krajowego Rejestru
Sadowego, innego rejestru lub zadwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej,

7) wykaz nieruchomosci, na ktérych jest planowana budowa przytaczanych do sieci

urzadzen, instalacji lub sieci, oraz obiektow lub lokali, w ktorych jest planowana ich
budowa, wraz z planem zabudowy albo szkicem sytuacyjnym okre$lajgcym ich
usytuowanie wzgledem istniejacej sieci oraz sasiednich nieruchomosci, a w
przypadku urzadzen lub instalacji lokalizowanych na polskim obszarze morskim -
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wskazanie wspotrzednych geograficznych obszaru, na ktdérym jest planowane ich
usytuowanie.”

14) Punkt 11.1.8. otrzymuje brzmienie:

J1.1.8.

Zakres i warunki wykonania ekspertyzy wptywu przytaczanych urzadzen, instalacji i sieci,

na system elektroenergetyczny, okreSla ENERGA-OPERATOR SA. W przypadku:

1) urzadzen, instalacji i sieci nalezacych do podmiotéw zaliczanych do grupy
przytaczeniowej Il

2) potaczen sieci krajowych i miedzynarodowych o napieciu znamionowym 110 kV,

3) instalacji odnawialnego zrddta energii, nalezacych do podmiotow zaliczanych do
grupy przytaczeniowej lll, 0 mocy zainstalowanej wigkszej niz 2 MW,

zakres i warunki wykonania ekspertyzy podlegajg uzgodnieniu z OSP.

Koszty wykonania ekspertyzy uwzglednia sie w optacie za przytaczenie.”

15) Punkt 11.1.9. otrzymuje brzmienie:

J1.1.9. Warunki przytaczenia, w zaleznosci od danych zawartych we wniosku, o ktdrym mowa

w pkt 11.1.3., okreslajg w szczegolnosci:

1) miejsce przytaczenia,

2) nieruchomo$¢, obiekt lub lokal, do ktérych energia elektryczna ma by¢ dostarczana
lub z ktérych ma by¢ odbierana,

3) miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci ENERGA-OPERATOR SA i urzadzen,
instalacji lub sieci podmiotu, ktdérego urzadzenia, instalacje lub sieci bedg
przytaczane,

4) miejsce dostarczania energii elektrycznej,

5) moc przytaczeniowa,

6) rodzaj przytacza,

7)  zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem,

8) dane znamionowe urzadzen, instalacjii sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry
ich pracy,

9) dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektryczne;j,

10) miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

11) wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i sposobu pozyskiwania
danych z systemu pomiarowego,

12) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego, dane znamionowe oraz niezbedne
wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;
| systemowej,

13) dane umoZzliwiajgce okreslenie w miejscu przytaczenia warto$ci pradow:

a) zwar¢ wielofazowych i czasow ich wytgczen,
b) zwar¢ doziemnych i czasdw ich wytgczen lub trwan,

14) wymagany stopien skompensowania mocy biernej,

15) wymagania w zakresie:

a) dostosowania przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw
sterowania dyspozytorskiego,
b) przystosowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego
odczytu danych pomiarowych,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej Strona: 12
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C) zabezpieczenia sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez
urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu, ktérego urzadzenia, instalacje lub sieci
bedg przytaczane,

d) wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci niezbednego do wspdtpracy z siecig,
do ktorej ma nastapic przytaczenie,

16) mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowych,

17) dane i informacje dotyczace sieci niezbedne w celu doboru systemu ochrony przed
porazeniami w instalacji lub sieci podmiotu, ktérego instalacje lub sieci bedg
przylaczane,

18) schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca
rozgraniczenia wtasno$ci sieci ENERGA-OPERATOR SA i urzadzen, instalacii lub
sieci podmiotu, ktérego urzadzenia, instalacje lub sieci bedg przylaczane - w
przypadku podmiotow zaliczanych do grupy przytaczeniowej Il lub Ill,

19) ustalone, dla poszczegolnych grup przytaczeniowych, dopuszczalne poziomy
zaburzen parametrow technicznych i jakoSciowych energii elektrycznej nie
powodujacych pogorszenia parametrow okre$lonych w aktach wykonawczych do
Ustawy albo ustalonych w umowie dystrybucji albo w umowie kompleksowej,

20) przewidywany harmonogram przytaczenia instalacji odnawialnego zrodta energii
uwzgledniajacy poszczegoine etapy rozbudowy sieci, a takze zestawienie
planowanych prac,

21) wymagany stopiert skompensowania mocy biernej podczas postoju wymagajacego
zasilania potrzeb witasnych oraz wprowadzania przez wytwérce lub posiadacza
magazynu energii elektrycznej do sieci wyprodukowanej lub zmagazynowanej
energii elektrycznej czynnej oraz podczas tadowania magazynu energii elektryczne;
- w przypadku przytaczenia wytworcy lub posiadacza magazynu energii elektryczne;
jako odbiorcy mocy i energii czynnej na potrzeby wiasne.”

16) Punkty I1.1.15., 11.1.16. i 11.1.17. otrzymujg brzmienie:

W1.1.15.

Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA lub potgczenia
sieci dystrybucyjnych uzgadnia sie z OSP w przypadku:

1) urzadzen, instalacji i sieci nalezacych do podmiotow zaliczanych do grupy
przytaczeniowe; Il
2) potaczen sieci krajowych i miedzynarodowych o napieciu znamionowym 110 kV,
3) instalacji odnawialnego Zrddta energii, nalezacych do podmiotéw zaliczanych do
grupy przytaczeniowej Ill, 0 mocy zainstalowanej wigkszej niz 2 MW.
W zakresie uzgodnien z OSP majg zastosowanie odpowiednie zapisy IRIESP.

OSDn albo przedsiebiorstwa energetyczne niebedace operatorem, w przypadkach,
o ktérych mowa powyzej, dokonujg uzgodnien z OSP za posrednictwem OSD, do ktorego
sieci sg potgczeni.

Uzgodnienie obejmuje:

1) uzgodnienie zakresu oraz przekazanie wykonanej ekspertyzy wptywu przytaczanych
instalacji lub sieci na KSE,
2) uzgodnienie technicznych ustalen zawartych w warunkach przytgczenia.
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Przedsiebiorstwo energetyczne niebedace operatorem, przed wydaniem warunkow
przytaczenia dla podmiotu zaliczanego do grupy przytaczeniowej Il, uzgadnia je
z operatorem, do ktdrego sieci przedsiebiorstwo to jest przytaczone.

11.1.16. OSDn oraz przedsiebiorstwa energetyczne niebedace operatorem, przed wydaniem
warunkow przytaczenia dla wytworcy nalezacego do grupy przytaczeniowej lll, IV lub V,
uzgadniajq je z OSD (zataczajac do nich komplet dokumentacji, na podstawie ktdre;
przygotowano warunki przytaczenia, w tym ekspertyze wptywu przytaczanego zrodta na
KSE, o ktorej mowa w art. 7 ust. 8e Ustawy), z ktérego siecig ten OSDn lub to
przedsigbiorstwo sg potaczeni.

Uzgodnienie przez ENERGA-OPERATOR SA nastepowato bedzie po pozytywnej ocenie
istnienia  warunkéw technicznych i ekonomicznych przylaczenia zrodta energii
elektrycznej przeprowadzonej na moment otrzymania projektu warunkdw przytaczenia.

11.1.17. Uzgodnienie, o ktorym mowa w pkt 11.1.15. jest realizowane po przekazaniu przez
ENERGA-OPERATOR SA do OSP, projektu warunkdéw przytaczenia wraz
z dokumentami:

1) kopig wniosku podmiotu do ENERGA-OPERATOR SA o okre$lenie warunkéw
przylaczenia,

2) ekspertyza wptywu przytaczanych instalacji lub sieci na KSE.

Dopuszcza sie przestanie ekspertyzy w wersji elektronicznej na nosniku danych.

W zakresie uzgodnien z OSP majq zastosowanie odpowiednie zapisy IRIESP.”

17) Punkt 11.4.5.1.4. otrzymuje brzmienie:

14514,  Warunki przytagczenia wydawane podmiotom przytaczanym do sieci powinny zawiera¢
rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, warunki wspotpracy oraz inne niezbedne wymagania
w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej.”

18) W punkcie 11.4.5.1.10. dodaje sie na koncu akapit w brzmieniu:

,Dla rozdzielni w uktadzie typu H dopuszcza sie stosowanie pojedynczej baterii akumulatorowe;
zasilajacej jedng sekcje rozdzielni potrzeb wiasnych pradu statego.”

19) Punkt 11.4.5.1.11. otrzymuje brzmienie:

45111, Zrodta napiecia pomocniczego (baterie akumulatoréw) w obiektach wyposazonych
w EAZ powinny przy braku zasilania z sieci elektroenergetycznej zapewniac ciggto$¢
pracy dla uktadéw i urzadzen EAZ (w warunkach obcigzenia akumulatorow wszystkimi
odbiorami pradu statego, czynnymi w warunkach braku zasilania zewnetrznego, oraz
przy zachowaniu poziomu napiecia na szynach zbiorczych rozdzielnicy pradu statego
w wymaganych granicach), przez okres co najmniej:

1) 24 godz. - dla obiektéw wskazanych w planie odbudowy opracowanym na podstawie
art. 23NC ER,

2) 8 godz. - dla pozostatych obiektow.”
20) Punkt 11.4.5.1.14. otrzymuje brzmienie:
1.4.5.1.14.  Uktady i urzadzenia EAZ wyposaza sie w uktady kontroli ciggtosci obwodéw wytaczania.”
21) Punkt 11.4.5.1.16. otrzymuje brzmienie:
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,11.4.5.1.16.

Rejestratory zdarzen i zakidcen przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu
zaktocen i dziatania EAZ oraz tacznikow powinny by¢ instalowane w stacjach
i rozdzielniach sieci dystrybucyjnej 110 kV, zgodnie ze znaczeniem stacji w systemie.
W rejestratory zaktocen nalezy wyposazac¢ kazde pole o napieciu 110 kV wyposazone
w EAZ. Zaleca sie wyposazenie w rejestratory zdarzen i zaktocen pol SN. Wymaga sie
wyposazania w rejestratory zdarzen i zaktocen pol SN transformatorow zasilajacych, pol
transformatorow potrzeb wtasnych oraz pél linii wspotpracujacych z lokalnymi zrédtami
wytworczymi. Rejestratory zaktocen powinny rejestrowac wielkosci przed wystapieniem
zaktocenia oraz po jego wystgpieniu az do wytgczenia.”

22) Punkty 11.4.5.2.2.2.,11.4.5.2.2.3.111.4.5.2.2.4. otrzymujg brzmienie:

J1.4.5.2.2.2.  Pola linii pracujgcych w uktadzie pierScieniowym wyposaza sie w:

1) zabezpieczenie podstawowe odcinkowe lub odlegtoSciowe,

2) zabezpieczenie rezerwowe odlegtosciowe lub ziemnozwarciowe. W przypadku,
gdy zabezpieczenie odcinkowe jest zabezpieczeniem podstawowym, jako
rezerwowe nalezy stosowac zabezpieczenie odlegtosciowe,

3) automatyke 1- lub 3-fazowego SPZ-u (dla linii napowietrznych),

4) w uzasadnionych przypadkach w urzadzenia synchronizacji np. w weztach sieci
potaczonych liniami 110 kV bezposrednio z jednostkami wytwaérczymi,

5) jesli do stacji na jednym z krancow linii jest przytaczony GPO, zaleca sie aby
zabezpieczenia odlegtosciowe pracowaty wspotbieznie.

Zaleca sie, aby w przypadku zastosowania zabezpieczenia odcinkowego, terminal

realizujgcy to zabezpieczenie byt dodatkowo wyposazony w zabezpieczenie

ziemnozwarciowe, kierunkowe.
11.4.5.2.2.3. Pola linii 110 kV jednostronnie zasilanych, niepracujacych w sieci zamknigtej, muszg
by¢ wyposazone co najmniej w nastepujace zabezpieczenia i automatyki:

1) zabezpieczenia w jednym z wariantow:

a) odcinkowe albo odlegtosciowe jako zabezpieczenie podstawowe oraz
ziemnozwarciowe jako zabezpieczenie rezerwowe,

b) nadpradowe bezzwioczne i nadpradowe zwioczne o charakterystykach
niezaleznych jako zabezpieczenie podstawowe oraz zabezpieczenie
ziemnozwarciowe zerowo-pradowe kierunkowe,

2) automatyke tréjfazowego SPZ,

3) lokalizacje miejsca zwarcia, o ile zastosowanie jest mozliwe.”

11.4.5.2.2.4. Pola linii 110 kV stuzacej do wyprowadzania mocy wyposaza sie¢ €O najmnigj

w nastepujace zabezpieczenia i automatyki:

1) odcinkowe jako podstawowe,
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2) odlegtoSciowe jako rezerwowe, z mozliwoscig pracy  wspotbiezne;
z zabezpieczeniem odlegtosciowym na przeciwlegtym koncu linii, z pamiecig
napieciowa,

3) blokade od kotysart mocy je$li warunki systemowe wymagajq jej zastosowania,

4) funkcje bezwarunkowego wytgczenia najblizszego wytacznika po gornej stronie
transformatora stuzacego do wyprowadzania mocy z modutu wytwarzania energii
od sygnatu awaryjnego wytgczenia tego modutu,

5) blokade przed podaniem napiecia od modutu wytwarzania energii,

6) uktad przesytania impulsow bezwarunkowego wytgczenia na przeciwlegty koniec
linii z wykorzystaniem niezaleznych faczy,

7) funkcje umozliwiajacg jednoczesne dwustronne wytgczenie linii niezaleznie od
wartosci mocy generowanej przez jednostke wytwoércza.

Jesli warunki systemowe tego wymagajag ENERGA-OPERATOR SA moze okresli¢

dodatkowe wymagania w zakresie wyposazenia pola w zabezpieczenia i automatyki.”

23) Punkt 11.4.5.2.4.2. otrzymuje brzmienie:

JA.45242. W stacjach istniejacych, w uktadzie ,H", do ktdrych nie jest poditgczony GPO,
dopuszcza sie mozliwo$¢ rozwigzania zabezpieczenia szyn w oparciu o wsteczne strefy
zabezpieczen odlegtosciowych pdl liniowych.”

24) Punkt 11.4.5.2.5.1. otrzymuje brzmienie:

145251,  Rozdzielnie 110 kV nalezy wyposaza¢ w niezalezne uktady LRW. Dopuszcza sie
stosowanie ukfadu zabezpieczenia szyn zintegrowanego z uktadem LRW,
z wytgczeniem rozdzielni 110 kV, w ktérych OSP posiada pole transformatora.”

25) Punkt 11.4.5.2.6.1. otrzymuje brzmienie:

J1.452.6.1. Pola tacznikdw szyn 110 kV w stacjach systemowych wyposaza sie co najmniej
w nastepujace zabezpieczenia i automatyki:

1) zabezpieczenie rozcinajace, z wytgczeniem tacznikdw szyn w stacjach w uktadzie
H, w ktérych dopuszcza sie niestosowanie zabezpieczenia rozcinajacego,

2) polatgcznikéw szyn zastepujacych pola linii 110 kV, a takze linii 110 kV stuzacych
do wyprowadzania mocy z modutbw wytwarzania energii wyposaza sie
w dodatkowe uktady i urzadzenia EAZ umozliwiajace realizacje wszystkich funkcii
zabezpieczeniowych niezbednych do zastgpienia innego pola przy uzyciu pola
tacznika szyn.”

26) Punkt 11.4.5.3.2. otrzymuje brzmienie:

,11.4.5.3.2. Do zabezpieczania transformatorow o gornym napieciu znamionowym SN i mocy
wiekszej niz 1 MVA, posiadajacych wytacznik przynajmniej po stronie wyzszego
napiecia, stosuje sie co najmniej nastepujace zabezpieczenia:

1) zabezpieczenia od skutkdw zwar¢ wewnetrznych w transformatorze i na
wyprowadzeniach (nadpradowe zwarciowe, a dla transformatoréw o mocy powyzej
5 MVA rdznicowe),

2) zabezpieczenia od skutkow zwar¢ zewnetrznych nadpradowe zwtoczne po kazdej
stronie,
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3) zabezpieczenia przecigzeniowe,
4) zabezpieczenia technologiczne transformatoréw.

Zaleca sig, aby na wylgczenie dziataly rowniez wybrane zabezpieczenia
technologiczne. Zabezpieczenie przecigzeniowe moze dziata¢ na sygnalizacje.”

27) Punkty I14.5.4.2.1.,1145.4.2.2.111.4.5.4.2.3. otrzymuja brzmienie:

J1.4.54.21.  Pola linii SN, do ktérych nie sg przytaczone moduty wytwarzania energii powinny by¢
wyposazone co najmniej w nastepujace zabezpieczenia i automatyki:
1) od skutkéw zwar¢ wielofazowych (nadpradowe zwtoczne i zwarciowe),
2) od skutkéw zwar¢ doziemnych,
3) automatyke wielokrotnego SPZ z mozliwoscig jej programowania i blokowania,
w przypadku pdl linii napowietrznych i napowietrzno-kablowych SN,
4) umozliwiajace wspbtprace z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i uktadem lokalne;
rezerwy wytgcznikowej,
5) wyposazone w zabezpieczenie podczestotliwosciowe umozliwiajace realizacje
blokady tego zabezpieczenia zaleznej od kierunku przeptywu mocy w polu,
6) SPZ/SCO - jesli ENERGA-OPERATOR SA tego wymaga.”
J1.4.54.22.  Pola linii SN, do ktérych sg przytaczone jednoczesnie moduty wytwarzania energii
i odbiorcy powinny by¢ wyposazone co najmniej w nastepujace zabezpieczenia
I automatyki:
1) zabezpieczenia od skutkéw zwar¢ wielofazowych (zalecane: zwarciowe
i nadpradowe zwitoczne o charakterystykach niezaleznych z mozliwoscig
wprowadzenia blokady kierunkowej),
2) zabezpieczenie od skutkdéw zwar¢ doziemnych,
3) automatyke wielokrotnego SPZ z mozliwoscig jej programowania i blokowania,
w przypadku pdl linii napowietrznych i napowietrzno-kablowych SN,
4) umozliwiajace wspotprace z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i uktadem lokalne;
rezerwy wytgcznikowej,
Dodatkowo w zaleznosci od potrzeb, ENERGA-OPERATOR SA moze wymagac
zastosowania innych kryteriow zabezpieczeniowych lub funkcji, w tym:
5) zabezpieczenia nad- i pod-czestotliwosciowego, wyposazonego w kryterium df/dt,
6) zabezpieczenia nad- i podnapieciowe zasilanego z przektadnikdw umieszczonych
za wytacznikiem,
7) blokady zatgczenia wytacznika w polu w przypadku obecno$ci napiecia w linii lub
kontrole synchronizmu,
8) blokady kierunkowej wytaczenia wytacznika w polu reagujacej na kierunek
przeptywu mocy w kierunku do szyn zbiorczych rozdzielni.”
J1.4.54.23.  Pola linii SN wspotpracujace wytacznie z modutami wytwarzania energii powinny by¢
wyposazone co najmniej w nastepujace zabezpieczenia i automatyki:
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 17
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1) zabezpieczenia od skutkéw zwar¢ wielofazowych (zalecane: zwarciowe i
nadpradowe zwloczne o charakterystykach niezaleznych z mozliwoscig
wprowadzenia blokady kierunkowej),

2) zabezpieczenie od skutkow zwar¢ doziemnych,

3) umozliwiajgce wspdtprace z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i uktadem lokalnej
rezerwy wytacznikowej,

Dodatkowo w zaleznosci od potrzeb, ENERGA-OPERATOR SA moze wymagac
zastosowania innych kryteriow zabezpieczeniowych lub funkcji, w tym:

4) zabezpieczenia nad- i pod-czestotliwo$ciowego, wyposazonego w kryterium dff/dt,

5) zabezpieczenia nad- i podnapieciowe zasilanego z przektadnikéw umieszczonych
za wytgcznikiem,

6) blokady zataczenia wytacznika w polu w przypadku obecnosci napiecia w linii lub
kontrole synchronizmu.”

28) Punkt 11.4.5.4.4.1. otrzymuje brzmienie:

45441

Pola baterii kondensatoréw wyposaza sie co najmniej w nastepujace zabezpieczenia:
1) nadpradowe zwtoczne od skutkdw przecigzen,
2)
3) od skutkdw zwar¢ wewnetrznych,
4)

nadpradowe bezzwtoczne,

nadnapieciowe.”

29) Punkt 11.4.6.8. otrzymuje brzmienie:

,11.4.6.8.

Urzadzenia telemechaniki obiektowej oraz systemy nadzoru w dyspozycjach powinny
by¢ zasilane z ukfadu napiecia bezprzerwowego o czasie autonomii nie krotszym niz:

1) 24 godz. - dla obiektow wskazanych w planie odbudowy opracowanym na
podstawie art. 23 NC ER,

2) 8 godz. - dla pozostatych obiektow.”

30) W punktach 11.4.7.1.15,, 11.4.7.1.16., 11.4.7.1.17. i F.1.6., wyrazy ,uktad pomiarowy” zastepuje sie
uzytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami ,uktad pomiarowo-rozliczeniowy”.

31) Punkty od 11.4.7.1.19. do 11.4.7.1.32. otrzymujg brzmienie:

A.4.7.1.19. Wszelkie stwierdzone nieprawidtowosci w dziataniu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
lub jego elementu winny by¢ niezwtocznie zgtaszane do ENERGA-OPERATOR SA
przez odbiorce, wytwdrce, posiadacza magazynu energii elektrycznej lub sprzedawce.

11.4.7.1.20. ENERGA-OPERATOR SA na zadanie odbiorcy, dokonuje sprawdzenia prawidtowos$ci
dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nie pdzniej niz w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenia zgdania. ENERGA-OPERATOR SA moze dokonaé
sprawdzenia prawidtowosci dziatania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego, rowniez
z wiasnej inicjatywy.

11.4.7.1.21. Odbiorca lub ENERGA-OPERATOR SA ma prawo zada¢ laboratoryjnego
sprawdzenia prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Badania
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1.4.7.1.22.

1.4.7.1.23.

1.4.7.1.24.

11.4.7.1.25.

1.4.7.1.26.

11.4.7.1.27.

11.4.7.1.28.

11.4.7.1.29.

laboratoryjne przeprowadza si¢ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia
zgdania.

W przypadku zgtoszenia zadania laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci
dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, wiasciciel uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego zapewnia demontaz wskazanego elementu uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego. Demontaz nastepuje w obecnosci przedstawiciela odbiorcy
i ENERGA-OPERATOR SA.

ENERGA-OPERATOR SA przekazuje zdemontowany element uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego do laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci dziatania. Jezeli
wiascicielem ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego jest podmiot inny niz ENERGA-
OPERATOR SA, to podmiot ten ma obowigzek przekaza¢é ENERGA-OPERATOR SA
zdemontowany element uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bezpo$rednio po jego
demontazu.

Podmiot niebedacy wiascicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego pokrywa koszty
sprawdzenia prawidtowo$ci dziatania tego uktadu oraz badania laboratoryjnego oraz
demontazu i montazu tego uktadu, tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono
nieprawidtowosci w dziataniu elementoéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

ENERGA-OPERATOR SA przekazuje odbiorcy kopie wyniku laboratoryjnego
sprawdzenia, niezwtocznie po jego otrzymaniu.

Jezeli ENERGA-OPERATOR SA nie jest wiascicielem uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, ENERGA-OPERATOR SA zwraca zdemontowany element uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego wiascicielowi w terminie do 60-go dnia kalendarzowego
od dnia jego otrzymania od podmiotu wykonujgcego laboratoryjne sprawdzenie
prawidtowosci jego dziatania, o ile odbiorca lub ENERGA-OPERATOR SA nie wystapi
z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 11.4.7.1.26.

W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego
odbiorca lub ENERGA-OPERATOR SA moze zleci¢ wykonanie dodatkowej
ekspertyzy badanego uprzednio uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. ENERGA-
OPERATOR SA umozliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

Koszt ekspertyzy, o ktdrej mowa w pkt 11.4.7.1.26., pokrywa podmiot, ktdry wnioskuje
0 jej przeprowadzenie.

W okresie zdemontowania elementu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, wtasciciel
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zapewni zastepczy element uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, ktory bedzie spetniat wymagania techniczne okreslone w IRIESD.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, z wytgczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, ENERGA-
OPERATOR SA zwraca koszty, o ktérych mowa w pkt [1.4.7.1.23.111.4.7.1.27., a takze
informuje sprzedawce o korekcie:

1) danych pomiarowych lub innych danych wptywajacych na dokonywane przez
sprzedawce rozliczenia,

2) naleznosci za ustuge dystrybucji energii elektrycznej $wiadczonej na podstawie
umowy kompleksowe;.

Korekta danych, o ktérych mowa w ppkt 1), dokonywana jest zgodnie z zapisami GUD

lub GUD-K.
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11.4.7.1.30.

1.4.7.1.31.

11.4.7.1.32.

Korekta naleznosci, o ktérych mowa w ppkt 2), dokonywana jest zgodnie z zapisami
GUD-K.

W przypadku stwierdzenia prawidtowosci w dziataniu uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, strona wnioskujgca o sprawdzenie tego uktadu pokrywa uzasadnione
koszty zwigzane z demontazem, montazem i wypozyczeniem zastepczego elementu
ukftadu pomiarowo-rozliczeniowego.

W przypadku wymiany uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie dostarczania
energii elektrycznej, a takze po zakonczeniu jej dostarczania ENERGA-OPERATOR
SA wydaje odbiorcy, nie pozniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
zakonczenia okresu rozliczeniowego, w ktorym nastgpit demontaz, dokument
zawierajacy dane identyfikujace uktad pomiarowo-rozliczeniowy i stan wskazan
licznika w chwili demontazu.

Bez wzgledu na kategorie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego ENERGA-OPERATOR
SA ma prawo zainstalowa¢ w podstawowym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym
wiasny licznik energii elektrycznej, w tym LZO.”

32) Dodaje sie punkt 11.4.9. w brzmieniu:

»11.4.9.
11.4.9.1.

Wymagania dla urzadzen stosowanych do kontroli synchronizmu.

Wymaga sie stosowania urzadzen do kontroli synchronizmu w warunkach tgczen
w sieci zamknietej oraz taczenia obszaréw asynchronicznych. ENERGA-OPERATOR
SA okresla miejsca lokalizacji i wymagania dla urzadzen kontroli synchronizmu w sieci
zamknietej.”

33) Punkt IV.1. otrzymuje brzmienie:

»IV.1.

BEZPIECZENSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ”

34) Punkt IV.1.2. otrzymuje brzmienie:

JIV.1.2.

Podstawowym stanem pracy KSE wymagajacym dziatan interwencyjnych stuzb
dyspozytorskich i stuzb ruchowych jest zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej.

Zagrozenie  bezpieczenstwa dostaw energii  elektrycznej moze powstaé

w szczegdlnosci w nastepstwie:

a) dziatan wynikajacych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

b) katastrofy naturalnej albo bezposredniego zagrozenia wystapienia awarii
technicznej,

c) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii
elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zaktdcen
w funkcjonowaniu systeméw elektroenergetycznych potaczonych z krajowym
systemem elektroenergetycznym,

d) strajku lub niepokojow spotecznych,

e) obnizenia dostepnych rezerw zdolno$ci wytworczych ponizej niezbednych
wielkosci lub braku mozliwosci ich wykorzystania.”

35) Usuwa sie punkty IV.1.3. oraz IV.1.4. i odpowiednio zmienia numeracje kolejnych punktéw od IV.1.5.

do IV.1.10.

36) Dotychczasowy punkt IV.1.5. otrzymuje numer IV.1.3. oraz otrzymuje nastepujace brzmienie:
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JIV.1.3. W przypadku stwierdzenia przez OSP zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, JWCD i JWCK przytaczone do sieci dystrybucyjnej stosujq sie do
bezposrednich polecert OSP. Pozostali wytwércy oraz odbiorcy przytaczeni do sieci
dystrybucyjnej stosujq sie do polecen ENERGA-OPERATOR SA.”

37) Dotychczasowy punkt IV.1.6. otrzymuje numer IV.1.4. oraz otrzymuje nastepujace brzmienie:

JV.1.4. ENERGA-OPERATOR SA wraz z OSP podejmujg, zgodnie z IRIESP, niezwloczne
dziatania zmierzajgce do likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej.”

38) Dotychczasowy punkt IV.1.9. otrzymuje numer IV.1.7. oraz otrzymuje nastepujace brzmienie:

AV, Jezeli zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elekirycznej lub tez przewidziana
procedura likwidacji awarii lub zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej
stanowi zagrozenie dla uzytkownikéw systemu nie objetych awarig lub stanem
zagrozenia, ENERGA-OPERATOR SA udziela tym uzytkownikom niezbednych
informacji 0 zagrozeniu i sposobach przeciwdziatania rozszerzaniu sie awarii lub stanu
zagrozenia.”

39) W punkcie 1V.3.1.2. pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

,W przypadku wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, OSP podejmuje
we wspotpracy z ENERGA-OPERATOR SA i innymi uzytkownikami systemu wszelkie mozliwe
dziatania przy wykorzystaniu dostepnych $rodkow majgcych na celu usunigcie zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej i zapobiezenia jego negatywnym skutkom. Dziatania te
podejmowane sg przez OSP zgodnie z IRIESP.”

40) W punkcie IV.3.1.3. usuwa sig lit. e)
41) W punkcie IV.3.2.3. pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

,OSP we wspdipracy z ENERGA-OPERATOR SA opracowuje plan wprowadzania ograniczen w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadek wystapienia okolicznos$ci powotanych w pkt
IvV.3.2.1.

42) Dodaje sie punkt 1V.3.2.35. w brzmieniu:

,V.3.2.35. Odbiorcy posiadajacy obiekty, dla ktdrych opracowano plan wprowadzania ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej stosujg sie do przekazanych przez
ENERGA-OPERATOR SA powiadomien dotyczacych wprowadzanych ograniczen.”

43) Punkt 1V.3.4.1.1. otrzymuje brzmienie:

JIV.3.4.1.1. OSP moze wprowadzi¢ przerwy w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
realizowane w postaci wytagczen awaryjnych odbiorcow w trybie awaryjnym sieciowym,
jezeli zaistnieje co najmniej jeden z ponizszych przypadkow:

1) gdy jest to konieczne do zapobiezenia rozprzestrzenianiu sig lub pogarszaniu stanu
zagrozenia,

2) wystapit stan odbudowy lub stan zaniku zasilania,

3) wystapito  zagrozenie  bezpieczenstwa  dostaw  energii  elektrycznej
uniemozliwiajace zapewnienie bezpieczenstwa pracy sieci,

4) wystapito zagrozenie bezpiecznej pracy urzadzen, instalacji lub sieci lub
zagrozenia bezpieczenstwa 0sob, mienia lub Srodowiska.

Tryb awaryjny sieciowy w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 3) i 4), moze by¢

wprowadzony nie dtuzej niz na okres 72 godzin.”
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44) W punkcie IV.3.4.1.7. usuwa sie ostatni akapit.
45) Punkt IV.3.4.1.8. otrzymuje brzmienie:

JIV.3.4.1.8.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia wytgczen awaryjnych sieciowych w sposéb
odmienny niz okreslony w planach wytaczen awaryjnych sieciowych, OSP moze poleci¢
wprowadzenie tych wytaczen, poprzez wskazanie:

1) wartosci mocy czynnej do wytaczenia przez ENERGA-OPERATOR SA,
2) obszaru sieci dystrybucyjnej, na ktérym nalezy wprowadzi¢ wytaczenia awaryjne
sieciowe.”

46) W punkcie IV.3.4.2.5. usuwa sie ostatni akapit.

47) Punkt IV.3.5.2. otrzymuje brzmienie:

JIV.3.5.2.

Uktad SCO instaluje odpowiednio ENERGA-OPERATOR SA, OSDn lub odbiorca
przytaczony do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym réwnym 110 kV, zgodnie
Z przepisami rozporzadzenia systemowego.

O okolicznosci zainstalowania uktadu SCO oraz o jego parametrach technicznych:

1) odbiorca, o ktérym mowa powyzej, niezwtocznie informuje ENERGA-OPERATOR
SA,

2) OSDn informuje ENERGA-OPERATOR SA - w przypadku gdy OSDn jest
bezposrednio potaczony z siecig ENERGA-OPERATOR SA,

3) OSDn informuje innego OSDn przytaczonego do sieci ENERGA-OPERATOR SA -
w przypadku gdy ten OSDn nie jest bezposrednio potaczony z sieciqg ENERGA-
OPERATOR SA.

ENERGA-OPERATOR SA moze zwolni¢ z obowigzku instalowania i stosowania uktadu

SCO odbiorce przytaczonego do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym réwnym

110 kV, o ktérym mowa w § 43 ust. 10 rozporzadzenia systemowego, na wniosek tego

odbiorcy, pod warunkiem uzgodnienia przez ENERGA-OPERATOR SA i tego odbiorce

planu dziatania na wypadek wystapienia stanu zagrozenia, stanu zaniku zasilania lub
stanu odbudowy systemu.”

48) Dodaje sie punkty 1V.3.5.19. IV.3.5.20. w brzmieniu:

,IV.3.5.19.

1v.3.5.20.

ENERGA-OPERATOR SA przekazuje OSP informacje o odbiorcach zwolnionych
z obowigzku instalowania i stosowania uktadu SCO, w przypadku zwolnienia
odbiorcéw, o ktorych mowa w § 43 ust. 10 rozporzadzenia systemowego, wraz
z informacjg 0 uzgodnieniu przez strony planu dziatania na wypadek wystapienia stanu
zagrozenia, stanu zaniku zasilania lub stanu odbudowy systemu.

ENERGA-OPERATOR SA, opiniujac wniosek otrzymany od odbiorcy, bierze pod
uwage zatgczony przez odbiorce plan dziatania na wypadek wystgpienia stanu
zagrozenia, stanu zaniku zasilania lub stanu odbudowy uwzgledniajgcy zainstalowane
u odbiorcy modut wytwarzania energii lub magazyn energii elektrycznej, zdolno$¢ pracy
urzadzen w zakresie czestotliwosci od 47,5 do 49,0 Hz, ograniczenia techniczne,
zasilanie awaryjne i zastosowane technologie urzadzen, instalacji lub sieci.
W przypadku gdy przedstawione przez odbiorce uzasadnienie zwolnienia z obowigzku
instalowania i stosowania uktadu SCO, ENERGA-OPERATOR SA uzna za
niewystarczajace lub zgtosi zastrzezenia, wéwczas ENERGA-OPERATOR SA wzywa
odbiorce do przediozenia opinii niezaleznej firmy eksperckiej, ktéra dokona oceny
zasadno$ci zwolnienia odbiorcy z obowigzku instalowania i stosowania uktadu SCO.”
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49) Usuwa sie punkt IV.3.6.
50) Dodaje sie punkt IV.4. w brzmieniu:

V.4,

V.4.1.

V.4.2.

V.4.3.

V.4.4.

IV.4.5.

WYMAGANIA DLA UZYTKOWNIKOW SYSTEMU W ZAKRESIE
BEZPIECZENSTWA PRACY SIECI

Odbiorca lub wytworca bedacy posiadaczem SGU oraz posiadacz magazynu energii
elektrycznej:

1) stosuje wymagania w zakresie obrony i odbudowy systemu okreslone dla nowo
przytaczanych do sieci instalacji odbiorczych, modutow wytwarzania energii lub
magazynow energii elektrycznej,

2) wdraza wymagane funkcjonalnosci na etapie budowy instalacji odbiorczej, modutu
wytwarzania energii lub magazynu energii elektrycznej,

3) potwierdza wdrozenie i posiadanie wymaganych zdolnosci przez wykonanie z
wynikiem pozytywnym testéw odbiorowych i sprawdzajgcych,

4) przygotowuje we wspotpracy z ENERGA-OPERATOR SA harmonogram testow
odbiorowych i okresowych testow sprawdzajacych zdolnosci w zakresie obrony i
odbudowy systemu,

5) raportuje ENERGA-OPERATOR SA wykonanie testow odbiorowych i testow
sprawdzajacych,

6) wdraza programy naprawcze po testach zakoriczonych wynikiem negatywnym oraz
powtarza testy.

Wytworca, w celu zapewnienia bezpieczenstwa swoich urzadzen, dla kazdego

bedacego w jego posiadaniu zaktadu wytwarzania energii, w ktoérego sktad wchodzi

synchroniczny modut wytwarzania energii przytaczony do sieci 0 napieciu
znamionowym réwnym 110 kV lub nowy synchroniczny modut wytwarzania energii typu

C, przystosowuje urzadzenia i napedy pomocnicze do utrzymania w pracy przynajmniej

jednego modutu wytwarzania energii w warunkach catkowitej utraty potgczenia z KSE

lub catkowitego zaniku napigcia w tym systemie.

Wytwérca, w celu zapewnienia bezpieczenstwa swoich urzadzen podczas catkowite;
utraty potaczenia z KSE lub catkowitego zaniku napiecia w tym systemie, dla kazdego
bedacego w jego posiadaniu zaktadu wytwarzania energii, w ktdrego sktad wchodzg
moduty wytwarzania energii typu C lub D, opracowuje i przedstawia ENERGA-
OPERATOR SA oraz wdraza plan dziatan w warunkach utraty potaczenia z KSE lub
catkowitego zaniku napiecia w tym systemie. Plan dziatar zapewnia w szczeg6lnosci
podtrzymanie zdolno$ci operacyjnych do bezpiecznego przyjecia napiecia w okresie
nie krotszym niz 24 godziny oraz uwzglednia dziatania wymienione w pkt IV.4.2., jezeli
$§ wymagane.

W ramach obrony i odbudowy systemu uzytkownik systemu przytgczony do sieci
ENERGA-OPERATOR SA wspotpracuje z ENERGA-OPERATOR SA w zakresie
okre$lenia i spetnienia wymogéw utrzymania zdolnosci technicznych na potrzeby
obrony i odbudowy systemu oraz ich monitorowania.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
oraz niezawodnej pracy tego systemu podmiot, ktdrego urzadzenia lub instalacje sg
przytaczone do sieci ENERGA-OPERATOR SA:
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IV.4.6.

1) utrzymuje nalezace do niego sieci i wewnetrzne instalacje zasilajace i odbiorcze w
nalezytym stanie technicznym,

2) dostosowuje instalacje, o ktérych mowa w ppkt 1), do zmienionych warunkéw
funkcjonowania sieci, o ktérych zostat poinformowany zgodnie z pkt VII1.4.1. ppkt
5),

3) niezwtocznie informuje ENERGA-OPERATOR SA o zauwazonych wadach lub
usterkach w pracy sieci i w ukfadach pomiarowo-rozliczeniowych, a takze
0 powstatych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub niewtasciwych jej
parametrach,

4) bez uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR SA nie moze dokona¢ odtgczenia
zasilania od rzeczywistego miejsca dostarczania energii elektrycznej i pozbawi¢
napiecia uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

ENERGA-OPERATOR SA oraz uzytkownik systemu, w celu zapewnienia

prawidtowego funkcjonowania KSE, wdrazajg $rodki w obiektach ujetych w planie

obrony systemu i planie odbudowy opracowanych na podstawie art. 11 i art. 23 NC ER.

Obiekty, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, obejmujg w szczegolnosci:

1) rozdzielnie bedace wtasnoscig ENERGA-OPERATOR SA,

2) rozdzielnie, do ktorych sg przytaczone moduty wytwarzania energii ujete
w wykazie, o ktorym mowa w art. 11 pkt 4 lit. ¢ lub art. 23 pkt 4 lit. ¢ NC ER,

3) inne rozdzielnie niezbedne do wiadciwego przeprowadzenia procesu odbudowy
systemu elektroenergetycznego okreslone w drodze uzgodnienia miedzy OSP
a ENERGA-OPERATOR SA,

4) moduty wytwarzania energii ujete w wykazie, o ktérym mowa w art. 11 pkt 4 lit. ¢
lub art. 23 pkt 4 lit. c NC ER.”

51) Dodaje sie punkt IV.5. w brzmieniu:

V.5,
IV.5.1.

IV.5.2.

IV.5.3.

IV.5.4.

REDYSPONOWANIE NIERYNKOWE

Redysponowanie jednostek  wytwdrczych, magazynow energii  elektrycznej
i odpowiedzig odbioru, ktére nie opiera si¢ na zasadach rynkowych moze by¢
stosowane przez OSP lub ENERGA-OPERATOR SA w przypadkach, o ktérych mowa
w art. 13 ust. 3 rozporzadzenia 2019/943, oraz z uwzglednieniem zasad, wskazanych
w art. 13 ust. 6 oraz ust. 7 tego rozporzadzenia.

W ramach prawa, o ktdrym mowa w pkt IV.5.1., na potrzeby réwnowazenia dostaw
energii elekirycznej z zapotrzebowaniem na te energie lub zapewnienia
bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej OSP moze w odniesieniu do
jednostek wytwdrczych lub magazynéw energii elektrycznej wydac polecenie ruchowe
wytgczenia lub zmniejszenia odpowiednio mocy wytwarzanej lub pobierane;.

W ramach prawa, o ktérym mowa w pkt IV.5.1., na potrzeby zapewnienia
bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA moze
w odniesieniu do jednostek wytwérczych lub magazynéw energii elektrycznej wydaé
polecenie ruchowe wytgczenia lub zmniejszenia odpowiednio mocy wytwarzanej lub
pobierane;.

Polecenia, o ktérych mowa w pkt IV.5.2., w przypadku jednostek wytwoérczych
bedacych farmami wiatrowymi lub farmami fotowoltaicznymi oraz magazynéw energii
elektrycznej, OSP moze wyda¢ za posrednictwem i w koordynacji z ENERGA-
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IV.5.5.

IV.5.6.

IV.5.7.

OPERATOR SA, jednostkom wytworczym bedacym farmami wiatrowymi lub farmami
fotowoltaicznymi oraz magazynami energii elektrycznej, przytaczonymi do sieci
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA lub OSDn przytaczonego do sieci ENERGA-
OPERATOR SA.

Polecenia, o ktorych mowa w pkt 1V.5.3., w przypadku jednostek wytworczych
bedacych farmami wiatrowymi lub farmami fotowoltaicznymi oraz magazynéw energii
elektrycznej, ENERGA-OPERATOR SA moze wydac:

1) bezposrednio jednostkom wytworczym bedacym farmami wiatrowymi lub farmami
fotowoltaicznymi oraz magazynom energii elektrycznej, przytaczonym do sieci
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA, lub

2) za posrednictwem OSDn przytaczonego do sieci ENERGA-OPERATOR SA,
jednostkom  wytwérczym bedacym  farmami  wiatrowymi lub  farmami
fotowoltaicznymi oraz magazynom energii elektrycznej, przytaczonym do sieci
dystrybucyjnej tego OSDn lub do sieci dystrybucyjnej innego OSDn przytaczonego
do sieci tego OSDn.

Rozliczenia finansowe w przypadku wydania polecen, o ktorych mowa w pkt IV.5.2.,

kazdorazowo bedg dokonywane na podstawie odrebnej umowy zawieranej pomiedzy

OSP a podmiotem, ktéremu zostato wydane polecenie, z wytaczeniem przypadku

zaakceptowania przez ten podmiot umowy o przylaczenie niegwarantujacej

niezawodnych dostaw energii.

Rozliczenia finansowe w przypadku wydania polecen, o ktorych mowa w pkt 1V.5.3.,
kazdorazowo bedq dokonywane na podstawie odrebnej umowy zawieranej pomiedzy
ENERGA-OPERATOR SA a podmiotem, ktéremu zostato wydane polecenie,
z wylgczeniem przypadku zaakceptowania przez ten podmiot umowy o przytaczenie
niegwarantujgcej niezawodnych dostaw energii.”

52) Punkt V.1. otrzymujg brzmienie:

VAL

ENERGA-OPERATOR SA wspotpracuje z nastepujacymi podmiotami:
a) OSP,

) OSD,

) sprzedawcami,
d) POBg,

) DUB,

f) OHT,

g) OH,

h) OP

oraz innymi uzytkownikami systemu, w tym odbiorcami, wytwdrcami, posiadaczami
magazyndw energii elektrycznej oraz operatorami ogdlnodostepnych stacji fadowania
(,LOOSL”).”

53) Punkty V.3.iV.4. otrzymujg brzmienie:
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V.3 OSDn realizuje okreslone w Ustawie, IRIESP, WDB oraz IRIESD obowigzki w zakresie
wspdtpracy z OSP za poérednictwem OSD, z ktérego siecig jest potaczony, ktdry
jednoczes$nie posiada bezposrednie potaczenie z siecig przesytowa.

V4. Zasady i zakres wspotpracy ENERGA-OPERATOR SA z OSDn sg okreslone w IRIESP,
WDB i IRIESD oraz w IWR, a takze w stosownych umowach zawartych pomiedzy
ENERGA-OPERATOR SA a OSDn, przy czym:

a)  wprzypadku, gdy OSDn posiada bezpo$rednie potaczenia z siecig dystrybucyjng
ENERGA-OPERATOR SA oraz innych OSDp, wspotpraca z OSP jest
realizowania przez tego OSDn za posrednictwem ENERGA-OPERATOR SA lub
innych OSDp, odpowiednio do obszaru sieci dystrybucyjnej OSDn i obszaru sieci
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA i danego OSDp,

b) w przypadku gdy OSDn nie posiada bezposrednich pofaczen z siecig
dystrybucyjng ENERGA-OPERATOR SA, to taki OSDn realizuje obowigzki
w zakresie wspotpracy z OSP, za posrednictwem OSDp, do ktdérego sieci
przytaczony jest podmiot, z ktérym potaczona jest sie¢ OSDn, z uwzglednieniem
postanowien lit. a).”

54) W punkcie VI.1.1.:
a) litery b), d) oraz h) otrzymujg brzmienie:

,b) nadzoruje i kieruje pracq jednostek wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjne;
ENERGA-OPERATOR SA, innych niz JWCD oraz JWCK, a takze magazyndw energii
elektrycznej, w tym planuje techniczne mozliwosci pokrycia zapotrzebowania w ramach
sporzadzania koordynacyjnych planéw produkcji energii elektrycznej,”

,d) prowadzi dziatania sterownicze i regulacyjne obejmujace:
- zmiane wytwarzania mocy czynnej lub biernej przez moduty wytwarzania energii oraz
magazyny energii elektrycznej
- zataczanie dfawikow i kondensatordw,
- zafgczanie elementdw sieci (linii, transformatorow),
- zmiane zaczepdw transformatordw,
- zmiane trybow regulaciji i wartosci zadanych uktadow regulacji i automatyk,”

,h) likwiduje wystepujace w sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA stany zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, samodzielnie oraz we wspotpracy z OSP oraz
innymi OSD,”

b) dodaje si¢ litere j) w brzmieniu:

,J) Wwprowadza ograniczenia pracy lub odtacza od sieci mikroinstalacie o mocy zainstalowanej
wiekszej niz 10 kW przytaczong do sieci ENERGA-OPERATOR SA, w przypadku, gdy
wytwarzanie energii elektrycznej w tej mikroinstalacji stanowi zagrozenie bezpieczenstwa pracy
tej sieci; uwzgledniajac stopien zagrozenia bezpieczenstwa pracy poszczegdlnych obszaréw
sieci, po ustaniu stanu zagrozenia bezpieczenstwa pracy sieci ENERGA-OPERATOR SA jest
obowigzana niezwtocznie przywréci¢ stan poprzedni.”

55) W punkcie VI.2.5. lit. b) otrzymuje brzmienie:

,b) pracg jednostek wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR
SA, innych niz JWCD oraz magazynow energii elektrycznej,”
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56) Zmienia sie punkt VI.3.:

a) punkty VI.3.1., VI1.3.2., VI.3.7. i VI.3.8. otrzymujg brzmienie:

V131

VI.3.2.

W37

VI1.3.8.

ENERGA-OPERATOR SA sporzadza koordynacyjne plany pracy jednostek
wytwarczych i magazynow energii elektrycznej, zgodnie z postanowieniami TCM.

ENERGA-OPERATOR SA w uzgodnieniu z OSP sporzadza $rednioterminowe oraz
dobowe plany pracy jednostek wytwoérczych i magazynéw energii elektrycznej
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA, zgodnie
z postanowieniami TCM.”

Przekazanie plandw przez posiadaczy jednostek wytworczych
i magazynow energii elektrycznej do ENERGA-OPERATOR SA powinno by¢
realizowane w nastepujacych terminach:

a) plany $rednioterminowe - dane do planow Srednioterminowych, obejmujacych 5 -
letni horyzont planowania powinny zostaC przekazane co najmniej raz
w miesigcu do 15 dnia kalendarzowego kazdego miesigca, na okres kolejnych 60
miesiecy, przy czym dane dotyczace pierwszych 59 miesiecy sg aktualizacjg
danych wczesniej przekazanych,

b) plany dobowe - dane do planéw dobowych, obejmujacych 9 kolejnych dni
kalendarzowych powinny by¢ przekazane przynajmniej raz dziennie do godziny
09.00 na okres kolejnych 9 dni kalendarzowych, przy czym dane dotyczace
pierwszych 8 dni kalendarzowych sg aktualizacjg danych wczes$niej przekazanych.

Dane planistyczne, o ktorych mowa w TCM oraz w pkt VI.3.7., sq przekazywane do
ENERGA-OPERATOR SA w trybie ciagtym, co oznacza, ze powinny by¢ aktualizowane
po kazdej ich zmianie.”,

b) usuwa sie punkt VI.3.9. i zmienia sie numeracje kolejnego punktu V1.3.10., ktéry otrzymuje numer

VI3.9,

c) w punktach VI.3.3., VI.3.5., VI.3.9. zastgpuje sie wyrazenie ,jednostka wytwércza” uzytym w
odpowiedniej liczbie i przypadku, wyrazeniem jednostka wytwércza i magazyn energii
elektrycznej’.

57) W punkcie V1.5.3. lit. 1) otrzymuje brzmienie:

») wykaz jednostek wytwérczych i magazynow energii elektrycznej.”

58) Punkt VI.7.7. otrzymuje brzmienie:

WILTT.

W przypadku, gdy programy tgczeniowe dotyczg elementéw koordynowanej sieci
110kV lub jednostek wytwérczych i magazynéw energii elektrycznej przytaczonych do
sieci dystrybucyjnej koordynowanych przez OSP, zgodnie z IRIESP, ENERGA-
OPERATOR SA uzgadnia programy taczeniowe z OSP.”

59) Usuwa sie punkt VI.7.8.

60) Usuwa sie punkty VI.8., VI.9. i VI.10.
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61) Punkt VIII.1. otrzymuje brzmienie:

SVIIL1.
ViiL1.A.

VI,

PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Parametry jakosciowe energii elektrycznej, w przypadku sieci funkcjonujacej bez
zaktécen, dla podmiotow zaliczanych do grupy przytaczeniowe;j Ii

Regulacja czestotliwosci w KSE jest prowadzona przez OSP.

Warto$¢ srednia czestotliwosci mierzonej przez 10 s w miejscach przylaczenia
zawiera sie w przedziale:

1) 50 Hz £ 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia,
2) 50 Hz+4% /-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia.

ViiLL1A.2.

napiecia zasilajagcego zawiera sie w przedziale odchylen *
znamionowego dla sieci 0 napigciu znamionowym 110 kV.

VIIL1.1.3.

W kazdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych Srednich warto$ci skutecznych
10% napiecia

Przez 95% czasu kazdego tygodnia wskaznik dtugookresowego migotania $wiatta (Pr)

spowodowanego wahaniami napiecia zasilajacego nie moze by¢ wigkszy niz 0,8.

VIIL1.1.4.

W kazdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych:

1) sktadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napiecia zasilajacego zawiera sie w
przedziale od 0% do 1% warto$ci sktadowej kolejnosci zgodnej,
2) dla kazdej harmonicznej napigcia zasilajacego (o rzedach od 2 do 50) powinno by¢
mniejsze lub réwne warto$ciom okre$lonym w ponizszej tabeli:

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
niebedace krotnoscia 3 bedace krotnoscia 3
wartos¢
wartosé wartosé wzgledna
wzgledna wzgledna rzad napiecia w
rzad napieciaw rzad napigciaw | harmonicznej | procentach
harmonicznej| procentach harmonicznej | procentach [h] sktadowej
[h] sktadowej [h] sktadowej podstawowej
podstawowej podstawowej [un]
[un] [un]
5 2% 3 2% 1,5%
2% 9 1% 1%
1 1,5% 15 0,5% >4 0,5%
13 1,5% >15 0,5%
17 1%
19 1%
23 0,7%
25 0,7%
>25 25
0,2+0,5-—
h
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VL1156,

V.16

VIILAT.

Viil1.2.

VIIL1.2.1.

VIIlL1.2.2.

VIIL1.2.3.

VIIl.1.2.4.

W kazdym tygodniu warto§¢ maksymalna ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci
wspotczynnika odksztatcenia wyzszymi harmonicznymi napiecia zasilajgcego (THD),
uwzgledniajacego wyzsze harmoniczne do rzedu 50, jest mniejsza lub rowna 3%.

Parametry jakosciowe energii elektrycznej dostarczanej z sieci, mogg by¢ zastgpione
w cafosci lub w czesci innymi parametrami jako$ciowymi tej energii okreslonymi
w umowie dystrybucji albo w umowie kompleksowe;.

ENERGA-OPERATOR SA zapewnia utrzymanie parametréw napigcia zasilajacego
w granicach okreslonych powyzej pod warunkiem, Ze:

1) uzytkownik systemu pobiera z niej lub wprowadza do niej moc czynng réwng mocy
umownej lub mniejsza,

2) moc bierna pobierana z sieci lub wprowadzana do sieci przez uzytkownika systemu
nie przekracza granicznych wartosci okreslonych w umowie dystrybucji albo
w umowie kompleksowe;j,

3) uzytkownik systemu wypetia zobowigzania dotyczace regulacji mocy biernej
i napiecia okreslone w umowie dystrybuciji albo w umowie kompleksowe;.

Parametry jakoSciowe energii elektrycznej, w przypadku sieci funkcjonujacej bez
zaktdcen, dla podmiotéw zaliczanych do grup przylaczeniowych lli-V

Warto$¢ Srednia czestotliwosci mierzonej przez 10 s zawiera sie w przedziale:

1) 50 Hz £ 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia,
2) 50Hz+4% /-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia.

W kazdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci skutecznych
napiecia zasilajgcego zawiera si¢ w przedziale odchylen +10% napiecia
Znamionowego.

Przez 95% czasu w kazdym tygodniu wskaznik dtugookresowego migotania Swiatta (Pt)
spowodowanego wahaniami napiecia zasilajacego nie moze by¢ wigkszy niz 1.

W kazdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci skutecznych:

1) sktadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napiecia zasilajacego zawiera sie w
przedziale od 0% do 2% warto$ci sktadowej kolejnosci zgodnej,

2) dla kazdej harmonicznej napiecia zasilajgcego (o rzedach od 2 do 50) powinno by¢
mniejsze lub réwne wartosciom okreslonym w ponizszej tabeli:

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste

niebedace krotnoscia 3

bedace krotnoscia 3

rzad
[h]

wartos¢

harmonicznej

wartosé
wzgledna
napieciaw
procentach
sktadowej
podstawowej

[un]

rzad
harmonicznej

[h]

wartos¢
wzgledna
napiecia w
procentach
sktadowej
podstawowej

[un]

rzad
harmonicznej

(h]

wzgledna
napiecia w
procentach
skladowej
podstawowej

[un]

5

6%

5%

2%
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7 5% 9 1,5% 4 1%
11 3,5% 15 0,5% >4 0,5%
13 3% >15 0,5%

17 2%

19 1,5

23 1,5%

25 1,5%
>25 25

0,5+ =
VIIL1.2.5. W kazdym tygodniu warto§¢ maksymalna ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci

VIIIL1.2.6.
VIIlL1.2.7.

VIilA.3.

VIIL1.3.1.

wspdtczynnika odksztatcenia wyzszymi harmonicznymi napiecia zasilajacego (THD),
uwzgledniajgcego wyzsze harmoniczne do rzedu 50, jest mniejsza lub rowna 8%.

Napiecie znamionowe sieci niskiego napiecia odpowiada wartosci 230/400 V.

ENERGA-OPERATOR SA zapewnia utrzymanie parametréw napiecia zasilajacego
w granicach okreslonych powyzej pod warunkiem, ze:

1) uzytkownik systemu pobiera z sieci lub wprowadza do sieci moc czynng réwng
mocy umownej lub mniejsza,

2) moc bierna pobierana z sieci lub wprowadzana do sieci przez uzytkownika systemu
nie przekracza granicznych wartosci okreslonych w umowie dystrybucji albo
w umowie kompleksowej,

3) uzytkownik systemu wypetnia zobowigzania dotyczace regulacji mocy biernej
i napiecia okreslone w umowie dystrybucji albo w umowie kompleksowe;.

Parametry jakoSciowe energii elektrycznej, w przypadku sieci funkcjonujacej bez
zaktocen, dla podmiotow zaliczanych do grupy przytaczeniowej Vi

Parametry jakoSciowe energii elektrycznej dostarczanej z sieci okresla umowa
dystrybucji albo umowa kompleksowa.”

62) Punkt VIII.2. otrzymuje brzmienie:

SVIII.2. WSKAZNIKI JAKOSCI | NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

ViiL.2.1. Ustala sie nastepujace rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
1) planowane,
2) nieplanowane.

Viil.2.2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zalezno$ci od czasu ich trwania, dzieli

sie na przerwy:

1) przemijajace (mikroprzerwy) — trwajace nie dtuzej niz 1's,

2) krotkie — trwajace dtuzej niz 1 s i nie diuzej niz 3 min,

diugie — trwajace dtuzej niz 3 min i nie dtuzej niz 12 godz.,

bardzo dtugie — trwajace dtuzej niz 12 godz. i nie diuzej niz 24 godz.,
katastrofalne — trwajace dtuzej niz 24 godz.

B w
— — ~— ~—

(9}
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VIIL2.3.

VIIl.2.4.

VIIL.2.5.

VIII.2.6.

Przerwa planowana, o ktorej odbiorca nie zostat powiadomiony w formie, o ktérej mowa
w pkt VII1.4.1. ppkt 4), jest traktowana jako przerwa nieplanowana.

Dla podmiotow zaliczanych do grup przytaczeniowych [l VI:

1)

dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w
dostarczaniu energii elektrycznej oraz dopuszczalny tgczny czas trwania w roku
wytgczen planowanych i nieplanowanych okresla umowa dystrybucji albo umowa
kompleksowa,

w przypadku gdy odbiorcg jest OSP w zakresie potrzeb wiasnych stacji
elektroenergetycznej najwyzszych napiec, dopuszczalne czasy trwania przerw, o
ktorych mowa w ppkt 1), sg co najmniej o potowe krotsze od czasoéw okreslonych
w pkt VII1.2.5.

Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych IV i V dopuszczalny czas
trwania:

1)

jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w
przypadku:

a) przerwy planowanej— 16 godz.,

b) przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

przerw w roku stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych dtugich i
bardzo dtugich nie moze przekroczy¢ w przypadku:

a) przerw planowanych — 35 godz.,

b) przerw nieplanowanych — 48 godz.

ENERGA-OPERATOR SA, w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, publikuje na
swojej stronie internetowej wartosci wskaznikow dotyczacych czasu trwania przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego roku:

1)

wskaznik:

a) przecietnego systemowego czasu trwania przerwy diugiej i bardzo dtugiej
(SAIDI), wyrazony w minutach na odbiorce na rok, stanowigcy sume iloczyndw
czasu jej trwania i liczby odbiorcow narazonych na skutki tej przerwy w danym
roku podzielong przez taczna liczbe obstugiwanych odbiorcow,

b) przecietnej systemowej czestosci przerw diugich i bardzo diugich (SAIFI),
stanowigcy iloraz liczby odbiorcow narazonych na skutki wszystkich przerw
tego rodzaju w danym roku i facznej liczby obstugiwanych odbiorcéw -
wyznaczone oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych,
z uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzglednienia tych przerw,

2) wskaznik przecietnej czestosci przerw krétkich (MAIFI), stanowigcy iloraz liczby

odbiorcdw narazonych na skutki wszystkich przerw krotkich w danym roku i facznej
liczby obstugiwanych odbiorcéw.

Dla kazdego z wskaznikdw, o ktérych mowa powyzej, podaje sie liczbe obstugiwanych
odbiorcow przyjetg do jego wyznaczenia.”

63) Dodaje sie punkt VIII.3.3. w brzmieniu:

VIIL3.3. Wymagania dla modutu wytwarzania energii przytaczonego do sieci o napieciu
znamionowym réwnym 110 kV
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VIIL3.3.1.

VIIL3.3.2.

VIIL3.3.3.

VIIL3.3.4.

VIIL3.3.5.

Modut wytwarzania energii nie moze powodowac szybkich zmian napiecia (RVC) zgodnie
z warto$ciami okreslonymi w ponizszej tabeli, przy czym podane wymagania dotyczg
rowniez przypadkow rozruchu i wytgczen:

Lp. Przedziat wartosci RVC Maksymalna dopuszczalna
liczba i czestosé
wystepowania zdarzen RVC

0,5% <RVC <1,5% 100/godz.
1,5% < RVC < 3,0% 10/godz.
3,0% <RVC 0

Udziat modutu wytwarzania energii w catkowitych wahaniach napiecia w punkcie
przytaczenia, mierzony przyrostem wartosci krotkookresowego wspotczynnika migotania
Swiatta (Pst) i dlugookresowego wspdtczynnika migotania Swiatta (PIt) ponad wartos¢ tta
nie przekracza warto$ci okreslonych w ponizszej tabeli:

Lp. Napiecie znamionowe sieci (Pst) (Px)
=220 kV 0,30 0,20
2 110 kV 0,35 0,25

Modut wytwarzania energii nie moze powodowa¢ w miejscu przytaczenia obecnosci
harmonicznych napigcia (o rzedach od 2 do 50) o wartosciach wigkszych niz 50% wartosci
granicznych okreslonych w tabeli w pkt VIII.1.1.4. ppkt 2).

Modut wytwarzania energii powinien spetnia¢c wymagania w zakresie warto$ci wahan
napiecia, o ktorych mowa w pkt VII1.3.3.1. 1 VII1.3.3.2. oraz wymagania w zakresie wartosci
harmonicznych napiecia, o ktorych mowa w pkt VIII.1.1.4. ppkt 2) przez 99% czasu
w kazdym tygodniu.

Warto$¢ maksymalna catkowitego wspdtczynnika odksztatcenia wyzszymi harmonicznymi
napiecia zasilajacego (THD), uwzgledniajgcego wyzsze harmoniczne do rzedu 50,
w miejscu przytaczenia modutu wytwarzania energii do sieci 0 napigciu znamionowym
rownym 110 kV jest réwna 1,5% lub mniejsza.

64) Punkt VIII.4. otrzymuje brzmienie:

»VIIL.4.
VIIl.4.1.

STANDARDY JAKOSCIOWE OBStUGI UZYTKOWNIKOW SYSTEMU

Ustala sie nastepujace standardy jako$ciowe obstugi odbiorcow:

1) przyjmowanie od odbiorcow przez catg dobe, zgtoszen i reklamacji zwigzanych
z dostarczaniem energii elektrycznej z sieci,

2) bezzwloczne przystepowanie do usuwania zakitdcen w dostarczaniu energii
elektrycznej, spowodowanych nieprawidtowg pracq sieci,

3) udzielanie odbiorcom, na ich Zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
W Sieci,
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4) powiadamianie odbiorcbw z co najmniej 5-dniowym  wyprzedzeniem,

)

o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
w formie:

a) ogftoszen prasowych, internetowych, komunikatow radiowych lub telewizyjnych
lub w inny sposéb zwyczajowo przyjety na danym terenie — odbiorcow
zasilanych z sieci 0 napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomocg innego
srodka komunikowania si¢ — odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV,

c) wiadomo$ci wysytanych na adres poczty -elektronicznej, jezeli odbiorca
udostepnit ten adres przedsiebiorstwu energetycznemu w umowie dystrybucii
albo w umowie kompleksowej, lub w sposdb okreslony w tych umowach.

informowanie na pi$mie, lub w inny sposéb okreslony w umowie dystrybucji albo
w umowie kompleksowej, z co najmnie;j:

a) tygodniowym wyprzedzeniem — odbiorcow zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1kV, o zamierzonej zmianie nastawien
w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wptyw na
wspotprace ruchowa z siecia,

b) rocznym wyprzedzeniem - odbiorcow zasilanych z sieci 0 napigeciu
znamionowym réwnym 1 kV lub nizszym, o koniecznosci dostosowania
urzadzen i instalacji do zmienionego napiecia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pradéw zwarcia, zmiany rodzaju przytacza lub innych warunkow
funkcjonowania sieci,

c) 3-letnim wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1kV, o konieczno$ci dostosowania urzadzen
I instalacji do zmienionego napigcia znamionowego, podwyzszonego poziomu
pradow zwarcia lub zmianie innych warunkéw funkcjonowania sieci,

odptatne podejmowanie stosownych czynnosci w sieci w celu umozliwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiorce lub inny podmiot, prac w obszarze
oddziatywania tej sieci,

nieodptatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnej taryfy,

rozpatrywanie wnioskow i reklamacji, odbiorcy w sprawie rozliczen i udzielanie
odpowiedzi, nie pdzniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ztoZenia
wniosku lub zgtoszenia reklamacji, chyba ze w umowie miedzy stronami okreslono
inny termin, z wytaczeniem spraw okreslonych w ppkt 9), ktore sg rozpatrywane
w terminie 14 dni kalendarzowych od zakoriczenia stosownych kontroli i pomiaréw,

na wniosek odbiorcy dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametréw
jakosciowych energii elektrycznej, dostarczanej z sieci, okreslonych w aktach
wykonawczych do Ustawy, albo ustalonych w umowie dystrybucji albo w umowie
kompleksowej, przez wykonanie odpowiednich pomiaréw. W przypadku zgodnosci
zmierzonych parametréw jakoSciowych energii elekirycznej z parametrami
okre$lonymi w aktach wykonawczych do Ustawy, albo ustalonymi w umowie
dystrybucji albo w umowie kompleksowej, koszty sprawdzenia i pomiaréw ponosi
odbiorca na zasadach okreslonych w Taryfie ENERGA-OPERATOR SA,

10) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnosci, udziela

bonifikaty w wysoko$ci okreslonej w Taryfie ENERGA-OPERATOR SA za
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Viil.4.2.

niedotrzymanie parametréw jakoSciowych energii elektrycznej ustalonych
w umowie dystrybucji albo w umowie kompleksowej,

11) niezwtocznie przekazuje odbiorcy protokoty z czynnosci okreslonych w ppkt 6) lub
9).

Reklamacje odbiorcy dotyczace prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego sg rozpatrywane na zasadach i w terminach okreSlonych
wpkt11.4.7.1.

65) W punkcie A.1.1. usuwa si¢ podpunkt 12), a istniejacy podpunkt 13) otrzymuje numer 12).

66) Punkty A.1.3. - A.1.5. otrzymujg brzmienie:

A3

A14.

A1.5.

Podmioty, ktorych sieci, urzadzenia i instalacje sg przytaczone do sieci dystrybucyjnej
ENERGA-OPERATOR SA i posiadajace zawarte z ENERGA-OPERATOR SA umowy
dystrybucji, mogg by¢ URB zgodnie z zasadami i warunkami okre$lonymi w WDB.
Wowczas taki podmiot powinien mie¢ zawartg rowniez umowe przesytowa.

Kazdy OSDn realizuje okreslone w Ustawie obowigzki w zakresie wspotpracy z OSP
dotyczace bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi oraz
okreSlone w ustawie o rynku mocy obowigzki w zakresie wspotpracy z OSP, za
posrednictwem ENERGA-OPERATOR SA, zgodnie z postanowieniami uméw zawartych
pomiedzy ENERGA-OPERATOR SA a OSDn oraz odpowiednio zapisami WDB lub
IRIESD.

Podmiot, ktdrego sieci, urzadzenia i instalacje sg przytaczone do sieci dystrybucyjnej
ENERGA-OPERATOR SA nieobjetej podstawowym lub rozszerzonym obszarem RB
i ktéry posiada umowe dystrybucji z ENERGA-OPERATOR SA albo umowe
kompleksowg zawartg ze sprzedawcy posiadajgcym zawartg GUD-K z ENERGA-
OPERATOR SA, jest URD.

Zasady obstugi podmiotéw przytaczonych do sieci OSDn (zwanych dalej ,URDn”),
reguluje stosowna instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej opracowana przez
OSDn.”

67) W punkcie A.2.1. lit. n) otrzymuje brzmienie:

,n) zasady wspdtpracy dotyczace ustugi IRP,”

68) Punkty A.2.2.1A.2.3. otrzymujq brzmienie:

A2.2.

A23.

Obszar sieci, dla ktérego ENERGA-OPERATOR SA wykonuje okre$lone w Ustawie
obowigzki w zakresie wspdtpracy z OSP dotyczace bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami obejmuje sie¢ dystrybucyjng ENERGA-OPERATOR SA oraz sieci
dystrybucyjne OSDn przytaczone bezposrednio lub posrednio do sieci dystrybucyjne;
ENERGA-OPERATOR SA, zwylaczeniem miejsc dostarczania podmiotéw, ktérych
urzadzenia i sieci sg objete obszarem RB.

Procedury bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi okre$lone w IRIESD-Bilansowanie obowigzuja;

a) ENERGA-OPERATOR SA,
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69) Punkty A.3.1.
A3

A3.3.

A34.

b) OSDn wyznaczonych na sieciach dystrybucyjnych przytaczonych bezposrednio do
sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA,

c) ,sasiednich OSDn” tzn. OSDn, ktorych sieci sg potaczone posrednio z siecig
dystrybucyjng ENERGA-OPERATOR SA,

d) podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA,
e) sprzedawcow, ktorzy majg zawarte GUD z ENERGA-OPERATOR SA,
f)  sprzedawcow, ktdrzy majg zawarte GUD-K z ENERGA-OPERATOR SA,

g) sprzedawcoéw pemigcych na obszarze ENERGA-OPERATOR SA funkcje
sprzedawcy rezerwowego,

h) POB; dziatajgcych na obszarze ENERGA-OPERATOR SA,
i)  DUB dziatajacych na obszarze ENERGA-OPERATOR SA,

j)  podmioty petnigce, zgodnie z WDB, funkcje OH lub OHT i reprezentujgce podmioty
wymienione w lit. a) — i) — w przypadku, gdy ich dziatalnos¢ dotyczy obszaru
ENERGA-OPERATOR SA.”

oraz A.3.3. - A.3.6. otrzymujg brzmienie:

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie RB jest OSP. Zasady funkcjonowania
RB, w tym obszar RB, okreslajg WDB. Na RB dziatajg URB, ktorymi moga byc¢:
1) POBg,

2) DUB.
URB moze by¢ jednoczesnie POBz i DUB.

POBz moze by¢ podmiot, ktéry ma zawarta umowe przesytowa, na mocy ktérej, w celu
zapewnienia sobie zbilansowania handlowego, realizuje dostawy energii elektrycznej
poprzez obszar RB oraz podlega rozliczeniom z tytutu niezbilansowania, zgodnie
z zasadami okreslonymi w WDB. Natomiast DUB moze by¢ podmiot, o ktorym mowa w
pkt A.11.1.

ENERGA-OPERATOR SA uczestniczy w administrowaniu RB w zakresie obstugi JB
i JG, na ktore sktadajq sie MB z obszaru sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
oraz sieci dystrybucyjnej OSDn, dla ktorych ENERGA-OPERATOR SA realizuje
obowigzki OSDn w zakresie wspotpracy z OSP, zgodnie z zapisami pkt A.1.4.

W ramach obszaru RB wyr6znia sie nastepujace MB:

a) fizyczne MB (FMB) - jezeli jest w nim realizowana fizyczna dostawa energii
elektrycznej,

b) wirtualne MB (wMB) — jezeli jest w nim realizowana dostawa energii elektrycznej
niepowigzana bezposrednio z fizycznymi przeptywami energii elektryczne;.

FMB moga reprezentowac dostawy energii elektrycznej realizowane:

a) bezpo$rednio w tej lokalizacji sieci (rzMB), jako w podstawowym albo rozszerzonym
obszarze RB, oraz

b) we fragmentach sieci dystrybucyjnej nieobjetej podstawowym lub rozszerzonym
obszarem RB, przytaczonych lub reprezentowanych w tej lokalizacji sieci (roMB).

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 35

zatwierdzono:

43



BIULETYN BRANZOWY - Energia elektryczna Nr 146 (4390) 5 czerwca 2024 r.

ENERGA-OPERATOR SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Ze wzgledu na warto$ci atrybutéw rpMB wystepujg nastepujace oznaczenia typdw rpMB:

e MBo, MBw - reprezentujgce dostawy energii elektrycznej URD, ktdrych zasoby
sq przytaczone do sieci dystrybucyjnej nieobjetej podstawowym lub
rozszerzonym obszarem RB,

e MBosp - reprezentujgce wymiane energii elekirycznej w sieci nieobjetej
obszarem RB, na napieciu nizszym niz 110 kV pomiedzy poszczeg6inymi
obszarami sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA oraz sasiednich
OSDp,

e ApMB - reprezentujgce dostawy energii elekirycznej zasobéw URD,
z wykorzystaniem ktorych sg $wiadczone ustugi bilansujace na RB; obowigzujg
odpowiednio nastepujace oznaczenia typdw arpoMB: MBao, MBaw, MBan, MBaz,
MBawm, MBa.

A.3.5. URD jest bilansowany handlowo na RB przez POB;.

POB; jest wskazywany przez:

a) sprzedawce —w GUD lub GUD-K zawartej z ENERGA-OPERATOR SA,
b)  URDw,

c) URDwe.

Rozliczen wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej do systemu
oraz pobieranej z systemu, dla danego PPE dokonuje tylko jeden POBz.

A.3.6. Ustanowienie lub zmiana POBz odbywa sie na warunkach i zasadach okre$lonych
w rozdziale E.”

70) W punkcie A.3.8. ppkt 5) otrzymuje brzmienie:

,9) wzorce umdw zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegdInoSci wzorce umdw zawieranych
z odbiorcami koricowymi, wytworcami oraz ze sprzedawcami i POBz.”

71) W punktach A.3.13., A.3.14., A43.1., A433.,, A435,A436.,A437,A438,A53,A63,
A6.7.,A6.9.,A6.10,B9,C.1.2,C.1.10,C.1.14.,D.1.6.,D.3.4., F.2.4. oraz w Zatgczniku nr 6 skrot
,POB” zastepuije sie skrotem ,POB;".

72) W punkcie A.4.3.3. dodaje sie lit. f) w brzmieniu:

,f) wskazanie DUB - dotyczy URDw oraz URDwe posiadajacych JWCD.”

73) W punkcie A.4.3.8. lit. j) oraz k) otrzymujg brzmienie:
,j) zasady przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb realizacji ustugi IRP,

k) zasady wspdtpracy w zakresie przekazywania informacji, a w szczegdInosci przekazywania danych
pomiarowych na potrzeby rynku mocy oraz $wiadczeniu ustug bilansujacych.”

74) Dodaje sie punkt A.4.3.12. w brzmieniu:

A.4.3.12.  Podmiot zamierzajacy petni¢ funkcje DUB na zasobach przytaczonych do sieci ENERGA-
OPERATOR SA, musi spetni¢ wymagania zawarte w pkt A.11., w tym zawrze¢ umowe
dystrybucji z ENERGA-OPERATOR SA.
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Umowa dystrybucji zawierana przez ENERGA-OPERATOR SA z DUB powinna zawiera¢
w szczegdlnosci nastepujace elementy:

o$wiadczenie DUB o zawarciu umowy przesytowej umozliwiajgcej Swiadczenie ustug
bilansujacych na RB,

kod identyfikacyjny DUB na RB,

dane o posiadanych przez podmiot odpowiednich koncesjach - jezeli jest taki wymdg
prawny,

osoby upowaznione do kontaktu z ENERGA-OPERATOR SA oraz DUB, a takze ich
dane teleadresowe,

zasady zmiany DUB reprezentujacego zasob URD,

wykaz zasobow, z wykorzystaniem ktorych DUB swiadczy ustugi bilansujace na RB,
o$wiadczenie DUB, Ze posiada umocowanie wiascicieli poszczegdinych zasobow do
korzystania z tych zasobow i rozporzgdzania tymi zasobami przez DUB, zgodnie z
zapisami WDB,

zasady informowania DUB o zmianie POBz dla zasobéw URD, dla ktérych DUB
Swiadczy ustugi bilansujace,

zobowigzanie DUB do niezwlocznego informowania ENERGA-OPERATOR SA o
zaprzestaniu lub zawieszeniu dziatalnosci na RB w zakresie $wiadczenia ustug
bilansujacych,

zasady rozwigzania umowy lub wprowadzania ograniczen w jej wykonywaniu w
przypadku gdy, niezaleznie od przyczyny, DUB zaprzestanie lub zawiesi dziatalno$¢
na RB w zakresie $wiadczenia ustug bilansujacych.

Jednocze$nie w ramach ww. umowy, DUB $wiadczy ustugi bilansujgce zasobow
przytaczonych do sieci OSDn.”

75) Punkt A.5.2. otrzymuje brzmienie:

A5.2,

W ramach obowigzkdw wspdtpracy z OSP w administrowaniu RB w zakresie obstugi JB
i JG, ENERGA-OPERATOR SA w szczegoInosci:

zarzadza konfiguracjq w zakresie prowadzenia bilansowania handlowego przez
POBz,

zarzadza konfiguracjg w zakresie przyporzadkowywania PPE do zasobéw URD do
poszczegdlnych MB poszczegolnych JB nalezacych do POBy,

uczestniczy w procesie kwalifikacji poszczegolnych zasobow przytaczonych do
sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA do $wiadczenia ustug bilansujacych
na RB,

zarzadza konfiguracjg w zakresie przyporzadkowania PPE zasobéw URD do
poszczegdlnych arpMB wchodzacych w sktad JG nalezacych do poszczegélnych
DUB,

przekazuje OSP specyfikacje zasobdw URD, ktérych dostawy energii elektryczne;
sq reprezentowane w poszczegdlnych arpMB wraz z informacjg o POBz tych
zasobow,

wyznacza oraz przyporzadkowuje ilosci dostaw energii elektrycznej dotyczace
zasobow URD do poszczegolnych MB poszczegdinych JB nalezacych do POB; i
przekazuje do OSP iloSci dostaw energii elektrycznej tych zasobdéw dla
poszczegdlnych MB poszczegoinych JB nalezacych do POBy,
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g) rozpatruje reklamacje POBz dotyczace przyporzadkowanych im ilosci dostaw
energii elektrycznej w poszczegolnych MB i wprowadza niezbedne korekty w
wymagajacych tego przypadkach,

h)  wyznacza oraz przyporzadkowuje ilosci dostaw energii elektrycznej dotyczace
zasobdéw URD, z wykorzystywaniem ktorych sg Swiadczone ustugi bilansujgce na
RB, do poszczegdlnych arpMB poszczegdinych JG nalezacych do DUB, i
przekazuje do OSP iloSci dostaw energii elektrycznej tych zasobdéw dla
poszczegolnych arpMB poszczegolnych JG nalezacych do DUB,

[)  uczestniczy w rozpatrywaniu reklamacji DUB dotyczacych ilosci dostaw energii
elektrycznej w poszczegolnych arpMB poszczegélnych JG oraz wprowadza
niezbedne korekty w wymagajacych tego przypadkach,

i) przekazuje do OSP dane niezbedne do konfigurowania RB oraz monitorowania
poprawnosci jego konfiguracii,

k)  obstuguje sytuacje wyjatkowe, polegajace na utracie POBz lub DUB przez zasoby
nalezace do URD.”

76) W punkcie A.5.3. litera b) otrzymuje brzmienie:

,0)  przyporzadkowuje sprzedawcdw, URDw oraz URDwe do poszczegdlinych MB, przydzielonych
POBgz, na podstawie GUD lub GUD-K oraz uméw dystrybucji,”

77) Usuwa sie punkt A.5.11.

78) W punkcie A.5.19. lit. d) otrzymuje brzmienie:

,d) dla punktéw w sieci lub instalacji wewnetrznej URD, ktére sg podrzedne do PPE, ENERGA-
OPERATOR SA nie nadaje odrebnego kodu PPE,”

79) Punkt A.5.20. otrzymuje brzmienie:
,A.5.20. Przypadki szczegoine dotyczace nadawania kodow PPE:

1) jezeli w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym wystepujg oprécz podstawowego
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego inne uktady (np. rezerwowy) to wszystkie majq
jeden, ten sam kod PPE,

2) jezeli w sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodzg liczniki energii czynnej,
biernej indukcyjnej, biernej pojemnosciowej, itp. to wszystkie majg jeden, ten sam
kod PPE,

3) w budynkach wielolokalowych kazdy PPE, posiada odrebny kod PPE,

4) w przypadku, gdy pod jednym adresem pocztowym istnieje kilka PPE, to kazdy z nich
posiada odrebny kod PPE,

5) kod PPE nie ulega zmianie w przypadku przytaczenia do sieci mikroinstalacji.”

80) W punkcie A.6.1. lit. b) otrzymuje brzmienie oraz dodaje sie lit. d) w brzmieniu:

,b) ustug IRP,”
,d) rozliczen ustug bilansujacych,”

81) Punkt A.6.5. otrzymuje brzmienie:
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JA.6.5. W celu umozliwienia ENERGA-OPERATOR SA przekazywania OSP danych
pomiarowych na potrzeby rozliczen ustugi IRP lub ustug bilansujgcych, OSDn jest
zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) pozyskiwania danych pomiarowych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych URDn,
zgodnie z IRIESD,

b) przekazywania ENERGA-OPERATOR SA dla potrzeb rozliczen ustugi IRP danych
pomiarowych, o ktorych mowa w lit. a), dotyczacych rzeczywistej ilosci energii
elektrycznej pobranej z sieci OSDn lub oddanej do sieci OSDn, zmierzonej przez
ukfady pomiarowo-rozliczeniowe, dla kazdego ORN doby handlowej w PPE URDn,

c) przekazywania ENERGA-OPERATOR SA dla potrzeb rozliczen ustug bilansujacych
danych pomiarowych, o ktérych mowa w lit. a), dotyczacych wielko$ci mocy oraz
rzeczywistej ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci OSDn lub oddanej do sieci
OSDn, zmierzonej przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe, odpowiednio dla kazdej
godziny lub dla kazdego ORN doby handlowej w PPE URDn,

d) przekazywania ENERGA-OPERATOR SA skorygowanych danych pomiarowych
URDn w celu ich przestania do OSP w trybach korekt obowigzujacych dla ustugi IRP,
zgodnie z IRIESP,

e) przekazywania ENERGA-OPERATOR SA skorygowanych danych pomiarowych
URDn w celu ich przestania do OSP w trybach korekt obowigzujacych dla ustug
bilansujacych, zgodnie z WDB,

f) niezwtocznego informowania ENERGA-OPERATOR SA o okoliczno$ciach majacych
wptyw na prawidtowos$¢ przekazywanych danych pomiarowych.”

82) Punkt A.6.8. otrzymuje brzmienie:

,A.6.8. Wyznaczanie przez OSDn danych pomiarowych i ich przekazywanie ENERGA-
OPERATOR SA oraz udostepnianie OSP przez ENERGA-OPERATOR SA tych danych,
odbywa sie zgodnie z zasadami opisanymi w IRIESD oraz odpowiednio zgodnie z
zasadami opisanymi w IRIESP, WDB lub RRM.”

83) Punkt A.6.12. otrzymuje brzmienie:

,A.6.12. Przekazywanie przez OSDn danych pomiarowych ENERGA-OPERATOR SA na
potrzeby rozliczen ustugi IRP odbywa si¢ na zasadach okre$lonych w pkt A.10.3.5.”

84) Dodaje sie punkt A.6.13. w brzmieniu:

4A.6.13. Przekazywanie przez OSDn danych pomiarowych ENERGA-OPERATOR SA na
potrzeby rozliczen ustug bilansujacych odbywa sie na zasadach okre$lonych
w pkt A.11.3.7

85) W punkcie A.9.2. wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

,Wymiana pomiedzy ENERGA-OPERATOR SA a OSP danych strukturainych
i planistycznych odbywa sie zgodnie z IRIESP. Do wymiany danych strukturalnych
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i planistycznych pomiedzy OSP a podmiotami okreslonymi w TCM i IRIESP oraz
ENERGA-OPERATOR SA, stuzy system informatyczny OSP sktadajacy sie z.”

86) Rozdziat A.10. otrzymuje brzmienie:

,A.10. ZASADY WSPOLPRACY DOTYCZACE USLUGI IRP

A.10.1.
A10.1.1.

A10.1.2.

A10.1.3.

A10.1.4.

A.10.2.
A.10.2.1.

A10.2.1.1.

A10.2.1.2.

Postanowienia ogéine

Ustuga IRP jest swiadczona w postaci ustugi interwencyjnej ofertowej redukcji poboru
mocy przez odbiorcow, zapewniajacej OSP dostep do szybkiej rezerwy interwencyjnej
w zakresie zmniejszenia odbioru energii elektrycznej.

Ustuga IRP polega na zmniejszeniu przez sterowany odbior energii elektrycznej, na
polecenie OSP, ilosci pobieranej z sieci mocy. W przypadku ORed z generacjg
wewnetrzng, ustuga IRP moze réwniez obejmowac wprowadzanie mocy do sieci.

Ustuga IRP moze by¢ $wiadczona za pomocg ORed posiadajgcych Certyfikat dla ORed
oraz status ,ORed aktywny”, uzyskane na zasadach okre$lonych w pkt A.10.2.

Zasady certyfikowania ORed przytaczonych do sieci przesytowej albo jednocze$nie do
sieci przesytowej i dystrybucyjnej okresla IRIESP.

OSP nie korzysta z ustugi IRP w okresie obowigzywania ograniczen w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej powyzej 11 stopnia zasilania, poczynajac od godziny, od
ktérej obowigzujg te stopnie zasilania, z wyjatkiem przypadku gdy polecenie redukcii
zostato wydane przed ogtoszeniem komunikatu OSP o obowigzujacych w danym okresie
stopniach zasilania.

Certyfikacja ORed
Postanowienia ogdlne

Certyfikowaniu nie podlegajg ORed odbiorcéw energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych.

ORed jest to obiekt przytaczony do sieci dystrybucyjnej, bedacy w posiadaniu jednego
odbiorcy w ORed, ktory sktada sie z jednego lub wiecej PPE spetniajacych nastepujace
kryteria:

1) stanowig kompletny uktad zasilania danego ORed pod jednym adresem (w jednej
lokalizacji), obejmujacy wszystkie miejsca przytaczenia ORed do sieci,

2) posiadajq zainstalowane uktady pomiarowo-rozliczeniowe:

a) spetniajgce wymagania techniczne okreslone w IRIESD odpowiednio OSDp lub
OSDn, jak dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych u URD
bedacych odbiorcami, ktdrzy korzystajg z prawa wyboru sprzedawcy,

b) ktére posiadajg funkcje automatycznej rejestracji danych pomiarowych
i umozliwiajg ich pozyskanie poprzez system zdalnego odczytu danych
pomiarowych do LSPR ENERGA-OPERATOR SA oraz umozliwiajg ich
przekazywanie do OSP w trybie dobowym poprzez system WIRE - dotyczy
ORed przytaczonych do sieci ENERGA-OPERATOR SA,
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A10.21.3.

A10.2.1.4.

c) ktore posiadajg funkcje automatycznej rejestracji danych pomiarowych
i umozliwiajg ich przekazywanie ENERGA-OPERATOR SA w trybie dobowym
poprzez system wskazany przez ENERGA-OPERATOR SA oraz umozliwiajq ich
przekazywanie do OSP w trybie dobowym poprzez system WIRE - dotyczy
ORed przytaczonych do sieci OSDn.

W przypadku, gdy uktad zasilania ORed skfada sie z wielu PPE, wowczas ilo$¢ dostaw
energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana jako suma dostaw energii elektrycznej dla
tych PPE.

Powyzsze nie dotyczy przypadku, gdy do sieci OSDn bedacego odbiorcg $wiadczacym
ustuge IRP przytaczone sg inne podmioty posiadajgce Certyfikat dla ORed. W takim
przypadku ilos¢ dostaw energii elektrycznej dla ORed odbiorcy bedacego OSDn jest
pomniejszana o sume ilosci dostaw energii elektrycznej dla ORed innych podmiotéw
przytaczonych do sieci tego OSDn.

Proces certyfikacji przeprowadza i Certyfikat dla ORed wydaje:

1)

ENERGA-OPERATOR SA - je$li ORed jest przytaczony wytacznie do sieci
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA,

ENERGA-OPERATOR SA wydaije Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje
bedace w jego posiadaniu.

ENERGA-OPERATOR SA we wspotpracy z OSDn - je$li ORed jest przytaczony do
sieci dystrybucyjnej] ENERGA-OPERATOR SA i OSDn, ktorego sie¢ dystrybucyjna
jest potaczona z siecig dystrybucyjng ENERGA-OPERATOR SA,

ENERGA-OPERATOR SA wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje
bedace w jego posiadaniu. W przypadku, gdy ENERGA-OPERATOR SA otrzyma od
odbiorcy w ORed informacje w zakresie przytaczenia ORed réwniez do sieci
dystrybucyjnej innego operatora systemu (OSDp lub OSDn), wowczas Certyfikat dla
ORed wydaje jeden z tych OSDp, we wspotpracy z pozostatymi operatorami
systemu.

OSDn we wspotpracy z ENERGA-OPERATOR SA - jeSli ORed jest przytaczony
wylacznie do sieci dystrybucyjnej OSDn, ktérego sie¢ dystrybucyjna jest potaczona
z siecig dystrybucyjng ENERGA-OPERATOR SA.

Certyfikat dla ORed, wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed zgodnie
zpkt A.10.2.4., wystawia OSDn i przekazuje do upowaznionego przez OSDn
ENERGA-OPERATOR SA., celem rejestracji w systemie informatycznym OSP,
dedykowanym ustudze IRP (,system IP DSR”) oraz nadania numeru Certyfikatu dla
ORed i identyfikatora ORed. W tym przypadku OSDn przekazuje ENERGA-
OPERATOR SA réwniez o$wiadczenia odbiorcy w ORed ztozone w procesie
certyfikacji i zarzadzania ORed oraz pethomocnictwo zawierajgce umocowanie dla
ENERGA-OPERATOR SA do rejestracji lub wygaszenia w systemie IP DSR
Certyfikatu dla ORed wystawionego przez OSDn i zmiany statusu tego ORed
w systemie IP DSR.

OSDn odpowiada za dokonang weryfikacje i potwierdzenie spetniania przez ORed
kryteriow okreslonych w pkt A.10.2.1.2.

OSDn wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje bedace w jego
posiadaniu. W przypadku, gdy OSDn otrzyma od odbiorcy w ORed informacije
w zakresie przytaczenia ORed réwniez do sieci innego operatora systemu (OSDp lub
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A10.2.1.5.

A.10.2.1.6.

A10.21.7.

A.10.2.2.
A10.2.2.1.

A10.2.2.2.

OSDn), wéwczas Certyfikat dla ORed wystawia jeden z tych OSDn, we wspdfpracy
z pozostatymi operatorami systemu.

Jesli ORed jest zlokalizowany na obszarze sieci OSDn potaczonego przynajmniej z
dwoma OSDp, Certyfikat dla ORed rejestruje, we wspdtpracy z pozostatymi OSDp,
ten OSDp, do ktorego OSDn przekaze wystawiony przez siebie Certyfikat dla ORed.

Procesem certyfikacji przeprowadzanym przez wtasciwego operatora systemu:

1) objete sq ORed odbiorcéw podlegajacych ograniczeniom w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow okreslajgcym
szczegotowe zasady i tryb wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw statych oraz
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepta, wydanym na podstawie
art. 11 ust. 6 Ustawy,

2) mogq by¢ objete réwniez ORed odbiorcow niepodlegajacych ograniczeniom
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporzadzeniem, o ktérym
mowa w pkt 1), z wytaczeniem odbiorcéw energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt A.10.2.1.5. ppkt 1), proces certyfikaciji
przeprowadzany jest:

a) w trybie podstawowym, w oparciu 0 bedace w posiadaniu tego operatora zasoby
danych i informacje dotyczace odbiorcéw przytaczonych do jego sieci, lub

b) w trybie dodatkowym, na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez niego
upowaznionego.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt A.10.2.1.5. ppkt 2), proces certyfikacji
przeprowadzany jest wytacznie w trybie dodatkowym (na wniosek odbiorcy w ORed lub
podmiotu przez niego upowaznionego).

Certyfikacja w trybie podstawowym

Certyfikacja w trybie podstawowym, o ktérej mowa w pkt A.10.2.1.6. ppkt 1),
dokonywana jest na ponizszych zasadach.

ENERGA-OPERATOR SA oraz OSDn jako podmioty zobowigzane do przeprowadzenia
procesu certyfikacji wszystkich ORed odbiorcow podlegajacych ograniczeniom
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, realizujg ten proces w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia, od ktdrego:

1) odbiorca w ORed zostat przytaczony do sieci i podlega ograniczeniom
w dostarczaniu i poborze energii elekirycznej, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia, o ktérym mowa w pkt A.10.2.1.5. ppkt 1), lub

2) odbiorca w ORed zaczyna podlega¢ ograniczeniom w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej, zgodnie z przepisami rozporzadzenia, 0 ktérym mowa w pkt
A.10.2.1.5. ppkt 1), lub

3) odpowiednio ENERGA-OPERATOR SA albo OSDn pozyska informacje
wskazujaca, ze przyczyna nie wydania Certyfikatu dla ORed zostata usunieta (w
takim przypadku wtasciwy operator systemu ponawia proces certyfikacji w trybie
podstawowym).

Postanowienia pkt 1) — 3) okreslajgq przypadki certyfikacji pojedynczych ORed, dla
ktérych nie zostat wydany Certyfikat dla ORed.
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A10.2.2.3.
A10.2.2.4.

A10.2.2.5.

A10.2.2.6.

A10.23.
A10.2.3.1.

A10.2.3.2.

A10.2.3.3.

Certyfikacja obejmuje weryfikacje kryteridw okreslonych w pkt A.10.2.1.2.

Jezeli wynik weryfikacji, o ktorej mowa w pkt A.10.2.2.3., jest pozytywny, to odpowiednio
ENERGA-OPERATOR SA albo OSDn wydaje Certyfikat dla ORed. W przeciwnym
wypadku Certyfikat dla ORed nie jest wydawany i odpowiednio ENERGA-OPERATOR
SA albo OSDn informuje odbiorce w ORed o przyczynie nie wydania tego certyfikatu.

Jezeli przyczyng nie wydania Certyfikatu dla ORed jest negatywny wynik weryfikacji
kryteridw okreslonych w pkt A.10.2.1.2. pkt 2), nie powoduije to obowigzku dostosowania
odpowiednio przez ENERGA-OPERATOR SA albo OSDn uktadow pomiarowo-
rozliczeniowych do wymagan okreslonych w tym punkcie.

Nie skutkuje wygaszeniem Certyfikatu dla ORed sytuacja, w ktorej odbiorca, ktéremu
wydano taki certyfikat przestaje, niezaleznie od przyczyny, podlega¢ ograniczeniom
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z przepisami rozporzadzenia,
0 ktérym mowa w pkt A.10.2.1.5. ppkt 1).

Certyfikacja w trybie dodatkowym

Certyfikacja w trybie dodatkowym, o ktérej mowa w pkt A.10.2.1.6. ppkt 2) i pkt
A.10.2.1.7. dokonywana jest na ponizszych zasadach.

Odbiorca w ORed lub upowazniony przez niego podmiot sktada wniosek o wydanie
Certyfikatu dla ORed do:

1) ENERGA-OPERATOR SA - je$li ORed posiada przynajmniej jedno PPE w sieci
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA,

2) OSDn - jesli ORed posiada wytacznie PPE w sieci dystrybucyjnej OSDn.

Jesli ORed jest przytaczony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub kilku OSDn, wniosek
o wydanie Certyfikatu dla ORed, sktadany jest odpowiednio dla miejsca przytaczenia, do
wybranego przez siebie jednego OSDp lub OSDn.

Whiosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczegoinosci:

1) dane identyfikacyjne odbiorcy w ORed (firma pod jakg dziata odbiorca w ORed, NIP
lub PESEL) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres poczty elektronicznej na
potrzeby zarzadzania Certyfikatem dla ORed),

2) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jakq dziata wnioskodawca, NIP lub
PESEL) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres poczty elektronicznej na potrzeby
komunikacji w sprawie wniosku) — w przypadku wnioskdw sktadanych przez podmiot
upowazniany przez odbiorce w ORed,

3) dane ORed (nazwa, adres lokalizacji),

4) wykaz unikalnych w skali kraju kodow PPE z przypisaniem do OSD, zgodnie
z kodyfikacjg danego OSD, sktadajacych sie na kompletny uktad zasilania danego
ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt A.10.2.1.2.,

5) atrybut ORed (ORed O - obiekt odbiorczy, ORed OG - obiekt odbiorczy z generacjq
wewnetrzng), wskazujacy czy ORed jest obiektem wytacznie odbiorczym czy
obiektem posiadajacym generacje wewnetrzng z mozliwo$cig wprowadzania energii
elektrycznej do sieci dystrybucyjnej, zgodnie z postanowieniami umowy, na
podstawie ktérej Swiadczone sg odbiorcy w ORed ustugi dystrybuci,
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6) o$wiadczenia odbiorcy w ORed Iub odpowiednio podmiotu przez niego
upowaznionego:

a) 0 zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez ENERGA-
OPERATOR SA do OSP (dotyczy ORed przytaczonych wytacznie do sieci
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA ),

b) 0 zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSDn do ENERGA-
OPERATOR SA i ENERGA-OPERATOR SA do OSP (dotyczy ORed
przytaczonych do sieci OSDn),

C) 0 zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSP do innego
podmiotu (dotyczy przypadku, gdy odbiorca w ORed dopuszcza udostepnianie
swoich ORed upowaznianemu przez niego podmiotowi, ktéry Swiadczy ustuge
IRP),

d) 0 zgodzie na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed (nazwa, adres
lokalizacii),

e) 0 spetnieniu warunku dodatniej warto$ci salda energii elektrycznej pobranej
przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych 12 miesiecy
kalendarzowych poprzedzajacych miesigc, w ktérym zostat ztozony wniosek o
wydanie Certyfikatu dla ORed, tj. potwierdzeniu, iz wielko$¢ energii elektryczne;
pobranej z sieci przewyzsza wielko$¢ wprowadzong do sieci (dotyczy ORed z
generacjg wewnetrzng),

f) o kompletno$ci uktadu zasilania ORed w oparciu 0 wskazane PPE,
g) o poprawnos$ci danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,

h) o zgodzie na publikacje na stronie internetowej OSP informacji o uzyskaniu
przez odbiorce w ORed Certyfikatu dla ORed (zgoda nieobowigzkowa),

i) o zobowigzaniu do biezacego informowania odpowiednio OSP, ENERGA-
OPERATOR SA albo OSDn, w przypadku zmiany danych zawartych
w Certyfikacie dla ORed oraz zmian odno$nie ztozonych o$wiadczen,
niezwtocznie po dacie zaistnienia zmiany,

7) petnomocnictwo do ztozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, udzielone
przez odbiorce w ORed (w przypadku wnioskow sktadanych przez podmiot
upowazniany przez Odbiorce w ORed).

Odbiorca w ORed przytaczony do sieci ENERGA-OPERATOR SA lub upowazniony
przez niego podmiot, sklada do ENERGA-OPERATOR SA wniosek o wydanie
Certyfikatu dla ORed wytacznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo w formie dokumentowej w postaci skanu wniosku
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji odbiorcy w ORed wraz z plikiem
edytowalnym tego wniosku. Wniosek sktadany jest na wskazany przez ENERGA-
OPERATOR SA adres poczty elektronicznej, opublikowany na stronie internetowej
ENERGA-OPERATOR SA.

Na kazde zadanie ENERGA-OPERATOR SA, odbiorca w ORed dostarczy ENERGA-
OPERATOR SA w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zadania, oryginat
wniosku o wydanie certyfikatu albo kopii wniosku po$wiadczonej przez upowaznionego
przedstawiciela odbiorcy w ORed.
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A10.2.3.4.

A10.2.3.5.

A.10.2.3.6.

A10.2.3.7.

A10.2.3.8.

A10.2.3.9.

A.10.2.4.
A10.2.4.1.

Certyfikacja obejmuje weryfikacje:
1) kompletnosci wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
2) poprawnosci kodow PPE wskazanych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,

3) kompletno$ci uktadu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie Certyfikatu
dla ORed, w oparciu 0 podane przez wnioskodawce PPE,

4) spetniania kryteriow, o ktorych mowa w pkt. A.10.2.1.2.

Negatywny wynik weryfikacji, o ktorej mowa w pkt A.10.2.3.4., skutkuje odrzuceniem
wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed. W tym przypadku odpowiednio ENERGA-
OPERATOR SA albo OSDn niezwiocznie informuje wnioskodawce o przyczynach
odrzucenia tego wniosku.

Negatywny wynik weryfikacji kryteriow okre$lonych w pkt A.10.2.1.2. ppkt2) nie
powoduje obowigzku dostosowania odpowiednio przez ENERGA-OPERATOR SA albo
OSDn uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okres$lonych w tym punkcie.

Jezeli wynik weryfikacji, o ktorej mowa w pkt A.10.2.3.4., jest pozytywny, to odpowiednio
ENERGA-OPERATOR SA albo OSDn wydaje Certyfikat dia ORed.

W przypadku ztozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do OSDn, dany OSDn -
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku — dokonuje weryfikacji,
oktorej mowa w pktA.10.2.3.4., i przekazuje Certyfikat dla ORed zgodnie z
pkt A.10.2.1.4. ppkt 3) do upowaznionego ENERGA-OPERATOR SA.

OSDn przekazuje Certyfikat dla ORed do ENERGA-OPERATOR SA wytgcznie w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w formie
dokumentowej w postaci skanu Certyfikatu dla ORed podpisanego zgodnie z zasadami
reprezentacji OSDn wraz z plikiem edytowalnym tego certyfikatu. Dodatkowo OSDn
przekazuje skan petnomocnictwa, o ktorym mowa w pkt A.10.2.1.4. ppkt 3). Certyfikat dla
ORed przekazywany jest na wskazany przez ENERGA-OPERATOR SA adres poczty
elektronicznej, opublikowany na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR SA.

Na kazde zadanie ENERGA-OPERATOR SA, OSDn dostarczy do ENERGA-
OPERATOR SA w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zadania, oryginaty
Certyfikatu dla ORed i petnomocnictwa, o ktdrym mowa w pkt A.10.2.1.4. ppkt 3), albo
kopii tych dokumentéw poswiadczonych przez upowaznionego przedstawiciela OSDn.

OSDn odpowiada za dokonang weryfikacje i potwierdzenie spetnienia przez ORed
kryteridw okre$lonych w pkt A.10.2.1.4.

Wydanie Certyfikatu dla ORed nastepuje w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
ztozenia kompletnego wniosku do odpowiednio ENERGA-OPERATOR SA albo OSDn.

W przypadku wystawienia Certyfikatu dla ORed przez OSDn, OSDn przekazuje ten
certyfikat do ENERGA-OPERATOR SA celem jego rejestracji w systemie |IP DSR,
najpozniej w terminie do 7 dnia kalendarzowego przed ww. terminem wydania certyfikatu.

Certyfikat dla ORed
Certyfikat dla ORed zawiera:

1) numer certyfikatu i identyfikator ORed, z zastrzezeniem pkt A.10.2.1.4. ppkt 3)
zdanie drugie,
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A10.2.4.2.

A10.2.4.3.

2) lokalizacie sieciowqg ORed - przypisanie do stacji elektroenergetycznej
o napieciu 110 kV/SN w sieci dystrybucyjnej,

3) dane ORed (nazwa, adres) i dane identyfikacyjne odbiorcy w ORed, zastrzezeniem
pkt A.10.2.4.5. zdanie trzecie,

4) wykaz kodéw PPE, zgodnie z formatem kodow PPE ENERGA-OPERATOR SA (kody
PPE nadaje OSD wiasciwy dla miejsca przytaczenia ORed), sktadajacych sie na
kompletny uktad zasilania ORed z sieci dystrybucyjnej (wraz z informacjg na terenie
jakiego odpowiednio ENERGA-OPERATOR SA i OSDn zlokalizowany jest dany
PPE),

5) date, od ktdrej obowigzuje Certyfikat dla ORed,
6) podmiot wydajacy Certyfikat dla ORed,

7) typ ORed (ORed O - obiekt odbiorczy lub ORed OG - obiekt odbiorczy z generacjq
wewnetrzng), pod warunkiem ztozenia przez odbiorce w ORed osSwiadczenia,
0 ktorym mowa w pkt A.10.2.4.4. ppkt 3) lit. a),

8) informacje, czy odbiorca w ORed jest OSDn.

Po pozytywnie zakoriczonym procesie weryfikacji, o ktorym mowa w pkt. A.10.2.2.3. i
A.10.2.3.4., ENERGA-OPERATOR SA albo ENERGA-OPERATOR SA upowazniony
przez OSDn, rejestruje Certyfikat dla ORed w systemie IP DSR, ktory podczas rejestracii
automatycznie nadaje unikalny identyfikator ORed oraz unikalny numer Certyfikatu dla
ORed. Nastepnie operator systemu wydajacy Certyfikat dla ORed informuje,
odpowiednio odbiorce w ORed lub podmiot przez niego upowazniony, o wydaniu
Certyfikatu dla ORed. Informacja w tym zakresie jest przekazywana automatycznie za
posrednictwem systemu IP DSR.

Certyfikat dla ORed obowigzuje od daty nastepujacej po dniu rejestracji certyfikatu
w systemie IP DSR.

ORed, dla ktorego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
dodatkowym, jest rejestrowany w systemie IP DSR ze statusem ,ORed aktywny”.
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A10.2.4.4.

ORed, dla ktérego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
podstawowym, jest rejestrowany w systemie IP DSR ze statusem ,ORed nieaktywny”. W
celu uzyskania statusu ,ORed aktywny’, wymagane jest dostarczenie do ENERGA-
OPERATOR SA dokonujacego rejestracji Certyfikatu dla ORed, nastepujacych zgdd
i o$wiadczen odbiorcy w ORed:

1)

zgdd na przekazywanie danych pomiarowych przez:

a) ENERGA-OPERATOR SA do OSP (dotyczy ORed przytaczonych wytacznie do
sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA ),

b) OSDn do ENERGA-OPERATOR SA i ENERGA-OPERATOR SA do OSP
(dotyczy ORed przytaczonych do sieci OSDn),

c) OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy odbiorca w ORed dopuszcza
udostepnianie swoich zasobdw odbiorczych upowaznianemu przez niego
podmiotowi, ktéry Swiadczy ustuge IRP),

zgody na wprowadzenie do systemu IPDSR danych ORed i danych
identyfikacyjnych odbiorcy w ORed,

oswiadczenia:

a) wskazujacego na typ ORed (ORed O - obiekt odbiorczy lub ORed OG - obiekt
odbiorczy z generacjg wewnetrzng), 1. czy ORed jest obiektem wytgcznie
odbiorczym, czy posiadajgcym generacie wewnetrzng  z mozliwo$cig
wprowadzania energii  elekirycznej do sieci dystrybucyjnej, zgodnie
z postanowieniami umowy, na podstawie ktérej Swiadczone sg odbiorcy w ORed
ustugi dystrybucii,

b) o spetnieniu warunku dodatniej warto$ci salda energii elektrycznej pobranej przez
ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych 12 miesiecy
kalendarzowych poprzedzajacych miesigc, w ktorym zostato ztozone niniejsze
o$wiadczenie, tj. potwierdzeniu, iz wielkoS¢ energii elektrycznej pobranej z sieci
przewyzsza wielko§¢ wprowadzong do sieci (dotyczy ORed z generacjq
wewnetrzng),

c) o kompletnosci uktadu zasilania ORed wskazanego w wydanym Certyfikacie dla
ORed i 0 poprawno$ci danych zawartych w tym certyfikacie,

d) wskazujgcego adres poczty elektronicznej na potrzeby zarzadzania Certyfikatem
dla ORed,

e) 0 zobowigzaniu do biezacego informowania odpowiednio ENERGA-OPERATOR
SA albo OSDn w przypadku zmiany danych zawartych w Certyfikacie dla ORed
oraz zmian odno$nie ztozonych o$wiadczen, niezwtocznie po dacie zaistnienia
zmiany.

W przypadku ORed przytaczonego do sieci dystrybucyjnej OSDn, ORed przekazuje
okre$lone powyzej zgody i o$wiadczenia do tego OSDn. Nastepnie OSDn informuje
ENERGA-OPERATOR SA o fakcie posiadania zgdd i oswiadczen danego ORed.

Na kazde zadanie ENERGA-OPERATOR SA, OSDn dostarczy ENERGA-OPERATOR
SA w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zadania, zgody i o$wiadczenia
odbiorcy w ORed okreslone w niniejszym punkcie.
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A10.2.4.5.

A10.2.4.6.

A10.2.4.7.

A10.2.4.8.

Zgody, o ktérych mowa w pkt A.10.2.4.4. ppkt 1) i 2), sg wymagane jedynie w przypadku,
gdy whasciwy operator systemu nie jest upowazniony na mocy klauzul umownych lub
IRIESD, do realizacji dziatar wynikajacych z tych zgéd.

W przypadku braku zgod i oswiadczen, o ktorych mowa w pkt A.10.2.4.4., ORed
w systemie IP DSR otrzymuje status ,ORed nieaktywny”.

Brak zgody, o ktérej mowa w pkt A.10.2.4.4. ppkt 2), skutkuje wprowadzeniem do
systemu |P DSR zanonimizowanego Certyfikatu dla ORed, tj. z pominieciem danych
ORed i danych identyfikacyjnych odbiorcy w ORed.

Zmiana w systemie IP DSR statusu ORed z ,ORed nieaktywny” na ,ORed aktywny”
nastepuje niezwtocznie po otrzymaniu przez ENERGA-OPERATOR SA dokonujacego
rejestracji Certyfikatu dla ORed, o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt A.10.2.4.4.

OSP publikuje na swojej stronie internetowej informacje o posiadaniu przez odbiorce w
ORed Certyfikatu dla ORed, jezeli operator systemu dokonujacy rejestracji Certyfikatu
dla ORed wprowadzi do systemu IP DSR informacje, ze odbiorca w ORed wyrazit zgode
na takq publikacje.

Odpowiednio ENERGA-OPERATOR SA albo ENERGA-OPERATOR SA upowazniony
przez OSDn, niezwtocznie wygasza Certyfikat dla ORed w przypadku:

1) pozyskania informacji wskazujacych, ze dany ORed nie spetnia kryteriow
okreslonych w pkt A.10.2.1.2.; OSDn przekazuje informacje w tym zakresie do
ENERGA-OPERATOR SA, ktéry zarejestrowat Certyfikat dla tego ORed w systemie
IP DSR,

2) wstrzymania Swiadczenia ustug dystrybucji odbiorcy w ORed lub rozwigzania z tym
odbiorcg umowy, na podstawie ktérej Swiadczone sg odbiorcy w ORed ustugi
dystrybuciji.

Odpowiednio ENERGA-OPERATOR SA albo OSDn informuje odbiorce w ORed,
o wygaszeniu Certyfikatu dla ORed. Informacja zawiera wskazanie przyczyny i daty
wygaszenia Certyfikatu dla ORed. Informacja w tym zakresie jest przekazywana
automatycznie za posrednictwem systemu [P DSR.

Za date wygaszenia Certyfikatu dla ORed uznaje sie date wprowadzenia informacji w
tym zakresie przez ENERGA-OPERATOR SA w systemie IP DSR.

Wygaszenie Certyfikatu dla ORed oznacza, ze ORed nie spetnia kryteriow
warunkujacych mozliwo$¢ Swiadczenia ustugi IRP. W przypadku ORed ze statusem
,ORed aktywny” wygaszenie Certyfikatu dla ORed skutkuje wstrzymaniem
przekazywania danych pomiarowych dla ORed przez ENERGA-OPERATOR SA do
OSP.

W przypadku zmiany danych zawartych w wydanym Certyfikacie dla ORed (dla ORed ze
statusem ,ORed aktywny”), w tym w szczegdInoSci zakresu PPE (dodanie lub usuniecie)
tworzacych kompletny uktad zasilania ORed, odbiorca w ORed skfada wniosek do
operatora systemu, ktéry wydat Certyfikat dla ORed, o aktualizacje tego certyfikatu. Jesli
zmiana nie narusza kryteriow okreslonych w pkt A.10.2.1.2., odpowiednio ENERGA-
OPERATOR SA albo ENERGA-OPERATOR SA upowazniony przez OSDn aktualizuje
Certyfikat dla ORed zarejestrowany w systemie IP DSR.
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A10.2.4.9.

A.10.2.4.10.

A10.3.
A10.3.1.

A10.3.2.

A10.3.3.

A10.3.4.

A10.3.5.

Operator systemu, ktory wydat Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje bedace
w jego posiadaniu odnosnie odbiorcow przytaczonych do jego sieci, ma prawo dokonania
aktualizacji Certyfikatu dla ORed. W przypadku aktualizacji dokonanej przez OSDn,
operator ten przekazuje zaktualizowany Certyfikat dla ORed do ENERGA-OPERATOR
SA celem aktualizacji tego certyfikatu w systemie IP DSR.

Whniosek o aktualizacje Certyfikatu dla ORed rozpatrywany jest na zasadach
analogicznych jak w procesie certyfikacji w trybie dodatkowym.

Aktualizacja Certyfikatu dla ORed powoduje wygaszenie obowigzujacego Certyfikatu dla
ORed w dacie wydania nowego certyfikatu dla tego ORed.

Wzér wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, wzér wniosku o aktualizacje Certyfikatu
dla ORed, wzér Certyfikatu dla ORed oraz wzory oswiadczen, o ktérych mowa w
pkt A.10.2.4.4.1A.10.2.4.6., okresla OSP i publikuje na stronie internetowej OSP.

ENERGA-OPERATOR SA i OSDn, kazdy na swojej stronie internetowej zamieszczajq
informacje odnosnie formy i sposobu skfadania wnioskow o wydanie Certyfikatu dla
ORed, wnioskdéw o aktualizacje Certyfikatu dla ORed oraz oswiadczen, o ktdrych mowa
wpkt A.10.2.4.4.1A.10.2.4.6.

Zasady udostepniania danych pomiarowych dla ORed

Udostepnianie OSP danych pomiarowych dla ORed (odrebnie dla kazdego PPE
w ORed) realizowane jest na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie,
z uwzglednieniem zapiséw rozdziatu C.

Dane pomiarowe dotyczace ilosci dostaw energii elektrycznej dla poszczegoinych PPE
sq pozyskiwane dla wszystkich certyfikowanych ORed uczestniczacych w $wiadczeniu
ustugi IRP.

Dane pomiarowe dotyczace ilosci dostaw energii elektrycznej dla poszczegélnych PPE,
sktadajacych sie na dany ORed, sg przekazywane do OSP, po otrzymaniu przez
ENERGA-OPERATOR SA od OSP informacji o koniecznosci przekazania danych
pomiarowych z ORed uczestniczacych w $wiadczeniu ustugi IRP, w wyniku wezwania do
redukcji w ramach tej ustugi.

ENERGA-OPERATOR SA po otrzymaniu informacji od OSP dokonuje (w dobie d+4)
zasilenia inicjalnego, w ramach ktorego zostajg przekazane dane z PPE za okres
ostatnich 30 dni kalendarzowych. Po dokonaniu zasilenia inicjalnego, ENERGA-
OPERATOR SA przekazuje dane pomiarowe dla ORed w trybach okre$lonych w
pkt A.10.3.8.1A.10.3.9.

ENERGA-OPERATOR SA przekazuje do OSP dane pomiarowe ORed przytaczonego do
sieci OSDn, w tym dokonuje zasilenia inicjalnego, po otrzymaniu tych danych od OSDn,
w trybie i formie okreslonych w pkt A.10.3.5.

W przypadku, gdy ORed jest przytaczony do wigcej niz jednego OSD, ENERGA-
OPERATOR SAprzesyta dane pomiarowe, o ktorych mowa w pkt A.10.3.2., w zakresie
PPE zlokalizowanych w swojej sieci dystrybucyjnej, w tym dla PPE zlokalizowanych w
sieci OSDn, ktorego sieC jest potaczona z siecig dystrybucyjng ENERGA-OPERATOR
SA.

OSDn, ktérego sie¢ dystrybucyjna jest potaczona z siecig dystrybucyjng ENERGA-
OPERATOR SA, zobowigzany jest do przekazywania ENERGA-OPERATOR SA danych
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A.10.3.6.

A10.3.7.

A.10.3.8.

pomiarowych dotyczacych PPE przytaczonych do jego sieci dystrybucyjnej tworzacych
ORed, w nastepujacym zakresie:

1) dane pomiarowe dotyczace zasilenia inicjalnego, o ktérym mowa w pkt A.10.3.3.,
w terminie 2 dni kalendarzowych od otrzymania informacji od ENERGA-OPERATOR
SA,

2) dane pomiarowe w trybie wstepnym (dla doby d), o ktérym mowa w pkt A.10.3.7.,
w terminie do doby d+2,

3) dane pomiarowe w trybie podstawowym (dla miesigca m), o ktorym mowa w pkt
A.10.3.8, w terminie od 1 do 2 dnia kalendarzowego miesigca m+1,

4) dane pomiarowe w trybie korekt, o ktérych mowa w pkt A.10.3.9., za miesigc m,
w terminie od 1 do 2 dnia kalendarzowego odpowiednio miesigca m+2 lub m+4.

OSDn przekazuje ENERGA-OPERATOR SA dane pomiarowe dla przedziatow
czasowych zgodnych z ORN, w formie elektronicznej poprzez wskazany przez ENERGA-
OPERATOR SA dedykowany serwer. Dane te s przekazywane wraz ze statusami (0 -
dana poprawna, 1 - dana niepoprawna) dla kazdego PPE, dla iloSci energii elektrycznej
oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej, z doktadnoscig do
1 kWh. Dodatkowe szczegoty dotyczace standardu przekazywanych danych
pomiarowych okre$la ENERGA-OPERATOR SA zgodnie ze standardami WIRE.

Wymiana informacji i komunikatow dotyczacych powyzszych danych pomiarowych
odbywa sie wytacznie w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej lub
serwery okre$lone w umowie, o ktdrej mowa w pkt A.4.3.8.

ENERGA-OPERATOR SA przekazuje OSP poprzez system WIRE dane pomiarowe dla
przedziatow czasowych zgodnych z ORN. Dane te sg przekazywane wraz ze statusami
(0 - dana poprawna, 1 - dana niepoprawna) dla kazdego PPE, dla iloSci energii
elektrycznej oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej,
z doktadnoscig do 1 kWh.

Dane pomiarowe, o ktorych mowa w pkt A.10.3.6., dla doby d sg przekazywane przez
ENERGA-OPERATOR SA do OSP w trybie wstepnym od doby d+7 do doby d+4.

Do 5 dnia kalendarzowego po zakonczeniu miesigca m, ENERGA-OPERATOR SA
dokonuje ponownej weryfikacji przekazanych do OSP danych pomiarowych ORed
przytaczonych do sieci ENERGA-OPERATOR SA i w razie koniecznoSci przekazuje
zweryfikowang wersje tych danych w trybie podstawowym m+1. Weryfikacji danych
pomiarowych ORed przytaczonych do sieci OSDn dokonuje OSDn i w razie koniecznosci
przekazuje je do ENERGA-OPERATOR SA zgodnie z pkt A.10.3.5. Dane pomiarowe sg
przekazywane przez ENERGA-OPERATOR SA do OSP za miesigc m od 1 do 5 dnia
kalendarzowego miesigca m+1.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub braku danych pomiarowych, OSP
inicjuje proces pozyskiwania danych w 5 dniu kalendarzowym miesigca m+1 poprzez
wystanie zapytania do ENERGA-OPERATOR SA o dane pomiarowe dla wskazanych
PPE. W odpowiedzi na wystane zapytanie, ENERGA-OPERATOR SA przekazuje
wymagane dane pomiarowe tego samego dnia lub w dniu nastepnym. W przypadku nie
przestania danych przez ENERGA-OPERATOR SA w trybie podstawowym m+1, do
rozliczen przyjmuije sie dane, o ktérych mowa w pkt A.10.3.7.
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A10.3.9.

A.10.3.10.

W trybie podstawowym m+1 wszystkie dane pomiarowe przekazywane przez ENERGA-
OPERATOR SA do OSP, jako zweryfikowane pod wzgledem kompletnosci
| poprawno$ci, muszg posiadac status danych poprawnych.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ korygowania przekazanych przez ENERGA-OPERATOR SA
do OSP danych pomiarowych.

Okresem korygowania jest miesigc m+2 i m+4 (tryb korekt). Dane sg przekazywane za
miesigc m od 1 do 5 dnia kalendarzowego miesigca m+2 i m+4.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub braku danych pomiarowych, OSP
inicjuje proces pozyskiwania danych 5 dnia kalendarzowego miesigca m+2 i m+4
poprzez wystanie do ENERGA-OPERATOR SA zapytania o dane pomiarowe dla
wskazanych PPE. W odpowiedzi na wystane zapytanie ENERGA-OPERATOR SA
przekazuje dane pomiarowe tego samego dnia lub dnia nastepnego.

Dane pomiarowe dotyczace ORed sg udostepniane podmiotowi $wiadczacemu ustuge
IRP wytacznie przez OSP.”

87) Dodaje sie rozdziat A.11. w brzmieniu:

»A.11.
A11.1.

A11.1.1.

A11.1.2.

A1113.

A11.14.

ZASADY WSPOLPRACY DOTYCZACE UStUG BILANSUJACYCH

Wymagania ogdlne

DUB moze by¢ podmiot, ktéry ma zawarta umowe przesytowg, na mocy kiorej,
z wykorzystaniem zasobu albo zasobow:

1) ktérych jest wiascicielem, przy czym w uzasadnionych sytuacjach zamiast
wiasciciela moze dziata¢ uzytkownik systemu, ktdry dysponuje innym niz wiasnos¢
tytulem prawnym do zasobu albo zasobow, lub

2) w odniesieniu do ktérych zostat umocowany przez ich wiascicieli do korzystania
i rozporzadzania w zakresie niezbednym do Swiadczenia ustug bilansujgcych

Swiadczy ustugi bilansujgce oraz podlega rozliczeniom w zakresie energii bilansujace;j,

mocy bilansujgcych oraz rezerwy operacyjnej, zgodnie z zasadami okreslonymi w WDB.

Swiadczenie przez DUB ustug bilansujacych na rzecz OSP, z wykorzystaniem zasobow
URD przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA lub zasobdw
URDn przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn odbywa si¢ zgodnie z WDB oraz
IRIESD.

Warunkiem $Swiadczenia tych ustug jest zawarcie przez DUB z ENERGA-OPERATOR
SA umowy, o ktérej mowa w pkt A.4.3.12.

DUB moze $wiadczy¢ ustugi bilansujace po utworzeniu JG oraz po ukoriczeniu procesu
kwalifikacji wstepnej zgodnie z WDB. Proces kwalifikacji wstepnej prowadzi OSP na
wniosek URD bedacego wiascicielem zasobu albo podmiotu umocowanego przez
wiasciciela zasobu do korzystania i rozporzadzania zasobem w zakresie niezbednym do
$wiadczenia ustug bilansujacych z wykorzystaniem tego zasobu.

Dla potrzeb $wiadczenia ustug bilansujacych przyporzadkowanie do JG zasobéw URD
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA lub zasobow URDn
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn jest realizowane:
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A11.1.5.

A11.2.

A11.21.

A11.2.2.

A11.23.

1) w przypadku zasobu przytaczonego do podstawowego lub rozszerzonego obszaru
RB - poprzez przyporzadkowanie rzMB reprezentujgcych dostawy energii
elektrycznej tego zasobu, do okreslonej JG, bez zmiany przyporzadkowania tego
zasobu do okre$lonej JB na potrzeby bilansowania handlowego na RB,

2) w pozostatych przypadkach — poprzez wprowadzenie odpowiednich typow arpMB,
o ktorych mowa w pkt A.3.4., reprezentujacych dostawy energii elekirycznej tego
zasobu oraz ich przyporzadkowanie do okreslonej JG, bez zmiany
przyporzadkowania tego zasobu do okreslonej JB na potrzeby bilansowania
handlowego na RB,

przy czym kazde PPE lub zbiér PPE definiujgcy pojedynczy zasob moze byé

przyporzadkowany tylko do jednej JG.

ENERGA-OPERATOR SA :

1) okre$la, na wniosek wiasciciela zasobu przytaczonego do sieci dystrybucyjnej
ENERGA-OPERATOR SA, przyporzadkowanie tego zasobu do wezta sieci o
napieciu znamionowym 110 kV albo wezta taczacego sie¢ SN z siecig 0 napieciu
znamionowym 110 kV, w podziale na szyny po stronie SN, na potrzeby $wiadczenia
ustug bilansujacych,

2) wspotpracuje z OSP w procesie kwalifikacji wstepnej prowadzonym dla zasobdw
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA,

3) zapewnia wiasciwe przyporzadkowanie do JB i JG zasobdw przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA, w szczegdlnosci w zakresie danych
pomiarowych.

Zasady kwalifikacji do Swiadczenia ustug bilansujacych

Proces kwalifikacji do $wiadczenia ustug bilansujacych prowadzony jest przez OSP
w trybie okreslonym w WDB.

ENERGA-OPERATOR SA uczestniczy w procesie kwalifikacji w zakresie zasobow URD
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA lub zasobéw URDn
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn.

Dokumenty i informacje przekazywane pomiedzy podmiotami uczestniczacymi
w procesie kwalifikacji, w tym pomiedzy ENERGA-OPERATOR SA a OSDn, powinny by¢
przekazywane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

OSP po otrzymaniu wniosku dotyczacego przystapienia do kwalifikacji ustug
bilansujacych w terminach okre$lonych w WDB, dokonuje weryfikacji mozliwosci
Swiadczenia ustug bilansujacych poprzez zasob lub grupe zasobdw w zakresie
wynikajacym z Zatacznika nr 2 do WDB.

W przypadku zasobu lub grupy zasobow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej
ENERGA-OPERATOR SA lub do sieci dystrybucyjnej OSDn potaczonej z siecig
dystrybucyjng ENERGA-OPERATOR SA, OSP w ramach weryfikacji, o ktérej mowa
wpkt A.11.2.2., przesyla wniosek dotyczacy przystapienia do kwalifikacji ustug
bilansujacych do ENERGA-OPERATOR SA, w celu weryfikacji mozliwo$ci Swiadczenia
ustug bilansujacych poprzez dany zaséb lub grupe zasobdw.
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A11.2.4.

A11.2.5.

ENERGA-OPERATOR SA, we wspotpracy z OSDn, w terminie 4 tygodni od otrzymania
od OSP wniosku, o ktorym mowa w pkt A.11.2.3., dokonuje weryfikacji mozliwosci
Swiadczenia ustug bilansujacych poprzez zaséb lub grupe zasobow w zakresie:

1) wielkosci mocy wskazanych ustug bilansujgacych, z prawem do ograniczenia
wielkosci mocy tych ustug lub wytaczenia mozliwosci ich swiadczenia przez zasoby
przylaczone do sieci dystrybucyjnej ze wzgledow technicznych, uwzgledniajac
potozenie geograficzne zasobdw,

2) wskazanych koncesji lub wpiséw do rejestru, jezeli dziatalno$¢ gospodarcza
dotyczaca zasobu wskazanego we wniosku wymaga, zgodnie z Ustawa, koncesji
albo wpisu do rejestru,

3) zapewnienia zgodno$ci uktaddéw pomiarowo-rozliczeniowych z wymaganiami
technicznymi okreslonymi w IRIESD, w szczegélnosci z uwzglednieniem, ze uktad
ten:

a) jest wyposazony w LZO, rejestrujgcy dane pomiarowe w okresach zgodnych z
OREB,

b) umoZliwia pozyskanie danych pomiarowych w trybie dobowym do systemu
zdalnego odczytu OSD, do ktdrego sieci zasob jest przytaczony,

4) weryfikacji zgodno$ci wskazanego we wniosku kodu zasobu z kodem nadanym w
procesie zgtaszania danych rejestracyjnych zasobu w bazie danych OSP;
w przypadku gdy nie dokonano zgtoszenia zasobu do bazy danych OSP, OSD, do
ktérego sieci zasob jest przytaczony, ma obowigzek rozpoczaé proces rejestracii
tego zasobu,

5) weryfikacji proponowanego sktadu JG w odniesieniu do miejsca przytaczenia
poszczegolnych zasobdéw majacych tworzy¢ JG w zakresie spetnienia kryteridw
bezpieczenstwa pracy sieci.

OSDn dokonuje weryfikacji mozliwosci $wiadczenia ustug bilansujacych poprzez zaséb
lub grupe zasobow w zakresie wskazanym powyzej, w odniesieniu do zasobu lub grupy
zasobdw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn.

ENERGA-OPERATOR SA moze wystgpi¢ z wnioskiem do OSP o wydtuzenie czasu
weryfikacji wniosku, o ktérym mowa w pkt A.11.2.3.

ENERGA-OPERATOR SA przekazuje do OSP oraz OSDn wynik weryfikacii.

W wyniku weryfikacji ENERGA-OPERATOR SA wskazuje, uwzgledniajac postanowienia
art. 182 ust. 4 SO GL, wielkosci mocy, ktére moga by¢ kwalifikowane do $wiadczenia
ustug bilansujacych ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy sieci dystrybucyjnej, oraz
wskazuje kody weztow odwzorowania zasobu lub grupy zasobow w poszczegolnych
weztach sieci dystrybucyjnej. Wielkosci mocy przekazane przez ENERGA-OPERATOR
SA, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, moga by¢ nizsze od wnioskowanych wielkosci
mocy kwalifikowanych lub mozliwo$¢ $wiadczenia danej ustugi bilansujacej moze zosta¢
wylgczona. W takich przypadkach ENERGA-OPERATOR SA przekazuje analize
uzasadniajacg wynik weryfikacji.
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A11.2.6.

A11.2.7.

A113.
A11.3.1.

A11.3.2.

A11.33.

A11.34.

Po zakonczeniu przez OSP weryfikacji wniosku, o ktdrym mowa w pkt A.11.2.3., OSP
przesyla ENERGA-OPERATOR SA dokumenty, o ktérych mowa w Zatgczniku nr 2 do
WDB.

OSP realizuje proces kwalifikacji do $wiadczenia ustug bilansujgacych zgodnie z WDB.
W ramach realizacji procesu OSP przesyla ENERGA-OPERATOR SA dokumenty,
0 ktérych mowa w Zataczniku nr 2 do WDB.

Zasady przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb ustug bilansujacych

Przekazywanie OSP danych pomiarowych dla zasobéw URD lub grupy zasobéw URD
realizowane jest na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie, z uwzglednieniem
zapisow rozdziatu C.

ENERGA-OPERATOR SA przekazuje OSP dane pomiarowe dla przedziatow czasowych
zgodnych z OREB, poprzez system WIRE na zasadach i w terminach okreslonych
w WDB oraz w umowie przesytowej. Dane te sq przekazywane w odniesieniu do
zasobow URD uczestniczacych w swiadczeniu ustug bilansujacych.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ korygowania przekazanych przez ENERGA-OPERATOR SA
do OSP danych pomiarowych zgodnie z WDB.

OSDn, ktdrego sie€ jest potaczona z siecig ENERGA-OPERATOR SA, zobowigzany jest
do przekazywania ENERGA-OPERATOR SA danych pomiarowych, zgodnie z OREB,
dotyczacych zasobow przytaczonych do jego sieci tworzacych JG, w zakresie
i w terminach okreslonych w umowie, o ktorej mowa w pkt A.4.3.8.

OSDn przekazuje ENERGA-OPERATOR SA dane pomiarowe, dla przedziatow
czasowych zgodnych z OREB, na wskazany przez ENERGA-OPERATOR SA
dedykowany serwer. Dane te sg przekazywane wraz ze statusami (0 - dana poprawna,
1 - dana niepoprawna) z doktadnoscig do 0,001 MWh.

Wymiana informacji i komunikatow dotyczacych powyzszych danych pomiarowych
odbywa sie wytacznie w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej lub
serwery okre$lone w umowie, o ktdrej mowa w pkt A.4.3.8.”

88) Punkt C.1.1. otrzymuje brzmienie:

,C.1.1.

ENERGA-OPERATOR SA na obszarze swojego dziatania administruje danymi
pomiarowymi i realizuje zadania OP w rozumieniu WDB, w zakresie FRP i fMB
przypisanych do MB, ktére sktadajq sie na JBos bedacg w posiadaniu ENERGA-
OPERATOR SA. jako POBosp. ENERGA-OPERATOR SA moze zleci¢ realizacje
funkcji OP, w cato$ci badz w czesci, innemu podmiotowi.”

89) Punkt C.1.10. otrzymuje brzmienie:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 54

zatwierdzono:

62



BIULETYN BRANZOWY - Energia elektryczna Nr 146 (4390) 5 czerwca 2024 r.

ENERGA-OPERATOR SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
,C.1.10. Na potrzeby rozliczen RB, ENERGA-OPERATOR SA wyznacza i udostepnia dane
pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe dla przedziatéw czasowych zgodnych z ORN,
dla:
1) OSP jako zagregowane MB RB, zgodnie z zasadami i terminami okreslonymi
w WDB,

2) POBz jako zagregowane MB RB i MDD bilansowanych sprzedawcéw oraz dane
bilansowanych URDw i URDy,

3) sprzedawcow jako zagregowane MDD,

zachowujgc zgodno$¢ przekazywanych danych ww. podmiotom.”

90) W punkcie C.1.11.:

a) wlit. a) drugi bulet otrzymuje brzmienie:
"« zazgodg URD bedacego osoba fizyczng, dane pomiarowe URD, dla przedziatdw czasowych
zgodnych z ORN, po ich uzyskaniu przez ENERGA-OPERATOR SA, zgodnie z pkt. C.1.3.
lit.a),”

b) w lit. b) drugi bulet otrzymuje brzmienie:
"+ dane pomiarowe URD, dla przedziatow czasowych zgodnych z ORN - na zlecenie URD, na
zasadach i warunkach okre$lonych w umowie dystrybucji lub odrebnej umowie zawartej
pomiedzy URD a ENERGA-OPERATOR SA’

91) Punkt C.2. otrzymuje brzmienie:

»C.2. ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA | UDOSTEPNIANIA
DANYCH DLA MDD POBzsy (METODA ROCZNA)

C.2.1. Okreslenie ilosci energii elektrycznej dla MDD POBzsy wymaga realizacji nastepujacych
dziatan:

1) okreslenie planowanego grafiku dostaw energii elektrycznej dla JBos ENERGA-
OPERATOR SA,

2) okre$lenie ilosci energii elektrycznej dla MB zdefiniowanych na obszarze ENERGA-
OPERATOR SA, z wytaczeniem MDD POBzsu,

3) okre$lenie iloci energii elektrycznej pobranej na pokrycie rdznicy bilansowej,
4) wyznaczenie iloSci energii elektrycznej w MDD POBzsu.

C.2.2. Okreslanie planowanego grafiku dostaw energii elektrycznej dla JBos ENERGA-OPERATOR

SA odbywa sie wedtug nastepujacego algorytmu:

1)  ENERGA-OPERATOR SA dla swojego obszaru, w oparciu 0 wykonanie z ostatnich
12 miesiecy kalendarzowych, wyznacza bezwzgledng krzywg godzinowq
zapotrzebowania na energie elekiryczna z wartoSci  dobowo-godzinowych
pozyskanych  lub  wyliczonych z  uktadéw  pomiarowo-rozliczeniowych
z uwzglednieniem
a) salda wymiany energii z OSP, z sasiednimi OSDp (tj. OSD majacymi fizyczne

potgczenie z siecig przesytowa) oraz generacji wytworcow przytaczonych do sieci
ENERGA-OPERATOR SA (generacji opomiarowanej i nie opomiarowanej
dobowo-godzinowo w oparciu 0 ich charakterystyke pracy),
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2)

b) kalendarza (dni tygodnia), z uwzglednieniem dni Swigtecznych i innych dni
nietypowych,

c) trendow iloSciowych  przylaczanych/odtgczanych  odbiorcow,  trendow
w gospodarce, posiadanych informacji o planowanych zmianach w poborze
energii  elektrycznej przez odbiorcow, zmian parametréw technicznych
i konfiguracii sieci.

na podstawie okre$lonej w powyzszym pkt 1) bezwzglednej krzywej godzinowego
zapotrzebowania na energie elekitryczng na obszarze ENERGA-OPERATOR SA,
wyznaczana jest wzgledna krzywa zapotrzebowania obszaru ENERGA-OPERATOR SA,
bedaca jednoczesnie wzgledng krzywa godzinowg réznicy bilansowej ENERGA-
OPERATOR SA.

wyznaczony przez ENERGA-OPERATOR SA planowany roczny wolumen energii
elektrycznej dla JBos ENERGA-OPERATOR SA, rozktadany jest w oparciu o wzgledng
krzywg godzinowag réznicy bilansowej ENERGA-OPERATOR SA (wyznaczong zgodnie
z powyzszym pkt 2) na poszczegdlne godziny tego okresu.

wyznaczenie planowanego grafiku dostaw energii elektrycznej dla JBos ENERGA-
OPERATOR SA, jest sumg planowanego wolumenu JBos wynikajacego ze strat jatowych
w sieci ENERGA-OPERATOR SA oraz planowanego wolumenu JBos wynikajacego ze
strat obcigzeniowych w sieci ENERGA-OPERATOR SA, zgodnie z ponizszym:

Krzywa wartosci godzinowych rdznicy bilansowej jest sumg godzinowych wartosci roznicy
bilansowe] definiowanej jako straty jatowe i godzinowych warto$ci roznicy bilansowej
definiowanych jako straty obcigzeniowe.

gdzie:
EEOF. - plano | JB
JBOSD p wany wolumen JBos

Efdfrjp - Planowany wolumen JBos wynikajacy ze strat jalowych - godzinowych

w sieci ENERGA-OPERATOR SA
Efdtrop- Planowany wolumen JBos wynikajacy ze strat obciazeniowych -
godzinowych w sieci ENERGA-OPERATOR SA

a) straty jatowe - to 21 % catego przyjetego wolumenu strat roztozonych na warto$ci
godzinowe. Warto$¢ w godzinie strat jatowych wyznacza sie z doktadnoscig do
1 MWh i jest to wartos¢ stata w catym roku kalendarzowym.

Enstrjp = UW X Ejfipsp)/h
gdzie:
Epdfrjp - Planowany wolumen JBos wynikajacy ze strat jalowych w sieci
ENERGA-OPERATOR SA
Efspsp -Planowany wolumen JBos
jW - wspotczynnik procentowy, ktéry wynosi 21%
h — godzina
b) straty obcigzeniowe — jest to rdznica pomiedzy planowanym wolumenem JBos a
planowanym wolumenem energii wynikajacym ze strat jatowych ENERGA-
OPERATOR SA, przy czym sposob wyznaczenia warto$ci réznicy bilansowej
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C.2.3.

C.24.

C.2.5.

definiowanych jako straty obcigzeniowe odbywa sie zgodnie z ponizszym

wzorem:
(Erzipw)?
EOP  _ w EOP _ EOP
EhSTRop_Zh (EEOP )ZX(E]BOSp Esrrjp)
_ h=1{Enzapw
gdzie:

Enéfrop — Planowany godzinowy wolumen JBos wynikajacy ze strat
obcigzeniowych w sieci ENERGA-OPERATOR SA

EF2P,, — godzinowy wolumen zapotrzebowania obszaru ENERGA-OPERATOR
SA wykonany w ostatnich 12 miesigcach

EES, ~ planowany wolumen JBos

E&%;p, - planowany wolumen JBos wynikajacy ze strat jatowych w sieci
ENERGA-OPERATOR SA
Ustala sie ze:

a) ksztalt planowanej krzywej godzinowej réznicy bilansowej ENERGA-OPERATOR
SA jest wielkoscig niezmienng — ustalong na okres roku kalendarzowego,

b) planowana na okres rozliczeniowy ilosC energii elektrycznej na pokrycie roznicy
bilansowej jest wielkoScig zmienng ustalang przez ENERGA-OPERATOR SA przed
rozpoczeciem tego okresu.

5) ENERGA-OPERATOR SA do konca pazdziernika, udostepnia POBzsu, planowang na
kolejny rok kalendarzowy wzgledna krzywg godzinowa réznicy bilansowej oraz planowany
roczny wolumen JBos.

Okreslenie ilosci energii elektrycznej dla MB zdefiniowanych w sieci dystrybucyjnej ENERGA-
OPERATOR SA, z wytaczeniem MDD POBzsu, odbywa sie zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt. C.1 Wyznaczanie i przekazywanie danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych.

llosci energii elektrycznej pobranej na pokrycie rdznicy bilansowej zaewidencjonowanej na

dang godzine, okresla ENERGA-OPERATOR SA wedtug nastepujacych zasad:

1) wstepna ilos¢ energii elektrycznej pobranej na pokrycie rdznicy bilansowej
w n-tej Dobie handlowej, wyznaczona od n+1 do n+4 Doby handlowej, réwna jest iloSci
wynikajacej z planowanego grafiku dostaw energii elekirycznej dla JBos ENERGA-
OPERATOR SA, o ktérym mowa w pkt C.2.2. ppkt 3),

2) ostateczna ilo$¢ energii elektrycznej pobranej na pokrycie roznicy bilansowej jest
wyznaczana po zakonczeniu roku kalendarzowego, poprzez roztozenie rzeczywistej
wielko$ci rdznicy bilansowej ujetej w sprawozdaniu G-10.7. wedtug wzglednej krzywej
zapotrzebowania obszaru ENERGA-OPERATOR SA, o ktérej mowa w pkt C.2.2. ppkt 3).

lloSci energii elektrycznej dla MDD POBzsy dla roku kalendarzowego okresla sie wedtug

nastepujacej zaleznosci:
Epos_zsu = Egtp + Enfvr + Egto + Evkp ok + Evkow — Eokn.p — Ers_osp — Evrp_p
gdzie:

She ilos¢ energii elektrycznej wprowadzonal/pobrana do/z sieci ENERGA-

OPERATOR SA z/do sieci OSP, zgodna z danymi przyjetymi do rozliczeh na
RB,

[ Shytom ilos¢ energii elektrycznej wprowadzonal/pobrana do/z sieci ENERGA-
OPERATOR SA przez wytwércow oraz posiadaczy magazynow energii
elektrycznej, zgodna z danymi przyjetymi do rozliczer na RB,
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Eddo ilos¢ energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci ENERGA-
OPERATOR SA przez innych OSD, zgodna z danymi przyjetymi do rozliczen na
RB,
EJr/eE oK ilos¢ energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci ENERGA-

C.2.6.

C.2.7.

C.2.8.

C.2.9.

OPERATOR SA przez URB typu odbiorca korcowy, zgodna z danymi przyjetymi
do rozliczen na RB,

iloS¢ energii elekirycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci ENERGA-
OPERATOR SA przez URDw oraz URDwe, w punktach niezakwalifikowanych do
obszaru RB, dla ktérych POBzsy nie prowadzi bilansowania handlowego,

EJr’eE ; ilos¢ energii elektrycznej pobrana z sieci ENERGA-OPERATOR SA przez URD,
B dla ktérych POBzsu nie prowadzi bilansowania handlowego;

+1-
EURD_W

E iloS¢ energii elektrycznej na pokrycie roznicy bilansowej ENERGA-OPERATOR
RB_OSD . .
SA, wyznaczona przy wykorzystaniu danych ze sprawozdania G-10.7 za
zakonczony rok kalendarzowy;
Euro p ilos¢ energii elektrycznej pobrana z sieci ENERGA-OPERATOR SA przez URD

dla ktorych POBzsy nie jest sprzedawca, a zapewnia jedynie bilansowanie
handlowe.

llosci energii elektrycznej dla JBos ENERGA-OPERATOR SA na RB, zgodnie z zapisami
WDB, wyznacza sie jako wielkos¢ domykajacg bilans energii elekirycznej w sieci
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA.

Rzeczywiste ilosci energii elektrycznej dla MDD POBzsy dla kazdej godziny, wyznacza sie
przy wykorzystaniu nastepujacych zasad:

1) ENERGA-OPERATOR SA po zakoriczeniu roku kalendarzowego dokonuje korekty iloSci
energii elektrycznej dla MDD POBgzsu, poprzez uwzglednienie wielko$ci réznicy
bilansowej zawartej w sprawozdaniu G-10.7.,

2) korekta ilosci energii elektrycznej dla MDD POBzsy wyznaczona przez ENERGA-
OPERATOR SA, zgtaszana jest na RB celem dokonania korekty rozliczen dla okreséw
rozliczeniowych w tym roku.

Korekta rozliczen wykonywana w miesigcu m moze dotyczy¢ poszczegélnych dekad miesiecy:
m+2, m+4, m+8 oraz m+15, przy czym korekta moze dotyczy¢ wytgcznie okresow
rozliczeniowych, dla ktdrych uptynat termin ptatnosci.

Maksymalna dtugo$¢ okresu korygowanego wynosi 15 miesiecy poprzedzajacych miesiac,
w ktorym jest wykonywana korekta. llosci energii elektrycznej dla MDD POBgzsy i JBos
ENERGA-OPERATOR SA wyznaczone w miesigcu m dla miesigca m+15 uznawane sg za
ostateczne.”

92) W punkcie D.3.4. lit. ) otrzymuje brzmienie:

,d) zasadach ustanawiania i zmiany POBz,”

93) Punkty E.1. - E.10. otrzymujg brzmienie:
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E1.

E.2.

Procedura ustanawiania i zmiany POB;z przebiega zgodnie z zapisami IRIESD oraz
WDB.

POB;: jest ustanawiany przez:

1) sprzedawce, ktdry zamierza sprzedawac energie elektryczng URDo przytaczonemu
do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA,

2) URDw przytaczonego do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA,

3) URDwe przytaczonego do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA.

W przypadku URDo, POBz jest wskazywany przez sprzedawce, ktory zawart z tym
URDo umowe sprzedazy albo umowe kompleksowa.

Proces ustanawiania i zmiany POBz przez sprzedawce, URDw lub URDwg, jest
realizowany wedtug nastepujacej procedury:

1) sprzedawca, URDw, URDye lub nowy POBz powiadamia ENERGA-OPERATOR SA,
na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na stronie internetowe;
ENERGA-OPERATOR SA, o ustanowieniu lub zmianie POBz formularz ten
powinien zosta¢ podpisany zaréwno przez nowego POBz jak i sprzedawce, URDw
lub URDwe,

2) ENERGA-OPERATOR SA dokonuje weryfikacji poprawno$ci otrzymanego
powiadomienia w ciggu 5 dni roboczych od jego otrzymania, pod wzgledem
poprawnosci i zgodnosci z IRIESD oraz zawartymi umowami dystrybucji,

3) ENERGA-OPERATOR SA, w przypadku pozytywnej weryfikacii:

a) niezwlocznie informuje dotychczasowego POBz o dacie, w ktdrej przestaje petni¢
funkcje POBz oraz dokonuje aktualizacji stosownych postanowiet umowy
dystrybuciji z tym POBz — w przypadku zmiany POBz,

b) niezwlocznie informuje sprzedawce, URDw lub URDwe oraz nowego POB:
o dacie, w ktdrej nastepuje ustanowienie lub zmiana POBz,

c) przyporzadkowuje w swoich systemach informatycznych obstugi rynku energii
PPE URDo posiadajacych umowe sprzedazy albo umowe kompleksowg ze
sprzedawca lub miejsca dostarczania URDw oraz URDwe do MB nowego POBg,

4) ENERGA-OPERATOR SA, w przypadku negatywnej weryfikacji powiadomienia, o
ktorym mowa w ppkt 1), informuje niezwtocznie nowego POB;z oraz sprzedawce,
URDw lub URDwe 0 przyczynach negatywnej weryfikacji.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ppkt 1) powinno by¢ wystane w formie elektronicznej
na dedykowany adres poczty elektronicznej ENERGA-OPERATOR SA lub poprzez
strone internetowg lub zrealizowane poprzez dedykowany system informatyczny
ENERGA-OPERATOR SA, o ile system ten umozliwia dokonywanie takich
powiadomien. ENERGA-OPERATOR SA dopuszcza przekazanie powiadomienia w
postaci papierowe;.
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E.3.

EA4.

E.5.

E.6.

E.7.

E.8.

Ustanowienie lub zmiana POBz nastepuje nie wcze$niej niz po 5 dniach roboczych od
daty pozytywnej weryfikacji powiadomienia okreslonego w pkt E.2., z zastrzezeniem pkt
E.5.

Powyzsze terminy nie dotyczg przypadku utraty POBz przez sprzedawce, URDw lub
URDme W 2zwigzku z zaprzestaniem lub zawieszeniem dziatalno$ci przez
dotychczasowego POBz na RB, jezeli sprzedawca, URDw lub URDwe przekaze
ENERGA-OPERATOR SA powiadomienie, o ktérym mowa w pkt E.2. ppkt 1) przed
terminem zaprzestania lub zawieszenia dziatalno$ci na RB przez dotychczasowego
POBz. W takim przypadku zmiana POBz nastepuje po dokonaniu przez ENERGA-
OPERATOR SA pozytywnej weryfikacji otrzymanego powiadomienia, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym.

Z dniem zmiany POBz, ENERGA-OPERATOR SA przeprowadza zmiany w konfiguracji
i strukturze obiektowej i podmiotowej rynku detalicznego, ktére obejmujg POB:
przekazujacego odpowiedzialnos¢ za bilansowanie handlowe (dotychczasowy POBz)
i POBz przejmujacego tg odpowiedzialno$¢ (nowy POBz), z uwzglednieniem ze:

kazdy PPE danego URDo powinien by¢ przyporzadkowany tylko do jednego MDD,
kazdy MDD powinien by¢ przyporzadkowany tylko do jednego MBo,

URDw mogaq by¢ bilansowani handlowo tylko w MBuw,

URDo moga by¢ bilansowani handlowo tylko w MBo,

URDwe moga by¢ bilansowani handlowo tylko w MBuw.

Ol B WON -
—_ = — —

Jezeli ENERGA-OPERATOR SA otrzyma powiadomienie, o ktorym mowa w pkt E.2.
przed datg nadania i uaktywnienia na RB, zgodnie z zasadami okreslonymi w WDB, MB
nowego POBz w sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA, wéwczas weryfikacja
powiadomienia o zmianie POBz jest negatywna.

Z zastrzezeniem pkt E.2. — E.4., w przypadku, gdy POBz wskazany przez sprzedawce,
URDw lub URDwe zaprzestanie niezaleznie od przyczyny dziatalno$ci na RB, wowczas
odpowiedzialnos¢ za bilansowanie handlowe przechodzi ze skutkiem od dnia
zaprzestania tej dziatalnosci przez dotychczasowego POBz na nowego POB;:
wskazanego przez sprzedawce rezerwowego lub sprzedawce z urzedu dla URDo lub
na ENERGA-OPERATOR SA w przypadku utraty POBz przez URDw lub URDye.

Jezeli URDw lub URDwe utraci wskazany przez siebie POBz, wowczas URDw lub
URDwe, w porozumieniu z ENERGA-OPERATOR SA, winien zaprzesta¢ wprowadzania
energii do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA, a ENERGA-OPERATOR SA
ma prawo do wytgczenia tego URDw lub URDwe, bez ponoszenia przez ENERGA-
OPERATOR SA odpowiedzialno$ci z tego tytutu. Sposéb i zasady rozliczenia energii
niezbilansowania w okresie poprzedzajacym zaprzestanie wprowadzenia energii do
sieci dystrybucyjnej, okreslone sg w umowie dystrybucji zawartej pomiedzy ENERGA-
OPERATOR SA a URDw lub URDp.

ENERGA-OPERATOR SA niezwtocznie po uzyskaniu od OSP informacji o planowanym
zaprzestaniu dziatalnosci na RB przez POBz powiadamia sprzedawce, URDw lub
URDuwe, ktdrzy wskazali tego POBz, o braku mozliwo$ci bilansowania handlowego przez
wskazanego POBz. W takim przypadku sprzedawca, URDw Ilub URDwe jest
zobowigzany do zmiany POBz. Zmiana ta musi nastapi¢ przed ww. terminem
planowanego zaprzestania dziatalno$ci na RB przez dotychczasowego POBz, z
zachowaniem postanowien niniejszego rozdziatu.
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E.9.

E.10.

POBz, ktéry prowadzi bilansowanie handlowe sprzedawcy, URDw lub URDwe jest
zobowigzany do natychmiastowego skutecznego poinformowania ENERGA-
OPERATOR SA oraz wyzej wymienionego sprzedawcy, URDw lub URDyg, ktory go
wskazat, 0 zawieszeniu lub zaprzestaniu niezaleznie od przyczyny dziatalnosci na RB.

Powiadomienie ENERGA-OPERATOR SA o zakonczeniu prowadzenia przez POB;
bilansowania handlowego sprzedawcy, URDw lub URDwye albo o rozwigzaniu umowy o
Swiadczenie ustug bilansowania handlowego zawartej pomiedzy POBz a sprzedawcq
albo pomiedzy POBz a URDw albo miedzy POBz a URDwe powinno nastgpi¢
niezwtocznie po uzyskaniu takich informacji przez ww. podmioty, jednak nie p6zniej niz
15 dni kalendarzowych przed zakonczeniem przez POBz bilansowania handlowego
sprzedawcy, URDw lub URDye.

W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu, POBz bedzie prowadzit
bilansowanie handlowe sprzedawcy, URDw lub URDwe do 15 dnia kalendarzowego od
uzyskania tej informacji przez ENERGA-OPERATOR SA, chyba, ze w terminie
wczes$niejszym nastagpi zmiana POBz zgodnie z procedurg okreslong w pkt E.2. —E.4.”

94) Dodaje sie punkt G.4. w brzmieniu:

,G.4.

Profile z Zatacznika nr 5 IRIESD, w przypadku gdy okres niezbilansowania na RB jest
krétszy niz jedna godzina wyznaczane sg w oparciu o dane profilowe z LZO, ze zgodnym
lub krétszym ziarnem pozyskiwania danych profilowych jak okres rozliczania
niezbilansowania na RB. ENERGA-OPERATOR SA dodatkowo publikuje sktadowe
profilu godzinowego zgodne z okresem rozliczania niezbilansowania na dedykowanym
Portalu Dostepowym Kontrahenta (PDK).”

95) Punkt H.4. otrzymuje brzmienie:

,H4.

ENERGA-OPERATOR SA samodzielnie (bez udziatu sprzedawcy) realizowa¢ bedzie
nastepujace obowigzki w zakresie postepowania reklamacyjnego oraz realizacji
obowigzkow informacyjnych wynikajacych z przepisow, o ktérych mowa w pkt A.1.1.:

1) przyjmowanie od URD przez catg dobe zgtoszen dotyczacych przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej oraz wystapienia zagrozen zycia i zdrowia spowodowanych
niewtasciwg pracq sieci,

2) udzielanie URD, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia
dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci,

3) powiadamianie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie:

a) ogtoszen prasowych, internetowych, komunikatow radiowych lub telewizyjnych
lub w inny sposéb zwyczajowo przyjety na danym terenie — jezeli URD jest
zasilany z sieci 0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomocg innego
$rodka komunikowania sie¢ — jezeli URD jest zasilany z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV,
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c) wiadomos$ci wysytanych na adres poczty elektronicznej, jezeli URD udostepnit
ten adres przedsiebiorstwu energetycznemu w umowie dystrybucji albo
w umowie kompleksowej, lub w sposéb okreslony w tych umowach,

informowanie na pi$mie, lub w inny sposdéb okreslony w umowie dystrybuciji albo

w umowie kompleksowej, z co najmniej:

a) tygodniowym wyprzedzeniem — URD zasilanych z sieci 0 napigciu znamionowym
wyzszym niz 1kV, o zamierzonej zmianie nastawien w automatyce
zabezpieczeniowej i innych parametrach majgcych wplyw na wspotprace
ruchowg z siecig,

b) rocznym wyprzedzeniem — URD zasilanych z sieci o napieciu znamionowym
rownym 1 kV lub nizszym, o konieczno$ci dostosowania urzadzen i instalacji do
zZmienionego napiecia znamionowego, podwyzszonego poziomu pradow
zwarcia, zmiany rodzaju przytgcza lub innych warunkdw funkcjonowania sieci,

c) 3-letnim wyprzedzeniem — URD zasilanych z sieci o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV, o koniecznoSci dostosowania urzadzen i instalacji do
Zmienionego napiecia znamionowego, podwyzszonego poziomu pradow
zwarcia lub zmianie innych warunkow funkcjonowania sieci,

kontaktowanie sie z URD w sprawie odptatnego podejmowania stosownych
czynnosci w sieci w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez URD lub inny
podmiot, prac w obszarze oddziatywania tej sieci,

przyjmowanie od URD reklamacji na wstrzymanie przez ENERGA-OPERATOR SA
dostarczania energii z przyczyn innych niz wskazana w pkt Il. 3.2.2.,

przyjmowanie dodatkowych zlecen od URD na wykonanie czynnosci wynikajacych
z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA,

przyjmowanie od Prosumenta, Prosumenta zbiorowego oraz Prosumenta
wirtualnego bedacego konsumentem w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, reklamacji dotyczacych przytaczenia instalacji
odnawialnego zrédta energii, a takze rozliczania i dystrybucji energii elektrycznej
wytworzonej w tej instalaciji, o ile prosument ten posiada zawartg umowe dystrybucji
z ENERGA-OPERATOR SA,

niezwtoczne przekazywanie URD protokotdw z czynnosci okre$lonych w ppkt 5) lub
protokot z wykonania pomiarow jakosciowych energii elektrycznej, o ktorych mowa
w pkt H.5. ppkt 5).”

96) W punkcie H.5. ppkt 5) otrzymuje brzmienie:

,9) reklamacje dotyczace dotrzymania parametréw jakoSciowych energii elektrycznej dostarczane;
zsieci elektroenergetycznej, przekazywane sg do ENERGA-OPERATOR SA przez sprzedawce
w terminie 2 dni roboczych. ENERGA-OPERATOR SA dokonuje sprawdzenia dotrzymania
parametrow jakoS$ciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej, przez
wykonanie odpowiednich pomiaréw. ENERGA-OPERATOR SA przekazuje sprzedawcy informacje
o wynikach sprawdzenia niezwlocznie po zakonczeniu pomiarow, a w przypadku URD
w gospodarstwach domowych, niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 10 dni kalendarzowych
od zakonczenia pomiarow. W przypadku zgodnosSci zmierzonych parametréw jakosciowych energii
elektrycznej z parametrami okreslonymi w aktach wykonawczych do Ustawy albo ustalonymi

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 62

zatwierdzono:

70



BIULETYN BRANZOWY - Energia elektryczna Nr 146 (4390) 5 czerwca 2024 r.

ENERGA-OPERATOR SA

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

w umowie kompleksowej, koszty sprawdzenia i pomiaréw ponosi URD na zasadach okreslonych
w Taryfie ENERGA-OPERATOR SA,”

97) W punkcie |.4. dodaje sie lit. d) w brzmieniu:

,d) maksymalne mozliwe do Swiadczenia wielkoSci mocy bilansujacych w poszczegolnych weztach
sieci lub grupach tych weztow.”

98) W IRIESD W SLOWNIKU SKROTOW | DEFINICJI w ,, i. OZNACZENIA SKROTOW'":
a) Usuwa sie oznaczenia nastepujacych skrotow:
!!FPP”) )!FMDD”) );PMDD”’ !5URBB|L”1 !YURBGE”1 !YURBPO”1 !!URBO”1 !!URBW”’ ”MBAFW”’ "MBAPV”

b) Dodaje sie 0znaczenia nastepujacych skrotow:

DUB Dostawca ustug bilansujacych

FRP Fizyczny rejestr pomiarowy

JB Jednostka bilansowa

JBos Jednostka bilansowa operatora systemu

JG Jednostka grafikowa

AroMB FMB, w ktorym sg reprezentowane dostawy energii elektrycznej realizowane
przez zasoby przytaczone do sieci dystrybucyjnej, z wykorzystaniem ktorych sg
Swiadczone ustugi bilansujace, w obszarze RB niebedacym podstawowym lub
rozszerzonym obszarem RB

roMB FMB, w ktorym sg reprezentowane dostawy energii elektrycznej realizowane we
fragmentach sieci dystrybucyjnej, nieobjetej podstawowym lub rozszerzonym
obszarem RB

rzMB FMB, w ktorym sg realizowane dostawy energii elektrycznej bezposrednio w tej
lokalizaciji sieci, jako w podstawowym albo rozszerzonym obszarze RB

MBan ArpMB, poprzez ktore jest reprezentowany zbior PPE, nalezacych do URD,
reprezentujgcych moduty wytwarzania energii wodne, inne niz moduty
wytwarzania energii elektrowni szczytowo-pompowej

MBa ArpMB, poprzez ktore jest reprezentowany zbior PPE, nalezacych do URD,
reprezentujgcych moduty wytwarzania energii moduty wytwarzania energii, inne
niz cieplne, wodne, farm wiatrowych, fotowoltaicznych lub bedace pojedynczymi
modutami parku energii sktadajacymi sie z farmy wiatrowej lub farmy
fotowoltaicznej, ktére moga by¢ wspomagane magazynami energii elektryczne;

MBaz AroMB, poprzez ktore jest reprezentowany zbiér PPE, nalezacych do URD,
reprezentujgcych farmy wiatrowe lub farmy fotowoltaiczne lub  moduty
wytwarzania energii bedace pojedynczymi modutami parku energii sktadajgcymi
sie z farmy wiatrowej lub farmy fotowoltaicznej, ktére moga by¢ wspomagane
magazynami energii elektryczne;

MBo roMB, poprzez ktére jest reprezentowany zbidr PPE, nalezacych do URDo,
reprezentujgcych odbiory energii elektrycznej

MBosp roMB, poprzez ktére jest reprezentowany zbiér PPW, nalezacych do POBosp,
reprezentujgce wymiang energii elekirycznej pomiedzy poszczegolnymi

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 63
zatwierdzono:

71



BIULETYN BRANZOWY - Energia elektryczna Nr 146 (4390) 5 czerwca 2024 r.

ENERGA-OPERATOR SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

obszarami sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA oraz sasiednich
OSDp, na napieciu nizszym niz 110 kV

MBw roMB, poprzez ktore jest reprezentowany zbiér PPE, nalezacych do URDw lub
URDwe, reprezentujacych odpowiednio modut wytwarzania energii lub magazyn
energii elektrycznej

oP Operator pomiarow

OREB Okres rozliczania energii bilansujacej

ORN Okres rozliczania niezbilansowania

POBosp POB bedacy OSDp

POB; POB prowadzacy bilansowanie handlowe zasobéw

POBzsu POBz ustanowiony przez sprzedawce z urzedu na terenie danego OSD

c) Zmienia sie oznaczenia nastepujacych skrotow:

FMB Fizyczne MB
wMB Ponadsieciowe (wirtualne) MB

MBawm ArpMB, poprzez ktore jest reprezentowany zbior PPE, nalezacych do URD,
reprezentujgcych moduty wytwarzania energii elektrowni szczytowo-pompowej
albo magazyn energii elektryczne;

MBao AroMB, poprzez ktére jest reprezentowany zbiér PPE, nalezacych do URD,
reprezentujacych sterowane odbiory

MBaw AFDMB, poprzez ktére jest reprezentowany zbiér PPE, nalezacych do URD,
reprezentujgcych moduty wytwarzania energii cieplne

Pt Wskaznik dtugookresowego migotania Swiatta, obliczany z sekwencii
12 kolejnych wartosci Pst, wystepujacych w okresie 2 godz., zgodnie ze wzorem:

gdzie: i — sekwencje wartosci Pst

Pst Wskaznik  krotkookresowego — migotania  Swiatta,  mierzony  przez
10 min

POB Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie

SCO Samoczynne czestotliwosciowe odtgczanie

THD Wspotczynnik odksztatcenia napigcia harmonicznymi, obliczany zgodnie ze wzorem:

50
THD = Z(uh)2
h=2

gdzie:
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THD - wspotczynnik odksztatcenia harmonicznymi  napiecia
zasilajaceqgo,

Un — warto$¢ wzgledng napigcia w procentach sktadowej podstawowe;j,
h — rzad wyzszej harmoniczne;.

99) W IRIESD —w SLOWNIKU SKROTOW | DEFINICJI w ,i. POJECIACH | DEFINICJACH':
a) usuwa sie nastepujgce definicje:

,Awaria sieciowa’, ,Awaria w systemie”, ,Fizyczne Miejsce Dostarczenia Energii Rynku
Bilansujacego (FMB)", ,Fizyczne Grafikowe Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego
(FMDD)”, ,Fizyczne Profilowe Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego (pMDD)’,
,Fizyczny Punkt Pomiarowy (FPP)’, ,Miejsce dostarczania energii rynku bilansujacego (MB)”,
,Obszar Rynku Bilansujacego’,,Przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej planowana’,
,Przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej nieplanowana”, ,Uktad pomiarowo-kontrolny”

b) zmienia sie nastepujace definicje:

Bilansowanie systemu Dziatalno$¢ gospodarcza wykonywana przez OSP w ramach
Swiadczonych ustug przesytania, polegajaca na réwnowazeniu
zapotrzebowania na energie elektryczng z dostawami tej
energii, w tym bilansowanie w rozumieniu art. 2 pkt 10
rozporzadzenia 2019/943.

Farma fotowoltaiczna Modut parku energii wykorzystujacy do wytwarzania energii
elektrycznej energie promieniowania stonecznego, przytaczony
do sieci w jednym miejscu przytaczenia.

Farma wiatrowa Modut parku energii wykorzystujacy do wytwarzania energii
elektrycznej energie wiatru, przytaczony do sieci w jednym
miejscu przytaczenia.

Grupy przytaczeniowe Grupy podmiotow, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sg
przytaczane do sieci, podzielonych w nastepujacy sposéb:

i. grupa przytaczeniowa | - podmioty, ktorych
urzadzenia, instalacje lub sieci sg przytaczane
bezposrednio do sieci 0 napieciu znamionowym
wyzszym niz 110 kV,

i. grupa przytaczeniowa |l - podmioty, ktdrych
urzadzenia, instalacje lub sieci sg przytaczane
bezposrednio do sieci 0 napieciu znamionowym 110
kV,

ji. grupa przytaczeniowa Il - podmioty, ktdrych
urzadzenia, instalacje lub sieci sg przylaczane
bezposrednio do sieci 0 napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV, ale nizszym niz 110 kV,

iv.  grupa przytaczeniowa |V - podmioty, ktorych
urzadzenia, instalacje lub sieci sg przylaczane
bezposrednio do sieci o napieciu znamionowym
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rownym 1 kV lub nizszym oraz o mocy
przylaczeniowej wigkszej niz 40 kW,

V. grupa przytaczeniowa V - podmioty, ktorych
urzadzenia, instalacie lub sieci sg przytaczane
bezposrednio do sieci 0 napigciu znamionowym
rownym 1 kV lub nizszym oraz o mocy
przylaczeniowej nie wiekszej niz 40 kW,

vi. grupa przytaczeniowa VI - podmioty, ktorych
urzadzenia, instalacje lub sieci sg przytaczane do
sieci przez tymczasowe przytacze, ktére bedzie, na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do
sieci, zastgpione przytaczem docelowym, lub
podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje lub sieci sg
przytaczane do sieci na czas okre$lony, ale nie
dtuzszy niz rok.

Jednostka grafikowa Zbior rzeczywistych miejsc dostarczania energii elektrycznej,
okreslonych dla zasobow uzytkownikow systemu, za pomocg
ktorych dostawca ustug bilansujgcych $wiadczy ustugi
bilansujace.

Jednostka wytwdrcza Modut wytwarzania energi:
centralnie dysponowana @) przylaczony do sieci przesylowej elektroenergetycznej albo
b) cieplny kondensacyjny o mocy osiggalnej rownej 100 MW
lub wyzszej przytaczony do koordynowanej sieci 110 kV lub
szczytowo-pompowy przytaczony do koordynowanej sieci
110 kV, albo
C) przytaczony do koordynowanej sieci 110 kV inny niz
okreslony w lit. b), ktorym OSP dysponuje na podstawie
odrebnych umoéw zawartych z wytwércg i OSD, do ktdrego
sieci ten modut wytwarzania energii jest przytaczony,
o ile nie zostat objety zmiang statusu JWCD zgodnie z § 14
rozporzadzenia systemowego.

Miejsce dostarczania Miejsce, do ktdrego przedsiebiorstwo energetyczne dostarcza
energie elektryczng, okreslone w umowie
0 przytaczenie do sieci albo w umowie o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie sprzedazy
energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej, bedace
jednoczes$nie miejscem jej odbioru.

Miejsce Dostarczania Okre$lony przez OSD punkt w sieci dystrybucyjnej poza
Energii Rynku obszarem RB, w ktérym nastepuje przekazanie energii
Detalicznego (MDD) pomiedzy sprzedawca lub POBz a URD.

Moc przytaczeniowa Moc czynna planowana do pobierania z sieci lub wprowadzania

do sieci, okreslona w umowie o przytaczenie do sieci jako
warto§¢ maksymalna wyznaczana w ciggu kazdej godziny
okresu rozliczeniowego ze $rednich wartosci tej mocy
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w okresach 15-minutowych, stuzaca do zaprojektowania
przytacza.

Moc umowna Moc czynna pobierana z sieci lub wprowadzana do sieci,
okreslona w:

a) umowie o Swiadczenie ustug przesyfania lub dystrybucji
energii  elektrycznej, umowie sprzedazy energii
elektrycznej albo umowie kompleksowej jako wartos¢ nie
mniejsza niz wyznaczona jako wartos¢ maksymalna ze
Sredniej wartosci mocy w okresie 15-minutowym, z
uwzglednieniem  wspdtczynnikow odzwierciedlajgcych
specyfike uktadu zasilania odbiorcy, albo

b) umowie o $wiadczenie ustug przesytania energii
elektrycznej, zawieranej miedzy operatorem systemu
przesytowego elektroenergetycznego a operatorem
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
posiadajgcym co najmniej dwa sieciowe miejsca
dostarczania energii elekiryczne] potaczone z siecig
kazdego z tych operatorow, jako $rednia z maksymalnych
facznych mocy sredniogodzinnych pobieranych przez
danego operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego  w  sieciowych  miejscach
dostarczania energii elekirycznej, wyznaczona na
podstawie wskazan uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych,
albo

c) umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,
zawieranej miedzy operatorami systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego posiadajagcymi co najmniej dwa
sieciowe miejsca dostarczania energii elekirycznej
potgczone siecig kazdego z tych operatordw, jako Srednia
z maksymalnych tacznych mocy $redniogodzinnych
pobieranych w miejscach potaczen sieci operatorow
systemow dystrybucyjnych, wyznaczona na podstawie
wskazan uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.

Niezbilansowanie Niezbilansowanie w rozumieniu art. 2 pkt 8 EB GL.

Ograniczenia sieciowe Ograniczenia przesytowe, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4
rozporzadzenia 2019/943.

Operator pomiaréw Podmiot, ktory realizuje funkcje operatorskie w zakresie
przekazywania i pozyskiwania danych pomiarowych do/od OSP
zgodnie z WDB.

Przylacze Odcinek lub element sieci stuzace do potaczenia urzadzen,

instalacji lub sieci podmiotu, dostosowane do mocy
przytaczeniowej, z pozostatg czeScig sieci przedsiebiorstwa
energetycznego  Swiadczacego na  rzecz  podmiotu
przytaczanego ustuge przesytania lub dystrybucji energii
elektryczne;j.
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Rynek bilansujacy Rynek bilansujacy w rozumieniu art. 2 pkt 2 EB GL,
Ustugi systemowe Ustugi $wiadczone na rzecz OSP, niezbedne do zapewnienia

przez OSP prawidtowego funkcjonowania KSE, niezawodnosci
jego pracy i utrzymywania parametrow jakosciowych energii
elektrycznej.

Wytwérca Przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie wytwarzaniem
energii elektryczne;.

Zasilenie inicjalne Przekazanie przez OSD do OSP danych pomiarowych
dotyczacych iloSci dostaw energii elektrycznej dla
poszczegoélnych PPE, sktadajacych sie na dany ORed, po
otrzymaniu z OSP informacji o konieczno$ci przekazania
danych pomiarowych z ORed uczestniczacych w $wiadczeniu
ustugi IRP.

c) dodaje sie nastepujace definicje:

Awaria techniczna Gwattowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie
obiektu budowlanego, urzadzenia technicznego lub systemu
urzadzen technicznych powodujgce przerwe w ich uzywaniu lub
utrate ich wiasciwosci. Awarie techniczng mogg wywotaé
rowniez zdarzenia w cyberprzestrzeni, w rozumieniu ustawy
o stanie kleski Zzywiotowej, oraz dziatania o charakterze
terrorystycznym.

Bilansowanie handlowe  Zgtaszanie OSP przez POB do realizacji uméw sprzedazy
energii elektrycznej zawartych przez uzytkownikow systemu
i prowadzenie rozliczania niezbilansowania w rozumieniu art. 2
pkt 9 EB GL dla kazdego okresu rozliczania niezbilansowania w
rozumieniu art. 2 pkt 10 EB GL.

Dostawca ustug Dostawca ustug bilansujacych w rozumieniu art. 2 pkt 6 EB GL.
bilansujacych

Dni robocze Dni od poniedziatku do pigtku inne niz dni ustawowo wolne od
pracy.

Energia bilansujaca Energia bilansujgca w rozumieniu art. 2 pkt 4 EB GL.

Fizyczny rejestr Rejestr w LZO lub liczniku konwencjonalnym reprezentujacy

pomiarowy pomiar wielkosci fizycznej dotyczacej energii elektrycznej

zmierzonej w PP.

Instalacja odbiorcza Instalacja odbiorcza w rozumieniu art. 2 pkt 1 NC DC.

Jednostka bilansowa Zbior rzeczywistych lub wirtualnych miejsc dostarczania energii
elektrycznej utworzony  na potrzeby rozliczania
niezbilansowania.
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Jednostka odbiorcza

Jednostka wytwdrcza
centralnie koordynowana

Miejsce dostarczania
energii rynku
bilansujacego

Moc bilansujaca
Modut parku energii

Modut wytwarzania
energii

Obszar RB

Okres rozliczania
niezbilansowania

Podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie

Podmiot prowadzacy
bilansowanie handlowe
bedacy OSDp

Podmiot prowadzacy
bilansowanie handlowe
zasobow

Przerwa planowana

Jednostka odbiorcza w rozumieniu art. 2 pkt 4 NC DC.

Modut wytwarzania energii 0 mocy osiggalnej rownej 50 MW lub
wyzszej przytaczony do koordynowanej sieci 110 kV niebedacy
jednostkg wytworczg centralnie dysponowana.

Okre$lany przez OSP punkt w sieci objetej obszarem RB
reprezentujacy pojedynczy wezet albo grupe weztéw w sieci, lub
umowny punkt ,ponad siecig”, w ktorym nastepuje przekazanie
energii pomiedzy URB a RB.

Moc bilansujaca w rozumieniu art. 2 pkt 5 EB GL.
Modut parku energii w rozumieniu art. 2 pkt 17 NC RfG.

Modut wytwarzania energii w rozumieniu art. 2 pkt 5 NC RfG.

Czes¢ systemu elektroenergetycznego, w  ktorej jest
prowadzony hurtowy obrét energiq elektryczng oraz
w ramach ktorej OSP rownowazy biezace zapotrzebowanie na
energie elektryczng z dostawami tej energii w KSE, oraz
zarzadza ograniczeniami systemowymi i prowadzi wynikajace z
tego rozliczenia, z podmiotami biorgcymi udziat w RB.

Okres rozliczania niezbilansowania w rozumieniu art. 2 pkt 10
EB GL okreslony w WDB.

Podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporzadzenia 2019/943
uczestniczacy w RB na podstawie umowy przesytowe;.

OSDp ktéry dziatajac jako przedsiebiorstwo bilansujace:

a) dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu pokrywania
strat powstatych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucii
energii elektrycznej tg siecia, oraz

b) moze dokonywaC zakupu energii elekirycznej w celu
pokrywania potrzeb OSDp zwigzanych z wykonywang
dziatalno$cig gospodarczg w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej.

Podmiot odpowiedzialny za niezbilansowanie zasobow:

a) ktorych jest wiascicielem, przy czym w uzasadnionych
sytuacjach zamiast wiasciciela moze dziata¢ uzytkownik
systemu, ktéry dysponuje innym niz wiasnos¢ tytutem
prawnym do zasobu albo zasobéw, lub

b) w odniesieniu do ktorych zostat wskazany jako
odpowiedzialny za ich niezbilansowanie przez wiascicieli
albo sprzedawcdw energii elektrycznej w przypadku
zasobow odbiorcow koricowych przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej.

Przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej wynikajaca

z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej;

czas trwania tej przerwy jest liczony od chwili otwarcia
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wytgcznika do czasu wznowienia dostarczania energii
elektryczne.

Przerwa nieplanowana Przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowana
wystgpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym
czas trwania tej przerwy jest liczony od chwili uzyskania przez
przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie¢ dystrybucjg
energii elektrycznej informacji o jej wystgpieniu do czasu
wznowienia dostarczania energii elektryczne;.

Rzeczywiste miejsce Miejsce dostarczania energii elektrycznej, w ktorym jest
dostarczania energii realizowana dostawa tej energii powigzana bezposrednio z jej
elektrycznej fizycznymi przeptywami, ktdrej ilos¢ jest wyznaczana za pomoca

uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, bedace jednoczesnie
rzeczywistym miejscem odbioru tej energii.

Stan odbudowy systemu Stan odbudowy systemu, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 38

SO GL.
Stan zagrozenia Stan zagrozenia, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 37 SO GL.
Stan zaniku zasilania Stan zaniku zasilania, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 22 SO
GL.
Sterowany odbior Instalacja odbiorcza lub jednostka odbiorcza posiadajgce

zdoIno$¢ do czasowego ograniczenia lub zwigkszenia poboru
energii elektrycznej z sieci w wyniku zmiany zuzycia energii
elektrycznej przez te instalacje lub te jednostke.

Umowa dystrybuciji Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,
w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 2 Ustawy.

Umowa przesytowa Umowa o Swiadczenie ustug przesytania energii elektryczne;
zawarta z OSP.
Ustuga IRP Ustuga w zakresie interwencyjnej dostawy mocy czynne;

$wiadczona na polecenie OSP w postaci ustugi interwencyjnej
ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorcow.

Ustugi bilansujace Ustugi bilansujace w rozumieniu art. 2 pkt 3 EB GL.

Zaklad wytwarzania Zaktad wytwarzania energii w rozumieniu art. 2 pkt 6 NC RfG.
energii

Zaso6b Modut wytwarzania energii, w tym instalacje odnawialnego

zrédta energii w rozumieniu art. 3 pkt 20h Ustawy, magazyn
energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 10k Ustawy,
instalacie  odbiorczg lub  jednostke odbiorczg, wraz
z przyporzadkowanymi  im  rzeczywistymi  miejscami
dostarczania energii elektryczne;.
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100) W zataczniku nr 1 do IRIESD ,Szczeg6towe wymagania techniczne dla jednostek wytworczych oraz
magazynow energii elektrycznej przytaczanych i przytaczonych do sieci dystrybucyjnej”, w punkcie
11.1.4. usuwa sie trzeci akapit.

101) W zatgczniku nr 1 do IRIESD ,Szczegétowe wymagania techniczne dla jednostek wytworczych oraz
magazynow energii elektrycznej przytaczanych i przytaczonych do sieci dystrybucyjnej” usuwa sie
punkt 11.2.2., a istniejacy punkt 11.2.3. otrzymuje numer 11.2.2.
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