Energa-Operator Spoétka Akcyjna

Energa

operator

KARTA AKTUALIZACJI NR 3/2025
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej

Niniejsza Karta aktualizacji nr 3/2025 zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej - (,IRIESD’), ktéra zostata zatwierdzona przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki decyzjg
nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. wraz z p6zn. zm.



Energa-Operator S.A.

Karta aktualizacji nr 3/2025 IRIESD

Karta aktualizacji nr 3/2025
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Zakres zmian IRIiESD:

pkt ,ii. POJECIA | DEFINICJE”

L.p. Rozdziat IRIESD Zestawienie zmian
1. |A. POSTANOWIENIA WSTEPNE Dodaje sie pkt A.12.
2. |SLOWNIK SKROTOWII DEFINICJI Dodaje sie skroty:
.. OZNACZENIA SKROTOW” OZPG’, ’PPosp”
3. |SLOWNIK SKROTOW | DEFINICJI

Dodaije sie definicje:

,Oferta zintegrowanego procesu
grafikowania”, ,Program pracy”

2. Nowe brzmienie zapiséw IRIESD

1)  Dodaje sie punkt A.12. 0 nastepujacym brzmieniu:

LA.12.
A121.

A12.2.

A123.

UWARUNKOWANIA SWIADCZENIA USLUG BILANSUJACYCH

Energa-Operator S.A. ma pierwszenstwo w korzystaniu z zasobéw URD przytgczonych
do sieci dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. w stosunku do korzystania przez OSP
z tych zasobdw, w tym w ramach ustug bilansujacych.

Powyzsze w szczegoInosci oznacza, ze jezeli Energa-Operator S.A. planuje korzystac
z ustug realizowanych przez zasoby URD, ktére sktadajg sie na JG na RB, to taka JG nie
moze $wiadczy¢ ustug na rzecz OSP, w tym ustug bilansujacych na RB, w OREB danej
doby, w ktorych Energa-Operator S.A. korzysta z ustug z wykorzystaniem tych zasobow.

DUB, ktory planuje dokona¢ zgtoszenia PPosp i OZPG dotyczacego JG, w sktad ktore;
wchodzi zasob URD, musi uwzglednia¢ okre$lone przez Energa-Operator S.A. biezace
uwarunkowania $wiadczenia ustug bilansujgcych ze wzgledu na warunki pracy sieci
dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.

Zgtoszenia PPosp i OZPG dotyczace JG, w odniesieniu do zasobu URD wchodzacego
w sktad tej JG, spetniajg uwarunkowania $wiadczenia ustug bilansujgcych w sieci
dystrybucyjnej Energa-Operator S.A., jezeli:

1) moce bilansujace przypisane do zasobu URD nie przekraczajg wielkosci mocy
bilansujacych zakwalifikowanych w procesie kwalifikacji do Swiadczenia ustug
bilansujgcych, o ktorym mowa w pkt A.11.2.,

2) moce bilansujace przypisane do zasobu URD nie przekraczajg wielkosci mocy
przytaczeniowej oraz dopuszczalnych wielkosci mocy czynnej wprowadzanej do sieci
dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. lub pobieranej z tej sieci wynikajacych z umowy
dystrybucji albo umowy kompleksowej lub umowy o przytaczenie,

3) URD spetnia wymagania okreslone w pkt A.12.6.
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A124.

A125.

A12.6.

A12.7.

A12.8.

DUB moze uwzgledni¢ dany zaséb URD w zgtoszeniu PPosp i OZPG, pod warunkiem
spetniania wymagan odnoszacych sie do DUB i tego zasobu URD, okreslonych w WDB
oraz w IRIESD.

DUB w dobie n-1 do godz. 15:00 przekazuje Energa-Operator S.A. informacje dotyczace

uwzglednienia przez DUB danego zasobu URD w $wiadczeniu ustug bilansujgcych

w dobie n. Informacje te obejmujg w szczegdInosci:

1) wielko$ci mocy bilansujgcych,

2) okreslenie OREB, w ktérych zasob URD bedzie wykorzystywany do $wiadczenia
ustug bilansujacych,

3) lokalizacje sieciowg zasobu URD.

Szczegotowy zakres i sposob przekazywania powyzszych informacji okresla umowa,

0 ktérej mowa w pkt A.4.3.12.

URD bedacy wiascicielem zasobu wykorzystywanego do $wiadczenia ustug

bilansujacych musi spetnia¢ rowniez nastepujace wymagania:

1) zapewni¢ wymiane danych czasu rzeczywistego z systemem SCADA Energa-
Operator S.A. w zakresie pomiaru oraz kierunku przeptywu mocy czynnej i biernej,
a takze napigcia w miejscu przytaczenia,

2) zapewni¢ zdolno$¢ do regulacji mocy czynnej i biernej (oraz innych parametréw —
w zalezno$ci od miejsca przytaczenia) w zakresie okreSlonym w IRIESD oraz
Kodeksach sieci — wymaganie dla jednostek wytwdrczych lub magazynéw energii
elektryczne;j,

3) umozliwi¢ przyjecie sygnatéw sterowniczych z systemu SCADA Energa-Operator
S.A. za pomocg dedykowanego tacza teleinformatycznego — wymaganie dla
jednostek wytworczych lub magazyndw energii elektryczne.

Wymagania, o ktorych mowa w pkt A.12.6., powinny zosta¢ potwierdzone testami
sprawdzajgcymi. Wyniki testow sprawdzajacych URD przedktada Energa-Operator S.A.,
w terminie 45 dni kalendarzowych przed planowang datg rozpoczecia wykorzystywania
danego zasobu URD do $wiadczenia ustug bilansujacych, w celu weryfikacji
i potwierdzenia przez Energa-Operator S.A. spetniania tych wymagan.

W przypadku braku spetniania przez zasob URD wymagan, o ktérych mowa
w pkt A.12.6., dany zasob URD nie moze by¢ wykorzystywany do Swiadczenia ustug
bilansujacych, a DUB nie moze uwzglednia¢ tego zasobu w zgtoszeniu PPosp i OZPG.
W takim przypadku Energa-Operator S.A. przekazuje OSP i DUB informacje
0 niespetnianiu przez zaséb URD tych wymagan. Powyzsze ma réwniez zastosowanie
w przypadku, gdy dany zasob przestat spetnia¢é wymagania, o ktdérych mowa
w pkt A.12.6.

Energa-Operator S.A. ma prawo wstrzymac, ograniczy¢ badz odmowi¢ wykorzystania
danego zasobu URD do Swiadczenia ustug bilansujgcych, w szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach:

1) korzystania przez Energa-Operator S.A. z zasobdéw URD zgodnie z pkt A.12.1.,

2) wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa pracy sieci dystrybucyjne;j,

3) wstrzymania lub ograniczenia $wiadczenia przez Energa-Operator S.A. ustug
dystrybucji zgodnie z zapisami umowy dystrybucji albo umowy kompleksowej
zawartej z URD,

4) stanu pracy sieci dystrybucyjnej, w tym stanéw n-1, w ktérych mozliwosci
wprowadzenia mocy czynnej (stosownie do wielkosci mocy bilansujacych) do sieci
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dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. lub pobierania mocy czynnej z tej sieci bedg
ograniczone,

przekroczenia dopuszczalnych obcigzen pradowych elementdéw infrastruktury
sieciowej Energa-Operator S.A.,

pogorszenia warunkdw pracy sieci dystrybucyjnej w zakresie napig
w poszczegblnych weztach sieci,

pogorszenia warunkdéw pracy sieci dystrybucyjnej w zakresie wystapienia lub
zwiekszenia przeptywéw mocy czynnej w weztach 110 kV/SN w kierunku sieci
0 napieciu znamionowym 110 kV.”

2) W SLOWNIKU SKROTOW | DEFINICJ!:
a) w OZNACZENIA SKROTOW dodaije sie skroty w brzmieniu:

0ZPG
PPosp

Oferta zintegrowanego procesu grafikowania

Program pracy

b) w POJECIACH | DEFINICJACH dodaje sig definicje w brzmieniu:

Oferta zintegrowanego  Wynikajaca z WDB oferta zawierajgca dane handlowe i dane
procesu grafikowania techniczne, sktadajgca sie z oferty na energie bilansujaca, oferty

na moce bilansujace oraz oferty technicznej, sktadana przez
dostawce ustug bilansujgcych do OSP w odniesieniu do
jednostki grafikowej.

Program pracy Wynikajacy z WDB program zawierajacy grafik obcigzenia oraz

grafiki rezerw mocy zgtoszony przez dostawce ustug
bilansujgcych do OSP w odniesieniu do jednostki grafikowe;.
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