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KARTA AKTUALIZACJI NR 5/2025 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej 

Niniejsza Karta aktualizacji nr 5/2025 zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej – („IRiESD”), która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją 
nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. wraz z późn. zm. 
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Karta aktualizacji nr 5/2025  
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

 
 

1. Zakres zmian IRiESD:  

 

L.p. Rozdział IRiESD Zestawienie zmian 

1. C. ZASADY WYZNACZANIA, 
PRZEKAZYWANIA I UDOSTĘPNIANIA 
DANYCH POMIAROWYCH 

Zmienia się pkt C.2. 

 

2. Nowe brzmienie zapisów IRiESD  

1) Zmienia się punkt C.2., który otrzymuje brzmienie: 
 

„C.2.        ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH 
DLA MDD ODBIORCZEGO POBZSU DLA KIERUNKU POBÓR (METODA 
ROCZNA) 

C.2.1. Określenie ilości energii elektrycznej dla MDD odbiorczego POBZSU dla kierunku pobór 
wymaga realizacji następujących działań: 
1) określenia planowanego grafiku dostaw energii elektrycznej dla JBOS Energa-Operator 

S.A.,  
2) określenia ilości energii elektrycznej dla MB zdefiniowanych na obszarze Energa-

Operator S.A. bez uwzględnienia MB odbiorczego POBZSU, 
3) określenia ilości energii elektrycznej dla MDD innych sprzedawców bilansowanych przez 

POBZSU, 
4) określenia ilości energii elektrycznej dla kierunku oddanie dla MDD odbiorczego POBZSU, 
5) określenia ilości energii elektrycznej pobranej na pokrycie różnicy bilansowej, 
6) wyznaczenia ilości energii elektrycznej w MDD odbiorczym dla kierunku pobór POBZSU. 

C.2.2. Określanie planowanego grafiku dostaw energii elektrycznej dla JBOS Energa-Operator S.A. 
odbywa się według następującego algorytmu: 
1) Energa-Operator S.A. dla swojego obszaru, w oparciu o wykonanie z ostatnich  

12 miesięcy kalendarzowych, wyznacza bezwzględną krzywą profilową 
zapotrzebowania (zgodną z ORN)  na energię elektryczną z wartości pozyskanych lub 
wyliczonych z układów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem: 

 
a) salda wymiany energii z OSP, z sąsiednimi OSDp oraz energii wprowadzonej do 

sieci dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. przez URDW, URDME i URDO; 
b) kalendarza (dni tygodnia), z uwzględnieniem dni świątecznych i innych dni 

nietypowych; 
c) trendów ilościowych przyłączanych/odłączanych odbiorców, trendów w gospodarce, 

posiadanych informacji o planowanych zmianach w poborze energii elektrycznej 
przez odbiorców, zmian parametrów technicznych i konfiguracji sieci dystrybucyjnej, 
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2) na podstawie określonej w ppkt 1) bezwzględnej krzywej zapotrzebowania  
na energię elektryczną na obszarze Energa-Operator S.A., wyznaczana jest względna 
krzywa zapotrzebowania obszaru Energa-Operator S.A., będąca jednocześnie względną 
krzywą różnicy bilansowej Energa-Operator S.A, 

3) wyznaczony przez Energa-Operator S.A. planowany roczny wolumen energii 
elektrycznej dla JBOS Energa-Operator S.A., rozkładany jest w oparciu o względną 
krzywą różnicy bilansowej Energa-Operator S.A. (wyznaczoną zgodnie z  ppkt 2) na 
poszczególne ORN, 

4) wyznaczany jest planowany grafik dostaw energii elektrycznej dla JBOS Energa-Operator 
S.A., który jest sumą planowanego wolumenu JBOS wynikającego ze strat jałowych w 
sieci dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. oraz planowanego wolumenu JBOS 
wynikającego ze strat obciążeniowych w sieci dystrybucyjnej Energa-Operator S.A., 
zgodnie z poniższym: 
Krzywa wartości profilowych różnicy bilansowej jest sumą profilowych wartości różnicy 
bilansowej definiowanej jako straty jałowe i profilowych wartości różnicy bilansowej 
definiowanych jako straty obciążeniowe. 

 

𝐸𝐽𝐵𝑂𝑆𝑝
𝐸𝑂𝑃 = ∑ 𝐸ℎ𝑆𝑇𝑅𝑗𝑝

𝐸𝑂𝑃 + ∑ 𝐸ℎ𝑆𝑇𝑅𝑜𝑝
𝐸𝑂𝑃  

 

gdzie: 

𝐸𝐽𝐵𝑂𝑆𝑝
𝐸𝑂𝑃     - planowany wolumen JBOS 

𝐸ℎ𝑆𝑇𝑅𝑗𝑝
𝐸𝑂𝑃  - planowany wolumen JBOS wynikający ze strat jałowych - profilowych  w sieci 

dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. 

𝐸ℎ𝑆𝑇𝑅𝑜𝑝
𝐸𝑂𝑃  - planowany wolumen JBOS wynikający ze strat obciążeniowych - profilowych 

w sieci dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. 

h - liczba okresów profilowych zgodnych z ORN 
 

a) straty jałowe - to 21 % całego przyjętego wolumenu strat rozłożonych na wartości 
profilowe. Wartość strat jałowych w okresie zgodnym z ORN jest to wartość stała 
w całym roku kalendarzowym. 
 

𝐸ℎ𝑆𝑇𝑅𝑗𝑝
𝐸𝑂𝑃 = (𝑗𝑊 × 𝐸𝐽𝐵𝑂𝑆𝑝

𝐸𝑂𝑃 ) ℎ⁄  

gdzie: 

𝐸ℎ𝑆𝑇𝑅𝑗𝑝
𝐸𝑂𝑃  - planowany wolumen JBOS wynikający ze strat jałowych w sieci 

dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. 

𝐸𝐽𝐵𝑂𝑆𝑝
𝐸𝑂𝑃    - planowany wolumen JBOS 

jW - współczynnik procentowy, który wynosi 21% 

 

b) straty obciążeniowe – jest to różnica pomiędzy planowanym wolumenem JBOS  
a planowanym wolumenem energii wynikającym ze strat jałowych Energa-
Operator S.A., przy czym sposób wyznaczenia wartości różnicy bilansowej 
definiowanych jako straty obciążeniowe odbywa się zgodnie z poniższym wzorem: 

𝐸ℎ𝑆𝑇𝑅𝑜𝑝
𝐸𝑂𝑃 =

(𝐸ℎ𝑍𝐴𝑃𝑤
𝐸𝑂𝑃 )2

∑ (𝐸ℎ𝑍𝐴𝑃𝑤
𝐸𝑂𝑃 )2ℎ

ℎ=1

× (𝐸𝐽𝐵𝑂𝑆𝑝
𝐸𝑂𝑃 − 𝐸𝑆𝑇𝑅𝑗𝑝

𝐸𝑂𝑃 ) 

gdzie: 
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𝐸ℎ𝑆𝑇𝑅𝑜𝑝
𝐸𝑂𝑃  - planowany wolumen JBOS wynikający ze strat obciążeniowych w sieci 

dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. 

𝐸ℎ𝑍𝐴𝑃𝑤
𝐸𝑂𝑃  -  zapotrzebowanie obszaru Energa-Operator S.A. wykonane  

w ostatnich 12 miesiącach 

𝐸𝐽𝐵𝑂𝑆𝑝
𝐸𝑂𝑃     - planowany wolumen JBOS 

𝐸𝑆𝑇𝑅𝑗𝑝
𝐸𝑂𝑃     -  planowany wolumen JBOS wynikający ze strat jałowych w sieci 

dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. 
Ustala się że: 
a) kształt planowanej krzywej różnicy bilansowej Energa-Operator S.A. jest wielkością 

niezmienną - ustaloną na okres roku kalendarzowego; 
b) planowana na okres rozliczeniowy ilość energii elektrycznej na pokrycie różnicy 

bilansowej jest wielkością zmienną ustalaną przez Energa-Operator S.A. przed 
rozpoczęciem tego okresu, 

5) Energa-Operator S.A. do 15 października udostępnia POBZSU, planowaną krzywą 
różnicy bilansowej na potrzeby wyznaczenia MDD odbiorczego dla kierunku pobór oraz 
planowany roczny wolumen JBOS. 

C.2.3. Określenie ilości energii elektrycznej dla MB zdefiniowanych w sieci dystrybucyjnej Energa-
Operator S.A., z wyłączeniem MDD odbiorczego dla kierunku pobór POBZSU, odbywa się 
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt C.1. 

C.2.4. Ilości energii elektrycznej pobranej na pokrycie różnicy bilansowej zaewidencjonowanej  
na dany ORN określa Energa-Operator S.A. według następujących zasad: 
1) wstępna ilość energii elektrycznej pobranej na pokrycie różnicy bilansowej 

w dobie handlowej d, wyznaczona od doby handlowej d+1 do d+4, równa jest ilości 
wynikającej z planowanego grafiku dostaw energii elektrycznej dla JBOS Energa-
Operator S.A., o którym mowa w pkt C.2.2. ppkt 3), 

2) ostateczna ilość energii elektrycznej pobranej na pokrycie różnicy bilansowej jest 
wyznaczana po zakończeniu roku kalendarzowego, poprzez rozłożenie rzeczywistej 
wielkości różnicy bilansowej ujętej w sprawozdaniu G-10.7. według względnej krzywej 
zapotrzebowania obszaru Energa-Operator S.A., o której mowa w pkt C.2.2. ppkt 3). 

C.2.5. Ilości energii elektrycznej dla MDD odbiorczego POBZSU dla kierunku pobór dla roku 
kalendarzowego określa się według następującej zależności: 

𝐸𝑃𝑂𝐵_𝑍𝑆𝑈 = 𝐸𝑂𝑆𝑃
+/−

+ 𝐸𝑊𝑌𝑇
+/−

+ 𝐸𝑂𝐷𝐵
− + 𝐸𝑂𝑆𝐷

+/−
+ 𝐸𝑈𝑅𝐵_𝑂𝐾

+/−
+ 𝐸𝑈𝑅𝐷_𝑊

+/−
− 𝐸𝑈𝑅𝐷_𝑃

+/−
− 𝐸𝑅𝐵_𝑂𝑆𝐷 − 𝐸𝑈𝑅𝐷_𝑃 

 
gdzie: 
 

𝐸𝑂𝑆𝑃
+/−

 - ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci dystrybucyjnej 
Energa-Operator S.A. z/do sieci przesyłowej OSP, zgodna z danymi 
przyjętymi do rozliczeń na RB, 

𝐸𝑊𝑌𝑇
+/−

 

 

- ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci dystrybucyjnej 
Energa-Operator S.A. przez wytwórców oraz posiadaczy magazynów 
energii elektrycznej, zgodna z danymi przyjętymi do rozliczeń na RB, 

𝐸𝑂𝐷𝐵
−  - ilość energii elektrycznej wprowadzona do sieci dystrybucyjnej Energa-

Operator S.A. przez odbiorców zgodna z danymi przyjętymi do rozliczeń na 
RB, 

𝐸𝑂𝑆𝐷
+/−

 - ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci dystrybucyjnej 
Energa-Operator S.A. przez innych OSD, zgodna z danymi przyjętymi do 
rozliczeń na RB, 
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𝐸𝑈𝑅𝐵_𝑂𝐾
+/−

 - ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci dystrybucyjnej 
Energa-Operator S.A. przez URB typu odbiorca końcowy, zgodna z danymi 
przyjętymi do rozliczeń na RB, 

𝐸𝑈𝑅𝐷_𝑊
+/−

 - ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci dystrybucyjnej 
Energa-Operator S.A. przez URDW oraz URDME, w punktach 
niezakwalifikowanych do obszaru RB, dla których POBZSU nie prowadzi 
bilansowania handlowego, 

𝐸𝑈𝑅𝐷_𝑃
−/+

 - ilość energii elektrycznej pobrana z sieci dystrybucyjnej Energa-Operator 
S.A. przez URD, dla których POBZSU nie prowadzi bilansowania 
handlowego, 

𝐸𝑅𝐵_𝑂𝑆𝐷 - ilość energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej Energa-Operator 
S.A., wyznaczona przy wykorzystaniu danych ze sprawozdania G-10.7  
za zakończony rok kalendarzowy, 

𝐸𝑈𝑅𝐷_𝑃 - ilość energii elektrycznej pobrana z sieci dystrybucyjnej Energa-Operator 
S.A. przez URD dla których POBZSU nie jest sprzedawcą, a zapewnia jedynie 
bilansowanie handlowe. 

 

C.2.6. Ilości energii elektrycznej dla JBOS Energa-Operator S.A. na RB, zgodnie z zapisami WDB, 
wyznacza się jako wielkość domykającą bilans energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej 
Energa-Operator S.A. 

C.2.7. Rzeczywiste ilości energii elektrycznej dla MDD odbiorczego POBZSU dla kierunku pobór dla 
każdego ORN, wyznacza się przy wykorzystaniu następujących zasad: 
1) Energa-Operator S.A. po zakończeniu roku kalendarzowego dokonuje korekty ilości 

energii elektrycznej dla MDD odbiorczego POBZSU dla kierunku pobór, poprzez 
uwzględnienie wielkości różnicy bilansowej zawartej w sprawozdaniu G-10.7., 

2) korekta ilości energii elektrycznej dla MDD odbiorczego POBZSU dla kierunku pobór 
wyznaczona przez Energa-Operator S.A., zgłaszana jest na RB celem dokonania 
korekty rozliczeń dla okresów rozliczeniowych w tym roku. 

C.2.8. Korekta rozliczeń wykonywana w miesiącu m może dotyczyć poszczególnych dekad 
miesięcy: m+2, m+4, m+8 oraz m+15, przy czym korekta może dotyczyć wyłącznie okresów 
rozliczeniowych, dla których upłynął termin płatności. 

C.2.9. Maksymalna długość okresu korygowanego wynosi 15 miesięcy poprzedzających miesiąc, 
w którym jest wykonywana korekta. Ilości energii elektrycznej dla MDD odbiorczego POBZSU 
dla kierunku pobór i JBOS Energa-Operator S.A. wyznaczone w miesiącu m dla miesiąca m+15 
uznawane są za ostateczne. 

 


