SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — BR. ELEKTRYCZNA

Nazwa obiektu:

Budynek biurowy

Adres obiektu:

ul. Grottgera 7, dz. nr. 35
obreb Sopot 001

Inwestor:

Energa Oswietlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot

Branza:

Elektryczna

Jednostka projektowa:

»ATA ARCHITEKCI”
ul. Armii Krajowej 43/2,
81-870 Sopot

ARCHITEKCI

Stadium:

Specyfikacja techniczna

Data:

czerwiec 2018r

Branza:

ELEKTRYCZNA,SLABOPRADOWA

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Kulesza
upr. bud. POM/0015/POOE/10

sierpien 2018




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — BR. ELEKTRYCZNA

CZESC OPISOWA

Spis tresci

B O%.4=1Te3 o o (o] | - TSP 2
2 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych.................. 3

3 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robot

PDUdOWIANYCN ... 4
4 Wymagania dotyczgce srodkéw transportowych ... 4
5 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robot budowlanych ..... 4

5.1 INSLAIACIA BIEKIIYCZNG .......voooveooee oo 4
6 Kontrola, badania i odbior wyrobdéw i robdt budowlanych...................... 5
7 Wymagania, dotyczgce przedmiaru i odbioru robot.............ceviinn.n. 5
8 Odbidr robot budowlanych ... 5
9 ROZIICZENIE FODOL ... 6
10 Dokumenty 0dNI€SIENIA ........ceuvuuiiiiieee e 6

1 Cze$¢ ogblna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej st sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg nowej instalacji elektrycznej oraz
instalacji teletechnicznej dla zadania ,Przebudowa budynku oraz zagospodarowanie
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terenu wraz ze zmiana sposobu uzytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcje
muzealno — wystawienniczg.” Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej
(ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

instalacjg rozdzielnic,

montazem osprzetu elektrotechnicznego oraz teletechnicznego,

montazem opraw oswietleniowych,

uktadaniem kabli oraz przewodow elektrycznych,

pracami przytgczeniowymi odbiornikéw energii elektrycznej,
przeprowadzeniem wymaganych prob oraz prac pomiarowych oraz
potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji
elektryczne.

2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Parametry techniczne materialdow oraz wyrobéw powinny by¢ zgodne =z
wymaganiami podanymi w projekcie technicznym oraz powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom
dotyczgcym budowy urzgdzen elektrycznych oraz teletechnicznych. Materiaty, wyroby
i urzgdzenia, dla ktorych wymaga sie swiadectw, jakosci, np.: aparaty, kable,
urzgdzenia prefabrykowane, itp., nalezy dostarczac ze Swiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokétami odbioru technicznego (np. w
przypadku urzgdzen prefabrykowanych).

Odbiér materiatléw na budowie:

Materiaty takie jak: tablice rozdzielcze gtbwne i pomocnicze, oprawy oswietleniowe,
przewody nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, wymaganymi
atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
mogacych mieC¢ wptyw na jakosS¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem - podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.
Sktadowanie materiatdbw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Urzgdzenia teletechniczne oraz oprawy os$wietleniowe wraz z
pozostatym osprzetem instalacyjnym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach. Szczegdlnie nalezy chroni¢ materiaty przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe przeznaczone do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiadac¢ ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci
oraz stanu technicznego. Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie€ ustalone parametry techniczne i eksploatowane zgodnie z wymaganiami
producenta oraz ich przeznaczeniem. Urzadzenia isprzet zmechanizowany
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny
mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajgce do ich eksploatac;i.

4 Wymagania dotyczace $rodkéw transportowych

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do
wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zachowac
ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. W czasie transportu, zatadunku
i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytwdrcow. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukciji
oraz aparatéw bezposrednio przed montazem.

5 Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania rob6t budowlanych

5.1 Instalacja elektryczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg,umowg zasadami BHP oraz za jakosS¢ zastosowanych materiatéw i
wykonanych robét. Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
Robodt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja
elektryczna. Trasa kablowa instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych powinna
przebiegaC bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami. Powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwacji. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych z uwzglednieniem normatywnych
wymagan w zakresie zblizen oraz skrzyzowan z pozostatymi instalacjami.
Wybrane zalecenia ogolne dla inst elektrycznej:
¢ instalacje nalezy wykonac w systemie TN-S,
e nalezy stosowac przewody YKY,YDYZo-750V,
e konstrukcje wsporcze, uchwyty, oprawy nalezy mocowa¢ do podioza,
konstrukcji w sposob trwaty,zgodnie z wymaganiami szczegétowymi np. PHO0,
e fgczenie rur ochronnych typ RL nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do
tego celu ztgczek,
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e {uki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek,
e kazdy aparati odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem.
OPRAWY
e przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic ich dziatanie oraz prawidtowos¢
potgczen,
e oprawy montowane sg nastropow lub na systemowych zawiesiach na
wysokosci sufitu,
e zrodfa sSwiatta oraz zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym
zainstalowaniu opraw,
ROZDZILENICE
e rozdzielnice RG,R1,RW nalezy wykonac jako natynkowe z zastosowaniem
aparatow jednego producenta o parametrach zgodnych ze schematami
ideowymi,
e aparaty oraz linie kablowe nalezy oznakowa¢ w sposob trwaty (znaczniki
systemowe) i zgodny z dokumentacja,
e wysokos¢ montazu rozdzielnic R1,RW- gdrna krawedz na wysokosci H=1.8m,

6 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami
przywotanymi w pkt. 10.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakornczeniu powinno
podlegac:

e zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowa,

e poprawnos¢ wykonania pomiarow ochronnych (rezystancji uziemienia, izolaciji)
oraz natezenia osSwietlenia wraz z dokumentujgcym te pracy protokotem
pomiarowym,

e poprawnos$¢ wykonania préb funkcjonalnym raz z dokumentujgcym te pracy
protokotem,

e kompletnos¢ dokumentacji podwykonawczej,

7 Wymagania, dotyczace przedmiaru i odbioru robét

Obmiar robot obejmuje catos¢ remontu instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych
Jednostkg obmiarowsg jest komplet robaot..

8 Odbiér robét budowlanych

Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac instalacyjnych w br elektrycznej oraz
staboprgdowej okreslonych w projekcie budowlanym.
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Roboty instalacyjne w trakcie trwania prac podlegajg nastepujacym odbiorom robdt,
dokonywanym przez przedstawiciela Inwestora (Inspektor Nadzoru):
odbidr robdt zanikajgcych,
odbidr czesciowy, elementow robot,
e odbior koncowy, ostateczny,
e odbiodr po uptywie rekojmi,
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
9 Rozliczenie robét

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje wg zapisow
umownych po dokonaniu odbioru.

10 Dokumenty odniesienia

Wszystkie prace instalacyjne okreslone w ST nalezy wykonywac¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i uregulowania prawne. W szczegdlnosci, wykaz wazniejszych
dokumentow zostat zamieszczony w projekcie technicznym.



