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Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia dotyczgce przedmiotu zamdwienia zostaty zawarte w
przytoczonych w niniejszym dokumencie aktow normatywnych.

Wprowadzenie.

Okreslenia podstawowe definiujgce pojecia uzyte w specyfikacji techniczne;j:
Alarm - ostrzezenie o zaistnieniu niebezpieczenstwa dla Zzycia, mienia lub
Srodowiska, wymagajgcego interwencji.

System alarmowy wtamania) jest to instalacja przeznaczona do wykrywania i
sygnalizowania obecnosci, wejscia osoby nieuprawnionej do obiektu dozorowanego

Telewizyjny system nadzoru (CCTV alarm system) - zespot telewizyjnych
Ssrodkébw technicznych i programowych przeznaczonych do obserwowania,
wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych warunkéw wskazujgcych
na istnienie niebezpieczenstwa.

Automatyczny system sygnalizacji pozaru - system, ktory bez udziatu ludzkiego
rozpoznaje w poczatkowej fazie i natychmiast sygnalizuje wystgpienie pozaru.

Centrala alarmowa (control eguipment) - zespo6t Srodkdw sprzetowych i
programowych, dziatajgcych wedtug okreslonego algorytmu i realizujgcy co najmniej
funkcje decyzyjne oraz sterujgce w systemie alarmowym.

Zasilacz (power supply) - czes¢ systemu alarmowego, dostarczajgca energii o
okreslonych parametrach, niezbednej do dziatania systemu tub jego czesci.

Czujka (detector) - urzadzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu
nienormalnych warunkow wskazujgcych na wystgpienie niebezpieczenstwa.

Kamera CCTV (CCTV camera) - urzadzenie przetwarzajgce obraz znajdujgcy sie
w jego polu widzenia na standardowy sygnat wizyjny.

Automatyczne czujki pozarowe - czes¢ systemu przeciwpozarowego, ktora stale

lub w kolejnych odstepach czasowych kontroluje wielko$ci chemiczne lub fizyczne
w celu rozpoznania pozaru w strefie dozoru.

Materiat

1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Zainstalowany System Alarmowy powinien w momencie uruchomienia spetniac
wymogi okreslonej klasy, zgodnie z Zatgcznikiem Krajowym do normy PN-93/E-
08390/14.

Dobdr urzgdzen do poszczegodlnych klas powinien by¢ zgodny z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej zabezpieczenia technicznego obiektu.



2. Rodzaje materiatow

Materiaty takie jak kable czy osprzet nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego -dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy w przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mieé¢ wptyw na jakosc
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

Instalacja przewodowa powinna zosta¢ wykonana kablami teletechnicznymi
zgodnie z wymaganiami normatywnymi i producenta urzgdzen.

Warunki srodowiskowe

Sprzet przeznaczony do zastosowania w niekorzystnych warunkach $ro-
dowiskowych, np. stosowany na zewnatrz obiektu, w nie ogrzewanych magazynach
lub w atmosferach korozyjnych, powinien spetnia¢ odpowiednie wymagania lub
powinien by¢ wyposazony w specjalne zabezpieczenia, przeciwdziatajgce skutkom
poszczegolnych narazenh.

Sprzet i urzadzenia

Do wykonania instalacji teletechnicznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:
- elektronarzedzia,
- specjalistyczny sprzet montazowy przewidziany w technologii producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Prace budowlane bedg
wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien
mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢é ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ oraz
wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatow i urzgdzen na teren budowy.

Wykonanie robét

Montaz okablowania



Wymagania ogolne

W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe
zainstalowane w budynkach mogg od czasu do czasu wymagac uzupetnienia
i/lub modyfikacji podczas uzytkowania budynku. Zatem we wczesnym etapie
projektowania nalezy dokftadnie rozwazy¢ wymiary i ksztalt kanatow
kablowych, kabli itp., aby w mozliwie szerokim zakresie zostata zapewniona
mozliwos¢ uzupetnien i modyfikacji systemu alarmowego. Wazne jest
zapewnienie tatwosci konserwacji systemu alarmowego i odpowiedniego za-
bezpieczenia go przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ingerencjg oséb
postronnych.

Wymiar i materiat przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny byc¢
takie, aby napiecie dowolnego urzgdzenia lub elementu nie byto mniejsze niz
jego minimalna okreslona wartos¢ robocza, przy pomiarze w warunkach
maksymalnego pradu.

Potgczenia przewodow elektrycznych  powinny mie¢ odpowiednig
wytrzymatos¢ mechaniczng i elektryczng oraz powinny by¢ od siebie
elektrycznie odizolowane. Do potagczeh przewodow nalezy wykorzystywac
listwy zaciskowe pokryte materiatem izolacyjnym lub puszki potgczeniowe.
Moga by¢ uzyte inne elementy tgczgce (np. wtyczka i gniazdo lub specjalne
pofgczenia firmowe) pod warunkiem, ze potagczenia przewodoéw z tymi
elementami, (o ile wystepujg) spetniajg powyzsze wymagania, w warunkach
gdzie wystepuja.

Potgczenia gietkie powinny by¢ takie, aby przewody i izolacja byly odporne na
zmeczenie lub naprezenia wystepujgce w konkretnym zastosowaniu.

Cate  oprzewodowanie powinno by¢ odpowiednio  zamocowane
I rozprowadzone, albo =zabezpieczone w celu unikniecia uszkodze
nia w srodowisku, w ktorym jest stosowane.

Instalacje w obiekcie

Linie dozorowe oraz sterujgce nalezy wykonacC przewodem typu YTKSY
3x2x0,5 lub jego odpowiednikiem zgodnie z zatgczonymi rysunkami instalaciji
systeméw zabezpieczenia obiektu, przy dtugosciach linii dozorowych
przekraczajgcych 1000 m nalezy stosowac¢ przewod o odpowiednio wiekszym
przekroju.

Linie sygnalizatorow nalezy wykonac¢ przewodem teletechnicznym zgodnie z
wymaganiami producenta urzgdzenia.

Okablowanie nalezy ukry¢ w miare mozliwosci i prowadzi¢c w korytach
kablowych instalacji teletechnicznych lub listwach instalacyjnych mocowanych
do sufitu lub Scian.

Przewody przechodzgce przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach
rurkowych PCV (przepustach).

Nie wolno prowadzi¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych,
sterujgcych i monitorujgcych z przewodami elektrycznymi 230 V AC w tym
samym przepuscie.

Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej
liczby zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami, np. elektroenergetycznymi i
teletechnicznymi. Wskazane jest zachowanie odlegtosci 30 cm od tych
Instalacji.

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody



instalacji sygnalizacji alarmu powinny przebiegac¢ ponizej.

* Przewody miedzy elementami systemu mogg by¢ przedtuzane za pomoca
odpowiednich elementéw tgczgcych.

» Wszystkie puszki potgczeniowe, tgczniki, punkty krosowania itd. powinny byc¢
zabezpieczone przed sabotazem i nieuprawnionym manipulowaniem. Kazda
préba nieautoryzowanego otwarcia punktu potgczenia powinna byc¢
sygnalizowana alarmem sabotazowym w centralach alarmowych.

Montaz urzadzen

Wymagania ogoélne

W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe
zainstalowane w budynkach mogg od czasu do czasu wymaca¢ uzupetnienia i/lub
modyfikacji podczas uzytkowania budynku. Zatem we wczesnym etapie
projektowania nalezy dokfadnie rozwazy¢ wymiary i ksztatt kanatow kablowych, kabli
itp., aby w mozliwie szerokim zakresie zostata zapewniona mozliwo$¢ uzupetnien i
modyfikacji systemu alarmowego.

Wazne jest zapewnienie fatwosci konserwacji systemu alarmowego i
odpowiedniego zabezpieczenia go przed uszkodzeniem mechanicznym oraz
ingerencjg osob postronnych.

Lokalizacja centrali i aparatury zasilajgce] powinny zapewniac fatwy dostep do
nich w celu obstugi.

Konstrukcja mechaniczna kazdej czesci systemu alarmowego powinna by¢ taka,
aby byty wyeliminowane zagrozenia spowodowane mechaniczng niestabilnoscia,
ruchomymi elementami, albo wystajgcymi ostrymi krawedziami.

System alarmowy nie powinien zaktdca¢ dziatania innych systeméw lub sprzetu,
np. przez emisje zakitdécen radioelektrycznych. Poziomy promieniowania nie
powinny przekracza¢ wartosci dopuszczonych granicznych krajowych i/lub
miedzynarodowych.

Urzadzen i elementdw systemu alarmowego nie nalezy umieszcza¢ w poblizu
zrodet ciepta, np. grzejnikow, urzgdzen klimatyzacyjnych, jezeli mogtoby to
wptynagé ujemnie na ich parametry funkcjonalne.

|. System wiamania i napadu

Centrale sygnalizacji alarmu wtamania i napadu nalezy zainstalowa¢ w strefie
bezpieczenstwa w pomieszczeniach chronionych przez systemy alarmowe.
Gtowna centrala alarmowa zostanie umieszczona w pomieszczeniu serwerowni
w budynku biurowym na parterze.

Jak ochrone budynku zastosowano czujniki PIR, czujniki magnetyczne
(kontaktrony).

Czujniki kontaktronowe i czujniki PIR bedg podtgczane do ekspanderow systemu
wtamania i napadu

Ekspandery bedg podigczane do centrali alarmowej za pomocg magistrali
systemowe;.

Do zazbrojenia systemu bedg wykorzystane manipulatory systemowe
umieszczone oddzielnej magistrali podtgczonej do centrali alarmowej



. System CCTV

Rejestratory cyfrowe lub inne urzadzenia archiwizujgce systemu CCTV nalezy
instalowa¢ w strefie chronionej przez systemy alarmowe bez dostepu obstugi.
Rejestratory umieszczone zostang w serwerowni gtbwnej w budynku biurowym
na parterze.

Kamery systemu CCTV nalezy montowa¢ na odpowiednich uchwytach na
sufitach, $cianach lub przygotowanych do tego stupach zgodnie z rysunkami i
wymaganiami producenta.

Pozostate elementy kamer CCTV, np. zasilacze, nalezy umiesScic w strefie
bezpieczehstwa w miejscach niewidocznych, np. nad sufitem podwieszanym lub w
pomieszczeniach chronionych przez system alarmowy.

Przewiduje sie zastosowanie kamer o rozdzielczosci 2 MPs.

Archiwizacja danych - okres 1 miesigca.

Technologia wykonania systemu - IP.

Okablowanie kamer - kategoria 6a. Okablowanie kamer nalezy doprowadzi¢ do
posrednich punktow dystrybucyjnych.

Dla kamer zewnetrznych nalezy przewidzie¢ obudowy z grzatkami.

Dla kamer zewnetrznych zastosowac ograniczniki przepiec.

Przy odlegtosci wiekszej niz 90 m (kamera - szafa PPD) zastosowac jako medium
Swiattowod.

. System okablowania strukturalnego

Kategoria okablowania strukturalnego - 6A

Na obiekcie zastosowano gtéwny punkt dystrybucyjny GPD w pomieszczeniu
serwerowni w budynku biurowym na parterze

Dodatkowo zastosowano 1 posredni punkt dystrybucyjny rozmieszczony na
pietrze budynku biurowego w serwerowni

Potgczenia s$wiattowodowe pomiedzy MDF i IDF wykona¢ s$wiattowodem
jednomodowym 24-wtéknowym

Szafy wyposazy¢ w cokoty, panele wentylacyjne i wieszaki kablowe

Obiekt bedzie wyposazony w accespointy do sieci WIFI.

W szafach okablowania strukturalnego zamontowac urzgdzenia aktywne

V. System SSP

Centrala powinna mie¢ urzadzenia do odbioru, kontroli, zapisu i przekazywania
sygnatéw, z urzgdzen wyzwalajgcych, przytgczonych do niej oraz do uruchamiania
alarmowych  sygnalizatorbw  akustycznych i  alarmowych  urzgdzen
sygnalizacyjnych.

System alarmowy powinien by¢ przewidziany do jednoznacznego wskazywania
zrodta alarmu.

Alarmy i uszkodzenia powinny by¢ sygnalizowane oddzielnie.

Sterowanie realizowac¢ za pomocg modutdw wejs¢/wyjsc

Zastosowac wyniesiony panel w portierni



Czujki pozarowe

Czujki pozarowe nalezy instalowaC zgodnie z wymaganiami producenta i
projektowymi CNBOP.

Plan rozmieszczenia elementéw detekcyjnych zamieszczono w dokumentacji
wykonawczej.

Wszelkie zmiany lokalizacji czujek pozarowych nalezy uzgodnic z projektantem lub
Inwestorem w czasie montazu.

Zastosowac czujniki multisensorowe.

Sygnalizatory akustyczne

Rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych i optyczno-akustycznego wynika ze
skali rysunkéw.

Sygnalizatory montowa¢ w miejscach widocznych uwzgledniajgc ich parametry
techniczne.

Wszelkie zmiany lokalizacji i sposdb montazu sygnalizatorow nalezy uzgodnié¢ z
projektantem i inwestorem w czasie montazu.

Systemy transmisji

Zaleca sie, aby byly przewidziane warunki do transmisji sygnatéw alarmowych do
oddalonego centrum nadzorczego (Straz Pozarna.). Moze by¢ réwniez
przewidziane urzgdzenie do wysytania do centrum oddalonego ostrzezenia o
uszkodzeniu.

Inne zalecenia

1

Zaleca sie numerowanie wszystkich elementow systemu podczas montazu i
oznakowaé¢ widocznymi numerami w celu identyfikacji i wprowadzenia
ewentualnych zmian do dokumentacji powykonawczej.

Przy montazu innych niewymienionych elementow nalezy stosowac zalecenia
producenta lub wymagania normatywne w tym zakresie i konsultowac sie z
projektantem i inwestorem.

Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i

przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinny podlegac: - zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg
projektowa,

sposdb prowadzenia instalacji, podtgczenia i zabezpieczenia puszek in

stalacyjnych przed sabotazem,

protokoty pomiardw elektrycznych i ciggtosci okablowania, prawidtowy dobor
przewodow,

dobdr urzgdzen zgodnie z wymaganiami klasy,

sposob i miejsca montazu urzadzen,

skutecznosc¢ dziatania urzgdzen zgodnie z przeznaczeniem i zakresem ochrony,
zakres i prawidtowos¢ oprogramowania central alarmowych i urzgdzen
sterujgcych oraz rejestrujgcych,

Sposob zasilania urzadzen,



- arkusze programowania systemow alarmowych,
- jakosc i estetyka wykonania,
- kontrola innych wymagan wynikajgcych z wymagan normatywnych.

Dokumentacja powykonawcza

Wymagania ogoélne
Na podstawie tych uzgodnieh powinny by¢ przygotowane projekty/wymagania
techniczne zawierajgce:
a) szczegoty dotyczgce proponowanej instalacji systemu alarmowego,
b) plany pomieszczen wymaganych dla urzadzen i elementow,
c) rowki, kanaty kablowe, rurki kablowe, kanaty itp. wymagane do oprze-wodowania
przy uwzglednieniu potrzeb segregacji przewoddw,
d) warunki doprowadzania sieci zasilajgce;j.

Zakres wymaganej dokumentacji
Dokumentacja powykonawcza systemow sygnalizacji zagrozen wymienionych

w przedmiocie zamowienia powinna by¢ wykonana w postaci papierowej i

elektronicznej i sktadac sie z:

- opisu zastosowanego rozwigzania organizacyjnego i technologicznego,

- opisu stref ochrony alarmowej, kontroli dostepu, nadzoru wizyjnego,

- specyfikacji urzgdzen i zastosowanych materiatéw,

- schematow organizacyjno-funkcjonalnych systeméw (w postaci wydruku oraz pliku
wykonanego w standardzie AutoCAD),

- planéw rozmieszczenia urzgdzeh wraz z przebiegiem instalacji przewodowej i
zasilania elektrycznego urzgdzen (w postaci wydruku oraz pliku wykonanego w
standardzie AutoCAD),

- dotgczonych w postaci elektronicznej zapisbw oprogramowania konfiguracji
zainstalowanych systemow, aktualnych na dzien odbioru,

- raportu z pomiarow instalacji potwierdzajgcych prawidtowe jej wykonanie,

- protokotow powykonawczych zgodnie z etapami odbioru,

- kosztorysu powykonawczego.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ deklaracje zgodnosci
wykonania systemow elektronicznego zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami
stosownych norm.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana zgodnie z normami i
przepisami oraz wymaganiami branzowymi.



