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Cze$¢ I — Specyfikacja techniczna ogoélna
ST - 00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane podczas realizacji
zadania:
Inwestycja: Budynek biurowy
Adres Inwestycji: ul. Grottgera 7, Sopot, dziatka nr 35, ark. 22; obreb 01 Sopot
Inwestor: Energa Oswietlenie
Adres Inwestora: ul. Rzemie$lnicza 17/19, 81-855 Sopot
Dokumentacja
Dokumentacj¢ robot zwigzanych z wykonaniem zadania stanowig:
a) projekt techniczny wielobranzowy,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),
¢) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami),
e) w przypadku braku norm branzowych, polskich/panstwowych, europejskich, aprobat technicznych,
ocen higienicznych itp dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.
f) protokolty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.
1.3. Zakres robot objectych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi okreslonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz. U. nr 108, poz.953).
Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
roboét i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Ksicga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksiedze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robédt, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie, ktorego obiekt bedzie realizowany.
Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.
Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.




Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.
Rysunki — cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
Przeszkoda naturalna — clement S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.
Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostgpu na plac budowy i po jej zakonczeniu
demontowane.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (ST).
1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.
1.7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete Kontraktem
1.8. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektows i ST.
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okre§lone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i uja¢ w cenie kontraktu.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nast¢pujaca kolejnosé ich
waznosci:
- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos§¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku,
gdy material lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich posesji. Fakt przystagpienia do Robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach
oraz tresci okreSlonych przepisami. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace:
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w ceng
kontraktowa.
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1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz
w magazynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgdg skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatow
od whasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatdbw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwicek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.13. Ochrona wilasnos$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wihascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera oraz
bedzie z nim wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenie instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych
ponosi Wykonawca.
1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatlow i
wyposazenia na i1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegbélnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikoéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.
Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg

uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od

daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywaé

roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym

stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, w tym

przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie

informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja

materiaty, sprze¢t i inne towary oraz wykonywane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie

postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow wykonania robot

poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem

niezbgdnych uzgodnien z whascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej

material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE

albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki

budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swojg wylaczng

odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu budowlanego albo aprobata

techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego

przeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodita wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatlow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki

do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialow zdanego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan

materiatbw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg

wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych

materiatow zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty

zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosé do robot i byly dostgpne do

kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
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uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzgt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzgt niesprawny.

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska¢ akceptacje
przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania jakosci i warunkow
wyszczegodlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi

publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi
wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inzyniera. Bledy
popetione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonaweca.
6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakoSci. W
programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogolng opisowa

- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,



- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czgé¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 iloSci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nicodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminach okre§lonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialdow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja projektowsa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:



a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.
b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt ,,a” 1 ktére spetniaja wymogi Specyfikacji. W przypadku materiatow, dla
ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystlowe muszg posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakieckolwiek materialy, ktére nie speiniaja tych wymagan beda
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.
Ksi¢ga obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonywania robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiarow.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentoéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,
f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgdg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robét.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.
Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.
8. Odbior robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot.
Odbioru dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr powinien by¢ wykonany nie p6ézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.
Decyzj¢ odbioru, ocene jakosci oraz zgodg na kontynuowanie rob6t Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.
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Odbidr cze¢Sciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeSci robot, ktory moze by¢ wcezesniej
oddany do eksploatacji.
Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbidér koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdéw i robocizny robdt w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i kosztow.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponize;j.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych uzupehiajacych lub wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokol odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacje projektows podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
¢) Recepty i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.
Odbior pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czgéci dotyczacej ,,Odbioru
koncowego robot”.
9. Podstawa platnosci.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie materiaty, czynnoscei,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe obejmowac bedg robocizng wraz z towarzyszgcymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, warto$¢ prac
sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena umowa moze by¢ zwickszona w nastgpujacych przypadkach:
a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna bylo przypuszcza¢ z informacji
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozeznania,
b) Inzynier zleca wykonanie robot dodatkowych,
¢) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub roboét a ich wynik nie potwierdza wystgpowania
wad,
d) Btad w wykonanych przez Wykonawceg pomiarach wynika z btgdnych danych przekazanych przez Inzyniera,
e) Inni wykonawcy, wiladze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej nie dzialaja zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujac opoznienia lub dodatkowe koszty.
Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie beda
rozliczane osobno.
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Platno$ci miesi¢czne — zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajgcym.

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr.
202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodno$ci oraz sposobow
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6Zniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogdlne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.

Czesc¢ II — Specyfikacja techniczna szczegélowa budowlana

ST 01-01 CPV 45111000-8 Roboty ziemne i rozbiorkowe

ST 01-02 CPV 45262310-7 Roboty zbrojarskie

ST 01-03 CPV 45262311-4 Roboty betonowe

ST 01-04 CPV 45262500-6 Roboty murowe

ST 01-05 CPV 45322400-4 Tynkowanie

ST 01-06 CPV 45442100-8 Roboty malarskie

ST 01-07 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

ST 01-08 CPV 45421000-4 Stolarka otworowa

ST 01-09 CPV 45421146-9, CPV 45421141-4 Sufity podwieszone gipsowo-kartonowe i $cianki g-k
ST 01-10 CPV 45421141-4 Uktadanie plytek ceramicznych na podtogach i §cianach
ST 01-11 CPV 45430000-0 Posadzki

ST 01-12 CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne

ST 01-13 CPV 45223100-7 Konstrukcje stalowe

ST 01.14 CPV 45222000-1 Konstrukcje drewniane

ST 01-15 CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych
ST 01-16 CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

ST 01-17 CPV 45233200-1 Nawierzchnia z kostki granitowej

ST 01-18 CPV 45112710-5 Zielen i m.a.

ST 01-19 CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

ST 01-01

Specyfikacja Techniczna
Roboty ziemne i rozbiorkowe CPV 45111000-8
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych i
rozbioérkowych dla zadania okre§lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot rozbiorkowych i ziemnych w w/w obiekcie.

2.Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania materialow zawarte sg w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu

Ogdlne wymagania sprzgtu zawarte sg w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2.Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzctu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow

- transportu mas ziemnych

- sprzetu zageszczajacego

Dla robot rozbidérkowych nalezy stosowac sprzet adekwatny do wykonywane;j pracy.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Materialy z rozbiorki i z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ roéwnomiernie na catej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem lub pyleniem.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé¢ dostosowany do rodzaju wywozonego
materiatu, jego objetosci, zatadunku oraz od odleglosci transportu. Zwigkszenie odlegloéci transportu ponad
warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za
transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogéle zasady wykonania robot.

Ogodle zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Prowadzenie robdt ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniechaé robot, jezeli zamarznigciu ulegto wigcej niz 50% przewidzianego do przemieszczenia gruntu.
Podstawowe zasady BHP przy wykonaniu robét ziemnych i rozbiérkowych

Podczas realizacji robot ziemnych i rozbiorkowych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad BHP

* prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja

* przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczeg6lnie
linii gazowych 1 elektrycznych.

* roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczeg6lnie

ostroznie i pod nadzorem kierownika budowy.

» w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzié recznie, bez uzycia sprzgtu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach.

* w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty,
zabezpieczy¢ teren 1 powiadomi¢ wlasciwe wladze administracyjne i policjg.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.0dbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

12. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ST - 01.02
Specyfikacja techniczna
Roboty zbrojarskie CPV 45262310-7
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zbrojarskich dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia elementow w/w obiektu.
2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét zbrojarskich wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- stal zbrojeniowa @ 6, @ 12, A-III N,
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiaréw i gatunkow.
Odbior stali na budowie
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zas$wiadczenia, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
- znak wytworcy,
- §rednicg nominalnag,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;.
Dostarczong na budowe stal, ktéra:
- nie ma zaswiadczenia (atestu),
- ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci, co do jej wlasnosci,
- peka przy wykonywaniu hakéw, nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcoéwki 1 pretow powinna by¢ bez pegknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszezalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne nieuzbrojonym
okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek $rednicy dla walcowki i1 pretow gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wickszych $rednicach.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
3. Sprzgt.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty zbrojarskie moga by¢ wykonywane r¢eznie i mechanicznie i przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Szczegllne wymagania dotyczace transportu.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot.
5.1. Ogole zasady wykonania robot.
Ogodle zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.
Czysto$¢ powierzchni zbrojenia: prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota oraz np. opali¢ z farby.
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Przygotowanie zbrojenia; prety stalowe uzyte do zbrojenia powinny by¢ proste, haki, odgigcia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg. projektu i z PNB-03264:2002, faczenie pretow nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-
03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia: zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, dla zachowania wiasciwej
otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
rownej otulinie.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego tuszczaca si¢ rdza, zathuszczonego, zabrudzonego
farbami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabtoconego Iub oblodzonego.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodnos$¢ z dokumentacja i doktadnos¢ wykonania.

Kazda partia zbrojenia musi mie¢ atest hutniczy.

Kontroli podlega:

- jakos$¢ zbrojenia,

- wymiary pretow,

- zgodno$¢ utozenia z Dokumentacjg Projektowa,

- wielkos¢ otuliny,

- sposoOb wigzania i lgczenia pretow

Wszystkie pomiary poréwnaé z dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady
przy laczeniu pretow, przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiarow,

- probe rozciagania

- probe zginania na zimno,

- usytuowanie wbudowanych pretow.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-ISO-6935-
2/AK:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI4/91 1 BI 8/92)

ST -01.03

Specyfikacja techniczna

Roboty betonowe CPV 45262311-4
1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
betonowych dla zadania okre$lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot betonowych przy wykonywaniu obiektu j.w.
2. Materialy.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczeglolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét betonowych wg zasad niniejszej ST sg migdzy innymi:
- beton o marce zgodnej z PT
Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wymagania ogo6lne wg PN-EN 206-1:2003.
3. Sprzgt.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogodlne”.
4.2. Szczegllne wymagania dotyczace transportu
Transport mieszanki betonowej z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywaé si¢ $rodkami
odpowiednimi do odlegtosci tak aby byta zachowana jednorodno$¢ mieszanki. Czas dostarczenia mieszanki na
miejsce przeznaczenia ogranicza si¢ poczatkiem wigzania cementu. Podawanie mieszanki na budowie nalezy
prowadzi¢ przy pomocy pompy do betonu z wysiggnikiem.
5. Wykonanie robot.
5.1.0golne zasady wykonywania robot.
Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.
Ogodlne wymagania wykonania robot betonowych.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251.
Wykonanie deskowania.
Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania oraz zapewniaé¢ sztywnos$¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosé
znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane, przed
wypelnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane wodg.
Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.
Mieszanke betonowg nalezy dostarczy¢ w miejsce wbudowania z wezta betoniarskiego wraz z certyfikatem
zgodnosci z norma.
Przed przystagpieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny. Ilosci betonu do 0,50 m3 dopuszcza si¢ do wykonania na budowie.
Zageszczanie betonu.
Beton zageszcza¢ wibratorem wglebnym.
Przerwy w betonowaniu.
Gdy nie begdzie mozliwosci zachowania cigglosci robot betonowych dopuszczalne sg przerwy w betonowaniu.
Migjsce przerwy w betonowaniu wynika z projektu robot. W przypadku wznowienia betonowania po dtuzszej
przerwie plaszczyzne styku nalezy oczyscic 1 zwilzy¢ woda.
Pobranie probek i badanie.
Pozostawia sie do decyzji Inzyniera.
Pielggnacja betonu.
Materialy i sposoby pielggnacji betonu.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dob¢). Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.
OKkres pielegnaciji.
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Ulozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

Wykanczanie powierzchni betonu.

Roéwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa
dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i
wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelnié¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac rowng i jednorodng powierzchnig.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlegaja:

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonow,

- sposob pielegnacji betonu,

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s w ST ,,Wymagania ogolne”.

- prawidlowos$¢ wbudowania zbrojenia,

- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
np. raki, rysy.

- dopuszczalne odchylenie w $cianach wykonanych w deskowaniu wynosi 15 mm

- odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow +/- 20 mm.

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8§ mm

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, prod. i zgodnos¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigckowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

ST - 01.04
Specyfikacja techniczna
Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych
dla zadania okre$lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rob6t murowych obiektu j.w.
2. Materialy.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczeglolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t murowych wg zasad niniejszej ST jest:
- bloczki wapienno cementowe Silka
- zaprawa
Woda zarobowa do betonu wg. PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Zaprawa
Zaprawa na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inzyniera jest zatwierdzenie receptur
na zaprawy wytwarzane na budowie).
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement
portlandzki z dodatkiem Zzuzla Iub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
Bloczki wapienno cementowe Silka
Do wykonania $cian z bloczkoéw cementowo wapiennych silka nalezy stosowaé wytagczne materiaty posiadajace
oznakowanie CE.
Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego
wprowadzonego do obrotu, wskazuje, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang lub
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
Iub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.
Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknigtych do 10% iloSci cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa. Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta
upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystgpié
wyszczerbienie lub jej peknigcie. 110$¢ cegiel niespelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Bloczki betonowe wg normy PN-EN 771-3:2005
Bloczki z betonu komoérkowego M500-700 wg PN-80/B-06258
3. Sprzgt.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogodlne”.
4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu na paletach.
Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.
Wszelkie materiaty (cegly, bloczki itp.) powinny by¢ transportowane na paletach.
5. Wykonanie robot.
5.1.0golne zasady wykonywania robot.
Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.
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Wymagania ogdélne:

Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania
stosowanych norm. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od Dokumentacji projektowej, ktore nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inzynierem i sa udokumentowane zapisem w
Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inzyniera. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem

Mury z bloczkéw Silka,

Bloczki uktada si¢ wg zasad wigzania pospolitego.

Elementéw z betonu komorkowego nie wolno stosowa¢ w partiach muru potozonych ponizej 50 cm nad
poziomem terenu.

Elementéw z betonu komorkowego nie wolno stosowa¢ w partiach muru potozonych ponizej 50 cm nad
poziomem terenu.

Mury z bloczkow betonowych

Uktad bloczkow powinien odpowiadaé ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania muru.

Grubo$¢ spoin pionowych 10 mm z tolerancjg + - 5 mm, natomiast spoin poziomych 12 mm z tolerancjg + 5
mm; -2 mm.

Mury z cegly pelnej :

a) Spoiny w murach.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac

17 mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelniaé zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na giebokosci 5-10 mm.

¢) Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Materialy:

Przy odbiorze muréw z cegtly lub z bloczkoéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- sprawdzenie wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknige,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

Zaprawy:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencjg w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatlow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Odbidér robdt murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokotu odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych.

Wszystkie w/w roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

18



10.Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-EN 197-1:2002 Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,
PN — B 12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 459- /2003 Wapno

PN-85/B-0450 Zaprawy budowlane cem-wap

PN-85/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-EN 1008/2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-80/B-06258 Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komoérkowego

PN-B-03002 Cegly i1 bloczki wapienno - piaskowe

PN-EN 771-3:2005 Bloczki betonowe

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw autoklawizowanych

betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Warszawa ul. Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.

ST - 01.05
Specyfikacja techniczna
Tynkowanie CPV 45324000-4
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci wykonania tynkow wewnetrznych
wystepujacych w obiekcie j.w.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczeglolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu tynkoéw wewnetrznych wg zasad niniejszej ST sg:- tynk
wewngtrzny cementowo- wapienny,
Woda wg (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mutl.
Piasek wg (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty. Do
gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzgt.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.
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Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robot.

5.1.0golne zasady wykonywania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Przygotowanie podlozy.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich Wykonawca musi zbada¢ przydatno$é podtoza pod tynkowanie. Wadliwe
wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wpltyw na jako$¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys). Nalezy pamic¢taé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod
tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- nos$ne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- 0 temperaturze powyzej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejgtnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk.

Prace tynkarskie mogg by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza
jest wyzsza niz +5° C.

Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych.

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastepujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢, co 1,5 m wzdhuz dlugosci i wysokosci $ciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je réwno z gtdéwka gwozdzi. Nastgpnie
miegdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spelniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyr6wnaniu warstwy tynku.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje réwnanie go za pomocg laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za
pomoca pac w ksztatcie katownika.

-Wykonanie gtadzi.

Gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ rgcznie
i rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomocg pedzla.
Tynki gipsowe (gladzie)

Gtadz gipsows nalezy wykonywac z gotowej gipsowej mieszanki tynkarskiej z dodaniem wody w iloSci zgodnej
z zaleceniem producenta. Mieszanke naktada si¢ w jednej warstwie recznie lub maszynowo i wygtadza paca.
Okres catkowitego wyschnigcia tynkéw gipsowych 14 dni. Po tym czasie mozna przystapi¢ do dalszego etapu —
malowania.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.
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Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST 1 wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-B-10110 Roboty tynkowe

BN-78/M-47900-01 Montaz Rusztowan
Aprobaty techniczne dla tynkdéw gipsowych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

ST - 01.06
Specyfikacja techniczna
Roboty malarskie CPV 45442100-8
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich dla zadania okre§lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot malarskich wystepujacych w obiekcie j.w.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczeglélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t malarskich wg zasad niniejszej ST sg mi¢dzy innymi:
- farby emulsyjne (zgodnie z projektem technicznym),
- $rodki gruntujace
Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczng PZH.
Farby wytwarzane fabrycznie mozna stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
Parametry techniczne dla farb, ilos¢ warstw, wydajnos¢ i czas schnigcia zgodnie z kartg techniczng producenta.
Wskazowki BHP i p.poz. zgodnie z kartg techniczng producenta.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
W pomieszczeniach, ktére maja szczegdlne wymagania higieniczne nalezy Scisle przestrzegaé technologii
producenta farb — ilo$¢ i kolejno$¢ warstw - podktad penetrujacy, farba emulsyjna.
Nalezy réwniez Scisle przestrzegaé czasu polozenia kolejnych warstw.
Srodki gruntujace.
Przed malowaniu farbami emulsyjnymi stosowa¢ srodki gruntujace.
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3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania.
Naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladko$¢ powierzchni.
Podktady pod powloke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

- rodzaju podtoza,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich),

- miejsca i warunkow malowania.

Przed rozpoczgciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

Niepotrzebne otwory nalezy wypehi¢ zaprawa cementowa, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢
tak, aby rowno$¢ powierzchni i jej szorstko$¢ w naprawianych miejscach odpowiadata réwnosSci otaczajacej
powierzchni,

- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usung¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z
dodatkiem detergentow i nastgpnie sptukanie czysta woda.

Podtoza tynkowe powinny:

- pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych,
a powierzchnie tynkoéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkoéw powinny by¢ wyreperowane

przez wypelnienie zaprawg i zatarte do lica:

w przypadku podtozy gipsowych — zaprawg gipsowa,

dla pozostatych podtozy — zaprawg cementowsg lub cementowo wapienng

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) chemicznych
(wykwity sktadnikoéw podtoza lub zaprawy, oraz osypujacych si¢ ziaren piasku,

- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie

od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.

Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, plam, przeswitow podtoza, slady pedzla i odpryskow.
Powtoki nie powinny si¢ $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez widocznych
poprawek lub polgczen o innym odcieniu i nat¢zeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zaglebien. Przy
zastosowanej powtoce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych technologii
wykonywania robot malarskich, opracowanych przez producenta.

Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk a powltoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe.
Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwosc¢.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
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Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosSci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub
swiadectwach. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam,
smug, zaciekdw, pecherzy, Sladow pedzla. Sprawdzenie odpornoéci powloki na wycieranie, sprawdzenie
odpornosci na zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci podtoza i odpornosci powtoki na zmywanie. Wyniki
odbioru materialéw i robdt powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe metody badan,

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,

PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.

BN-78/M-47900-01 Montaz Rusztowanh

PN-69/B-10280 Farby wodorozcienczalne

PN-C-81914:2002 Farby emulsyjne

PN-EN13501-2:2005 Przeciwogniowe zabezpieczenie elementow stalowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

ST - 01.07
Specyfikacja techniczna
Roboty izolacyjne CPV 45320000-6
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
izolacyjnych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot izolacyjnych w obiekcie j.w.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczeglotowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu roboét izolacyjnych wg zasad niniejszej ST jest:
- folia izolacyjna, wg. PN-EN 13967:2006
- papa termozgrzewalna wg PN-80/B-10240, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
- styropian wg PN:EN 13162:2004
- lepiki wg PN-74/B-24622
- welna mineralna PN-EN 13162
- styrodur
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Izolacje wodochronne.

Posadzke zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy na lepiku

Izolacje cieplne ze styropianu i welny mineralnej

Posadzke ociepli¢ warstwa styropianu Iub styroduru wg PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogodlne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot.

Podtoza:

Podltoze powinno by¢ rowne (bez wglebien, wypuklosci oraz peknigc), wyczyszczone, i odkurzone. Podktad pod
izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny.

W przypadku powierzchni odwadniajagcych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki
sciekowej powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5%.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatlow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr przeprowadzi¢ przed zakryciem robot.

Odbidr robot z papy termozgrzewalnej

Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie
i odrywanie paska papy o szerokosci nie wigkszej niz 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno
spowodowac rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pomi¢dzy podtozem a osnowg papy. Nie powinno
wtedy nastgpi¢ oderwanie papy od podioza.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej,
polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaty zachowane wymagania dotyczace sposobu ich utozenia

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
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10.Przepisy zwiazane.

PN-EN 13967:2006 Folia izolacyjna, kubetkowa

PN-80/B-10240 Papa termozgrzewalna

PN: EN 13162:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie

PN-74/B-24622 Lepiki, wyroby asfaltowe

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej(WM)
produkowane j fabrycznie

PN-86/B-23006 Kruszywa sztuczne — keramzyt

Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
Instrukcje wybranych producentow.

ST - 01.08

Specyfikacja techniczna

Stolarka otworowa CPV 454210000-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej
i drzwiowej dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
stolarki otworowej w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczeglolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét stolarki okiennej i drzwiowe] wg zasad niniejszej ST sg
miedzy innymi:

- okna alu

- drzwi zewngtrzne i wewngtrzne

- witryny

- rolety

Szczegélowe wymagania dotyczace rodzaju szklenia i wyposazenia w PT.

Wszystkie rodzaje drzwi powinny by¢ wyposazone w montowane w posadzce gumowe kotki odbojowe.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogodlne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Podczas osadzania stolarki nalezy zachowaé nastgpujace warunki:

- osadza¢ elementy stolarki do pionu i poziomu;

- mocowac oscieznice w odleglosci 25 cm od gornej i dolnej powierzchni otworu,

- odlegtos¢ punktéw mocowania oscieznic pionowych nie wigksza niz 100cm dla okien

170 cm dla drzwi;

- uszczelni¢ elementy stolarki na catym obwodzie pianka poliuretanows.

Zalecenia ogolne.

Wykonawca powinien dokonaé montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowsa instrukcjg wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

Stolarke nalezy zamontowa¢ w oSciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
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Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworow.
Przygotowanie oSciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktorych ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oScieza nalezy naprawic i oczyscic.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oécieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehic¢ kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem
okiennym lub drzwiowym a os$cieznicg powinien wynosi¢:
- na szeroko$¢ otworu 2 — 6 cm,
- na wysokos$¢ otworu 5 — 9 cm.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzone w osciezach:
- na wysoko$ci elementu po obydwu stronach okna stosowaé, co najmniej po dwa elementy mocujagce w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
- maksymalna odlegto$¢ pomi¢dzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,
- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajagce utatwiajace
prawidtowe ustawienie skrzydla wzgledem osScieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400
mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza
jego wysokos¢.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy oSciezem
a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnetrzne osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢ w o$cieznicach niewielkie bruzdy,
nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajgc mu maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak
wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie cementowe;.
Osadzanie stolarki drzwiowej.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu. Elementy stalowe moga by¢ rowniez
przymocowane do muru lub betonu za pomocg $rub i nakretek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych
Iub zabetonowanych kotew.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085,
PN-88/B10085 Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.
Ocena jakoSci powinna obejmowaé: sprawdzenie zgodnosci wymiardéw, sprawdzenie jakosci materiatow,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania
skrzydet 1 elementéw ruchomych okué¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i
uszczelnienia.
7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
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Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Odbiorowi podlegaja:

- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodnos$¢ z zamowieniem,

- sposdb zamocowania i osadzenia stolarki,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu oscieznic,

- sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

PN — 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 2).
PN — 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 3).
PN — B —05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN — EN — 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan.

PN — EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN — B — 13079 : 1997 Szklo budowlane: szyby zespolone.

ST - 01.09
Specyfikacja techniczna
Scianki dzialowe gipsowo-kartonowe CPV 45421141-4
Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe CPV 45421145-9
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem sufitow podwieszanych gipsowo-kartonowych i oktadzin g-k dla zadania okreslonego w ST-
00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci wykonania sufitéw podwieszanych
gipsowo-kartonowych oraz oktadzin g-k wystepujacych w obiekcie j.w.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot Wykonawca moze uzy¢ tylko materialy posiadajace dokumenty dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
b) deklaracjg¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi SST
¢) wyroby, ktore spetniajg wymagania normy PN EN 15283-2
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej, zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sufitdw podwieszanych gipsowo-kartonowych i $cianek
dziatlowych wg zasad niniejszej ST sg migdzy innymi:
- plyty gipsowo-kartonowe wodo i ogniochronne gr. 12,5 mm
- materialy spetiajace Polska norme: PN EN 15283-2 ; do wykonania $cian i obudow z ptyt gipsowo-
wiokowych na rusztach metalowych.
- welna mineralna,
- plyty sufitowe typu 60x60cm
- profile systemowe
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- ksztattowniki aluminiowe profilowane,

- blachowkrety i wkrety,

- tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztuczne;j,

-welna mineralna do izolacji akustycznej i ognioodpornej

- listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem o profilu prostokgtnym

- zawiesia do ksztaltownikow,

- kotki do wstrzeliwania,

- gips budowlany,

Plyty gipsowo- widkowe ktore sg specjalnymi ptytami budowlanymi wytwarzanymi z gipsu i widkien celulozy,
plyty homogeniczne sg zbrojone widknami celulozy w catej objetosci, stanowiace niepalny materiat budowlany
klasy A2 s1 dO zgodnie EN 13501-1

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu.

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

- do cigcia plyt g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem i pita platnica.

- do mieszania gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotows wiertarke z mieszadtem, kielni i
wiadro plastikowe,

- do prawidlowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie miotek gumowy, tata i
poziomica,

- do przykrecania plyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja glebokosci wkrecania,

- dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki, strug katowy oraz sznurek malarski.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogodlne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Pltyty sa pakowane w kartony i umieszczane na paletach.

Plyty nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym, mocnym a, zarazem plaskim
podktadzie. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami). Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposoéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wszystkie elementy sufitu mogg by¢ przenoszone przez jedng osob¢ z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ elementow sufitu lub wykonczonych powierzchni pomieszczen.

Ptyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed montazem.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Plyty gipsowo- widkowe i g-k powinny by¢ dostarczone na budowe w paletach lub w pakietach w pozycji ,,na
ptask" spigte listwami rownolegtymi w poprzek co 60 cm i ukladane stronami licowymi do siebie. Nalezy je
przechowywaé w pozycji poziomej w stosach na listwach rozstawionych co 60cm.

Materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1.0golne zasady wykonywania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.

Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudow i sufitow po zakonczeniu posadzek na danym obszarze robdt i po
zakonczeniu wszystkich niezbgdnych prac instalacyjnych.

Zabudowy zostang wykonane w sposob spelniajacy wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej -
odpowiednio EI30, EI60 oraz izolacji akustycznej min 57dB- 62dB. Izolacyjno$¢ akustyczna ustalona
indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i obowigzujacymi normami.

Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo — kartonowych.

Plyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cigé za pomoca noza do ptyt lub noza do wyktadzin. Podczas przycinania
plyty powinny leze¢ ptasko na rownym podtozu, lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przycigé ptyte
nalezy:

- nacig¢ karton od strony licowej,

- ptyte ztama¢ w rdzeniu gipsowym,
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- rozcig¢ karton strony tylne;.

Krawedzie cigte sfazowa¢ za pomocag struga katowego. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie
papierem $ciernym, strugiem bgdz tarnikiem.

Przed spoinowaniem usuna¢ pyl gipsowy z krawedzi plyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu
zapewnienia lepszej przyczepno$ci masy szpachlowe;.

Mocowanie plyt i wykonywanie polaczen.

Plyty gipsowo-kartonowe i gipsowo - widknowych moga by¢é mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z
metalu. Przy montazu plyt gipsowo — kartonowych nalezy pamigtac, aby byty one do siebie szczelnie dosunigte
oraz aby przylegaty do konstrukcji no$ne;j.

Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty:

krawedzie ostonigte kartonem, co najmniej 10 mm; krawegdzie nieostonigte kartonem, co najmniej 15 mm.
Wkrety i1 klamry umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczac tylko na takg glebokos¢, aby nie
uszkodzi¢ kartonu.

W czasie prac montazowych nie dopuszczaé do powstawania odksztalcen plyt gipsowo-kartonowych
(specznienie, napr¢zenia). Diugos¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz
od wymaganej gitebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

Polaczenia.

Profile przytagczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w odstegpie < 1000 mm;
przytaczenia boczne musza mie¢, co najmniej trzy punkty mocowania. Powstajace styki nalezy wypetni¢ masa
szpachlowa. Tam gdzie wystgpuje okladzina wiclowarstwowa i gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych,
styki potagczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetic¢ elastyczng masg spoinows.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze $ciang dziatowag w zakresie > 10
mm, to pomi¢dzy $cianami dziatlowymi a stropem nalezy stosowa¢ polaczenia elastyczne.

Ksztaltowanie spoin.

W przypadku oktadziny jednowarstwowej sufitow styki sgsiednich ptyt muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie,
tak by nie powstaty spoiny krzyzowe W przypadku okladziny wielowarstwowej poszczegodlne warstwy piyt
uktada si¢ z wzajemnym przesunigciem. Nalezy zwroci¢ uwage na staranne ustawienie plyt, aby niepotrzebnie
nie utrudnia¢ spoinowania.

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnoSci ptyty gipsowo - kartonowe nalezy umieszcza¢ na konstrukcjach
Sciennych z zachowaniem odstepu okoto 10 mm od gérnej powierzchni podioza.

Tam gdzie wystgpuja wymagania odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac si¢
do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

Spoinowanie.

Proces wypetnienie i wykanczania potaczen pomiedzy plytami gipsowo — kartonowymi jest waznym elementem
podczas wykonywania prac montazowych z piyt gipsowo — kartonowych. Prawidlowe wykonanie spoiny
gwarantuje trwale i estetyczne wykonczenie powierzchni ptyt g-k. Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi
by¢ oczyszczona z kurzu i pylu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu
szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z tasma zbrojacg oraz bez taSmy zbrojacej. W obydwu przypadkach w
pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac ja jak najglebiej i
szczelnie wypelniajac cata szczeling. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociagnigciem,
rozprowadzamy i wygtadzamy masg¢ szpachlowg wzdtuz catej spoiny.

Prace wykonczeniowe.

Elementy wykonane z ptyt maja gladka powierzchnig¢, doskonale nadajaca si¢ do dalszego wykonczania:
malowania i pokrywania réznymi materiatami wykonczeniowymi. Cate podtoze poddawane dalszej obrobce,
takze spoiny musi by¢ gladkie, suche, stabilne bez zanieczyszczen i peknigé.

Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnigciu masy szpachlowej. Przed dalsza
obrobka powierzchnie ptyt i spoiny musza by¢ zagruntowane w celu wyrdéwnania chtonnosci kartonu i masy
szpachlowe;j.

Wstepne malowanie farba rozcienczong nie moze zastgpi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami $rodek
gruntujacy musi catkowicie wyschnac.

Sufit podwieszony z plyt g-k

Montaz sufitéw podwieszanych wykonuje si¢ w nast¢pujacej kolejnosci :

-zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu

-wyznaczenie rozstawu wieszakow -zamocowanie gtownych profili podtuznych

- montaz profili poprzecznych -utozenie izolacji

-pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg WKretow co

15cm

-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt g-k powinien sktadaé si¢ z dwoch warstw : dolnej stanowigcej bezposrednie
podtoze dla ptyt g-k i gorne;j .

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop , wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika przy ich
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obcigzaniu tzn. jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wicksze od pigciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik.

Dopuszczalna rozpigto$¢ miedzy elementami nosnymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :

- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm

- kierunek mocowania podhuzny : 420mm

Dla wykonania obudowy poddaszy nalezy do konstrukcji dachu zamocowa¢ odpowiedni ruszt, wykonywany
zazwycza] jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do krokwi tacznikami ES. Odchylenie
powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz Im

Montaz sufitu powinien si¢ odbywac po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu.

Nalezy zwroci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95% po montazu sufitu.

Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zapylenie, mogace doprowadzi¢ do osiadania pytu na
ptytach sufitowych.

W plytach sufitowych mozna mocowaé o$wietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze nie przekraczajacej
0,2kg. Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone. Alternatywnie ich ci¢zar moze
by¢ przeniesiony na konstrukcje sufitu za pomocg dodatkowych zeber. Maksymalny ci¢zar dodatkowy
przenoszony przez konstrukcje sufitu nie moze przekroczy¢ 6kg/m?2.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Sprawdzeniu podlega:

- Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k (sprawdzenie
wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementow konstrukcji budynku; sprawdzenie jakosci i
grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukeji; sprawdzenie rozstawu
elementdéw konstrukcji oraz ewentualnego ich taczenia).

- Wykonanie optytowania (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt, sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanych 1acznikow mocujacych ptyte do konstrukeji; sprawdzenie zachowania dystansu wzglgdem
podlogi oraz ewentualnie na stykach plyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym
ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nieoblozonych kartonem),

- Sprawdzenie starannos$ci i poprawnosci utozenia welny mineralne;j

- Odpornosci na uderzenia,

- Nos$nosci 1 sztywnosci,

Niedopuszczalne sg uszkodzenia powierzchni lub krawedzi ptyt i paneli,

Wszystkie elementy robot, ktoére wykazujg odstgpstwa od postanowien niniejszej ST powinny zostaé rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest dla wszystkich rodzajow robét: 1 m2

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze:

- zgodnos¢ z projektem usytuowania sufitow,

- odchylenia powierzchni od plaszczyzny,

- odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii proste;j,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu,

- ocena poziomu szpachlowania,

- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowe;j,

- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczegollne zasady dotyczace podstawy platnosci

30



Cena jednostkowa wykonania $cian i obudéw z ptyt g-w i g- w obejmuje:

dostarczenie materiatow 1 sprzgtu

przygotowanie stanowiska pracy

montaz i demontaz rusztowan

wykonanie rusztow pod zabudowy

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

wykonczenie stykow i krawedzi

usunigcie zabrudzen

uporzadkowanie stanowiska pracy

- Cena jednostkowa wykonania sufitow podwieszanych z ptyt g-w obejmuje:

dostarczenie materiatow 1 sprzgtu

przygotowanie stanowiska pracy

montaz i demontaz rusztowan

mocowanie ptyt g-w z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, -

przeprowadzenie wymaganych badan i prob

usunigcie zabrudzen

uporzadkowanie stanowiska pracy

10.Przepisy zwiazane.

PN-B-23116:1997 Plyty z welny mineralnej do izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych.

PN-EN13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementow budynkow --
Cze$¢ 1:Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN15283-2 Plyty gipsowe zbrojone witoknami — Definicje, wymagania i metody badan —
Cze$¢ 2: Phyty gipsowo- widknowe.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztaltownikéw profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Czes$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie.

Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt gipsowo-kartonowych

Instrukcje montazu sufitu podwieszonego wybranego producenta.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ,,Lekka obudowa z ptyt warstwowych”. wydane

ITB 2003r— ISBN 978-83-249-1314-5

Wiytyczne i zalecenia producenta systemu suchej zabudowy

ST 01-10

Specyfikacja techniczna

Ukladanie plytek ceramicznych

na podlogach i na Scianach CPV 45421141-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot
wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci ukladania ptytek ceramicznych na
podtogach i $cianach wystgpujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczeglélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci majace na celu wykonanie:

- podktadéw wyréownawczych,

— pokrycie podtog ptytkami ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie Scian plytkami (oktadziny),.

Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasno$ci materiatow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

31



— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E=0,1 % o
scieralnosci PEI-4 i wytrzymatosci na zginanie 65 MPa.
Schody i podesty schodow oraz fazienki nalezy wykonac z ptytek przeciwposlizgowych.
Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 Iub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— érodki ochrony ptytek i spoin,
— érodki do usuwania zanieczyszczen,
— érodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
3.2.Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu.
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki whosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wktadki (krzyzyki) dystansowe.
4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.
Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkéw i1 urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.
Sktadowanie materialdw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. Wykonanie robot.
5.1.0golne zasady wykonywania robot.
Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac¢ si¢ w ciggu calej doby.
Wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.
Wykonanie podlég z plytek ceramicznych
Podloze pod wykladziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu o grubosci minimum 50 mm.
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Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na calej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;j.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot stupdéw konstrukcyjnych oraz na styku réznych rodzajow
wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementdéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukeji producenta. Wykonanie tej warstwy powoduje
oszczednosé kleju.
Wykonanie wykladzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedlug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.
Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ wigksza niz
potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajacg si¢ z réznego rodzaju i wielkosSci ptytek.
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j
linii.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedziag pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbatg
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i
pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozyciji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawié
w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikro-ruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobijac
mtotkiem gumowym.
Wykonanie okladzin §ciennych
Podloza pod okladzine¢ $cienng
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych
- $cianki gipsowo kartonowe
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidlowos$¢ przygotowania podtoza. Podtoza
powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow antyadhezyjnych i starych powltok, bez rakow,
peknigc i ubytkow.
Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac zaprawa cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewngtrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podlozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem
gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spelnia¢ nastgpujace wymagania:
— powierzchna czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
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— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,
— odchylenie powierzchni od pionu nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowe]j marki nizszej niz M4.

Wykonanie okladzin §ciennych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
Narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob
uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.
Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem
plytek na $cianie nalezy zamocowacé prosta, gtadka tat¢ drewniang lub aluminiows. Do usytuowania taty nalezy
uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu Iub drugiego rzgdu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podloza
oraz wymagan stawianych okladzinie. Kompozycje klejace naklada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podioza. Wielos¢ zgbow pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i1 konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zalecane wielko$ci zebow
pacy w zalezno$ci od wymiarow plytek podano powyzej. Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej
powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢
warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na
Scianie, docisnigciu i mikro-ruchami ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigeiu plytki uzyskuje si¢ efekt
,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw.
cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano powyzej. Przed catkowitym
stwardnieniem Kkleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé wkiadki dystansowe. W trakcie
uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia
plytek. Doktadny czas powinien by¢ okres§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku, gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugows) po powierzchni
oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci
na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczeni, w ktorych znajdujg sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czysto$ci i zawilgocenia,
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— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa late,
— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do Imm
— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin w zakresie pewnego
fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wpltyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegblnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robdt ,,zanikajacych”.
Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:
— jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podtozy,
— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
roboét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badana powierzchnig nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz_ spoin na calej ich
dhugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg oglgdzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm
— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).
Wiyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i Wykonawcy.
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin
Podlogi z plytek
Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spelia¢ nast¢pujace wymagania:
— cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona),
— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek witasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,
— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja Iub instrukcja producenta,
— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
posadzki,
— spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm
na calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,
— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
Okladzina Scienna
— cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona),
— calta powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,
— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja Iub instrukcja producenta,
— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,
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— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugosci 2 m,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci 1 m i 3 mm
na dlugosci calej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtogi musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé
z wymaganiami dotyczacymi podtogi i okreslonymi odpowiednio dla wyktadzin i dla oktadzin. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W
sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podloze musi by¢
skute 1 wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
(podtoza) oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wihasciwosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na plamienie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

ST 01-11
Specyfikacja techniczna
Posadzki CPV 45430000-0
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla
zadania okre$lonego w ST-00.00 pkt 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonania
posadzek dla zadania j.w.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczeglotowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- beton podktadowy,
- warstwa wykonczeniowa — wyktadzina rulonowa,
- klej,
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- prety do zgrzewania,

Wymagania dla wyktadziny podtogowe;:

klasa $cieralnoséci T

homogeniczna

ciezar whasciwy ok. 2,5kg/m’

trudnopalno$¢ Bf-sl1

zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR

antystatyczna i rozpraszajgca

gr. min. 2 mm

odpornos¢ na mikroorganizmy

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogodlne”.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Przygotowanie podloza.

Wszelkie zanieczyszczenia, warstwy zwietrzate i stabo przylegajace nalezy usung¢. Powierzchnia powinna by¢
starannie odkurzona. Nieusunigte zanieczyszczenia mogag wyplyna¢ na powierzchnie wylewki. Po
przygotowaniu podtoza przystgpujemy do wykonania dylatacji. Wykonujemy je z tasm dylatacyjnych lub
cienkich paskow styropianu wzdtuz wszystkich $cian, stupow, wystajacych przewodéw i rur. Na powierzchni
wylewania powyzej 50 m2 lub, ktorej przekatna przekracza 10 m, trzeba wykona¢ dylatacje posrednie.
Uzupetni¢ ubytki w podtozu. Nawierzchnig uszorstnic.

Posadzki z wykladzin.

Do wykonania posadzek z wyktadzin mozna przystgpi¢ po calkowitym ukonczeniu robot wykonczeniowych i
instalacyjnych. Powierzchnie winny by¢é wolne od kurzu, brudu, zanieczyszczen. Posadzki z wykladzin
wywinac¢ na $ciang. Potaczenia wyktadzin zgrzewac.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- grubos¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

- wyglad zewnetrzny 1 wykonczenie posadzki,

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi,

- przygotowanie podtoza pod oktadziny,

- potaczenie oktadziny z podtozem,

- jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni,

- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Odbidr posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomocg taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i poziomnicy,

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- prawidlowosci (przez ogledziny) dylatacji,

- prawidlowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatow posadzkowych,

- odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.
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PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne. Pokrycia podlogowe z
polichlorku winylu

ST - 01.12
Specyfikacja techniczna
Roboty renowacyjne CPV —45453100-8
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych zadania jak wyzej
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot renowacyjnych:

e Rozstawienie rusztowan,
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp.
Odstonienie podziemnej czesci Scian (odkopanie),
Usunigcie starych, zwietrzatych wypelnien spoin,
Usunigcie wyrastajgcej ze spoin i peknig¢ zieleni,
Oczyszczenie wykutych spoin,
Czyszczenie powierzchni ceglanej muréw metodg bezinwazyjna,
Usunigcie betonowych, oraz odbiegajacych od oryginatu uzupetnien $cian,
Wprowadzenie nowych cegiet formatem i kolorystyka nie odbiegajacych od pierwowzoru,
Wykonanie zabiegdéw wzmacniajacych cegly z uzupelnieniem masami drobnych ubytkow
Dezynfekcja $cian,
Hydrofobizowanie fragmentoéw $cian narazonych na wzmozone dziatanie wod opadowych
Spoinowanie murow i sklepien z cegly oraz ,,zszycie” peknigtych fragmentow S$cian i ich
wypeknienie,

e Scalanie kolorystyczne réznic poszczegdlnych fragmentow cegiet w murze

e Impregnacja
2.0. Materialy
Materiaty stosowane do prac renowacyjnych muszg by¢ akceptowane przez Shuzby Konserwatorskie. Wszystkie
materialy przewidziane do zastosowania uzycia musza odpowiada¢é wymaganiom przeciwpozarowym,
sanitarnym i technicznym obowigzujacym dla obiektow uzytecznoSci publiczne;j.
3.0. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Sprzet uzyty do wykonania elewacji w szczegdlnosci rusztowania, musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4.0. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
5.0. Wykonanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
5.1. Szczegolowe wykonanie robét.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscig wejscia osob
trzecich w zasigg prowadzonych prac. Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysoko$ci oraz na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie i r¢kawice oraz sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Technologi¢ zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, Kity) oprze¢ na bazie wapna z dodatkiem
trassu, w réznych modyfikacjach zaleznie od miejsca i wymaganych parametréw zapraw.
Technologia wykonania robot:
Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien powierzchniowych:
Zastosowa¢ nalezy metod¢ nieinwazyjng, gwarantujaca oczyszczenie bez naruszania warstw spieku cegly tzn
suchg metod¢ mechaniczng, $cierng Oczyszczenie cegiel z zabrudzen zaciekami farby olejnej wykonaé¢ metoda
chemiczng. Oczyszczenie cegly z zabrudzen zaprawa cementowsg metodg mechaniczng.
Usunigcie wtornych uzupelien (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz elementdéw mocno
uszkodzonych cegiet.
Wzmacnianie podtoza przy zastosowaniu rozpuszczalnikowego preparatu
Dezynfekcja i zmywanie starych powtok przy zastosowaniu preparatéw
Impregnacja $cian zgodnie z zastosowang technologig uzgodniong z inzynierem.
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Rysy konstrukcyjne przy pomocy specjalnej trwale elastycznej spoiny do wypelniania rys konstrukcyjnych w
technologii napraw metoda fugi dylatacyjne;.

Prace murarskie.

Cegle i elementy ceramiczne do uzupehien stosowa¢ dobrane do istniejgcych pod wzgledem whasciwosci
wytrzymatoSciowych, koloru i spieku. Stosowane cegly winny spelnia¢ wymogi normy PN-73/B-1201
Zabezpieczenie muru przy zastosowaniu penetrujgcego srodka rozpuszczalnikowego preparatu do usuwania
grzybow, mchow i zniszczen biologicznych.

Technologia renowacji tynkow

Wszystkie istniejgce: wewngtrzne i zewngtrzne wyprawy tynkarskie nalezy usung¢ mechanicznie, sku¢. Na
doktadnie oczyszczonych $cianach ceglanych poglebi¢ spoiny do glgbokosei ok. 2-3 cm. Odstonigte ostabione
cegly wymagaja wzmocnienia.

6.0. Kontrola jakoSci

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

6.2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli jakoSci

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa

Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez pordéwnanie wykonanych tynkéw z Dokumentacja projektows
opisowg i rysunkowa oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodnoSci za pomocg ogledzin zewngtrznych i
pomiaru.

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materialéw nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych przez dostawce
zaswiadczen z kontroli jakoSci (atestow) materiatow.

.Sprawdzenie wykonczenia powierzchni

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie barwy

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Odbidr elewacji powinien obejmowac sprawdzenie wygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny
wizualne;j.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
ZUAT-15/VII1.19/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania tynkéw renowacyjnych

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7027/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2008

ZUAT-15/V.03/2003 Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie ggstosci. Metoda piknometryczna

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6894/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6986/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7099/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7956/2009

PN-EN 1062—-1:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton. Czes¢ 1: Klasyfikacja

ST -01.13
Specyfikacja techniczna
Konstrukcje stalowe CPV 45223100-7
Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
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1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji stalowych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczeglotowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Jako materiaty konstrukcyjne przewiduje si¢ stal ksztalttowa:

- dwuteowniki

- profile zamkniete

- blachy

- $ruby, nakretki itp

Materiaty stalowe muszg posiadaé¢ atest. Nie wolno stosowaé ksztaltownikow o zmienionej geometrii.
Ksztaltowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i
innych zanieczyszczen moggcych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek
wymieni¢ material na pelnowartosciowy.

Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.

Konstrukcje stalowe -ramy- nalezy wykona¢ w zaktadzie prefabrykacji i zamontowac¢ w okreslonych projektem
technicznym lokalizacjach na budowie. W czasie montazu S$cisle przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa robot.

Ksztattowniki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba podktadows i nawierzchniows. Przed malowaniem
oczysci¢ do 111 st. czystosci, przetrze¢ rozpuszczalnikiem i usunaé wszelkie zanieczyszczenia, pyly itp.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
iloéci 1 jakosci.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.
PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych.
PN-77/B-0620 Konstrukcje stalowe budowlane, wymagania i badania.
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PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkoSciennych ksztaltownikow profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowania robét budowlanych warunki

techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

ST - 01.14
Specyfikacja techniczna
Konstrukcje drewniane CPV 45222000-1
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianej dla zadania okre$lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu wykonania
konstrukcji drewnianej w obiektach j.w.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczeglolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot konstrukcyjnych stosuje si¢ drewno klasy C30 wedtug nastepujacych norm panstwowych:
PN-EN 14081-2+A1:2013 -Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymato$ciowo.
.Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsze zestawienie:
Oznaczenie klasy drewna - C30
Zginanie 30
Rozcigganie wzdhuz wiokien 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20
Sciskanie w poprzek wiokien 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy
Seki w strefie marginalnej do 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Zgnilizna niedopuszczalna
Szkodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do Y4 szerokos$ci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nieré6wnos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.
Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
— wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy klejone powinna by¢ zgodna z wymaganiami technologii klejenia
i nie przekracza¢ 15%
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
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—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm

—w grubo$ci: do +1 mm lub do —1 mm

a) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubo$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w grubo$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz

+3 mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze ni<+3 mm i — 2 mm.
Laczniki

Gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby z fbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z fbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Nalezy réwniez stosowaé ponizsze wyroby wg Aprobaty Techniczne] COBR Metalplast nr AT-99/05-0244:
Ztacza katowe do polaczen drewna z drewnem

Wsporniki belek, stupow, desek

Ptytki i paski perforowane

Kotwy krokwiowo — ptatwiowe, kalenicowe

Pierscienie z¢bate

Z}acza kolczaste do potaczen wieloptaszczyznowych

Z}acza kolczaste do potgczen o dowolnych katach

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny  by¢
stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym  Iub
odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.1.2 Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.

Do montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu pomocniczego.

— sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inzyniera.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogodlne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:
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- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale sSrodkow, ktore zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

Wiegzba dachowa

Przekroje 1 rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Przy wykonywaniu jednakowych elementoéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek Iub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dhugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5
mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

—w dhugosci elementu do 20 mm

— w odleglosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

Dach — wigzarowy, uktad konstrukcyjny $cian podhuzny — trojtraktowy (w czesci holu dwutraktowy). Nadproza
— schemat belki jednoprzgstowej, mozliwos¢ wykonania nadproza jako belki ciggtej-murtaty.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-EN 14081-2+A1:2013 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymatoscio
WoO.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztagcznych.

AT-99/05-0244 Aprobata Techniczna COBR Metalplast

EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa ptyt OSB

PN-EN 1995:2014 Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-EN 1993:2010 Norma projektowania konstrukcji stalowych

ST 01-15

Specyfikacja techniczna
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych
i obrébek blacharskich CPV 45260000-7
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot okreslonych w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét ujetych w ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci utozenia kompletnego pokrycia
dachowego z blachy, i majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementy
wystajace ponad dach budynku.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczeglélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat Iub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich na
opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
- Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom wg PN-E508-1:2010, PN- 73/H-92122.
Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - rowng warstwa cynku (275
g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w
arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
- Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
Iub 12502000 mm.
- Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow.
- Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowg, pokryte powlokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjng. Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugos$¢ od
860-7200 mm.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
3.1.2 Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Materialy nalezy uktadac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugosé
elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
5. Wykonanie robot.
5.1. Wymagania ogélne dla podkladow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania ogolne:
- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig deskowania a latg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnolegltym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
- rownos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym
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- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

-w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1.,

-deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowa ku gorze.
Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wicksza
do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢
,ha pioro" i ,wpust" lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie
dopuszcza si¢ w deskach otwordéw po sekach o srednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé
poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami,

- podktad z papy, o ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywac¢ obowigzkowo w przypadku pokry¢ z blachy
wykonanych w korytach odwadniajacych Iub koszach dachowych oraz przy okapie.

Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podklad z desek pod pokrycie blacha

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blachg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i
szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomigdzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie wigcej
niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

- gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty si¢ z blacha. Przy kryciu blacha
cynkowsa lub ocynkowang zaleca si¢ stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét kominow itp. podktad
powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podklad z lat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachoéwkowych nalezy przestrzegac nastgpujacuch zalecen:

- faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

- pierwsza late umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.5. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. Wymagania ogdlne dotyczace pokry¢ z blach plaskich.
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac¢ si¢ do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,1 5,3,

- roboty blacharskie z blachy mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywaé na
oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy ukltada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pap¢ asfaltowsg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie
miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito peknigcie blachy lub
odprysnigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m.

5.6. Pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiows, aluminiowo-cynkowsa,
aluminiows, organiczng, wielowarstwowg uktadane na cigglym podtozu powinny spetnia¢ wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty
podparte na cigglej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciggtym podtozu,
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 505:2002. Zaktady wyroboéw z blachy stalowej z powtokami jw.,
uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac na rabek stojacy. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odporne;j
na korozj¢ z powlokami metalicznymi: otowiano-cynows, cynowa, organiczng, uktadane na cigglym podiozu,
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby
nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggltej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na
korozje z powtokami jw., uktadane na ciaglym podtozu, powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., ukladane na ciggltym podlozu, mozna wykonywaé na
rabek stojacy i na zwoje. Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym. Samonos$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i
stalowej odpornej na korozjg z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowg
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aluminiows, organiczng wielowarstwowg powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu
oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Laczenie samono$nych profilowanych wyroboéw z blachy stalowej z
powlokami jw. wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno byé schowane w obrebie
konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomocg pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywacé szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas
cigcia wysoka temperature - ze wzgledu na korozj¢ miejsc cigtych,

- po cigciu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

- blachodachowki nalezy uktada¢ i mocowacé je za pomocg wkretdw samonawiercajacych do tat drewnianych lub
metalowych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze sprzegltem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzié
przy tym naktadek z EPDM. Podkladka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej podktadki stalowe;.
Wkrety powinny by¢ umieszczone w §rodku weglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej
fali, w co drugim rzedzie dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy -w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi, przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac haki
rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze
wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢
bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtlowego sposobu utozenia, pokrycia z blach o profilu dachéwkowym
powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przepltywac od okapu do kalenicy pod warstwa
pokrycia z blachy, niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek,
w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachow plaskich o pochyleniu potaci
do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdhuz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostgp powietrza przy okapie
oraz wylot w kalenicy. Kalenicg dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez
uszczelek, zaginajagc do gory dolne czesci fal, wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i
montazu nalezy zamalowaé farbg zaprawowa.

- blachy nie nalezy uktadaé¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowa¢ roztworem asfaltowym 1 potozy¢ na nich pap¢ asfaltowsg. Wymaganie to dotyczy szczegodlnie
miejsc wykonywania obrobek blacharskich, wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob,
aby nie nastgpito pgknigcie blachy lub odprysnigcie powloki zabezpieczajacej blachg. Blacha trapezowa
mocowana do fat drewnianych wkretami z uszczelkami gumowymi w dolnym przettoczeniu.

Obrobki kominow.

Dolna cze¢$¢ komindéw powinna by¢ obrobiona blachg do wysokos$ci 15+20 cm na catym obwodzie.

Rury spustowe zewnegtrzne

a/ Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5+0,6 mm, odcinki rur dtugosci 2,0+3,0m.

Rury spustowe sg przytwierdzane do $cian za pomoca specjalnych uchwytéw osadzonych w murze nie rzadziej
niz co 3m. W dolnej czgéci rury spustowe powinny by¢ zakonczone kolanem wylotowym lub wpuszczane do rur
zeliwnych polaczonych z siecig kanalizacyjng. Gérna cze$¢ rury spustowej powinna by¢ potaczona z koszem.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dlugosci rur nie wigkszej niz
10m.

b/ PrzejScie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposob umozliwiajagcy odksztalcenia
termiczne rury. Mozna to wykonaé przy pomocy podwdjnego ztacza. Niedopuszczalne jest state polaczenie rury
spustowej z obrobka gzymsu.

¢/ Rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé
kielicha. Do kazdej rury nad tym potaczeniem powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5-6
cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

Rynny dachowe

a/ rynny dachowe nalezy wykonywac¢ z blachy stalowej ocynkowanej 0,6-0,7 mm.

b/ rynny wiszace z blachy aluminiowej powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub
4 nitami o $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza si¢ taczenie rynien na rabek pojedynczy lezacy z obustronnym
lutowaniem.

¢/ Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wngtrza rynny lub na zewnatrz rynny.

d/ Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka
powinny by¢ odgiete do srodka na szeroko$¢ 5-7 mm i polaczone z rynng obustronnym lutowaniem.

e/ Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie

mniejszym niz 120° - usztywnione trojkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju

zewnetrznego.
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f/ W zaleznoséci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢
wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach:

- 4x25 mm — przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz srednicy rynny do 180 mm,

- 5x25 mm — przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz $rednicy do 180 mm,

- 5x30 mm — przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie

potaci dachowe;.

g/ Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

h/ Polaczenie rynny z rurg spustowa ( tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby
swobodnie wchodzito w rurg spustowg. Potaczenie wpustu rynnowego z rynng powinno by¢ oblutowane
obustronnie.

Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach dekarskich:

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajace brak
przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczeg6lnosci nalezy zwroci¢ uwage na wyniki badan
psychotechnicznych w zakresie wystepowania zawrotow glowy, padaczki, lgkow przestrzeni itp., ktore
wykluczajg mozliwo$¢ zatrudnienia przy robotach pokrywczych.

- Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w

zakresie wykonywanych czynnosci.

- Przed rozpoczgciem robot izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz
w zaleznos$ci od wykonywanych czynno$ci — w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

- Pracownicy wykonujacy roboty pokrywcze i pracujacy w poblizu okapdw oraz na dachach o pochyleniu potaci
powyzej 30% skierowanym na otwartg przestrzen powinni by¢ ubezpieczeni linami, niezaleznie od istnienia
poreczy wzdhuz okapow i innych zewnetrznych krawedzi dachu.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) -podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

- Kontrolg migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnosé
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PNEN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 PN-EN 1396 - 3003 H24, PN-EN 13523-4 >2H oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

Uznaje sig¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa3 w ST ,,Wymagania ogolne

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowg robot jest:

- dla robot - Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— 1 mb wykonanych obrébek dla rur spustowych, rynien.

- Im” dla obrébek blacharskich

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.1.2. Szczegdlowe zasady odbioru robot.

Odbiér pokrycia z blachy

Sprawdzenie polega na ogledzinach wygladu zewnetrznego pokrycia i stwierdzenia braku dziur, speknigc,
odchylen od linii prostej itp. Nalezy sprawdzi¢ sposéb mocowania. Sprawdzanie powinno by¢ prowadzone w
trakcie robot.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania zabezpieczen
przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.
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Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami utozenia rynien w zakresie wymiarow,
rozstawu 1 wykonania oraz potgczen ich poszczegdlnych odcinkéw (przekroju, zaktadow, nitowania i lutowania)
i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia w nich spadku
podluznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni
pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie majg dziur i peknigé. Sprawdzenie spadku i szczelno$ci
rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolg jej splywu oraz ewentualnych wyciekow.
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami ulozenia rur w zakresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania oraz potaczen ich poszczegdlnych odcinkéow w ztaczach pionowych i
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rury
nie majg dziur i peknig¢. Badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur,
ktore nalezy wykonac za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Jednostka obmiarowa jest:

— 1 m* wykonanego pokrycia

10.Przepisy zwiazane.
PN-B-02361:1999
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

Pochylenia potaci dachowych.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na cigglym podiozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na cigglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czegs¢ 2: Aluminium.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej Iub ze stali odpornej na korozj¢. Cz¢$¢ 3: Stal odporna
na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 501:1999

PN-EN *506:2002

PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-E508-1:2010
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Blacha trapezowa

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

ST -01.16

Specyfikacja techniczna

Instalowanie wyrobéw metalowych CPV 45421160-3

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyrobow
metalowych dla zadania okre§lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu wykonania
wyrobow metalowych w obiekcie j.w.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac sg:
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- wykonanie i zamontowanie daszkoéw

- dostawa i montaz balustrad

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac $lusarskich sg:

- ustawienie i rozebranie niezbgdnych rusztowan

- przygotowanie podtozy do montazu

- zamontowanie kotew 1 wspornikow

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

oraz wyszczegodlnione w ST 01-08

2.2. Wymagania szczegélne dotyczace materialow.

- porgcze wykonane ze stali nierdzewnej

- daszek ze stali nierdzewnej 2B=n (IlIlc) OH18N9=ASTM 304 szklony szktem hartowanym i bezpiecznym gr
min. 16mm

- wycieraczki

- okucia, taczniki, zawiasy

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Balustrady - wykonanie wedtlug projektu architektonicznego, projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z

projektami branzowymi, regulacja uktadu stupkéw podczas montazu, wysokos¢ poreczy min. 110cm nad

posadzka, przeswit od poziomu wykonczonej powierzchni nie wigcej niz 12cm, stupki montowane policzkowo

za pomocg katownikéw -mocowania do betonu - kotwionych kotwami wklejanymi, wszystkie elementy

montazowe: ze stali nierdzewnej, katowniki kotwione policzkowo zamocowac przed tynkowaniem, stupki i

pozostate elementy balustrady przykrecaé po tynkowaniu,

Woycieraczki stalowe wg PT

Daszek stalowy - ze stali nierdzewnej 2B=n (Illc) OH18N9=ASTM 304 szklony szklem hartowanym i

bezpiecznym gr 16 mm, blacha z zakupu, wyprofilowana zgodnie z rysunkami szczegélowymi, projekt

rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi, montowa¢ ramki obrobki w po wykonaniu tynkéw i robot

posadzkarskich , a przed malowaniem, potaczenia blachowkretami ze stali nierdzewnej , mocowanie do podlozy

kotkami szybkiego montazu ze stali nierdzewnej

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- oceng¢ jakosci materialow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentdw i atestow

- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen

- zachowanie wymiaréw elementéw wedlug projektu oraz punktu 5. Wykonanie robét niniejszego opracowania

- odchylenie elementéw liniowych nie moze przekracza¢ 2mm na Imb

- odchylenie ptaszczyznowe nie wigksze niz 2mm na metr

- stabilnos¢ i bezpieczenstwo zmontowanych elementow

- odpowiadajace projektowi parametry wytrzymatosci konstrukcyjnej elementow

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i réznic dystansowych

- brak naruszen podczas montazu powierzchni tynkarskich i malarskich

6.3. Ocena wynikéow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.  Obmiar robot

7.1.  Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
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Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w OST 00. ,,Wymagania og6lne" poz. 7.1.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi dla wbudowanych elementow $lusarskich sg::
- balustrady: 1 mb
- daszek: 1 m2
- wycieraczki 1 szt
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s w ST ,,Wymagania ogolne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét
Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:
- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja indywidualng w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania,
- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementow
- odbiorowi koncowemu
- odbiorowi ostatecznemu, pogwarancyjnemu
9.Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska pracy
-przygotowanie elementow
-montaz i demontaz rusztowan
-montaz balustrad
-montaz daszkoéw
-usunigcie zabrudzen i naprawa uszkodzen
-uporzadkowanie stanowiska pracy
10.Przepisy zwiazane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690)
PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - Rodzaje — Rodzaje i wymiary funkcjonalne
PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie
Inne przepisy
Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez Producentow.
Swiadectwa dopuszczenia materialéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
Warszawie lub inne upowaznione instytucje.
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I, 11, czgs¢ I~IV,
Szczegolowe przepisy i certyfikaty dopuszcezenia do uzytku dystrybutorow technologii okreslonych
materiatowo w dokumentacji technicznej

ST -01.17

ST 01-06

Roboty w zakresie réznych nawierzchni CPV-45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
z kostki granitowe]j przy realizacji rob6t zewnetrznych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania nawierzchni z kostki betonowej, kostki granitowej przy
realizacji robot zewnetrznych zwigzanych pracami drogowymi dla zadania j.w. .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Piasek do zaprawy
cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

kruszywo- wg PN-B11113;1996

kostka granitowa

obrzeza trawnikowe wg BN-6775-03-03

krawezniki
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cement

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 2

2.1. Wymagania szczegétowe

Nawierzchnia kostkowa -nawierzchnia, ktorej warstwa S$cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

Kostka kamienna -kamienny materiat drogowy, pochodzacy ze skat naturalnych (wybuchowych, osadowych i
metamorficznych).

Kostka kamienna zwykta -kostka kamienna o ksztalcie ostrostupa cigtego o powierzchni gérnej kwadratowe;j
lub prostokatne;.

Kostka kamienna regularna -kostka kamienna o ksztalcie szescianu lub prostopadtoscianu.

Kostka kamienna nieregularna -kostka kamienna o ksztatcie zblizonym do graniastostupa o gornej powierzchni
czworokatne;j.

Spoina -odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonym materiatem
wypelniajacym.

Szczelina dylatacyjna -odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni z kostki kamiennej na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonym materialem wypetniajgcym.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni Do wykonania nawierzchni z kostki
kamiennej, kamienia tupanego nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskowa w stosunku 1:4. Na podsypke i
do wypelniania spoin nawierzchni z kostki kamiennej, bruku drogowego, kamienia tupanego nalezy stosowaé
podsypke cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 lub mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Wspoélczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien
wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na ciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

- obrzeza trawnikowe

-krawezniki granitowe

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Szczegdétowe wymagania sprzetowe

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowe;j i azurowych ptyt Wykonawca powinien stosowac:

- pity do cigcia kostki

- ubijaki reczne

- walce stalowe gladkie, wibracyjne lub statyczne

- walce ogumione do zaggszczania

- zageszczarek ptytowych

- ubijaki mechaniczne .

- wibratory ptytowe

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.1. Szczeglétowe wymagania transportowe

Transport cementu powinien odbywacé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nalezy przewozic¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi $srodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzedowsa nalezy uktadaé na podtodze obok siebie tak, aby wypelnita catg powierzchnie¢ srodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac nastgpne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypang. Ladowanie reczne kostek regularnych i rzedowych powinno
by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikoéw tasmowych, kostki regularne i rzgdowe powinny by¢
podawane i odbierane recznie. Kostke regularng i rzgdowsa nalezy ustawia¢ w

stosy.

Kostke nieregularng mozna sktadowaé w pryzmach. Wysokos$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczaé 1 m.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robdt. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki
robot, doswiadczenia z przesztosci i inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia przedstawiciela
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Zgodno$¢ z dokumentacja

Nawierzchnia drég powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Korytowanie wykona¢ na okreslong w PT glebokos¢.

Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ poza teren na sktadowisko.
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Sposob wykonywania robét ziemnych okresla norma PN-68/B-06050-,,Roboty ziemne budowlane.

Wykonanie podsypki

Warstwa podsypki nie moze by¢ wykonywana, gdy podloze jest zamarznigte. Wykonanie podsypki zgodnie z
projektem. Grubo§¢ warstwy — zgodnie z projektem. Podsypke nalezy wykona¢ mechanicznie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj podtuzny i poprzeczny oraz jednolity wyglad.
Wskaznik zageszczenia warstwy podsypkowej nie moze by¢ mniejszy od 1,0 (oznaczony zgodnie z normg BN-
77/8931-12).

Uktadanie kostki granitowej

Kostke nalezy ukltada¢ w desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez ukltadanie kostki rz¢dami
prostopadtymi do osi drogi.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach powinny sie
mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki, bruku. Kostka uzyta do uktadania nawierzchni w miar¢ mozliwosci
powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skal. Przy ukladaniu nawierzchni z kostki na podsypce
cementowo-piaskowej z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskows, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej
nalezy wykonywa¢ nad szczelinami podbudowy. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12
mm. Kostke na podsypce piaskowo -cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy
ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do wymaganej
niwelety.

Drugie -lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego. Drugie ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowsg.

Zamiast drugiego ubijania mozna stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, ktore pgkng podczas ubijania powinny by¢é wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie
dzialki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca.

Przed rozpoczgciem zalewania zaprawg cementowo-piaskowg kostka powinna byé oczyszczona i dobrze
zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym, gleboko$¢ wypelnienia spoin zaprawg
cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm, zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie
wypei¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka. W przypadku wykonania podsypki z mieszanki kruszywa
naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm spoiny nalezy wypetni¢ przedmiotowa mieszanka.

Pielegnacja nawierzchni, ktérej spoiny sg wypelnione zaprawag cementowo-piaskowa polega na polaniu
nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotno ci przez okres 7 dni.

Nie nalezy uktada¢ kostki nawierzchni kamiennej w temperaturze 0° C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5 C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwie cieplnym. Nawierzchni¢ nalezy oczysci¢
doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po nawierzchni w okresie 7 dni pielegnacji.
Nawierzchnia po wykonaniu, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa nawierzchni¢ do ruchu budowlanego, to powinien naprawic
wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia biezacych napraw nawierzchni, uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

6. Kontrola jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.0

6.1. Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja projektowg

Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez wykonanych robot z Dokumentacjg projektowa opisowa i
rysunkowa oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru.

6.2. Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie materialéw nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych przez dostawce
zaswiadczen z kontroli jakoS$ci (atestow) materiatow.

6.3. Sprawdzenie robot

Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych pochylen podluznych i poprzecznych.
Dopuszczalne tolerancje — nieréwnosci podtuzne max. 8 mm (badane wg normy BN-68/8931-04), spadki
poprzeczne - + 0,5%, rzedne nawierzchni - + 1 cm w stosunku do projektowanych.

W czasie robot nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

- koryta pod podsypke

- podtoza

- ustawienie kamiennego kraweznika lub obrzeza trawnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza lub kraweznika

- niwelety gornej ptaszczyzny, ktére moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza Iub kraweznika

- wypelnienie spoin, sprawdzane co 10 m, ktére powinno wykazywa¢ pelne wypelnienie spoin na peina
glebokosé.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
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Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg lub planografem, zgodnie z normg BN
68/8931-04 [25].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancjg = 0,5 %.

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+ 1 cm, -2 cm.

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej j niz £ 5 cm.

Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. Obmiar robdét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.7

7.2. Szczegolowe wymagania dotyczace obmiaru robot

Jednostka obmiarowag jest:

m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni .

mb wykonanego obrzeza

8. Odbior robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.1. Szczegdlne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-wykopy

-wykonana podbudowa i podsypka

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-oznakowanie robot

-dostarczenie materialow,

-wykonanie podsypki,

-oczyszczenie, ulozenie i ubicie kostki wraz z wypehieniem spoin,

- utozenie obrzezy, krawezniki granitowe

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-63/B-06251

BN-80/6775-03/01

PN-84/S-96023

BN-80/6775-03-03

Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw. Wspolne wymagania i badania.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

Elementy nawierzchni drog, ulic, parking6éw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe.

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

PN-80/677-03.01
PN-EN 1340:2004
PN-EN 1338:2005
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 1008:2004
PN-EN 1340:2004
PN-EN 1343:2013
PN-B-04101:1985
PN-B-04102:1985
PN-B-04110:1984
PN-B-04111:1984
PN-B-04115:1967
PN-B-11100:1960

ST -01.18

Kostka wibroprasowana

Krawezniki betonowe wymagania i metody badan

Betonowa kostka brukowa, wymagania i metody badan

Cement -Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci

Woda zarobowa do betonu

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngetrznych nawierzchni drogowych.
Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczanie S$cieralno$ci na tarczy Boechmego
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie
Materialy kamienne. Kostka drogowa
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Specyfikacja techniczna

Zielen i M.A. CPV-45112710-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot zwigzanych z
zatozeniem i pielggnacja zieleni oraz wykonaniem elementoéw matej architektury .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zatozeniem,
modernizacja i pielegnacja zieleni i obejmuja:

- pielegnacja trawnikow

- montaz elementéw m.a.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwoj.

Materiat roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogoélne".

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 2

2.1. Wymagania szczegétowe

Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych. W miejscach, gdzie
zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu sadzenia
ro$lin oraz zakltadania trawnikow,

Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowane, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.2. Elementy malej architektury

Istniejace elementy m.a. wymagajace montazu :

- stojaki rowerowe

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. Transport

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5

6. Kontrola jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.0

Mala architektura

Urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z zaleceniem producenta lub podzleci¢ producentowi

7. Obmiar robot.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.7

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1szt, kpl

8. Odbior robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.1. Szczegdlne wymagania dotyczace odbioru robét

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-wykopy

- podbudowa

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawiastej

Montaz stojakow rowerowych 1 szt

10. Przepisy zwiazane.
PN-G-980 11 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
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PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

PN-EN 13198:2005. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw

PN-EN 1176-1:2009 Urzadzenia placu zabaw
PN-EN 13198:2005. Lawki ogrodowe
Atest PZM

ST-01.19

Wznoszenie ogrodzen

CPV 45342000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania

ogrodzenia

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Zakres robot polega na wykonaniu  ogrodzenia ptaskownikéw stalowych malowanych proszkowo, z

zabetonowaniem punktowym shupkow.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogoélne".

1.5 Szczegolowe wymagania dotyczace robot

Ogrodzenie powinno spetniaé nastepujgce warunki:

a) w zakresie wysokosci ogrodzenia

1. Podstawowa wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1.50 m.

b) w zakresie szczelnosci ogrodzenia

1. Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode ludzi i zwierzat.

2. Ogrodzenie powinno doktadnie przylega¢ do terenu. Spdd ogrodzenia nie powinien by¢ potozony wyzej niz

10 cm nad terenem.

c¢) w zakresie trwatosci ogrodzenia

1. Ogrodzenia powinny zachowywaé trwalos$¢ co najmniej przez 15 lat. W zwigzku z tym metalowe elementy

ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

2. Ogrodzenie powinno by¢ tatwo wymienialne w celu ulatwienia naprawy uszkodzen lub potrzeby demontazu

na przewidywanych przejazdach awaryjnych.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 2

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza ST, sa: przgsta metalowe z

ptaskownikéw i stupki z profilow prostokatnych zamknigtych,

5. Sprzet

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Sprzgt do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:

szpadle, dragi stalowe, mlotki, obcegi, itp. Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia

mozna stosowac: §rodki transportu, zurawie samochodowe.

6. Transport

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Transport materiatow

Przgsta ogrodzeniowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed

uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Profile zamknicte prostokatne stalowe na stupki

przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami

transportu luzem lub w wigzkach. Wigzki wigze si¢ drutem stalowym lub tasmg stalowa w dwoch miejscach, w

odlegtosci okoto 500 mm od koncéw. Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej

wytrzymato$ci na rozcigganie, ktora gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie nastapi

zerwanie wigzania. Wigzania nie nalezy uzywacé jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia

wyrobu. W przypadku tadowania na $rodek transportu wigcej niz jednej partii wyrobdw, nalezy je zabezpieczy¢

przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow pometalizowanych zalecana jest ostroznos¢, ze wzgledu na

podatno$é powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy uderzeniach. Sruby, wkrety, nakretki itp.
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powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.
W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwej. Druty i prety spawalnicze nalezy przewozié w
warunkach zabezpieczajacych przed korozja, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

7. Wykonanie robét

7.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wihasciwych
robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, ST
Iub wskazan Inspektora Nadzoru. Do podstawowych czynnos$ci, obj¢tych niniejszg ST, przy wznoszeniu
ogrodzen naleza:

- ustawienie stupkow,

- wykonanie wlasciwego ogrodzenia

Ustawienie slupkoéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposoéb osadzenia, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki
powinny znajdowaé si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki do przeset ogrodzeniowych powinny byé
przystosowane do umocowania na nich elementéw mocujacych przesta przez posiadanie odpowiednich uszek
Iub otworow do zaczepow i hakéw metalowych.

8. Kontrola jakosci robot

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow za§wiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie
o jakosci (atesty) naleza:

- przgsta ogrodzeniowe,

- profile prostokatne zamknigte na stupki.

- elementy mocujace.

9. Obmiar robét

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia,

10. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-01 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

11. Podstawa ptatnosci

- wg warunkow umowy

12. Przepisy zwiazane

PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Seliwa do

malowania. Ogolne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat

i wymagania

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych

produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy

stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok

1982

39. Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDIiM ,,Transprojekt” Warszawa

1990.
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Cze$¢ III - Specyfikacja techniczna szczegolowa sanitarna

ST-01.20 CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
ST-01.21 CPV 45330000-3 Instalacja centralnego ogrzewania

ST- 01.22 CPV 45331210-1 Instalacja wentylacji

ST -01.20

Specyfikacja techniczna

Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45330000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych dla zadania okreslonego w cz¢sci ogolnej.
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objectych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot okreslonych w czgsci ogdlne;.
2. Materialy
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie
powinny mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury
instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z Aprobaty Techniczne
2.2. Szczeglélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
wodociag:

e instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998

e  ksztaltki, zlaczki do przewodow instalacyjnych
armatura — zawory hydrantowe montowane w szafce wraz z pradownica. wezem dt. 30 m 1 gasnicg Armatura w
instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.
Wewngtrzne instalacje wody nalezy wykonywaé z rur posiadajagcych Atesty Higieniczne Panstwowego Zaktadu
Higieny.
Armatura
- baterie natryskowe
- baterie umywalkowe
- zawory ze ztaczkg do weza
- zawory kulowe
Izolacja termiczna
Instalacje wodociggowa nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki PU Thermaflex FRZ lub innej o tych samych
parametrach o grubo$ci minimum:
- dla przewodoéw wody cieptej 20 mm,
- dla przewodéw wody cyrkulacyjnej 20 mm,
- dla przewodow wody zimnej 13 mm.
2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
Przewody
Wewngetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych
pierécieniem gumowym (D200,160, 110, 75,50) Przewody poziome w piwnicy zamocowac pod posadzka.
Przewody pionowe uktada¢ w bruzdach. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢
typowymi rurami wywiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosowaé rewizje (czyszczaki) w miejscach
wskazanych w projekcie.
Wyposazenie sanitarne
- miski ustgpowe typu kompakt
- brodziki
- umywalki
- wpusty podlogowe
- kabiny natryskowe
- pisuary
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
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pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatdéw. Sprzet bedacy wiasnoscia

Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie i sprawujgce nadzor nad realizacja inwestycji.

4. Transport i skladowanie

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét

5.1. Instalacja wodociggowa

Wymagania ogdlne

Calos¢ robdt zwigzanych z budowa instalacji wodociggowej wykonaé¢ zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi

COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec

2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcja wykonania

instalacji z rur wydana przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowe;.

Montaz przewodow

Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodow nalezy wyznaczy¢ na $cianach w budynku.

Rury wodociggowe

Cigcie rur wykonywaé prostopadle do osi rury. W miejscach rozgatgzien i punktach zmiany kierunku ksztattki

rury nalezy izolowa¢ materialtami elastycznymi w sposob zapewniajacy kompensacje wydluzen.

Niedopuszczalne jest zabetonowanie odcinka przewodu niezaizolowanego. W miejscach wyj$¢ instalacji z

podlogi rury nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych Iub w izolacji. Do potaczen z mufka metalowa nalezy

stosowac zlgczki z gwintem zewnetrznym. Baterie i armatura czerpalna musi posiadaé niezalezne mocowanie.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez

przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany

lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji

w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne

Montaz armatury i urzadzen

Armature¢ montowac¢ zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowe;j

Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow instalacja musi by¢ poddana

probie szczelnosei. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci

oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny

termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$ciSle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢

prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych

uszkodzen. Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm. Obejmy powinny

utrzymywaé przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnaciji, co

najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne.

Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Rury PVC ukladane pod posadzka

zgodnie z projektem i instrukcja — stosujac odpowiednia podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do

wysokosci okoto 30 cm ponad rurg. Rury PVC 1aczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury

uprzednio polozonej. Nalezy zwrdci¢ szczegodlna uwage na sposdb umieszczenia uszczelki we wglebieniu

kielicha sprawdzajac:

- Czystos¢ wglebienia kielicha

- Scistos¢ przylegania uszczelki do wglebienia

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelks, bosy koniec nalezy

posmarowaé cienko S$rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub smardéw jest

niedopuszczalne. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku

kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonac rewizje (czyszczaki).

Badanie szczelnoS$ci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracj¢ wykona¢ zgodnie z PN-92/B 10735. Badania

szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggdéw. PodejScia i przewody spustowe (piony)

kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody.
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Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza sie na szczelno$é, poprzez
ogledziny po napelieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kazda dostarczona na budowg partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosSci
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakoSci roboét i stosowanych materiatdéw uzytych
do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:

a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementdw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki, przybory

¢) kpl - dla préb dziatania, uruchomien

8. Odbior robot

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robodt instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac.

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajacych. Nalezy je
przeprowadzaé w stosunku do nastepujacych robot:

- wykonania przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem i
projektowanym spadkiem

- wykonaniem kanatéw dla podpodlogowego prowadzenia przewodow czgsci wewngetrznej instalacji

Odbiér techniczny — czeSciowy

Odbiodr techniczny czgsciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementdw lub cze$ci instalacii, do ktorych
zanika dostep w wyniku postgpu robét, np. przewoddow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach
Iub zamykanych w kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, itp. W ramach
odbioru czgéciowego nalezy sprawdzié, czy odbierany element instalacji Iub jej czgs¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie,
zgodnos¢ wykonania robot z przepisami, normami i wytycznymi.

Odbiér techniczny — koncowy

Instalacje wewnetrzne mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy zakonczono wszystkie
roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji.

W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzié, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Protokot odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich
usunigciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W przypadku niezgodnos$ci cho¢ jednego elementu
robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany
jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9. Podstawa platnoS$ci

Wedlug szczegdtowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem , a wylonionym w
trakcie przetargu Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewngtrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur PCV i
PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy
PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewng¢trzne. Oznaczenia graficzne.

PN-B-10720 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czg$¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czesc2 :
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociaggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czesc5:
Hydranty.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. R¢cznie sterowane zawory kulowe wykonane ze stopéw miedzi
i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociaggowej. Badania i wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVCU) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych.

PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajagcych — Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-3:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych (zawory
antyskazeniowe)

PN-M-82054.03 Wlasnoséci mechaniczne zaworow kulowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109
poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z péZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesSnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z pdzniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z podzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem
Budowlanym z p6zniejszymi zmianami

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -Montazowych Tom II - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

ST -01.21
Specyfikacja techniczna
Instalacja centralnego ogrzewania
CPV 45330000-3
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia roboét instalacji centralnego ogrzewania i obejmuja
wykonanie kompletnej c.0. w obiekcie wraz z niezbgdnymi probami i regulacja. Przej$cia rurociggéow przez
sciany w budynku wykonaé w rurach ochronnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Rury — przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych.
Ksztattki — kolanka, trojniki, ztaczki itp. do przewodow instalacyjnych
Urzadzenia — grzejniki, rozdzielacze, pompy .
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2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
3.1.Wymagania ogoélne dotyczace materialow

Wszystkie materialy zakupione muszg by¢ u renomowanych producentow, posiadajacych atesty na swoje
wyroby, gwarantujacych najwyzszg jakosc.

Materialty muszg by¢ fabrycznie nowe niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw w fazie prob i jako
prototypy).

Do budowy c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajacych
atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Przed zastosowaniem danego wyrobu
Wykonawca musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Materialy muszg speinia¢ wymogi okreslone
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity;
Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zapewni nastepujacy sprze¢t montazowy (uzalezniony od potrzeb i przyjetej technologii robot) :

- samochdéd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- aparature do zgrzewania przewodow z tworzyw sztucznych

- narzedzia podstawowe

Sprze¢t przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i $rodki transportu muszg byé w pelni sprawne,
dostosowane do technologii i warunkoéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogodlne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Armatura i uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania

Ksztattki dla c.o. nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.
Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, z zachowaniem obowigzujacych
przepisow transportowych. Armatura transportowana luzem musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewlasciwym zabezpieczeniem. Armatura drobna
transportowana luzem (kurki, itp.) musi by¢ pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki. Grzejniki i armatura
powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Roboty przygotowawcze

Kierownik robot sanitarnych powinien wytyczyé projektowang o$§ przewoddéw i zaznaczyé ja na posadzce i
Scianach. Osie te nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny.

Roboty montazowe dla instalacji _centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie projektem oraz przy spelnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust.
2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw udzielonych od tych przepisow w
trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Instalacja centralnego
ogrzewania powinna by¢é wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposodb umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
budowlanego dla tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wla-
sciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisOw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych).

Prowadzenie przewodow instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. w budynku powinna by¢ wykonana zgodnie z opracowanym projektem technicznym.

Wymagania wspélne
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a) Sposob prowadzenia przewodow powinien zapewniaé wlasciwa kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwo$¢ wykonania izolacji
cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacja (dotyczy to w szczegdlnosci przewoddéw z tworzyw sztucznych i
miedzi).

b) Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie.
Przestrzen pomiegdzy tuleja, a przewodem nalezy wypelni¢ materialem plastycznym lub elastycznym, nie
powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu.

Poziome przewody rozdzielcze

- Sposéb prowadzenia poziomych przewodow rozdzielczych powinien zapewnia¢ ich wlasciwe
odpowietrzenie i odwodnienie.

- Przewody powinny by¢ lokalizowane w taki sposob, aby z pomieszczen ogdlnych mozliwy byt dostep do
armatury znajdujacej si¢ na tych przewodach.

-Poszczegodlne gatezie poziomych przewodow rozdzielczych nalezy wyposazy¢ w armaturg odcinajgcg i armature
spustowa, umozliwiajace ich czasowe odigczenie od instalacji i opréznienie z wody.

Rury stalowe

Cigcie rur wykonywaé prostopadle do osi rury. W miegjscach rozgatgzien i punktach zmiany kierunku ksztattki
rury nalezy izolowa¢ materialtami elastycznymi w sposob zapewniajacy kompensacje wydluzen.
Niedopuszczalne jest zabetonowanie odcinka przewodu niezaizolowanego. W miejscach wyj$¢ instalacji z
podlogi rury nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych Iub w izolacji. Do potaczen z mufka metalowa nalezy
stosowac zlaczki z gwintem zewngetrznym. Grzejniki muszg posiadaé niezalezne mocowanie.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany
lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne

Montaz armatury i urzadzen

Grzejniki wraz z armaturg montowac zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowej

Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow instalacja musi by¢ poddana
probie szczelnosei. Z proby szczelnoscei nalezy sporzadzié protokot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja c.o.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
Tuleje ochronne
-Przejscia przewodow przez stropy lub $ciany wykonywac w tulejach ochronnych.
-Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
-Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy
zewngtrznej rury przewodu:

- conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- conajmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.
-Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
-Przestrzen miedzy rurag przewodu a tuleja ochronng powinna byé wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
-W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
-Przejscie rury przewodu przez przegrodg w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.
Przytaczanie grzejnikow
Przylaczenie grzejnika nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta grzejnika.
Wsporniki i uchwyty grzejnikowe
Grzejniki stalowe lub zeliwne grzejniki cztonowe nalezy ustawia¢ na wspornikach i przymocowywanych
dodatkowo do $ciany uchwytach. Jeden wspornik powinien przypadac¢ na nie wigcej niz 5 cztonow
grzejnika zeliwnego lub nie wigcej niz 7 czlondéw grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa
wsporniki 1 jeden uchwyt na grzejnik.  Wyjatek stanowig grzejniki sktadajace si¢ z 2 cztonow, dla ktérych
nalezy przewidzie¢ jeden wspornik i jeden uchwyt. Mocowanie innych grzejnikow nalezy przewidzie¢
zgodnie z instrukcjg producenta. Mocowanie wspornikdéw i uchwytoéw grzejnikowych powinno by¢
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przewidziane w sposob trwaty. W przypadkach s$cian lekkich, na przyktad gipsowo-kartonowych,
dopuszcza si¢ stosowanie wspornikéw przymocowanych $rubami przelotowymi z szerokimi podktadkami.
Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod
lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwalych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym

Mocowanie przewodoéw

Trwalo$¢ instalacji centralnego ogrzewania, szczegdlnie jezeli jest ona wykonana z rur z tworzywa
sztucznego lub z miedzi, w znacznym stopniu zalezy od prawidtowego zastosowania i
rozmieszczenia uchwytéw mocujacych. Do mocowania przewodow z tworzyw sztucznych i miedzi powinny
by¢ uzywane uchwyty z tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania obejm stalowych, pomiedzy
obejmg a przewodem nalezy umie$ci¢ na catym obwodzie przektadke ochronna np. z gumy lub tasmy z
migkkiego PVC.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ izolowane tak, aby ich straty ciepta miaty pomijalny
wplyw na bilans cieplny pomieszczen, przez ktore sa poprowadzone.

Instalacje c.o. nalezy zaizolowac otulinami Thermaflex FRZ — jednowarstwowymi gr. 13 mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Czynnosci wspolne

Podstawowymi czynnosciami dla wszystkich instalacji sa:

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami prawa
budowlanego;

2) sprawdzenie zgodnosci parametrow pracy urzadzen i instalacji z projektem;

sprawdzenie czy zamontowane urzadzenia posiadajg wymagane dopuszczenia,

sprawdzenie glosnosSci instalacji,

opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

Instalacje i urzadzenia grzewcze

Napehianie wodg 1 uruchamianie instalacji i sieci ogrzewczej powinno by¢ prowadzone zgodnie z ustaleniami
instrukcji eksploatacji dotyczacej napetniania i uruchamiania instalacji i sieci; w czasie napelniania nalezy w
szczegblnosci kontrolowac szczelno$é rurociagéw i wyposazenia oraz prawidtowos$¢ dzialania urzadzen
zabezpieczajacych, odwadniajacych i odpowietrzajacych,

przed przystapieniem do napehiania nalezy dokonaé ogledzin obejmujacych sprawdzenie prawidlowosci
zamknig¢cia armatury odcinajgcej w poszczeg6lnych odcinkach instalacji,

napetniaé¢ woda nalezy:

przy weztach cieplnych zasilanych wodg z sieci miejskich woda powrotng (z wyjatkiem przypadkéw, gdy
instalacja odbiorcza wykonana jest z rur miedzianych), w pozostatych przypadkach wodg posiadajgca parametry
okreslone w PN-C-04507:1993. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakoSci wody,
podiaczenie wody pitnej do instalacji wody grzejnej moze si¢ odbywaé tylko poprzez zawor przeptywow
zwrotnych.

Proby

Proby powinny by¢ prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdziatu 11 Badania odbiorcze. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6 wydany w 2002 r. przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w Warszawie. Po wykonaniu rob6t montazowych instalacji co.
nalezy wykonaé badanie szczelnosci urzadzen za pomocg prob cisnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie
goracym.

1) Na zimno:

Parametry i czas proby na zimno powinny by¢ zgodne z tabelami nr 9, 10 i 11 zamieszczonymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Warunki te zaleza od rodzaju materiahu,
z ktorego jest wykonana instalacja i od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po przeprowadzeniu badania
szczelnos$ci wodg zimng powinien by¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym
byto wykonywane badanie, oraz wykazujacy wynik badania.

W celu wykonania proby wodnej nalezy:

napeic instalacje woda, po uprzednim jej przeptukaniu, podwyzszy¢ cisnienie do zadanego cisnienia probnego,
obserwowa¢ wskazowke manometru przez 20 minut. Jezeli w tym czasie wskazowka nie spadnie o jedng dziatke
elementarna, przy czym:
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przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) dziatka elementarna wynosi 0,1 kG/cm2 (0,01 MPa), przy
zakresie manometru powyzej 10 kG/cm2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm2 (0,02 MPa),oraz nie stwierdzi si¢ roszenia rur i
wydostawania kropli wody na potaczeniach, szwach i spoinach, wynik proby wodnej nalezy uzna¢ za dodatni.

2) Na gorgco:

Po wykonaniu proby w stanie zimnym trzeba wykona¢ proby w stanie gorgcym. W tym celu nalezy:

- ogrzewa¢ instalacj¢ co. do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach, utrzymacé cisnienie przyjete w
obliczeniach i utrzymywac ja przez 72 godziny

- uruchomié¢ pompe (w instalacji pompowej), nastgpnie nalezy ochtodzi¢ instalacje do temperatury otoczenia i
ponownie ogrza¢ do temperatury jak na poczatku proby.

W tym czasie nalezy sprawdzaé szczelno$¢ instalacji i jej oprzyrzadowania oraz urzadzen ogrzewczych. Wode w
instalacji nalezy tak podgrzewac aby przyrost temperatury nie byt wyzszy niz 1 °C na minutg i nie wigkszy niz
30 °C na godzing.

Wyniki préby nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej temperatury nie stwierdzono
przeciekow, roszenia, trwatych odksztatcen i innych uszkodzen.

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prob szczelnosci i odbiorze technicznym wykonawca wypehia
protokot odbioru instalacji c.o..

Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach wtasciciela (administratora) budynku.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Po =zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji centralnego
ogrzewania. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu w tym np.:

a) dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi,

b) do ogolnej dlugosci rurociagdéw wlicza si¢ dtugosci rur przytaczeniowych do grzejnikow (gatazki), armature
taczong na gwint i taczniki

¢) dhugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej §rednicy,

d) do dlugosci rurociagdéw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen

e) catkowita dlugo$¢ rurociggu przy probach instalacji c.0. na gorgco stanowi sume¢ dlugosci rurociggdow
zasilajacych 1 powrotnych w ogrzewaniach wodnych a w ogrzewaniach parowych suma dtugosci rurociggdw
zasilajacych i kondensacyjnych

f) pozostale elementy i urzadzenia instalacji c.0. oblicza si¢ w sztukach, kompletach lub w jednostkach

podanych przy poszczegolnych pozycjach kosztorysowych
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.
9.1 Odbior robot instalacji centralnego ogrzewania
Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prob szczelnosci i odbiorze technicznym wykonawca wypehnia
protokot odbioru instalacji c.o.. Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach witasciciela (administratora)
budynku.
Po wykonaniu rob6t montazowych instalacji co. nalezy wykona¢ badanie szczelnosci urzadzen za pomocg prob
cisnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorgcym.
W celu wykonania proby wodnej nalezy:
napetnic¢ instalacje woda, po uprzednim jej przeptukaniu,podwyzszy¢ cisnienie do Zadanego cisnienia probnego,
obserwowa¢ wskazowke manometru przez 20 minut. Jezeli w tym czasie wskazowka nie spadnie o jedng dziatke
elementarna, przy czym: przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) dziatka elementarna wynosi
0,1 kG/ecm2 (0,01 MPa), przy zakresie manometru powyzej 10 kG/cm2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm2 (0,02 MPa), oraz
nie stwierdzi si¢ roszenia rur i wydostawania kropli wody na potgczeniach, szwach i spoinach, wynik proby
wodnej nalezy uznaé¢ za dodatni. Po wykonaniu proby w stanie zimnym trzeba wykonaé¢ proéby w stanie
goracym. W tym celu nalezy:
- ogrzewac¢ instalacje co. do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach,
- otrzymac ci$nienie przyjete w obliczeniach,
- uruchomi¢ pompg (w instalacji pompowej), nastgpnie nalezy ochtodzi¢ instalacj¢ do temperatury otoczenia i
ponownie ogrza¢ do temperatury jak na poczatku proby.
Wyniki préby nalezy uznaé za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej temperatury nie stwierdzono
przeciekow, roszenia, trwatych odksztatcen i innych uszkodzen.
Wyzej omoéwione proby przeprowadza si¢ w czasie odbioru technicznego c.o., ktory moze by¢:
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czgéciowy odbidr techniczny tych elementow, ktore podlegaja zakryciu przed catkowitym zakonczeniem mon-
tazu lub odbidr urzadzen o.c. w czeSci budynku, koncowy odbiér techniczny po zakonczeniu montazu, rozruchu
i regulacji calej instalacji.
Do przeprowadzenia odbioru technicznego powinny by¢ przygotowane nast¢pujace dokumenty:
zatwierdzony projekt instalacji,
protokot wykonania ptukania urzadzenia c.o.,
protokoét regulacji c.o.,
W czasie trwania odbioru nalezy sprawdzic, czy:
przewody poziome wodne sg utozone ze spadkiem co najmniej 3%o0 (zaleca si¢ spadek 5%o0) w kierunku
kottowni oraz maja zapewnione odpowietrzenie i odwodnienie; odlegto$é przewodow od Sciany dla érednicy rur
do 40 mm wynosi 3 cm, a odlegto$¢ przewodoéw od Sciany dla srednicy rur od 40 mm — 5 cm; przejécia przez
Sciany 1 stropy sg zmontowane w tulejach, umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ rury wskutek
wydtuzenia cieplnego
) zainstalowano przewody odpowietrzajace ogrzewania wodnego z rozdziatem dolnym; powinny one
mie¢ zawory odcinajace z kurkiem do napowietrzania i odpowietrzania,
h) przewody poziome zasalajagce i powrotne sg otulone izolacjg cieptochronng, zabezpieczona przed jej
odpadaniem i wykruszaniem i s3 pomalowane zaleznie od rodzaju i temperatury czynnika grzejnego,
1) zabezpieczenie urzadzen c.o. jest zgodne z omoéwionymi zasadami
9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Szczegollne zasady dotyczace platnosci.
Cena wykonania instalacji wod-kan. obejmuje:
e  wytyczenie trasy rurociggow
zakup i dostarczenie materiatdéw do miejsca wbudowania
montaz rurociggow, ksztattek, przylaczen
montaz wyposazenia
probe szczelnosei na cisnienie instalacji
inwentaryzacj¢ powykonawcza
pomiary i badania kontrolne
inwentaryzacja powykonawcza
ptukanie instalacji
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego.
PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociagowe i kanalizacyjne Wymagania 1 badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Czeg$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PN-B-01421:1990 Cieptownictwo - Terminologia

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego — Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczym i przeponowymi

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych —Wymagania

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-H-74244:1979 Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogoélne wymagania i badania

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogoélne wymagania i badania

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne - Wymagania i
badania

PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania

PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory grzejnikowe na

cisnienie nominalne 1 Mpa - Wymiary przytaczeniowe
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

ST -01.22
Specyfikacja techniczna
Instalacja wentylacji CPV 45331210-1
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1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wentylacji dla
zadania okre$lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot instalacyjnych dla w/w obiektu wraz z niezbgdnymi probami.
1.4. Okreslenia podstawowe
— kanaty, ksztaltki,
— urzadzenia: wentylatory, czerpnie, thumiki
- kratki wywiewne i nawiewne,
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
kanaty wentylacyjne spiro, ksztattki do przewodow wentylacyjnych,
centrala wentylacyjna
klimatyzator z jednostkg zewngtrzng
kurtyny powietrzne
wentylator kanalowy
czerpnia $cienne
thumik szumu
kratki wywiewne i nawiewne,
3. Sprzet
3.1.. Ogélne wymagania dotyczace sprzctu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku i wytadunku,
5. Wykonanie robot.
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.
Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.
Instalacja wentylacji
Montaz przewodow
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglo$ci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie polaczen poprzecznych. Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamocowania.
Urzadzenia
Spos6b zamocowania urzadzen powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcj¢ budynku.
Prace uzupelniajace
Po zakonczeniu montazu wentylacji nalezy dokonac¢ sprawdzenia prawidtowo$ci nawiewu — wywiewu, oraz
dokona¢ regulacji wszystkich urzadzen.
Izolacja przewoddw — przewody zaizolowaé zgodnie z PT.
6. Kontrola jakoSci.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.
7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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7.3. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru robot jest :

- szt —dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzg¢tu.
- m’— dla przewodéw wentylacji ,
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.
Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbiorow migdzyoperacyjnych i odbioru koncowego
robot. W wypadku stwierdzenia odchylen Iub nieprawidtowosci, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
Odbidr robot wentylacyjnych na podstawie wymagan PN EN 12599
9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Szczegollne zasady dotyczace platnosci.
Cena wykonania instalacji wentylacji obejmuje:
e montaz wentylacji
e inwentaryzacj¢ powykonawcza
e pomiary i badania kontrolne
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 1505 i PN-EN 150 Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym

PN-B-76001 Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych

PN-B-03434 Przewody proste i ksztattki z blachy

PN-B-76002 Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy normy.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i
badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wlasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czgsci sktadowych
sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymato$ciowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [i ]

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. [Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 1]

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujgcych w budownictwie [Dz. U. z 1995 r. Nr 25,
poz. 133 ]

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881]

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386]

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387 ]
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10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. [Dz. U. z 2004 r. Nr 198,

poz. 2041 ]

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych [Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Arkady. Warszawa 1988 r.

13.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

15. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
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