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PRZEKRÓJ  B-B

PROJEKT BUDOWLANY

A-07

Uwagi:

- Wymiary sprawdzić i korygować na budowie.
- Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej domierzyć
  wymiary w naturze.
- Wszystkie wymiary i rozwiązania korygować w powiązaniu z
  projektami branżowymi.
- Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą
  posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do
  stosowania na terenie RP i UE.
- Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projektu-wynikłe w
  trakcie budowy - wymagają bezwzględnie zgłoszenia i uzgodnienia z
  jednostką projektową

Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z :
- Prawem budowlanym
- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich
  usytuowanie
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-
 montażowych
- Polskimi  Normami
- Instrukcjami, wytycznymi,świadectwami dopuszczania i atestami
- Instrukcjami, wytycznymi i warunkami technicznymi producentów i
  dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych

mgr inż. arch. Tomasz Stasiak
nr. upr. 192/POOKK/IV/2016, spec. arch.
mgr inż. arch. Anna Stasiak

BUDYNEK BIUROWY

mgr inż. arch. Roman Krawczyk
nr. upr. 2242/59, upr. z art. 361 nr. 2242/59

INWESTOR:

NAZWA OBIEKTU:

FAZA:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TYTUŁ:

SKALA:

NR STRONY:

DATA:

NR RYS. /REWIZJA:

05.2018

AUTORZY PROJEKTU :

 UL. ARMII KRAJOWEJ 43, 81-870 SOPOT
"ATA ARCHITEKCI"

dz. nr. 35 ark. 22, obr. 01 Sopot

ul. Grottgera 7 w Sopocie

SPRAWDZAJĄCY :

2

2

1

1

±0,00

+4,60

+4,20

+4,50

+9,30

-2,46

30
0

26
5

93
5

2

+3,00
+3,20+3,20

-0,30

+3,96

25
0

17
0

±0,00

+2,50

23
0

90

39
35

41
65

53

57
05

27
5

17
5

35
35 1

-0,02-0,10
-0,32

46
2

5
2

32
0

15
5

69
5

24
38

2

21
3

33
30

05
12

0
38

2
28

2
10

0
34

5

11
0

12
8

33
27

5

+3,20

32
0

10
0

18
10

8
2

+3,33
+3,51

+4,50

+8,08+8,08

+6,57+6,57

+9,69

+7,59+7,59

111 111

40
26

0
96

istn.. kratownica

istn. kratownica

S4

S4 P4
P4

P4

10°

24°24°

10°

-3,16
-2 Fundamenty

-3,16
-2 Fundamenty

-2,46
-1 Piwnica

-2,46
-1 Piwnica

±0,00
0 Parter

±0,00
0 Parter

+4,20

15
20

0
36

5 5
63

5
65

93
5

 istn. sklepienie ceglane
 szlichta wyrównująca
 folia
 płyty poliuretanowe ?min 0,023 W/mK - gr. 10 cm
 folia
 szlichta wyrównująca/wylewka betonowa - gr. 5 cm
 wykł. dywanowa niepalna/ wykł. PCV - gr. 2 cm

P2

 tynk cienkowarstwowy/farba emul. biała - gr. 1,5 cm
 mineralne płyty izolacyjne - gr. 16 cm
 /bloczek gazobetonowy - gr. 24 cm - wypełn. otw. drz.
 istn. konstr. muru ceglanego - gr. 38-50 cm/

S1
 tynk cienkowarstwowy/farba emul. biała - gr. 1,5 cm
 mineralne płyty izolacyjne - gr. 16 cm
 /bloczek gazobetonowy - gr. 24 cm - wypełn. otw. drz.
 istn. konstr. muru ceglanego - gr. 38-50 cm/

S1

 istn. konstr. muru ceglanego - gr. ~100 cm

S2

 tynk cem. - wapienny - gr. 1.5 cm
 strop istniejący
 folia PE
 zbrojona dylatowana 6 cm
 wylewka betonowa
 wykładzina dyw./klej - gr. 2 cm

P3

 tynk cienkowarstwowy
 płyta GKF EI30 - gr. 2x 1,25 cm
 profile aluminiowe  - gr. 5 cm
 paroizolacja
 wełna mineralna niepalna hydrofobowa - gr. 20 cm pomiędzy + 5 cm
 istn. dźwigary kratowe 10 x 20 cm / belki stalowe HEA200
 płatwie drewniane 10 x 16 cm
 deskowanie pełne 3 x 5 cm
 membrana dachowa wierzchniego krycia
 blacha płaska na rąbek stojący - gr. 2,5 cm

D1

 istn. sklepienie ceglane
 szlichta wyrównująca
 folia
 płyty poliuretanowe ?min 0,023 W/mK - gr. 10 cm
 folia
 szlichta wyrównująca/wylewka betonowa - gr. 5 cm
 wykł. dywanowa niepalna/ wykł. PCV - gr. 2 cm

P2
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