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1.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
wykonywania poszczegélnych prac:

Przewidywany zakres robot proponuje sie wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

1.Zabezpieczenie placu budowy.
2.Rozebranie wiat przy budynku
3.Wykonanie stropu nad garazem w czesci jednokondygnacyjnej wysokiej.
. Wykonanie prac izolacyjnych scian fundamentowych i $cian piwnicznych.
. Zdjecie pokrycia dachu i deskowania wiezby dachowej.
. Wzmocnienia konstrukcyjne dachu i wykonanie nowej wiezby.
. Wykonanie nowego pokrycia dachu.
. Naprawa scian wewnetrznych i wykonanie nadprozy.
. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.
10 Roboty naprawcze i wykonczeniowe elewacji.
11.Roboty wewnetrzne, izolacyjne i instalacyjne.
12.Roboty wykonczeniowe.
13.Uporzadkowanie terenu
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Ostateczng kolejnos¢ wykonywanie robot ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z
inwestorem.

1.2 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

Na podmiotowej dziatce w strefie objetej zakresem opracowania znajduja sie wiaty
ktore przeznacza sie do wyburzenia oraz istniejacy budynek ktory przeznacza sie
do przebudowy.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja elementy mogace stwarzac
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

e Na terenie dziatki objetej zakresem opracowania znajduje sie
powierzchnia utwardzona

e Na teren dziatki prowadzi droga dojazdowa.

e Wszelkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem budynku nie
wykraczaja poza teren dziatki;

e Strefe prowadzenia rob6t budowlanych nalezy wygrodzic po linii
stanowiacej granice dziatki;

e Strefe prowadzenia robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie o
obowiazujacymi przepisami BHP
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1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.

o Upadek pracownika z wysokosci (dach, rusztowania)
o Niebezpieczenstwo spowodowane spadajacymi elementami budynku, lub
narzedzi

. Upadek materiatow budowlanych z wyzszych kondygnacji
. Podraznienie bton sluzowych(zapylenie) - przy pracach wykonczeniowych
) Potkniecie lub poslizgniecie sie na obiekcie lub na zgruzowanym terenie
o Uszkodzenie gtowy
. Uszkodzenie rak i nog
J Przygniecenie elementem zdemontowanym
. Uderzenie elementem zdemontowanym
o Poparzenie, porazenie pradem
. Podraznienia i uszkodzenia oczu od spawania
. Pozar, awaria sprzetu budowlanego
. Przebywanie oso6b postronnych, niezwiazanych z przedsiewzieciem
budowlanym, na
terenie budowy

. Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP

. Zaktada sie likwidacje zagrozen poprzez wczesniejsze przeszkolenia,
instruktaze,

stosowanie odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej, wynagrodzen,
oznaczen miejsc
niebezpiecznych.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystagpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji szczegélnie niebezpiecznych robot kazdy z
pracownikow powinien zostac¢ ustnie przeszkolony na miejscu w zakresie:

1. Okreslenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

2. Koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

1.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystagpieniem do wykonywanych prac nalezy:

1. Oznaczyc trase przejs¢ i ewakuacji, okresli¢ ewentualne zagrozenia podczas
okreslonych robot,

2. Przeszkoli¢ pracownikow, poinformowac ich o zagrozeniach i wyznaczy¢ osoby
odpowiedzialne za kontrole nad ich przestrzeganiem,
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3. Zabezpieczy¢ dla pracownikow srodki ochrony indywidualnej, wyznaczyc
zadania
przygotowac front robot.

Podczas wykonywania prac nalezy:

1. Na biezaco sprawdzajac jakos¢ prowadzonych prac, kontrolowac
przestrzeganie
instrukcji oraz odpowiednich przepisow BHP
2. Zachowywac porzadek i czystos¢ na miejscu pracy,
3. Prace na wysokosci powinny by¢ prowadzone z zachowaniem srodkow
bezpieczenstwa
tj. uzycie kaskow i pasow zabezpieczajacych.

Po zakonczeniu prowadzonych prac nalezy:
1. Zabezpieczy¢ miejsce,
2. Ztozy¢ odpowiednie materiaty i narzedzia,

3. Doprowadzi¢ miejsce do stanu porzadku i czystosci

1.7 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang oraz z
obowiazujacymi polskimi przepisami i normami w tym zakresie.

Wszelkie materiaty budowlane uzyte w budowie musza posiadac atesty i
certyfikaty.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzic¢ na budowie.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, zmian dokonanych na budowie nie zgodnych
z projektem lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji budowy nalezy
porozumiec sie z projektantem

Wszystkie prace budowlane, a w szczegdlnosci roboty konstrukcyjne, nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia.

Planowane prace budowlane w swym zakresie nie powoduja uciazliwosci dla
Srodowiska.

Opracowanie projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn.
04.02.1994r. opublikowanej w Dz. Ust. Nr 24/1994.

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata opracowana zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, stosownymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Stasiak,
nr. upr. 192/POOKK/IV/2016, spec. arch.
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