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Materiat:

Aluminium, gr. 25-40
mm, szer. 60 mm -
industrial,
antywtamaniowe

Aluminium,
antywlamaniowe

Aluminium,
antywlamaniowe

Stalowe

Stalowa brama
segmentowa, oscieznica
i prowadnice stalowe,
ocynkowane ogniowo.

Stalowe petne

Stalowe petne

Stalowe petne

Stalowe petne

Stalowe petne

Stalowe petne

Stalowe petne

Stalowe petne

Stalowe petne

Stalowe w wypetnieniem
szklanym

Stalowe z wypetnieniem
szklanym

Ptytowe petne

Ptytowe petne

Ptytowe petne

Ptytowe petne

Panel MDF

Panel MDF

Kolor:

ciemny grafit szary - RAL
7016, (kolor ostatecznie
dobrany na etapie
wykonawstwa)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (kolor ostatecznie
dobrany na etapie
wykonawstwa)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (kolor ostatecznie
dobrany na etapie
wykonawstwa)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (kolor ostatecznie
dobrany na etapie
wykonawstwa)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (kolor ostatecznie
dobrany na etapie
wykonawstwa)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny ciemny grafit
szary - RAL 7016, (do
uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

ciemny grafit szary - RAL
7016, (do uzg.)

Wyposazenie/szklenie:

zamek z atestem z
dwoma wktadkami,
zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk, samozamykacz

zamek z atestem z
dwoma wktadkami,
zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk, samozamykacz

zamek z atestem z
dwoma wktadkami,
zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk, samozamykacz,
kratka transferowa w
gornej czesci, wg. proj.
wentylacji

zamek z atestem, zestaw
klamka-klamka, zamek
patentowy - kluczyk

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk, naped
elektryczny, lampy
ostrzegawcze,
fotokomorki

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk, samozamykacz

podciecie nawiewne 3
cm, zestaw klamka-
klamka, zamek
patentowy - kluczyk,
samozamykacz

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk, samozamykacz

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk, samozamykacz

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk, samozamykacz

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk, samozamykacz

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk, samozamykacz

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk, samozamykacz

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk, samozamykacz

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk

podciecie nawiewne 3
cm, zestaw klamka-
klamka, zamek
patentowy -tazienka

podciecie nawiewne 3
cm, zestaw klamka-
klamka, zamek
patentowy - kluczyk

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk

zestaw klamka-klamka,
zamek patentowy -
kluczyk

wg. standartu producenta

=

wg. standartu producenta

wg. standartu producenta

wg. standartu producenta

wg. standartu producenta

wg. standartu producenta

wg. standartu producenta

wg. standartu producenta

wg. standartu producenta

wg. standartu producenta

wg. standartu producenta

wg. standartu producenta

wg. standartu producenta

Uwagi:

drzwi zewnetrzne
wejsciowe gtéwne

drzwi zewnetrzne
wejsciowe boczne

drzwi zewnetrzne
wejsciowe boczne

drzwi zewn.wej.- pom.
wezia ciepl. - piwnica

drzwi garazowe - roleta

drzwi korytarza

schodowej/przedsionka

90+40 cm

90+40 cm

90+40 cm

biurowego

biurowego

biurowego

biurowego

Zawiasy/okucia: wg. standartu producenta | wg. standartu producenta | wg. standartu producenta | wg. standartu producenta | wg. standartu producenta | wg. standartu producenta | wg. standartu producenta | wg. standartu producenta | wg. standartu producenta
Klasa odp. p-poz: - - - - - - EIS30 EIS30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 - EI30 - - - - - -
Izolacyjnos¢ akustyczna: 32 dB/Rw 32 dB/Rw 32 dB/Rw 32 dB/Rw 32 dB/Rw 32 dB/Rw 32 dB/Rw 32 dB/Rw 32 dB/Rw 32 dB/Rw
Wspdét. przenikania ciepta: Umin=1,1 W/m2K
drzwi kl. drzwi przeciwpozarowe | drzwi przeciwpozarowe | drzwi przeciwpozarowe drzwi wewn. pom. drzwi wewn. pom. drzwi przeciwpozarowe | drzwi przeciwpozarowe | drzwi przeciwpozarowe drzwi wewn. pom. drzwi wewn. pom. drzvlsgli l\:\:ﬁzxg.ggom. drzwi pom. WG drzwi pom. WC panel pom. WC panel pom. WC

ENERGA Oswietlenie

ul.Rzemieslnicza 17/19, 81-855 Sopot

NAZWA OBIEKTU

BUDYNEK BIUROWY

ul. Grottgera 7 w Sopocie

dz. nr. 35 ark. 22, obr. 01 Sopot

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ATA

ARCHITEKCI

"ATA ARCHITEKCI"
UL. ARMII KRAJOWE] 43, 81-870 SOPOT

AUTORZY PROJEKTU

mgr inz. arch. Tomasz Stasiak
nr. upr. 192/POOKK/IV/2016, spec. arch.
mgr inz. arch. Anna Stasiak

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Roman Krawczyk
nr. upr. 2242/59, upr. z art. 361 nr. 2242/59

TYTUL:

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ
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