Uwagi:

- Wymiary sprawdzi¢ i korygowac na budowie.

- Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej domierzy¢
wymiary w naturze.

- Wszystkie wymiary i rozwigzania korygowac w powigzaniu z
projektami branzowymi

- Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy musza
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace do
stosowania na terenie RP i UE.

- Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu-wynikte w
trakcie budowy - wymagaja bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z
Jjednostka projektowa

Catos¢ prac budowlanych wykonac zgodnie z :
- Prawem budowlanym
- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich

[=]

usytuowanie
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych
blacha ptaska na rabek stojacy - gr. 2,5 cm ‘ | ‘ - Polskimi Normami
membrana dachowa wierzchniego krycia | } | - Instrukcjami, wytycznymi,$wiadectwami dopuszczania i atestami
dleast\l;/(i]:/z?e‘svgiea.gz 130x><51<;ﬁmcm | | +9.69 | - Instrukcjami, wytycznymi i warunkami technicznymi producentéw i
N p 4054 i L - .
= istn. dzwigary kratowe 10 x 20 cm / belki stalowe HEAZ200 o . dostawcéw materiatow budowlanych i instalacyjnych
wetna mineralna niepalna hydrofobowa - gr. 20 cm pomiedzy + 5 cm| | = +9,22
paroizolacja - | INWESTOR:
~— profile aluminiowe - gr. 5 cm
© plyta GKF EI30 - gr. 2x 1,25 cm 25 |
tynk cienkowarstwowy } |
£ 18,08 = {+8.08 ENERGA Oswietlenie
T - i
‘ 73 ﬁ— ul.Rzemieslnicza 17/19, 81-855 Sopot
-
0
! + X s Istn. kratownica 284 paheld fotowoltaiczne :
! J_MG 57 5 ya balustrada 5 o A é- I l_LG 57 NAZWA OBIEKTU:
=~ o
~ T i pad ™~ i T
| © [ 85 .
[ 2 i [
. N .
5 ! 3 42545 ; 2 | BUDYNEK BIUROWY
i i i .
| [ |
i [\: SEon O HTes
" &Y % ‘ = 5 TS T T ~ ul. Grottgera 7 w Sopocie
S ’ - -
== / > ‘ wykladzina dyw./klej - gr. 2 cm = dz. nr. 35 ark. 22, obr. 01 Sopot
© O g | wylewka betonowa dyl. obw. - gr. 6 ¢ 435
> ol folia PE _ . o | zadaszenie bramy
- | wetna mineralna niepal. - gr. 10 cm ﬁ 0 ol o
s1 N folia PE e @ I |+3.33 s
~ [+3,30 7 N | plyta zelbetowa - 20 om - “zg g B! 7,/ daszek nad wejéciem FAZA
© | welna mineralna/Heraklith - gr. 5 cm | |
istn. konstr. muru ceglanego - gr. 38-50 cm/ ey N tynk cem. - wapienny - gr. 1.5 cm
/bloczek gazobetonowy - gr. 24 cm - wypetn. otw. drz) | +2.70 42.70 4| st PROJ EKT BU DOWLANY
mineralne plyty izolacyjne - gr. 16 cm ] 2 N
tynk cienkowarstwowy/farba emul. biata - gr. 1,5 cm 2
3 B . +2,33 | ! istn. konstr. muru ceglanego - gr. 38-50 cm/
N ~ ; > 3 > S8 © ” ’ N /b!oczek gazobe‘tonowv - gr. 24 cm - wypetn. otw. drz| BRANZA.
% 0 U \ ya ‘ 7 N | mineralne plyty izolacyjne - gr. 16 cm
Lsel N \ , T e N | P2 tynk cienkowarstwowy/farba emul. biata - gr. 1,56 cm
< \ , A \
+ 7 7 N w
11 . 1 ook | < [=] 2 B ARCHITEKTURA
- N ‘[A N N \ , | wylewka betonowa
~ / N " N e zbrojona dylatowana 2 ci
} = o |/ N I N . o I ffi"a FfEl _ } JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
\ strop istniejac
+0,00 | ]-0.02 ] L /14000 -] |20.002p2,36 mnp.m_ N 001/ | pisticjacy 0,0 | +0,00
0 Parter A A A A A A A A A A A A AT, A A A A AR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AR / 0 Parter
” - & ATA
i 7, /07, / / / / / / / 1‘ ARCHITEKCI
!
\ | | \
‘ ‘ "ATA ARCHITEKCI"
| | UL. ARMII KRAJOWEJ 43, 81-870 SOPOT
-2,46 ‘ ‘ -2,46
2 e T el i e M —— AUTORZY PROJEKTU
-1 Piwnica -1 Piwnica
-3.16 | | -3.16 magr inz. arch. Tomasz Stasiak
’ ’
,,,,,, nr. upr. 192/POOKK/IV/2016, spec. arch.
-2 Fundamenty ‘ ‘ -2 Fundamenty pr. 192/ /V/2016, sp
| | mgr inz. arch. Anna Stasiak
| | SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Roman Krawczyk
nr. upr. 2242/59, upr. z art. 361 nr. 2242/59
TYTUE
s
D SKALA
NR STRONY




	A-06 PRZEKRÓJ  A-A

