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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWEGO Z CZESCIA GARAZOWA PRZY UL.
GROTTGERA 7 W SOPOCIE.

BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny przebudowy budynku
administracyjno - warsztatowego z czescig garazowa na dziatce nr. 35 wraz z
infrastruktura. Na ww. dziatce obecnie znajduje sie budynek dawnej elektrowni, ktory
przeznacza sie do przebudowy oraz znajduja sie blaszane i murowane wiaty, ktore
przeznacza sie do rozbiorki.

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie na wykonanie projektu

Wizje lokalne i odkrywki na obiekcie

Uzgodnienia z inwestorem

Archiwalne projekty przebudowy obiektu.

Wytyczne architektoniczne i branzowe przekazane przez pracownig ATA

architekci

e ,Orzeczenie techniczne dot. stanu technicznego budynku” ze stycznia 2017 r.
wykonany przez mgr. inz. Piotra Golubiewskiego

e OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO -WARSZTATOWEGO Z CZESCIA GARAZOWA NA DZIALCE NR 35
- obreb Sopot 0001 wykonana przez BAUGEO, opracowanie mgr inz. Dariusz
Mazur, mgr inz. Agata Jasinska

e Polskie Normy Budowlane, przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej

1.3. Zakres opracowania

Opis ogolnych zatozen konstrukcyjnych

Opis szczegotowych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych
Wytyczne ogoélne prowadzenia robét

Zebranie obcigzen i obliczenia wybranych elementow

Czes¢ rysunkowa
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2. OPIS KONSTRUKCJI STANU ISTNIEJACEGO:

2.1. Dane ogoélne
e Budynek datowany na przetom wiekow XIX i XX, wielokrotnie przebudowywany
w XX wieku , ostatnia przebudowa 2000 r.
e Budynek murowany, wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
e Obiekt w chwili obecnej petni funkcje budynku biurowo- magazynowo -
warsztatowego
e Dach dwuspadowy - symetryczny, nachylenie potaci - ok. 25 stopni, 40 %
e Gtowne wymiary obiektu 21 m x 53 mx 9,3 m
e W obiekcie mozna wyodrebnic¢ gtowne czesci
o Czes¢ wysoka jednokondygnacyjng garazowa od strony zachodniej z
wydzielonym fragmentem dwukondygnacyjnym ( osie A-B)
o (Czesc srodkowa wysoka zaadaptowana dla potrzeb biurowo - ustugowych,
dwukondygnacyjna z podpiwniczeniem na fragmencie powierzchni ( osie
B-D)
o (Czesc niska jednokondygnacyjng o funkcji biurowo-ustugowej od ulicy
Grottgera, czesciowo podpiwniczona ( osie D-E )
2.2, Czes$¢ wysoka jednokondygnacyjna ( osie A-B)
Fundamenty
e Fundamenty wykonane jako ceglano-kamienne ze spoiwem cementowym i
betonowym,
e Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw 0,8 - 1,0 m p.p.t., w rejonie piwnic 0,5
m p.p.p.
] e Szerokos¢ fundamentéw 80 - 100 cm
Sciany
e Sciany z cegty ceramicznej petnej 38 - 51 cm
Dach

Konstrukcja dachu drewniana z wigzarami drewniano - stalowymi

Deskowanie petne oparte na ptatwiach drewnianych ok 10 x 16 cm
wzmocnionych naktadkami z desek, rozstaw

Ptatwie oparte na murtatach scian poprzecznych oraz na dzwigarach dachowych
Wiazary dachowe drewniano - stalowe oparte na $cianach zewnetrznych.

Pas gorny wiazara 20x24 cm, krzyzulce sciskane zeliwne o przekroju
poprzecznym krzyzowym wpisanym w okrag o srednicy 70-120 mm, krzyzulce
rozciagane oraz pas dolny w postaci pretow stalowych okragtych gtadkich
Srednicy 36 - 75 mm, elementy taczone na Sruby M36 - M60
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2.3. Czesc srodkowa dwukondygnacyjna ( osie B-D )
Fundamenty
e Posadowieni bezposrednie , odkrywek fundamentow nie wykonano
Sciany
e Sciany z cegty ceramicznej petnej 25,51 ( wewnetrzne ) - 38 cm wzmocnione
dodatkowo pilastrami ( zewnetrzne )
e W czesci srodkowej uktad podciagéw stalowych z belek walcowanych opartych
na stupach stalowych obetonowanych
Strop

Strop na belkach stalowych walcowanych IPN180 - IPN140 wypetniony betonem
na kruszywie lekkim zuzlowym, wzmocnionym siatkami stalowymi z pretow
gtadkich , rozstaw belek ok 100 cm
Grubosc¢ stropu ok 20 cm
Podciagi stalowe dwugateziowe z belek stalowych wys. 18 - 24 cm
Podciagi stalowo czesciowo oparte na Scianach dziatowych gr 12 cm
wzmocnionych ceownikami stalowymi
Czesc stropdw ( naroznik osi B/1 ) zelbetowa oparta na ruszcie stalowym z
IPN180

Stropodach

Konstrukcja dachu drewniana z wigzarami drewniano - stalowymi wzmocniona
konstrukcja stalowa w trakcie przebudowy w 2000 r.
Deskowanie petne oparte na ptatwiach drewnianych ok 10 x 16 cm
Ptatwie oparte na murtatach scian poprzecznych oraz na dzwigarach dachowych
Wiazary dachowe drewniano - stalowe oparte na scianach zewnetrznych,
kratownicy stalowej kalenicowej, kratownicach posrednich wzdtuz scian lukarn
oraz na stupach stalowych scian korytarza na pietrze
Pas gorny wiazara drewniany 20x24 cm wzmocniony obustronnie C180
skreconymi na Sruby fi 16 co 50 cm , jetka gorna 2 C 160, jetka dolna 2 C 180
Kratownica kalenicowa o rozpietosci 15 m, pas gorny/ dolny 2 C 200, stupki i
krzyzulce RK 80x6 , kratownica oparta na scianach wewnetrznych
konstrukcyjnych

Kratownice posrednie pod oknami lukarn o rozpietosci 15 m, pas gorny IPN200,
pas dolny C200, stupki i krzyzulce RK 80x6, , kratownice oparta na $cianach
wewnetrznych konstrukcyjnych i czesciowo na belkach stropu nad parterem
Podtuznice w Scianach korytarza IPN 200 podparte stupami IPN 200
Pod stupami wymiany z ceownikow walcowanych C140, oparte na sScianie
wewnetrznej oraz czesciowo na belkach stropu
Lukarny w konstrukcji drewnianej oparte na stalowych krokwiach i stalowych
kratownicach podokiennych
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e Fragment ptaskiego stropodachu w postaci krokwi jednoprzestowych przy osi 1
miedzy osiami C i D oparty na scianie zewnetrznej, wewnetrznej

Schody
e Schody Zelbetowe ptytowe oparte na stropie i Scianach murowanych

2.4, Czesc¢ niska jednokondygnacyjna ( osie D-E )

Fundamenty

e Posadowieni bezposrednie , odkrywek fundamentow nie wykonano

P

Sciany

e Sciany z cegty ceramicznej petnej 25 ( wewnetrzne ) - 38 cm wzmocnione
pilastrami ( zewnetrzne )

e W czesci Srodkowej uktad podciagéw stalowych z belek walcowanych opartych
na stupach stalowych

Stropodach

e Dach w konstrukcji drewnianego rusztu belkowego z wyprofilowanymi spadkami
w postaci wiazardw ze zbijakdéw drewnianych

e Oparty na scianach i podciagach stalowych

[ ]

3. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:
3.1. Dane ogélne

Przebudowywany obiekt w swoim charakterze, wysokosci, powierzchni zabudowy
gtownej bryty pozostaje bez zmian. Przebudowa wiaze sie z nastepujacymi zmianami
konstrukcyjnymi w poszczegélnych czesciach budynku:

3.2, Czesc wysoka jednokondygnacyjna ( osie A-B)

nowe Sciany nosne i dziatowe,

zamurowanie czesci otwordw okiennych i drzwiowych,

nowa klatka schodowa wewnetrzna w czesci AB

nowy strop zelbetowy oparty na stupach zelbetowych oraz na scianach

murowanych istniejacych oraz nowych wzmocnionych zelbetowymi filarkami,

posadowienie bezposrednie na stopach i tawach zelbetowych

e nowoprojektowane Sciany nosne parteru z bloczkéw wapienno - piaskowych,
wzmocnione zelbetowymi filarkami i wiencami

e nowoprojektowane Sciany nosne pietra z bloczkow gazobetonowych,
wzmocnione zelbetowymi filarkami i wiencami

e strop antresoli zelbetowy oparty na scianie wewnetrznej istniejacej oraz na

Scianach wewnetrznych pietra
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restauracja istniejacych dzwigarow kratowych dachu, wymiana pasa gornego
drewnianego, zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych i zeliwnych
nowe dzwigary dachowe w postaci stalowych profili walcowanych HEA200
opartych na $cianach zewnetrznych podtuznych za posrednictwem nowego
wienca i na wiencu nowych scian wewnetrznych

wymiana ptatwii dachowych

Czesc srodkowa dwukondygnacyjna ( osie B-D )

wyburzenie czesci istniejacych scian nosnych i dziatowych - wykonanie
nadprozy

nowe $ciany dziatowe,

zamurowanie czesci otwordw okiennych i drzwiowych,

wykonanie poszerzen czesci istniejacych otworow okiennych i drzwiowych oraz
lokalizacje nowych otwordow okiennych i drzwiowych - wykonanie nadprozy
lokalizacja nowych okien dachowych w stropodachu - nowe wymiany dachowe i
adaptacje wiezby dachowej

nowe wymiany dachowe dla przejs¢ instalacyjnych

przebudowa lukarn na lukarny ciagte - nowy dach krokwiowy lukarn

nowe schody zelbetowe do piwnicy - zewnetrzne i wewnetrzne

odtworzenie stropu odcinkowe nad piwnica w miejscu nowej klatki schodowej
oraz na fragmentach o ztym stanie technicznym

odtworzenie konstrukcji stropodachu ptaskiego przy osi 1/C-D

Czes¢ niska jednokondygnacyjna ( osie D-E )

Wykonanie stropu nad wejsciem do piwnicy z pozostawieniem wytazu
wyburzenie czesci istniejacych Scian nosnych i dziatowych - wykonanie
nadprozy

nowe sciany nosne i dziatowe,

zamurowanie czesci otwordw okiennych i drzwiowych,

wykonanie poszerzen czesci istniejacych otworow okiennych i drzwiowych oraz
lokalizacje nowych otwordow okiennych i drzwiowych - wykonanie nadprozy
lokalizacja nowych okien dachowych w stropodachu - nowe wymiany dachowe i
adaptacje wiezby dachowej

nowe wymiany dachowe dla przejsc instalacyjnych

Obciazenia

Obciagzenia zgodne z PN-EN :

WIALE eeerecrecrenennes . Il strefa wg PN-EN 1991-1-3

SNIEY woverererereerennns . 3 strefa wg PN-EN 1991-1-4

strefa przemarzania gruntu: -1.00m wg PN-EN

obcigzenie uzytkowe pomieszczen biurowych - 2,0 kN /m2
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE | WYMAGANIA DOTYCZACE FUNDAMENTOWANIA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Warunki geologiczno-inzynierskie w poziomie posadowienia :
Na badanym obszarze od powierzchni terenu wystepuje warstwa gleby oraz
warstwa nasypow niekontrolowanych a ponizej nosne warstwy nosne
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze
w podtozu projektowanej przebudowy budynku wystepuja korzystne
warunki gruntowo-wodne.

Ustalenie kategorii geotechnicznej
Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych powyzszy obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Warunki wodne :
Wody gruntowej do gtebokosci 4,0 m tj. do rzednej17,80 m n.p.m. nie
nawiercono.

Whioski i zalecenia geologiczne :

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych, warunki
geotechniczne w badanym rejonie sa proste.

W badanym podtozu zalegaja nosne grunty niespoiste (piaski drobne
Projektowany obiekt, po usunieciu warstwy nasypow, mozna posadowic
bezposrednio na warstwach gruntéow nosnych.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzic starannie tak, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntu. W przypadku naruszenia naturalnej
struktury, nalezy je usunac i zastgpi¢ chudym betonem.

Nadzor geotechniczny

Wykonawca zapewni prawidtowy nadzor nad pracami zgodnie z obowigzujacym
prawem.

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentow nalezy stwierdzic¢ stan
gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozen projektowych
powiadomic o tym fakcie projektanta konstrukcji

Nie dopuszcza sie odstepstw od projektu

Fundamentowanie

Nowoprojektowane czesci budynku posadowic¢ bezposrednio na tawach i
stopach fundamentowych

Poziom posadowienia -0.80 m ( +/-0,00 = 22,35 m n.p.m. )

Wytyczne materiatowe wg pkt 5.0
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO - ORZECZENIE TECHNICZNE

5.1. Ocena stanu technicznego

Ogolny stan istniejacego budynku okresla sie jako dostateczny. Nie zaobserwowano
istotnych zarysowan lub nadmiernych ugiec¢ elementéw konstrukcyjnych. Widoczne sa
jedynie zewnetrzne oznaki swiadczace o dtugotrwatym braku doraznych
kompleksowych remontow jak ubytki w spoinach i cegle scian i stropow ceramicznych,
korozja elementow stalowych itp.

Zaleca sie :
e Uzupetnienie ubytkdow w konstrukcji scian murowanych ceramicznych - cegiet i
spoin

e naprawe lub wymiane skorodowanych elementéw stropu nad piwnica
e oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne wigzarow dachowych.
e wymiane skorodowanych biologicznie elementéw drewnianych wiezby dachowej

5.2. Analiza nosnosci istniejacej konstrukcji.

Wykonano analize statyczna i wytrzymatosciowa elementéw konstrukcji nosnej
poddanej przebudowie. Stwierdzono wystarczajaca nosnosc istniejacej konstrukcji w
kontekscie projektowanej przebudowy z wytaczeniem dzwigara dachowego
kratownicowego czesci wysokiej (A-B / 1-2 ). W zwiazku z powyzszym dodano
dzwigary posrednie, odcigzajace historyczna konstrukcje. W czesci budynku A - B ,
dodatkowe obciazenia przejma nowe elementy konstrukcyjne posadowione na
nowych fundamentach. Poziom naprezen pod istniejacymi tawami moze zwiekszyc sie
o kilkanascie procent, co nie jest istotng zmiana. W czesciach budynku pomiedzy
osiami B i E poziom obcigzen bedzie zachowany, a nawet nastapi niewielkie
odcigzenie dzieki wymianie pokrycia dachowego. Nosnosc stropow w czesci B-C
znajduje sie na wyczerpaniu - nie nalezy zwiekszac obciazen poza zatozony poziom.

5.3. WNIOSKI

Na podstawie dokonanej oceny technicznej stwierdza sie ,ze poszczegolne elementy
konstrukcyjne budynku znajduja sie w zadawalajacym stanie technicznym i spetniaja
warunki bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
wymogami § 206 p.z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r
Dz.U.nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami. Prace zwiazanie z przebudowa nie
pogarszaja warunkow pracy gtownej konstrukcji nosnej budynku.

W zwiazku z powyzszym istnieje mozliwosc¢ przebudowy budynku administracyjno -
warsztatowego z czescia garazowa na budynek biurowy
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6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

6.1. KONSTRUKCJE BETONOWE

6.1.1.Materiat - beton / PN-EN 206-1

BELON oot cteecrtceeee e seenenes C30/37 XC4 / fundamenty
C30/37 XC1 / pozostate

Wodoszczelnos¢ betonu.........ccevveennnn... bez wymagan

Beton podktadowy ......ceeeveevevereneenennes .C8/10 /10 cm

6.1.2.Materiat - stal zbrojeniowa / PN-EN 1992
Stal zbrojeniowa.......ccceeeueerecuennee. B500B /(Fyk = 500 MPa )

6.1.3.0tuliny zbrojenia

Otulina pretow zbrojeniowych
5 cm / fundamenty
2,5 cm / pozostate

6.1.4.Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Izolacja elementow konstrukcyjnych zagtebionych w gruncie : ABIZOL R+2P

Izolacja pozioma scian fundamentowych : wg opisu architektonicznego
6.1.5.Elementy

tawy, stopy fundamentowe
Stopy i tawy fundamentowe gr. 30cm

Belki i stupy zelbetowe
Wylewane na mokro , zbrojenie ze stali zbrojeniowej B500B.

Ptyta zelbetowa stropu nad parterem
Monolityczne wylewany dwukierunkowo zbrojone oparte na scianach nosnych i
stupach zelbetowych
Grubos¢: 20 cm

Ptyta zelbetowa stropu antresoli
Monolityczne wylewany dwukierunkowo zbrojony oparty na scianach nosnych
Grubos¢: 14 cm
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Schody zelbetowe
Monolityczne wylewane oparte na stropach, spocznikach i fundamentach wg
rysunkow
Grubos¢: 14 cm

Mur oporowy
Mur wylewany na mokro, oddylatowany od istniejacych scian
Grubosc sciany i ptyty dolnej : 24 cm

6.2. KONSTRUKCJE MUROWE

6.2.1.Materiat

Bloczki gazobetonowe .................Klasa 2,0 MPa /Sciany wewnetrzne pietra

Bloczki silikatowe .......ccceueunee. Klasa 15 MPa / Sciany parteru, scianki fundamentowe
(5721 (0] U .C30/37 XC1 / wience, filarki, nadproza

6.2.2.Materiat - stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa..........cuu...... B500B /(Fyk = 500 MPa ) / zbrojenie gtéwne, zbrojenie

rozdzielcze , strzemiona

6.2.3.Zaprawa
Zaprawa murarska .......ceeeceeees ceeeveenen. klejowa M10

6.2.4.0tuliny zbrojenia
Otulina pretow zbrojeniowych 2,5 cm / filarki, wience,

6.2.5.Elementy

Filarki
Wylewane z betonu C30/37 zakotwione w fundamentach , wykonywane rownolegle z
murami ( potaczenia na strzepia ) do poziomu stropu/ gornego wienca dachowego

Nadproza prefabrykowane
Prefabrykowane nadproza zelbetowe L19/N, o rozpietosci max 2.7m

Nadproza zelbetowe
Wylewane z betonu C30/37

Wience
Wylewane na mokro zbrojone 4 @ 12, strzemiona @ 6 co 20 cm

Maj 2018 11




Projekt przebudowy budynku administracyjno - warsztatowego z czescia garazowa na budynek biurowy,

ul. Grottgera 7, dz.nr 35 ark.22, obr. 01 Sopot

6.3. KONSTRUKCJE DREWNIANE

6.3.1.0g6lne wytyczne .

Drewno klasy C-24, zaimpregnowac preparatami grzybobojczymi i ogniochronnymi
dopuszczonymi do stosowania wewnetrznego.
Stosowad typowe potaczenia na sruby , gwozdzie oraz taczniki BMF.

6.3.2.Elementy

Ptatwie dachowe 10 x 16 cm ,
Krokwie 12x24 cm
Murtaty 12 x 12 cm

6.4. KONSTRUKCJE STALOWE

6.4.1.Materiat - konstrukcja

Stal konstrukcyjna............... S235JR / Profile walcowane

S235JRH / Rury
Uzyte materiaty musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa B, lub
certyfikat zgodnosci z PN badz Aprobata Techniczng

6.4.2.Materiat - potaczenia

Spawane
e Kontrolowane defektoskopowo wg PN-87/M 69772
e Elektrody typ wg. PN

Fundamentowe
e Kotwy chemiczne M12

6.4.3.Parametry stalowej konstrukcji

Konstrukcje stalowa wykonac w klasie............. 2 wg. PN-87/M-69009.

Klasa konstrukcji spawanych ..........ccceeeeeeuenee .2 wg PN-87/M-69008.

Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgodnie z norma PN-B-6200: | 997
,Konstrukcja stalowa budowlana - warunki wykonania i odbioru -
wymagania podstawowe ,,

6.4.4.Zabezpieczenie antykorozyjne

Zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 obiekt zalicza sie do kategorii agresywnosci
sSrodowiska C2. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej winny by¢

Maj 2018 12




Projekt przebudowy budynku administracyjno - warsztatowego z czescia garazowa na budynek biurowy,
ul. Grottgera 7, dz.nr 35 ark.22, obr. 01 Sopot

poddane doktadnemu oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczen do stopnia
czystosci Sa 2% wg PN-EN ISO 12944-4 obrobka strumieniowa przez
piaskowanie. Malowanie - przyjeto system S2.06 lub inny o trwatosci H
wg PN - EN ISO 12944 - 5. ( Podktad alkidowy 1x80 pm, Emalia
alkidowa2x40 pm).

6.4.5.Elementy
o Odtworzenie stropu odcinkowego - IPN180 co okoto 120 cm
o Schody stalowe policzkowe antresoli - C160, stopnie systemowe
o Dzwigary dachowe dachu A-B/1-2 HEA200
o Stupki lukarny RK 80x5
o Belka oczepowa lukarny, wymiany w grubosci obejm dziwgarow
gtownych - IPE200
o Nadproza stalowe nowych i przebudowywanych otwordw okiennych i

drziowych 2xC100, 2xC140, 2xHEB140, 2xLN200x100x10
o Belki nosne stropow i dachow po usunieciu istniejacych scian 2x
€240, HEA200, 2xC140

7. UWAGI KONCOWE.

e Wszystkie czynnosci wykonywac pod statym nadzorem osoby uprawnionej,
wszelkie niejasnosci lub watpliwosci zgtasza¢ i wyjasniac¢ z projektantem
przed przystapieniem do robot.

e W razie stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego z zatozeniami
projektowymi, nalezy skontaktowac sie z Projektantem

e Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem.

e Wszystkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z Polskimi Normami, Przepisami
Technicznymi, Przepisami BHP i Sztuka Budowlana.

Projektant:
mgr inz. Marek Leszczynski
NR UPR. POM/0113/PWOK/09

Sprawdzajacy:
mgr inz. Michat Chyta
NR UPR. POM/0119/PO0OK/09
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Il.  OBLICZENIA

1. ZEBRANIE OBCIAZEN
DACH - Obc.state

Zestawienie obciazen statych na dach

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
KN/m?
1. POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY PLASKIEJ [0,120kN/m2] 0,12
2. Membrana na deskowaniu 0,20
3. Wetna mineralna w ptytach miekkich grub.30cm 0,7-:0,30 [0,210kN/m2] 0,21
4.  Ptyty GK- Rigips - REI15 - 2x12,5mm na ruszcie [0,320kN/m2] 0,32
5. TECHNOLOGICZNE [0,100kN/m2] 0,10
o 0,95
DACH - Obc.$niegiem
Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)
przypadek (i) przypadek (i) przypadek (iii) s [kN/m2]
0,960 0,960 0,960 0,960
0,480 0,480
24,0° 24,0° 24,0° 24,0° 24,0° 24,0°
NN NN NN LN NN AR NN NT LN NN NN LN NI NN NN N NN
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=22 m n.p.m. -
sk = 0,006-A - 0,6 = -0,468 kN/m? < 1,2 kN/m? — s = 1,2 kN/m?
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu dla okresu powrotu 50 lat:
- wspotczynnik zmiennosci V = 0,7 (wg Zatgcznika krajowego NA)
- S50 = Si-{(1-V-(V6/7)-[In(-In(1-Ps0))+0,57722]))/(1+2,59230-V)} = 1,200-1,000 = 1,200 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadéw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny —» C. = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — C;=1,0
Pota¢ dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a. = 24,0°
H1 = 0,8
Obciagzenie charakterystyczne:
s = pwCe'Cyrss = 0,8:1,0-1,0-1,200 = 0,960 kN/m?
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Mniej obcigzona pota¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 24,0°
n=0,5u=0508=04
Obcigzenie charakterystyczne:
s = wCe'Crss = 0,4:1,0-1,0-1,200 = 0,480 kN/m?

Bardziej obcigzona pota¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a. = 24,0°

H1 = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

S = uCe Crsso = 0,8:1,0-1,0-1,200 = 0,960 kN/m?

DACH - Obc.wiatrem

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

Fw,e [kN/m2]

rzypadek (i rzypadek (ii
przypadek (i) Przyp _é’gse

kierunek
wiatru

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 42,0 m, d = 21,0 m, kat nachylenia potaci o = 24,0°
- Budynek o wysokosci h = 9,0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) =18,0 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng, 6 =0°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 2 — v, = 26 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cgi = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vy, = Cgir* Cseason’ Voo = 26,00 m/s
- Wysokos$c¢ odniesienia: ze = h =9,00 m
- Kategoria terenu Il - wspdtczynnik chropowatosci: c.(z.) = 0,8:(9,0/10)%° = 0,78 (wg Zatgcznika krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vin(ze) = Ci(Ze)-Co(Ze) Vb = 20,39 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1,(ze) = 0,294
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?®
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(Ze) = [1+71(2e)](1/2) - pVm*(ze) = 794,5 Pa = 0,794 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000

Pota¢ w przekroju x/b = 0,36 - pole G - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnegtrznego Cpe = Cpe,10 = 0,500
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa'0p(Ze) Cpe = 1,000:0,794-0,500 = 0,397 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,36 - pole G - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnegtrznego Cpe = Cpe,10 = -0,620
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fue = CsCa'0p(Ze) Cpe = 1,000-0,794(-0,620) = -0,493 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,36 - pole H - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,320
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa'dp(Ze)Cpe = 1,000:0,794-0,320 = 0,254 kN/m?
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Potaé w przekroju x/b = 0,36 - pole H - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewngtrznego Cpe = Cpe,10 = -0,240
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa0p(Ze) Cpe = 1,000-0,794(-0,240) = -0,191 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,36 - pole | - parcie:
- Wspotczynnik ci$nienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa'0p(Ze) Cpe = 1,000:0,794-0,0 = 0,000 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,36 - pole | - ssanie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,4
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa0p(Ze) Cpe = 1,000:0,794+(-0,4) = -0,318 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,36 - pole J - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewngtrznego Cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fue = CsCa'0p(Ze) Cpe = 1,000:0,794-0,0 = 0,000 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,36 - pole J - ssanie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnegtrznego Cpe = Cpe,10 = -0,700
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa0p(Ze) Cpe = 1,000-0,794-(-0,700) = -0,556 kN/m?

STROP - Obc.state

Zestawienie obcigzen statlych na strop nad parterem

Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
KN/m?
1. Plytka ceramiczna na kleju grub. 1,5cm [0,280kN/m2] 0,28
2. Wylewka cementowa grub. 6 cm [22,000kN/m3-0,06m] 1,32
3. Polistyren (ekspandowany, granulowany) grub. 6 cm [0,300kN/m3-0,06m] 0,02
4.  Wetna mineralna garazowa z tynkiem mineralnym grub.20cm [0,300kN/m2] 0,30
3 1,92
STROP - Obc.zmienne
Zestawienie obcigzen zmiennych na strop nad parterem
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kKN/m?
1. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii B (biurowa) [2,000kN/m2] 2,00
2. Obcigzenie od ciezaru wtasnego Scian dziatlowych [1,200kN/m2] 1,20
3 3,20
SCIANA silikatowa 24 cm
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
KN/m?
1. Tynk cienkowarstwowy grub. 0,5 cm [19,000kN/m3-0,005m] 0,10
2. Welna mineralna elewacyjna grub.20cm [0,180kN/m2] 0,18
3.  Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gestosci 1,6 grub. 24 cm [16,000kN/m3-0,24m] 3,84
4. Zaprawa gipsowa grub. 1,5 cm [15,000kN/m3-0,015m] 0,23
b 4,35
SCIANA gazobeton 24 cm
Zestawienie obcigzen ze sciany 18 cm
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Zaprawa gipsowa grub. 1 cm [12,000kN/m3-0,01m] 0,12
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2. Elementy murowe z betonu autoklawizowanego napowietrzonego w stanie suchym klasy gestosci 500 grub. 24 1,20
cm [5,000kN/m3-0,24m]

3.  Zaprawa gipsowa grub. 1 cm [12,000kN/m3-0,01m] 0,12

% 1,44

STROP ANTRESOLI - Obc.state

Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Plytka ceramiczna na kleju grub. 1,5cm [0,280kN/m2] 0,28
2. Wylewka cementowa grub. 4 cm [22,000kN/m3-0,04m] 0,88
3.  Polistyren (ekspandowany, granulowany) grub. 5 cm [0,300kN/m3-0,05m] 0,01
PN 1,17
STROP antresoli- Obc.zmienne
Wartos$¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii B (biurowa) [2,000kN/m2] 2,00
3 2,00
STROP PIWNICY- Obc.state
Zestawienie obcigzen statych na strop nad parterem
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Plytka ceramiczna na kleju grub. 1,5cm [0,280kN/m2] 0,28
2. Wylewka cementowa grub. 6 cm [22,000kN/m3-0,06m] 1,32
3. Polistyren (ekspandowany, granulowany) grub. 6 cm [0,300kN/m3-0,06m] 0,02
4. Polepa grub.10cm 12-:0,1 [1,200kN/m2] 1,20
5. Elementy murowe ceramiczne z gliny w stanie suchym typu HD grub. 12 cm [15,000kN/m3-0,12m] 1,80
3 4,62
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2. DACH cze$é A-B.

NO3 g EUIOKOG-PL

YL x

Rysunek

NOTM3 g EUTOKOG-PL.

e YA h-‘&}é&%

Yd”x
Prety
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]

Y\l/ X
Wezty
(@) Materiaty
Nazwa | Typ Norma materialu Ex[kN/cm?] | Ey[kN/em?] | v | ar[1/°C] | p [kg/m?]
1|C18 Drewno |[EN 338:2009 900 30| 0,20 8E-6 380
2|S 235 Stal 10025-2 21000 21000{ 0,30 1,2E-5 7850
3|C24 Drewno |EN 338:2009 1100 37/ 0,20 8E-6 420
(b)  Przekroje poprzeczne
Nazwa Proces Ksztalt h b tw tf ry AX Ay Az IX ly 1z
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [em?] | [em?] | [em?] | [em®] | [em®] | [cm‘]
1{200x240 Inne Prostok. 240 200 0 0 0/ 480,00{ 400,00/ 400,00{31894,7|23040,0{16000,0
2|[KRZYZ100x100  |Walcowany Niestandardowy 100 100 0 0 0] 36,00] 15,00/ 15,00 50,6| 172,01 1720
3[RND 40 Walcowany Okragly 40 40 0 0 o[ 12555 10,76] 10,76] 251] 125] 125
4|RND 35 Walcowany Okragly 35 35 0 0 o[ 961 824 824 147 73 73
5|KRZYZ 70x70 Walcowany Niestandardowy 70 70 0 0 0| 15,36] 6,40/ 6,40 78 351 351
6/RND 70 Walcowany Okragly 70 70 0 0 0| 38,44| 32,94| 32,94| 2357 117,6] 117,6
7l064 Walcowany Okragly 64| 64 0 0 0| 32,16] 27,57| 2757 1647 823] 823
8|0 75 Walcowany Okragly 75 75 0 0 0| 44,17| 37,86 37,86] 310,6] 155,3] 1553
9|240x300 Inne Prostok. 300 240 0 0 0/ 720,00| 600,00/ 600,00{71220,7|54000,0{34560,0
10{200x300 Inne Prostok. 300 200 0 0 0] 600,00{ 500,00/ 500,00{46982,4|45000,0{20000,0
11{100x160 Inne Prostok. 160 100 0 0 0/ 160,00| 133,33 133,33| 3259,8| 3413,3| 1333,3
12|IPE 220 Walcowany | 220 110 6 9 12| 33,38] 18,67| 12,66 9,2| 2772,4] 2049
13|HE 200 A Walcowany | 190 200 7 10 18| 53,84| 36,57 12,06 20,8] 3693,0] 1335,5
(c) Przypadki obcigzen
Nazwa Grupa Typ grupy
1|CW STALE State
2|ST STALE State
3|ZM ZMIENNE |Zmienne
4|SN1 SNIEG Zmienne
5|SN2 SNIEG Zmienne
6|WL WIATR Zmienne
7|WP WIATR Zmienne
8|W1 1 |WIATR Zmienne
(d)  Grupy obciazen (Eurokod-PL)
Grupa Typ Yosuw | Yoint E Y ¥, ¥, ¥, Dodatkowe
1|STALE State 1,350{ 1,000 0,850 1
2|ZMIENNE [Zmienne 1,500{ 0,700/ 0,500{ 0,300 0
3|SNIEG Zmienne 1,500 0,700/ 0,500{ 0,300 0
4|WIATR Zmienne 1,500{ 0,700| 0,500{ 0,300 0
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Kombinacje obc. uzytkownika wg

rzypadkow obcigzen

Nazwa Typ CW ST ZM SN1 SN2 WL WP W1 1
(STALE) | (STALE) | (ZMIENNE) | (SNIEG) | (SNIEG) | (WIATR) | (WIATR) | (WIATR)
1|Komb #1 [SGN 1,35 1,35 1,50 0 0 0 0 0
2|Komb #2 [SGU Czesta 1,00 1,00 1,00 0 0 0 0 0
(f)  ST: Obcigzenie powierzchniowe obszaru
Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sklad. | Wartosé
[kN/m?]
Panel 2|Globalny  |Réwnomierne nie pX = 0
pY = 0
pZ = -0,95
Panel 1|Globalny  |Réwnomierne nie pX = 0
pY = 0
pZ = -0,95
(@) SNI1: Obcigzenie powierzchniowe obszaru
Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sklad. | Wartosé
[kN/m?]
Panel 2|Rzut. Rownomierne nie pX = 0
pY = 0
pZ = -0,96
Panel 1|Rzut. Rownomierne nie pX = 0
pY = 0
pZ = -0,96
(h)  WL: Obciazenie powierzchniowe obszaru
Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sklad. | Wartosé
[KN/m?]
Panel 2|Lokalny Roéwnomierne nie pXx = 0
py = 0
pz = -0,25
Panel 1|Lokalny Rownomierne nie pX = 0
py= 0
pz = 0,32
Analiza sniowa Rxyz
Norma g Eurokod-PL ]
Przypadek : Decydujgce Min Max ™ 8,45
s
m e
—23:51
-30,02
u .=
=
=
o e
z
Y\l/ X
[1], liniowa,(SGN) Decydujgca, Rxyz [kN] (Sity wewn. podpor weztowych), Wykres
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Y

,,,,,, =0

NOTME gy Eurokod-PL
Przypadek : Decydujace Min,Max
Typ : {(SGN)

£(F)
£(v)
E(Eq) @
Skiad.  : Stopen wykorzystania []

Stopien wykorzystania

1,00
0,93
0,86
0,79
0,71

STTTTE
4
N

=1
N

k\f,"':/ % N
-
(=]
o
L x .
[Tml], liniowa,(SGN) Decydujgca, Stopierr wykorzystania [], Izopowierzchnie 2D
=m | s X
nalize liniowa % Stopien wykorzystania
Norma  Eurokod-AL
::?'padek (c:::‘du;m Min, Max . ;::
£(P) 11,2367 u o5
£(wW) 1 1,23e-7 A% . E‘/Q
£ (Eq) : 4,46E-10 X L n:n
Skiad, + Stopen wykorzystama [] % 0,64
0,57
I 0,50
. 943
= s
. 0,21
R
15

[Stl], liniowa,(SGN) Decydujgca, Stopien wykorzystania [], Izopowierzchnie 2D

(i)  Przemieszczenia weztowe [liniowa,(SGU Charakterystyczne) Decydujaca]

K| min. eX eY eZ eR Decydujaca kombinacja
max. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]

111 eX|min -0,642| -0,002| -16,987| 16,999 [CW+ST] WL (0,7*SN1)
116 max 28,587 0 1,191| 28,612| [CW+ST] SN1
132| eY|min 25,994 -0,034 0| 25,994| [CW+ST] SN1
153 max 25,984 0,033 0| 25,984| [CW+ST] SN1

9| eZ|min 14,003| 0,018 -31,390| 34,372| [CW+ST] SN1
116 max 28,587 0 1,191| 28,612| [CW+ST] SN1

1| eR|min 0 0 0 0| [CW+ST] WL

9 max 14,003] 0,018 -31,390| 34,372| [CW+ST] SN1
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3. DACH czesc¢ B-C.

prrrm=— s
NOrMa gy EUTOKOC-PY

¥
e
P— ngﬁi &
b
¥ Z
e

Elementy

(1)  Materiaty

Nazwa | Typ Norma materialu | E [kN/cm? | Ey[kN/cm?] | v | ar [1/°C] | p [ka/m?]
1/C18 Drewno |EN 338:2009 900 30| 0,20 8E-6 380
2|S 235 Stal 10025-2 21000 21000| 0,30 1,2E-5 7850
3|C24 Drewno |EN 338:2009 1100 37] 0,20 8E-6 420

(K)  Przekroje poprzeczne

Nazwa Proces Ksztalt h b tw | tf rn | Ax | Ay | Az Ix ly 1z
[mm] {[mm]|[mm] |[mm]|[mm]| [cm?] | [cm?] | [em?] | [em?] | [em*] | [em’]
1/200x240 Inne Prostok. 240| 200 0 0 0/480,00|400,00{400,00|31894,7(23040,0{16000,0
2|240x300 Inne Prostok. 300 240 0 0 0/720,00|600,00{600,00|71220,7|54000,0|{34560,0
3]2U160][  [Walcowany| Profil 2U otwarty | 160 65 8| 11| 10| 48,03 0 0| 15,0 1849,5| 9369,5
42U 180][ |Walcowany| Profil 2U otwarty | 180 70 8| 11| 11| 55,93 0 0| 19,2| 2707,8|11078,0
5/IPN 200 Walcowany I 200] 90 8 11 7| 33,43| 18,73| 14,53| 13,0| 2137,8| 116,4
6|IPN 80 Walcowany | 80| 42 4 6 4] 757 456 3,02 0,8 71,7 6,3
7|2U200[] [Walcowany|Profil 2U zamknigty| 200 75 9| 12| 12| 64,37| 31,11| 23,50| 4241,4| 2232,4| 38218
8| 80X 80X 6,0|Walcowany Rura prost. 80, 80 6 6 6| 17,45 7,63| 7,63| 252,00 158,5| 158,5
9|U 200 Walcowany U 200] 75 9] 12| 12| 32,19| 9,31] 1556| 12,1| 1910,9| 1478

Maj 2018




Projekt przebudowy budynku administracyjno - warsztatowego z czescia garazowa na budynek biurowy,
ul. Grottgera 7, dz.nr 35 ark.22, obr. 01 Sopot

Nazwa Proces Ksztalt h b tw | tf r AX Ay Az Ix ly 1z
[mm]{[mm]|[mm]|[mm]|[mm]| [cm?] | [cm?] | [cm?] | [em*] | [em*] | [cm?]
10{120x240 Inne Prostok. 240| 120 0 0 0(288,00]240,00{240,00| 9483,8|13824,0| 3456,0
11|IPE 200 Walcowany | 200| 100 6 9 12| 28,49| 15,93| 10,95 7,0] 1943,6] 1424

() Przypadki obciazen

Nazwa Grupa Typ grupy

CwW STALE State
ST STALE State
ZM ZMIENNE |Zmienne

SN1 SNIEG Zmienne
SN2 SNIEG Zmienne
WL WIATR Zmienne
WP WIATR Zmienne
W1 1 WIATR Zmienne

O |N[O OB [W[(N |-

(m)  Grupy obcigzen (Eurokod-PL)

Gru pa Typ YG.sup YG,inf & Y ¥, ¥, ¥, Dodatkowe
1|STALE Stale 1,350( 1,000 0,850 1
2|ZMIENNE [Zmienne 1,500/ 0,700{ 0,500/ 0,300 0
3|SNIEG Zmienne 1,500/ 0,700{ 0,500/ 0,300 0
4|WIATR Zmienne 1,500/ 0,700{ 0,500/ 0,300 0
D — 088
Sreypadek : 51 ot
) 3 7‘_ -
= =N
i e —5& '-4-‘]:
R = ‘
[, > -
L
= p 4
O
ST
*-.L-\..—_wml:j D96
N
— __ = 'R,_M
m—— = 27 b3 : -(74 =
= B T
A < N = %‘H
) # ——— ok, e
- -’, §
2
5 Z
L x

SN
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Er——

B e
NOTMD gy Eorokad- A
Przypadek : W1

0B

Y,
X 25
\ 4
.ij o ot )
AL e -
R
k
4
Y
X
2
e o
Analiza
zypedek : Decyduiace Min E s ;
: (SGU Charakterystyczne) & ~ et
£(P) 1 1,31E-7 B % .
()
E(E))  :218E5 X
Skiad, i Z [mm] o

o X1 “R‘?

O o CER
‘?m*&(s.saq' q
T 18,067 467
S -9.119NP119

Y\l.,-—x

[1], liniowa, (SGN) Decydujqce Min, Rxyz [kN] (Sity wewn. podpdr weztowych), Wykres
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% _|azsaznaasszanios
FlRRLEER RN
CEEEN O UNEERE

\V
T
»laoaﬂAy \hﬂ‘
Cod) ’.w Q)
\ L,«.""s,.
X7 A/

X,

EY A
Ak

[1], liniowa, (SGU Charakterystyczne) Decydujgce Min, eZ [mm], Wykres

[Stl], liniowa, (SGN) Decydujgca, Stopien wykorzystania [], Wykres
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I . 3 ?
> Analiz linowa
NOTME gy Euroked-AL
Przypadek : Decydujgce Min, Max
i 8

‘ 48 ’// 2N N -
‘_ WD)
+ %QN < > - i

£ (Eq)
Skiad,

7™

SOSEEN

>

L-x
[Tml], liniowa,(SGN) Decydujgca, Stopierr wykorzystania [], Wykres

4. STROP czes$é¢ A-B.

umimmr@

z
Y\J’x

Rysunek
(n) Obszary
Typ Typ Material | Odny | Odn, | Grubo$¢ | Mimosréd k k,skrecanie k,$cinanie
elementu [mm] [mm] 1 1 1
1[Powloka Normalny 1 Auto  |Auto 200 1,000 1,000 1,000
2|Powloka Normalny 1 Auto  |Auto 140 1,000 1,000 1,000
Pole powierzchni Gradient | Otwor | Siatka
[m?] [%]
1 302,522 - 1
2 73,091 - 1
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(p) Stal zbrojeniowa

Nazwa Es fya €51 Esu
[N/mm?] | [N/mm?] | [%e] | [%o]
1|B500B 200000 435,00] 2,175| 50,000

() Przypadki obcigzen

Nazwa Grupa Typ grupy
1|CW STALE State
2|ST STALE State
3|ZM ZMIENNE |Zmienne
4|1ZM 1 |ZMIENNE |Zmienne
5|ZM 2 |ZMIENNE |Zmienne
6/WL WIATR Zmienne
7\WP WIATR Zmienne
8/W1 WIATR Zmienne
9|SN1 SNIEG Zmienne

10|SN2 SNIEG Zmienne

NOMa gy EUTOKOG-PL

Przypadek : CW

£

Ccw

Nazwa | Typ Krajowa norma projektowa Norma materialu Model | E [N/mm?] | E, [N/mm?]
1|C30/37 |Beton |Eurokod-PL EN 206 Liniowa 32800 32800
Nazwa | v | a7 [1/°C] | p [kg/m®] Py B3 Ps Ps
1{C30/37 | 0,20 1E-5 2500|f[N/mm?] = 30,00 v=1400 |o=1,00 |$=2,00
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)

g i

YJ’X
ZM
()  Grupy obcigzen (Eurokod-PL)

Grupa Typ Yosuw | Yot £ Y ¥, ¥, ¥, Dodatkowe
1[STALE __ |State 1,350| 1,000| 0,850 1
2|ZMIENNE _[Zmienne 1,500] 0,700] 0,500] 0,300 0
3|WIATR __ [Zmienne 1,500| 0,700] 0,500] 0,300 0
4|SNIEG __ [Zmienne 1,500] 0,700] 0,500] 0,300 0
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Analiza inowa

NOTIE gy EUrOkod-PL
Przypadek ; Decydujace Min
Typ : (SGU Charakterystyczne)

E(P) 12,5289
-3
15,7769

s ez [mm]

o
agmm

S ODO%OTTS‘?J o

31

o .06"

e o
A M 4 a0
BOT T 00 PRS0

e 3] ]
Analizz liniowa &
NOTMIE gy EUTOROU-PL TkN]
Przypadek :
Typ :
£(P)

E(W)

£ (Eq) : -9
Skiad. : Rz [kN]

-9,684
-46,400
83,106

_-119,813
-156,519
-193,226

229,932

1y 266,638

-303,345

-340,051

-376,757

-413,464

-450,170

-486,877

-523,583

TEEEENT
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|

" 43 4
L : Egt =B
: 3= |
i
£ A 82 52
Il s ol ~ o -
B s 3 @5
o 3z £ & 5
o 22 S5 b P =
& g8 =
1/ 88 a's il
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[1], liniowa,(SGN) Decydujgca, Rz [kN] (Sity wewn. podpor weztowych), Wykres
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= £z
Analiza nows o
Noeme w Eurokod-PL 00%%0
Przypadek De::ff!l.ia:e Min,Max g.g_g s\_(‘\_t:

Typ : (SGN; = —_—
éz 112,875 kNmi

=P
&8

£
——

£ (Eq)
71,025 kle%

Skad.  : mx [kim/m])
35,529 kNmfm——

=

o
Thmym]

112,877
101,684
90,452
75,259
686,107
56,914
45,721
34525
23,336
12,142
0,951
-10,241
-21,434
-32,626
-43.819

# 0,082 kNm/m

SEEEENT

i

-0,036 kNm/

-37 446 RBUTOR

Y \L- X
[1], liniowa, (SGN) Decydujgca, mx [kNm/m], Izopowierzchnie 3D

T i
Analiza iniowa L my
NOCE gy EUTOKod-PL Loy
Przypadek : Decydujace Min,Max N

Typ : (SGN) By
(P 12,5289
£ ]

€ (Ea) 3
Skiad.  :my [kNmym)

b

120,895
110,007
99,120
88,232
77,344
66,455
55,563
481
33,783
22,905
12,017
1,130
-9,758
-20,646
-31,534

120,894 kNm/g

AAS3E0RMAdm/m

—
"

98
.36,1§kN‘ | c ‘
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Yalox

[1], liniowa, (SGN) Decydujgca, my [kNm/m], Izopowierzchnie 3D
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Eurokod-PL
Stopa plytowa
C30/37
Podp. weztowa [14]
Przypadek obcigzenia : liniowa,[SGN) Decydujaca
e = 1,000
bx{mm] = 1400.0
by{mm] = 1400.0
tfmm] = 9000
h, [mm] = 3000
hy [mm] = 100.0
B3008
3¢, [em?/m] = 45*
., [emi/m] = 45*
Ary = 0,657
Vece max = 0,027
z, [[EN",:f} = ‘fg':gg 181,292 kN/m*
/m® | = 5

Osizdenie[mm] = 2,866
Glgbokosé oddzialywanialm] = -3,851

i

Ny

.:

L]

=4

b

=

iy

iy

—

=

-

96,027 kN/m?

L b

Fundament, Podp. weztowa [14], liniowa,(SGN) Decydujgca

5. BELKA STROPU NAD PIWNICA.

=X
NOTMa g EUTOKOG-PL

1
[1
1

IPNTE0

k.
),.ﬂj’o

4,000

z

L

Widok z przodu
(s)  Materiaty

Nazwa | Typ Krajowa norma projektowa Norma materialu Model | Ex[MN/m? | E, [MN/m?]
1[S 235 Stal |Eurokod-PL 10025-2 Liniowa 210000,00 210000,00
Nazwa | v | ar [1/°C] | p [kg/m?] Kolor Kolor Tekstura P, P,
materialu | konturu
1/s235  [030]  12E5 7850 | | [ steel £,[MN/m? = 235,00 [f,[MN/m? = 360,00
Nazwa P3 P4 Ps | Ps | P7| Pg | Po| Pio | Pu | Pio
15235 [, [MN/m3 =21500 |f, [MN/m? = 360,00
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Przekroje poprzeczne

Nazwa | Rysunek Proces Ksztalt h b tw tf r r, rs Ax Ay Az
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [em?] | [em?] | [cm?]
1/IPN 180 Walcowany | 180 82 7 10 7 4 0| 27,87 15,71 12,03
Nazwa Ix ly 1z lyz Iy I, o lo Woaieg | Wied | Waelg | Waerd
[emT | [em¥ | [em*] | [em* | [em*] | [em*] |f°] | [em®] | [ecm%] | [em®] | [em?] | [cm?]
1|/IPN 180 92| 14441 81,2 0| 14441 81,2| 0| 5549/ 160,5| 1605 19,8 19,8
Nazwa | Wip | Wap iy iy Hy Hz Yo Zc Vs Zs Pkt. nap.
[em®] | [em®] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
1/IPN 180 186,7 33,3 72 17 82 180 41 90 0 0 9
(u)  Przekroje poprzeczne
Nazwa | Rysunek Proces Ksztalt h b tw tf r r rs AX Ay Az
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [em?] | [em?] | [cm?]
1/IPN 180 Walcowany | 180 82 7 10 7 4 0| 27,87 15,71 12,03
Nazwa Ix ly 1z lyz 1, [P o lo | Wiag | Wied | Waeg | Waerd
[emT | [em¥] | [em*] | [emT | [em*] | [em*] | f°]| [em®] | [em%] | [em®] | [em?] | [cm?]
1/IPN 180 92| 14441 81,2 0| 14441 81,2| 0| 5549/ 160,5| 1605 19,8 19,8
Nazwa | Wip | Waop iy i; Hy Hz Yo Zc Ys Zs Pkt. nap.
[em®] | [em®] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
1]IPN 180 186,7 33,3 72 17 82 180 41 90 0 0 9

V)

ST: Obcigzenia roztozone na pretach i zebrach

Typ Dlugos¢ | a/d | Pol. pX py pz Mskr
[m] [KN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [KNm/m]
1|Gl. na pret 4,000 a 0 0 0 -5,50
1,000 0 0 -5,50 0

(w) ZM: Obcigzenia roztozone na

retach 1 zebrach

Typ Dlugos¢ | a/d | Pol. pX py pz Mskr
[m] [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [KNm/m]

1|GL. na pret 4,000 a 0 0 0 -2,40 0
1,000 0 0 -2,40 0

(x)  Przypadki obcigzen

Nazwa Grupa Typ grupy

1|ST STALE1 State

2|ZM ZMIENNE |Zmienne

(y)  Grupy obciagzen (Eurokod-PL)

Grupa Typ Yosup | YGiint & Y Yo h 41 k&) Dodatkowe
1|STALEI] Stale 1,350 1,000| 0,850 1
2|ZMIENNE |Zmienne 1,500| 0,700| 0,500| 0,300 0
(z) Sity wewn podpor quiowych [liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujaca]

Wezel | Typ min. | Rx Decydujaca kombinacja
max. | [KN] [kN]

1 1|{Glob. | Rx|min 0| -15,43|[1,35*ST]

max 0| -11,43|[ST]
Rz|min 0| -20,47|[1,35*ST] 1,5*0,7*ZM
max 0| -11,43|[ST]

2 2|Glob. | Rz{min -20,47| [1,35*ST] 1,5*0,7*ZM

max -11,43| [ST]

1 1|Glob. | Rx|min 0| -15,43|[1,35*ST]

1 1|Glob. max 0| -15,43| [1,35*ST]

1 1|Glob. | Rz|min 0| -20.47| [1,35*ST] 1,5%0,7*ZM

2 2|Glob. min -20,47| [1,35*ST] 1,5*0,7*ZM

1 1|Glob. max 0| -11.43|[ST]
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Wezel | Typ | K| min. | Rx Rz Decydujaca kombinacja
max. | [KN] | [KN]
2 2|Glob. max -11,43| [ST]

(aa) Stopien wykorzystania elementéw konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa,(SGN
(a, b)) Decydujaca]

Element | Typ | Material | Profil Pol. max Sprawdzenie Max. Nx Vz My Ky K,
konstr. [m] [kN] | [kN] | [KNm]
11 (1-2) (Pret) |S 235 IPN 180 2,000{N-M-zwichrzenie 0,721 0 0| -20,47| 1,000{ 1,000
1(1-2) (Pret) |S 235 IPN 180 2,000|N-M-zwichrzenie 0,721 0 0| -20,47| 1,000{ 1,000
Element | Ky Z, [C1|Cy|Cs Klasa AN Klasa AT a Decydujaca kombinacja
konstr. krzywej N krzywej zwichrz. [m]
11 (1-2) 1,000/ 0,500 —| — b 0,140 c 0,648 [1,35*ST] 1,5*0,7*ZM
1(1-2) 1,000/ 0,500 —| — b 0,140 c 0,648 [1,35*ST] 1,5*0,7*ZM

(bb) Przemieszczenia prf;tow [liniowa,(SGU Charakterystyczne) Decydujaca]

Profil | Nazwa przekroju min. Pol. Wezel ez Decydujaca kombinacja
poprzecznego max. [m] [mm] [°]
1 1 IPN 180 L=4,000
ez|min 2,000 -8,919 0| [ST] ZM
max 4,000 2 0| -0,288| [ST]
1 1 IPN 180/ ez|min 2,000 -8,919 0| [ST] z™M
1 1 IPN 180 max 4,000 2 0| -0,288| [ST]

6. NADPROZE OKIENNE - BRAMY

$CIANA S1
RODZAJ OBCIAZENIA CIEZAR OBC. WSP.
OZN. L X B X H = JEDNOST. CHARAKT. OBC.
cm cm cm [KN/m3] KN/m2 [-]
CIEZAR WLASNY - CW
1 Tynk mineralny na siatce
1 X 1 X 1,5 = 1,5 12 0,18 1,3
2 Styropian 10 cm
1 X 1 X 10 = 10,0 0,45 0,05 1,2
3 Cegta petna 38 cm
1 X 1 X 38 = 38,0 18 6,84 1,2
[ 707 " 1,23
BRAMY - ELEWACJA POLUDNIOWA
ZEBRANIE OBCIAZEN NA OS SCIANY OBC. WSP. PARAMETR  OBC. WSP.
CHARAKT.  OBC. h CHARAKT.  OBC.
PBC./ oS
KN/m2 [-] [m] KN/'m [-]
DL-CW CIEZAR WEASNY - CW 7,07 1,0 1,50 | 10,60 1,23
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OBLICZENIE NADPROZA STALOWEGO

DANE WYJSCIOWE:
Stal S235JR
Obliczeniowa wytrzymatos¢ stali fyd= 215000 kPa
Modut sprezystosci stali = 205,0 GPa
Szerokos$¢ otworu w Swietle Is = 350 m
Grubo$¢ muru g= 038 m
OBCIAZENIA:
CHAR vf OBL
Sciana S1 gl 10,60 1,25 13,25 KN/m
Strop ST1 g2 0 1,25 0,00 kN/m
SUMA 10,60 13,25 kN/m
Rozpietosc¢ obliczeniowa leff = 368 m
SGN:
Moment obliczeniowy 22,36 kNm
Minimalny wskaznik wytrzymato$ci Wxmin= 97,21 cm3
Przyjeto L200x100x10 Wx= 93,00 cm3
Ix = 1219,00 cm4
n= 2 szt
186,00 > 97,21 cm3
Wykorzystanie OK. 52,26 %
SGU:
Graniczne ugiecie alim = leff /500 alim = 7,35 mm
Obliczeniowa warto$¢ ugiecia a= 5,0360 mm
7,35 > 5,04 mm
OK. 68,52 %

Wykorzystanie
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu: Jednostka projektowa:

Budynek biurowy

Adres obiektu:

HOPTIS

] BIURO KONSTRUKCYJNE

ul. Grottgera 7,

dz.nr 35 ark.22, obr. 01 Sopot
HOPTIS Biuro

Inwestor: Konstrukcyjne
Energa Oswietlenie Sp. z o.0. Ma:jrle,\';”tse;z:zgs_‘k'
ul. Rzemieslnicza 17/19 80-126 GDANSK.

81-855 Sopot kom: +48 604-932-518;

Brania: e-mail: biuro@hoptis.pl
Konstrukcja

Stadium: Data:

Projekt budowlany - Informacja BIOZ maj 2018r

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres robot wchodzi przebudowa budynku administracyjno - warsztatowego z

czescig garazowa na dziatce nr. 35 wraz z infrastruktura.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

= Na ww. dziatce obecnie znajduje sie budynek dawnej elektrowni, ktory przezna-
cza sie do przebudowy oraz znajduja sie blaszane i murowane wiaty, ktore prze-
znacza sie do rozbiorki.

. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
» Dawna infrastruktura podziemna elektrowni

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

* Przenoszenie ciezarow (reczne i mechaniczne)

= Roboty wyburzeniowe

» Porazeniem pradem z istniejacych instalacji elektrycznych

* Prace na wysokosci przy pracach budowlanych i montazowych

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegélnie niebezpiecznych.
» Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiazany jest do petnienia nad-
zoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny

Maj 2018 35




Projekt przebudowy budynku administracyjno - warsztatowego z czescia garazowa na budynek biurowy,
ul. Grottgera 7, dz.nr 35 ark.22, obr. 01 Sopot

pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktu-
alne niezbedne badania lekarskie oraz powinni zostaé przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez osobe do tego upowazniona.
Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik , ktory

- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stano-

wiska pracy

- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
Roboty szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane wytacznie przez pra-
cownikow specjalnie w tym kierunku przeszkolonych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegaw-
czymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone zgodnie z obowiazujacymi
normami.
Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 1.0m, stanowiska pracy nalezy za-
bezpieczy¢é barierka sktadajaca sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy
ochronnej na wysokosci 1.1m
Rusztowania budowlane winny:

- By¢ atestowane

- Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych
oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow
Posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obciazen
Siatke zabezpieczajaca
Zapewnic bezpieczna komunikacje pionowa
Zapewniac swobodny dostep do stanowisk pracy
Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem
jej stanu bezpieczenstwa
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostow
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
Jezeli roboty wykonywane sa w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej
pomocy , W miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i po-
licji.

Projektant:
mgr inz. Marek Leszczynski
NR UPR. POM/0113/PWOK/09
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IV. ZALACZNIKI

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017
r. poz. 1332,1529 tekst jednolity) sktadam niniejsze oswiadczenie, ze projekt budowlany
konstrukcyjny przebudowy budynku administracyjno - warsztatowego z czescig garazowa
na dziatce nr. 35 wraz z infrastruktura zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Marek Leszczynski
NR UPR. POM/0113/PWOK/09

Sprawdzajacy:
mgr inz. Michat Chyta
NR UPR. POM/0119/PO0OK/09
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=== INEYNIEFOW
‘;?ﬁL'Tr 3UDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wengikacyingTr

POM-PPZ-ICI-2AP *

Pan Marek Leszczynski o numerze ewidencyjnym FOM/B0,/0261/09

adres zamieszkania ul. Mitosza 43/22, B0-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Okrepowe] Izby Inzyniercw Budownictwa.

|Zgodniz art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 12 wriesnia 2001 r. o podpizie slektroniczigm [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
mnmm b:qm:m"rgm podpizem icznym wenyfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfietu sy
rownowaine pod wrglsdem siutkow prewnych dolumentom cpstrzonym podpisami whasnorecanymi.)

* Weryfikacjs poprewnosd danych w niniejsoym zaswisdozeniu modne sprowdzic za pomocy numery werySilacynegn mowinsceni e
stronie Polskiej by Indynierow Budownictws wiww.piiboorg.pl lub kontakiujac sie z biurem winscwe] Clregowe] Izby InZynierdw
Budownictwn.
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NK BREKA OKREGOWA
léaa KiyNiEROW CCDOWNICTVA

& -840 Tb‘\ihﬁské ?‘asffé’;";)ff 444 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
e U~ ™

tox (058) 301-44-98
syg. akt 107/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 . Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK LESZCZYNSKI
magister inzynier
urodzony dnia 01.11.1979 r. w Chojnicach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0113/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej KomiSji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQODNXICZACY
Okregowej Komjg)i Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowewwaliﬁkacyjnej

zek Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Marek Leszczynski

80-306 Gdansk, ul. Paneckiego 19/19
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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I 1 )
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Z6T-PG1-65C *

Pan Michat Chyta o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0263/09

adres zamieszkania ul. Plazowa 44, 83-010 Straszyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczagcy Rady Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA IN2YNIEROW TUDOWNICTWA

80-840 Gd , ul. Swie‘ojanska 4, 5 < -
@ r?;.u(?;';a;”.qz 4-80 .n;k; o Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

Fox (0-58) 301-44-98

syg. Akt. 112/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL BRONISLAW CHYLA
magister inzynier
urodzony dnia 27.09.1980 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0119/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Kofjéji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

" WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej K(in‘li%\valiﬁkacyjncj

VAt
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej KomiSji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Michal Bronistaw Chyta

83-010 Straszyn, ul. Plazowa 44
2,0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a
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