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PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

PROJEKT BUDOWLANY

PZT_01

Uwagi:

- Wymiary sprawdzić i korygować na budowie.

- Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej domierzyć

  wymiary w naturze.

- Wszystkie wymiary i rozwiązania korygować w powiązaniu z

  projektami branżowymi.

- Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą

  posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do

  stosowania na terenie RP i UE.

- Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projektu-wynikłe w

  trakcie budowy - wymagają bezwzględnie zgłoszenia i uzgodnienia z

  jednostką projektową

Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z :

- Prawem budowlanym

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich

  usytuowanie

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-

 montażowych

- Polskimi  Normami

- Instrukcjami, wytycznymi,świadectwami dopuszczania i atestami

- Instrukcjami, wytycznymi i warunkami technicznymi producentów i

  dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych

BUDYNEK BIUROWY

mgr inż. arch. Roman Krawczyk

nr. upr. 2242/59, upr. z art. 361 nr. 2242/59

mgr inż. arch. Tomasz Stasiak

nr upr. 192/POOKK/IV/2016, spec. arch.

mgr inż. Grażyna Jeśman-Smużyńska

nr upr. POM/0235/POOS/11, spec. instal. san..

mgr inż. Krzysztof Marcin Kulesza

nr upr. POM/0015/POOE/10, spec. instal. elektr.

INWESTOR:

NAZWA OBIEKTU:

FAZA:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TYTUŁ:

SKALA:

NR STRONY:

DATA:

NR RYS. /REWIZJA:

31.05.2018

 UL. ARMII KRAJOWEJ 43, 81-870 SOPOT

"ATA ARCHITEKCI"

dz. nr. 35 ark. 22, obr. 01 Sopot

ul. Grottgera 7 w Sopocie

SPRAWDZAJĄCY :

AUTORZY PROJEKTU :
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zakres opracowania

budynek objęty
opracowaniem

proj. ciąg pieszo - jezdny

projektowana niska
zieleń

proj. odwodnienie liniowe
wg. projektu inst. san.

projektowane wejście
do budynku

śmietnik

istniejący wjazd na
działkę

LEGENDA / OZNACZENIA:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

powierzchnia działki 2402,00 m2

powierzchnia
dróg/ciągów pieszych

297,08 m2

powierzchnia
chodników

303,40 m2

powierzchnia
parkingów

230,42 m2

proj. skrzynka elektryczna
wg. projektu inst. elektr.

proj. instal. kan. deszczowej
wg. projektu inst. san.

powierzchnia
zabudowy

1102,56 m2

powierzchnia biol.
czynna

468,54 m2

E

proj. ogrodzenie, h=1,2 m

nieprzekraczalna linia
zabudowy

A

przewody/obiekty/budynki
przezn. do likw.

proj. chodnik

ilość kondygnacji budynku

istn. miejsca postojowe

ozn. miejsca dla os.
niepełnosprawnej

proj. rzędne terenu

linia rozgr. tereny
o różnym przeznaczeniu

granica działki

istn .mur ceglany
do pozostawienia

II

Potwierdzam zgodność kopii mapy

z oryginałem mapy do celów projektowych.

.............................................................
(data i podpis projektanta)


