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Sciana dziatowa na konstrukciji z profili CW 75 i UW 75|

z cegly - gr. 38-51 cm | z cegly - gr. 15-54 cm

| z jednokrotnym poszyciem z plyt g-k
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z wypetnieniem wetng mineralng

- piyty gipsowo-kartonowe - gr. 1,25 cm

- profile CW 75 (stupki) w rozst. os. max. - co 60 cm

- wetna mineralna - gr. 7 cm

- ptyty gipsowo-kartonowe- gr. 1,25 cm

Sciana dziatowa na konstrukciji z profili CW 75 i UW 75

Sciana dziatowa na konstrukgiji z profili CW 50 i UW 50

z jednokrotnym poszyciem z piyt g-k

z jednokrotnym poszyciem z ptyt g-k

z wypetnieniem wetng mineralng ( EI30)

z wypetnieniem wetng mineralng

- ptyty gipsowo-kartonowe GKF - gr. 1,25 cm

- ptyty gipsowo-kartonowe - gr. 1,25 cm

- profile CW 75 (stupki) w rozst. 0s. max. - co 60 cm

- profile CW 50 (stupki) w rozst. 0s. max. - co 60 cm

- wetna mineralna - gr. 7 cm

- wetna mineralna - gr. 7 cm

- piyty gipsowo-kartonowe GKF- gr. 1,25 cm

- piyty gipsowo-kartonowe - gr. 1,25 cm
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Sciana dziatowa na konstrukciji z profili CW i UW
z dwukrotnym poszyciem z ptyt g-k (REI60)

- 2 x ptyty gipsowo-kartonowe GKF - gr. 1,5 cm

- profile CW 100 (stupki) w rozst. os. max. - co 60 cm|
- wetna mineralna - gr. 10 cm

- ptyty gipsowo-kartonowe - gr. 1,5 cm
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Sciana konstr. z bloczkéw Silka
tynkowana

-tynk-gr.1,5cm
- bloczek Silka - gr. 24 cm
-tynk-gr. 1,5 cm

Sciana konstr. z bloczkéw Silka

Sciana konstr. z bloczkéw Ytong

tynkowana tynkowana

-tynk-gr. 1,5cm

-tynk-gr. 1,5¢cm

- bloczek Silka - gr. 24 cm

- bloczek Ytong - gr. 24 cm

- wetna mineralna - gr. 10 cm

-tynk-gr. 1,5cm

- tynk cienkowarstwowy - gr. 0,5 cm|

Sciana konstr. z bloczkéw Ytong

Sciana konstr. z bloczkéw Ytong

tynkowana tynkowana

-tynk-gr.1,5cm

-tynk-gr.1,5cm

- bloczek Ytong - gr. 18 cm

- ptyta poliuretanowa - gr. 2 cm

-tynk-gr. 1,5cm

- bloczek gazobetonowy - gr. 15 cm|

-tynk-gr. 1,5cm
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Sciana konstr. z bloczkéw Ytong Sciana w konstrukgiji lekiej Sciana w konstrukgiji lekiej

tynkowana

tynkowana

tynkowana

-tynk - gr. 1,5¢cm

- tynk - gr. 0,5 cm

- tynk - gr. 0,5 cm

- bloczek gazobetonowy - gr. 15 cm|

- pianka poliuretanowa

- ptyta GK x2 - gr. 1,25 cm|

-tynk-gr. 1,5¢cm

- profil stalowy 25mm - gr. 2,5 cm|

-tynk - gr. 0,5 cm

-tynk - gr. 0,5¢cm
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Scianka szklana systemowa (EI30

Sciana kolankowa

- izolacja przeciwilgociowa

- wetna mineralna - gr. 25 cm

- konstrukcja stalowa

- ptyta gkf - gr. 1,25 cm

- tynk cienkowarstwowy - gr. 0,5 cm|

Uwagi:

- Wymiary sprawdzic i korygowac na budowie.

- Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej domierzy¢
wymiary w naturze.

- Wszystkie wymiary i rozwigzania korygowa¢ w powigzaniu z
projektami branzowymi.

- Materiaty i zastosowane technologie uzyte do budowy musza
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace do
stosowania na terenie RP i UE.

- Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu-wynikte w
trakcie budowy - wymagajg bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z
Jjednostka projektowg

Catos¢ prac budowlanych wykonac zgodnie z :

- Prawem budowlanym

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych

- Polskimi Normami

- Instrukcjami, wytycznymi,swiadectwami dopuszczania i atestami

- Instrukcjami, wytycznymi i warunkami technicznymi producentow i
dostawcow materiatow budowlanych i instalacyjnych
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