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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI ISTNIEJACEJ PRZYBUDOWKI
ORAZ WIAT BLASZANYCH PRZY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO -
WARSZTATOWYM Z CZESCIA GARAZOWA PRZY UL. GROTTGERA 7 W SOPOCIE.

1. DANE OGOLNE:

1.1 Lokalizacja

Obiekty przeznaczone do rozbidrki tj. przybuddwki oraz wiaty blaszane znajduja sie
na dziatce nr. 35 przy ul. Grottgera 7 w Sopocie. Teren objety opracowaniem lezy w strefie
konserwatorskiej, a budynek, do ktorego dobudowane zostaty obiekty wpisany jest do
gminnej ewidencji zabytkow pod nr. 131.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiorki budynku murowanego
oraz blaszanych wiat dobudowanych do budynku administracyjno - warsztatowego z czescig
garazowa znajdujacy sie na dziatce nr. 35 w Sopocie, ktory przeznacza sie do przebudowy.
Obiekty sa w chwili obecnej nieuzytkowane.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wizja lokalna

Uzgodnienia zawarte podczas spotkan z Inwestorem

Zdjecia wykonane podczas wizji lokalnej,

Wstepna opinia Konserwatora Zabytkow z dnia 08.03.2017 r. dotyczaca przebudowy

budynku

- Wstepna Opinia Konserwatora Zabytkow z dnia 13.02.2018 r. dotyczaca

zagospodarowania terenu

- ,,Program prac konserwatorskich” z lutego 2017 r. wykonany przez Panig Ewe Jachnicka
»Zakres prac konserwatorsko - architektonicznych” wykonany przez ATA architekci

- ,,0rzeczenie techniczne dot. stanu technicznego budynku” ze stycznia 2017 r. wykonany

przez mgr. inz. Piotra Golubiewskiego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. nr

207, poz. 2016; z 2004 r. nr 6, poz.41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96. poz.959)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz. 628, z pdzniejszymi

Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z

2003 r. nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu

odpadow (Dz.U. Nr 112 z 2001r., poz. 1206).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzordow
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dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. Nr 152 z 2001r., poz.
1736).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub

jednostkom organizacyjnym, niebedacych przedsiebiorcami, do wykorzystania na

ich wtasne potrzeby (Dz.U. Nr 74 z 2002r., poz. 686).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunkow, w
ktorych uznaje sie, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 z 2004r., poz.
1347).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w Sprawie
szczegotowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

3. OPIS OBIEKTOW:

Istniejaca przybuddéwka murowana jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym i
przylega do sciany szczytowej, od zachodniej strony przebudowywanego budynku. Obiekt
murowany jest z cegty petnej ceramicznej. Sciany sa otynkowane i malowane. Dach kryty
papa, a W nizszej czesci blacha, od spodu strop podwieszony z blachy fatdowej.

Natomiast parterowe wiaty dobudowane od strony potudniowej i poétnocnej sa o
konstrukcji stalowej, ostoniete i pokryte blacha fatdowa ze stalowymi bramami.

Obiekty sa w chwili obecnej nieuzytkowane.

a) Zestawienie powierzchni i kubatury istn. przybudowki murowanej zachodniej:

Dtugos¢ obiektu - 18,7 m

Szerokosc obiektu - 5,9 m

Wysokos¢ maksymalna w kalenicy - 4,3 m
Powierzchnia zabudowy - 110,33 m?
Kubatura - 460 m*

b) Zestawienie powierzchni i kubatury istniejacej wiaty blaszanej potnocnej:

Dtugos¢ obiektu - 26,1 m (12,1 + 14,0 m)
Szerokosc¢ obiektu - 4,3 m

Wysokos¢ maksymalna w kalenicy - 4,5 m
Powierzchnia zabudowy - 113,99 m?
Kubatura - 478 m*

c) Zestawienie powierzchni i kubatury istniejacej wiaty blaszanej potudniowej:

Dtugos¢ obiektu - 14,1 m

Szerokosc obiektu - 4,8 m

Wysokos¢ maksymalna w kalenicy - 4,2 m
Powierzchnia zabudowy - 67,68 m?
Kubatura - 262 m*
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2.3. Inwentaryzacja obiektow

2.3.1. Dach

Dach murowanej przybudowki w czesci wyzszej kryty papa. Natomiast w pozostatej
czesci przybudowka oraz wiaty pokryte jednospadowym dachem z blachy trapezowej na
deskowaniu opartym na belkach stalowych dwuteowych na murze, czeSciowo podpartym
stalowymi stupami na betonowej podmurowce.

Spadek dachu przybuddwki wynosi ok. 8°, natomiast blaszanych wiat ok. 4°.

2.3.2. Sciany ,

Obiekt murowany jest z cegty petnej ceramicznej. Sciany sa otynkowane i malowane.
Natomiast wiaty ostoniete sg blachg fatdowa mocowana do stalowych stupoéw oraz
stalowymi bramami. Wiata poétnocna przedzielona jest stalowa przegroda tworzaca dwie
przestrzenie magazynowe.

2.3.3. Posadzki
W murowanej przybuddéwce i potudniowej wiacie zastosowano wylewke betonowa,
natomiast posadzka w wiacie potnocnej wykonana jest z ptyt betonowych.

2.3.4. Okna

Murowana przybudowka zachodnia - okna stalowe jednoskrzydtowe i okratowane -
umieszczone w scianie - od strony poétnocnej oraz zachodniej.

Wiata pétnocna - nieotwieralne okna z PCV, umieszczone pomiedzy stalowymi stupami w
$cianie bocznej - pétnocnej.

Wiata potudniowa - okno stalowe - w scianie od strony zachodniej oraz swietlik nad
drzwiami od wschodu.

2.3.5. Drzwi

Dostep do murowanej przybudowki jest z hali garazowej w zachodniej czesci
przebudowywanego budynku poprzez jednoskrzydtowe stalowe drzwi.

Natomiast dwuskrzydtowe stalowe drzwi tukowe przeszklone w gornej czesci
zlokalizowane w potnocnej czesci hali prowadza do wiaty potnocnej. Od jej frontu
znajduje sie stalowa brama dwuskrzydtowa, z przeszkleniem w gornej czesci.

Wiata potudniowa zamykana dwuskrzydtowa stalowa brama oraz drzwiami od wschodu.

2.3.6. Elementy zewnetrzne

Obiekty wyposazone sa w instalacje kanalizacji deszczowej z rynnami oraz rurami
spustowymi z blachy stalowej - z odptywem wody deszczowej na teren oraz do instalacji
kan. w gruncie. Na dachu wiaty poétnocnej zamontowany jest wywietrzak inst.
wentylacyjnej.

2.3.7 Wyposazenie technologiczne obiektu
Wszystkie obiekty wyposazone sa w instalacje: elektryczng wraz z oswietleniem.
Wszystkie instalacje sa czynne.

2.4, Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu
Przyjeto skale ocen stanu technicznego elementéw budynku:
- dobry: zuzycie 0 - 15 %

- zadowalajacy: zuzycie 16 - 30 %

- $Sredni: zuzycie 31 - 50 %
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- zty: zuzycie 51 - 70 %
- awaryjny: zuzycie ponad 70 %

Stan techniczny elementéw budynku ocenia sie, jako: Sredni.

2.5. Wnioski

W chwili obecnej budynek jest nieuzytkowany. Budynek kwalifikuje sie do
rozebrania w catosci z powodu zamierzen inwestycyjnych Inwestora. Nie
wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i konstrukcji.

3.0. OPIS TECHNOLOGII PRAC ROZBIORKOWYCH

3.1. Uwagi ogélne

Przed przystapieniem do robodt rozbidrkowych wykonawca musi wykonaé nastepujace

czynnosci przygotowawcze i potwierdzi¢ je wpisem do dziennika budowy:

- zapoznac sie z dokumentacja roboét rozbiérkowych,

- zapoznac sie z obiektami - bedacymi przedmiotem rozbidrki - wraz z otoczeniem
obiektu oraz przylegtym - niebedacym przedmiotem niniejszego opracowania,

- wykonac plan BIOZ,

- odpowiednio zabezpieczy¢ teren rozbiorki (budynek i okolice),

- sprawdzi¢, czy budynek zostat odtaczony od wszystkich sieci zewnetrznych
(odtaczenie nie jest przedmiotem niniejszego opracowania).

Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak tez ich
penetracje przez osoby postronne.

Teren, na ktorym odbywa sie rozbiorka obiektow budowlanych nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablica informacyjna.

Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik rozbiorki.

W dzienniku rozbiorki nalezy w szczegoélnosci wykonywac zapisy:

- kolejnosc i sposob wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy elementy konstrukcyjne, belki stalowe, sciany, stropy,
dach oraz inne czesci budynku, na ktorych beda pracowali robotnicy lub beda
ustawiane rusztowania czy drabiny maja dostateczng wytrzymatosc,

- opis Srodkéw zabezpieczajacych wykorzystanych przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce majacych wptyw na przebieg robét i
bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty rozbiorkowe moga by¢ prowadzone wytacznie na jednej kondygnacji.
Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikow na nizszych kondygnacjach podczas
trwajacych robot na wyzszej kondygnacji (piwnica/parter).

Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia, zabrania sie wykorzystywania stropow do
sktadowania materiatow rozbiorkowych. Materiat rozbiorkowy powinien by¢ usuwany
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bezposrednio po rozbidrce, bez gromadzenia go na stropie lub rusztowaniu.
Przemieszczanie materiatéw rozbiérkowych po stropie moze sie odbywac jedynie po
dodatkowych podktadach drewnianych.

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatow rozbiorkowych poprzez zrzut bezposredni.
Nalezy stosowac specjalne zsypy do gruzu.

Nosnos¢ stropu powinien sprawdzac na biezaco kierownik rozbiorki.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywotaé nieprzewidzianego spadania lub
zniszczenia elementu.

Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych
oraz mechanicznych.

3.2. Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych:

- Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe otoczenia.

- Rozbiorka urzadzen i instalacji.

- Rozbiorka elementéw zewnetrznych budynku.

- Rozbiorka okien, drzwi.

- Rozbiorka przegrod/scianek dziatowych.

- Rozbiorka pokrycia dachu.

- Rozbiorka konstrukcji dachu.

- Rozbiorka scian parteru.

- Rozbiorka posadzek parteru.

- Rozbidérka fundamentow.

- Rozbidrka pozostatych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiorki.

- Zasypanie/wyrownanie miejsca rozbiorki w odpowiedni sposob (zgodnie z
przeznaczeniem) lub pozostawienie go wraz z odpowiednim zabezpieczeniem
(uzgodnic z Inwestorem).

3.3. Roboty przygotowawcze wokot budynku

W celu przygotowania placu budowy proponuje sie:

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno - biurowe placu rozbiorki;

- zabezpieczenie drzewostanu podlegajacego zachowaniu przed ewentualnymi
uszkodzeniami podczas prac rozbiorkowych;

- wykarczowanie i usuniecie z terenu rozbidrki roslinnosci dzikiej ruderalnej;

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z przysztej rozbiorki.

3.4. Do rozbiorki wszelkich urzadzen i instalacji, w tym: elektrycznej, mozna
przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje i urzadzenia zostaty
odtaczone od sieci zewnetrznych (zaktadowych, miejskich) przez pracownikow
wtasciwych instytucji. Fakt odtaczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w
dzienniku rozbiorki. Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich
specjalnosci.

3.4.1. Rozbidrka instalacji elektrycznych
Rozbiorke nalezy rozpoczac od odtaczenia urzadzen zasilanych energia elektryczng oraz
demontazu opraw oswietleniowych, wytacznikow, gniazd wtykowych, tablic
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rozdzielczych itp. Nastepnie przystapi¢ do demontazu przewodéw i kabli
elektrycznych.

3.5. Rozbiorka elementéw zewnetrznych budynku.
Nalezy zdemontowal okratowanie okien/drzwi. Nalezy usuna¢ konstrukcje
wywietrzaka/wentylatora umieszczonego na dachu potnocnej wiaty.

3.6. Rozbiorka okien i drzwi
Okna i drzwi nalezy rozbierac tacznie z postepujaca rozbiorka scian.
Demontaz stolarki przeprowadzi¢ z lekkich przestawnych rusztowan.

3.7. Rozbidérka scianek dziatowych )

Ze scianek dziatowych nalezy usunad tynki. Scianki dziatowe nalezy rozbierac kolejnymi
warstwami w celu mozliwie maksymalnego odzyskania materiatu. Do pracy
rozbidrkowej nalezy wykorzystac lekkie rusztowania przestawne.

UWAGA: Przy demontazu danej S$cianki nalezy zapewni¢ statecznos$¢ (podpore)
ewentualnej przylegtej ,,zwolnionej” sciance.

3.8. Rozbiodrka pokrycia dachu

Rozebra¢ elementy rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich oraz pozostatych
warstw wykonczeniowych. Usunac¢ pokrycie dachu zwracajac szczegoélng uwage na
oddzielenie papy, od pozostatych materiatdw rozbidrkowych. Demontaz nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

3.9. Rozbiérka konstrukcji budynku

3.9.1. Rozbiérka dachu

Rozbiorke konstrukcji dachu nalezy rozpoczaé od usuniecia belek stropowych oraz
elementow stanowiacych pod-konstrukcje dachu.

Rozbiorke dachu nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

Usuna¢ wypetnienie/elementy znajdujace sie pomiedzy belkami stropowymi,

Podczepi¢ belki stropowe do dzwigu samochodowego, odciaé przy podporach i usunac.
Nie wolno zrzucac¢ rozbieranych elementéw na elementy na nizszej kondygnacji.
Elementy zelbetowe nalezy rozkrusza¢ mechanicznie.

Gruz usuwac na biezaco po rozkuciu kazdego elementu.

3.9.2. Rozbioérka scian parteru

Ze $cian nalezy usunaé tynki. Sciany murowane zewnetrzne i wewnetrzne budynku
nalezy rozbiera¢ kolejnymi warstwami w celu mozliwie maksymalnego odzyskania
materiatu. Do pracy rozbiorkowej nalezy wykorzystac lekkie rusztowania przestawne.
Elementy zelbetowe (nadproza) nalezy rozkrusza¢ mechanicznie. Gruz usuwaé na
biezaco po rozkuciu kazdego elementu.

3.9.3. Rozbidrka warstw posadzkowych parteru
Przy pomocy mtotow pneumatycznych i recznie nalezy rozebra¢ warstwy
posadzkowe/ptyty podtoza betonowego.

Maj 2018 8




Opis do projektu rozbiorki istniejacej przybudowki oraz wiat blaszanych przy budynku administracyjno - warsztatowym z czescia
garazowa przy ul. Grottgera 7, dz.nr 35, Sopot

3.9.4. Rozbiérka fundamentow

Wykonac¢ wykopy wokot taw fundamentowych scian i stupéw do poziomu ich
Posadowienia (ok. -1,50 m), odktadajac urobek na odktad.

tawy fundamentowe zelbetowe rozbieraé przy pomocy mtotow pneumatycznych. Prety
zbrojeniowe przecinac przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi¢
taczkami na plac czasowego magazynowania;

Wykopy zasypac urobkiem oraz uzupetni¢ mieszanka piaskowo -zwirowa.

Zasypki zageszczac warstwami grubosci 25-30 cm do Js=0,97.

Uwaga: Sciany fundamentéw wiaty potnocnej - od str. pétnocnej oraz wiaty potudniowej
- od str. potudniowej - stanowigcej mur oporowy przy granicy dziatki - do wysokosci
sgsiedniego muru - do pozostawienia.

3.10. Rozbioérki pozostatych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiérki
- segregacja i wywoz odpaddw z rozbiorki;

- usuniecie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;

- przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementéw otoczenia.

4.0. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIOREK

Posiadacz odpadéw powinien postepowac¢ z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.
1206) materiaty z rozbiorki obiektu naleza do grupy 17 odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W rezultacie robot rozbiorkowych, oprdécz konstrukcji nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.01 - Gruz betonowy;

17.01.02 - Gruz ceglany;

17.01.03 - Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia;
17.01.80 - Usuniete tynki;

17.02.01 - Drewno;

17.02.02 - Szkto;

17.02.03 - Tworzywa sztuczne;

17.03.80 - Odpadowa papa;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
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Opis do projektu rozbiorki istniejacej przybudowki oraz wiat blaszanych przy budynku administracyjno - warsztatowym z czescia
garazowa przy ul. Grottgera 7, dz.nr 35, Sopot

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, niepowodujace
Zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z
Wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogg podlegac
Ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe).

Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadow
Komunalnych.

Opracowat:

Mgr. inz. arch. Tomasz Stasiak
Nr. upr. 192/POOKK/IV/2016, spec. Arch.

Mgr. inz. arch. Anna Stasiak
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