
ul.Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot

ENERGA Oświetlenie

1:100

ELEWACJA POŁUDNIOWA

PROJEKT BUDOWLANY

A-09

Uwagi:

- Wymiary sprawdzić i korygować na budowie.
- Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej domierzyć
  wymiary w naturze.
- Wszystkie wymiary i rozwiązania korygować w powiązaniu z
  projektami branżowymi.
- Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą
  posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do
  stosowania na terenie RP i UE.
- Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projektu-wynikłe w
  trakcie budowy - wymagają bezwzględnie zgłoszenia i uzgodnienia z
  jednostką projektową

Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z :
- Prawem budowlanym
- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich
  usytuowanie
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-
 montażowych
- Polskimi  Normami
- Instrukcjami, wytycznymi,świadectwami dopuszczania i atestami
- Instrukcjami, wytycznymi i warunkami technicznymi producentów i
  dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych
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zamurowany otwór drzwiowy

daszek nad wejściem
szklany w ramie stalowej

balustrada stalowa pochylni dla
niepełnosprawnych, mal. proszkowo
kol. jasny szary

jednostka zewnętrzna
klimatyzacyjna

daszek nad bramą garażową
szklany w ramie stalowej

daszek nad wejściem
szklany w ramie stalowej

nowy otwór drzwiowy

daszek nad wejściem
szklany w ramie stalowej

okna połaciowe, kolor ciemny-szary/grafit

okna profil aluminiowy, kolor ciemny szary/grafit

naproże stalowe kątownik w kolorze stolarki

blacha powlekana na rąbek stojący
w kolorze ciemno szarym

okna, profil aluminowy, kolor ciemny szary/grafitowy

profil aluminowy, kolor ciemny szary

blacha powlekana na rąbek stojący
w kolorze ciemno szarym

okna połaciowe, kolor ciemny-szary/grafit

rynny i rury spustowe, kolor jasny szary

okap - obróbka blacharska,
kolor pokrycia dachu szary

istniejące naproża ceglane

betonowe schody wejściowe
okładzina kamienna szara

nowe parapety okienne wykonane jak
historyczne, z cegieł układanych na płasko

nowa stolarka okienna
prof. aluminiowy, kol. ciemny szary/grafitowy

okap blacha stalowa mal.
w kolorze pokrycia dachu - szary

istn. gzyms lastrikowy

okna połaciowe,
kolor ciemny-szary/grafit

panele fotowoltaiczne
profil alu. kolor szary

okna połaciowe,
kolor ciemny-szary/grafit

okap - obróbka blacharska,
kolor pokrycia dachu szary

istn. fryz ceglany
z ornamentem kostkowym

istn. gzyms lastrikowyistn. gzyms lastrikowy

komin went. obudowa obróbka blacharska kolor ciemny szary

obudowa z siatki stalowej
kol. ciemny szary

rynny i rury spustowe,
kolor jasny szary

blacha powlekana
na rąbek stojący

w kolorze ciemno szarym

komin went. obudowa
obróbka blacharska
kolor ciemny szary

fryz ceglany do odtworzenia
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