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1.2 Ubezpieczenie OC projektantow

@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

W74

274

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-G6F-SKM-JWW *

Pan Krzysztof Marcin Kulesza o numerze ewidencyjnym POM/IE/0331/10

adres zamieszkania ul. Nieborowska 12 b/1, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www_piib.org_pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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POLSEKA
i I B A
INZYNIERDW
BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
O NumMerRe weryTikacyjmym:

POM-X2C-BEB-T31 *

Pan Michat Mieczkowski o numerze ewidencyjnym PORMSIESOD3T /05

adres zamieszkania ullaskowa Dolina 38,3, B0-246 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Prrewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 wust 2 wuskawy z dnia LB wrzesnia 2004 r. o podpisie elektropicenym (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postac
elekironiczresj cpatrzone berpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowsmym przy pomocy wainego bealfikowanego certyfikatu sy
rsmowaine pod wrglsdem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorgczrgmi.|

' Werytikacjs poorawnoici danych w Riniejszym zaswisdozeniu moine sprawdzic za pomocy numeny werpfikacyjrego zaswiacczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www_pito.org.pl lub kontaktujgc siz 2 biurem wiaicwe] Okregowej lzby InZynierow
Eudownictwa.
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1.3 Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust 4 Prawa Budowlanego (D.U.2003.207.2016 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU BIUROWEGO ZLOKALIZOWANEGO
NA UL. GROTTGERA 7, DZ. NR. 35, OBREB SOPOT 001

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Krzysztof Marcin Kulesza mgr inz. Michal Mieczkowski

2 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wytyczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (z
pOZniejszymi zmianami) w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczefnstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzaju robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi przed rozpoczeciem robot na kierowniku budowy spoczywa obowigzek
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Informacije na temat inwestycji

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK BIUROWY
ADRES OBIEKTU:

UL. GROTTGERA 7, DZ. NR. 35, OBREB SOPOT 001
INWESTOR: ENERGA OSWIETLENIE SP. Z 0.0.

UL. RZEMIESLNICZA 17/19, 81-855 SOPOT

Zakres robot

— demontaz instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych,

— przebudowa ziemnych linii kablowych 0,4kV,

— wykonanie instalacji uziemiajacej

— montaz studzienki kablowej typ. SKR-1,

— wykonanie instalacji wyréwnywania potencjatow,

— budowa wewnetrznych linii zasilajacych oraz instalacji elektrycznych,

Maj 2018 6




Opis do projektu przebudowy budynku administracyjno - warsztatowego z czescia garazowa na budynek biurowy,
ul. Grottgera 7, dz.nr 35, Sopot

— wykonanie instalacji o§wietlenia podstawowego oraz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

— montaz opraw o$wietleniowych oraz innego osprzetu elektrycznego,

— montaz tablic rozdzielczych 0.4kV oraz prace przylaczeniowe,

— wykonanie instalacji teletechnicznych min. instalacji alarmowej, okablowania strukturalnego,
sieci bezprzewodowej wi-fi, telewizji przemystowej CCTV,

— sprawdzenia odbiorcze i pomiary ochronne instalacji elektrycznej.

Wykaz wazniejszych obiektow budowlanych

Na terenie zabudowywanej dziatki nie ma zlokalizowanych innych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Projektowane oraz istniejgce elementy uzbrojenia terenu.

W zakresie roboét elektrycznych istnieje zagrozenie:

— porazenia w trakcie pracy w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych w szczegdlnosci
w trakcie prob i prac pomiarowych,

— upadku w trakcie prac na wysokos$ci np. przy wykonywaniu instalacji odgromowej oraz podczas
montazu opraw oswietleniowych,

— wpadnigcie do wykopu.

Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP, musza

posiada¢ $wiadectwa szkolenia wstepnego 1 okresowego. Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe 1 przelaczenia) musza posiadaé aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne np. SEP.

Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

Pracodawca jest obowigzany zapoznac¢ pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Z:

e ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktore wystepuja
na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi Iub
ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia,

e szczegotowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi
wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
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wykonywanych prac:

e kaski ochronne,

e rekawice ochronne,

e obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

e pracownicy powinni znac¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

e na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

e pogotowia ratunkowego,
e strazy pozarnej,
e policji.
Projektant: mgr inz. Krzysztof Marcin Kulesza

maj 2018
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3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
oraz instalacji teletechnicznych dla przebudowywanego budynku administracyjno-
warsztatowego zlokalizowanego na ul. Grottgera 7 w Sopocie. Budynek wpisany jest do

gminnej ewidencji zabytkéw pod nr. 131.

4 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e wytyczne otrzymane od Inwestora,

e warunki przytgczenia,

e podktady architektoniczne,

e koncepcja projektowa,

e mapa do celow projektowych,

e ekspertyza p.poz.,

e uzgodnienia miedzybranzowe oraz wytyczne p.poz,

e Obowigzujgce przepisy oraz normy.

5 Normy i przepisy
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania norm, a w szczegolnosci:
PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
PN-EN 61439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe,
PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych,
PN-E-04700. Wytyczne przeprowadzania po-montazowych badan odbiorczych,
PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czesc¢ 14.
Rozporzadzenia i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 926 z

pozn. zmianami).
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e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz.U. nr 109 z pézn. zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr42 poz. 217,z p6zn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.

U. 462 poz. 462,z pdzn. zmianami).

6 Opis techniczny - instalacje elektryczne

6.1 Zasilanie budynku- struktura rozdziatu energii elektrycznej

Przebudowywany istniejgcy budynek administracyjno-warsztatowy zasilony bedzie w
energie elektryczng (bez zmian) istniejgcy linig kablowa typ YAKY 5x 95mm2 z istniejgcego

przytgcza 0,4kV zlokalizowanego we wschodniej czesci dziatki przeznaczonej na inwestycje
(Rys PZT-E).
Zmianie ulega lokalizacja rozdzielnicy gtéwnej budynku ktéra pozostanie na kondygnacji

parteru ale zostanie przeniesiona do szachtu elektrycznego.
Z rozdzielnicy RG zostanie zasilona:
e tablica gtbwna RO zlokalizowana w pom. nr 0.35,
e rozdzielnica Rw zlokalizowana w pom. nr P4,

e rozdzielnica R1 zlokalizowana w pom. nr 1.24.

Szczegoty instalacyjne wraz ze schematami rozdzielnic oraz lokalizacjg gniazd

wtyczkowych zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.
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Projektowane budynki bedg zasilane liniami kablowymi WLZ 0,4kV wprowadzenia
ktorych przewidziano przepusty kablowe. Przepusty nalezy obustronnie zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wody oraz wilgoci, Rury uktadac¢ nalezy pod posadzkg ze spadkiem w kierunku
terenu. Ze stacji transformatorowej poprzez rozdzielnice gtbwng oraz system rozdzielnic
technologicznych oraz obszarowych niskiego napiecia bedg bedg zasilone w energie obwody
odbiorcze 400V/230V. Strukture rozdziatu energii elektrycznej pokazano na rys ES.E a ich
lokalizacje na rzutach budynkéw. Rozdziat energii elektrycznej na poszczegolne obwody
odbiorcze tj. obwody gniazdowe, oswietleniowe, wypusty zasilajgce zrealizowany bedzie w
lokalnych, tablicach rozdzielczych. Instalacje elektryczng wewnetrzng o napieciu
znamionowym 0,4kV/0,23kV nalezy wykonaé stosujgc przewody na napiecie 750V uktadane
w rurkach ochronnych oraz na korytkach kablowych. Okablowanie instalacji elektrycznych oraz
teletechnicznych na mozna uktada¢ we wspdlnych stalowych korytach kablowych siatkowych
(wysokos¢ 60mm, z petng przegrodg metalowg) mocowanych w przestrzeni podstropowej (nie
rzadziej niz co 1,2m) oraz oddzielnie w rurach instalacyjnych na drodze miedzy korytami, a
urzgdzeniami i gniazdami. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢é z zachowaniem
dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami. Przej$cia instalacji
elektrycznej oraz teletechnicznej pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg
ognioodporng w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej oraz odpowiednio oznaczy¢. W catej
instalacji elektrycznej, poczawszy od punktu podziatu sieci, nalezy zachowac¢ uktad sieci TN-
S.

6.2 Pomiar energii elektrycznej

Aktualnie obiekt posiada cztery niezalezne uktady pomiarowo-rozliczeniowe o sumarycznej

mocy przytgczeniowej P=88,5 kW. Wykaz uktadow pomiarowych zamieszczono w pkt. 6.4.

W projektowanej rozdzielnicy RG przewiduje sie instalacje pétposredniego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz za licznikowych urzadzen do monitorowania kosztéw uzytkowania
energii elektrycznej. Za pomocg analizatorow oraz licznikdw mozliwe bedzie monitorowanie
parametrow technicznych oraz jakosciowych energii elektrycznej gtdwnych odbiornikéw energii

elektrycznej w tym rozdzielnic i urzadzen br HAVAC..
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6.3 Kompensacja mocy biernej

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej nr 035 przewiduje sie mozliwos¢ instalaciji
centralnego uktadu do kompensacji mocy biernej w postaci baterii kondensatoréw o mocy
pozwalajgcej utrzymaé narzucong, przez OSP , wartos¢ wspoétczynnika mocy tg(f). Po
uruchomieniu obiektu nalezy zweryfikowa¢ dobor oraz koniecznosé instalacji urzgdzen do
kompensacji mocy biernej Dobdr parametrow technicznych baterii BK powinien zostaé
przeprowadzony na podstawie pomiarow t.j. analizy profilu mocy, poziomu harmonicznych tj.
uzyskanych w trakcie eksploatacji obiektu. Do doboru parametrow automatycznej baterii
kondensatorow w fazie eksploatacji nalezy wykorzysta¢ analizator parametréw sieci

zabudowany w polu zasilajgcym RG

6.4 Charakterystyczne parametry techniczne uktadow

pomiarowych(istniejgcych)

Napiecie Moc przytgczeniowa Nr licznika
znamionowe
0,4 kv 18 kW 9296807/1
0,4 kv 40 kW 9924210/2
0,4 kV 12,5 kW 48829/1
0,4 kV 18 kW 8232482/4

6.5 Instalacje elektryczne zewnetrzne

W ramach instalacji elektrycznych zewnetrznych nalezy wykona¢ instalacje
oswietleniowg, CCTV, tadowarke samochoddéw (decyzje o szczegétach instalacji urzagdzen

podejmie Inwestor, szczegoty rozwigzan w projekcie wykonawczym)

Kable zasilajgce urzgdzenia zewnetrzne typ YKY, YAKY nalezy nalezy ukftadac
bezposrednio w gruncie na gtebokosci min 0,7m od poziomu terenu zgodnie z normg SEP-E-
004. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z innymi instalacjami oraz przy przejsciu pod drogg
nalezy kable ostoni¢ rurg ostonowg typ HDPE. Istniejgcg szafke oswietleniowa w kolizji z
projektowana zabudowa nalezy przesung¢ poza chodnik wg odrebnej dokumentaciji

projektowe;j.

Maj 2018 12




Opis do projektu przebudowy budynku administracyjno - warsztatowego z czescia garazowa na budynek biurowy,
ul. Grottgera 7, dz.nr 35, Sopot

6.6 Instalacja o$wietlenia ogdlnego,awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje oswietleniowg w obiekcie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 12464;2012 oraz PN-EN 1838 dostosowujgc parametry oswietlenia do funkcji
pomieszczen. Przyjete wartosci parametrow oswietlenia podstawowego przedstawiono w
tabeli Tab 6.1.

Tab.6.1 Parametry oswietlenia podstawowego

Rodzaj pomieszczen Em [IX] UGR_ Ra
Szatnie, toalety fazienki 200 22 80
Strefy ruchu: korytarze schody 100 28 40
Pomieszczenia biurowe 500 19 80
Recepcja 300 22 80
Pomieszczenia techniczne 200 25 60

Dla redukcji energochtonnosci instalacji oswietlenia podstawowego zaprojektowano
zastosowanie w obiekcie nowoczesnych opraw oswietleniowe typu LED. Dodatkowym
elementem umozliwiajgcym uzyskanie istotnej redukcji energochtonnoéci instalacji
oswietleniowej bedzie zastosowanie opraw LED z mozliwo$cig regulacji strumienia swietlnego

w systemie DALI(decyzje o instalacji urzgdzen podejmie Inwestor).

Oprocz opraw oswietlenia podstawowego przewidziano oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego ktére nalezy uzupetni¢ pasywnymi piktogramami foto-luminescencyjnymi. W
ciggach komunikacyjnych, nad drzwiami wyjsciowymi nalezy zamocowac oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego z oznaczonym kierunkiem ewakuaciji. Instalacja powinna zapewni¢ srednie
natezenie oswietlenia ewakuacyjnego o wartosci nie mniejszej niz 1,0 Ix na podtodze drogi
ewakuacyjnej, umozliwiajgc ewakuacje Iludzi z obiektu. Os$wietlenie awaryjne oraz
ewakuacyjne zrealizowane jest przez odrebne oprawy oswietleniowe. Autonomiczne zrédio
zasilania umieszczone w oprawach zapewni prace instalacji oswietlenia awaryjnego przez min.

1 godzine i musi posiadac¢ funkcje auto-testu. Oprawy bedg monitorowane centralnie i muszg

posiada¢ komunikacje oraz funkcje auto-testu A,B oraz automatycznego raportowania stanu
systemu w zakresie sprawnosci zrédet swiatta oraz akumulatoréw . W ramach pomiaréw
odbiorczych oraz okresowych instalacji oswietlenia awaryjnego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami nalezy: dokonac¢ ogledzin instalacji oraz wykona¢ prace pomiarowe min. pomiary
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Sredniej wartosci natezenia oswietlenia (po 1h), czasu zatgczenia oswietlenia awaryjnego po
zaniku napiecia zasilajgcego. Wymienione proby nalezy prowadzi¢ w godzinach wiecznych
najlepiej po zapadnieciu zmroku. Wszystkie elementy w tym oprawy oswietleniowe instalacji
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego oraz muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo
dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w
Jézefowie k. Warszawy. Czas podtrzymania zasilania dla opraw wynosi 1h. Obowigzkiem
Administratora obiektu jest prowadzenie Dziennika Os$wietlenia Awaryjnego w trakcie

eksploatacji obiektu oraz lokalizacje i biezgca naprawa ewentualnych uszkodzen.

6.7 Ochrona przeciwprzepieciowa
Przewiduje sie zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 ochrone instalacji elektrycznych

przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz tgczeniowych. Na wejsciu zasilania
(rozdzielnice gtbwne RH, RB), w rozdzielnicy nalezy zainstalowac ochronnik pierwszy drugi
stopien ochrony przeciwprzepieciowej (klasa odgromowa B+C). Zapewni to uzyskanie w
obwodach odbiorczych instalacji elektrycznych ochrony przeciwprzepieciowej na poziomie 2,5
kV.

6.8 Instalacja odgromowa i uziemiajgca — analiza ryzyka

Zgodnie z analizg ryzyka (zatgcznik nr 1) projektuje sie celem redukcji ryzyka do

normatywnego poziomu nastepujgce srodki ochrony :

e uziom fundamentowy,
e ckwipotencjalizacja dla LPL 1V,
e skoordynowana ochrone linii zasilajgcych SPD LPL Il lub IV
NIE JEST WYMAGANA ZEWNETRZNA INSTALACJA ODGROMOWA LPS

6.9 Instalacja potaczen ekwipotencjalnych

Nalezy wykonac¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze zgodnie z czescig 7 normy PN-
IEC 60364.

Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaC przez przytgczenie gtébwnej szyny
wyrownawczej GSW (pom. rozdzielni elektrycznej) do uziomu fundamentowego oraz
wypustow dla potgczen wyréwnawczych zlokalizowanych w budynku. W zakresie potgczen

ekwipotencjalnych jest przytgczenie do szyn wyrownawczych nastepujgcych elementéw:
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— przewdd PEN rozdzielnicy gtownej 0,4kV,

— elementy zbrojenia stép fundamentowych,

— przewodzgce elementy konstrukcyjne budynku,

— metalowe obudowy urzgdzen technologicznych,

— metalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
— -metalowe elementy instalacji gazowej oraz wodnej,

Lokalne szyny wyrownawcze nalezy umiesci¢ w poblizu rozdzielnicy obszarowych.

Do potgczeh wyréwnawczych nalezy zastosowaé przewody LgY o odpowiednim
przekroju np. LgY 1x25mm? (potgczenie gtdwne szyny wyréwnawczej ), LgY 1x4mm? (wypusty

sanitarne, korytka kablowe, kanaty wentylacyjne).

6.10 Bilans mocy obiektu

Bilans mocy obiektu wykonano 2z uwzglednieniem mocy zainstalowanej urzgadzen
elektrycznych przewidzianych do instalacji oraz z zastosowaniem wspotczynnikow

jednoczesnosci. Bilans mocy przedstawiono w tabeli

Tab. 1. Bilans mocy elektryczne;j

l.p. Opis Pi[kW] ki Pu[kW]
1| Oswietlenie 9 1 9 kW
2|Gniazda wtyczkowe 61 0,6 37 kW
3|Br wentylacji klimatyzac;ji 28 0,9 25 kW
4(Br sanitarna 5 0,9 5 kW
Zapotrzebowanie na moc przytgczeniowg 75 kw

6.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej (ochrona podstawowa)
przyjetym dla rozdzielnic i instalacji z nich zasilanych jest ochrona polegajgca na izolowaniu
czesci czynnych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest ochrona dodatkowa. Jako srodek
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania
chronionego urzgdzenia w przypadku potgczeniu czesci czynnej i przewodzgcej dostepnej lub
z przewodem ochronnym. W obwodach rozdzielczych 400V/230V oraz zasilajgcych

urzgdzenia stacjonarne (w uktadzie zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napiecia bezpiecznego
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Ud=50V oraz czas wylgczenia zwarcia t=5s. W obwodach odbiorczych urzadzen
technologicznych i gniazd wtykowych 400/230V (ukfad zasilania TN-S) przyjeto wartos¢
napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wytgczenia zwarcia t=0,4s. W obwodach
oswietleniowych 230V (uktad zasilania TN-S) przyjeto wartos¢ napiecia bezpiecznego Ud=50V
oraz czas wytgczenia zwarcia t=0,4s. W pomieszczeniach wilgotnych (ukfad zasilania TN-S)
przyjeto wartos¢ napiecia bezpiecznego Ud=25V oraz czas wytgczenia zwarcia t=0,2s. Do
przewodu ochronnego nalezy przytaczy¢ zaciski ochronne urzadzen technologicznych i opraw
oswietleniowych oraz styki ochronne gniazd wtyczkowych. Dodatkowo jako uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim obwody wszystkich gniazd wtyczkowych nalezy

zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowopragdowymi o pradzie 30mA.

6.12 Instalacja fotowoltaiczna

Planowana jest budowa dachowej instalacja fotowoltaiczna o mocy (STC) ok 11kWp
(mikroinstalacja) bedzie pracowata ,on-grid” tzn. réwnolegle do sieci elektroenergetycznej a
produkcja energii elektrycznej bedzie redukowata energochtonno$¢ budynku. Szczegdétowe
rozwigzania techniczne instalacji fotowoltaicznej zostang przedstawione w projekcie
wykonawczym Zabezpieczenie przed pracg wyspowg generatora fotowoltaicznego oraz
procedura synchronizacji z siecig elektroenergetyczng bedzie realizowana autonomicznie

przez uktad automatyki przeksztattnika solarnego typu stringowego.

6.13 Ochrona przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

Jako ochrone przed zagrozeniem pozarowym od instalacji zasilajgcych odbiorniki
elektryczne zastosowano odpowiednio dobrane aparaty zabezpieczeniowe powodujgce
wylgczenie zasilania obwodu w przypadku wystgpienia zwarcia lub przecigzenia, przewody o
izolacji 750V oraz wytgcznik pozarowy pradu instalacje systemu sygnalizacji pozaru, gasnice,

bezpieczne drogi ewakuacji i srodki opisane w pkt. 6.8.

7 Opis techniczny — instalacje teletechniczne

7.1 Instalacje teletechniczne zewng¢trzne

W zakresie zewnetrznych instalacji teletechnicznych planowane jest wykonanie
kanalizacji kablowej (wykonanej z rur HDPE) oraz studzienki kablowej (typ SKR-1)
umozliwiajgc wprowadzenie do/z serwerowni okablowania min. (skretka Zzelowana,

Swiattowod).
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Rury kanalizacji kablowej nalezy uktadac na gtebokosci min 0,7m od poziomu terenu.

7.2 Instalacja sygnalizacji pozaru

W obiekcie zainstalowany bedzie strefowy system sygnalizacji pozaru (szczegoty min. podziat
na strefy okreslony bedzie w projekcie wykonawczym), obejmujgcy urzgdzenia detekcyjne i
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informac;ji
o pozarze. System ten zostanie wykonany zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng PKN-CEN/TS
4-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania
eksploatacji i konserwaciji.

Projektuje sie zgodnie z operatem p.poz. ochrone catkowitg obiektu instalacja SSP
bedzie instalacjg potaczong z systemem Panstwowej Straz Pozarnej PSP. Projektuje sie
system sygnalizacji pozarowej w ukfadzie linii petlowych z indywidualnym adresowaniem

elementow liniowych tj.:

czujki optyczne (dla pozaréw TF1-TF5)

— reczne ostrzegacze pozarowe

— moduty sterujgce

— moduty monitorujgce

Petna adresowalnos¢ elementow w systemie umozliwi fatwe zlokalizowanie

ewentualnego zagrozenia a takze przypisanie odpowiednich funkcji poszczegélnym modutom
wykonawczym w zaleznoéci od stanu systemu. W petlach dozorowych, dla wiekszej
odpornosci na uszkodzenia linii, przewidziano urzgdzenia wyposazone w izolatory zwarc¢. Jako
podstawowy detektor dymu przewidziano dualne czujki optyczne. Reczne ostrzegacze
pozarowe projektuje sie na wszystkich drogach komunikacyjnych, przy wejsciach do klatek
schodowych ewakuacyjnych, przy drzwiach wyjsciowych na zewnagtrz oraz bezposrednio przy
centrali sygnalizacji pozarowej (zlokalizowanej w pom. nr 003a w budynku biurowym) oraz
panelu wyniesionym (zlokalizowanej w pom. nr O.001 w budynku ochrony). Moduty sterujgce
i monitorujgce umieszczone na petli bedg wykorzystywane do sterowania i nadzorowania

urzadzenh zwigzanych z ochrong pozarows.
Po przejsciu instalacji SSP w alarm |l stopnia przewiduje sie nastepujgce dziatanie systemu:

— wigczenie sygnalizatorow optyczno — akustycznych ,
— wylgczenie wentylacji mechanicznej budynku,
— sterowanie windy (zjazd na kondygnacje parteru),

— sterowanie drzwiami dziatajgcymi pod kontrolg systemu kontroli dostepu
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Alarm |l stopnia nastepuje po uptywie czasu t0 na potwierdzenie alarmu i czasu t1
przeznaczonego na sprawdzenie przez pracownika ochrony zagrozonych pomieszczen oraz
powrét do centralki pozarowej (wstepnie przyjmuje sie t0=30s, t1=180s), albo po zatgczeniu

recznego ostrzegacza pozarowego.

Wytyczne instalacyjne:

Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien byé wykonany zgodnie z dokumentacja

techniczno — ruchowg ,przez uprawnionego instalatora.
Kable prowadzi¢ w korytach kablowych metalowych/siatkowych lub w rurach

elektroinstalacyjnych. Koryta kablowe nalezy przytaczy¢ do instalacji potgczen

wyréwnawczych

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ miedzy innymi ponizszych zasad:

e przy montazu czujek dymu zachowac¢ 0.5m odstepu od $cian oraz 1.5m od elementéw
nawiewno-wyciagowych instalacji HAVAC

e przyciski ROP i RPO nalezy montowaé na $cianach na wys. ok. 1.5m od podtogi oraz,
o ile to mo3liwe, w odlegtosci 0.5m od innych urzgdzen.

e sygnalizatory akustyczne nalezy montowa¢ w miejscach nieprzystonietych,
zapewniajgcych swobodne rozprzestrzenianie sie dzwieku oraz mozliwos¢ dostepu w
celach serwisowych

e wejScie do sygnalizatora konwencjonalnego =z linii zasilajgcej zabezpieczycC
bezpiecznikiem (standardowo w puszce elektroinstalacyjnej PIP-1A)

e linie zasilania sygnalizatorow nalezy terminowaé rezystorem koncowym w celu
poprawnego monitorowania linii przez modut monitorujaco-sterujacy.

e wszystkie elementy petlowe systemu SSP nale3y oznakowaé zgodnie z nadanymi
adresami urzgdzen podczas uruchomien centrali CSP, a ewentualne zmiany adresac;ji
nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze.

e montaz instalacji sygnalizacji pozaru i sterowania urzgdzen bezpieczenstwa
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pozarowego powinien nastgpi¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Wszelkie
wprowadzone zmiany do projektu winny by¢ uzgodnione z projektantem systemu SSP

oraz uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;.

Szczegodtowe rozwigzania sterowania i monitorowania urzgdzen ochrony przeciwpozarowe

oraz parametry alarmowania zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

7.3 Instalacja systemu okablowania strukturalnego

Serwerownie przewidziane w budynku pom. nr 035 oraz pom. Nr 1.24 bedg potgczona tgczem
Swiattowodowym. W budynku projektowana jest odrebna sie¢ okablowania strukturalnego (
okablowanie poziome S/FTP kat 6.) Sie¢ okablowania strukturalnego zapewni dostep do
internetu oraz telefonu na stanowiskach pracy oraz dla urzadzeh technicznych. W ramach
budowy instalacji okablowania strukturalnego przewiduje sie instalacje urzgadzehn AP

umozliwiajgcych bezprzewodowy dostep do sieci wi-fi.

Okablowanie do punktéw elektryczno-logicznych PEL oraz urzadzen nalezy uktadaé w
korytach kablowych teletechnicznych (przegroda metalowa) w przestrzeni podstropowej oraz
w rurach instalacyjnych na drodze miedzy kortami, a urzgdzeniami i gniazdami. Przewody
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami. Przejscia przez Sciany bedace przegrodami pozarowymi wykonac¢ zgodnie z
Polskimi Normami. Przejscia te nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporng zgodnie z aprobata

techniczna.

7.4 Instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWIN

Budynek biurowca zostanie wyposazony w ochrone obwodowg skfadajgca sie z czujek
PIR rozmieszczonych w pomieszczeniach wyposazonych w okna otwierane oraz otwierane
Swietliki dachowe. Dodatkowo, czujkami PIR bedg zabezpieczone pomieszczenia o duzej
wartosci np. serwerownia. We wszystkich drzwiach zewnetrznych przewidziano czujniki
magnetyczne - kontaktrony. bedzie sie sktadat z centralki do ktorej bedg potgczone ekspandery
wejs¢ oraz modut kontroli dostepu. Kontrole dostepu przewidziano rowniez w pomieszczeniu

serwerowni, monitoringu IT. Czujniki ruchu PIR i czujniki magnetyczne bedg podtagczone do
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ekspanderow wejs¢. Do poprawnej komunikacji nalezy wykona¢ magistrale przewodowa
pomiedzy ekspanderami i centralg SWIN. Rozmieszczenie elementow systemu bedzie
przedmiotem projektu wykonawczego. System w przypadku zaniku zasilania 230V bedzie
wyposazony w zasilanie awaryjne za pomocg akumulatorow o czasie podtrzymania 48h.
Ekspandery wejs¢ i modut kontroli dostepu nalezy zamontowa¢ w dedykowanych obudowach
metalowych, ktére bedg posiadaty styki sabotazowe, zasilacze buforowe i akumulatory .

Okablowanie systemu nalezy prowadzic w dedykowanych dla instalacji
teletechnicznych ciggach kablowych lub w rurkach PCV. Typy kabli nalezy dobra¢ zgodnie ze
schematem i planami systemu. Wszystkie kable powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
PNE lub IEC. Kable i przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z polskimi normami. Wielkosc¢
kabli powinna by¢ zgodna z normami PNE i IEC. Kable teletechniczne i pomiarowe powinny
by¢ uktadane oddzielne od kabli elektrycznych. Wszystkie kable powinny mie¢ zyty miedziane
i posiadac¢ poliwinylowg izolacje. 1zolacja zyt powinna by¢ z PVC. Kable ukryte w Scianach lub
stropach powinny zawsze by¢ prowadzone w rurach ostonowych. W pomieszczeniach
biurowo-socjalnych bedg wykonane za pomocg listew kablowych przysciennych poziomych i
pionowych oraz w rurkach karbowanych (typ ,peschel” o srednicy 20mm) utozonych ponad
sufitem podwieszanym (catos¢ osprzetu podtynkowego IP20). Typ kabli powinien by¢ dobrany
do systemu, w ktérym bedg stosowane. Wszystkie kable i obwody kablowe powinny by¢
przetestowana na ciggtos¢ i rezystancije izolacji. Wszystkie kable i obwody kablowe powinny
by¢ sprawdzone w sposob wtasciwy dla danego typu kabla i podigczonych urzadzen. Wyniki
testow powinny by¢ udokumentowane. Wszystkie elementy metalowe takie jak korytka i kanaty
kablowe, obudowy urzgdzen i skrzynek instalacyjnych powinny by¢ podtgczone do systemu
uziemienia przewodem miedzianym. Szyna systemu uziemienia powinna by¢ zainstalowana
przez wykonawce robot elektrycznych. System witamania i napadu zostanie zaprojektowany
zgodnie normg PN-EN 50131-1:2007 ,Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i

napadu — Wymagania systemowe”.

7.5 System telewizji dozorowej

W ramach projektowanych instalacji zabezpieczenia technicznego, przewiduje sie
budowe systemu telewizji dozorowej (obserwacyjnej) CCTV. Zadaniem systemu CCTV jest
mozliwos¢ transmisji obrazu z kontrolowanych stref w celu umozliwienia wsparcia stuzbom

ochrony fizycznej budynku oraz ciggta rejestracja zdarzen poprzez zapis obrazu.

Projektowany system telewizji dozorowej (CCTV) ztozony bedzie z kamer IP sieciowych
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zewnetrznych, wewnetrznych oraz urzadzeh systemowych i bedzie obejmowat swoim
zakresem teren zewnetrzny wokot budynkow oraz czesci wspolne wewngtrz w/w budynkow

System bedzie sktadat sie z kamer zewnetrznych tubowych, kamer wewnetrznych koputowych,
rejestratora video i stanowiska operatorskiego wyposazonego w monitory. System CCTV
bedzie oparty na technologii IP, z kamerami o rozdzielczosci min 2 Mpx. Obraz z kamer bedzie
nagrywany przez rejestrator. W szafie Rack Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD
(serwerownia) o wielkosci 24U bedzie zlokalizowany min. rejestrator CCTV oraz panel dla
konwerterow Swiattowodowych i przetgcznik aktywny. Okablowanie kamer zewnetrznych
nalezy wykona¢ sSwiattowodem wielomodowym (transmisja danych) oraz przewodem

zasilajgcym

Zakres instalacji oraz standard bedzie wynikat z decyzji Inwestora. Szczegdétowe rozwigzania

techniczne przedmiotem projektu wykonawczego.

Maj 2018 21




