Opis do projektu przebudowy budynku administracyjno - warsztatowego z czescia garazowa na budynek biurowy,
ul. Grottgera 7, dz.nr 35, Sopot

Nazwa obiektu: Jednostka projektowa:

Budynek biurowy

Adres obiektu: ,»ATA ARCHITEKCI”
ul. Armii Krajowej 43/2,
ul. Grottgera 7, dz. nr. 35, ark. 22 81-870 Sopot

obreb Sopot 01

ATA

Inwestor: ARCHITEKC!

Energa Oswietlenie Sp. z o.0.
ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot

Branza:
Architektura
Stadium: Data:
Projekt budowlany maj 2018r
Projektant: Numer uprawnien: Podpis: Data:

mgr. inz. arch. Tomasz Stasiak 192/POOKK/IV/201 w spec.arch.
mgr .inz. arch. Roman Krawczyk |Nr upr.2242/59

mgr. inz. arch. Anna Stasiak

Maj 2018 1




Opis do projektu przebudowy budynku administracyjno - warsztatowego z czescia garazowa na budynek biurowy,
ul. Grottgera 7, dz.nr 35, Sopot

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA :

1. OPIS DO PROJEKTU:

1.0 Dane ogolne strona 3
2.0 Podstawa opracowania strona 3
3.0 Opis stanu istniejacego strona 3
4.0 Opis projektowanego budynku strona 4
5.0 Rozwiazania architektoniczno-budowlane - elementy istniejace strona 8
6.0 Rozwiazania architektoniczno-budowlane - elementy projektowane strona 9
7.0 Wykonczenie zewnetrzne budynku strona 15
8.0 .Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych strona 17
9.0 .Warunki BHP strona 18
10.0.Warunki ochrony przeciwpozarowej strona 18
2. BIOZ

3.ZALACZNIKI:

-Decyzja o nadaniu uprawnien.
-Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow.
-Oswiadczenia projektanta

4. CZESC RYSUNKOWA

— [-01. Rzut piwnicy, skala 1:100

— [-02. Rzut parteru, skala 1:100

— [-03 Rzut pietra, skala 1:100

— [-04 Rzut antresoli, skala 1:100

— [-05. Rzut dachu - Inwentaryzacja, skala 1:100

— [-06 Przekroj A-A, skala 1:100

— [-07 Przekroj B-B, skala 1:100

— I-08. Elewacja wschodnia - Inwentaryzacja, skala 1:100
— I-09. Elewacja potudniowa - Inwentaryzacja, skala 1:100
— [-10. Elewacja zachodnia - Inwentaryzacja, skala 1:100
— I-11. Elewacja potnocna - Inwentaryzacja, skala 1:100
—  A-00 Warstwy przegréd

— A-01. Rzut piwnicy, skala 1:100

— A-02. Rzut parteru, skala 1:100

— A-03 Rzut pietra, skala 1:100

— A-04 Rzut antresoli, skala 1:100

— A-05. Rzut dachu, skala 1:100

— A-06 Przekroj A-A, skala 1:100

—  A-07 Przekroj B-B, skala 1:100

— A-08. Elewacja wschodnia, skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWEGO
Z CZESCIA GARAZOWA PRZY UL. GROTTGERA 7 W SOPOCIE.

1. DANE OGOLNE:

1.1 Lokalizacja

Projektowany obiekt znajduje sie na dziatce nr. 35 przy ul. Grottgera 7 w Sopocie. Teren objety
opracowaniem lezy w strefie konserwatorskiej, a budynek wpisany jest do gminnej ewidencji
zabytkow pod nr. 131.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy budynku administracyjno -
warsztatowego z czescig garazowa na dziatce nr. 35 wraz z infrastruktura. Na ww. dziatce obecnie
znajduje sie budynek dawnej elektrowni, ktory przeznacza sie do przebudowy oraz znajduja sie
blaszane i murowane wiaty, ktore przeznacza sie do rozbiorki.

Istniejacy wjazd na dziatke od strony wschodniej planuje sie pozostawic. Projekt zaktada zmiany w
charakterze zagospodarowania terenu dziatki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Wizja lokalna oraz uzgodnienia zawarte podczas spotkan z Inwestorem

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu nr. C-2/05, karta terenu nr. 04 U

- Wstepna opinia Konserwatora Zabytkow z dnia 08.03.2017 r. dotyczaca przebudowy budynku

- Wstepna Opinia Konserwatora Zabytkéw z dnia 13.02.2018 r. dotyczaca zagospodarowania terenu
- ,,Program prac konserwatorskich” z lutego 2017 r. wykonany przez Panig Ewe Jachnicka

- ,,Zakres prac konserwatorsko - architektonicznych” wykonany przez ATA architekci

- ,,0rzeczenie techniczne dot. stanu technicznego budynku” ze stycznia 2017 r. wykonany

przez mgr. inz. Piotra Golubiewskiego

- Ekspertyza techniczna w sprawie spetnienia warunkow bezpieczenstwa pozarowego z marca 2018
r. wykonana przez mgr. inz. Romuald Marczynski

- Mapa do celow projektowych

- Obowiazujace przepisy budowlane

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Przedmiotem opracowania jest budynek murowany, wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Bryta zwarta na planie prostokata z dtuzszymi bokami od strony potnocy i potudnia.
Z trzech stron z wyjatkiem wschodniej dobudowane sa wiaty, ktore przeznacza sie do rozbiorki.
Dach budynku dwuspadowy z charakterystycznymi lukarnami dobudowanymi w ramach przebudowy
pietra w 2000 r., kryty dachéwka ceramiczng, a w czesci garazowej papa. Obiekt jest
jednokondygnacyjny w czesci hali zachodniej oraz dwukondygnacyjny w trakcie srodkowym. W
czesci wschodniej, nizszej obiekt jest jednokondygnacyjny, zadaszony ptasko i od frontu
udekorowany niskim szczytem.

Elewacja wschodnia , frontowa z charakterystyczng attyka w uktadzie schodkowym jest
piecioosiowa, podzielona ceramicznymi lizenami na pie¢ jednakowych fragmentow. W kazdej osi
znajduja sie wspotczesne okna tukowe PCV. Dodatkowo w osiach srodkowych znajduja sie
mate ,prostokatne okna poddasza.

Elewacja zachodnia jest szescioosiowa, w wiekszosci zastonieta przez murowana, parterowa
dobudowke. Nad przybudowka widoczne sa otwory okienne obecnie zamurowane od srodka, a od
zewnetrz przystoniete blacha.

Elewacja boczna potudniowa jest niesymetryczna 14- osiowa. W czesci nizszej -5-cio osiowa z
wejsciem do budynku w osi centralnej. W czesci wyzszej znajduje sie wejscie z historycznymi ,
dwuskrzydtowymi drzwiami z naswietlem do pomieszczenia umywalni. W kierunku zachodnim
znajduje sie 6 wtornych bram garazowych. Otwory bram wykonano w ptycinach miedzy lizenami,
przerywajac ozdobny fryz kostkowy, ktory ulegt zniszczeniu. Do skrajnej osi zachodniej dostawiono
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wspotczesna, murowang dobudéwke zamknieta dwuskrzydtowa, blaszang brama. W pota¢ dachowa
poddasza czesci srodkowej wspdtczesnie wbudowano cztery lukarny

Elewacja boczna, potnocna w czesci nizszej, wschodniej jest 3-osiowa i symetryczna.

Wieksza czesc¢ korpusu przestonieta jest blaszang przybudéowka w formie wiaty. W srodkowej czesci
elewacji (przestonietej obecnie przybuddéwka) zachowaty sie dwa oryginalne okna stalowe.
Analogicznie do elewacji potudniowej, w pota¢ dachu wbudowano 4 wspotczesne lukarny. Troj-
osiowa, zachodnia cze$¢ elewacji uwidacznia dwa drewniane, skrzynkowe, powojenne okna
znajdujace sie w skrajnych osiach.

Wejscie gtowne do budynku prowadzi przez wspotczesnie drzwi znajdujace sie od strony
potudniowej. Drugie umieszczone jest od strony elewacji frontowej wschodniej i prowadzi do
oddzielonej funkcjonalnie od pozostatej czesci obiektu strefy obstugi klienta. Trzecie wejscie
znajduje sie od poétnocy i prowadzi do hali zachodniej. Dodatkowo w budynku znajduja sie drzwi
drewniane prowadzace do pomieszczenia umywalni.

Obiekt w chwili obecnej petni funkcje budynku biurowo- magazynowo -warsztatowego.

W 2000 roku budynek zostat catkowicie przebudowany. W czesci srodkowej nadbudowano
dodatkowe pietro z przeznaczeniem na powierzchnie biurowe, wbudowano wspotczesne lukarny w
dachu jak rowniez przebudowano wnetrza.

Gtéwne parametry budynku istniejacego:

Dach dwuspadowy - symetryczny

Nachylenie potaci - 24 stopni, 44 %

Kierunek gtéwnej kalenicy - prostopadty do elewacji frontowej
Wysokosc gornej krawedzi elewacji frontowej, jej attyki - ok. 10 m
Szerokos¢ elewacji frontowej - 21 m

Poziom posadowienia parteru - istniejacy

Zestawienie powierzchni istniejacej i podstawowe dane:

Powierzchnia catkowita- 1469,56 m?( pow.budynku)+ 292 (pow.wiat)=1761,56 m?
Powierzchnia zabudowy - 1102,56m?2( pow.budynku)+ 292 (pow.wiat)= 1394,56 m?
Kubatura- 6977 m3 ( kubatura budynku)+ 1200 m3(kubatura wiat)=8177m3

4. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:

Planowana przebudowa budynku administracyjno-warsztatowego na budynek biurowy zaktada
przywrocenie obiektu w stopniu umozliwiajacym jego funkcjonowanie do stanu sprzed remontu w
2000 roku i zachowanie w jak najwiekszym stopniu historyczno-przemystowego charakteru budynku
starej elektrowni.

W tym celu projektuje sie przywrocenie pierwotnego- symetrycznego uktadu obiektu od strony
elewacji frontowej poprzez zamiane wtornego wejscia od strony elewacji wschodniej prowadzacej
do strefy klienta i zamiane go na otwor okienny. Dodatkowo srodkowe okno planuje sie zamienié na
otwor drzwiowy w osi centralnej elewacji. W celu zapewnienia dostepu budynku dla osob
niepetnosprawnych projektuje sie przebudowe istniejacej rampy od strony wschodniej.

Drugie wejscie do budynku projektuje sie od strony elewacji potudniowej. W tym celu planuje sie
wykorzystanie istniejgcego otworu drzwiowego obecnie prowadzacego do pomieszczenia umywalni
i wstawienie w nim nowych drzwi szklanych na wzor historycznych.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora budynek zaprojektowano wydzielajac dwie odrebne powierzchnie
biurowe. Lokal pierwszy zaprojektowano w czesci srodkowej i frontowej budynku. Lokal drugi
wydzielono w ramach hali garazowej na tytach budynku.

W celu wydzielenia nowej przestrzeni biurowej na pietrze zaprojektowano wykonanie stropu
zelbetowego nad garazem i wydzielenie nowej klatki schodowej prowadzacej na pietro.

Wejscie gtowne do lokalu drugiego zaprojektowano od strony potnocnej z wykorzystaniem
istniejacych drzwi z charakterystycznym tukowatym naswietlem.

W celu doswietlenia projektowanych pomieszczen biurowych lokalu drugiego zaplanowano
przywrocenie zamurowanych otworow okiennych w elewacji zachodniej i umieszczenie w nich
nowych okien nawigzujacych stylistyka i podziatami do oryginalnych okien stalowych zachowanych
w elewacji potnocnej budynku
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Nowo projektowane pomieszczenia biurowe nad garazami planuje sie doswietli¢ oknami
potaciowymi umieszczonymi w istniejacej potaci dachu.

W czesci tylnej nowej strefy biurowej w celu lepszego wykorzystania kubatury dawnej hali
zachodniej zaprojektowano antresole o konstrukcji zelbetowej. Istniejace lukarny z 2000 roku
projektuje sie przebudowad, nadajac im bardziej wspotczesny i industrialny charakter.

W tym celu planuje sie potaczenie lukarn w jedna ciagla.

Ze wzgledow funkcjonalnych i obowiazujacych przepisow uktad wewnetrzny pomieszczen budynku
projektuje sie przebudowad. Gtowna klatke schodowa w lokalu pierwszym jak réwniez schodki z
potpietra na pietro planuje sie zachowaé. Recepcje-kancelarie projektuje sie umiescic¢ przy
gtownym wejsciu do budynku od strony elewacji wschodniej. W czesci srodkowej budynku planuje
sie umiescic¢ gtowne sale konferencyjne wokot ktorych rozmieszczone zostaty biura. Na potrzeby
Zarzadu zostata wydzielona oddzielna strefa na pietrze, gdzie zaprojektowano dodatkowo sale
konferencyjna jak réwniez czesc¢ higieniczno- sanitarna.

W piwnicy przewidziano nowe pomieszczenie wezta cieplnego z projektowanym oddzielnym
wejsciem w formie zelbetowych schodkow przy pétnocnej elewacji budynku.

W celu zapewnienia dostatecznej liczby miejsc parkingowych wydzielono czes¢ powierzchni
budynku na potrzeby hali garazowej.

Brame garazowa zaprojektowano w oparciu o istniejaca brame, nieznacznie je zmniejszajac.
Pozostate bramy garazowe projektuje sie zamieni¢ na okna doswietlajace pomieszczenia biurowe na
parterze budynku.

Gtéwne parametry budynku po przebudowie:

Dach dwuspadowy - symetryczny

Nachylenie potaci - 24 stopni, 44 %

Kierunek gtéwnej kalenicy - prostopadty do elewacji frontowej
Wysokosc gornej krawedzi elewacji frontowej, jej attyki - ok. 10 m
Szerokosc¢ elewacji frontowej - 21 m

Poziom posadowienia parteru - istniejacy

Zestawienie powierzchni po przebudowie:

Powierzchnia uzytkowa podstawowa - 740,77 m?

Powierzchnia uzytkowa pomocnicza - 364,94 m?

Powierzchnia ruchu- 343,8 m?

Powierzchnia catkowita- 1784,88 m?

Powierzchnia zabudowy - 1102,56m?

Kubatura- 6989 m3

Kondygnacja Numer po- | Nazwa pomiesz- Powierzchnia netto (m2)
mieszczenia czenia

Piwnica P.1 Korytarz 35,98

Piwnica P.2 Korytarz 14,75

Piwnica P.3 Pom. wezla 13,02
ciepl.

Piwnica P.4 Pom. wezt. 16,82
ciepln.

Piwnica P.5 Pom. gosp. 12,98

Piwnica P.6 Pom. gosp. 11,77

Piwnica P.7 Pom. gosp. 11,5

Piwnica P.8 Pom. gosp. 6,45

123,27

Parter 0.1 Recepcja - hall 34,43

wejsciowy
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Parter 0.2 Patio 4,82
Parter 0.3 Zapl. kancelarii 6,58
Parter 0.4 Pom. biurowe 11,64
Parter 0.5 Pom. biurowe 20,71
Parter 0.6 Pom. biurowe 21,06
Parter 0.7 Pom. gosp. 2,4

Parter 0.8 Korytarz 31,62
Parter 0.9 Pom. biurowe 12,51
Parter 0.10 Pom. biurowe 14,6
Parter 0.11 Pom. biurowe 12,98
Parter 0.12 Pom. biurowe 21,16
Parter 0.13 Kuchnia 6,79
Parter 0.14 wC 5,25
Parter 0.15 Hall wejsciowy 11,92
Parter 0.16 Korytarz 17,53
Parter 0.17 Kl. schod. K-2 13,45
Parter 0.18 Hall 18,49
Parter 0.19 Garderoba 5,02
Parter 0.20 Pom. biurowe 16,8
Parter 0.21 Hall komunikcja 53,2
Parter 0.22 Sala konf. 20,35
Parter 0.23 Sala konf. 19,16
Parter 0.24 Sala spotkan 11,16
Parter 0.25 Korytarz 24,68
Parter 0.26 Pom. biurowe 14,66
Parter 0.27 Pom. biurowe 13,85
Parter 0.28 Pom. biurowe 14,35
Parter 0.29 Pom. biurowe 22,4
Parter 0.30 Pom. biurowe 20,95
Parter 0.31 Magazyn 4,5

Parter 0.32 taznia dam. 8,13
Parter 0.33 taznia mes. 8,64
Parter 0.34 Pom. gosp. 10,8
Parter 0.35 Pom. EL/TT 4,5

Parter 0.36 Serwerownia 7,45
Parter 0.37 Pom. techniczne 20,93
Parter 0.38 Pom. biurowe 24,95
Parter 0.39 WC damski 14,27
Parter 0.40 WC meski 15,48
Parter 0.41 Pom. biurowe 19,54
Parter 0.42 Hall wejsciowy 24,99
Parter 0.43 Kl. schod. K-1 15,34
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Parter 0.44 Przedsionek 3,71
Suma parter 687,75
Parter 0.45 Garaz 245,18
Pietro 1.1 Kl. schod. K-2 13,45
Pietro 1.2 Korytarz 12,5
Pietro 1.3 Kuchnia 6,53
Pietro 1.4 WC meski 11,56
Pietro 1.5 WC damski 6,74
Pietro 1.6 Pom. gosp. 1,35
Pietro 1.7 i;;f]:onfere”' 27,97
Pietro 1.8 Korytarz 42,81
Pietro 1.9 Pom. biurowe 26,11
Pietro 1.10 Pom. biurowe 26,81
Pietro 1.11 Pom. biurowe 26,25
Pietro 1.12 Pom. biurowe 26,25
Pietro 1.13 Szatnia 6
Pietro 1.14 Pom. biurowe 25,29
Pietro 1.15 Pom. biurowe 25,3
Pietro 1.16 ff:gﬁta”at za- 26,21
Pietro 1.17 Pom. biurowe 25,16
Pietro 1.18 Kl. schod. K-1 15,18
Pietro 1.19 WC dam. 5,99
Pietro 1.20 WC mesk. 5,32
Pietro 1.21 Korytarz 4,15
Pietro 1.22 Kuchnia 10,01
Pietro 1.23 Pom. gosp. 2,3
Pietro 1.24 Serwerownia 4,38
Pietro 1.25 i;;‘; Konferen- 89,07
Pietro 1.26 Pom. biurowe 25,31
Pietro 1.27 Pom. biurowe 28,82
Pietro 1.28 Pom. biurowe 25,42
Pietro 1.29 Pom. biurowe 27,01
Pietro 1.30 Pom. biurowe 17,09
Suma pietro 596,34
Wiezba 2.1 Antresola 23,48
Wiezba 2.2 Strych 18,9
Suma wiezba 42,38
SUMA 1 694,92 m2
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ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:
5.0 ELEMENTY ISTNIEJACE:

5.1 Elementy konstrukcyjne istniejace:
- Fundamenty: w poziomie parteru ceglano-kamienne gr. ok. 80 cm, w poziomie piwnicy kamienne
gr. ok. 100 cm
- Sciany zewnetrzne parteru: cegta petna gr. ok. 38-51 cm
- Sciany zewnetrzne kolankowe pietra: kratownica stalowa
- Sciany wewnetrzne noéne: cegta petna gr. 30-60 cm
— Strop nad parterem w czesci srodkowej - zelbetowy na belkach stalowych ok 20 cm
- Strop nad piwnica - mieszany, w czesci potudniowej- strop odcinkowy ceglany na belkach
stalowych, w czesci potnocnej-zelbetowy
— Dach-konstrukcja drewniana z wigzarami drewniano - stalowymi
Dach w czesci niskiej w konstrukcji drewnianego rusztu belkowego z wyprofilowanymi spadkami
w postaci wiazardw ze zbijakéw drewnianych
- Podciagi - zelbetowe, stalowe
— Schody - zelbetowe

5.2 Czes¢ wysoka jednokondygnacyjna ( osie A-B)

Podtoga na gruncie w hali zachodniej-warstwy podane od gory:
- wylewka betonowa gr. 10 cm

- cegtagr. 6 cm

- wylewka betonowa gr. 10 cm

- podsypka piaskowo-zwirowa

Dach w hali zachodniej-warstwy podane od gory:
- papa

- deskowanie gr. 3 cm

- ptatwie drewniane gr. 10 x 16 cm

- kratownica stalowa

5.3 Czesc srodkowa dwukondygnacyjna ( osie B-D)

Podtoga na gruncie w czesci biurowej-warstwy podane od gory:
-gresgr.2cm

- wylewka betonowa gr. 7 cm

- folia PE

- styropian gr. 8 cm

- wylewka betonowa gr. 7 cm

- podsypka piaskowo-zwirowa

Podtoga na gruncie w czesci szatni-warstwy podane od gory:
-gresgr.2cm

- wylewka betonowa gr. 15 cm

- podsypka piaskowo-zwirowa

Strop nad piwnica-warstwy podane od gory:
- wylewka betonowa gr. 6 cm
- strop ceglany odcinkowy na belkach stalowych gr. 25 cm/ strop zelbetowy gr. 20 cm
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Strop nad parterem -warstwy podane od gory:
- panele gr. 2 cm
- wylewka betonowa gr. 10 cm
- styropian gr. 10 cm
- strop zelbetowy na belkach stalowych gr. 20 cm
- tynk

Dach w czesci srodkowej - warstwy podane od gory:
- dachowka ceramiczna

- deskowanie gr. 3 cm

- ptatwie drewniane gr. 10 x 16 cm

- krokwie i stupy stalowe

5.4 Czesc¢ niska jednokondygnacyjna ( osie D-E )
Podtoga na gruncie w czesci biurowej-warstwy podane od gory:
-gresgr.2cm
- wylewka betonowa gr. 7 cm
- folia PE
- styropian gr. 8 cm
- wylewka betonowa gr. 7 cm
- podsypka piaskowo-zwirowa
Dach w czesci frontowej-warstwy podane od goéry:
- papa
- deskowanie gr. 3 cm
- wetna mineralna gr. 20 cm
- kratownica drewniana
- deskowanie gr. 6 cm
- tynk na siatce

5.5 Stolarka okienna i drzwiowa:
W budynku mozna wyréznic trzy typy okien:
- Oryginalna stolarka okienna wykonana z profili stalowych - w dwoch otworach okiennych (w
srodkowej czesci elewacji pétnocnej)
- Powojenna stolarka okienna - drewniana, biata (elewacja potnocna w czesci zachodniej)
- Wspotczesna, niestylowa, wykonana z proﬁll PCV, w kolorze bragzowym
- Drzwi wspotczesne, frontowe, bezstylowe czesciowo przeszklone (elewacje wschodnia)
- Drzwi wspotczesne, frontowe, bezstylowe czesciowo przeszklone (elewacje potudniowa)
- Drzwi drewniane ze szklanym naswietlem (elewacja potudniowa)
- Drzwi stalowe ze szklanym naswietlem (elewacja potnocna)

5.6 Opierzenia, rynny i rury spustowe:

Rynny i rury spustowe w kolorze brazowym z PCV
Opierzenia z blachy ocynkowanej w kolorze brazowym.
Brak opierzen parapetow.

6.0 .ELEMENTY PROJEKTOWANE:

6.1 Czes$¢ wysoka jednokondygnacyjna ( osie A-B)

Fundamenty i sciany fundamentowe $cian zewnetrznych i wewnetrznych:

Po odkopaniu fundament projektuje sie oczysci¢, odgrzybic¢, osuszyé, uzupetni¢ ubytki i fugi.

Nastepnie projektuje sie wykonad izolacje pionowa (skutecznosc izolacji pionowej - do stwierdzenia
na etapie wykonawstwa po odkrywce).
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Strop nad garazem w czesci hali zachodniej:
Projektuje sie wykonanie nowego stropu zelbetowego nad parterem w czesci hali zachodniej nad

garazami wg czesci konstrukcyjnej .
Projektowane warstwy stropu nad garazem: (warstwy podane od gory).

- wyktadzina dywanowa niepalna/ wyktadzina PCV -gr. 0,5 cm
- wylewka betonowa wyréwnujaca- gr. 6 cm

- folia PE

- wetna mineralna twarda niepalna- gr. 10 cm

- folia PE

- ptyta zelbetowa- gr. 20 cm

- ptyta z wetny drzewnej np. Heraklith gr. 5 cm

Dach w czesci tylnej -hala zachodnia:

Projektuje sie pozostawanie istniejacej zabytkowej konstrukcji dachu w formie stalowych
kratownic. Istniejace pokrycie dachu z papy planuje sie wymieni¢ na nowe z blachy ptaskiej na
rabek. Od strony wnetrza planuje sie docieplenie dachu wetna mineralng i wykonczenie wnetrz
ptyta gkf na profilach stalowych.

Projektowane warstwy dachu: (warstwy podane od gory):

- blacha ptaska na rabek stojacy

- membrana dachowa wierzchniego krycia

- deskowanie petne gr. 3 cm

- ptatwie drewniane istniejace ok 10 x 16 cm

- wigzary dachowe drewniano - stalowe -istniejace.

- wetna mineralna niepalna, hydrofobowa-gr. 25 cm

- paroizolacja

- ptyta G-KF EI 30- 2x 1,25 mm na profilach aluminiowych gr. 7 cm
- tynk cienkowarstwowy

Sciany w hali zachodniej:
W hali zachodniej czesci budynku, czyli garazy i hali zachodniej nalezy wszystkie wtérne naprawy i
uzupetnienia muréw przy uzyciu zaprawy z dodatkiem cementu, gipsu, zachlapania, fugowania,
szpachle oraz wtorne powtoki farb nalezy usuna¢ mechanicznie.
Zabieg nalezy wykonac recznie i z wielka ostroznoscia, usuwanie wtérnych powtok. prowadzi¢ do
warstwy skonsolidowanego tynku wapiennego. Podczas zdejmowania warstwy wtdrnej nalezy
zadbac o pozostawienie jak najwiekszej ilosci materiatu pierwotnego.
Oczyszczanie mechaniczne nalezy prowadzi¢ do czerwonej warstwy historycznej. Sposob
ostatecznego opracowania $cian i ekspozycja fragmentow pokazujacych pierwotne lico zostanie
poddany dyskusji na komisji konserwatorskiej, po usunieciu nawarstwien wtornych.
W celu usuniecia wykwitow solnych wraz z wtérnymi powtokami do odsalania
oczyszczonego muru proponuje sie kilkakrotne zastosowanie porowatych oktadow zaktadanych na
mokro w miejscach zagrozonych. Oktady odsalajace nalezy zaktadac¢ na ceramike na mokro,
zdejmowac po catkowitym wyschnieciu i wykrystalizowaniu soli na powierzchni oktadu.

Dobrze zachowane i odstoniete fragmenty tynkow wapiennych nalezy uzupetnic o
brakujace fragmenty. Problem dotyczy tynkéw nie zasolonych. Zakres moze zostac
oceniony dopiero po usunieciu powtok. wtornych.

Ubytki w tynkach nalezy wypetni¢ zaprawa mineralna, wapienna z kruszywem
rzecznym, ptukanym, wszystkimi parametrami zblizona do oryginatu. Podczas wypetniania
ubytkow powierzchnie tynkow nalezy zacierac na gtadko analogicznie jak w przypadku
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zachowanych tynkow historycznych. Dopuszczalne jest delikatne, powierzchniowe scalenie
kolorystyczne fragmentdw rekonstruowanych w petni dyfuzyjnymi powtokami
laserunkowymi.

Sciany wewnetrzne w czesci biurowej:

Nowe $ciany projektuje sie jako $ciany murowane z bloczkéw typu Ytong oraz w konstrukcji lekkiej
z ptyt kartonowo-gipsowych na stelazu stalowych z wypetnieniem z wetny mineralnej.

Sciany w pomieszczeniach mokrych projektuje sie z ptyt zabezpieczonych przeciwwilgociowo.

W pomieszczeniach serwerowni, ktore musza zosta¢ wydzielone pozarowo projektu sie sciany z ptyt
GKF wypetnieniem z wetny mineralnej o gestosci min 30 kg/m i grubosci min 50 mm.

Wszystkie sciany w konstrukcji lekkiej planuje sie zaszpachlowac , zagruntowac i pomalowac. Do
malowania nie nalezy stosowac farb zawierajacych wapno i szkto wodne.

Projektowane warstwy $cian dziatkowych gr. 10 cm: .

- ptyta g-k/ gkf gr. 1x1,25 mm
- profil stalowy CW 75

- wetna mineralna gr. 70 mm

- ptyta g-k/ gkf gr. 1x1,25 mm

Klatka schodowa wewnetrzna:

Projektuje sie nowga zelbetowg klatke schodowa w czesci hali zachodniej.
W piwnicy w czesci srodkowej planuje sie przebudowe istniejacych schodow na nowe-stalowe.

6.2 Czesc srodkowa dwukondygnacyjna ( osie B-D )

Fundamenty i sciany fundamentowe $cian zewnetrznych i wewnetrznych:

Po odkopaniu fundament projektuje sie oczysci¢, odgrzybic¢, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki i fugi.
Nastepnie projektuje sie wykonac izolacje pionowa (skutecznosc izolacji pionowej - do stwierdzenia
na etapie wykonawstwa po odkrywce) i pozioma sciany z cegty.

Sciany i stropy piwnicy :

W celu zabezpieczenia muréw piwnicznych przed woda gruntowa nalezy wykonac izolacje
wodochronng pozioma na wysokosci okoto 5-10 cm nad posadzka piwnicy metode iniekcji
niskocisnieniowej. Do iniekcji proponuje sie zastosowanie hydrofobowych zwiazkow

kwasu krzemowego albo aplikacji bezcisnieniowej za pomoca kremu na bazie siloksandw np.
SikaMur-Injecto Cream 100 firmy Keim lub Kiesol C firmy Remmers lub tozsamym. Otwory
iniekcyjne nalezy wykonac jednostronnie w rozstawie co 10:12cm. Do zamkniecia otworow

po iniekcji, winna by¢ uzyta mineralna zaprawa bezskurczowa. Po usunieciu betonowych

opasek utozonych przy elewacjach oraz wykonaniu odkrywki we wtornym cokole nalezy

stwierdzi¢, czy budynek posiada izolacje pionowa, jesli tak, czy jest skuteczna. W razie
koniecznosci wykonania izolacji pionowej, po odkopaniu sciany fundamentowej, powierzchnie
nalezy oczysci¢ przy pomocy szczotek, sprezonego powietrza, wypetni¢ ubytki muru, wyréwnac
podtoze. Nastepnie wykonac izolacje pionowa z powtokowych mas bitumicznych lub szlaméw
elastycznych np. Elastoschlamme 2K - firmy Remmers.

W celu przeprowadzenia naprawy murdéw piwnicznych nalezy wykonac konserwacje muru
ceglanego scian i sklepien od wewnatrz poprzez przemurowanie luznych warstw murdw,
uzupetnienie ceglanego lica, uzupetnienia spoin. Niewypetnione fugi, nieréwnosci uzupetni¢ na
bazie zaprawy mineralnej. Spekania muru zszy¢ kotwami spiralnymi (po konsultacjach z
konstruktorem na etapie wykonawstwa), rysy w murze wypetni¢ suspensja wzmachniajaca.

Na tak przygotowane podtoze nalezy natozy¢ tynk renowacyjny, posiadajacy zdolnos¢ do
magazynowania soli w stopniu Srednim o grubosci minimum 25 mm.
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Powierzchnie tynku pomalowac farba otwarta dyfuzyjnie (silikonowa), pozwalajaca na swobodng
wymiane pary i gazow. Odcien farby nalezy ustali¢ komisyjnie. Sugeruje sie zastosowanie bieli w
odcieniu kremowym, wapiennym.

Stropy ceglane i belki stalowe zniszczone nie klasyfikujace sie dalszego uzytku projektuje sie
wymieni¢ na nowe wg. projektu konstrukcyjnego.

Podtoga piwnicy:

Istniejaca podtoge ceglana w piwnicy nalezy oczysci¢ , odgrzybic , uzupetni¢ nieréwnosci.

Na tak przygotowane podtoze wykonac nowa wylewke betonowa , wyrdéwnujaca. Nowa wylewke
zagruntowac a nastepnie wykona¢ hydroizolacje ze szlamu uszczelniajacego i masy bitumiczno-
polimerowej. W narozach na styku Sciany i posadzki nalezy utozy¢ fasete uszczelniajaca z zaprawy
wodoszczelnej. Catos¢ wykonczy¢ szlichta wyrownujaca lub ptytkami.

Projektowane warstwy podtogi w piwnicy: (warstwy podane od gory)

- szlichta betonowa gr. 1-2 cm
- hydroizolacja

- wylewka betonowa gr. 4 cm
- istniejaca podtoga

Podtoga na gruncie w czesci biurowej:

Projektuje sie usuniecie warstw istniejacej podtogi na gruncie a nastepnie na ubity warstwami
piasek wykonanie wylewki z chudego betonu gr. 10 cm, na ktdéra nalezy utozy¢ warstwy izolacyjne
w postaci folii i styropianu.

Projektowane warstwy podtogi na gruncie: (warstwy podane od gory)

- wyktadzina dywanowa niepalna/ wyktadzina PCV -gr. 0,5 cm
- wylewka betonowa gr. 5 cm

- folia PE

-styropian EPS 100. -gr. 15 cm

-izolacja przeciwwilgociowa- folia PE

-chudy beton- gr. 10 cm

-piasek ubity warstwami

Podtoga nad piwnica w czesci biurowej:

Projektuje sie usuniecie warstwy istniejacej szlichty betonowej nad stropem piwnicy , oczyszczenie
i wyréownanie powierzchni stropu a nastepnie na zabezpieczong przeciwwilgociowo powierzchnie
utozenie ptyt ze styropianu i pianki poliuretanowej. Ze wzgledu na duze rdznice wysokosci podtogi
w czesci obecnego garazu w czesci Srodkowej projektuje sie wyrownanie podtogi poprzez
zastosowanie roznej grubosci docieplenia i wylewki w zaleznosci od istniejacego podtoza.

Projektowane warstwy podtogi nad piwnica: (warstwy podane od gory)

-wyktadzina dywanowa niepalna/ wyktadzina PCV -gr. 0,5 cm
-szlichta wyréwnujaca/wylewka betonowa- gr. 2-6 cm

-folia

-ptyty poliuretanowe Amin 0,023 W/mK 7-15 cm

-folia

-szlichta wyréwnujaca

-istniejace sklepienie ceglane

Strop nad parterem w czesci srodkowej:
Projektuje sie pozostawanie istniejagcego stropu zelbetowego na belkach stalowych .
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Projektowane warstwy stropu nad parterem: (warstwy podane od gory):
- wyktadzina dywanowa niepalna/ wyktadzina PCV -gr. 0,5 cm

- wylewka betonowa gr. 5 cm

- folia PE

- ptyty styropianowe gr. 6 cm

- folia PE

- istniejacy strop zelbetowy na belkach stalowych gr. 20 cm

Dach w czesci sSrodkowej :
Projektuje sie pozostawanie istniejacej stalowej konstrukcji dachu przebudowanego w 2000 r w
czesci srodkowej budynku wg projektu konstrukcyjnego niniejszego opracowania. Istniejace
pokrycie dachu z dachowki ceramicznej planuje sie wymieni¢ na nowe z blachy ptaskiej na rabek.
Od strony wnetrza projektuje sie wymiane istniejacej wetny mineralnej na nowa i wymiane
istniejacych ptyt g-k na gkf.

Projektowane warstwy dachu: (warstwy podane od gory):

- blacha ptaska na rabek stojacy

- membrana dachowa wierzchniego krycia

- deskowanie petne gr. 3 cm

- ptatwie drewniane ok 10 x 16 cm

- wigzary dachowe drewniano - stalowe- istniejace

- wetna mineralna niepalna, hydrofobowa-gr. 25 cm

- paroizolacja

- ptyta G-KF EI 30- 2x 1,25 mm na profilach stalowych gr. 7 cm
- tynk cienkowarstwowy

Stropodach nad sala konferencyjna na pietrze :

Ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny drewnianego stropodachu w czesci ptaskiej dachu od
strony potnocno-wschodniej budynku spowodowany dtugotrwatym zalewaniem projektuje sie w
catosci wymieni¢ drewniang konstrukcje stropodachu wraz z pokryciem i wykonczeniem obrobkami
blacharskimi.

Projektowane warstwy stropodachu: (warstwy podane od gory):

- blacha ptaska na rabek stojacy

- membrana dachowa wierzchniego krycia

- deskowanie petne gr. 3 cm

- krokwie drewniane

- wetna mineralna niepalna, hydrofobowa-gr. 25 cm

- paroizolacja

- ptyta G-KF El 30- 2x 1,25 mm na profilach aluminiowych gr. 7 cm
- tynk cienkowarstwowy

Sciany wewnetrzne w czesci biurowej:

Sciany istniejace z cegty petnej projektuje sie podda¢ zabiegowi konserwacji poprzez skucie
istniejacego tynku, przemurowanie luznych warstw murow, uzupetnienie ceglanego lica,
uzupetnienia spoin.

Ewentualne spekania, rozwarstwienia nalezy scali¢ poprzez zamocowanie kotw stalowych (po
konsultacjach z konstruktorem na etapie wykonawstwa) mocowanych na systemowej zaprawie
montazowej. Na oczyszczone $ciany natozy¢ powtdrnie tynk. Nie stosowac materiatow, w ktorych
sktadzie znajduje sie gips lub cement. Sciany nastepnie pomalowa¢ farbami zdolnymi do dyfuzji
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pary wodnej.

Nowe $ciany projektuje sie jako $ciany w konstrukcji lekkiej z ptyt kartonowo-gipsowych na stelazu
stalowych z wypetnieniem z wetny mineralnej.

Sciany w pomieszczeniach mokrych projektuje sie z ptyt zabezpieczonych przeciwwilgociowo.

W pomieszczeniach technicznych i serwerowni, ktore musza zosta¢ wydzielone pozarowo projektu
sie Sciany z ptyt GKF wypetnieniem z wetny mineralnej o gestosci min 30 kg/m i grubosci min 50
mm. Wszystkie Sciany w konstrukcji lekkiej planuje sie zaszpachlowac , zagruntowac i pomalowac.
Do malowania nie nalezy stosowac farb zawierajacych wapno i szkto wodne.

Projektowane warstwy S$cian dziatkowych gr. 10 cm: .

- ptyta g-k/ gkf gr. 1x1,25 mm
- profil stalowy CW 75

- wetna mineralna gr. 70 mm

- ptyta g-k/ gkf gr. 1x1,25 mm

Scianka kolankowa na pietrze:

Projektuje sie pozostawienie istniejacej konstrukcji stalowej scianki kolankowej dachu
przebudowanego w 2000 r wg czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania. Projektuje sie
jedynie wymiane istniejacego docieplenia z ptyt styropianowych na docieplenie z wetny mineralnej
gr. 25 cm.

Projektowane warstwy $ciany kolankowej: (warstwy podane od zewnetrz).

- istniejaca konstrukcja dachu

-folia PE

- wetna mineralna niepalna, hydrofobowa-gr. 25 cm

- istniejaca konstrukcja stalowo-drewniana

- paroizolacja

- ptyta G-KF EI 30- 2x 1,25 mm na profilach aluminiowych gr. 7 cm
- tynk cienkowarstwowy

6.3 Czes¢ niska jednokondygnacyjna ( osie D-E )

Fundamenty i Sciany fundamentowe $cian zewnetrznych i wewnetrznych:

Po odkopaniu fundament projektuje sie oczysci¢, odgrzybic¢, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki i fugi.
Nastepnie projektuje sie wykonac izolacje pionowa (skutecznosc izolacji pionowej - do stwierdzenia
na etapie wykonawstwa po odkrywce) i pozioma Sciany z cegty.

Dach w czesci frontowej :

Projektuje sie pozostawanie istniejacej drewnianej konstrukcji dachu w formie drewnianej
kratownicy . W celu lepszego zabezpieczenia dachu przed opadami i ze wzgledow pozarowych
projektuje sie wymiane istniejacego pokrycia dachu z papy na blache ptaska na rabek stojacy.
Catosc zabezpieczy¢ do REI60 klasy odpornosci ogniowej.

Projektowane warstwy dachu: (warstwy podane od gory):

- blacha ptaska na rabek stojacy

- membrana dachowa wierzchniego krycia

- ptyta gkf 1x 1,5

- deskowanie

- krokwie drewniane istniejace

- wetna mineralna niepalna, hydrofobowa-gr. 25 cm
- paroizolacja
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- ptyta G-KF EI 30- 2x 1,25 mm na profilach stalowych gr. 7 cm
- tynk cienkowarstwowy

Sciany wewnetrzne w czesci biurowej:

Sciany istniejace z cegty petnej projektuje sie podda¢ zabiegowi konserwacji poprzez skucie
istniejacego tynku, przemurowanie luznych warstw murow, uzupetnienie ceglanego lica,
uzupetnienia spoin.

Ewentualne spekania, rozwarstwienia nalezy scali¢ poprzez zamocowanie kotw stalowych (po
konsultacjach z konstruktorem na etapie wykonawstwa) mocowanych na systemowej zaprawie
montazowej. Na oczyszczone Sciany natozy¢ powtornie tynk. Nie stosowac materiatow, w ktorych
sktadzie znajduje sie gips lub cement. Sciany nastepnie pomalowa¢ farbami zdolnymi do dyfuzji
pary wodnej.

Nowe $ciany projektuje sie jako sciany w konstrukcji lekkiej z ptyt kartonowo-gipsowych na stelazu
stalowych z wypetnieniem z wetny mineralnej.

Sciany w pomieszczeniach mokrych projektuje sie z ptyt zabezpieczonych przeciwwilgociowo.
Wszystkie sciany w konstrukcji lekkiej planuje sie zaszpachlowac , zagruntowac i pomalowac. Do
malowania nie nalezy stosowac farb zawierajacych wapno i szkto wodne.

Projektowane warstwy $cian dziatkowych gr. 10 cm: .

- ptyta g-k/ gkf gr. 1x1,25 mm
- profil stalowy CW 75

- wetna mineralna gr. 70 mm

- ptyta g-k/ gkf gr. 1x1,25 mm

7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU:

7.1 Sciany zewnetrzne i elewacja:
Projektuje sie przeprowadzenie konserwacji murow ceglanych poprzez przemurowanie luznych
warstw muréw, uzupetnienie ceglanego lica, scalenie kolorystyczne, uzupetnienia spoin. W tym celu
fragmenty $cian i murow o znacznym stopniu uszkodzenia, nalezy usunac na gtebokos¢ wynikajaca
ze stopnia destrukcji. Zabieg nalezy wykonac recznie i precyzyjnie, przy pomocy dtut. Prace mozna
wspomagac elektronarzedziami. Do usuniecia nadaja sie elementy zniszczone w ponad 50%. Do
przemurowan cegty zastosowac nowa ceramike podobng do oryginatu pod wzgledem parametrow
fizyko - chemicznych i wizualnych. Brakujace cegty przeznaczone do napraw powinny
charakteryzowac sie nie tylko zblizong barwa, czy faktura, ale rowniez nasigkliwoscia,
porowatoscia i wytrzymatoscia mechaniczng. Nowe cegty muszg by¢ wykonane z dobrej jakosci
materiatu, dobrze wymieszanego i wypalonego. Nalezy pamietac o odtworzeniu ceglanego watku w
miejscach naprawianych i odtworzy¢ brakujace watki ozdobne - fryzy. Ubytki drobne i ptytkie oraz
zniszczenia w cegtach nalezy wypetni¢ gotowa masa mineralna.

W miejscach, gdzie struktura materiatow jest nadal ostabiona, ma tendencje do tuszczenia sie,
a wrecz osypywania, nalezy ja wzmocnic. Problem dotyczy nie tylko ceramiki, ale rowniez
zabytkowych spoin i tynkdw. Proponuje sie zastosowanie hydrofilnego preparatu opartego na
tetraetoksysilanie metoda nasycania przez pedzlowanie. Ewentualne spekania, rozwarstwienia
nalezy scali¢ poprzez zamocowanie kotw stalowych (po konsultacjach z konstruktorem)
mocowanych na systemowej zaprawie montazowej .

Do wypetnienia ubytkow w spoinach zaleca sie uzyc¢ gotowych zapraw produkowanych
do celow konserwatorskich, o wtasciwosciach hydraulicznych, z zawartoscig tufow
wulkanicznych np. z trasu renskiego. Nalezy dobra¢ mase o odpowiedniej barwie, strukturze i
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cechach mechanicznych, podobna do otoczenia w obrebie watku ceglanego. Spoine elewacyjna
nalezy opracowac ptasko z bardzo matym (okoto 2 mm) obnizeniem w stosunku do lica cegiet.
Gtebokos¢ spoinowania powinna wynosi¢ okoto 10 mm.

Do oczyszczania cegty elewacyjnej proponuje sie zastosowanie metody mokrej przy
zastosowaniu przegrzanej pary wodnej o temperaturze okoto 1200 C podawanej z agregatu pod
cisnieniem okoto 80 barow. Do ewentualnego doczyszczania mozna zastosowac oktady z 10% r-ru
kwasnego weglanu amonu w oktadach.

Dopuszczalne jest zastosowanie metody strumieniowej, suchej i uzycie mikropiaskarki
z odpowiednim $cierniwem, przy zachowaniu odpowiednio niskiego ci$nienia tak, aby nie
zniszczy¢ powierzchni ostabionych elementdw. Przed zastosowaniem wybranej metody koniecznie
nalezy przeprowadzi¢ proby czyszczenia, a wyniki przedstawic¢ na komisji konserwatorskiej.
Prawdopodobnie delikatne oczyszczanie strumieniowe trzeba bedzie wspomagac¢ miejscowym
doczyszczaniem szczotkami ryzowymi.

Zabiegi usuwania wtdérnych warstw oraz oczyszczania murow nalezy kontrolowac, a
proby czyszczenia przedstawic¢ inspektorowi nadzorujacemu prace konserwatorskie.

Lico muru po wymianie pojedynczych cegiet, przemurowaniu wiekszych partii oraz

rekonstrukcji niektorych fragmentow bedzie prawdopodobnie wymagato scalenia
kolorystycznego, ale tylko powierzchni nowych, wypetnianych, rézniacych sie barwa. W tym celu
mozna uzy¢ powszechnie stosowanych, gotowych laserunkow, produkowanych przez wiele
cenionych firm lub przygotowac odpowiednie preparaty we wtasnym zakresie. Scalenie nalezy
wykonac delikatnie i tylko w miejscach tego wymagajacych.

Po wykonaniu wyzej wymienionych zabiegow nalezy dokona¢ hydrofobizacji elewacji, ktora
jest zabiegiem konczacym proces konserwacji. Dotyczy gtownie ceramicznych parapetow okiennych
i cokotu. Ma ona na celu zabezpieczy¢ powierzchnie elewacji przed dziataniem wody rozbryzgowej,
lub bezposrednio narazonej na opady deszczu lub zaleganie sniegu (cokoty, parapety okienne).
Zmniejsza sie w ten sposob stopien zawilgocenia murow, a zarazem zwieksza odpornosc na
zabrudzenia. Hydrofobizacje projektuje sie wykona¢ gotowymi preparatami na bazie
alkilotrietoksysilanow, np. metylotrietoksysilanie. Aby uzyskac¢ wtasciwy efekt obiekt przed
zabiegiem powinien by¢ suchy. Zabieg mozna wykona¢ przy pomocy pedzla.

Od wewnatrz $ciany zewnetrzne planuje sie dociepli¢ mineralnymi ptytami izolacyjnymi
przeznaczonymi do docieplania obiektow zabytkowych od wewnatrz. Nastepnie planuje sie
zaszpachlowad i pomalowac wg. systemu na kolor zgodny z projektem wnetrz

Projektowane warstwy $cian zewnetrznych : (od zewnatrz).

-istniejaca konstrukcja muru ceglanego- gr. 38-50 cm
-mineralne ptyty izolacyjne- gr. 16 cm
-tynk cienkowarstwowy/farba

7.2 Stolarka okienna:

Planuje sie wymiane istniejacej stolarki okiennej z PCV na nowa stylowa, aluminiowa na wzor
zachowanych okien pierwotnych , stalowych, istniejacych w czesci srodkowej elewacji pétnocnej.
Projektuje sie pomalowac okna na kolor ciemny szary.

7.3 Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
Planuje sie wymiane istniejacej stolarki drzwiowej w elewacji potudniowej, potnocnej i
wschodniej na nowa, aluminiowa , catkowicie przeszklona.
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7.4 Opierzenia, rynny i rury spustowe

Istniejace opierzenia i rynny wykonane z blachy ocynkowanej oraz rury spustowe z PCV
projektuje sie wymienic¢ na nowe z blachy, matowej, patynowanej na kolor ciemno szary..
Opierzenia wprowadzac¢ w wydry bez zacierania klejami lub twardymi zaprawami cementowymi.
Dolne czesci rur zakonczy¢ elementami zeliwnymi z rewizjami i wprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej istniejacej pod powierzchnig gruntu.

7.5 Daszek nad wejsciem
Projektuje sie nowy daszek z poliwenglanu imitujacego szkto na konstrukcji stalowej nad
wejsciem do budynku od strony potudniowej i wschodniej budynku.

7.6 Opaska wokot budynku:

Projektuje sie usunac wspotczesna kostke betonowa oraz ptyty chodnikowe z pasa
przylegajacego bezposrednio do elewacji budynku. W tym miejscu nalezy wykonac opaske ze zwiru,
kruszywa skalnego lub kamiennej kostki rzedowej, granitowej o barwie szarej (granit Strzegom) na
podsypce zwirowej. Opaske nalezy ograniczy¢ granitowym kraweznikiem.

Opaska ma spetniac role dylatacji oraz umozliwia¢ szybsze odparowanie wody gruntowej.
Jednoczesnie opaska zmniejszy zamakanie elewacji i brudzenie jej powierzchni z powodu
rozbryzgiwania wody opadowej. Pochylenie opaski od budynku powinno wynosi¢ okoto 3%.

7.7 Spocznik i rampa dla niepetnosprawnych

Projektuje sie nowa pochylnie dla niepetnosprawnych od strony elewacji frontowej budynku w
konstrukcji lekkiej stalowej z azurowym wypetnieniem z siatki.

Spocznik wykonany z ptyty zelbetowej, pokrycie z ptyt kamiennych w kolorze szarym.

7.8 Kominy

W projekcie przewiduje sie kominy w konstrukcji lekkiej (rury typu SPIRO), na szkielecie
stalowym L60x60x5 - jako kominy wentylacyjne i spalinowe w miejscu istniejacych komindw
spalinowych kottowni/magazynkow.

Catos¢ konstrukcji komina obudowac ptyta OSB i ociepli¢c. Wszystkie kominy doktadnie
wykonczyc¢ obrobka blacharska w kolorze pokrycia dachu, zgodnie ze sztuka budowlana.

8.0 . DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Niniejszy projekt przebudowy budynku ze wzgledu na zmiane uktadu funkcjonalnego pomieszczen
wymaga dostosowania do aktualnie obowiazujacych przepiséw dotyczacych dostosowania dla osob
niepetnosprawnych.

Wejscia i dojscia do budynku

Do budynku prowadzi chodnik o szerokosci min 1,5 m. Bezposrednio przy spoczniku wejsciowym
zaprojektowano rampe o wysokosci 0,5 m i kacie nachylenia 7%. Porecze balustrady przy pochylni
obustronne na wysokosci 0,75 i 0,9 od ptaszczyzny ruchu. Krawezniki o wys co najmniej 0,07.
Powierzchnia manewrowa na poczatku i na koncu pochylni 1,5 x 1,5 m. Odstep pomiedzy
balustradami 1,1 m . Uksztattowanie terenu prowadzace do rampy wykonane ze spadkiem max 6% .

Miejsca postojowe
Na terenie posesji zaprojektowano 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej o
wymiarach 3,6 x 5 m.

Sanitariaty

W budynku zaprojektowano sanitariaty dostepne dla oséb niepetnosprawnych na parterze .W
sanitariacie tym przewiduje sie zainstalowanie odpowiednio przystosowanej miski ustepowej i
umywalki oraz uchwytow utatwiajacych korzystanie z tych urzadzen.
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Przestrzen manewrowa projektowana- min 1,5x1,5. Drzwi o minimalnych wymiarach w $wietle
oscieznicy 90x200cm.We wszystkich pomieszczeniach i korytarzach projektuje sie drzwi bez progow.

9.0 . WARUNKI BHP

W projektowanym budynku biurowym zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone do statej pracy.
Pomieszczenia biurowe znajdujg sie w catosci powyzej otaczajgcego terenu. Na kazdego z pracowni-
kéw przypada co najmniej 13 m3 wolnej objeto$ci pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej prze-
strzeni podtogi. Wysoko$¢ pomieszczen statej pracy wynosi min 3 m oraz min 2,5 m dla pomieszczen
gdzie zatrudnionych jest nie wiecej jak 4 pracownikow.

Wszystkie pomieszczenia statej pracy majg zapewnione oswietlenie dzienne. Stosunek powierzchni
okien do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych przypada co najmniej jedna umywalka na 20 os6b, co
najmniej jedna miska ustepowa i jeden pisuar na 30 mezczyzn oraz jedna miska ustepowa na 20 ko-
biet. Odlegtos¢ stanowisk pracy od najblizszego ustepu nie przekracza odlegtosci 75 m.

10.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
10 .1 Dane ogélne

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy budynku magazynowo- biurowego. Warunki budowlane
budynku, ze wzgledu na zmiane uktadu funkcjonalnego pomieszczen, wymagaja dostosowania do
aktualnie obowiazujacych przepisow pozarowych. Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu
elementy budynku ktorych nie mozna byto dostosowaé do aktualnych przepiséw p-poz zostaty
wyszczegolnione w ekspertyzie technicznej i uzyskano na nie odstepstwo Wojewodzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Powierzchnia, wysokos¢ i ilos¢ kondygnacji:

-liczba kondygnacji nadziemnych -2

-liczba kondygnacji podziemnych-1

-powierzchnia catkowita przed przebudowa - 1761,56 m?
-powierzchnia catkowita po przebudowie-1784,88 m?
-powierzchnia zabudowy przed przebudowa-1369,56 m?
-powierzchnia zabudowy po przebudowie-1077,56m?
-wysokos$¢ budynku do kalenicy 9,20 m ( budynek niski-N)

10.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Obiekt jako budynek wolnostojacy spetnia wymagania &12.1”Warunkow technicznych” dotyczacy
odlegtosci od obiektow sasiednich i granicy dziatki.

-odlegtos¢ budynku od granicy potnocnej- 4,6 m

-odlegtos¢ budynku od granicy potudniowej- 4,9 m

-odlegtos¢ budynku od granicy wschodniej- 10,2 m

-odlegtos¢ budynku od granicy zachodniej- 6,9 ,m

-odlegtos¢ od nablizszego budynku sasiadujacego- 11 m

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych.

10.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie wielkosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii

zagrozenia ludzi ZL. Dla pomieszczen magazynowych i technicznych przewiduje sie, ze gestos¢
obciazenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie bedzie przekraczata wartosci 500 MJ/m2

Maj 2018 18




Opis do projektu przebudowy budynku administracyjno - warsztatowego z czescia garazowa na budynek biurowy,
ul. Grottgera 7, dz.nr 35, Sopot

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w budynku.

Obiekt ze wzgledu na sposdb uzytkowania zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
Pomieszczenia w poziomie piwnicy nie s przeznaczone na pobyt ludzi. Pomieszczenia techniczne ,
pomocnicze funkcjonalnie powigzane z budynkiem zaliczane beda do kategorii ZL Ill. Serwerownie
beda wydzielone scianami El 60 i drzwiami EI 30.

Pomieszczenia potozone na kondygnacjach parteru , | pietra zaliczane beda do kategorii ZL Il i
beda stanowi¢ oddzielna strefe pozarowa. Garaz wraz z przedsionkiem pozarowym bedzie stanowic
oddzielna strefe pozarowa.

Parter-przewidywana ilos¢ osob -40

Pietro- przewidywana ilo$¢ osob -40

Razem ok 80 oséb

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
Zadne z pomieszczen objetym opracowaniem nie jest okre$lone jako zagrozone wybuchem.

10.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementow
budowlanych oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku o dwdch kondygnacjach nadziemnych ,
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej,
kondygnacja podziemna ma klase ,,C” odpornosci pozarowej.

Elementy budynku z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia o nastepujacej klasie odpornosci
ogniowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
Klasa Gtowna Konstrukcja | Strop 1) Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci | konstrukcja | dachu zewnetrzna1)2) | wewnetrzna1l) | Dachu 3)
pozarowej | nosna
budynku
»C” R60 R15 REI60 EI30 EI15 4) RE15
»D” R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania
klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

1)

Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3)

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie

dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
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Minimalna odpornosc ogniowa elementow budynku:

Gtowna konstrukcja nosna - R 30 w obrebie piwnicy R60

Strop - REI 30, nad piwnica i garazem REI60

Sciana zewnetrzna - El 30 w pasie miedzykondygnacyjnym, w obrebie piwnicy REI60
Sciana wewnetrzna- NRO, $ciany wydzielajace korytarze minimum EI15

Konstrukcja dachu- NRO, oddzielona od pomieszczen na pietrze przegroda EI30
Przykrycie dachu- NRO

Sciany wydzielajace klatki schodowe min.REI30 beda REI60

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 60

Stropy oddzielen przeciwpozarowych nad garazem REI60

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia NRO

R - nosnos¢ ogniowa, E - szczelnosc¢ ogniowa, | - 1zolacyjnos¢ ogniowa

Poszczegolne elementy budynku objetego opracowaniem beda spetnia¢ nastepujace wymagania w
zakresie odpornosci ogniowej.

10.8 Klasa odpornosci ogniowej elementoéw oddzielen przeciwpozarowych
Wymagana klase odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec
znajdujacych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa elementdéw oddzielenia | drzwi drzwi z przedsionka przeciwpozarowego
odpornosci | przeciwpozarowego przeciwpozarowych
pozarowej lub
budynku innych  zamkniec
scian i | Stropow | przeciwpozarowych | Na korytarz i | Na klatke schodowa
stropow, zZ | WIZL do
wyjatkiem pomieszczenia
stropow w ZL
1 2 3 4 5 6
,»B"i,,C” REI120 REI60 | EI60 EI60 E30
,»D”i ,E” RE160 REI30 |EI30 El15 E15

Przegrodami oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgcymi strefy pozarowe beda $ciany zelbetowe
oraz GK, posiadajgce wymagana klase odpornosci ogniowe]j REI60, drzwi w scianach oddzielenia
pozarowego - o odpornosci pozarowej EI30.

Klatki schodowe obudowane Scianami REI30, biegi i spoczniki R30, otwarte

10.9 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe :

SP1 - strefa obejmujaca kondygnacje parteru i | pietra- pow. strefy ok. 1300 m2

SP2 - strefa garazu wraz przylegtym przedsionkiem pozarowym - pow. Strefy ok 250 m2
Dodatkowo wydzielone jako podstrefy pozarowe beda pomieszczenie techniczne:

- pomieszczenia serwerowni

10.10 Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz.

W obiekcie zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Na drogach
ewakuacyjnych do wykonczenia wnetrz stosowane sa materiaty niezapalne i niepalne.

Elementy wykonczenia wnetrz i sufity podwieszane wykonac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Do wykonczenia wnetrz
stosowac tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajacymi wymagany stopien palnosci tj.
niepalnosc, niezapalnos¢ lub trudno zapalnosé
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10.11Warunki ewakuacji

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi
drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakonczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem
przeciwpozarowym, dtugosc te mierzy sie do pierwszych drzwi tego przedsionka.

Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza sie wyjscie do
obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,
wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, a w przypadku,
o ktorym mowa w § 246 ust. 5 - zamykanej drzwiami dymoszczelnymi

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowej Dtugosc dojscia w m
przy jednym przy co najmniej 2
dojsciu dojsciach1)

1 2 3

PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2 602)

bez 100

pomieszczenia zagrozonego wybuchem

ZL 1l 302) 60

1)Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wieksza o 100% od
najkrotszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.
2)W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Budynek po przebudowie bedzie z dwoma klatkami schodowymi K1,K2, dostosowanych do ewakuacji
Klatka K1, zostanie zamkniete drzwiami , klatka schodowa K2 otwarta na pietrze, na parterze
oddzielona od poziomych drog ewakuacyjnych drzwiami EI30 i EIS30. Wyjscia z obu klatek
korytarzem do wyjscia na zewnatrz.

W poziomie piwnicy zapewnione jest wyjscia na zewnatrz. Pozioma ewakuacje na wszystkich
kondygnacjach zapewni uktad korytarzy i pomieszczen umozliwiajacy komunikacje z klatkami
schodowymi . W poziomie parteru, | pietra zapewniona jest mozliwos¢ dojscia do klatek

schodowych K1,K2.Klatki schodowe beda obudowane scianami REI60, biegi i spoczniki minimum R30.

10.12 Przejscia ewakuacyjne.
Dopuszczalna dtugosc dla przejscia ewakuacyjnego dla kategorii ZL wynosi 40m; w kazdym z
pomieszczen objetych opracowaniem dtugos¢ ta nie jest przekroczona.

10.13 Dojscia ewakuacyjne.

Wiekszos¢ pomieszczen posiadac bedzie dwa kierunki ewakuacyjne. Przy dwéch kierunkach,
dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla kategorii ZLIII dla najkrotszego wynosi 60m, dla
dtuzszego 120m. Przy jednym kierunku ewakuacji dopuszczalna dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych
wynosi

30m.

Dtugos¢ dojscia z pietra przy jednym kierunku doscia zostata przekroczona do 36m co ujeto w
nieprawidtowosciach.

Korytarze spetniajg wymagania min. szerokos¢ 120cm dla ewakuacji nie wiecej niz 20 osob i min.
140cm dla pozostatej czesci budynku , wystepujace lokalne zaktocenia szerokosci korytarzy
otwieranymi drzwiami zostaty ujete w nieprawidtowosciach. Na kazdej kondygnacji s przewidziane
korytarze jako drogi ewakuacyjne umozliwiajace dostep do klatek schodowych.

Wysokosc drog ewakuacyjnych - min. 2,2m.
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10.14 Wyjscia ewakuacyjne

Minimalna szerokos¢ drzwi wynosi 0,9m w swietle przejscia dla przejscia do 100 osob. lub 0,8 m dla
pomieszczen o liczbie do 3 0sdb w pomieszczeniu. Wyjscia z klatek schodowych K1 i K2 o szerokosci
1,2m, wyjscie na zewnatrz z piwnicy o szerokosci 0,8m

10.15 Urzadzenia zabezpieczen pozarowych w budynku

Instalacje wodociggowe przeciwpozarowe wewnetrzne:

Dla budynku jest wymagana instalacja wodociagowa przeciwpozarowa wewnetrzna z

hydrantami DN25 z wezem potsztywnym, o dtugosci weza w skrzynce 30 m. Zasieg hydrantu 25 w
poziomie 30m (plus zasieg rzutu 3m). Zaprojektowano po dwa hydranty na parterze i pierwszym
pietrze .Usytuowano je w rejonie przejs¢ do innej strefy oraz w rejonie wejscia do klatek
schodowych. Szczegbty rozwiazan w czesci sanitarnej niniejszego opracowania.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP umozliwi odtaczanie wszystkich obwoddw elektrycznych,
oprocz obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktore powinny dziata¢ w czasie pozaru
(instalacja oswietlenia awaryjnego, zestaw pompowy hydrantowy, itp). Wytacznik

nalezy zainstalowa¢ w poblizu gtéwnego wejscia kablowego lub przytacza sieciowego.

Szczegoty rozwigzan w czesci elektrycznej niniejszego opracowania.

Instalacja odgromowa:

Wymog stosowania, oraz wybor rodzaju ochrony odgromowej w obiektach budowlanych wynika z
postanowien: PN EN ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”. Przed wytadowaniami
atmosferycznymi (piorunowymi) bedzie chroniony budynek, i instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroniczne (ochrona przepieciowa). Szczegoty rozwiazan w czesci elektrycznej niniejszego
opracowania.

System sygnalizacji pozaru:
W budynku projektuje sie system SSP ztozony z linii dozorowych oraz adresowalnej, automatycznej
centralki pozarowej. Szczegoty rozwigzan w czesci elektrycznej niniejszego opracowania.

10.16 Wyposazenie w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.).
Jedna jednostka sprzetu gasniczego o masie Srodka gasniczego 2kg (gasnica proszkowa typ GP-
2lub4/ABC) powinna przypadac na kazde 100m2 powierzchni.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

o W miejscach tatwo dostepnych i widocznych: przy wejsciach do budynku, na

korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

o W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

o Odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30m,

o Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci minimum 1m.

State miejsca ustawienia gasnic oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-92/N-01256/01.
Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu powinien on by¢ wyposazony w sprzet gasniczy
zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

10.17 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030)
obiekt wymaga zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem minimalne zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 l/s.

Wodociag powinien mie¢ ogolng wydajnos¢ pokrywajaca zapotrzebowanie na wode do celow:

o przeciwpozarowych,
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o bytowo-gospodarczych ograniczonych do 15%,

o przemystowych, ograniczonych do niezbednej obstugi urzadzen technologicznych.

Hydranty powinny by¢ wyposazone w zasuwy, usytuowane w odlegtosci co najmniej 1m od sieci,
pozostawione w potozeniu otwartym.

Sie¢ wodociggowa powinna mie¢ wydajnos¢ zapewniajaca jednoczesne pobieranie wody z dwdch
sasiednich, najbardziej niekorzystnie potozonych, hydrantdéw przez co najmniej 2 godziny.
Wokot obiektow wzdtuz drogi dojazdowej winny znajdowac sie hydranty zewnetrzne DN80
(naziemne - zalecane - lub podziemne) w taki sposob, aby zachowa¢ wymagane odlegtosci:

o Maksymalna odlegtos¢ miedzy hydrantami 150m,

o Maksymalna odlegtos¢ od krawedzi drogi 15m,

o Maksymalna odlegtos¢ od chronionego obiektu 75m,

o Minimalna odlegtosc od sciany obiektu 5m.

Przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa nominalna wydajnos¢ hydrantow zewnetrznych wynosi 10 /s.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia odbywa sie z istniejacego systemu hydrantow na
przylegtej ul. Grottgera, ktora spetnia w.w. uwarunkowania.

Drogi pozarowe:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U.

nr

109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.) dla przedmiotowego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
Droga pozarowa jest sasiednia ul. Grottgera, z ktorej zapewnione jest dojscie do budynku
utwardzonym przejsciem o szerokosci wiekszej od 1,5m i dtugosci do 30m

10.18 Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

- centralnego ogrzewania,

- zimnej i cieptej wody uzytkowej,

- hydrantowa z hydrantami DN 25,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- wentylacji mechanicznej, -

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtyczkowych 230V podstawowych,
- instalacje uziemien ochronnych i roboczych,

- instalacje odgromowa,

- instalacje oswietlenia terenu zewnetrznego,

- instalacje okablowania strukturalnego,

- instalacje telefoniczna,

- instalacje monitoringu wizyjnego CCTV,

- instalacje sygnalizacji pozaru (SSP),

- instalacje domofonowa,

- instalacje kontroli dostepu,

W elementach oddzielen pozarowych i budowlanych dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej (R)EI60 lub wyzsza beda stosowane przepusty instalacyjne zabezpieczone do co najmniej
klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow:

W przypadku rur miekkich - masy peczniejace.

W przypadku rur metalowych - masy wypetniajace.

W przypadku instalacji elektrycznych - systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb
przeciwpozarowych.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ w wyzej opisany sposéb przejscia instalacyjne przez elementy
budowlane, ktore nie sq oddzieleniami przeciwpozarowymi, ale ktore stanowia obudowy
zamknietych pomieszczen (np. pomieszczen technicznych, przedsionkéw p.poz, czy obudowanych
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klatek schodowych). Wszystkie klapy i przepusty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i
dopuszczenia wymagane przepisami.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

o Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

o Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych.

o Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugos¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

o Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatéw trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc nie powinna przekraczac 0,25 m.

o Instalacje wentylacji mechanicznej w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

o przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sita wigeksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

o zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

o w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji, filtry i ttumiki powinny byc
zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek.

o Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza z obudowa obudowa w klasie odpornosci ogniowej E | 60.

o Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa i dymoszczelnosé (E 1 S).

o Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, powinny miec klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowq
i dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Opracowat:

mgr. inz. arch. Tomasz Stasiak
nr. upr. 192/POOKK/IV/2016, spec. arch.

mgr. inz. arch. Anna Stasiak
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