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Zawartos¢ opracowania.

OPIS TECHNICZNY

WYTYCZNE BRANZOWE

OBLICZENIA

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA , O ILE SA DOSTEPNE

TECHNICZNE, SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI,
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO.

BIOZ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO PIIB projektanta i sprawdzajacego.

RYSUNKI
SPIS RYSUNKOW
Rys.
r Tytut

PZt - przebudowa przytacza wodociggowego , kanalizacji sanitarnej oraz przytacza i
instalacji kanalizacji deszczowej.

Fragment rzutu piwnic-przebudowa przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej

Przebudowa przytacza wodociagowego - szczego6t istn. studni wodomierzowej.

Profil przytacza i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Profile instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej.

Profile instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej.

Rzut piwnic - instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.

Rzut parteru - instalacja wody zimnej, wody hydrantowej,
cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej.

0 (N|ocjUu| bW N

Rzut pietra - instalacja wody zimnej, wody hydrantowej,
cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej.

Rzut antresoli - instalacja wody zimnej, cieptej wody

10 uzytkowej i kanalizacji sanitarnej.

11 |Rzut piwnic - instalacja c.o.

12 |Rzut parteru - instalacja c.o.

13 |Rzut pietra - instalacja c.o.

14 | Rzut antresoli i strychu - instalacja c.o.

15 |Rzut piwnic - instalacja wentylacji i klimatyzacji.

16 |Rzut parteru - instalacja wentylacji i klimatyzacji.

17 |Rzut pietra - instalacja wentylacji i klimatyzacji.

18 |Rzut antresoli i strychu - instalacja wentylacji i klimatyzacji.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy przytacza wodociggowego , kanalizacji
sanitarnej oraz przytacza i instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej, oraz
instalacji wewnetrznej wody zimnej, wody hydrantowej, cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji i klimatyzacji dla
przebudowy budynku administracyjno -warsztatowego z czescia garazowa na
budynek biurowy
przy ul. Grottgera 7 w Sopocie.

1.0. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.
- Mapa do celéw projektowych 1:500.
- Warunki ND/1$/WT3/10338/1290/2017 z dnia 13.01.2017r. wydane
przez Z.D.l Z. Sopot.
- Warunki techniczne na przytaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej nr AS/wt67/1638/2016/AA z dnia 19.12.2016r. wydane przez
AQUA Sopot
- Opinia kominiarska nr 145/2016 wykonana przez firme USLUGI
KOMINIARSKIE Andrzej Strzepek z dnia 09.12.2016r.
- Koncepcja architektoniczna przebudowy budynku.
- Inwentaryzacja istniejacych instalacji dla potrzeb projektowych.
- Uzgodnienia miedzybranzowe.
- Uzgodnienia z Uzytkownikiem.
- Obowiazujace normy i przepisy do projektowania.

2.0. Zakres opracowania.
Zakresem swym opracowanie obejmuje projekt:

- przebudowy przytacza wodociggowego,

- przebudowy przytacza kanalizacji sanitarnej,

- przebudowy przytacza i instalacji zewnetrznej kanalizacji
deszczowej,

- instalacji wewnetrznej wody zimnej, wody hydrantowej,

- instalacji cieptej wody uzytkowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji c.o.

- instalacji wentylacji i klimatyzacji.

3.0. Stan istniejacy.
W budynku znajduja sie nastepujace instalacje :

Instalacja kanalizacji deszczowej .
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Budynek posiada czynne przytacze kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem do sieci deszczowej w ulicy oraz instalacje deszczowa na

terenie dziatki.
Z posesji odprowadzone sa wody deszczowe z dachu ,wpustu deszczowego i

odwodnienia liniowego.

Instalacja wodociagowa .

Budynek posiada przytacze wodociggowe z wodociagowej sieci miejskiej.
Zestaw wodomierzowy gtowny usytuowany jest w studni wodomierzowej na
zewnatrz budynku. Z instalacji wodociggowej zasilane sa wszystkie przybory
sanitarne w budynku oraz trzy hydranty wewnetrzne @ 25. W odlegtosci
mniejszej niz 75m od budynku znajduja sie w ulicy Grottgera dwa hydranty
zewnetrzne DN 80 .

Instalacja c.w.u.

Obecnie w budynku ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest w
indywidualnych podgrzewaczach elektrycznych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej .

Budynek posiada przytacze kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do
miejskiej sieci kanalizacyjnej w ulicy Grottgera. Gtéwny poziom kanalizacyjny
znajduje sie w piwnicy i pod posadzkami parteru.

Instalacja c.o.

Budynek posiada indywidualne instalacje wodne c.o. zasilane z kilku
kociotkow elektrycznych.

Instalacja wentylacyjna.

W pomieszczeniach szatni i tazni znajduje sie wentylacja
mechaniczna nawiewna z czerpnia scienng i centralg wentylacyjna .
Wywiewy z tych pomieszczen odbywaja sie poprzez wywiewki i wywietrzaki
wyprowadzone ponad dach .

Pomieszczenia biurowe na pietrze posiadaja zbiorczy wywiew z
wentylatorem kanatowym - wyprowadzony w istniejacej szachcie ponad
dach. W pomieszczeniach WC wywiewy wspomagane sa wentylatorami
wyciggowymi.

Nawiewy do pomieszczen biurowych odbywaja sie poprzez otwieranie
okien.

Instalacja klimatyzacyjna.

W pomieszczeniu serwera znajduje sie klimatyzator typu split .
Jednostka zewnetrzna usytuowana jest w hali garazowej.
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4.0. Proponowane rozwiazania techniczne.
4.1. Przytacze wody zimnej. - przebudowa.

Poniewaz zestaw wodomierzowy usytuowany jest w studni 10cm nad jej dnem
to projektuje sie podniesienie zestawu na wysokos¢ 30 cm nad dnem. Istniejacy
zestaw wodomierzowy nalezy zdemontowac i zamontowac nowy . W zabudowie
wodomierzowej nalezy przewidzie¢ zawory przelotowe kulowe DN 40 przed i za
wodomierzem (za wodomierzem dodatkowo z kurkiem spustowym), za
wodomierzem rowniez liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody, nalezy
zainstalowaé nowy zawor zwrotny antyskazeniowy DN 40 typ EA. Istniejacy
wodomierz Diehl Metering ALTAIR R 160 DN 32 nalezy wymieni¢ na ALTAIR DN 25.

Wezet wodomierzowy montowac na nowej konsoli wodomierzowej.
Instalacja wodociggowa wprowadzona jest do budynku poprzez pomieszczenie
gospodarcze na poziomie piwnic. Probe szczelnosci przewodu wodociagowego
nalezy przeprowadzic¢ na cisnienie 1,0MPa ze sprawdzeniem szczelnosci potaczen-
zgodnie z norma PN-B-10725. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykonac
dezynfekcje przewodu, a po niej poddac przewod intensywnemu ptukaniu woda z
predkoscia okoto 1m/s w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka przytacza.
Przytacze moze byc wtaczone do eksploatacji jezeli wyniki badan pobranej z niego
wody wykazg zdatnosc¢ do spozycia.

4.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej - przebudowa.

Istniejace przytacze nalezy wykorzystac. Zgodnie z warunkami AQUA ,
przytacze nalezy dodatkowo wyposazyc¢ w studnie rewizyjna zlokalizowana w
odlegtosci ok. 1m od granicy posesji. Studnie projektuje sie z tworzywa sztucznego
PVC o srednicy @425 z wtazem zeliwnym w klasie obcigzenia C250.Wejscia rur do
studni nalezy wykonac za pomoca specjalnych ksztattek systemowych.

Nie ma potrzeby doprojektowywania zaworu przeciwcofkowego , gdyz na
poziomie piwnic nie ma urzadzen sanitarnych z grawitacyjnym odprowadzeniem
sciekow.

4.3. Przytacze i instalacja kanalizacji deszczowej - przebudowa.

Przebudowe odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z posesji
projektuje sie w nawigzaniu do warunkéw technicznych ZDIZ Sopot.

Wody opadowe powstajace na omawianych posesjach i odprowadzane do
sieci pochodzj z:

- dziesieciu rur spustowych odwadniajacych pota¢ dachowa budynku ,

- odwaodnienia liniowego Ki przy budynku.

- istniejacego przy bramie wpustu.

- odwaodnienia liniowego Kp1 zaprojektowanego przy bramie.

- dwoch wpustow deszczowych Wp1 i Wp2 zaprojektowanych na powierzch-
niach utwardzonych przy budynku.
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Jedynie rura spustowa Rd9 zostata zaprojektowana w nowej lokalizacji ,pozostate
rury spustowe zaprojektowano w lokalizacjach dotychczasowych.. Wszystkie rury
spustowe nalezy wyposazy¢ w rewizje ( czyszczaki ) Zaprojektowane przy bramie
odwodnienie Kp1 projektuje sie o szerokosci 20cm w klasie obcigzenia C250.

Pozostawia sig istniejacy przy bramie wpust deszczowy. Na przedtuzeniu
istniejacego przytacza na terenie posesji Inwestora nalezy wykonac¢ studnie
osadnikowa Dp1. W celu podczyszczenia wod opadowych pochodzacych z miejsc
postojowych z ewentualnych substancji ropopochodnych i zawiesin, studnie Dp2
zaprojektowano z osadnikiem i matg sorbentowa. Na wylocie ze studni Dp2 nalezy
zamontowac tréjnik .Studnie Dp1 projektuje sie z kregow betonowych @ 1200,
pozostate studnie z kregow betonowych @ 1000. Osadniki w studniach projektuje
sie o gtebokosci 0,5m.

Dna studni nalezy wypetni¢ warstwa betonu C 12/15 o grub. 15 cm. Wszystkie
elementy betonowe (studni) zabezpieczy¢ z zewn. izolacja bitumiczna bitizolem.
Studnie Dpé6 - Dp7 - Dp8 -Dp9- Dp10, nalezy wyposazy¢ we wtazy studzienne B125,
zas pozostate studnie we wtazy w klasie obciazenia C250.

Przelew ze studni Dp2 zaprojektowano z rur GRP, pozostate przewody
projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC litych taczonych na kielichy z gumowymi
uszczelkami. Przewody ptycej posadowione dodatkowo nalezy zabezpieczyc przed
obcigzeniami od gory siatka stalowa. Wejscia rur PVC do studzienek wykonac przy
uzyciu specjalnych ksztattek (przejscia murowe) lub odpowiednich tulei ochronno -
uszczelniajacych.

W zwiazku z przecigzeniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie
ograniczono ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych i zaprojektowano ich retencje. W
tym celu przewymiarowano przewody na odcinkach Dp10-Dp9-Dp8-Dp7-Dp6é-Dp2 i Dp5-
Dp4-Dp3-Dp2 .

Wszystkie ogrodzenia przedmiotowej posesji posiadaja cokoliki o wysokosci min.
30cm.,zas na szerokosci bramy wjazdowej zaprojektowano odwodnienie liniowe.
Rozwiazania te uniemozliwiaja sptyw wod z terenu dziatki Inwestora na dziatki
sgsiednie.

Inwestor ( Energa Oswietlenie ) zobowiazuje sie do przebudowy,
uzytkowania, utrzymania i remontu lub wymiany przytacza oraz instalacji
kanalizacji deszczowej na swoim terenie.

Inwestor zobowiazuje sie rowniez do okresowych kontroli studni
osadnikowych i oprézniania ich z piasku, aby nie dopusci¢ do catkowitego
wypetnienia, oraz do okresowych kontroli maty sorbentowej i jej wymian
poprzez wyspecjalizowana firme.

4.4. Instalacja wewnetrzna wodociaggowa i hydrantowa.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacego
przytacza. Wode zimna z przytacza nalezy doprowadzi¢ do szachty instalacyjnej
zaprojektowanej w pomieszczeniu garderoby. W szachcie instalacyjnej na wodzie
bytowo-gospodarczej znajdowac sie beda wodomierze indywidualne dla
poszczegolnych lokali. Wode nalezy doprowadzi¢ do umywalek, ptuczek
ustepowych, zlewow , zlewozmywakow , natryskow i zaworow ze ztaczka do weza..
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Istniejacy na parterze hydrant @ 25 nalezy pozostawi¢ w dotychczasowej
lokalizacji, zas hydrant znajdujacy sie na pietrze przenies¢ na drugg sciane
korytarza. Hydrant znajdujacy sie w hali garazowej nalezy zlikwidowa¢ .Nowe
hydranty doprojektowuje sie w garazu i pietrze nad garazem.

Zasilanie hydrantow projektuje sie jako odrebng instalacje hydrantowg
wspolng dla catego budynku.

Na odgatezieniu instalacji wody bytowo-gospodarczej nalezy zamontowac
zawor pierwszenstwa .Zawor ten nie wymaga zasilania w energie elektryczna. W
warunkach normalnych zawor ten jest stale otwarty i pracuje jako regulator
cisnienia utrzymujacy cisnienie w instalacji wodociagowej bytowo-gospodarczej na
statym poziomie niezaleznie od wahan cisnienia wejsciowego. W przypadku
pozaru ,jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do
celéw gasniczych, nastgpi spadek cisnienia , zawor pierwszenstwa natychmiast
odcina wode do instalacji bytowo-gospodarczej. W ten sposob jedynie wewnetrzna
instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.

Instalacje wodna hydrantowa oraz poziomy i piony wody gospodarczej
nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych w izolacji z pianki poliuretanowej.
Alternatywnie odcinki poziome w posadzkach i za szafkami mozna wykonac z rur
Pe-Xc w ostonach karbowanych peszla. Podejscia do przyborow nalezy wykonac z
rur Pe-Xc w bruzdach sciennych.

4.5. Instalacja wewnetrzna c.w.u. i .c.c.w.u.

Instalacje cieptej wody uzytkowej zaprojektowano w nawigzaniu do wezta
cieplnego ,ktéry zlokalizowany bedzie w piwnicy ( odrebne opracowanie) - po
uzgodnieniu z GPEC. W pomieszczeniu wezta znajdowac sie beda wodomierze
indywidualne cwu i ccwu dla poszczegolnych lokali. Na dtuzszych odcinkach
instalacje cieptej wody projektuje sie z cyrkulacja . Wode ciepta nalezy
doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakow , zlewdw i natryskéw . Przewody
nalezy wykonac ¢ z rur stalowych ocynkowanych w izolacji z pianki
poliuretanowej. Alternatywnie odcinki poziome w posadzkach i za szafkami mozna
wykonac z rur Pe-Xc w ostonach karbowanych peszla. Podejscia do przyborow
nalezy wykonac z rur Pe-Xc w bruzdach sciennych.

4.6. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w nawiazaniu do
istniejacego poziomu kanalizacyjnego usytuowanego w piwnicy. Projektowana
instalacja jest wspoélna dla catego budynku. Odprowadzenie sciekdow projektuje sie
od umywalek, zlewow, zlewozmywakdw, brodzikow i misek ustepowych.
Dodatkowo zaprojektowano w piwnicach lokalne urzadzenia z kratka do
przepompowywania sciekow. Przewody ttoczne nalezy wtaczy¢ do kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w posadzkach i
pionach. Przewody projektuje sie z rur PVC taczonych na kielichy z gumowymi
uszczelkami .

Odpowietrzenia z pionow nalezy wykonac¢ poprzez wywiewki dachowe..
Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w rewizje montowane powyzej najwyzej
usytuowanego przyboru.
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4.7. Instalacja c.o.

Instalacje c.o. zaprojektowano w nawigzaniu do wezta cieplnego ,ktory
zlokalizowany bedzie w piwnicy ( odrebne opracowanie) - po uzgodnieniu z GPEC.
W pomieszczeniu wezta znajdowac sie beda cieptomierze indywidualne dla
poszczegolnych lokali. Odrebng gataz zaprojektowano dla grzejnikow w garazu i
piwnicach.

Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ wode grzewczg do nagrzewnicy w centrali
wentylacyjnej zaprojektowanej na strychu czesci parterowej budynku.
Podtaczenie wykonac scisle wg DTR Producenta centrali.

Przewody poziome w piwnicy, doprowadzajace wode grzewcza do nagrzewnicy
i piony nalezy wykonac z rur stalowych czarnych w izolacji termicznej np. piance
poliuretanowej o grub. 3,0cm i ostonie np. ,,steinonorm”. Przewody prowadzone w
posadzkach projektuje sie z rur PE - Xc do ogrzewan w ostonach karbowanych
»peszla”

Ogrzewanie pomieszczen zaprojektowano poprzez grzejniki ptytowe.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny z gtowica na zasileniu i
zaworek odcinajacy na gatazce powrotnej.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowac automatyczne
odpowietrzniki.

W piwnicy od strony potudniowej projektuje sie grzejnik elektryczny.

4.8. Instalacja wentylacji i klimatyzacja .

Pomieszczenia biurowe, halle, korytarze.
Dla tych pomieszczen zaprojektowano trzy odrebne uktady wentylacyjne :
1. Parter - czesc prawa.
2. Parter - czesc¢ srodkowa
3. Pietro - czesc srodkowa.

Rozwiazanie takie umozliwia niezalezne korzystanie z wentylacji w réznych
czesciach budynku.

Dla kazdego uktadu projektuje sie odrebna centrale wentylacyjna nawiewno-
wywiewnga z odzyskiem ciepta , przepustnica i filtrem.

Dla pomieszczen czesci parterowej budynku centrala zlokalizowana na strychu
wyposazona jest w wymiennik krzyzowy , nagrzewnice wodnga i chtodnice
freonowa. Czerpnia zostata zaprojektowana w okienku Sciany wschodniej
strychu. Wywiew z centrali wyprowadzono ponad dach w szachcie.

Dla pomieszczen parteru i pietra czesci srodkowej budynku dwie centrale
zlokalizowane zostaty w jednym pomieszczeniu . Kazda centrala wyposazona
jest w wymiennik obrotowy i nagrzewnico-chtodnice freonowa. Obie czerpnie
zostaty zaprojektowane w gornej czesci okna w scianie pétnocnej budynku.
Wywiewy z central wyprowadzono ponad dach w szachcie.
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Rozprowadzenie kanatéw i kratki wentylacyjne zaprojektowano pod sufitami
pomieszczen. Wywiewy zaprojektowano z pomieszczen biurowych, zas nawiewy
projektuje sie do pomieszczen biurowych ,korytarzy, pomieszczen
pomocniczych.

Dla wszystkich trzech uktadow przewiduje sie ttumienie hataséw poprzez
zastosowanie amortyzatorow pod centralami, zaprojektowanie ttumikow szumu
na kanatach, izolacje przewoddéw, podwieszanie kanatow na podktadkach
ttumiacych i wyizolowanie akustyczne przegrod budowlanych pomieszczen z
centralami.

Pomieszczenia biurowe pietra nad garazem.

Wyciagi z pomieszczen biurowych zaprojektowano wspolnym przewodem z
wentylatorem kanatowym i wyprowadzeniem ponad dach. Wyloty z
poszczegolnych pomieszczen poprzez kratki umieszczone pod sufitami.

Nawiewy do tych pomieszczen projektuje sie poprzez nawiewniki okienne,
uzupetnianie nawiewdw poprzez otwieranie okien.

Na okres letni zaprojektowano chtodzenie - indywidualnie dla poszczegolnych
pomieszczen. W kazdym pomieszczeniu biurowym znajduje sie odrebny
klimatyzator typu ,,split” ze sterowaniem ,,na pilota”. Wszystkie klimatyzatory
podtaczone sg do jednej jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na zachodniej
elewacji.

Przewiduje sie ttumienie hatasow poprzez zastosowanie izolacji przewodow,
podwieszanie kanatéw na podktadkach ttumiacych.

Pomieszczenia kuchni, socjalne, WC, gospodarcze.

Wywiewy zuzytego powietrza projektuje sie indywidualnie dla kazdego
pomieszczenia - wentylatorami wyciggowymi kanatowymi lub wentylatorami
zlokalizowanymi na wlotach przewoddw wentylacyjnych z wyprowadzeniem
ponad dach.

Nawiewy do tych pomieszczen odbywac sie beda poprzez kratki w drzwiach z
pomieszczen sasiednich , do ktorych doprowadzone bedzie z central
wentylacyjnych dodatkowe swieze powietrze.

Pomieszczenia serwerow.

Wywiewy zuzytego powietrza projektuje sie indywidualnymi wentylatorami
wyciagowymi zlokalizowanymi na wlotach do przewodéw wyprowadzonych ponad
dach.

Nawiewy $wiezego powietrza projektuje sie indywidualnymi przewodami z
zewnatrz. Uzupetnianie wywiewanego powietrza odbywac sie bedzie poprzez
kompensacje.
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Dodatkowo w pomieszczeniach serwerow projektuje sie klimatyzatory
chtodzace typu ,,split” z jednostka zewnetrzna zlokalizowana na elewacji
zachodniej.

Garaz.

Wywiew z garazu wspomagany wentylatorem wyciggowym zaprojektowano
kanatowo z wyprowadzeniem ponad dach. Wyciag odbywac sie bedzie poprzez
trzy kratki - dwie zlokalizowane pod sufitem i jedna umieszczong nad podtoga.
Nawiew do garazu kompensacyjny zaprojektowano poprzez zaluzje w bramie.

Piwnice.

Do piwnicy zlokalizowanej od potudniowej strony nawiew odbywac sie bedzie
poprzez nawiewnik w okienku, zas do piwnicy od strony potnocnej z centrali
wentylacyjnej obstugujacej parter. Wyciagi z obu piwnic indywidualne wspomagane
wentylatorami wyciggowymi umieszczonymi na wlotach, z wyprowadzeniem nad
dach.

4.9. Kurtyna powietrzna.

Nad drzwiami wejsciowymi do hallu bez przedsionka projektuje sie kurtyne
powietrzng elektryczna- wtaczana razem z otwieraniem drzwi.

Uwagi:

1. Rzedne studni i wtaczen uaktualni¢ w czasie realizacji na budowie.

2. Prace ziemne w rejonie skrzyzowan z innymi sieciami wykonywac recznie.
Wszystkie napotkane uzbrojenia traktowac jako czynne. Szczegolng uwage
nalezy zwrocic na kable elektryczne znajdujace sie w poblizu zaprojektowa-
nych przewodéw kanalizacji deszczowej. W czasie wykonywania robot ziem-
nych kable podwieszac i zabezpieczyc ostonami typu Arot.

3. W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjno-
wysokosciowym nalezy wstrzymac roboty i powiadomic gestora tej sieci.

4. Przy wykonywaniu prac ziemnych stosowac sie do przepisow BHP w celu
uchronienia sie przed wypadkami.

5. W trakcie wykonywania robot prowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna utozo-
nych przewodow.

6. Sieci wykonac i proby przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. 1i Il 1998 oraz ,,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”
1996 a takze szczegotowa instrukcja montazu dostarczong przez producenta
rur.

7. Wszystkie przejscia przewoddéw wody zimnej, cwu , ccwu
,kanalizacyjnych i c.o i wentylacyjnych przez przegrody budowlane
nalezy wykonac¢ w rurach ochronnych.

Projektowat :
mgr inz. Grazyna JesSman -Smuzynska
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Wytyczne branzowe.

1. 0. Wytyczne budowlane.

1.1.Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod zewnetrzne jednostki klimatyzacyjne na
elewacji zachodniej budynku i obudowac je.

1.2. Zaprojektowac szachty na pionowe przewody wentylacyjne wyprowadzane
ponad dach.

1.3. Zapewnic¢ przykrycie min.4cm przewoddw wody zimnej, c.w.u i c.c.w.u oraz
c.o. rozprowadzanych w posadzkach.

1.4. Pomieszczenia przeznaczone na centrale wentylacyjne nalezy wyizolowac
akustycznie materiatem dzwiekochtonnym w celu wykluczenia rozprzestrzeniania
sie hatasow.

2. 0. Wytyczne elektryczne.
2.1.Wykonac podtaczenie :

1. Trzech central wentylacyjnych nawiewno / wywiewnych wraz z

jednostkami klimatyzacyjnymi zewnetrznymi .

Uruchamianie reczne na zyczenie.

2. Wentylatora kanatowego wyciaggowego w pomieszczeniach biurowych nad
garazem. Uruchamianie reczne na zyczenie.

3. Klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nad garazem. Sterowanie
poszczegolnymi klimatyzatorami wewnetrznymi indywidualnie na pilota.
4.Wentylatorow kanatowych i typu ,,Sciennego”: w pomieszczeniach z oknami na
czujke ruchu, zas w pomieszczeniach bez okien wraz z zapalaniem swiatta.
Dziatanie urzadzen wtacz/wytacz nalezy przewidzie¢ ze zwtoka czasowa.
5.Wentylacji wyciagowej w pomieszczeniach serwerdw: uruchamianie przy
przekroczeniu zadanej temperatury.

6. Klimatyzacji ( chtodzenie ) w pomieszczeniach serwerdw: uruchamianie przy
przekroczeniu zadanej temperatury - tacznie z wytaczeniem wentylacji
wyciagowej..

7.Wentylacji wyciagowej w garazu : praca ciagta na 1 biegu, przy przekroczeniu
dopuszczalnych stezen spalin wtacza sie 2 bieg. Nadrzedne sterowanie reczne.

2.2. Wykonac podtaczenie:

1.Dwoch przepompowni sciekow w piwnicach. Zapotrzebowanie na moc elektryczng
0,16kW kazda.

2. Kurtyny powietrznej elektrycznej - wtaczanie razem z otwieraniem drzwi.
Zapotrzebowanie na moc elektryczng 3,0kW

3. Grzejnika elektrycznego o mocy 500W w piwnicy. Grzejnik z termostatem.
Wtaczanie na zyczenie.
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OBLICZENIA

Przytacze wodociagowe.
WODA

Zapotrzebowanie sekundowe wody gospodarczej . (wg PN - 92/B- 01706)

Lp. | Punkty czerpalne Ilos¢ szt. |Normatywny wyptyw | Wyptyw wody
wody /s l/s

1. |WC 9 0,13 1,17

2. |[Umywalki 11 0,14 1,54

3. |Zlewozmywaki 5 0,14 0,70

4, |Pisuar 3 0,30 0,90

Xqn=4,31l/s

Przeptyw obliczeniowy :
Q= 0,682 (2qn)** - 0,14 = 1,17 l/s.= 4,21 m3/h

Woda ppoz.
Zapotrzebowanie wody dla 2 hydrantow wewnetrznych @ 25:
Q=2x1,0l/s=2,0l/s=7 200l/h= 7,2 m3/h.
Pozostawia sie przytacze wodociagowe Dz50 ( PE).

Istniejacy wodomierz Diehl Metering ALTAIR R 160 DN 32 o przeptywie
nominalnym Qn=10m3/h, przeptywie max. 25m3/h wymienia si¢ na ALTAIR V3
DN 25 o przeptywie nominalnym Qn=6,3m3/h, przeptywie max. 25m3/h.

Przytacze kanalizacji sanitarnej.

SCIEKI
Obliczenie réwnowaznikow odptywu. (wg PN - 92/B- 01706)
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Lp. | Przybor sanitarny Ilos¢ szt. |Réwnowaznik odptywu | Suma
AWs rownowaznikow
1. |[WC 9 2,50 22,50
2. |Umywalki 11 0,50 5,50
3. |Zlewozmywaki 5 1,00 5,00
4. | Pisuar 3 0,50 1,50
¥ AWs=34,50

Pozostawia sie istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej o srednicy DN150.

Przytacze i instalacja kanalizacji deszczowej.

Obliczenie zlewni wod deszczowych:

L.p. Rodzaj pow. | Pow. catk Wsp. sptywu | Pow. zred.
[m2] WI-] [m2]
1 Dach 1102 1,0 1102
2 Nawierzchnia 200 0,8 160
Z kostki
brukowej
3 Nawierzchnia 591 1,0 591
betonowa
1853
i
Miarodajny przeptyw przyjeto: qg=1741/sha
Q=gZAw, l/s

Q=174x1853/ 10000=32,2 |/s.

Ilos¢ wod opadowych przy ulewnym deszczu 15 minutowym:

Q=15x60x 32,2= 28 9801=29,0 m3.

Instalacja grzewcza.

Kubatura budynku:

6 989 m3

Zapotrzebowanie na ciepto: 109 078 W ( obliczenia szczegétowe w egzemplarzu
archiwalnym projektu )
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Wskaznik kubaturowy: 109 078/ 6 989 =15,60W/m3

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

© © — x
g g . fo S l8o 8z (2% L4 dgz
g2 I 85 ) & |7
P.1 Korytarz 37.42 | 74.86 | 0.5 | 37.43 0 37
P.2 Korytarz 14.81 | 29.62 | 0.5 | 14.81 0 15
P.3 Pom. wezta ciepl. 13.02 | 28.6 | 0.5 | 14.3 0 14
S P.4 Pom. wezt. ciepln. 16.82 | 36.86 | 0.5 | 18.43 0 18
E P.5 Pom. gosp. 12.98 | 28.55 | 0.5 | 14.28 0 14
P.6 Pom. gosp. 11.77 | 25.89 | 0.5 | 12.9 0 13
P.7 Pom. gosp. 11.5 | 25.25 | 0.5 | 12.63 0 13
P.8 Pom. gosp. 6.45 | 14.18 | 0.5 | 7.09 0 7
0.1 | Recepcja ‘v?a“ WeJscio- | 34 43 199.85 | 1.5 | 170.7
3{ 7 5 150 170
0.2 Patio 4.82 | 13.96 | 1.5
0.3 Zapl. kancelarii 6.19 | 17.94 1 17.94 0 18
0.4 Pom. biurowe 11.64 | 33.74 | 1.5 | 50.61 1 30 51
0.5 Pom. biurowe 21.03 | 60.99 | 1.5 | 91.49 2 60 91
E 0.6 Pom. biurowe 21.06 | 61.07 | 1.5 | 91.61 2 60 91
= 0.7 Pom. gosp. 2.4 6.95 1 6.95 0 7
0.8 Korytarz 31.62 [ 91.48 | 0.5 | 45.74 0 46
0.9 Pom. biurowe 12.51 | 36.29 | 1.5 | 54.44 1 30 54
o Pom. biurowe 14.6 [42.33| 1.5 | 635 | 1 30 | 64
01'1 Pom. biurowe 12.98 | 37.64 | 1.5 | 56.46 2 60 60
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o Pom. biurowe 21.16 | 61.36 | 1.5 | 92.04 | 3 90 | 92
o Kuchnia 6.79 [19.69| 2 |39.38| 70 70 | 70
o e 5.25 | 15.23 | - 50 50 | 50
051 Hall wejéciowy 11,92 | 346 | 0.5 | 17.3 : - | o7
o Korytarz 17,53 | 50,8 | 0.5 | 25.4 254 | 25
0 KL. schod. K-2 13.45 | 39.01 | 0.5 | 19.51 o | 20
o Hall 18.49 | 53,6 | 1.5 | 80.4 | 3 9 | 90
% Garderoba 5.02 | 14.55 | 0.5 | 7.28 0 7
0.2 Pom. biurowe 16.8 | 48.52 | 1.5 | 72.78| 1 0 | 7
%21 Hall komunikcja 53.2 | 24105 | 1117 o | 112
0.2 sala konf. 20.35 [50.87 | 1.5 | 76.31| 8 240 | 240
02 Sala konf. 19.16 | 47.9 | 1.5 |71.85 | 2 60 | 72
0.2 Sala spotkan 11.16 | 27.89 | 1.5 | 41.84| 2 60 | 60
02 Korytarz 24.68 | 78.98 | 0.5 | 39.49 0 | 40
02 Pom. biurowe 14.66 | 46.91 | 1.5 |70.37 | 2 60 | 70
0:2 Pom. biurowe 13.85 | 44.31 | 1.5 | 66.47 | 1 30 | 66
e Pom. biurowe 14.35 | 45.92 | 1.5 | 68.88 | 2 60 | 69
02 Pom. biurowe 2.4 |71.68| 1.5 | 172 2 60 | 108
% 0.3 Pom. biurowe 2095 | 67.04 | 1.5 | 19| 2 60 | 101
B 03 Magazyn 45 | 14.41| 0.5 | 7.21 o | 7
03 Laznia dam. 8.13 |26.02 | - : 50 | 50
033 Laznia mes. 8.64 | 27.64 | - : 50 | 50
0"13 Pom. gosp. 10.8 | 34.55 1 34.55 0 35
03 Serwerownia 7,45 | 23,8 | 10 | 238 : 238 | 238
053 Pom. techniczne 4,5 14,4 | 0.5 7,0 - 7 7
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0%3 Pom. techn. 20,93 | 67,0 | 1.0 | 67,0 i 67 | 67
°é3 Pom.biurowe 24,95 | 79,84 | 1,5 ”2’7 2 60 | 120
0;93 WC damski 14.27 | 35.66 | - 2 60 | 60
0(')4 WC meski 15.48 | 38.71 | - 3 9 | 90
Oi“ Pom. biurowe 19.54 | 62.52 | 1.5 | 93.78 | 1 30 | 94
0.4 Hall wejéciowy 24.76 | 56.39 | 0.5 | 28.2 o | 28
034 KL schod. K-1 15.16 | 35.33 | 0.5 | 17.67 0o | 18
Of Przedsionek 3.71 | 8.41 | 0.5 | 4.21 0 4
0.4 . 745.4 | 582.2 8§73.4
5 Garaz 2 9 1.5 4 0 873
1.1 KL. schod. K-2 13.45 | 39.68 | 0.5 | 19.84 0 | 20
1.2 Korytarz 12.5 | 36.64| 0.5 | 18.32 0 | 18
1.5 Kuchnia 674 | 19.88 | 2 |38.54| 1 70 | 70
1.4 WC 8,49 | 20,29 | - 50 50 | 50
1.3 WC 823 | 24,27 | - 50 50 | 50
1.6 Pom. gosp. 1.35 | 3.61 1 3.61 0 4
1.7| Salakonferencyjna | 27,9 [79.85 | 1.5 | 127 12 360 | 360
1.8 Korytarz w1 |02 05 | 1096 0o | 100
. 136.6
ol 1.9 Pom. biurowe 26,11 1 91.12 | 1.5 8 2 60 137
& 161 Pom. biurowe 26.80 | 93.56 | 1.5 142'3 2 60 | 140
1i1 Pom. biurowe 26.26 | 91.62 | 1.5 13;'4 2 60 | 137
1; Pom. biurowe 26.25 | 91.59 | 1.5 13;'3 2 60 | 137
1 _;’1 Szatnia 6.62 | 31.66 | 1.5 | 47.49 47
141 Pom. biurowe 25.28 | 90.38 | 1.5 133'5 3 90 | 136
151 Pom. biurowe 25.36| 90.4 | 1.5 | 135.6 | 3 90 | 136
11 . VIR
6 Sekretariat zarzadu 26.21 | 94.07 | 1.5 1 2 60 141
1%1 Pom. biurowe 25.16 | 89.92 | 1.5 13;"8 3 90 | 135

Maj 2018 6




Opis do projektu przebudowy budynku administracyjno - warsztatowego z czescig garazowa na budynek biurowy,

ul. Grottgera 7, dz.nr 35, Sopot

A KL. schod. K-1 15.46 [ 37.29 | 0.5 | 18.65 o | 19
3 WC dam. 5.9 | 14.77 50 50 | 50
1.2 WC mesk. 5,32 | 13.13 50 50 50
11'2 Korytarz 415 | 11.68 | 0.5 | 5.84 0 6
1é2 Kuchnia 10,01 | 23.07 2 46.14 70 70 70
kS Pom. gosp. 236 | 6.04 | 1 | 6.04 0 6
b Serwerownia 438 | 11.31| 10 | 113.1 0o | 113
2| salakonferencyina | 89,07 | 287 | 15 | ¢ T | 4 360 | 643
b Pom. biurowe 2.4 7682 1.5 | 27| 4 120 | 120
2 Pom. biurowe 28,86 | 94.79 | 1.5 | 2T g 180 | 180
2 Pom. biurowe 2542 93.44 | 1.5 | 0T g 180 | 180
1{;2 Pom. biurowe 27,01 | 83.73 | 1.5 | 125.6 3 90 125
1.3 Pom. biurowe 17,08 | 62.19 | 1.5 | 93.29 3 90 93
2.1 Antresola 23,48 | 63,8 | 1,5 | 95,7 96
2.2 Strych 18.9 | 37.81 1 37.81 0 38
ZESTAWIENIE
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Pozycja Wyszczegoblnienie llos¢ Producent
PIWNICA
Wentylator wyciagowy ,,scienny” Silent 100 o wy- .
WO0-1 dajnosci V=95m3/h, N=13W 2 Venture Industries
PARTER - CZ. PRAWA
C1-1 Czerpnia $cienna w oknie o Srednicy @ 500, 1 wykonanie indywidual-
F=0,196m2 ne.
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta z wy- 1 VBW
miennikiem krzyzowym N=1079m3/h, W=764m3/h,
C1-2 nagrzewnica wodna o mocy3,3kW,chtodnica fre-
onowa na kanale, wentylatory o mocy silnika
0,5kW szt. 2.
K1-0 Jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna o wydajno- 1 VBW

$ci nominalnej 5,3kW , nominalny pobdr mocy el.
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1,63kW.
C1-3 Ttumik szumu @ 400,L=1,0m 2 Klimor
C1-4 Wyrzutnia 200x250mm na dachu 1 wykonac na budowie
Wi1-1 Wentylator wyciagowy ,,Scienny” Silent 200 o wy- 6 Venture Industries
dajnosci V=180m3/h, N=16W
W1-2 Wentylator wyciagowy ,,scienny” Silent 100 o wy- 2 Venture Industries
dajnosci V=95m3/h, N=13W
PARTER - CZ. SRODKOWA
C21 Czerpnia $cienna w oknie F=0,27m2 1 wykonanie indywidualne
C2-2 Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta z wy- 1 VBW
miennikiem obrotowym N=1478m3/h,
W=1074m3/h, nagrzewnico-chtodnica freonowa,
wentylatory o mocy silnika 0,66 kW, szt.2.
C2-3 Ttumik szumu @ 400,L=1,0m 2 Klimor
C2-4 Wyrzutnia @315 na dachu 1 wykonac na budowie
K2-0 Jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna o wydajno- 1 VBW
$ci nominalnej 8,8kW , nominalny pobdr mocy el.
2,96kW.
W2-1 Wentylator kanatowy TD-350/125 Silent o wydaj- 2 Venture Industries
nosci 280m3/h,N=22W z regulatorem obrotow.
W2-2 Wentylator wyciagowy ,,scienny” Silent 100 o wy- 3 Venture Industries
dajnosci V=95m3/h, N=13W
Wentylator wyciggowy ,,scienny” Silent 300+ o .
W2-3 y wydaj%oécglf V=)g20m3/h?/ N=17W 1 Venture Industries
OW-1 Otwor wyrownawczy w scianie 200x200mm 1 wykonac na budowie
K4-1 Jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna , N=9,5kW ( 1 Daikin
chtodzenie ) N=10,8kW ( grzanie )
K4-0 Jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna , pobor 1 Daikin
mocy el. 2,63kW
PIETRO - CZ. SRODKOWA
C3-1 Czerpnia scienna w oknie F=0,33m2 1 wykonanie indywidualne
C3-2 Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta z wy- 1 VBW
miennikiem obrotowym N=1773m3/h,
W=1606m3/h, nagrzewnico-chtodnica freonowa,
wentylatory o mocy silnika 0,66 kW,szt. 2
C3-3 Ttumik szumu @ 400,L=1,0m 2 Klimor
C3-4 Wyrzutnia @315 na dachu 1 wykonac na budowie
K3-0 Jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna o wydajno- 1 VBW
$ci nominalnej 8,8kW , nominalny pobdr mocy el.
2,96kW.
PIETRO - NAD GARAZEM
W5-1 Wentylator kanatowy TD-2000/315 Silent o wydaj- 1 Venture Industries
nosci 1770 m3/h, N=297W z regulatorem obrotow.
W5-2 Wyrzutnia @315 na dachu 1 wykona¢ na budowie
W5-3 Wentylator kanatowy TD-350/125 Silent o wydaj- 1 Venture Industries
nosci 280m3/h,N=22W z regulatorem obrotow.
W5-4 Wentylator wyciagowy ,,Scienny” Silent 200 o wy- 1 Venture Industries
dajnosci V=180m3/h, N=16W
W5-5 Wentylator wyciagowy ,,scienny” Silent 100 o wy- 1 Venture Industries
dajnosci V=95m3/h, N=13W
N Nawiewnik okienny 34 zgodnie z zestawieniem
stolarki PB br. architek-
tonicznej
K5-0 Jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna - agregat 1 Daikin
mini VRV RXYSQ12TY1 , Qc=29,9kW, Qg=37,1kW,
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zapotrzebowanie mocy el. 10,02 kW.

K5-1 JED 1 (FXAQ40P), wydajnosc chtodnicza 3,2 kW, Daikin
pobér mocy el. 0,02kW
K5-2 JED 2 (FXAQ25P), wydajnosc chtodnicza 2,0 kW, Daikin
pobor mocy el. 0,034W
K5-3 JED 3 (FXAQ63P), wydajnos¢ chtodnicza 6,0 kW, Daikin
pobor mocy el. 0,06W
K5-4 JED 4 (FXAQ63P), wydajnos¢ chtodnicza 6,0 Daikin
kW, pobor mocy el. 0,06W
K5-5 JED 5 (FXAQ50P), wydajnos¢ chtodnicza 4,5 Daikin
kW, pobor mocy el. 0,039W
K5-6 JED 6 (FXAQ50P), wydajnosc chtodnicza 4,5 Daikin
kW, pobor mocy el. 0,039W
K5-7 JED 7 (FXAQ50P), wydajnos¢ chtodnicza 4,5 Daikin
kW, pobor mocy el. 0,039W
K6-1 Jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna , N=3,4kW ( Daikin
chtodzenie ) N=4,0kW ( grzanie )
K6-0 Jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna , pobor Daikin
mocy el. 1,0kW
Wentylator wyciagowy ,,scienny” Silent 200 o wy-
Wé6-1 dajnosci V=180m3/h, N=16W Venture Industries
GARAZ
W7-1 Wentylator kanatowy TD-1300/250 Silent o wydaj- Venture Industries
nosci 1070m3/h, N=145W z regulatorem obrotow.
W7-2 Wyrzutnia @ 315 na dachu wykonac na budowie
N7-1 Zaluzja nawiewna w dole bramy, F=0,16m2 zgodnie z PB br. archi-
tektonicznej
Uwagi:

1. Dobor urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy uaktualnic¢ przed za-

kupem.

2. Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielenia p.poz. nalezy
uszczelnia¢ ogniochronng zaprawa lub kotnierzami Promastop zgodnie z szcze-
gotowq instrukcja producenta - firmy Promat.

3. Instalacje wykonad i proby przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. | i Il 1998.

4. Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura musza posiadac¢ odpo-
wiednie atesty.

Opracowata:

mgr inz. Grazyna Jesman-Smuzynska
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym,
odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego

ogrzewania.
1. ENERGIA WODY
Energia wody (potencjalna i kinetyczna) jest okreslana przez wielkos¢ energii

elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach wodnych. Do zrodet odnawialnych
zalicza sie w tym przypadku jedynie produkcje energii elektrycznej w
elektrowniach dziatajacych na doptywie wody (przeptywowych).
Uwagi:
W analizie wzieto pod uwage wystepowanie badz nie wystepowanie wody
przeptywowej (rzeki) oraz koszty budowy przydomowej elektrowni tego typu.
Ustalono, ze dla danej lokalizacji brak wody przeptywowej i to wyklucza
mozliwos¢ wykorzystania energii wody do wytwarzania energii elektrycznej

2. ENERGIA PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO
Energia promieniowania stonecznego jest przetwarzana na ciepto lub na energie
elektryczna poprzez zastosowanie:

e ptaskich, tubowo-prozniowych i innego typu kolektorow stonecznych (cieczowych lub po-
wietrznych) do podgrzania cieptej wody uzytkowej i ogrzewania pomieszczen,
e ogniw fotowoltaicznych do bezposredniego wytwarzania energii elektrycznej-termicznych

elektrowni stonecznych.

Nie zastosowano kolektorow stonecznych ze wzgledu na niewielkie
zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa.
Zastosowano za to ogniwa fotowoltaiczne . Zaprojektowano 33 ogniwa usytuowane

na potudniowej potaci dachowej.
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Ogniwa te wytworza ok.10kW mocy elektrycznej ,ktéra zostanie przekazana na

potrzeby wtasne - do instalacji elektrycznej w budynku.

3. ENERGIA GEOTERMALNA (WNETRZA ZIEMI)
Energia geotermalna jest to ciepto uzyskiwane z wnetrza ziemi w postaci goracej
wody lub pary wodnej poprzez zastosowanie pompy ciepta.
Z uwagi na brak danych na temat dostepnosci zrédet goracej wody lub pary i tym
samym wystepujacych parametrow energetycznych pominieto analize tego
rozwigzania.

4. ENERGIA WIATRU
Energia wiatru to energia kinetyczna wiatru wykorzystywana do produkcji energii

elektrycznej w turbinach wiatrowych.

Ewentualne zastosowanie elektrowni wiatrowej z systemem akumulacji, do
zasilania autonomicznych odbiornikéw niskonapieciowych lub wybranych obwodow
wewnetrznej instalacji 230V jest praktycznie nie do zastosowania z uwagi na
nastepujace techniczne uwarunkowania:

- brak precyzyjnych danych na temat dostepnosci zrédta i jego parametrow
(charakterystyki wiatru i jego miejscowych zasobow energetycznych),

- instalacje ujecia zrddta - srednio skomplikowane do skomplikowanych

- wiatraki pionowo-osiowe, montowane na budynku; z uwagi na zabudowe
istniejaca i zabudowe planowana, ograniczone mozliwosci zastosowania
wolnostojacego masztu z turbing wiatrowa o wirniku poziomo-osiowym.

Z powyzszych ograniczen technicznych oraz z uwagi na bardzo wysokie naktady
inwestycyjne przyjeto , ze wykorzystanie energii wiatru jest nie mozliwe.
Whniosek :

Z analizy tej wynika, ze - oprocz ogniw fotowoltaicznych- zastosowanie
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto jest
nieefektywne z uwagi na ograniczenia techniczne a przede wszystkim z racji

wysokich naktadow inwestycyjnych.

Projektowat :
mgr inz. Grazyna Jesman -Smuzynska
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do

Nazwa obiektu:

Budynek biurowy

Adres obiektu:

ul. Grottgera 7, dz. nr.35 ark.22
obreb 01 Sopot

Inwestor:

Energa Oswietlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot

Jednostka projektowa:

»ATA ARCHITEKCI”
ul. Armii Krajowej 43/2,
81-870 Sopot

Branza:
Sanitarna
Stadium: Data:
Projekt budowlany maj 2018r
Projektant: Numer uprawnien: Podpis: Data:
mgr inz. Grazyna JeSman-Smuzynska | pom/0235/P /11
0 005 05.2018
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r.
(Dz. U. z dn. 10.07.03 Nr 120 poz. 1126)

1.0.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- przebudowe przytacza wodociagowego na dziatce Inwestora.

- przebudowe przytacza kanalizacji sanitarnej na dziatce Inwestora.

- przebudowe przytacza i instalacji kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora.
- instalacje wewnetrzna wodociaggowa i hydrantowa.

- instalacje wewnetrzna cwu i ccwu.

- instalacje wewnetrzna kanalizacji sanitarnej .

- instalacje co.
- instalacje wentylacji i klimatyzacji.

2.0 .W ramach powyzszego zamowienia wykonywane beda:

-roboty montazowe elementow instalacji: rury spustowe, odwodnienie liniowe,
studnie, przybory sanitarne, kratki sciekowe, grzejniki, wentylatory, centrale

wentylacyjne, klimatyzatory, kurtyna powietrzna.
-roboty instalacyjne: uktadanie przewodow kanalizacji deszczowej, wodociggowych,

cieptej wody uzytkowej , kanalizacji sanitarnej , instalacji c.o0. wentylacji.
-roboty porzadkowe.

3.0. Istniejacym obiektem budowlanym dla:

-instalacji wodociggowej i hydrantowej jest istniejace przytacze wodociaggowe.
-instalacji cieptej wody uzytkowej jest wezet cieplny ( odrebne opracowanie )
-instalacji kanalizacji sanitarnej jest istniejace przytacze kanalizacyjne.
-instalacji kanalizacji deszczowej jest istniejace przytacze deszczowe.

- instalacji c.o . jest wezet cieplny ( odrebne opracowanie )

-instalacji wentylacji jest zaprojektowany budynek.

-instalacji klimatyzacji jest zaprojektowany budynek.

4.0. Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze byc¢ praca na wysokosciach w

budynku oraz w wykopach.
Ewentualne zagrozenia wynikajace z mozliwosci upadku z wysokosci i do rowu moga

wystapi¢ w czasie wykonywania robot.

5.0. Do obowiazkdéw kierownika budowy nalezy przeprowadzenie instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych - ze szczeg6lnym
uwzglednieniem nastepujacych punktow:
5.1.W celu uchronienia sie przed wypadkami nalezy stosowac sie do przepisow BHP.
(wydzielenie i oznakowanie placu budowy, zabezpieczenie wykopow i rusztowan itd.)
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5.2.W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wszystkie napotkane uzbrojenia

traktowac jako czynne.
5.3.W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planie nalezy

wstrzymac roboty i powiadomic gestora tej sieci.
6.0. Kierownika budowy zobowigzuje sie do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Opracowata:
mgr inZ. Grazyna JeSman-Smuzyn

Maj 2018 14




Opis do projektu przebudowy budynku administracyjno - warsztatowego z czescig garazowa na budynek biurowy,
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z artykutem 20 ust. 4 Ustawa Prawo Budowlane ,,Projekt
budowlany przebudowy przytacza wodociagowego , kanalizacji sanitarnej oraz
przytacza i instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej, oraz instalacji
wewnetrznej wody zimnej, wody hydrantowej, cieptej wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji i klimatyzacji dla przebudowy budynku
administracyjno -warsztatowego z czescig garazowa na budynek biurowy
przy ul. Grottgera 7 w Sopocie.
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Projektant: mgr inz. Grazyna JeSman-Smuzynska
upr. nr POM/0235/P0O0S/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Korniak
upr. nr POM/0241/P0O0S/11

Gdynia, 31.maj 2018r
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