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1.  WSTĘP 

 Na zlecenie ATA architekci – biuro projektowe Anna Stasiak Ul. Armii 

Krajowej 43/2, 81 – 870 Sopot wykonano opinię geotechniczną dla projektu 

przebudowy budynku administracyjno – warsztatowego z częscią garażową na 

działce nr 35 – obręb Sopot 0001 przy ul. Artura Grottgera 7 w Sopocie, 

województwo pomorskie.  

 Projektuje się przebudowę istniejącego budynku administracyjno - 

warsztatowego, 1 - 2 kondygnacyjnego. Sposób posadowienia fundamentów 

uzależniony jest od wyników niniejszych badań geotechnicznych.  

Lokalizację budynku wraz z punktami badawczymi przedstawia się na mapie 

dokumentacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1.  

Celem wykonanych badań jest ustalenie warunków gruntowo-wodnych, 

których znajomość jest niezbędna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej 

inwestycji. 

Niniejszą opinię opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 2012 

poz.463) oraz wg PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 

1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 

2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.   

Na podstawie powyższych aktów prawnych projektowany obiekt proponuje się 

zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

2.1. Prace terenowe 

 Punkty badawcze zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych            

w dowiązaniu do stałych punktów terenowych w oparciu o mapę do celów 

informacyjnych w skali 1:500. Rzędne otworów ustalono na podstawie niwelacji 

technicznej. 

 Prace terenowe zostały wykonane pod dozorem geotechnicznym                     

mgr inż. Dariusza Mazura w styczniu 2017 r. 
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Wykonano: 

- 3 odkrywki w nawierzchniach i posadzce. 

- 3 otwory wiertnicze do głębokości 4,0 m p.p.t. 

- 3 sondowania sondą DPL do głębokości 1,6, 2,9 i 4,0 m p.p.t.  

      

W czasie wierceń pobrano próby gruntu. Wszystkie próby zbadano 

makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania, wody gruntowej nie nawiercono. 

 

2.2. Prace kameralne 

 W ramach prac kameralnych wykonano: 

- mapę dokumentacyjną, 

- opis symboli i znaków użytych na przekrojach, 

- tabelę wartości parametrów geotechnicznych, 

- przekroje geotechniczne, 

- karty sondowań sondą dynamiczną DPL, 

- niniejszą część tekstową opracowania. 

 

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

Teren inwestycji pod względem podziału fizyczno-geograficznego Polski                             

(wg Kondracki, 1998), położony jest u podnóża strefy krawędziowej wysoczyzny 

morenowej, w obszarze mezoregionu Pobrzeża Kaszubskiego i makroregionu 

Pobrzeża Gdańskiego. 

Naturalna powierzchnia terenu została nadbudowana nasypami 

niekontrolowanymi złożonymi z piasków drobnych próchnicznych i gruzu  

o miąższości 0,6 m oraz nasypami budowlanymi złożonymi z piasków średnich.  

W rejonie otworów nr 1 i 3 przypowierzchniowo występuje betonowa posadzka, 

natomiast w rejonie otworu nr 2 – nawierzchnia w postaci kostki betonowej. 

 Rzędne terenu w obrębie wykonanych otworów wynoszą od                                 

21,8 ÷ 23,00 m n.p.m.  

Poniżej nasypów w profilach zalegają utwory wodnolodowcowe. Utwory te 

wykształcone są w postaci piasków drobnych i piasków średnich z domieszką 

żwirów. 
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Zwierciadła wody gruntowej do głębokości 4,0 m tj. do rzędnej 17,80 m n.p.m. 

nie nawiercono.  

Układ zalegania poszczególnych gruntów wraz z podziałem na warstwy 

geotechniczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych stanowiących 

załącznik nr 4. 

Teren inwestycji położony jest poza obszarami chronionego krajobrazu w tym 

Natura 2000.  

 

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA 

 W podłożu opiniowanego terenu poniżej nasypów występują grunty rodzime o 

podobnej genezie, ale różniące się litologią oraz parametrami geotechnicznymi. 

W związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do każdej z nich 

grunty o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości 

wyprowadzone parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono 

na podstawie badań makroskopowych, zależności korelacyjnych, sondowań 

dynamicznych i innych badań regionalnych, zgodnie z  normą Eurokod 7.                        

PN-EN 1997-1: Projektowanie geotechniczne. 

 Wartości wyprowadzone parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

podano w tabeli stanowiącej załącznik nr 3. 

 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

 

Warstwa geotechniczna Ia 

• to piaski drobne, występujące w stanie średnio-zagęszczonym. 

Wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości  

ID(śr) = 0,50.  

 

Warstwa geotechniczna Ib 

• to piaski średnie z domieszka żwirów i kamieni, występujące w stanie 

zagęszczonym. Wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia ustalono 

w wysokości ID(śr) = 0,70.  
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5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE 

5.1. W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdza się, że                

w podłożu projektowanej przebudowy budynku występują korzystne 

warunki gruntowo-wodne. Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych:             

Ia i Ib są nośne. Nasypów nie sklasyfikowano pod względem nosnosci.  

 

5.2. Z uwagi na określone warunki gruntowe i przewidywaną przebudowę 

obiektu budowlanego proponuje się dla obiektu I kategorię 

geotechniczną w prostych warunkach gruntowych.    

 

5.3. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezpośredniego zaleca się 

wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1990 Eurokod 7: 

Podstawy projektowania konstrukcji oraz zaleceniami podanymi w normie 

PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 

ogólne, a w przypadku posadowienia pośredniego PN-83/B-02482. 

 

5.4. Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” Styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205. 

„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeń 

1998 r. 

 

5.5. W istniejących warunkach gruntowo-wodnych, fundamenty można 

posadowić bezpośrednio na stopach i ławach fundamentowych                            

w gruntach nośnych warstw nr Ia, Ib. 

 

5.6. Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić starannie tak, aby nie 

naruszyć naturalnej struktury gruntu. W przypadku naruszenia naturalnej 

struktury, należy je usunąć i zastąpić chudym betonem.  

 

5.7. Zwierciadła wody gruntowej do głębokości 4,0 m tj. do rzędnej                                 

17,80 m n.p.m. nie nawiercono.  
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5.8. Zaleca się geotechniczny odbiór dna wykopu fundamentowego pod 

nadzorem uprawnionego geologa/geotechnika. 

 

5.9. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań 

wynosi hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020. 
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Nasypy 
niekontrolowane  - 

nN 
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Nasypy budowlane  - nB(Ps)  

Piaski drobne 
 
 
 

Utwory 
wodnolodowcowe 

 Ia Pd 0,50 - 16,0 1,75 0 30,5 60,0 

Piaski średnie 
 
 

 
Utwory 

wodnolodowcowe 

 Ib  Ps, Ps+Ż+K 0,70 - 12,0 1,90 0 34,0 120,0 
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Odwiert
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BAUGEO

ul. Heweliusza 11, Gdańsk

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer 1

Zał.Nr: 5.1

Sonda Nr: 

Miejscowość: Sopot

Gmina: Sopot

Powiat: Sopot

Województwo: pomorskie

Obiekt: Przebudowa budynku

Inwestor: 

Wiercenie: BAU&GEO Gdańsk

Dozór geol.: 

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 22.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Bet.

nN(gruz c.)

Pd+K

Ps+Ż+K

Pd+K

14 14 0.56

39 38 0.75

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Kartę opracował: mgr inż. Agata Jasińska

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Kartę opracował: mgr inż. Agata Jasińska
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BAUGEO

ul. Heweliusza 11, Gdańsk

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer 2

Zał.Nr: 5.2

Sonda Nr: 

Miejscowość: Sopot

Gmina: Sopot

Powiat: Sopot

Województwo: pomorskie

Obiekt: Przebudowa budynku

Inwestor: 

Wiercenie: BAU&GEO Gdańsk

Dozór geol.: 

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 21.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS
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a

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Kost.

nB(Ps+K)

nN(PdH+c+K)
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13 13

9 9 0.48

15 14 0.58

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Kartę opracował: mgr inż. Agata Jasińska

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Kartę opracował: mgr inż. Agata Jasińska
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BAUGEO

ul. Heweliusza 11, Gdańsk

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer 3

Zał.Nr: 5.3

Sonda Nr: 

Miejscowość: Sopot

Gmina: Sopot

Powiat: Sopot

Województwo: pomorskie

Obiekt: Przebudowa budynku

Inwestor: 

Wiercenie: BAU&GEO Gdańsk

Dozór geol.: 

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 23.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS
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tr

a
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g
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fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10
nB(bet.)

nN(PdH+gruz)

Pd

Ps+Ż+K

Pd

10 10

14 14 0.56

36 36 0.74

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Kartę opracował: mgr inż. Agata Jasińska

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Kartę opracował: mgr inż. Agata Jasińska


