agi:

W

- Wymiary sprawdzic i korygowac na budowie.

u

- Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej domierzy¢

wymiary w naturze.
- Wszystkie wymiary i rozwiazania korygowa¢ w powiazaniu z

projektami branzowymi
- Materiaty i zastosowane technologie uzyte do budowy musza

posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace do

stosowania na terenie RP i UE.
- Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu-wynikte w

trakcie budowy - wymagaja bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z

Jjednostka projektowa

Catoé¢ prac budowlanych wykonac zgodnie z :

- Prawem budowlanym

dostawcow materiatéw budowlanych i instalacyjnych

usytuowanie
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich
montazowych

- Instrukcjami, wytycznymi i warunkami technicznymi producentow i

- Instrukcjami, wytycznymi,$wiadectwami dopuszczania i atestami

- Polskimi Normami

INWESTOR:

ENERGA Oswietlenie

ul.RzemiesInicza 17/19, 81-855 Sopot

KTU

NAZWA OB

BUDYNEK BIUROWY

ul. Grottgera 7 w Sopocie
dz. nr. 35 ark. 22, obr. 01 Sopot

=
=F

PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

FAZA:
BRANZA:

"ATA ARCHITEKCI"
UL. ARMII KRAJOWE) 43, 81-870 SOPOT

AUTORZY PROJEKTU

mgr inz. arch. Tomasz Stasiak

nr. upr. 192/POOKK/IV/2016, spec. arch.

mgr inz. arch. Anna Stasiak

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Roman Krawczyk

nr. upr. 2242/59, upr. z art. 361 nr. 2242/59
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okap - obrébka blacharska,
kolor pokrycia dachu szary

istn. gzyms lastrikowy

+9.69

komin went. obudowa obrdbka blacharska kolor ciemny szary

blacha powlekana na rgbek stojgcy

okna pofaciowe, kolor ciemny-szary/grafit
w kolorze ciemno szarym

okna, profil aluminowy, kolor ciemny szary/grafitowy

blacha powlekana na rabek stojacy

profil aluminowy, kolor ciemny szary
w kolorze ciemno szarym

|
+8.08
+6.57

okna pofaciowe, kolor ciemny-szary/grafit

w kolorze pokrycia dachu - szary

okap blacha stalowa mal.

okna profil aluminiowy, kolor ciemny szary/grafit

naproze stalowe katownik w kolorze stolarki
daszek nad wejéciem

fryz ceglany do odtworzenia
szklany w ramie stalowej

istn. gzyms lastrikowy

-0.52

istniejgce naproza ceglane
daszek nad wejsciem
szklany w ramie stalowej
zamurowany otwor drzwiowy
nowa stolarka okienna
prof. aluminiowy, kol. ciemny szary/grafitowy
nowe parapety okienne wykonane jak
historyczne, z cegiet uktadanych na ptasko
balustrada stalowa pochylni dla
niepetnosprawnych, mal. proszkowo
kol. jasny szary
betonowe schody wejsciowe

051 okfadzina kamienna szara
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okap - obrébka blacharska,
kolor pokrycia dachu szary

il

istn. gzyms lastrikowy

okna potaciowe,
kolor ciemny-szary/grafit

komin went. obudowa
obrébka blacharska
kolor ciemny szary
blacha powlekana

na rabek stojacy

w kolorze ciemno szarym

panele fotowoltaiczne

okna potaciowe,
istn. fryz ceglany
z ornamentem kostkowym

profil alu. kolor szary
kolor ciemny-szary/grafit

rynny i rury spustowe,
kolor jasny szary

szklany w ramie stalowej
daszek nad wejsciem
szklany w ramie stalowej
jednostka zewnetrzna
klimatyzacyjna

obudowa z siatki stalowej
kol. ciemny szary

nowy otwor drzwiowy

daszek nad bramg garazowg
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