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1. WSTEP

Na zlecenie ATA architekci — biuro projektowe Anna Stasiak Ul. Armii
Krajowej 43/2, 81 — 870 Sopot wykonano opinie geotechniczng dla projektu
przebudowy budynku administracyjno — warsztatowego z czescig garazowg na
dziatce nr 35 — obreb Sopot 0001 przy ul. Artura Grottgera 7 w Sopocie,
wojewodztwo pomorskie.

Projektuje sie przebudowe istniejagcego budynku administracyjno -
warsztatowego, 1 - 2 kondygnacyjnego. Sposdb posadowienia fundamentow
uzalezniony jest od wynikéw niniejszych badanh geotechnicznych.

Lokalizacje budynku wraz z punktami badawczymi przedstawia sie na mapie
dokumentacyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 1.

Celem wykonanych badan jest ustalenie warunkdéw gruntowo-wodnych,
ktérych znajomosé¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej
inwestycji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.Nr 2012
poz.463) oraz wg PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢
1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Na podstawie powyzszych aktow prawnych projektowany obiekt proponuje sie

zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace terenowe

Punkty badawcze zostalty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o mape do celdéw
informacyjnych w skali 1:500. Rzedne otwordéw ustalono na podstawie niwelacji
technicznej.

Prace terenowe =zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym

mgr inz. Dariusza Mazura w styczniu 2017 r.
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Wykonano:
- 3 odkrywki w nawierzchniach i posadzce.
- 3 otwory wiertnicze do gtebokosci 4,0 m p.p.t.
- 3 sondowania sondg DPL do gtebokosci 1,6, 2,91 4,0 m p.p.t.

W czasie wiercen pobrano préby gruntu. Wszystkie proby zbadano

makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania, wody gruntowej nie nawiercono.

2.2. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjna,
- opis symboli i znakéw uzytych na przekrojach,
- tabele wartosci parametréw geotechnicznych,
- przekroje geotechniczne,
- karty sondowan sondg dynamiczng DPL,

- niniejszg czes¢ tekstowg opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Teren inwestycji pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego Polski
(wg Kondracki, 1998), potozony jest u podnéza strefy krawedziowej wysoczyzny
morenowej, w obszarze mezoregionu Pobrzeza Kaszubskiego i makroregionu
Pobrzeza Gdanskiego.

Naturalna  powierzchnia  terenu  zostata nadbudowana  nasypami
niekontrolowanymi ztozonymi z piaskéw drobnych prochnicznych i gruzu
0 migzszosci 0,6 m oraz nasypami budowlanymi ztozonymi z piaskow $rednich.
W rejonie otworéw nr 1 i 3 przypowierzchniowo wystepuje betonowa posadzka,
natomiast w rejonie otworu nr 2 — nawierzchnia w postaci kostki betonowej.

Rzedne terenu w obrebie wykonanych otwordw wynoszg od
21,8 + 23,00 m n.p.m.

Ponizej nasypow w profilach zalegajg utwory wodnolodowcowe. Utwory te
wyksztatcone sg w postaci piaskow drobnych i piaskdw $rednich z domieszkg

ZWiréw.
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Zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci 4,0 m tj. do rzednej 17,80 m n.p.m.
nie nawiercono.

Uktad zalegania poszczegdlnych gruntébw wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych stanowigcych
zatgcznik nr 4.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami chronionego krajobrazu w tym
Natura 2000.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu opiniowanego terenu ponizej nasypdw wystepujg grunty rodzime o
podobnej genezie, ale réznigce sie litologia oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich
grunty o zblizonych  wartosciach  parametréw  geotechnicznych.  Wartosci
wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono
na podstawie badan makroskopowych, zaleznosci korelacyjnych, sondowan
dynamicznych i innych badah regionalnych, zgodnie z normg Eurokod 7.
PN-EN 1997-1: Projektowanie geotechniczne.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujagce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

« to piaski drobne, wystepujace w stanie Srednio-zageszczonym.
Wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosSci
Io" = 0,50.

Warstwa geotechniczna Ib

* to piaski $rednie z domieszka zwirdw i kamieni, wystepujgce w stanie
zageszczonym. Wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono

w wysokosci Ip" = 0,70.
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5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze

w podiozu projektowanej przebudowy budynku wystepujg korzystne

warunki gruntowo-wodne. Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych:

la i Ib sg nosne. Nasypow nie sklasyfikowano pod wzgledem nosnosci.

Z uwagi na okreslone warunki gruntowe i przewidywang przebudowe
obiektu budowlanego proponuje sie dla obiektu I kategorie
geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego zaleca sie
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1990 Eurokod 7:
Podstawy projektowania konstrukcji oraz zaleceniami podanymi w normie
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady
0golne, a w przypadku posadowienia posredniego PN-83/B-02482.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” Styczen 1999 r. oraz PN-S-02205.
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.

W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych, fundamenty mozna
posadowi¢ bezposrednio na stopach i tawach fundamentowych

w gruntach nosnych warstw nr la, Ib.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie tak, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntu. W przypadku naruszenia naturalnej

struktury, nalezy je usunac i zastgpi¢ chudym betonem.

Zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci 4,0 m tj. do rzednej

17,80 m n.p.m. nie nawiercono.
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5.8. Zaleca sie geotechniczny odbiér dna wykopu fundamentowego pod
nadzorem uprawnionego geologa/geotechnika.

5.9. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.
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o 100 -

OBJASNIENIA SYMBOLI i ZNAKOW UZYTYCH NA

PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH i PROFILACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN - 86/B — 02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE / NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

[ | Gb gleba

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H grunt prochniczny [2%<Iom<5%]
- Nm namutl [5%<16m<30%]
Kr kreda jeziorna [CaCO3>5%]

T torf [Iom>30%)]

GRUNTY RODZIME MINERALNE

KO otoczaki Pg piaski gliniaste
Z zwir Ip/I1 pyl piaszczysty/pyt
Po pospoika Gp glina piaszczysta
Pog pospotka gliniasta G glina
Pr piaski grube Grn glina pylasta

Ps piaski Srednie Gnz glina pylasta zwiezla

Pd piaski drobne I it

i
imiil

Prn piaski pylaste BW  burowegiel

Oznaczenia stanu gruntow i inne znaki Oznaczenia dotyczqce wody gruntowej
In luzny ~~ saczenie wody gruntowej

szg Srednio zageszczony

zg zageszczony u [ | zwierciadlo swobodne (poziom naw = poziom ust.)
mpl miekkoplastyczny

Pl plastyczny 4 ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej
tpl twardoplastyczny -‘l

Pzw polzwarty nawiercone zwierciadlo wody gruntowej
In stopien zageszczenia

I stopien plastycznosci warstwa nawodniona

// przewarstwienia (wkladki)

+ domieszki

A muszelki [zALACZNIK NR 2




TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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BAUGEO YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZalNr: 5.1
ul. Heweliusza 11, Gdansk Profil numer 1 Sonda Nr-
Miejscowos$¢: Sopot Obiekt: Przebudowa budynku System wiercenia: Recznie
Gmina: Sopot Inwestor: 004
Powiat: Sopot Wiercenie: BAUSGEO Gdarisk Rzedna: 22.40 m n.p.m.
Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: Skala 1 :50 | Data wiercenia:
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny . - .
wody > Luzny Srednio zag. Zageszczony
g 066 udaréw na 10 cm whicia sond Nio | Neor |Io/(l)| s
[m.p.p @ [ [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1nN(gruz c.
. 14 | 14 | 0.56
1 Pd+K
1.0
4 39 | 38 [075
2.(%: Ps+Z+K
3.0
] Pd+K
4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr inz. Agata Jasinska




BAUGEO YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZalNr: 5.2
ul. Heweliusza 11, Gdansk Profil numer 2 Sonda Nr-
Miejscowos$¢: Sopot Obiekt: Przebudowa budynku System wiercenia: Recznie
Gmina: Sopot Inwestor: ]
Powiat: Sopot Wiercenie: BAUSGEO Gdarisk Rzedna: 21.80 m n.p.m.
Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: Skala 1 :50 | Data wiercenia:
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny . - .
wody > Luzny Srednio zag. Zageszczony
g 066 udaréw na 10 cm whicia sond Nio | Neor |Io/(l)| s
mp.pd @ [ [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Kost
1 nB(Ps+K) 13 13
AN(PdH-+c+K)
1.0 9 9 0.48
. 15 | 14 | 0.58
2.0
1 Pd
3.0
4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr inz. Agata Jasinska




BAUGEO YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Zal.Nr: 5.3
ul. Heweliusza 11, Gdansk Profil numer 3 Sonda Nr-
Miejscowos$¢: Sopot Obiekt: Przebudowa budynku System wiercenia: Recznie
Gmina: Sopot Inwestor: ]
Powiat: Sopot Wiercenie: BAUSGEO Gdarisk Rzedna: 23.00 m n.p.m.
Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: Skala 1 :50 | Data wiercenia:
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny . - .
wody > Luzny ‘ Srednio zag. Zageszczony
g 066 udaréw na 10 cm whicia sond Nio | Neor |Io/(l)| s
mp.pd @ [ [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
1 2 3 4 5 7 8 9 10
nB(bet.)
AN(PdH-+gryz) 10 | 10
i 14 14 0.56
1.0
] Pd
2.0
b 36 36 0.74
3.(%: Ps+Z+K
1 Pd
4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr inz. Agata Jasinska




