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AWEX AXN AXNO_3W

Numer artykutu: AXN

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 284 Im, 6.1 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 23 47 83 100 101
Wyposazenie: 1 x AXNO/3W/A... (Czynnik
korekcyjny 1.000).

AWEX AXPC_2W_B AXPC_2W_B
Numer artykutu: AXPC_2W_B

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 261 Im, 4.1 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 27 62 89 99 100
Wyposazenie: 1 x AXPC_2W_B (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Beghelli SpA 258LED BS102 LED 258 4000K
Numer artykutu: 258LED

Strumien $wietlny (Oprawa): 6400 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 6400 Im

Moc opraw: 58.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 50 81 95 97 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Beghelli SpA 1418LED INC M600 4X18 LED B
4000K

Numer artykutu: 1418LED

Strumien $wietlny (Oprawa): 4000 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4000 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 75 97 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

SITECO 0DP10B77203S PUNCTOLED® DL200

Numer artykutu: ODP10B77203S
Strumien $wietlny (Oprawa): 2000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 2000 Im

Moc opraw: 23.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 56 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Grottgera / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913

faks

e-Mail inkol@inkol.pl

DIALux

08.06.2018

Beghelli SpA 258LED BS102 LED 258 4000K / Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 50 81 95 97 100

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
400
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.9 20.2 19.3 20.4 20.7 20.7 22.0 211 22.3 225
3H [ 20.2 21.3 20.6 21.7 22.0 224 23.2 224 235, 23.8
4H | 20.8 21.9 21.2 222 22.6 225 23.6 229 23.9 24.3
6H [ 21.2 222 21.6 22,6 229 229 23.9 23.3 242 24.6
8H | 214 22.3 21.8 227 23.1 23.0 23.9 234 24.3 24.7
12H | 215 224 219 228 23.2 23.0 23.9 23.4 24.3 24.7
4H 2H [ 195 20.5 19.8 20.8 21.2 20.9 22.0 21.3 223 2.7
3H [ 210 21.9 214 222 22,6 224 23.3 22.8 23.7 24.1
4H | 21.7 22.5 221 229 23.3 23.0 23.8 23.4 24.2 24.6
6H [ 22.2 229 2247, 234 23.8 23.4 24.1 23.9 24.5 25.0
8H | 224 23.1 229 23.5 24.0 23.5 24.2 24.0 24.6 251
12H [ 22.6 23.2 231 23.6 24.1 23.6 24.2 24.1 24.7 25.2
8H 4H | 21.9 22,6 224 23.0 23.5 23.1 23.7 23.6 24.2 24.7
6H [ 22.6 23.2 237 23.6 24.2 23.6 24.1 24.1 24.6 251
8H | 229 23.4 234 239 24.4 23.8 24.3 24.3 24.8 258
12H | 23.1 23.5 237 24.1 24.6 2319 243 24.5 24.9 254
12H 4H | 21.9 22.5 224 23.0 23.5 23.1 23.7 23.6 24.1 24.6
6H [ 22.7 23.2 23.2 23,7 24.2 23.7 24.1 24.2 24.6 25.2
8H | 23.0 234 23.5 239 24.5 23.9 243 244 24.8 25.4
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.1 / -0.2
S=15H +0.4 / -0.6 +0.3 / -0.5
S=20H +0.7 / -0.8 +09 / -1.2
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 4 &
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6400im Catkowity strumieri éwietiny
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Grottgera _ D | A I_ ux

08.06.2018
INKOL Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913
Ul. Trzy Lipy 3 faks
80-172 Gdansk e-Mail inkol@inkol.pl

SITECO 0DP10B77203S PUNCTOLED® DL200 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 159 0° 15% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:

Kod Flux CIE: 56 88 99 100 100

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

0DP10B77203S
p Sufit 70 | 70 50 50 30 | 70 70 50 | 50 30
. . T b Scian 50 | 30 50 30 ENEE 30 50 | 30 30
P_UNCTOLED® DL200, Dowr_1_I|ght, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED__ » Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerat: EVG, Netzanschluss: 230V, AC, Gehause, porrr?izzs;::nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdluz
rund, aus Aluminium, verkehrsweif3 (RAL 9016), Durchmesser: 216 mm, X % do osi lampy do osi lampy
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK | (Schutzerdung), 2H H| 265 276 267 279 281 | 265 276 267 279 281
iifzei . 3H| 272 282 275 285 287 | 272 282 275 285 287
Priifzeichen: CE 4H | 272 282 275 285 288 | 272 282 275 285 2838
6H| 272 281 275 284 287 | 272 281 27.5 284 287
8H | 271 280 275 283 287 | 271 280 275 283 287
Priifbefund: 55596 12H| 2714 280 275 283 286 | 271 280 275 283 286

4H 2H | 269 279 272 282 284 | 269 279 272 282 284
3H| 277 285 280 288 29.2 277 285 280 288 29.2
4H | 27.8 285 282 289 292 | 278 285 282 289 29.2
6H | 278 284 282 288 29.2 | 278 284 282 288 292
8H | 27.7 283 282 287 291 277 283 282 287 291
12H | 277 282 28.1 286  29.1 277 282 281 286  29.1

8H 4H | 27.8 283 282 287 291 278 283 282 287 291
6H | 27.8 282 282 287 291 278 282 282 287 29.1
8H | 277 281 282 286 29.1 277 281 282 286  29.1
12H | 2727 281 282 285 290 | 277 281 282 285  29.0

12H 4H | 277 283 282 287 291 277 283 282 287 29.1
6H | 27.7 281 282 286 29.1 277 281 282 286  29.1
8H | 277 281 282 285 290 | 277 281 282 285  29.0

Wariadia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
+0.5 / -1.1 +0.5 / -1.1
S=20H +1.2 [/ 2.2 +1.2 [/ -2.2
Tabela standardowa BKO02 BKO02
Sktadnik sumy
korekty 100 100

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2000im Calkowity strumiert éwietiny
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Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913

faks

e-Mail inkol@inkol.pl

DIALux

08.06.2018

AWEX AXPC_2W_B AXPC_2W_B / Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 27 62 89 99 100

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
400
60° 60°
600
452 800 452
1000
1200
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim nN=101%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 28.0 29.7 28.4 29.9 30.2 10.4 121 10.7 12:3 12.6
3H [ 311 326 815 329 33.2 13.2 14.7 135 15.0 153
4H | 32.8 34.2 232, 34.5 34.9 195 15.9 14.9 16.2 16.5
6H [ 34.2 35.5 34.5 35.8 36.2 15.7 171 16.1 17.4 17.7
8H | 34.6 35.8 35.0 36.2 36.5 16.2 17.5 16.6 17.9 18.2
12H [ 347 359 35.1 36.3 36.7 16.6 17.8 17.0 18.2 18.5
4H 2H [ 27.7 29.2 28.1 29.5 29.8 135 14.9 13.8 15.2 155
3H [ 309 32:2 313 325 329 15.7 17.0 16.1 17.3 17.7
4H | 32.8 33.9 33.2 34.3 34.7 17.8 18.9 18.2 19.3 19.7
6H [ 34.4 35.4 34.8 35.8 36.2 19.1 20.1 19.6 20.5 20.9
8H | 349 35.8 35.3 36.2 36.6 19.4 20.3 19.9 20.8 212
12H | 35.1 35.9 355 36.3 36.8 19.6 20.5 20.1 20.9 214
8H 4H | 327 33.6 33.2 34.0 34.5 19.8 20.7 20.2 211 215
6H [ 34.3 354 34.8 355 36.0 23.0 23.8 23.5 24.2 247
8H | 34.8 35.5 353 36.0 36.5 23.8 244 24.2 24.9 254
12H | 35.1 357 35.6 36.1 36.7 2319 245 24.5 25.0 25.5
12H 4H | 32.7 335 33.2 34.0 34.4 20.1 21.0 20.6 214 219
6H [ 34.3 35.0 34.8 354 35.9 23.3 24.0 23.8 24.5 25.0
8H | 34.8 35.4 35.3 35.9 36.4 24.4 25.0 24.9 25.5 26.0
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.4 / -0.5 +0.3 / -0.3
S=20H +12 / -13 +0.7 / -0.6
Tabela standardowa e e
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 260Im Calkowity strumieri éwietiny
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Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913

faks

e-Mail inkol@inkol.pl

DIALux

08.06.2018

AWEX AXN AXNO_3Ww / Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 23 47 83 100 101

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim nN=101%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 15.0 16.7 15.3 17.0 17.3 15.0 16.7 153 17.0 17.3
3H [ 195 211 19.9 214 21.7 185 211 19.9 21.4 21.7
4H | 224 23.9 2.7 24.2 24.5 224 23.9 227 24.2 24.5
6H [ 25.1 26.6 25.5 26.9 27.2 25.1 26.6 25.5 26.9 27.2
8H | 25.8 27.2 26.2 27.5 27.9 25.8 27.2 26.2 27.5 27.9
12H [ 25.8 27.2 26.2 27.5 27.9 25.8 27.2 26.2 27.5 27.9
4H 2H [ 16.5 18.0 16.9 18.3 18.7 16.5 18.0 16.9 18.3 18.7
3H [ 21.2 22.5 21.6 229 23.2 212 225 21.6 229 23.2
4H | 24.1 25.3 24.5 25.7 26.1 24.1 25.3 24.5 2507, 26.1
6H [ 26.9 28.0 273 28.4 28.8 26.9 28.0 27.3 28.4 28.8
8H | 27.6 28.6 28.0 29.0 29.5 27.6 28.6 28.0 29.0 29.5
12H [ 27.7 28.6 28.1 29.0 29.5 27.7 28.6 28.1 29.0 295
8H 4H | 25.2 26.3 25.7 26.7 27.1 25.2 26.3 25.7 26.7 274
6H [ 28.1 29.0 28.6 29.4 29.9 28.1 29.0 28.6 29.4 29.9
8H | 28.8 29.6 29.3 30.0 30.5 28.8 29.6 29.3 30.0 30.5
12H [ 28.9 29.6 29.4 30.0 30.5 28.9 29.6 29.4 30.0 30.5
12H 4H) | 255 26.5 26.0 26.9 27.3 25.5 26.5 26.0 26.9 273
6H [ 28.4 29.1 28.8 29.6 30.1 28.4 29.1 28.8 29.6 30.1
8H | 29.0 29.7 295 30.2 30.7 29.0 29.7 29.5 30.2 30.7
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.0 / -0.0 +0.0 / -0.0
S=15H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=20H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
Tabela standardowa e e
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 283Im Calkowity strumieri éwietiny
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Grottgera _ D | A I_ ux

INKOL Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913

Ul. Trzy Lipy 3 faks

80-172 Gdansk e-Mail inkol@inkol.pl

08.06.2018

PANEL LED 600x600 40W PANEL LED 600x600 40W PANEL LED 600x600 40W / Karta
danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 158 30°
cd/kim n=96%
C0-C180 ——C90 - €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 47 79 95 100 96
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
b Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar - - - - - N .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia n E:
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 164 178 167 180 182 | 164 178 167 180 182
3H| 180 192 183 195 197 | 180 192 183 195 19.7
4H | 187 198 190 201 204 | 187 198 190 201 204
6H | 194 202 195 205 208 | 191 202 195 205 20.8
8H| 193 203 196 206 209 | 193 203 196 206  20.9
12H | 194 203 197 207 210 | 194 203 197 207 210
4H 2H| 174 182 174 185 188 | 171 182 174 185 188
3H| 189 198 193 202 205 | 189 198 193 202 205
4H | 197 205 201 209 213 | 197 205 201 209 213
6H | 202 210 207 214 21.8 | 202 210 207 214 218
8H | 204 211 209 215 219 | 204 211 209 215 219
12H | 206 212 21.0 216 221 | 206 212 210 216 221
8H 4H | 200 207 204 211 215 | 200 207 204 211 215
6H | 207 213 212 217 221 [ 207 213 212 217 221
8H | 21.0 215 214 219 224 | 21.0 215 214 219 224
12H | 212 216 217 221 226 | 212 216 217 221 226
12H 4H | 200 206 205 210 215 | 200 206 205 2.0 215
6H | 208 213 212 217 222 | 208 213 212 217 222
8H | 211 215 216 220 225 | 211 215 216 220 225
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.1 / -0.1 +0.4 / -0.1
S=15H +0.3 / -04 +0.3 / -04
S=20H +0.5 / -0.7 +0.5 / -0.7
Tabela standardowa BKO6 BK06
Sktadnik sumy
korekty 56 36
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2945Im Calkowity strumiert éwietlny
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Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913

faks

e-Mail inkol@inkol.pl

DIALux

08.06.2018

Imperial PROFI 60 LED LINE AC 38W 5500 840 / Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 58 86 98 100 56

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
100
60° 60°
150
452 200 452
250
300
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =56%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.7 19.9 19.0 20.1 20.3 20.9 22.1 21.2 22.3 225
3H [ 195 20.6 19.8 20.8 211 224 23.1 224 234 23.6
4H | 19.8 20.8 20.2 211 214 225 23.5 22.8 23.8 24.0
6H [ 20.0 21.0 20.4 213 21.6 22.8 23.7 23.1 24.0 243
8H | 20.1 21.0 20.5 21.3 21.6 229 23,7 23.2 24.0 244
12H | 20.1 21.0 20.5 21.3 21.6 229 23.7 23.3 24.1 244
4H 2H [ 19.4 20.4 19.7 20.7 20.9 212 22.2 21.5 225 20.7
3H [ 20.4 21.2 20.8 21.5 21.9 22.6 234 229 23.7 24.0
4H | 20.8 21.5 212 21.9 222 23.1 23.8 23.5 24.2 24.6
6H [ 21.1 21.7 21.5 221 22.5 23.5 24.1 23.9 24.5 24,9
8H | 21.2 21.8 21.6 222 226 23.6 24.2 24.1 24.6 25.0
12H | 21.2 21.7 21.7 221 226 23.7 24.2 24.1 24.6 25:1
8H 4H | 211 21.7 21.5 22.1 22.5 23.2 23.8 23.6 24.2 24.6
6H [ 21.5 21.9 219 224 228 23.7 242 24.2 24.6 25.0
8H | 21.6 22.0 221 225 229 23.9 24.3 24.3 24.7 25.2
12H | 2172 22,0 222 225 23.0 24.0 243 24.5 24.8 253
12H 4H | 21.1 21.6 21.6 22.0 22.5 23.2 23.7 23.6 24.1 24.6
6H [ 21.5 219 22.0 224 229 23.7 24.1 24.2 24.6 25.0
8H | 21.7 22.0 222 225 23.0 23.9 242 244 24.7 25.2
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +03 / -0.4 +0.2 / -0.2
S=15H +0.5 / -0.9 +0.3 / -0.5
S=20H +0.9 / -15 +0.9 / -0.9
Tabela standardowa BKO4 BKO4
Sktadnik sumy
korekty 20 42
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 5500im Cafkowity strumieri éwietiny
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Grottgera .

DIALux

INKOL Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913

Ul. Trzy Lipy 3 faks

80-172 Gdansk e-Mail inkol@inkol.pl

08.06.2018

Siteco 0DP10B77203S PUNCTOLEDDL / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1050 105°
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 158 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90 - €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 56 88 99 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
b Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar - - - - - N .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia n E:
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 262 274 265 276 27.8 | 262 274 265 276 27.8
3H| 269 280 272 282 285 | 269 280 272 282 285
4H | 270 279 273 282 285 | 27.0 279 27.3 282 285
6H | 269 278 273 281 284 | 269 278 273 281 284
8H | 269 278 272 281 284 | 269 278 272 281 284
12H | 268 277 272 280 283 | 268 277 272 280 283
4H 2H| 266 276 270 279 282 | 266 276 270 279 282
3H| 274 282 278 286 289 | 274 282 278 286 289
4H | 275 282 279 286 289 | 27.5 282 27.9 286 289
6H | 275 281 279 285 289 | 275 281 279 285 289
8H | 275 280 279 284 288 | 27.5 280 27.9 284 2838
12H | 274 280 279 284 288 | 274 280 279 284 288
8H 4H | 275 281 279 285 289 | 27.5 281 27.9 285 289
6H | 275 280 280 284 288 | 275 280 280 284 288
8H| 2725 279 279 283 288 | 27.5 279 279 283 288
12H | 274 278 279 283 288 | 274 278 279 283 288
12H 4H | 275 280 279 284 288 | 275 280 279 284 288
6H | 275 279 279 283 288 | 275 279 279 283 288
8H| 274 278 279 283 288 | 274 278 279 283 288
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.2 / -04 +0.2 / -04
S=15H +0.5 / -11 +0.5 / -1.1
S=20H +12 [ 22 +12 / 22
Tabela standardowa BK02 BK02
Sktadnik sumy
korekty % %7
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1950Im Calkowity strumiert éwietlny
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Grottgera .

INKOL Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913

Ul. Trzy Lipy 3 faks

80-172 Gdansk e-Mail inkol@inkol.pl

DIALux

08.06.2018

Beghelli SpA 1418LED INC M600 4X18 LED B 4000K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 158 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90 - €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 75 97 100 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
b Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar - - - - - N .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia n E:
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 140 149 142 151 153 | 142 151 144 153 155
3H| 140 148 143 151 153 | 141 149 144 152 154
4H | 140 148 144 151 154 | 140 148 143 150 153
6H | 142 149 145 152 155 | 139 146 143 149 152
8H| 142 149 146 152 155 | 139 146 142 149 152
12H | 142 148 145 151 155 | 139 145 142 148 151
4H 2H| 138 146 141 149 151 | 140 148 143 151 153
3H| 139 146 143 149 152 | 139 146 143 149 152
4H | 140 146 144 149 153 | 139 144 143 148 151
6H | 143 147 147 151 155 | 138 143 142 147 150
8H | 143 148 147 151 155 | 138 142 142 146 150
12H | 143 147 147 151 155 | 137 141 142 145 149
8H 4H | 139 144 144 148 152 | 138 142 142 146 150
6H | 142 146 147 150 155 | 137 141 142 145 149
8H | 143 146 148 151 155 | 137 140 142 144 149
12H | 143 146 148 150 155 | 136 139 141 144 149
12H 4H | 139 143 143 147 151 | 138 142 142 146 150
6H | 142 145 147 150 154 | 137 140 142 145 149
8H | 143 146 148 150 155 | 137 139 142 144 149
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +2.5 / -3.0 +2.9 / -45
S=15H +32 / -38 +3.6 | 6.6
S=20H +4.8 | -4.6 +54 / -11.3
Tabela standardowa BKO1 BKOO
Sktadnik sumy P )
korekty i 48
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 4000Im Calkowity strumiert éwietlny

F
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Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

4 llos¢

15 llos¢

Edytor
Telefon

DIALux

08.06.2018

mgr inz. Krzysztof Kulesza
606 466 913

faks

e-Mail

AWEX AXPC_2W_B AXPC_2W_B
Numer artykutu: AXPC_2W_B

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 261 Im, 4.1 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 27 62 89 99 100
Wyposazenie: 1 x AXPC_2W_B (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SITECO 0DP10B77203S PUNCTOLED® DL200
Numer artykutu: ODP10B77203S

Strumien $wietlny (Oprawa): 2000 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 2000 Im

Moc opraw: 23.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 56 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

inkol@inkol.pl

komunikacja_parter1 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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Grottgera _ D | A I_ ux

08.06.2018

INKOL Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913

Ul. Trzy Lipy 3 faks

80-172 Gdansk e-Mail inkol@inkol.pl

komunikacja_parter1 / podstawowe / Podsumowanie

12 5 200 T1557m
]
(180 120
| \ ]
18
MO
,1 8, 120
18
\\@ \Le N 180~ 120" 1800, 180N 120~ N_" 1803\ Y T9.58
180070 a0 13dD). ( (). (@s0y;
\_}18 120 180=/120 1802120, +
N~ ‘18. \/~\// __8'08
7.01
11.42
L [l i | 000
0.00 3.36 12.00 23.50 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wspodtczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:200
Powierzchnia p [%] E,., [IX] E i [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 169 41 323 0.244
Podioga 20 136 60 209 0.439
Sufit 70 34 20 76 0.605
Sciany (17) 50 82 21 397 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 15 (S1I'I(')I(E)g)0 0DP10B77203S PUNCTOLED® DL200 2000 2000 230

W sumie: 30000W sumie: 30000 345.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.25 W/m? = 1.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 106.02 m?)

F
Strona 11



Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwacii:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit
Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6
Sciana 7
Sciana 8
Sciana 9
Sciana 10
Sciana 11
Sciana 12
Sciana 13
Sciana 14
Sciana 15
Sciana 16
Sciana 17

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Enin/ Epy: 0.244 (1:4)
Enmin / Emax: 0-128 (1:8)

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

mgr inz. Krzysztof Kulesza
606 466 913

inkol@inkol.pl

DIALux

08.06.2018

komunikacja_parter1 / podstawowe / Wyniki szczegétowe

30000 Im
345.0 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [IX]

bezposrednio posrednio

138

103
0.00
40
41
41
17
25
36
83
62
42
60
74
35
24
40
20
13
34

31

33
34
26
27
26
22
24
27
50
46
42
49
53
27
23
28
24
23
27

razem

169

136
34
66
68
66
39
49
62

133

108
85

109

128
62
48
68
44
36
62

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

8.65
7.50
10
11
11
6.26
7.80
9.91
21
17
13
17
20
9.83
7.60
11
6.97
5.76
9.84

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.25 W/m? = 1.93 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 106.02 m?)

F
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Grottgera _ D | A I_ ux

08.06.2018
INKOL Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913
Ul. Trzy Lipy 3 faks
80-172 Gdansk e-Mail inkol@inkol.pl

komunikacja_parter1 / AW / Podsumowanie

10— T1557m
. 010
10%0
>10
30
1950
10— L 3
@ '10\ —10=107 9.58
o e 16 o o 1
] 10—15"'\ O 8.08
N T7.01
X
10
Ao
)
~ 1
19- ’10S2e\,1\0 ° “1.42
L [l i 000
0.00 3.36 12.00 23.50 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wspodtczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:200
Powierzchnia p [%] E,., [IX] E i [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.09 0.07 38 0.013
Podioga 20 3.94 0.16 16 0.040
Sufit 70 0.02 0.00 0.85 0.000
Sciany (17) 50 1.51 0.00 44 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 AWEXAXPC_2W_B AXPC_2W_B (1.000) 261 260 41

W sumie: 1046 W sumie: 1040 16.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.15 W/m? = 3.04 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 106.02 m?)

F
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Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

Catkowity strumien

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Krzysztof Kulesza
606 466 913

inkol@inkol.pl

DIALux

08.06.2018

komunikacja_parter1 / AW /| Wyniki szczeg6towe

Swietlny: 1046 Im
Moc catkowita: 16.4 W
Wspé’rczynpik 0.77
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [IX]
bezposrednio posrednio razem
Eigi;czyzna 5.09 0.00 5.09
Podtoga 3.94 0.00 3.94
Sufit 0.02 0.00 0.02
Sciana 1 4.80 0.00 4.80
Sciana 2 0.99 0.00 0.99
Sciana 3 3.16 0.00 3.16
Sciana 4 0.69 0.00 0.69
Sciana 5 0.60 0.00 0.60
Sciana 6 0.53 0.00 0.53
Sciana 7 3.07 0.00 3.07
Sciana 8 2.11 0.00 2.11
Sciana 9 1.91 0.00 1.91
Sciana 10 2.13 0.00 2.13
Sciana 11 2.33 0.00 2.33
Sciana 12 0.38 0.00 0.38
Sciana 13 0.33 0.00 0.33
Sciana 14 0.87 0.00 0.87
Sciana 15 0.55 0.00 0.55
Sciana 16 0.06 0.00 0.06
Sciana 17 0.82 0.00 0.82

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.013 (1:75)
Erin / Emax: 0-002 (1:560)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.25
0.00
0.76
0.16
0.50
0.11
0.09
0.08
0.49
0.34
0.30
0.34
0.37
0.06
0.05
0.14
0.09
0.01
0.13

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.15 W/m? = 3.04 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 106.02 m?)

F
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Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

6 llos¢

24 llosc

Edytor
Telefon

DIALux

08.06.2018

mgr inz. Krzysztof Kulesza
606 466 913

faks

e-Mail

AWEX AXPC_2W_B AXPC_2W_B
Numer artykutu: AXPC_2W_B

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 261 Im, 4.1 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 27 62 89 99 100
Wyposazenie: 1 x AXPC_2W_B (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SITECO 0DP10B77203S PUNCTOLED® DL200
Numer artykutu: ODP10B77203S

Strumien $wietlny (Oprawa): 2000 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 2000 Im

Moc opraw: 23.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 56 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

inkol@inkol.pl

komunikacja_parter2 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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Grottgera _ D | A I_ ux

08.06.2018

INKOL Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913

Ul. Trzy Lipy 3 faks

80-172 Gdansk e-Mail inkol@inkol.pl

komunikacja_parter2 / podstawowe / Podsumowanie

@ S e
o S [
@ 240 320 540 1
320 11.23
oy n D 11042
WAL
240 926
| @ Vs <
160 249} g0y 2407240240\, N | 837
| O 350%20 328 )60 | |
@ 240 o~ [ =
| i -
160 240 (@20 32\0:/320 320 }160
— Nl
240 2404 4.31
D / .
" 1
240~p40 .. 240 5, 240 | 2.30
/ 40 “e 240 )
N 24of)2 N2 (0 \ @ 1
160 J 108
L I i 4 i I i ] OOO
0.00 1.28 452 6.34 8.52 11.18 16.21m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wspodtczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:167
Powierzchnia p [%] E,., [IX] E i [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 233 52 413 0.223
Podioga 20 157 2.48 285 0.016
Sufit 70 40 2.49 150 0.062
Sciany (21) 50 119 25 604 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SITECO 0DP10B77203S PUNCTOLED® DL200

2000 2000 23.0
W sumie: 46000W sumie: 46000 529.0

T 23 (1000

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.08 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 129.57 m?)

F
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Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwacii:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit
Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6
Sciana 7
Sciana 8
Sciana 9
Sciana 10
Sciana 11
Sciana 12
Sciana 13
Sciana 14
Sciana 15
Sciana 16
Sciana 17
Sciana 18
Sciana 19
Sciana 20
Sciana 21

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Enin/ Epy: 0.223 (1:4)
Enmin / Emax: 0-126 (1:8)

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

mgr inz. Krzysztof Kulesza
606 466 913

inkol@inkol.pl

DIALux

08.06.2018

komunikacja_parter2 / podstawowe / Wyniki szczegétowe

46000 Im
529.0 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [IX]

bezposrednio posrednio

190

120
0.00
57
46
27
75
62
77
81
15
92
107
88
43
32
91
123
70
88
20
71
84
36

43

38
40
40
33
38
52
50
49
43
27
52
49
37
39
38
58
71
65
35
28
51
43
41

razem

233

157
40
98
79
65

127

112

126

124
43

143

156

125
81
70

149

194

135

123
48

121

127
76

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

10
8.93
16
13
10
20
18
20
20
6.78
23
25
20
13
11
24
31
21
20
7.69
19
20
12

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.08 W/m? = 1.75 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 129.57 m?)

F
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Grottgera _ D | A I_ ux

08.06.2018
INKOL Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913
Ul. Trzy Lipy 3 faks
80-172 Gdansk e-Mail inkol@inkol.pl

komunikacja_parter2 / AW / Podsumowanie

T 010 ~10—10=~" T12.97m
1@ ™ ° QZQD ce(o>0 10
) 10— 0~ |
5 ® 11.23
o T10.42
To.26
Lo T837
/‘\O
0 1
—~—
[ ]
1o~\ T4.31
(20
1Qo
;(1)0 . 1230

o)

i 4 i I i ] OOO

0.00 1.28 452 6.34 8.52 11.18 16.21m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wspodtczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:167
Powierzchnia p [%] E,., [IX] E i [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.59 0.18 36 0.027
Podioga 20 4.46 0.27 18 0.060
Sufit 70 0.03 0.00 0.86 0.000
Sciany (21) 50 2.71 0.01 43 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 6 AWEXAXPC_2W_B AXPC_2W_B (1.000) 261 260 4.1
W sumie: 1568 W sumie: 1560 246

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.19 W/m? = 2.88 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 129.57 m?)

F
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Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

Catkowity strumien

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Krzysztof Kulesza
606 466 913

inkol@inkol.pl

DIALux

08.06.2018

komunikacja_parter2 / AW /| Wyniki szczeg6towe

Swietlny: 1568 Im
Moc catkowita: 246 W
Wspé’rczynpik 0.77
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [IX]
bezposrednio posrednio razem
Eigi;czyzna 6.59 0.00 6.59
Podtoga 4.46 0.00 4.46
Sufit 0.03 0.00 0.03
Sciana 1 0.81 0.00 0.81
Sciana 2 2.62 0.00 2.62
Sciana 3 1.29 0.00 1.29
Sciana 4 1.95 0.00 1.95
Sciana 5 5.33 0.00 5.33
Sciana 6 2.69 0.00 2.69
Sciana 7 8.54 0.00 8.54
Sciana 8 4.86 0.00 4.86
Sciana 9 0.47 0.00 0.47
Sciana 10 6.03 0.00 6.03
Sciana 11 2.27 0.00 2.27
Sciana 12 6.63 0.00 6.63
Sciana 13 0.41 0.00 0.41
Sciana 14 2.89 0.00 2.89
Sciana 15 4.68 0.00 4.68
Sciana 16 2.62 0.00 2.62
Sciana 17 1.89 0.00 1.89
Sciana 18 0.81 0.00 0.81
Sciana 19 5.43 0.00 543
Sciana 20 0.65 0.00 0.65
Sciana 21 2.28 0.00 2.28

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E,./E,:0.027 (1:37)
E,in/ Epa 0-005 (1:200)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.28
0.01
0.13
0.42
0.21
0.31
0.85
0.43
1.36
0.77
0.07
0.96
0.36
1.05
0.06
0.46
0.74
0.42
0.30
0.13
0.86
0.10
0.36

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.19 W/m? = 2.88 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 129.57 m?)

F
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DIALux

Grottgera N
08.06.2018
INKOL Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913
Ul. Trzy Lipy 3 faks
80-172 Gdansk e-Mail inkol@inkol.pl
Biuro_011/ Podsumowanie
/ \ T435m
480_’_\480/\480
) ——"560 560
560 /
100
\/560 400
480
N N\
640 640 640 640
480 ~ —
480
560
560
480C__ 560 . 560
400
\40(3\ 480—" 480 / /1
, . 0.00
0.00 493 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysokos¢ montazu: 2.600 m,

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

E,.. [Ix]
530
433

82
178

UGR
Lewa Sciana
Dolna sciana

Wartosci Lux, Skala 1:56

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
289 649 0.545
287 714 0.661
58 94 0.698
63 296 /
Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
14 14
14 14

(CIE, SHR =0.25.)

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Beghelli SpA 1418LED INC M600 4X18 LED B
1 4 4000K (1.000) 4000 4000 36.0
W sumie: 15999W sumie: 16000 144.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.72 W/m? = 1.27 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.44 m?)
il
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Grottgera
INKOL Edytor
Telefon
Ul. Trzy Lipy 3 faks
e-Mail

80-172 Gdansk

Beghelli SpA 1418LED INC M600 4X18 LED B
4000K

Numer artykutu: 1418LED

Strumien $wietlny (Oprawa): 4000 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4000 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 75 97 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

4 llos¢

DIALux

08.06.2018

mgr inz. Krzysztof Kulesza
606 466 913

inkol@inkol.pl

Biuro_011/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Grottgera _ D | A I_ ux

08.06.2018
INKOL Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913
Ul. Trzy Lipy 3 faks
80-172 Gdansk e-Mail inkol@inkol.pl

Biuro_011 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 15999 Im

Moc catkowita: 144.0 W

Wspotczynnik 077

konserwacii: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [IX] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 459 71 530 / /

pracy

Podioga 350 83 433 20 28

Sufit 0.00 82 82 70 18

Sciana 1 104 78 182 50 29

Sciana 2 95 79 173 50 28

Sciana 3 104 78 182 50 29

Sciana 4 95 79 173 50 28

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Emin / Ey- 0.545 (1:2) Lewa Sciana 14 14

E../E, 0446 (1:2) Dolna sciana 14 14

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.72 W/m? = 1.27 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.44 m?)
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Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

3 llos¢

7 llos¢

AWEX AXN AXNO_3W

Numer artykutu: AXN

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 284 Im, 6.1 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 23 47 83 100 101
Wyposazenie: 1 x AXNO/3W/A... (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Beghelli SpA 258LED BS102 LED 258 4000K
Numer artykutu: 258LED

Strumien $wietlny (Oprawa): 6400 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 6400 Im

Moc opraw: 58.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 50 81 95 97 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

m DIALux

08.06.2018

Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913
faks
e-Mail inkol@inkol.pl

Garaz / Lista opraw

llustracje o$wietlen

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Grottgera _ D | A I_ ux

08.06.2018

INKOL Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913

Ul. Trzy Lipy 3 faks

80-172 Gdansk e-Mail inkol@inkol.pl

Garaz / podstawowe / Podsumowanie

7 60 T19.66 m
X Ci
N 130-130

13/5@9)130 ﬁBQ/QBO T
130
30 \\,9

o) 1307730 130 130

, 132130

13m\

/ u
13026 60

130 ~30

130~
520
O(W u(s b) o8
"~ 0.00

0.00 8.28 14.92m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$é montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:253
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 141 20 627 0.145
Podtoga 20 130 31 332 0.238
Sufit 70 34 14 323 0.418
Sciany (6) 50 78 22 501 /

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Beghelli SpA 258LED BS102 LED 258 4000K

1 7 (1.000)

6400 6400 58.0
W sumie: 44798W sumie: 44800 406.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.69 W/m? = 1.20 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 240.54 m?)

F
Strona 24



Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwacii:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga
Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Sciana 5
Sciana 6

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.145 (1:7)
Emin / Emax: 0-033 (1:31)

44798 Im
406.0 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [IX]
bezposrednio

115

102
4.37
71
25
85
49
65
14

posrednio
26

28
29
24
24
33
35
37
19

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

razem
141

130
34
94
48

119
84

102
33

mgr inz. Krzysztof Kulesza
606 466 913

inkol@inkol.pl

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

DIALux

08.06.2018

Garaz / podstawowe / Wyniki szczego6towe

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

8.28
7.52
15
7.70
19
13
16
5.20

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.69 W/m? = 1.20 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 240.54 m?)
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Grottgera _ D | A I_ ux

08.06.2018
INKOL Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913
Ul. Trzy Lipy 3 faks
80-172 Gdansk e-Mail inkol@inkol.pl

Garaz /| AW / Podsumowanie

T19.66 m
S8 5~ T1173
w Fio 3|
5‘5'5 \5.5.5
5=
5 5-5
9 ]
\%5-5
L I | __0'00
0.00 8.28 1492 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$é montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:253
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 1.90 0.03 11 0.018
Podioga 20 1.55 0.08 5.53 0.051
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 1.59 0.00 67 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 3  AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1

W sumie: 853 W sumie: 849 18.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 4.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 240.54 m?)
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Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwacii:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep- 0.018 (1:56)

853 Im
18.3 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [IX]

bezposrednio posrednio

1.90

1.55
0.00
0.28
1.99
0.81
2.7
3.42
0.27

Eonin/ Emay: 0-003 (1:339)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

razem
1.90

1.55
0.00
0.28
1.99
0.81
2.7
3.42
0.27

mgr inz. Krzysztof Kulesza
606 466 913

inkol@inkol.pl

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

DIALux

08.06.2018

Garaz /| AW /| Wyniki szczegotowe

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.10
0.00
0.04
0.32
0.13
0.43
0.54
0.04

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 4.01 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 240.54 m?)
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E DIALux

Grottgera
08.06.2018

Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza

INKOL
Telefon 606 466 913
Ul. Trzy Lipy 3 faks
e-Mail inkol@inkol.pl

80-172 Gdansk

Garaz /| AW / Droga ewakuacyjna 1/ 1zolinie (E)

T1041m
To.41
L——/
L 1 i --0.00
12.60 13.60 m

0.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 98

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(24.000 m, 4.987 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
2.93 0.57 5.50 0.196 0.104

Linia $rodkowa: E_,, : 0.59 Ix, E_,, / E,,: 0.11 (1 :9.36).
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Grottgera _ D | A I_ ux

08.06.2018
INKOL Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913
Ul. Trzy Lipy 3 faks
80-172 Gdansk e-Mail inkol@inkol.pl

Biuro_041 / Podsumowanie

390 T595m
520 "390
)
650 650
oY 780 520
/ / 500
650] 780 )
\ 1 650
650 780 520
L 525\__,/ff;20"
390 ~520 —
—::> 390
390 5zo'ggg\\520\\
650 N 520
/ ﬁSO 550
650| 780 ) ) )
\ \ 550
650 780 / 520
520 N\
650 390~
S
, .~ 0.00
0.00 344 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$é montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 538 208 813 0.387
Podtoga 20 443 285 649 0.643
Sufit 70 85 58 98 0.682
Sciany (4) 50 184 61 390 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 14 14
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna $ciana 14 14
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Beghelli SpA 1418LED INC M600 4X18 LED B 4000 4000 36.0

1 4 4000K (1.000)
W sumie: 15999W sumie: 16000 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.04 W/m? = 1.31 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.46 m?)

F
Strona 29



Grottgera
INKOL Edytor
Telefon
Ul. Trzy Lipy 3 faks
e-Mail

80-172 Gdansk

Beghelli SpA 1418LED INC M600 4X18 LED B
4000K

Numer artykutu: 1418LED

Strumien $wietlny (Oprawa): 4000 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4000 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 75 97 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

4 llos¢

DIALux

08.06.2018

mgr inz. Krzysztof Kulesza
606 466 913

inkol@inkol.pl

Biuro_041/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
Strona 30



Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwacii:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.387 (1:3)
Emin / Emax: 0-256 (1:4)

15999 Im
144.0 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [IX]
bezposrednio

462

357
0.00
77
118
77
118

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

posrednio razem

76 538

86 443

85 85

82 159

81 198

82 159

81 198

UGR

Lewa sciana

Dolna sciana
(CIE, SHR =0.25.)

mgr inz. Krzysztof Kulesza
606 466 913

inkol@inkol.pl

DIALux

08.06.2018

Biuro_041 / Wyniki szczego6towe

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Wzdtuz- W poprzek

14 14
14 14

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

28
19
25
32
25
32

do osi oswietlenia

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.04 W/m? = 1.31 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.46 m?)
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Grottgera _ D | A I_ ux

08.06.2018
INKOL Edytor mgrinz. Krzysztof Kulesza
Telefon 606 466 913
Ul. Trzy Lipy 3 faks
80-172 Gdansk e-Mail inkol@inkol.pl

SalKonf_125 / Podsumowanie

T731m
, . 0.00
0.00 1146 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysokos¢ montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:94
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 457 175 595 0.384
Podtoga 20 414 244 617 0.590
Sufit 70 77 49 89 0.640
Sciany (4) 50 145 57 252 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 14 14
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna $ciana 14 14
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 12 Beghelli SpA 1418LED INC M600 4X18 LED B 4000 4000 36.0

4000K (1.000)
W sumie: 47996W sumie: 48000 432.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.15 W/m? = 1.13 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 83.81 m?)
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Grottgera
INKOL Edytor
Telefon
Ul. Trzy Lipy 3 faks
e-Mail

80-172 Gdansk

Beghelli SpA 1418LED INC M600 4X18 LED B
4000K

Numer artykutu: 1418LED

Strumien $wietlny (Oprawa): 4000 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4000 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 75 97 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

12 llos¢

DIALux

08.06.2018

mgr inz. Krzysztof Kulesza
606 466 913

inkol@inkol.pl

SalKonf_125/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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Grottgera

INKOL

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwacii:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.384 (1:3)
Emin / Emax: 0-295 (1:3)

47996 Im
432.0 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [IX]
bezposrednio

400

349
0.00
84
70
84
70

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Krzysztof Kulesza
606 466 913

inkol@inkol.pl

DIALux

08.06.2018

SalKonf_125 /| Wyniki szczego6towe

posrednio razem
57 457
64 414
77 77
67 150
67 137
67 150
67 137
UGR
Lewa $ciana

Dolna sciana
(CIE, SHR =0.25.)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Wzdtuz- W poprzek

14 14
14 14

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

26
17
24
22
24
22

do osi oswietlenia

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.15 W/m? = 1.13 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 83.81 m?)
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