PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkow wielofunkcyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budynek biurowy

ADRES INWESTYCJI . Sopot, ul. Grottgera 7, dz nr 35 ark. 22, obreb 01 Sopot
INWESTOR . Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA . ul. Rzemieslnicza 17/19, 81-855 Sopot

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE ~ : mgrinz. Gizela Bielawska (budowlana)
DATA OPRACOWANIA . 08/2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



sopot grottgera bud OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Remont budynku
1 Rozbiorki
1.1 piwnice 1i 2
1| KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0353-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR-W 4-01 Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m3
d.1.1]0331-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.55*0.15*2.0+0.7*0.15*2.0+0.9*2.0*2+1.6*2.16*0.3 m3 5.01
RAZEM 5.01
3|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o grubosci 1/4 cegly m?2
d.1.1]0802-05
123.27 m2 123.27
RAZEM 123.27
4/KNR-W 4-01 Oczyszczenie $cierne muréw gladkich z cegly m2
d.1.1]0737-01
(5.0+10.8+1.0+2.4+1.53+3.0+6.0+2.48+3.7+3.38+3.7+4.3+3.0+4.3+3.26+3.38)*2*2.13 | m? 260.84
(4.38+2.46+2.68+2.46)*2*1.95 m2 46.72
RAZEM 307.56
5|KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, belkach, — [m2
d.1.10701-09 biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2
123.37 m2 123.37
RAZEM 123.37
6|KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i materiatéw rozbidrkowych m3
d.1.1|0106-04
<gruz>5.01+123.27*0.1+(307.56+132.37)*0.03 m3 30.53
<stolarka>2.0*0.1 m3 0.20
RAZEM 30.73
1.2 parter
7|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.2|0353-08
1.6*1.15*2+0.6*1.35*2+1.6*2.3*2+1.1*1.65+1.15*1.78*3+2.06*1.91*5+0.8*1.82+1.06* | m? 45.88
1.95*2
RAZEM 45.88
8|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0353-09
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
9|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.2/0353-10
1.62.75+1.7*2.1+1.5*2.1+3.0*2.6+1.4*2.1+1.4*2.9 m2 25.92
3.0*3.95+3.0%3.55+3.5*3.95+3.95*3.6+3.08*3.6+3.3*3.6 m2 73.51
RAZEM 99.43
10|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci po- | m?
d.1.2|0212-04 nad 15 cm
(3.0+1.5+2.0+1.0)*1.0%0.12+1.5*2.5*0.12+1.0*3.0*0.1 m3 1.65
(547.57+24.99+3.71+15.34)*0.2 m3 118.32
RAZEM 119.97
11|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.2|0348-02
(10.0+6.0+3.0+3.0)*3.0*0.25+(2.0+5.5+1.0+2.7+8.5+8.8+4.3)*0.16*4.2+(4.5+4.5+1.1+ |m3 68.70
1.4+4.5+3.7*2+3.5*2+3.5+4.0+12.0+1.5+3.7+3.9+3.0+1.5*2)*0.16*2.9
RAZEM 68.70
12| KNR-W 4-01 Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m3
d.1.2/0331-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.9*2.0*0.3*3+0.2*2.0*0.5*2+0.5*2.0*0.3+0.2*2.0*0.4+(2.7-1.91)*0.4 m3 2.80
RAZEM 2.80
13|KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1.2|0701-05 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(2.2+2.04+3.34*2+2.2)*2*4.2+(5.72*3+4.0*2+19.2*2+2.5*2+10.5+8.0*2+10.5*2+19.5)* | m? 679.56
42
(19.5*2+3.4*2+1.65*2+1.6+11.3)*2.9 m2 179.80
19.5*2*4.2-(2.0*1.6+3.5*1.6+2.95*1.6+3.08*1.6+3.3*1.6) m2 140.07
(2.0+6.5+7.5+4.0+3.5+19.5)*2*2.9 m2 249.40
RAZEM 1248.83
14|KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,  |m?2
d.1.2/0701-11 belkach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
16.86+18.49+5.02+12.96+17.53+11.92 m2 82.78
RAZEM 82.78
15| KNR-W 4-01 Rozbiérka posadzek o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.2|0212-04
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sopot grottgera bud OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(20.93+10.8+4.45+4.5+7.39+53.29+24.94+19.63+20.92+22.55+24.71+11.16+19.11+ m3 122.93
20.46+14.36+13.85+14.73+16.86+18.49+5.02+17.53+17.53+12.96+11.92+6.79+5.25+
2.4+12.51+14.6+12.97+21.15+31.7+34.42+6.58+11.63+20.69+21.05+4.82)*0.2
RAZEM 122.93
16|KNR-W 4-01 Rozebranie podsufitki z ptyt g-k m2
d.1.2/0414-01
21.05+20.69+11.63+21.7+2.4+6.58+34.42+5.25+6.79+21.15+12.51+14.6+12.97 m2 191.74
RAZEM 191.74
17|KNR-W 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1.2]1306-01
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
18| KNR-W 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i materiatéw rozbiérkowych m3
d.1.2/0106-04
<gruz>119.97+68.7+2.8+122.93+(1248.83+82.78+191.74)*0.02 m3 344.87
<stolarka>(45.88+2.0%34+99.43)*0.1 m3 21.33
RAZEM 366.20
1.3 pietro
19|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.3|0353-08
3.0*1.28*8+1.1*1.95*8 m2 47.88
RAZEM 47.88
20| KNR-W 4-01 Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.3|0353-09
9+6 szt. 15.00
RAZEM 15.00
21| KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.3]0348-02
(10.2*2.9+6.0%(1.9+2.9)/2)*0.15 m3 6.60
(19.5+14.5+13.5+6.0*4)*2.5*0.16+3.5*2.5*16*0.12 m3 45.40
(3.02*3.0*8-3.0*1.25*8)*0.12 m3 5.10
3.3*2.5%0.25+(9.2+2.0+2.5+4.0+4.5)*2.5*0.16 m3 10.94
RAZEM 68.04
22|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m3
d.1.3/0331-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.62.32*0.4 m3 2.94
RAZEM 2.94
23| KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1.3/0701-05 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
((1.9+2.95)*5.9*2+7.31*2.95)*2+19*15.0*2+19.5*2.5*2 m2 825.09
19.5*2.5*2+3.0*4*2.5+4.5*2.5+4.5*1.0 m2 143.25
RAZEM 968.34
24| KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,  |m?2
d.1.3/0701-11 belkach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
19.5*14.5+4.5*19.0 m2 368.25
RAZEM 368.25
25| KNR-W 4-01 Rozbiérka posadzek m3
d.1.3]0212-02
368.25*0.10 m3 36.83
RAZEM 36.83
26| KNR-W 4-01 Rozebranie izolacji z ptyt styropianowych i ptyt g-k gr 10 cm m?2
d.1.3/0604-01
3.5*2.5*16+3.02*3.0*8-3.01.25*8 m2 182.48
RAZEM 182.48
27| KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i materiatéw rozbidrkowych m3
d.1.3/0106-04
<gruz>68.04+2.94+36.83+(968.34+368.25)*0.02 m3 134.54
<stolarka>(47.88+2.0%15)*0.1 m3 7.79
<styropian>182.48*0.1 m3 18.25
RAZEM 160.58
1.4 antresola
28| KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.4|0353-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29| KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.4|0353-09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30| KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.4/0348-02
(0.5*2+5.0)*3.5*0.2 m3 4.20
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sopot grottgera bud OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.20
31| KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m3
d.1.4/0331-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.55*0.55*2*0.54+0.2*2.0*0.54 m3 0.54
RAZEM 0.54
32| KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1.4/0701-05 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
19.0*2.0/2 m2 19.00
RAZEM 19.00
33| KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,  |m?2
d.1.4/0701-11 belkach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
8.77 m2 8.77
RAZEM 8.77
34| KNR-W 4-01 Wyréwnanie posadzek m2
d.1.4|0807-04
19.0*14.0+8.77 m2 274.77
RAZEM 274.77
35| KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i materiatéw rozbidrkowych m3
d.1.4|0106-04
<gruz>4.29+0.54+(19.0+8.77+274.77)*0.02 m3 10.88
<stolarka>(1.0*2+2.*2.0)*0.1 m3 0.60
RAZEM 11.48
1.5 Rozebranie pokrycia dachowego
36| KNR 4-04 0509- | Rozebranie pokrycia dachowego z papy m?2
d.1.5|01
14.5*20.0 m2 290.00
RAZEM 290.00
37|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.1.5/0509-03
24.0*20.0+4.5*16.0 m2 552.00
RAZEM 552.00
38| KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.5|0545-02
20.0*10.0+4.5*4.0 m2 218.00
1.0*3.0/2*16+0.2%(2.5+2.5)*8+(3.0*1.0+1.5*3.0/2)*8 m2 74.00
RAZEM 292.00
39|KNR 4-04 0403- | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1.5/02
290.0+552.0+218.0 m2 1060.00
RAZEM 1060.00
40|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ptatwie m
d.1.5/0441-10
15.0*2 m 30.00
RAZEM 30.00
41/KNR-W 2-02 Rozebranie izolacji ciepinej z wetny mineralnej m2
d.1.5/0612-03
1060.0 m2 1060.00
RAZEM 1060.00
42/ KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.5|0545-04
(40.0+12.0)*2 m 104.00
RAZEM 104.00
43/ KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.5/0545-06
5.0*2+4.0*2 m 18.00
RAZEM 18.00
44| KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, koinierzy, gzymsow itp. z blachy nie | m?
d.1.5/0545-08 nadajace;j sie do uzytku
21.0*1.0*3+4.0*1.0+0.8*2.0*4 m2 73.40
RAZEM 73.40
45 Bilans materiatéw rozbiérkowych m3
d.1.5
<papa>290.0*0.02 m3 5.80
<gruz>552.0*0.03 m3 16.56
<blacha>292.0+73.4+104.0/2+18.0*0.3 m3 422.80
<wetna mineralna>1060.0*0.25 m3 265.00
RAZEM 710.16
1.6 Wywodz materiatéw rozbidrkowych i utylizacja
46|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji zwiro- [m3
d.1.6/0109-19 betonowych i Zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
<gruz >30.53+347.88+134.54+10.88+16.56 m3 540.39
<styropian, wetna mineralna>18.25+265.0 m3 283.25
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sopot grottgera bud OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
<stolarka>0.2+21.33+7.79+0.6 m3 29.92
<papa>5.8 m3 5.80
RAZEM 859.36
47/ KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na m3
d.1.6/0109-20 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 19
859.36 m3 859.36
RAZEM 859.36
48 Przyjecie gruzu na wysypisko z utylizacjg m3
d.1.6|cena zaktadowa
540.39 m3 540.39
RAZEM 540.39
49 Przyjecie styropianu i wentny minerainej na wysypisko z utylizacjg t
d.1.6|cena zaktadowa
283.25*0.4 t 113.30
RAZEM 113.30
50 Przyjecie papy na wysypisko z utylizacjq m3
d.1.6|cena zaktadowa
5.8 m3 5.80
RAZEM 5.80
51 Przyjecie stolarki na wysypisko z utylizacjg, m3
d.1.6|cena zaktadowa
29.92 m3 29.92
RAZEM 29.92
52| KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.1.6/01 odlegtos¢ do 1 km
<blacha >422.8*3/1000 t 1.27
<balustrady>20*11/1000 t 0.22
RAZEM 1.49
53|KNR 4-04 1107- | Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 |t
d.1.6|04 km
Krotno$¢ = 4
1.49 t 1.49
RAZEM 1.49
2 Zejscie do piwnicy
54| KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5 m |m?3
d.2(0306-02 i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
2.6*7.01.5 m3 27.30
RAZEM 27.30
55|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5 m |m?3
d.2|0306-06 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)-dodatek za kazde dalsze 0.5 m gtebo-
kosci ponad 1.5 m
2.6*7.0*0.5*3 m3 27.30
RAZEM 27.30
56| KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych cian wykopow liniowych o gteboko$ci do 3.0 m palami m2
d.2(0314-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka (szeroko$¢
do 1m)
(1.0+7.0)*3.5 m2 28.00
RAZEM 28.00
57| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokos- | m3
d.2{0312-0502 ci 1.6-2.5 m; kat. gr. lll-IV
1.3*3.0*6.7 m3 26.13
RAZEM 26.13
58| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo- [m3
d.2{0109-18 i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 1 km
23.3*2-26.13 m3 20.47
RAZEM 20.47
59| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na m3
d.2{0109-20 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 19
20.47 m3 20.47
RAZEM 20.47
60 Przyjecie ziemi z wykopu m3
d.2|cena zaktadowa
20.47 m3 20.47
RAZEM 20.47
61/KNR-W 2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem m3
d.2|0202-01 pompy do betonu
(4.0+1.0)*0.3*0.3+1.2*1.2*0.1 m3 0.59
RAZEM 0.59
62| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej przy za- |m3
d.2{1101-03 stosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym

-5-
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sopot grottgera bud OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.25%6.77*0.1 m3 1.52
RAZEM 1.52
63|KNR-W 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie plaskiej - z zastoso- |m3
d.2|0228-01 waniem pompy do betonu
2.25%6.77*0.3 m3 4.57
RAZEM 4.57
64|KNR-W 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokat-  |m3
d.2|0229-04 nym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
(1.0+6.77)*0.25 m3 1.94
RAZEM 1.94
65|KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjng PCW sze-|{m
d.2|0616-08 rokosci 200 mm
3.0%2 m 6.00
RAZEM 6.00
66|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu |m? rzutu
d.2|0219-02
1.0*3.55 m2 rzutu 3.55
RAZEM 3.55
67|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubo$ci piyty - z zastosowaniem | m? rzutu
d.2|0219-06 pompy do betonu
Krotno$¢ = 6
1.0*3.55 m2 rzutu 3.55
RAZEM 3.55
68 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.2|0259-02 §r. 12-14 mm
(664+62)/1000 t 0.73
RAZEM 0.73
69|KNR 0-12 1120- | Oktadziny schodow z plytek granitowych na klej m2
d.2|03
1.0%6.77 m2 6.77
RAZEM 6.77
70|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow dekoracyjnych o fakturze nakrapianej |m?
d.2|02
(3.0%2.7+3.77*2.7/2)*2+1.0*2.7 m2 29.08
RAZEM 29.08
3 Elementy konstrukcyjne
71|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci po- | m3
d.3/0212-04 nad 15 cm
0.2(1.4*1.4+1.6*1.6*4+1.2*1.2*3+1.0*30.0) m3 9.30
RAZEM 9.30
72| KNR-W 4-01 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet gniazd.
d.3|0347-07
20+16+37+20 gniazd. 93.00
RAZEM 93.00
73| KNR-W 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gteboko$ci do 1.5 m w gruncie kat. Il [m3
d.3/0103-02
0.7%(1.4*1.4+1.6*1.6"4+1.2*1.2*3) m3 11.56
RAZEM 11.56
74| KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i giebokosci do  [m3
d.3/0102-02 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
0.7*1.0*30.0 m3 21.00
RAZEM 21.00
75| KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.3/0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. [l
(11.56+21.0)-(1.4*1.4*0.3+1.2*1.1*0.3*3+1.0*1.0%0.3*3+0.7*30.0*1.0) m3 8.88
RAZEM 8.88
76| KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i materiatéw rozbiérkowych m3
d.3/0106-04
<gruz>9.3 m?3 9.30
<ziemia>8.88 m3 8.88
RAZEM 18.18
77| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji zwiro- [m3
d.3/0109-19 betonowych i Zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
<gruz>9.3 m3 9.30
<ziemia z wykpu>8.88 m3 8.88
RAZEM 18.18
78| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na m3
d.3/0109-20 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 19
18.18 m3 18.18
RAZEM 18.18
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79 Przyjecie gruzu na wysypisko z utylizacjg m3
d.3|cena zaktadowa
9.3 m3 9.30
RAZEM 9.30
80 Przyjecie ziemi z wykopu m3
d.3|cena zaktadowa
8.8 m3 8.80
RAZEM 8.80
81|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z trans- | m3
d.3(1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1.4%1.4*0.1*4+1.2*1.2*0.1+1.0*1.0*0.1*3+0.7*30.0*0.1 m3 3.33
RAZEM 3.33
82|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastosowaniem | m3
d.3|0204-01 pompy do betonu
1.4*1.4*0.3*4+1.2*1.2*0.3+1.0*1.0%0.3*3 m3 3.68
RAZEM 3.68
83|KNR-W 2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastosowaniem m3
d.3|0202-02 pompy do betonu
0.7*3.0*30.0 m3 63.00
RAZEM 63.00
84| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz | m?
d.3|0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.4*4*0.3*4+1.2*4*0.3+1.0*4*0.3*3+0.3*30.0*2 m?2 29.76
RAZEM 29.76
85| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz | m?
d.3|0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
29.76 m2 29.76
RAZEM 29.76
86| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimnoz | m?2
d.3|0602-01 emulsji asfaltowej
1.4*1.4*4+1.2*1.2+1.0*1.0*3+0.7*30.0 m2 33.28
RAZEM 33.28
87| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimnoz | m?2
d.3|0602-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
33.28 m2 33.28
RAZEM 33.28
88| KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z za- | m?3
d.3{0210-03 stosowaniem pompy do betonu
0.24*0.54*2.24 m3 0.29
RAZEM 0.29
89|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwodu do | m?3
d.3|0208-03 przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.24*4.2*6 m3 1.45
0.24*0.24*3.03*5 m3 0.87
0.35*0.35*3.03*8 m3 2.97
RAZEM 5.29
90| KNR-W 2-02 Wierice w $cianach m3
d.3/0213-13
0.24*0.24*30.0 m3 1.73
0.24*0.24*25.0 m3 1.44
0.18*0.14*10.0 m3 0.25
0.14*0.18*15.5*2 m3 0.78
0.24*0.24*88.0 m3 5.07
RAZEM 9.27
91|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu |m? rzutu
d.3]0219-02
1.2*3.5+1.2*5.8+1.2*4.0 m2 rzutu 15.96
RAZEM 15.96
92|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubo$ci piyty - z zastosowaniem | m? rzutu
d.3]0219-06 pompy do betonu
Krotno$¢ = 6
16.96 m2 rzutu 16.96
RAZEM 16.96
93|KNR-W 2-02 | Zelbetowe piyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem m?2
d.30217-01 pompy do betonu
15.5*20.5-3.1*8.0 m2 292.95
4.66*16.0-1.2*4.0 m2 69.76
RAZEM 362.71
94|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z | m2
d.3{0217-05 zastosowaniem pompy do betonu
292.95*12 m2 3515.40
69.76*6 m2 418.56
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RAZEM 3933.96
95|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.3/0259-02 $r. 12-14 mm
(197+512+483+172+84+6980+478+934+179+25+787)/1000 t 10.83
RAZEM 10.83
96 KNR-W 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej dachu t
d.3/0208-04
(888+369+929+3249)/1000 t 5.44
RAZEM 5.44
97| KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek |m
d.3/0314-04 stalowych do INP 180 mm
3.88*5+2.0+4.7+3.3+1.02+1.17+2.9+1.2°6+1.4*2*5+1.9*2*2+2.4*2+3.1*2+2.9*2*2+1.3* |m 100.59
2'2+1.7*2+3.3+1.4*2
RAZEM 100.59
98| KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek |m
d.3|0314-05 stalowych do | NP 200-260 mm
2*(3.0*3+3.7+3.3+3.5+3.2+4.8) m 55.00
RAZEM 55.00
99/ KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji pet- | m2
d.3/0101-01 no$ciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.6*2%(3.0*3+3.7+3.3+3.5)+0.42*2+(1.4*5+1.9*2+2.4+3.1)+0.52*2*2.9*2+0.4*2*1.3*2+ | m? 86.14
0.43*1.7*2+0.82*2*3.2+0.84*(3.3+1.4*2)+1.2*4.8+0.68%(3.8*5+2.0+4.7+3.3+1.0)*0.56*
1.17+0.96*2.93+0.56*2.93*2+0.06*1.2*6
0.32*1.3*22+0.4*(21.0+18.0*2) m2 31.95
RAZEM 118.09
100|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji petnosciennych | m?2
d.3/0207-01
118.09 m2 118.09
RAZEM 118.09
4 Izolacja zewnetrzna fundamentéw budynku
101|KNR 2-31 0801- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m2
d.4/03
19.5*1.0%0.2*2 m2 7.80
RAZEM 7.80
102| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do [m3
d.4/0109-11 1km
7.8 m3 7.80
RAZEM 7.80
103| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy na-  [m3
d.4/0109-12 stepny 1 km
Krotno$¢ = 19
7.8 m3 7.80
RAZEM 7.80
104 Przyjecie materiatdw rozbiorkowych na wysypisko z utylizacjg, m3
d.4|cena zaktadowa
7.8 m3 7.80
RAZEM 7.80
105| KNR-W 4-01 Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.!ll przy odkrywaniu |m3
d.4|0104-02 odcinkami istniejgcych fundamentow
<wewnetrzne>19.5%1.0%0.5*2 m3 19.50
<zewmetrzne>(15.0*2+21.0+17.5+5.0+21.0+27.0)*1.0*1.0 m3 121.50
RAZEM 141.00
106| KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i m3
d.4/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
141.0 m3 141.00
RAZEM 141.00
107|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.4/0101-04
141.0 m2 141.00
RAZEM 141.00
108| KNR AT-40 Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty m2
d.4/0104-02
141.0°0.4 m2 56.40
RAZEM 56.40
109| KNR AT-40 Reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.4|0104-04
56.4 m2 56.40
RAZEM 56.40
110|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. 1 cm m?2
d.4/0101-07
141.0 m2 141.00
RAZEM 141.00
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111/KNR 0-40 0213- | Uszczelnienie od zewnatrz fundamentowych - wykonanie hydroizolacii m2
d.4/03
141.0 m2 141.00
RAZEM 141.00
5 Prace remontowe piwnic 1i 2
112| KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.5(0304-01 piennej cegtami
0.7*2.16*0.3+0.6*2.0*0.55 m3 1.11
RAZEM 1.11
113| KNR 0-40 0204- | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskoci$nieniowej w mu-|m
d.5/06 rze z cegly o normalnej twardo$ci o gr. pow. 45-50 cm
7.0+7.0+2.0+3.5+5.0+1.5+1.5+9.5+1.0+5.0+19.5 m 62.50
(7.5+2.5)*2 m 20.00
RAZEM 82.50
114|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.5(0101-04
(5.0+10.8+1.0+2.4+1.53+3.0+6.0+2.48+3.7+3.38+3.7+4.3+3.0+4.3+3.26+3.38)*2*2.13 | m? 260.84
(4.38+2.46+2.62+2.46)*2*1.95 m2 46.49
RAZEM 307.33
115|KNR AT-40 Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty m2
d.5/0104-02
307.33*0.3 m2 92.20
RAZEM 92.20
116| KNR AT-40 Reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.5/0104-04
92.2 m2 92.20
RAZEM 92.20
117|KNR-W 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly fatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 przy  [m2
d.5(0619-01 uzyciu szczotek stalowych
307.33 m2 307.33
RAZEM 307.33
118| KNR-W 4-01 Odgrzybianie stropéw o powierzchni do 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.5/0619-08
34.76+14.44+13.02+16.82+12.98+11.77+11.5+6.45 m2 121.74
RAZEM 121.74
119|KNR AT-26 Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.5/0102-05
307.33+121.74 m2 429.07
RAZEM 429.07
120| KNR 0-40 0213- | Uszczelnienie scian - wykonanie hydroizolacji m2
d.5/03
307.33 m2 307.33
RAZEM 307.33
121|KNR 0-40 0210- | Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.5/01
429.07 m2 429.07
RAZEM 429.07
122| KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.5[1519-02
429.07 m2 429.07
RAZEM 429.07
123| KNR-W 4-01 Rozebranie posadzki z cegly petnej lub klinkierowej o grubosci 1/4 cegty m2
d.50802-05
121.74 m2 121.74
RAZEM 121.74
124|KNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 5 cm na|m2
d.50211-03 $cianach lub podtogach
4.0*4.0+4.0*3.0 m2 28.00
RAZEM 28.00
125|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.50259-02 $r. 12-14 mm
330/1000 t 0.33
RAZEM 0.33
126 KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.5/0203-08
28.0*0.05 m3 1.40
RAZEM 1.40
127|KNR-W 4-01 Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.5/0106-05
121.74*0.06+28.0*0.05 m3 8.70
RAZEM 8.70
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128| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do [m3
d.5/0109-11 1km
8.7 m3 8.70
RAZEM 8.70
129| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy na-  [m3
d.5(0109-12 stepny 1 km
Krotno$¢ = 19
8.7 m3 8.70
RAZEM 8.70
130 Przyjecie materiatow rozbiorkowych na wysypisko z utylizacjg m3
d.5|cena zaktadowa
8.7 m3 8.70
RAZEM 8.70
131|NNRNKB 202 | (z.VI) Warstwy wyrownawcze grubosci 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane | m?2
d.5(1126-01 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
121.74 m2 121.74
RAZEM 121.74
132|KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni preparatami uszczelnijacymi m2
d.5/0305-02
121.74 m2 121.74
RAZEM 121.74
133|KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa zatarta na gtadko grubo$ci 40 mm m?2
d.5/1116-02
121.74 m2 121.74
RAZEM 121.74
134| KNR AT-26 Prace wykonczeniowe przy posadzce - wypetnienie szczeliny elastyczng masg uszczel- {m
d.5(0306-02 niagcy,
82.3 m 82.30
RAZEM 82.30
6 Prace remontowe parteru
135/ KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.6(0304-01 piennej cegtami
(2.7-1.9)0.4 m3 0.32
(3.55+3.95+3.6+3.6+3.3-1.6*5)*0.4+1.0*3.55*0.38 m3 5.35
(0.5*2.0+1.4*2.0+1.5*2+0.4*2)*0.5+0.9*2.0*0.38*2+1.6*1.15*2*0.4 m3 6.64
RAZEM 12.31
136| KNR K-02 0103-| Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej m2
d.6/09
(6.27+7.46*2+2.65)*2.53 m2 60.32
-(0.9%2.0*2+1.2*2.0) m2 -6.00
RAZEM 54.32
137|KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z | szt.
d.6|0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
138|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw Silka grubosci 38 cm m?2
d.6|0122-04
1.0%3.55 m2 3.55
RAZEM 3.55
139| KNR K-02 0103-| Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej m2
d.6|06
(3.58+3.66)*4.2 m2 30.41
RAZEM 30.41
140/ KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.6/0127-03
(1.85+2.52)*4.2 m2 18.35
RAZEM 18.35
141|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych | m?
d.6{2003-06 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
(2.2+3.65+4.37+3.44)*4.2-0.9*2.0*4 m2 50.17
(0.5*2.0+1.7)*2.9 m2 7.83
RAZEM 58.00
142|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych | m?
d.6{2003-02 z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01
(5.5*2+5.8)*4.2-0.9*2.0*4 m2 63.36
(2.0+4.49)*4.2+2.0*2.0 m2 31.26
11.5*4.2-0.9*2.0*3 m2 42.90
3.78%4.2*2+1.7*4.2 m2 38.89
(4.52+1.78+3.23)*2.9-0.9*2.0+(0.8*2.0*2)*2.9 m2 35.12
1.2°2.9-1.2*2.0 m2 1.08
(4.48+7.2+3.8+5.2+8.8+1.7+5.0+4.5+2.6+11.2+3.5)*2.9-0.9*2.0*7 m2 155.54
RAZEM 368.15
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143|KNR 2-15/GE- | Scianki do WC z drzwiami szt.
d.6|BERIT 0204-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
144|KNR-W 2-02 | Sciana szklana m?
d.6(1040-06
(2.03+2.37)*2*2.9 m2 25.52
RAZEM 25.52
145|KNR 0-23 2615- | Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu gotowych za- | m?
d.6|01 praw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki
(8.0+6.5+12.0)*2.9 m2 76.85
RAZEM 76.85
146|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw od wewnatrz ptytami gipsowo-wtoknowymi gr 16 cm m2
d.6/01
6.22.9+19.5*4.2*2-(2.0*1.6+3.5*1.6+2.95*1.6+3.08*1.6+3.3*1.6)+4.52*2.9*2+(11.3*2+ |m2 306.36
19.5)*2.9
RAZEM 306.36
147|KNR-W 2-02 | Paroizolacja m?
d.6(0606-01
21.05+20.69+11.63+21.7+2.4+6.58+34.42+5.25+6.79+21.15+12.51+14.6+12.97 m2 191.74
RAZEM 191.74
148| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na | m?2
d.6/0612-03 sucho - jedna warstwa gr 25 cm
191.74 m2 191.74
RAZEM 191.74
149|KNR-W 2-02 | Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym  [m2
d.6{2005-02 mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
191.74 m2 191.74
RAZEM 191.74
150|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.6/0803-03
(54.32+3.55+31.41+18.35)*2 m2 215.26
(15.03+19.0+8.2+19.0+14.8+2.65+5.8+2.65+1.4+3.35/2+7.5)*2*2.9 m2 566.69
0.5"4*2.9*8 m2 46.40
(2.2+2.04+3.34*2+2.3)*2*4.2+(5.72*3+4.0*2+2.5*2+10.5+8.0*2+10.5*2+19.5)*4.2 m2 519.12
RAZEM 1347.47
151|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.6/0803-06
241.81+15.34+3.71+24.99+16.86+18.49+5.02+12.96+17.53+11.92 m2 368.63
RAZEM 368.63
152|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie |m2
d.6|0204-02 klejowej cienkowarstwowej;
(1.81+1.0+1.94+1.0+1.95+4.49+2.2+3,0+2.8+2.61+3.0+3.0+2.4+2.61)*2*2.0-(0.9*2.0*8+ | m? 117.64
0.8*2.0*2)
(2.0+2.61+1.5+1.6)*2*2.0-0.9*2.0*2 m2 27.24
(0.6*2+2.6)*1.0 m2 3.80
RAZEM 148.68
153| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.6(1510-03
1347.47+368.63+58.0*2+368.15*2+78.85+306.36+191.74-148.68 m2 2996.67
RAZEM 2996.67
154| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineral- | m2
d.6(2702-01 nych
4.5+7.39+20.93+24.94+14.13+15.04+19.65+53.26+10.8+4.45+20.92+22.55+24.71+ m2 336.93
11.16+19.11+20.46+14.35+13.85+14.73
RAZEM 336.93
7 Posadzki parteru
155| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kons- | m?2
d.7|0608-03 trukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm
547.57 m2 547.57
RAZEM 547.57
156| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome m2
d.7|0606-01 podposadzkowe
Krotno$¢ = 2
547.57 m2 547.57
RAZEM 547.57
157 |KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy za- |m3
d.7{1101-04 stosowaniu pompy do betonu na stropie
547.57%(0.05+0.13)/2 m3 49.28
RAZEM 49.28
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sopot grottgera bud OBMIAR
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158 KNR W-01 Posadzka przemystowa dla $rednich i duzych obcigzen grubos¢ warstw 10+8 mm m?2
d.7)0406-01
547.57 m2 547.57
RAZEM 547.57
159|KNR W-01 Posadzka przemystowa - dodatek/potracenie za zmiane grubo$ci warstwy o 1 mm m?2
d.7]0406-03 Krotno$¢ = 2
547.57 m2 547.57
RAZEM 547.57
160| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy za- |m3
d.7{1101-03 stosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
(24.99+3.71+15.34)*0.05 m3 2.20
(20.93+10.8+4.45+4.5+7.39+24.94+19.65+20.92+22.55+24.71+11.16+19.11+20.49+ m3 12.73
14.35+13.85+14.73)*0.05
(16.86+18.49+5.02+17.53+12.96+11.92)*0.05 m3 414
(6.79+5.25+2.4+12.51+14.6+12.97+21.15+31.7+34.42+6.58+11.63+20.69+21.05+4.82)* | m3 10.33
0.05
RAZEM 29.40
161|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome m?2
d.7|0606-01 podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
24.99+3.71+15.34 m2 44,04
20.93+10.8+4.45+4.5+7.39+24.94+19.65+20.92+22.55+24.71+11.16+19.11+20.49+ m2 254.53
14.35+13.85+14.73
16.86+18.49+5.02+17.53+12.96+11.92 m?2 82.78
6.79+5.25+2.4+12.51+14.6+12.97+21.15+31.7+34.42+6.58+11.63+20.69+21.05+4.82 | m2 206.56
RAZEM 587.91
162| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kons- | m?2
d.7|0608-03 trukcji na sucho - jedna warstwa 15 cm
587.91 m2 587.91
RAZEM 587.91
163| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy za- |m3
d.7{1101-04 stosowaniu pompy do betonu na stropie
587.91*0.05 m3 29.40
RAZEM 29.40
164|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu z wywinieciem na $cia- |m?2
d.7/1124-01 ny
(53.29+24.94+19.63+20.92+22.55+24.71+11.16+19.11+20.46+14.35)*1.1 m2 254.23
(53.29+24.94+19.65+20.92+22.55+24.71+11.16+19.11+20.46+14.35+13.85+14.73)*1.1 |m? 285.69
(11.86+18.49+5.02)*1.1 m2 38.91
(12.51+14.6+12.97+21.97+21.15+31.7+6.58+11.63+20.69+21.05)*0.1 m2 17.49
RAZEM 596.32
165|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zapra- |m2
d.7{0206-03 wie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
24.99+3.71+15.34 m2 44,04
20.93+10.8+4.45+4.5+7.39 m2 48.07
11.82+17.53+12.96 m2 42.31
6.79+5.25+2.4+34.42 m2 48.86
RAZEM 183.28
166|KNR 0-12 1119- | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.7|02
(2.65+1.4+3.35+7.5+5.5+2.4)*2-(0.9*3+1.2*3+1.6) m 37.70
(3.65+5.8+2.5+1.78+2.2+2.04+3.43+2.2)*2-0.9*4 m 43.60
(2.81+4.74)*2+7.5+4.5+4.0+4.5+1.0+3.5+2.5+4.5-(1.3+1.24+1.5+0.9) m 42.16
(2.6+2.6+4.09+9.7)*2-(2.0+0.9*3) m 33.28
RAZEM 156.74
167|KNR 0-12 1120- | Oktadziny schodow z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig m2
d.7|03
(5.5+2.4)*2+0.17*1.2*16 m2 19.06
1.0*3.3+0.19*1.0*13 m2 5.77
12.96+0.17*1.5*13 m2 16.28
RAZEM 41.11
168| KNR 0-12 1119- | Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 15 |m
d.7(05 cm
(5.5+2.4)2-1.2 m 14.60
2.0+0.9+3.0 m 5.90
3.4*2+4.0 m 10.80
RAZEM 31.30
169|KNR 2-31 0609- | Nawierzchnia z otoczakéw na podsypce piaskowej m?2
d.7|05
4.82 m2 4.82
RAZEM 4.82
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170/ KNR 0-23 2613- | Przyklejenie plyt z wetny mineralnej do cian (wyttumienie) m2
d.7/01
(3.65+5.6)*2*2.9 m2 53.65
RAZEM 53.65
171/ KNR 0-23 2613- | Przyklejenie ptyt z wetiny mineralnej do stropu (wyttumienie i izolacja) m?2
d.7/01
20.93+241.81+15.34+24.99+3.71 m2 306.78
RAZEM 306.78
172| KNR 0-23 2613- | Przyklejenie warstwy siatki m2
d.7|06
53.65+306.78 m2 360.43
RAZEM 360.43
8 Prace remontowe pietra
173| KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.8(0304-01 piennej cegtami
0.3*2.0*0.15 m3 0.09
RAZEM 0.09
174| KNR K-02 0103-| Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej m2
d.8/09
15.0*2.9*2+(2.95+1.9)/2*5.9*2 m2 115.62
-0.9*2.0*5 m2 -9.00
RAZEM 106.62
175|KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z | szt.
d.8{0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
176| KNR K-02 0103-| Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej m2
d.8/06
(2.95+1.9)/2*5.9+3.5*2.9 m2 24.46
RAZEM 24.46
177|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych | m?
d.8{2003-06 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
(1.63+0.4+0.4+0.25+2.1*3)*2.9-0.9*2.0 m2 24.24
(0.33+1.81)*3.0 m2 6.42
RAZEM 30.66
178/ KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych | m?
d.8{2003-02 z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01
(2.95+1.9)/2*5.9*2 m2 28.62
(1.9+2.9)/2*3.5-0.9*2.0*3 m2 3.00
(1.5+3.35)*2.5+3.29*2.9+3.35*1.9+1.07*2.9-0.9*2.0*2 m2 27.53
(19.5+2.5+2.0+1.0+0.5)*3.0+0.9*2.0*9 m2 92.70
(4.52+2+2.83+1.28+1.1+4.5+1.2+1.0+1.5+2.04)*2.5-(0.9*2.0*3+0.8*2.0*3) m2 51.03
RAZEM 202.88
179/ KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych | m?
d.8{2003-01 z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 wetna mineralna gr 20 cm
5.4*3.0*6 m2 97.20
RAZEM 97.20
180| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych | m?
d.8/2003-07 z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 wetna mineralna gr 25 cm
19.5*1.5*2 m2 58.50
RAZEM 58.50
181| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej m2
d.8|0606-02
58.50 m2 58.50
RAZEM 58.50
182|KNR 2-15/GE- | Scianki do WC z drzwiami szt.
d.8| BERIT 0204-01
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
183|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw od wewnatrz ptytami gipsowo-wtoknowymi gr 16 cm m2
d.8/01
1.915.0*2+(1.9+2.95)/2*5.9*2+7.31+2.95 m2 95.88
RAZEM 95.88
184|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.8/0803-03
(106.62+24.46)*2+0.3*2.0*2+95.88 m2 359.24
RAZEM 359.24
185|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.8/0803-06
24.71+28.02+24.6+89.16+26.83+16.98+4.38+2.3+9.91+4.15+5.34+6.08 m2 242.46
25.58+25.4+25.94+24 45+25.58+25.4+25.32+25.45+5.54+42.81 m2 251.47
28.09+13.4+1.28+6.82+8.23+8.49 m2 66.31
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RAZEM 560.24
186|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie |m2
d.8|0204-02 klejowej cienkowarstwowej;
3.5*2.0*5+(1.72+1.52)*2.0+(0.65*2+1.41)*1.0 m2 4419
(1.5+1.0+3.0+2.5+4.5+2.04)*2*2.0+(0.6*2+3.0)*1.0+1.0*2*2.0-(0.8*2.0+0.9*2.0*2) m2 61.16
RAZEM 105.35
187| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.8/1510-03
359.24+(30.66+202.88+97.2+58.5)*2+560.24-105.35 m2 1592.61
RAZEM 1592.61
9 Posadzki pietra
188| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych na | m?2
d.9/0612-03 sucho - jedna warstwa gr 10 cm
24.71+28.02+24.6+89.16+26.83+16.98+4.38+2.3+9.91+4.15+5.34+6.08 m2 242.46
RAZEM 242.46
189| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kons- | m?2
d.9|0608-03 trukcji na sucho - jedna warstwa 6 cm
25.58+25.4+25.94+24 45+25.58+25.4+25.32+25.45+5.54+42.81 m2 251.47
28.09+13.4+1.28+6.82+8.23+8.49 m2 66.31
RAZEM 317.78
190 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome m?2
d.9/0606-01 podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
242.46+317.78 m2 560.24
RAZEM 560.24
191| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej przy za- |m3
d.9(1101-04 stosowaniu pompy do betonu na stropie
242.46*0.06 m3 14.55
RAZEM 14.55
192| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej przy za- |m3
d.9(1101-04 stosowaniu pompy do betonu na stropie
317.78*0.05 m3 15.89
RAZEM 15.89
193|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu z wywinieciem na $cia- |m?2
d.9/1124-01 ny
(24.71+28.02+24.6+89.16+26.83+16.98)*1.1 m2 231.33
(25.58+25.4+25.94+24.45+25.58+25.4+25.32+25.45+5.54+42.81)*1.1 m2 276.62
(28.09+13.4)*1.1 m2 45.64
RAZEM 553.59
194| KNR AT-23 Okfadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztaitach na zapra- |m2
d.9(0206-03 wie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
4.38+2.3+9.91+4.15+5.34+6.08 m2 32.16
25.58+25.4+25.94+24 45+25.58+25.4+25.32+25.45+5.54+42.81 m2 251.47
1.28+6.82+8.23+8.49 m2 24.82
RAZEM 308.45
195/ KNR 0-12 1119- | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.9/02
(2.1+2.08+1.07+2.1+2.8*3.29+3.35+1.24+1.0+1.28+3.0+2.5)-(0.8+0.9+0.9*6) m 21.83
RAZEM 21.83
196 KNR 0-12 1120- | Oktadziny schodow z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig m2
d.9]03
16.18+1.2*0.17*16 m2 19.44
1.2°4.241.2*0.17*16 m2 8.30
2.5%1.7+1.7*0.17*2 m2 4.83
0.8*3.0+0.8*0.19*11 m2 4.07
3.0*1.45*2+1.04*1.45+1.45*0.17*0.18 m2 10.25
RAZEM 46.89
197|KNR 0-12 1119- | Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 15 |m
d.9]05 cm
(2.5+5.5)*2+5.0+2.5*2+3.0*2+4.-(2.2+0.9) m 32.90
RAZEM 32.90
10 Prace remontowe antresoli
198| KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.10{0304-01 piennej cegtami
0.55*0.55*2 m3 0.61
RAZEM 0.61
199| KNR K-02 0103-| Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej m2
d.10|09
10.0*2.0/2*2 m2 20.00
RAZEM 20.00
200|KNR K-02 0103-| Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej m2
d.10|06
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1.5%2.0*3+(2.2+1.4)/2*2.5*2+5.5*2.2+5.5*3.5/2*2+3.0*3.5 m2 59.85
RAZEM 59.85
201|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych|m2
d.10]2003-06 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
(0.15*3+3.44)*3.5 m2 13.62
RAZEM 13.62
202|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw od wewnatrz ptytami gipsowo-widknowymi gr 16 cm m2
d.10/01
19.0*2.0/2 m2 19.00
RAZEM 19.00
203/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.10/0803-03
0.61+20.0+59.85*2+19.0 m2 159.31
RAZEM 159.31
204 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych na | m?2
d.10]0612-03 sucho - jedna warstwa gr 25 cm
24.71+28.02+24.6+89.16+26.83+16.98+4.38+2.3+9.91+4.15+5.34+6.08 m2 242.46
RAZEM 242.46
205|KNR-W 2-02  |Paroizolacja m2
d.10|0606-01 Krotno$¢ = 2
242.46+317.78 m2 560.24
RAZEM 560.24
206|KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym | m?2
d.10]2005-02 mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
560.24*0.6 m2 336.14
RAZEM 336.14
207|KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattowni- | m?2
d.10]2005-04 kéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
336.14 m2 336.14
RAZEM 336.14
208|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.10{1510-03
159.31+336.14 m2 495.45
RAZEM 495.45
11 Posadzki antresoli
209 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kons- | m?2
d.11]0608-03 trukcji na sucho - jedna warstwa 6 cm
23.48 m2 23.48
RAZEM 23.48
210/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome m2
d.11]0606-01 podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
23.48 m2 23.48
RAZEM 23.48
211|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy za- |m3
d.11/1101-04 stosowaniu pompy do betonu na stropie
23.48*0.05 m3 1.17
RAZEM 1.17
212|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu z wywinigciem na $cia- | m?
d.11]1124-01 ny
23.48*1.1 m2 25.83
RAZEM 25.83
213|NNRNKB 202  |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej wykonywane | m2
d.11/1131-02 przy uzyciu "Miksokreta" grubo$ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad
8 m2
19.0*14.0+8.77 m2 274.77
RAZEM 274.77
214/ KNR AT-23 Okfadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztaltach na zapra- |m?2
d.11]0206-03 wie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
8.77 m2 8.77
RAZEM 8.77
215|KNR 0-12 1119- | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm m
d.11]02
(4.5+5.5)*2-0.9 m 19.10
RAZEM 19.10
12 Dach konstrukcja drewniana
216| KNR-W 2-02 Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.12|0406-01
0.12*0.12*(22.16*2+20.16*2+4.7*2) m3 drew. 1.35
RAZEM 1.35
217|KNR-W 2-02 | Krokwie zwykie dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- | m3
d.12]0408-04 Cy nasyconej
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0.12*0.24*5.5*21+0.12*0.24*4.4*5 m3 3.96
RAZEM 3.96
218|KNR-W 2-02  |Krokwie zwykie dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3
d.12|0408-03 nasyconej
0.1*0.16*5.5*2 m3 0.18
RAZEM 0.18
219|KNR-W 2-02 Ramy gome i platwie diugo$ci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z | m3 drew.
d.12|0406-05 tarcicy nasyconej
0.1*0.16*(15.23*18+20.16*6) m3 drew. 6.32
RAZEM 6.32
220/KNR-W 2-02 | Wymiany i rozpory - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.12|0409-04
0.1*0.16%(2.74+1.53*30+0.98*32+1.53*4+1.52*6) m3 1.52
RAZEM 1.52
13 Dach pokrycie i odwodnienie
221|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm; rozstaw rabka prostopadtego | m?
d.13/0508-02 do okapu 57 cm
21.0*53.0*1.1+2.0*5.0/2*4 m2 1244.30
RAZEM 1244.30
222|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m?
d.13]0514-02
21.0*1.0*4+3.5*1.0+(4.0+1.0)*2*0.3+(0.7+2.2)*2*0.3 m2 92.24
RAZEM 92.24
223|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.13/0519-04
53.0*2 m 106.00
RAZEM 106.00
224| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.13]0526-04
5.0*2+4.0*2 m 18.00
RAZEM 18.00
225/KNR-W 2-02 Drabina kominiarska 1
d.13]1213-02
1 1 1.00
RAZEM 1.00
226 Obudowa komnina wentylacyjnego 1,0*4,0 z daszkiem i zaluzjami kpl.
d.13
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
227 Obudowa komnina wentylacyjnego 0,7*2,2 z daszkiem i zaluzjami kpl.
d.13
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14 Stolarka otworowa
228/ KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.14]1039-02
1.1%1.65+0.6*1.35*2+0.8*1.82+1.06*1.95*2+1.1*1.3+1.1*1.95*4+0.5*0.5*2 m2 19.54
RAZEM 19.54
229|KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.14/1039-03
2.06%*1.91*4+1.12*1.91+1.15*1.78*3+1.6*2.3*2+2.95*1.6+3.08*1.6+3.3*1.6+3.5*1.6+2.0* | m2 93.19
1.6+1.6*2.3*2+3.0%1.28*8
RAZEM 93.19
230|KNR-W 2-02 | Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 m2 m2
d.14]1016-04
0.94*0.98*16 m2 14.74
RAZEM 14.74
231|KNR-W 2-02 | Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.25-1.5 m2 m2
d.14]1016-05
1.14*1.18*8 m2 10.76
RAZEM 10.76
232|KNR-W 2-02 | Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.14]1016-06
1.34*1.6*15 m2 32.16
RAZEM 32.16
233|KNR-W 2-02  |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.8-1.0 m2 z funkcjg, |m?
d.14]1016-03 wytazu dachowego
0.8*0.8 m2 0.64
RAZEM 0.64
234 Renowacja istniejacego okna o wym 1,6*2,3 m szt
d.14
2 szt 2.00
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RAZEM 2.00
235/KNR-W 2-02 | Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych szt.
d.14]0135-01
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
236|KNR-W 2-02 Oscieznice uniwersalne m2
d.14]1026-01
0.8*2.0*11+1.0*2.0*(14+20+8+9) m2 119.60
RAZEM 119.60
237|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne m2
d.14/1026-04
119.6 m2 119.60
RAZEM 119.60
238|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.14/1027-04
2.2°2.1 m2 4.62
RAZEM 4.62
239|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne EI30 m2
d.14]1204-05
1.3*2.1*3+1.0*2.1*11+3.0*2.1 m2 37.59
RAZEM 37.59
240/ KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne antywtamaniowe m2
d.14]1027-01
2.06%2.74+1.4*3.02+1.6*2.93 m2 14.56
RAZEM 14.56
241/KNR-W 2-02 | Witryny szklone szktam bezpiecznym m2
d.14|1040-06
5.22*2.3+2.15*2.3+3.67*2.3+3.91*2.3+1.64*2.3*2+3.2*2.3*2+1.5*2.1 m2 59.80
RAZEM 59.80
242/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe pefne o powierzchni do 2 m2 m2
d.14]1203-01
1.072.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
243|KNR-W 2-02 Bramy uchylne garazowe segmetowe m2
d.14]1032-01
3.0%2.25 m2 6.75
RAZEM 6.75
15 Elewacja
244/ KNR-W 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 20 m m2
d.15/1603-03
20.0*10.0*2+35.0*4.5+10.0*6.5+40.0*4.6 m2 806.50
RAZEM 806.50
245/KNR-W 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.15|0434-04
1.5*3.0 m2 4.50
RAZEM 4.50
246|KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni $cian ceglanych i kamiennych m2
d.15/0302-05
0.7%5.072+0.7*1.0+41.0*4.62+11.5*3.58 m2 238.29
-(2.071.5+3.5%1.5*4+1.0*1.8*2+0.7*1.8+2.0*1.8+1.3*3.0+3.0*2.2) m2 -42.96
14.3*4.5+7.0*8.5+43.0*4.62+1.5*0.7+3.12*0.7*2 m2 327.93
-(1.3*2.0*4+1.6*2.2*2+0.6*0.8*2+1.5*1.8) m2 -21.10
20.6%6.55+14.0%1.53+7.2*1.61 m2 167.94
-(2.0*1.8*3+2.0*2.5+1.0*1.3*5+1.0%1.3) m2 -23.60
20.6*6.57+4.0*1.51+7.0%3.17+4.4*0.6+3.2*0.8 m2 168.77
-1.5*2.22 m2 -6.60
RAZEM 808.67
247|KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni ociezy i parapetow m2
d.15/0302-05
0.2%((2.0+1.5)*2+(3.5+1.5)*2*4+(1.0+1.8)*2*2+(0.7+1.8+2.0+1.8+1.3+3.0+3.0+2.2)*2)  |m2 17.96
0.2%((1.3+2.0)2*4+(1.6+2.2)*2*2+(0.6+0.8)*2*2+(1.5+1.8)*2) m2 10.76
0.2%((2.0+1.8)*2*3+(2.0+2.5)*2+(1.0+1.3)*2*6+(1.0+1.8)*2) m2 13.00
0.2*(1.5+2.2)*2 m2 1.48
RAZEM 43.20
248|TZKNBK IV - | Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych - gte- |msc
d.15/114 bokos¢ kucia 1 ceg. - 1 cegta w jednym miejscu
100 msc 100.00
RAZEM 100.00
249|KNR AT-40 Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegly i kamienia - przyjeto 40% m?2
d.15/0104-02
(808.67+43.2)*0.4 m2 340.75
RAZEM 340.75
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250/ KNR AT-40 Reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.15/0104-04
340.75 m2 340.75
RAZEM 340.75
251/ KNR AT-08 Mycie powierzchni porowateji zmywarkg ci$nieniowg m2
d.15/0109-06
808.67+43.2 m2 851.87
RAZEM 851.87
252|KNR AT-26 Impregnacja przeciwsolna natryskowa m?2
d.15/0102-06
851.87 m2 851.87
RAZEM 851.87
253|KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza natryskowa m?2
d.15/0102-04
851.87 m2 851.87
RAZEM 851.87
254/ KNR 0-26 0639- | Impregnacja elewacji metoda natryskowq m?2
d.15|05
851.708 m2 851.71
RAZEM 851.71
255|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m?
d.15/0514-02 powlekanej
(2.5*2+3.5+9.0+4.8+4.3+20.6+7.0*3+1.3+0.8*11+11.0+4.5+34.5+0.8*9+41.0+11.5)*0.5 |m? 94.00
(3.03.5+3.0*3.0)*0.25 m2 4.88
RAZEM 98.88
256| TZKNBK IV -66 |Uzupetnienie brakujacych fragmentow w murach grubych z cegly gotyckiej z zachowa- |m3
d.15 niem wigzania na zaprawie cem.-wap. do 1 m3 w jednym miejscu mur gtadki gr. 1 ceg.
parapety
(1.5+3.0+3.5+3.0*3+1.1%2+0.8+2.2)*0.25*0.06 m3 0.33
fryz ceglany
41.0*0.25*0.06 m3 0.62
nadproza
(4.5*3+3.5+1.5*2+1.2+2.2)*0.25*0.6 m3 3.51
obramowanie okragte
3.14*0.8*2*0.2*0.06 m3 0.06
RAZEM 4.52
16 Elementy $lusarskie
257|KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia zewnetrzne szt.
d.16]1219-03
1+1+141 szt. 4.00
RAZEM 4.00
258 KNR-W 2-02 Daszek jednospadowy szklany m2
d.16]1220-04
6.6*1.2+4.0*1.0 m2 11.92
RAZEM 11.92
259|KNR-W 2-02 Daszek tukowy szklany m2
d.16]1220-04
3.0%1.5*3 m2 13.50
RAZEM 13.50
260|KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach m
d.16/1208-03
4.0+5.0+2.5+3.0+3.5*2+4.5+1.5+2.5+2.0 m 32.00
RAZEM 32.00
261| KNR-W 2-02 Balustrady schodowe m
d.16/1208-01
3.0*2+5.0+2.5+1.5+2.25+3.0+3.0+0.8 m 24.05
RAZEM 24.05
262| KNR-W 2-02 Obudowa jednostek zewnetrznych m?2
d.16/1209-02
0.51.2*2+4.0*0.5*2+4.0*1.2 m2 10.00
RAZEM 10.00
263|KNR-W 2-02 | Balustrada antresoli m
d.16/1209-02
1.0+6.5 m 7.50
RAZEM 7.50
264 Porecz dla dnp - WC szt
d.16
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
265 Porecz dla dnp - umywalka szt
d.16
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
266| KNR 2-31 0704- | Barierki ograniczajace parkowanie m
d.16|01
5.0*11 m 55.00
RAZEM 55.00
267 |KNR 2-31 0704- | Stojak na 4 rowery kpl.
d.16|01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
17 Podesty wej$ciowe
268|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej przy za- | m3
d.17{1101-03 stosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2.1*1.5*01 m3 0.32
3.8°2.0*0.1 m3 0.76
(3.5*4.0+1.5*1.1)*0.1 m3 1.57
RAZEM 2.65
269|KNR 2-31 0302- | Podest z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce cementowo-pias- | m?
d.17/02 kowej
2.1*1.5 m2 3.15
RAZEM 3.15
270|KNR-W 2-02 | Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu - z zastosowaniem pompy do beto- [m3
d.17]0219-01 nu
2.3*2.4*0.45+1.5*0.3*0.15*2+1.5*0.15*0.15*2 m3 2.69
2.5*4.0*0.48+(0.48+0.32+0.16)*0.16*1.5+(0.48+0.32+0.16)*0.15*4.0 m3 5.61
RAZEM 8.30
271|KNR 0-12 1120- | Oktadziny schodéw z plytek granitowych na klej m2
d.17|03
2.3*2.04+0.33*1.5*4+0.15*1.5*6+2.3*0.45+0.3*0.3*4+0.15*0.3*4 m2 9.60
3.5*4.0+1.05*1.5+0.16*3*(4.0+1.5)+0.54*0.48+0.16*0.48*2+0.16*0.32*2+0.16*0.16*2 | m? 18.78
RAZEM 28.38
18 Rampa DNP
272|KNR 2-25 0401- | Rampy dnp - rozebranie m
d.18/03
75 m 7.50
RAZEM 7.50
273|KNR-W 4-01 Demontaz balustrady dnp szt.
d.18/1306-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
274/ KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji zwiro- [m3
d.18/0109-19 betonowych i Zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
<gruz >7.5*1.2*0.5/2 m3 2.25
RAZEM 2.25
275|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na m3
d.18/0109-20 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 19
2.25 m3 2.25
RAZEM 2.25
276 Przyjecie gruzu na wysypisko z utylizacjg m3
d.18| cena zaktadowa
2.25 m3 2.25
RAZEM 2.25
277|KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.18|01 odlegto$¢ do 1 km
7.5*2*15/1000 t 0.23
RAZEM 0.23
278|KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 |t
d.18|04 km
Krotnos¢ = 4
0.23 t 0.23
RAZEM 0.23
279|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej |m3
d.18/1103-01 na podtozu gruntowym
(7.14*1.2+1.5*0.75)*0.1 m3 0.97
RAZEM 0.97
280|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z trans- | m3
d.18/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(7.14*1.2+1.5*0.75)*0.1 m3 0.97
RAZEM 0.97
281|KNR-W 2-02 | Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy | m?
d.18/0206-01 do betonu
((0.6+0.1)/2*7.14)*2+0.6*1.5 m2 5.90

-19-

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15709 Uzytkownik: biuro Budowlane




sopot grottgera bud OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5.90
282|KNR-W 2-02 | Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem pompy | m?
d.18/0206-05 do betonu
Krotno$¢ = -10
((0.6+0.1)/2*7.14)*2+0.6*1.5 m2 5.90
RAZEM 5.90
283|KNR 0-12 1120- | Oktadziny pochylni z ptytek z granitowych na klej m2
d.18/03
1.2*7.14+1.5*0.75+0.75*0.48*2+7.14*0.48/2*2 m2 13.84
RAZEM 13.84
284 |KNR 2-31 0704- | Porecz dla DNP m
d.18/04
7.2°2+0.75*2+0.2 m 16.10
RAZEM 16.10
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