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sopot grottgera zewn.

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Sopot grottgera zewn
1 Rozbiérki sieci sanitarnych
1/ KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie |m3
d.1/0211-06 kat.Ill
1.2*1.0*(10.0+4.0) m3 16.80
RAZEM 16.80
2|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8- | m3
d.1/0312-0201 1.5 m; kat. gr. lll-IV
16.8 m3 16.80
RAZEM 16.80
3|KNR 4-04 0703- | Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 150-200 mm m
d.1/03
7.35+5.32 m 12.67
10.0+4.0 m 14.00
RAZEM 26.67
4/KNR 9-26 0109- | Demontaz odwodnienia liniowego - przyjeto R-0,4 montazu, M-0, S-0 m
d.1/03
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
5|KNR-W 2-25 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm do gtebokosci 2 m - ro- | kpl.
d.1/0519-05 zebranie
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
6|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na | m?
d.1/0104-02 odl. do 1 km
kanalizacja deszczowa
(10.71+17.7+34.96+11.07+13.18+2.59+19.97+10.8+10.15+8.15+6.27+9.45)*1.0 m2 155.00
kanalizacja sanitarna
(12.13+16.89+14.37+6.66+7.06+9.87+23.13+28.55)*1.0 m2 118.66
wodociag
(30.92+23.22+37.63)*1.0 m2 91.77
RAZEM 365.43
7|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-20 Krotnos¢ = 15
365.43*0.07 m3 25.58
RAZEM 25.58
Przyjecie asfaltobetonu na wysypisko z utylizacjg m3
d.1|cena zaktadowa
25.58 m3 25.58
RAZEM 25.58
9| KNR 2-31 0806- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce | m2
d.1]02 piaskowej
1.5*2.0 m2 3.00
RAZEM 3.00
10|KNR 2-31 0302- | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?
d.1]02 wej - materiat podstawowy z odzysku
3.0 m2 3.00
RAZEM 3.00
11|KNR 2-31 0815- | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych m2
d.106 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.5%6.0 m2 9.00
RAZEM 9.00
12|KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m?2
d.1/03 spoin zaprawg cementowg materiat podstawowy z odzysku
1.5*2.0 m2 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/03
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
14/ KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ma-|m
d.1/03 teriat podstawowy z odzysku
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
15|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na | m?
d.1/0104-02 odl. do 1 km
6.0*1.0 m2 6.00
100.71*1.0 m2 100.71
6.0*1.0 m2 6.00
RAZEM 112.71
16| KNR 2-31 0812- | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1]03
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sopot grottgera zewn.
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1.5*0.3*0.4 m3 0.18
RAZEM 0.18
17|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/04
0.18 m3 0.18
RAZEM 0.18
18| KNR-W 2-25 Whpusty kanalizacyjne o $r. 150 mm - rozebranie szt.
d.1]0521-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
19/ KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg- |t
d.1/01 to$¢ do 1 km
zlom - materiat inwestora
(274.0%*15+92.0*3)/1000 t 4.39
RAZEM 4.39
20|KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km t
d.1/04 Krotno$¢ = 3
4.39 t 4.39
RAZEM 4.39
21|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-20 Krotnos¢ = 15
112.71*0.07 m3 7.89
RAZEM 7.89
22 Przyjecie asfaltobetonu na wysypisko z utylizacjg m3
d.1|cena zaktadowa
112.71 m3 112.71
RAZEM 112.71
23|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 8 cm; wydajnos¢  |m2
d.1/0301-03 rozktadarki 200 t/dzien
6.0 m2 6.00
RAZEM 6.00
24|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm; wydajnos¢ | m2
d.1]0302-03 rozktadarki 200 t/dzien
6.0 m2 6.00
RAZEM 6.00
25/KNR 2-31 0805- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1/03
6.0*1.0 m2 6.00
RAZEM 6.00
26|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.1]02 kostka betonowa z odzysku
6. m2 6.00
RAZEM 6.00
27|KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/03
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
28| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ma-|m
d.1/03 teriat podstawowy z odzysku
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
29|KNR 2-31 0812- | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/03
1.5*0.3*0.4 m3 0.18
RAZEM 0.18
30| KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/04
0.18 m3 0.18
RAZEM 0.18
2 Wymiana przytacza wodociaggowego
31/KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.2/0120-03
0.5*2+1.5 m 2.50
RAZEM 2,50
32| KNR-W 4-02 Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 40 mm szt.
d.2|0144-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 40-50 mm szt.
d.2|0142-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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34| KNR-W 4-02 Demontaz konsoli szt.
d.2(0141-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. 50 mm m
d.2(0109-01
0.5*2+1.5 m 2.50
RAZEM 2.50
36|KNR 9-22 0201- | Wcinka w istniejacy rurociag PVC o $rednicy 50 mm za pomoca ksztattek z PVC szt.
d.2|01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o ér. nominalnej  |kpl.
d.2|0123-05 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38/ KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $ér. nominalnej 50 mm kpl.
d.2|0140-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39/KNR-W 2-15 Zawor antyskazeniowy szt.
d.2(0132-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 2-15/GE- | Przejécia szczelne dla rur szt.
d.2|BERIT 0316-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41/KNR-W 2-15 Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemiesz- |m
d.2|/0127-03 kalnych (rurociag o ér. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
2 préb. 2.00
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
42|/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm o0dc.200
d.2(0707-01 m
2.5/200 odc.200 0.01
m
RAZEM 0.01
43/ KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2(0128-02
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
44|/ KNR 9-21 0102- | Reczne czyszczenie studnienki wodomierzowej m2
d.2|01
1.0%0.6 m2 0.60
(1.02+0.6)*2*1.7 m2 5.51
RAZEM 6.11
45/ KNR-W 2-18 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt.
d.2(0529-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
46|KNR-W 4-01 Oczyszczenie $cierne muréw i posadzki z cegly m2
d.2(0737-01
(1.0+0.6)*2*1.7+1.0*0.6 m2 6.04
RAZEM 6.04
47|KNR-W 4-01 Oczyszczenie spoin z usunigciem zaprawy w murach gtadkich z cegty ceramicznej m2
d.2(0736-01
6.04 m2 6.04
RAZEM 6.04
48| TZKNBK IV - |Uzuprinienie spoin muréw gtadkich z cegty przyjeto 50% m?2
d.2|227
6.04 m2 6.04
RAZEM 6.04
49/KNR-W 4-01 Impregnacja $cian i posadzki z cegly m3
d.2(0625-01
6.04 m3 6.04
RAZEM 6.04
3 Przylacze kanalizacyjne
50| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie |m3
d.3/0211-06 kat.Ill
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3.14*0.6*0.6*2 m3 2.26
RAZEM 2.26
51| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3/0511-01
1.01.0*0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
52|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie stozkiem betono- | szt.
d.3/0517-01 wym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53| KNR-W 2-18 Wcinka do istniejacej kanalizacii szt.
d.3/0527-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54|KNR AT-03 Rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km m?2
d.3/0105-02
0.20%9.5 m2 1.90
RAZEM 1.90
55| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0109-20 Krotnos¢ = 17
1.9*0.15 m3 0.29
RAZEM 0.29
56 Przyjecie materiatow rozbiorkowych na wysypisko z utylizacjg, m3
d.3|cena zaktadowa
0.29 m3 0.29
RAZEM 0.29
57|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o pofa- |m
d.3/0208-04 czeniach wciskowych
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
58 KNR-W 7-07 Urzadzenie do odpompowania sciekéw kpl.
d.3/0101-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59| KNR 2-15/GE- |Przej$cia szczelne dla rur szt.
d.3|BERIT 0316-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 Kanalizacja deszczowa
60| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie |m3
d.4/0211-06 kat.Ill
<Wi1-Dp1-Dp2>1.52*1.0*10.7 m3 16.26
<Dp2-Dp6>1.54*1.020.88 m3 32.16
<Dp2-Dp3>1.5*1.0*16.0 m3 24.00
<Dp3-Dp4>1.5*1.0*26.0 m3 39.00
<Dp6-Dp7>(1.54+1.29)/2*1.0*16.75 m3 23.70
<Dp7-Dp8>(1.29+1.43)/2*1.09.5 m3 12.92
<Dp8-Dp9>(1.45+1.51)/2*1.0*15.71 m3 23.25
<Dp9-Dp10>(1.46+1.51)/21.0*15.62 m3 23.20
<Dp10-Wp1>(1.26+1.18)/2*1.0*4.91 m3 5.99
<Rd7-Rd6>(2.06+1.87)*1.0*1.05 m3 413
<Dp8-Rd8>1.2*1.0*1.87 m3 2.24
<Dp9-Rd9>(1.27+1.12)/2*1.0*1.87 m3 2.23
<Dp10-Rd10>1.22*1.0*1.74 m3 2.12
<Dp2-Kp1>(1.37+1.16)/2*1.0*7.35 m3 9.30
<Dp3-Ki>0.83*1.0*2.0 m3 1.66
<Rd3-Dp4-Dp5-Wp2>0.9%1.0*22.78 m3 20.50
<Dp4-Rd2>0.83*1.0%2.71 m3 2.25
<Dp5-Rd1>0.8*1.0*1.34 m3 1.07
studnie
3.14*0.6*0.6*2.0 m3 2.26
3.14*0.75*0.75*2.0 m3 3.53
3.15%0.5*0.5*1.0*2 m3 1.58
3.15%0.5*0.5*1.5 m3 1.18
3.15*0.5*0.5*2.0*5 m3 7.88
RAZEM 262.41
61| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4(0511-01
0.1*1.0%(10.7+20.88+16.0+26.0+16.75+9.5+15.71+16.52+4.91+2.06+1.87+1.87+1.84+1.74+ m3 18.25
7.35+2.0+22.78+2.71+1.34)
RAZEM 18.25
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62| KNR-W 2-18 Zasypki z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4(0511-01
18.25 m3 18.25
RAZEM 18.25
63| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 1.5 m i szeroko$ci 0.8-  |m3
d.4(0312-0201 1.5 m; kat. gr. lll-IV
262.41-18.25 m3 244.16
RAZEM 244.16
64| KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I11) m3
d.4/0109-06
18.25*2 m3 36.50
RAZEM 36.50
65| KNR-W 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.4/0109-08 Krotno$¢ = 18
36.5 m3 36.50
RAZEM 36.50
66| Kalkulacja za- | Przyjecie ziemi z wykopu m3
d.4|ktadowa
36.5 m3 36.50
RAZEM 36.50
67| KNR-W 2-19 Oznaczenie przewodow w ziemi m
d.4(0218-01
10.7+20.88+16.0+26.0+16.75+9.5+15.71+16.52+4.91+2.06+1.87+1.87+1.84+1.74+7.35+2.0+ |m 182.53
22.78+2.71+1.34
RAZEM 182.53
68| KNR 2-15/GE- | Przej$cia szczelne dla rur szt.
d.4|BERIT 0316-03
12*2 szt. 24.00
RAZEM 24.00
69| KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 75 mm w wykopie m
d.4/0104-06
2.18+1.5 m 3.68
RAZEM 3.68
70| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
2.06+1.8+1.87+1.87+1.74+1.34 m 10.68
1.08 m 8.00
RAZEM 18.68
71| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4]0408-03
4.91 m 4.91
RAZEM 4.91
72| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o r. zewn. 400 mm m
d.4|0408-06
3.89+26.88+16.0+26.0+16.75+9.5+15.7+15.62 m 130.34
RAZEM 130.34
73| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC GPR taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
7.35+2.0+5.32+2.71 m 17.38
RAZEM 17.38
74| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC GPR taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.4]0408-03
14.17+3.29+1.5 m 18.96
RAZEM 18.96
75| KNR-W 2-18 Montaz trojnika o $r. 200 mm dla rur PE kpl.
d.4/0214-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych i Zelbetowych o $r. 1500 mm wykonywane metoda, stud.
d.4|0516-05 studniarska w gruncie kat. IIl - gteboko$¢ 2 m z osadnikiem i matg sorbentowg
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych i Zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane metoda, stud.
d.4/0515-05 studniarska w gruncie kat. [l - gtebokos¢ 2 m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
78/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych i Zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywane metoda, stud.
d.4|0514-01 studniarska w gruncie kat. I-Il - gteboko$¢ 2 m
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
79/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych i Zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywane metoda, stud.
d.4|0514-01 studniarska w gruncie kat. I-Il - gteboko$¢ 1,5 m z osadnikiem

-6-
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1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
80 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o ér. 1000 mm wykonywane metodg stud.
d.4(0514-01 studniarska w gruncie kat. I-Il - glebokos¢ 1,0 m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
81/KNR-W 2-18 | Wpusty Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.4|0524-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
82| KNR-W 2-15 Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.4]0222-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
83| KNR 9-26 0109- | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 200 mm |m
d.4/03 i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia C250
3.75+25.0 m 28.75
RAZEM 28.75
84| KNR-W 2-02 Wzmocnienie siatkq stalowa m2
d.4|1116-07
1.01.5 m2 1.50
RAZEM 1.50
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