SCH. TAB. ROZDZ. RW

INSTALACJE WEWNETRZNE

UKEAD SEC! TN-S, 3NPE. 50 Hz. 230/400V
DODATKOWA OCHRONA 0D PORAZE :
SAMOCZYNNE ZASLANA

INWESTOR:

ENERGA Oswietlenie

ul.RzemiesInicza 17/19, 81-855 Sopot

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK BIUROWY

ul. Grottgera 7 w Sopocie
dz. nr. 35 ark. 22, obr. 01 Sopot

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

"ATA ARCHITEKCI"
UL. ARMII KRAJOWE) 43, 81-870 SOPOT

AUTORZY PROJEKTU

y oraz linie kablowe oznaczyé w sposob trwaly zgodnie ze schemate.
e obudowy urzadzen technologicznych, kortka kablowe nalezy praylacaye do lokalne] s2yny wyrownywaria potenciaow.
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zegrody.
lacie do p. pozarowe nalezy stosowa w izolacj ogrioodpomej.
5. Glowny wylacznik pradu wylacza wszystkie odbiory w budynku z wyjatkiem urzadzen pozarowych
6. Zmiany materialowe nalezy uzgodnic z Inwestore, Inspektorem oraz Projektantem
7. Instalacie elekiryczna nalezy wykonat zgodnie  wieloark. nom PN IEC 60364,
8. Rozdzeilnice nalezy wykonat zgodnie z norma PN-EN 61439,
laczenie 2 rysunkami branzowymi oraz wytycznymi.
izenia rozbieznosci wzgledem projektu nalezy powiadomic Inwestora Inspeklora oraz Projektanta
m rozdzelnicy nalezy przedstawit Inwestorowi do akceptacji DTR rozdzelnicy
materialow oraz widokiem elewa
9. Symbole aparatéw podno przykladowo w celu okreslenia standardu.

przez przegrody pozarowe (stropy, Sciany) nalezy uszczelnic masa ognioodpoma o dpomoSi nie miejszei,

SPRAWDZAJACY

TYTUL

SCHEMAT
ROZDZIELNICY RW

AT

08.2018 NWsS

NRRYS [REWZIA R STRONY.

ELRW




