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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1.1 Piwnica
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-09
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-10
1
1,21*2,3 m?2 2,78
RAZEM 2,78
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-06
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4 Demontaz rolety szt.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncoéwki balustrad szt.
d.1.|0354-14
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1.|0807-03
1
1,0*5,0*2 m?2 10,00
RAZEM 10,00
7|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1./0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
1
0,8*0,8"4,8*2 m3 6,14
RAZEM 6,14
8|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek - murki przy schodach m?2
d.1.|0819-15
1
1,19*(4,71*2+2,83*2)+0,6*0,9*2+0,4*4,71*2 m?2 22,79
RAZEM 22,79
9/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
1
0,15*0,29*2,0 m3 0,09
RAZEM 0,09
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadéw spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1.|0108-09 odlegtos¢ 6 km
1/0108-10
poz.8*0,03+poz.10 m3 0,77
RAZEM 0,77
12 Utylizacja gruzu i odpadow t
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.11*1,6 t 1,23
RAZEM 1,23
1.2 Parter
13|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-09
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
14|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-10
2
1,4*2,1+1,25*2,05+1,04*2,05 m?2 7,63
RAZEM 7,63
15/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-08
2
1,25*2,12 m?2 2,65
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RAZEM 2,65
16 Demontaz rolety szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncoéwki balustrad szt.
d.1.|0354-14
2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
18|/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z kamienia m?2
d.1.|0819-15
2
5,62,5 m?2 14,00
RAZEM 14,00
19|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
2
0,62*1,01,3+0,12*1,0*2,1+0,17*3,25*2,8 m3 2,61
RAZEM 2,61
20|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1./2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 - rozbiorka $cia-
2|analogia nek na stelazach R*0,4, M*0, S*0
3,25*5,42 m?2 17,62
RAZEM 17,62
21|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1./202 2702-01 |widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - roz-
2|analogia biérka R*0,4, M*0. S*0
3,68*5,6+1,73*6,82+1,37*1,25+0,5%1,25%1,2+0,6*1,46+2,34*2,27 m?2 41,06
RAZEM 41,06
22|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
d.1.|0521-02
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 4-01 Demontaz parapetu nad grzejnikiem m
d.1.|0354-12
2
1,8 m 1,80
RAZEM 1,80
24|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0811-07
2
2,56*4,54+0,58*2,29+2,56*3,25 m?2 21,27
RAZEM 21,27
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadéw spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1./0108-09 odlegtos¢ 6 km
2/0108-10
poz.15*0,1+poz.18*0,03+p0oz.19+p0z.20*0,07+p0z.21*0,02+p0z.23*0,05*0,4+ |m3 6,24
poz.24*0,04
RAZEM 6,24
26 Utylizacja gruzu i odpadow t
d.1.|kalk. wtasna
2
poz.25%1,6 t 9,98
RAZEM 9,98
1.3 | pietro
27|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-09
3
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
28|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-10
3
1,4*2,1+2,71*3,2 m?2 11,61
RAZEM 11,61
29|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08
3
1,2*2,05+1,2*2,13 m?2 5,02
RAZEM 5,02
30 Demontaz balustrad kpl
d.1.|kalk. wtasna
3
2 kpl 2,00
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RAZEM 2,00
31|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
3
0,46*0,6*2,0 m3 0,55
RAZEM 0,55
32|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1./202 2702-01 |widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - roz-
3|analogia biérka R*0,4, M*0. S*0
1,79*29,75+0,5*1,79*0,9 m?2 54,06
RAZEM 54,06
33 Demontaz ostony grzejnikowe;j kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0811-07
3
2,55%5,02+2,55*3,57+0,17*2,28 m?2 22,29
RAZEM 22,29
35|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05
3
1,17*5,39 m?2 6,31
RAZEM 6,31
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadéw spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1.|/0108-09 odlegtos¢ 6 km
3|0108-10
p0z.29*0,1+p0z.31+p0z.32*0,02+p0z.34*0,04 m3 3,02
RAZEM 3,02
37 Utylizacja gruzu i odpadow t
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.36*1,6 t 4,83
RAZEM 4,83
1.4 Il pietro
38|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-08
4
1,15*2,1+1,2*2,14 m?2 4,98
RAZEM 4,98
39 Demontaz balustrad kpl
d.1.|kalk. wtasna
4
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
40(KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0811-07
4
2,55*5,02+2,55*3,57+0,17*2,28 m?2 22,29
RAZEM 22,29
41|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
4
0,13*2,71 m?2 0,35
RAZEM 0,35
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadéw spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1.|/0108-09 odlegtos$¢ 6 km
4/0108-10
poz.38*0,1+po0z.40*0,04 m3 1,39
RAZEM 1,39
43 Utylizacja gruzu i odpadow t
d.1.|kalk. wtasna
4
poz.42*1,6 t 2,22
RAZEM 2,22
1.5 11l pietro
44 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08
5
1,18*2,1+1,2*2,13 m?2 5,03
RAZEM 5,03
45 Demontaz balustrad kpl.
d.1.|kalk. wtasna
5
2 kpl. 2,00
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RAZEM 2,00
46 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0811-07
5
0,17*2,28 m?2 0,39
RAZEM 0,39
47 |KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05
5
1,17*5,39+0,13*2,71+0,12*2,26 m?2 6,93
RAZEM 6,93
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadéw spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1.|0108-09 odlegtos¢ 6 km
5/0108-10
poz.44*0,1+p0z.46*0,04 m3 0,52
RAZEM 0,52
50 Utylizacja gruzu i odpadow t
d.1.|kalk. wtasna
5
poz.49*1,6 t 0,83
RAZEM 0,83
1.6 Poddasze
51 Wykonanie otworéw pod klapy dymowe nad klatkg schodowg wraz z obrébkg  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
6
1,562*2,26+0,34%1,33 m?2 3,89
RAZEM 3,89
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadéw spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1.|0108-09 odlegtos$¢ 6 km
6/0108-10
poz.51*0,6%0,73*1,0 m3 0,88
RAZEM 0,88
54 Utylizacja gruzu i odpadow t
d.1.|kalk. wtasna
6
poz.53*1,6 t 1,41
RAZEM 1,41
2 Prace projektowane
2.1 Scianki i wykonczenie
55|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2.|0121-03
1
2,34*3,25-0,9*2,05 m?2 5,76
RAZEM 5,76
56| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.2.|0803-03
1
3,25%2,34*2 m?2 15,21
RAZEM 15,21
57|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.2.|0711-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
1 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
24,6 m?2 24,60
RAZEM 24,60
58| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
1
3,25%2,34*2+69,8 m?2 85,01
<korytarz Ip>(1,79*2+30,66*2+5,36*2)*2,5-2,5*2,7*2-1,8*12 m?2 153,95
(5,4772+2,71)*18,56 m?2 253,34
RAZEM 492,30
59|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m2
d.2.|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
1
5,47*2,71*4 m?2 59,29
RAZEM 59,29
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60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.|1204-02 $cian
1
3,25%2,34*2+69,8+459,6 m?2 544,61
<korytarz Ip>(1,79*2+30,66*2+5,36*2)*2,5-2,5*2,7*2-1,8*12 m?2 153,95
RAZEM 698,56
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.2.|1505-03 z.  |zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
1/sz.5.3
(5,47*2+2,71)*18,56+5,47*2,71*4 m?2 312,64
RAZEM 312,64
2.2 Stolarka okienna i drzwiowa
62|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych m?2
d.2.|1024-06 z
2|sz. 2.3.
<Dz1>1,2*2,35 m?2 2,82
<Dz2>1,2*2,35 m?2 2,82
<Dz3>1,6*2,35 m?2 3,76
RAZEM 9,40
63|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych m2
d.2.|1024-06 z
2|sz. 2.3.
<D1>1,54*2,15 m?2 3,31
RAZEM 3,31
64|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60 z samozamykaczem m2
d.2.|1204-04
2
<D2>1,14*2,15 m?2 2,45
<D6>1,15*2,15 m?2 2,47
RAZEM 4,92
65|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych $ciana REI60, skrzydito EI30 z sa- |m?2
d.2.|/1024-06 z mozamykaczem
2|sz. 2.3.
<D3>1,1*2,15 m?2 2,37
RAZEM 2,37
66| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 (okleina) z samozamykaczem m2
d.2.|1204-04
2
<D4>1,1*2,15 m?2 2,37
RAZEM 2,37
67|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 (okleina) z samozamykaczem i kratkg m?2
d.2.|1204-04 wentylacyjng
2
<D5>1,2*2,15 m?2 2,58
RAZEM 2,58
68| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60s z samozamykaczem m2
d.2.|1204-04
2
<D7>1,0"2,15 m?2 2,15
RAZEM 2,15
69|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- m?2
d.2./1020-05 ni ponad 1.6 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie - wraz z osciez-
2 nica
<D8>1,0*2,08*11 m?2 22,88
RAZEM 22,88
70|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m2
d.2.|/1020-01 malowane
2
<D9>1,0"2,08*3 m?2 6,24
RAZEM 6,24
71|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych - $cianka aluminiowa w klasie odpornosci ognio- |m2
d.2.|1024-10z  |wej (R)EI6O, drzwi El 30s
2|sz. 2.3.
<F1-F10>2,7*3,14+2,29*2,66+2,5*2,7+2,28*3,0+2,66*3,0+2,71*2,6+2,57* m?2 73,07
2,64+2,68%2,52+2,26*2,52+2,62*2,65+1,4*2,65
RAZEM 73,07
72|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych - odporno$¢ ogniowa EI60 m?2
d.2.|1024-03 z
2|sz. 2.3.
<01-04>0,5*1,4+1,18*0,64*2+1,25*2,12*7+1,05*1,05 m?2 21,86
RAZEM 21,86
73|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.2.|0409-05 syconej - podkonstrukcja pod klapy oddymiajgce
2
0,12*0,2*1,2*4 m3 0,12
RAZEM 0,12
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74 Dostawa i montaz klapp oddymiajgcych nad klatkami schodowymi wraz z ob-  |kpl
d.2.|kalk. wtasna |rébkami
2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
75 Dostawa i montaz kanatu napowietrzajgcego wraz z zaluzjami wspétpracujgcy- |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |mi z klapami oddymiajacymi
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23 Sufity podwieszane
76|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m?2
d.2./0207-03 lach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja
3 rusztu, pokrycie tréjwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 60 (REI 60) (system 4.
05.19)
428,78-54,96-14,82-13,7 m?2 345,30
6,54*2,62+6,65*2,6 m?2 34,42
RAZEM 379,72
77|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.2./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
3
poz.76 m2 379,72
RAZEM 379,72
78|/KNR AT-40 |Natryskowe zabezpieczenie stropu preparatem Promatspray P300 na koryta- |m?2
d.2.|/0301-06 rzu lllp wraz z demontazem i ponownym montazem sufitu podwieszanego R*2
3|analogia
54,96 m?2 54,96
RAZEM 54,96
79|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.2.|202 2702-01 |widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
3
2,25*2,34+1,71*3,15+3,68*7,2+52,19 m?2 89,34
RAZEM 89,34
80|KNR AT-43 |Sciany obudowy z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach  |m2
d.2./0306-02 UW 50 z pokryciem jednostronnym (system 3.50.20) - zabudowy nad drzwiami
3
0,5*2,69+0,65*2,70+0,7*2,72 m?2 5,00
RAZEM 5,00
81 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych peczniejgcych m?2
d.2.|kalk. wtasna
3
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
24 Balustrady
82|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.2./1207-05
4|analogia
3,3*7*2+1,5*2 m 49,20
RAZEM 49,20
83|KNR 2-02 Barierka ochronna grzejnika i barierka okienna ze stali nierdzewnej m
d.2.|1207-05
4|analogia
1,3*7 m 9,10
RAZEM 9,10
84 Pdétka ze zdemontowanych oktadzin kamiennych nad grzejnikiem m
d.2.|kalk. wtasna
4
1,3 m 1,30
RAZEM 1,30
2.5 Siedziska
85 Wykonanie siedziska w miejscu $cianek - pokrycie ekoskoérg kpl
d.2.|kalk. wtasna
5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.6 Oktadziny podiég
86|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.2.|1118-01 toza
6
2,34*2,24+0,6*1,47+0,5*1,5*1,7 m?2 7,40
RAZEM 7,40
87|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x60 cm ukfadane na klej me-|m?2
d.2.{1118-10 todg zwykig
6|analogia
2,34*2,24+0,6*1,47+0,5*1,5*1,7 m?2 7,40
RAZEM 7,40
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88|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm ukfadane na klej z m
d.2.|/1120-02 przecinaniem plytek metoda zwykig
6
2,34*2-0,8+1,34*2+0,79*2+2,07+3,0 m 13,21
RAZEM 13,21
89|KNR 2-02 Oktadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.|1121-01
6
13,82*5+14,9*2,65 m?2 108,59
RAZEM 108,59
90|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z pltytek 30x60 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.2.|1121-06 ng
6
13,82*5+14,9*2,65 m?2 108,59
RAZEM 108,59
91|/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodag m
d.2.{1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek
6
14,9*2+5,1*2*5+2,65*10 m 107,30
RAZEM 107,30
92|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
d.2./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
6
poz.35+p0z.41+p0z.48+p0oz.52 m2 17,48
RAZEM 17,48
93|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.2.|1123-02
6
poz.92 m2 17,48
RAZEM 17,48
94| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.2.|1123-04 wych
6
poz.93 m2 17,48
RAZEM 17,48
2.7 Murki zewnetrzne
95|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2.|0106-02
7
1,19*(4,71*2+2,83*2)+0,6*0,9*2 m?2 19,03
RAZEM 19,03
96|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - reczne gruntowanie |m?2
d.2.|0406-01 poditoza
7
poz.95 m2 19,03
RAZEM 19,03
97|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa |m?2
d.2.|/0406-03 naktadana recznie
7
poz.96 m2 19,03
RAZEM 19,03
98|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - kazda nastepna m2
d.2.|0406-05 warstwa naktadana recznie
7
poz.96 m2 19,03
RAZEM 19,03
99|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.2.|/0103-07 stupach
7
poz.96 m2 19,03
RAZEM 19,03
100|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu m2
d.2.|0109-02
7
poz.96 m2 19,03
RAZEM 19,03
101 Dostawa i montaz czapki betonowej na murkach z elementéw prefabrykowa-  |m?2
d.2.|kalk. wlasna |nych o wymiarach 5x23x40cm
7
4,75*2 m?2 9,50
RAZEM 9,50
102|KNR 2-02 Balustrada na murkach ze stali nierdzewnej m
d.2.|1207-05
7|analogia
4,642 m 9,28
RAZEM 9,28
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103|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
7
poz.7 m3 6,14
RAZEM 6,14
104|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 15 cm
7|0114-08
4,642 m?2 9,28
RAZEM 9,28
105|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.2.|0511-03 mentowo-piaskowej - kostka z rozbidrki
7
poz.6 m2 10,00
RAZEM 10,00
2.8 Hydrant, grzejnik i odwodnienie liniowe
106 |KNR 4-02 Wymiana tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 25 mm szt.
d.2.|0106-02
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.2./0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
8 nej 25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne z zaworem i osprzetem szt.
d.2.|0142-01
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2./0130-03 minalnej 25 mm - zawor pierwszenstwa VV300
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.|0418-05 - C22 400/1400
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia|m?2
d.2./0104-01 - posadzka - wyciecie pod odwodnienie
8
0,05*1,0*2 m?2 0,10
RAZEM 0,10
112|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.2.|/0101-02 w Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia B125
8
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
29 Przejscia ppoz
113 Zabezpieczenie przejs$c¢ rur przez przegrode pastg ognioochronng typu | szt
d.2.|kalk. wtasna
9
22+10 szt 32,00
RAZEM 32,00
114 Zabezpieczenie przejs¢é rur przez przegrode za pomoca opasek ognioochron- |szt
d.2.|kalk. wtasna |nych Multitube OOM
9
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.10 Pas niepalny elewacji
115|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.2.|1604-02
10
2,5*15,0 m?2 37,50
RAZEM 37,50
116|KNR K-04  |Wyciecie ptyt styropianowych z elewac;ji m?2
d.2.|0102-01
10|analogia
2,5%15,0 m?2 37,50
RAZEM 37,50
117|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu goto- |m?2
d.2./2615-01 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
10 wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
2,5*15,0 m?2 37,50
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RAZEM

37,50

118|KNR 2-02r.
d.2.|/16 z.s2.5.15

Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:116,117)
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