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DOSTOSOWANIA DO WYMAGAN Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNEK BIUROWY

Obmiar
Lp. Stgiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: DOSTOSOWANIA DO WYMAGAN Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNEK
BIUROWY
1 prace demontazowe
1|STE-1 Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w kpl.
d.1 pomieszczeniach objetych opracowaniem
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
2|STE-1 Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg - szt.
d.1 demontaz drzwiczek i ramy rozdzielnic pietrowych
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2 Rozdzielnice elektryczne i wiz
3|STE-1 Przebudowa istn. rozdzielnicy TG-1 w celu wykonania kpl.
d.2 przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP zgodnie ze
schematem E-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4|SST-E-02| Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - rama i drzwiczki istn. szt.
d.2 rozdzielnic pietrowych
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5|SST-E-02| Roztgcznik lub wytagcznik przeciwporazeniowy 1 szt.
d.2 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - rozbudowa rozdzielnicy
RE-K o proj. obwody wg. rys E-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
6|E-00.01 | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 15 cm w otw.
d.2 Scianach lub stropach z gazobetonu
20 otw. 20,00
RAZEM 20,00
7|E-00.01 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - przewody NHXH PH90 3x2,5mm?
94 m 94,00
RAZEM 94,00
8|E- Przycisk Wytacznik awaryjny P. Poz. szt.
d.2|00.00.01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9|E-00.01 | Uszczelnienie wylotu przewodu masa niepalng szt.
d.2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
3 Instalacje elektryczne gniazdowa i zasilajaca
10|E-00.01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3 podtynkowe 2-biegunowe i przekroju przewodow do 2.5
mm2 - dwa gniazda DATA p/t pojedyncze 2P+A 16A we
wspolnej ramce
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|E-00.01 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3
113 m 113,00
RAZEM 113,00
12|E-00.01 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.3 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - przewody YDY 3x2,5mm2
113 m 113,00
RAZEM 113,00
13|E-00.01 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3
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DOSTOSOWANIA DO WYMAGAN Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNEK BIUROWY

Obmiar
Lp. Stgiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
113 m 113,00
RAZEM 113,00
4 Instalacja oswietleniowa
14|STE-1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.4
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
15|STE-1 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - | szt.
d4 tacznik schodowy pojedynczy p/t
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
16|STE-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa " 1" kpl.
d.4
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
17|STE-1 Oprawy oswietleniowe zawieszane - oprawa " 1" kpl.
d.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18|STE-1 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa " | kpl.
d.4 2"
17 kpl. 17,00
RAZEM 17,00
19|STE-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa " 3" kpl.
d.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20|STE-1 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa | kpl.
d.4 awaryjna " D1W/AT "
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21|STE-1 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa | kpl.
d4 awaryjna " D3W/AT "
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|STE-1 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa | kpl.
d.4 awaryjna " D4W/AT "
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
23|STE-1 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa | kpl.
d4 awaryjna " DLW2/AT "
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
24|STE-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjna - Oprawa kpl.
d4 awaryjna " D1N/AT "
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
25|STE-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjna - Oprawa kpl.
d4 awaryjna " D3N/AT "
23 kpl. 23,00
RAZEM 23,00
26|STE-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne - Oprawa " kpl.
d.4 DLN2/AT "
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
27|STE-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne - Oprawa " kpl.
d.4 A3-C*/AT"
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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DOSTOSOWANIA DO WYMAGAN Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNEK BIUROWY

Obmiar
Lp. Stgiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|STE-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne - Oprawa " kpl.
d.4 A3*IAT"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29|STE-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne - Oprawa " kpl.
d.4 A3/AT"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30(STE-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne - Oprawa " kpl.
d.4 A3K-T/AT"
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
31|STE-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne - Oprawa " kpl.
d.4 A3J/IAT"
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
32(STE-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne - Oprawa " kpl.
d.4 EW-L/AT"
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
33|STE-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne - Oprawa " kpl.
d.4 A3DS/AT"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34(STE-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne - Oprawa " kpl.
d.4 DLW-P/AT "
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
35|STE-1 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne - Oprawa " kpl.
d.4 A3Je/AT "
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
36 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.4
120 m 120,00
RAZEM 120,00
37 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.4
60 m 60,00
RAZEM 60,00
38 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w otw.
d.4 Scianach lub stropach z betonu
12 otw. 12,00
RAZEM 12,00
39(STE-1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.4 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - przewody YDY 2x1,5mm2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
40|STE-1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d4 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - przewody YDY 3x1,5mm2
120 m 120,00
RAZEM 120,00
41|STE-1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.4 ukfadane n.t. na betonie - przewody YDY 3x1,5mm2
90 m 90,00
RAZEM 90,00
42|STE-1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d4 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - przewody YDY 4x1,5mm2
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80 m 80,00
RAZEM 80,00
43|E-00.01 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4
180 m 180,00
RAZEM 180,00
44|STE-1 Uszczelnienie wylotu przewodu masg niepalng szt.
d.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 Pomiary
45|STE-1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego pomi
d.5 niskiego napiecia ar
22 pomi 22,00
ar
RAZEM 22,00
46|E-00.01 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza |prob.
d.5 proba)
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
47|E-00.01 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna |préb.
d.5 préba)
22 prob. 22,00
RAZEM 22,00
48|E-00.01 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar |pomi
d.5 impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
49(E-00.01 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar |pomi
d.5 impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
22 pomi 22,00
ar
RAZEM 22,00
6 Roboty budowlane
50 Zabezpieczenie miejsca prac budowlanych m2
d.6
120 m2 120,00
RAZEM 120,00
51 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 20 | m
d.6 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego
bruzdy z przewodami elektrycznymi
80 m 80,00
RAZEM 80,00
52 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z | m2
d.6 elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
80 m2 80,00
RAZEM 80,00
53 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6 wewnetrznych - podtozy z gruntowaniem - sufity
220 m2 220,00
RAZEM 220,00
54 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6 wewnetrznych - podtozy z gruntowaniem - sciany
400 m2 400,00
RAZEM 400,00
55[STE-1 Uszczelnienie wylotu przewodu masag niepalng szt.
d.6
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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