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1. WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania,
dotyczace wykonania i obmiaru instalacji wody cieptej i zimne;.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych SST.

Gloéwne rozprowadzenia przewodéw wody zimnej, oraz cala instalacja p.poz do hydrantow
wewnetrznych Dn25 wykonaé z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-
74200, o polaczeniach gwintowanych. Pozostate odcinki wody ukryte w bruzdach $ciennych
zimnej wykonaé z rur polietylenowych. Proponuje si¢ zastosowanie rur wielowarstwowych
taczonych przez zaprasowywanie

Instalacj¢ prowadzi¢ zgodnie z opisem na rysunkach:

Na odejs$ciach do grup urzadzen nalezy stosowa¢ zawory odcinajace. Potaczenia pod baterie
wezykami elastycznymi. Wszystkie podejscia pod urzadzenia wyposazy¢ w zawory kulowe
odcinajace. Przewody poziome nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku wejscia
wody do budynku. Zachowa¢ przepisowe odleglosci od innych instalacji.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ na tym samym poziomie lub
ponizej przewodow instalacji wody cieptej 1 instalacji grzewczej. Stosowa¢ uchwyty z wkladka
gumowa. PrzejScia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne. Tras¢ prowadzenia
przewoddéw instalacji. Na instalacji nalezy stosowaé zabezpieczenie przeciwpozarowe w
miejscach przejscia przewodu przez przegrode oddzielenia pozarowego — strop i $ciany.
Przytacze wody cieptej i cyrkulacji wg stanu istniejacego.

Gtowne rozprowadzenia przewoddéw wody cieplej 1 cyrkulacji wykona¢ z rur stalowych
instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potaczeniach gwintowanych. Pozostale
przewody ukryte w bruzdach do armatury i urzadzen wykona¢ z rur polietylenowych.
Proponuje si¢ zastosowanie rur wielowarstwowych laczonych przez zaprasowywanie. Dla
utrzymania wilasciwe] temperatury w instalacji oraz jej regulacji nalezy zastosowaé zawory
termostatyczne na przewodzie cyrkulacyjnym na odejsciach do grup urzadzen.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ ptukaniu i probie szczelno$ci (przed zakryciem bruzd).
Stosowaé¢ armature zgodnag z Polskimi Normami oraz posiadajaca stosowne atesty. Zachowac
przepisowe odlegltosci od innych instalacji.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne. Tras¢ prowadzenia
przewodow instalacji (Srednice wg projektu wykonawczego). Na instalacji nalezy stosowac
zabezpieczenie przeciwpozarowe w miejscach przejscia przewodu przez przegrode oddzielenia
pozarowego — Strop i $ciany.

Na podejéciach do pionéow na przewodach wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zamontowac
zawory odcinajace z kurkiem spustowym. Dla utrzymania wtasciwej temperatury w instalacji
oraz jej regulacji przewidziano zamontowanie zaworéw termostatycznych na przewodzie



cyrkulacyjnym na podejsciach do piondow, nastawa na zaworze wg rysunku rozwini¢cia. W
najwyzszych punktach instalacji (na pionach) montowaé odpowietrzniki automatyczne.
Podejscia do baterii wezykami gigtkimi z zaworami odcinajacymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. w budynkach
przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci, w instalacji wody cieplej powinny by¢ stosowane
termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w
instalacjach prysznicowych do 38 °C, zapobiegajace poparzeniu. Zgodnie z rysunkiem
projektuje si¢ dwa zawory mieszajace przed grupa odbiornikéw oraz przed pojedynczymi
odbiornikami.

Projektuje si¢ wewnetrzng sie¢ p.poz wyposazong w hydranty wewnetrzne Dn25mm o
wydajnosci Q= 1,0 I/s = 3,60 m3/h.

Zaprojektowana instalacja p.poz. jest zasilana i wydzielona z wewnetrznej instalacji wody
zimnej 1 stanowi instalacj¢, ktéra w catosci powinna by¢ wykonana z rur stalowych. Instalacja
hydrantowa bgdzie pracowata jako nawodniona.

Calg instalacje wody zimnej do ostatniego hydrantu nalezy wykona¢ z rur stalowych
instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potaczeniach gwintowanych. W miejscu
wlaczenia instalacji hydrantowej do instalacji wodociggowej nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy DNS50 (lokalizacja wg rysunkow), oraz na odej$ciu do instalacji bytowej
zamontowac¢ zawOr pierwszenstwa.

Zawory hydrantowe Dn25mm nalezy montowa¢ w szafce metalowej wg PN-68/B-02858
wyposazone] w odcinek weza ttocznego potsztywnego o dtugosci 30m i1 pradownice wodng.
Zawor hydrantowy nalezy zamontowac tak, aby o§ zaworu byta na wysokosci 1,35 m + 0,1 m
od poziomu potogi.

Po wykonaniu, instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelno$ci oraz ptukaniu. Sprawdzenie
sprawnosci dziatania hydrantow — minimum raz w roku, zgodnie z rozporzadzeniem ministra.
Mocowanie rurociaggdw za pomoca typowych uchwytow.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne. Tras¢ prowadzenia
przewoddw instalacji, Srednice 1 spadki pokazano na rysunkach. Na instalacji nalezy stosowaé
zabezpieczenie przeciwpozarowe w miejscach przejscia przewodu przez przegrode oddzielenia
pozarowego — strop 1 $ciany.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania oraz ciepte] wody uzytkowej, wg Zatacznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Izolacja 0,035W/(m*K)
Srednica wewnetrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm (DN 32+100) Réwna $rednicy
wewnetrznej rury

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez przegrody,
bruzdy $cienne) moga mie¢ izolacj¢ o grubosci §cianki zmniejszonej o potowe w stosunku do
wartosci podanych w tabeli.

Wszystkie przewody instalacji zimnej, cieptej wody, nalezy zaizolowac cieptochronnie
otulinami z pianki poliurectanowej Wszystkie izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ zgodnie z
technologia montazu producenta.

Przewody instalacji p.poz. prowadzone po wierzchu S$cian, w obrebie pomieszczenia
wodomierza, wezta cieplnego oraz w obrebie piwnicy nalezy zaizolowac izolacja z pianki
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poliuretanowej z plaszczem ochronnym PVC, gr. 20mm, w celu unikni¢cia wykraplania
instalacji.

3.1. Mocowanie rurociagéw
Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy 1 trwaly montaz

przewodu.

Do mocowania przewoddéw nalezy stosowaé wsporniki montazowe ocynkowane z
uchwytami z wktadka gumowg zaktadanymi na izolacj¢ termiczng. Mocowanie przewodow do
przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia si¢ hatasu i
drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci
okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Podpory powinny by¢ realizowane jako:

a) podpory przesuwne

Podpory przesuwne ($lizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny ruch osiowy rurociagu
(wywotany wydhuizeniem termicznym), a jednoczesnie nie powodowaé uszkodzen powierzchni
rury. Nie nalezy ich montowa¢ bezposrednio przy zlagczkach — minimalna odlegto$¢ od
krawedzi ztaczki musi by¢ wigksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu. Podpory
przesuwne ,,nieskrgcone” obejmy metalowe z gumowa wkiladka;

b) punkty stale

Do wykonywania punktow statych nalezy stosowa¢ obejmy metalowe z gumowg

wktadka umozliwiajace ustabilizowanie rury na calym obwodzie. Obejma powinna by¢

maksymalnie zacis$nigta na rurze — punkty state wykonywac¢ przy ksztaltkach;

Dla zapewnienia mocowania rur stalowych podpory nalezy wumieszcza¢é w

nastepujacych, okreslonych odstepach:

Srednica rury Odleglo$¢ mocowan
[mm]: [m]:
15 1,50
20 2,00
25 2,25
32 2,75
40 3,00




50 3,50

65 4,50

3.7. Tuleje ochronne

Przej$cia przewoddéw przez przegrody nalezy wykonywaé w stalowych tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W miejscach przejs$é
przewodow przez przegrody (strop lub $ciang) nie wolno wykonywacé potaczen rur (w obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenia na przewodzie).

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
zewngetrznej rury przewodu:

1) co najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

2) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

W miejscach gdzie wydtuzenie kompensacyjne przewodu prostopadtego moze wywotac
boczne przemieszczenie przewodu, luz w tulei ochronnej, na przej$ciach przewodow przez
przegrody pionowe, powinien by¢ odpowiednio wigkszy, rowny co najmniej wielkosci
przemieszczenia. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprgzen $cinajgcych.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwna tego przewodu.

Na rysunkach pokazano rury ochronne przechodzace przez $ciany konstrukcyjne, tuleje
nalezy takze zastosowac na kazdym przejsciu przez przegrod¢ budowlang.

W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nie nalezy
stosowa¢ tulei ochronnych, a przejScie zabezpieczy¢ odpowiedniga opaska/obejmg
przeciwpozarowq w zaleznosci od Srednicy i tworzywa rury.

Przejscia przewodow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ co
najmniej klase odpornosci ogniowej tego elementu — zgodnie z §234 ust. 1. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), z zastrzezeniem ust. 2 i 3.
Zastosowac rozwigzania posiadajgce odpowiednig Aprobate techniczna.

3.8. Proby instalacji

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzd i kanalow oraz wykonaniem
izolacji cieplnej, nalezy podda¢ ciSnieniowej probie szczelnosci ,,na zimno”, plukaniu, a

nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).



Cisnienie probne przy badaniu szczelno$ci w stanie zimnym nalezy przyjmowaé w
wysokosci poéttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 8 baréow. Dla
zaprojektowanej instalacji nalezy przyja¢ ci$nienie probne réwne 10 baréw. Podczas
wykonywania badania gléwnego proby szczelno$ci instalacji, obserwacja instalacji powinna
trwac 2 godziny.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej ,,na zimno”, nalezy
wykona¢ badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem. Warto$¢ cisnienia badania
szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczac 3 bar.

Instalacj¢ wody cieptej, po zakoficzonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci
woda zimng, nalezy poddaé¢, badaniu szczelno$ci woda ciepta o temp. 60°C., przy ci$nieniu
roboczym.

Wyniki proby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej
temperatury 1 ci$nienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, mozno$¢ swobodnego rozszerzania
si¢ elementow instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ projekt
powykonawczy z dokladnym naniesieniem przebiegu rurociagéw i armatury ulegajacej
zakryciu, wraz z odleglosciami tej instalacji od przegréd budowlanych — alternatywnie
mozna wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzna (obok instalacji nalezy polozy¢ late

miernicza).

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
okresleniami, zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach Branzowych.

Pojecia ogodlne:

e Instalacja wodociggowa — zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i1 jego otoczenia, stanowigcych
catos¢ techniczno uzytkowa.

e Instalacja cieptej wody — cze$¢ instalacji wodociggowej, stuzaca do
przygotowania i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej
temperaturze.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
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powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Dla rur powinno by¢ dotgczone za§wiadczenie jako$ci rur z oceng wynikow
badan wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociagowej wedlug zasad
niniejszej] ST sa zgodne z przedmiarem, bedacym integralng czg¢$cig niniejszego
opracowania.

2.1. Skladowanie materialow.

Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na drewnianych
paletach, w pomieszczeniach zamknietych, suchych, zabezpieczonych przed dziataniem
promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug
poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposob, zapewniajacy statecznos$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

SPRZET.

Do robét montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistyczny wskazany przez
wytworce materiatdw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci materiatow.
Sprzet uzywany przez Wykonawce w robotach montazowych powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera, ktorym w omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor
Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem
gwarantujagcym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
Umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowa¢ sprawnym = sprzgtem — zapasowym,
umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

TRANSPORT.

Materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac¢
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy powinny by¢ przewozone w
oryginalnych opakowaniach. Wyladunek powinien odbywaé¢ si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy
zatadunku 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja wodociggowa.

5.3.0. Roboty montazowe.

5.3.1. Wymagania ogoélne.



Technologia uktadania przewodéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wytworcy rur i dokumentacja projektowa. Utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

5.3.2. Montaz przewodow.

Rury nalezy montowac $cisle wg instrukcji producenta materialow. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi instrukcje¢ fabryczng montazu przewoddéw. Wszystkie
polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu roboczym oraz probnym. Szczegoétowe warunki montazu sg podawane przez
producentéw wyrobow.

5.3.3. Proba szczelnoSci i ciSnieniowa.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i instrukcja producenta rur.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich
stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgal¢zienia powinny byé
zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na calej
dhugos$ci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w pionie i profilu. W razie
stwierdzenia przeciekOw na zlgczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy. Po
usunigciu przyczyn przeciekOw nalezy probe ci$nieniowa przeprowadzi¢ ponownie. PO
zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos$¢ przepltywu czystej
wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyplukaé¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli
wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Pobrana probka wody
powinna spetnia¢ wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
Odbior mi¢dzyoperacyjny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e Sposob prowadzenia przewodow,
e Elementy kompensacji,
e Lokalizacja przybordw sanitarnych.

Odbior czesciowy.

Odbiorowi czg¢sciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociggowe;j,
ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak na przyktad wykonanie bruzd, przebic,
wykopow oraz inne, ktorych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢
sporzadzony protokoét 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby 1 atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniaja
wymagane normami warunki techniczne.

10



Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym instalacji wodociggowej, nalezy przediozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych, badania szczelnosci oraz czynno$ci regulacyjnych, a takze
sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych  odst¢pstw) oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkoéw technicznych.

W szczegblnosci nalezy skontrolowaé:

Jako$¢ zastosowanych materialow i elementdw instalacji,

Wielkos¢ spadkéw przewodow,

Odlegtos¢ przewodoéw od przegrod budowlanych i innych przewodow,
Prawidlowos¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odleglosci migdzy
podporami,

Prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

Prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

Prawidlowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

Jako$¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej,
Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robodt oraz podanie
rzeczywistych ilo$ci zuzytych materiatow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robot, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla osprzgtu i
urzadzen jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposob okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z Inspektorem
w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréowna¢ z dokumentacja
techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa Im przewodow. Podstawa
platno$ci za montaz aparatow i osprzetu jest 1 szt. Podstawa platnosci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja dowdz i1 montaz zgodnie z dokumentacja
techniczng. Ustalona na wyzej okre§lonych zasadach cena w umowie jest cena, ktora
nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny
zostaé rozliczone na podstawie umowy dodatkowej.

ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.
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PN-76/B-02440
PN-76/B-02861

PN-76/B-02865

PN-81/B-10800/00

PN-81/B-10800/04

PN-71/B-10420

PN-85/B-10702

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016

PN920/C-89017

PN-93/C-89218
PN-89/H-02650
PN-83/H-02651
PN-71/H-04651

PN-85/M-750022

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-85/8862-09

BN-85/8862-10
BN-76/8860-01
Arkusze 00-04

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Suche piony.

Wymagania i badania.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe

Zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa wewngtrzna

Przeciwpozarowa.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania

I badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z

polichlorku winylu i polietylenu.

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury stalowe ocynkowane. Metody badan.

Ksztaltki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Rury stalowe. Oznaczenia wytrzymatosci na

Cis$nienie wewngtrzne.

Rury 1 ksztattki stalowe. Sprawdzanie wymiarow.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacje 1 okreslenia agresywnosci

Korozyjnej srodowisk.

Armatura przeplywowa w instalacji wodociggowej. Wymagania

| badania.

Rury polietylenowe typ50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ50. Wymagania techniczne.

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci§nieniowe. Wymagania

| badania.

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe.

Elementy mocujgce rurociagi.
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S.02.
45332300-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) INSTALACIJI
KANALIZACI WEWNETRZNE]J

SPIS TRESCI

1. Wstep.

Przedmiot SST.

Zakres stosowania SST.
Zakres robot objetych SST.
Okreslenia podstawowe.

2. Materialy.

Sktadowanie.
3. Sprzet.
4. Transport.

5. Wykonanie robot
5.3.0.Roboty montazowe.
5.3.1.Wymagania ogolne.
5.3.2.Montaz przewodow.
5.3.3.Proba szczelnosci i ci$nienia.

6. Kontrola jakosci i odbior robot.
6.1. Odbidr migdzyoperacyjny.

6.2. Odbior czesciowy.
6.3. Odbiodr koncowy.

7. Obmiar robot.

8. Podstawa ptatnosci.

9. Zestawienie norm, katalogdw 1 przepisow.



1. WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania, dotyczgce wykonania i
odbioru instalacii kanalizacji wewnetrznej

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych SST.

Odprowadzenie $ciekdw poprzez przylacze kanalizacyjne, wg stanu
istniejacego. Poziomy 1 piony oraz podejs$cia do przyboréw wykona¢ z rur z PVC. Rury
kielichowe taczone na wcisk z uszczelka gumowa. Do montazu kanatow biegnacych w
gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U
klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Zmiany kierunkow przewoddéw oraz wlaczenia pod katem prostym nalezy
wykona¢ przy uzyciu ksztattek o kacie zatamania maksymalnie 45°.

Piony poprowadzi¢ wg rysunkéw po wierzchu $cian lub w szachtach
instalacyjnych, obudowanych ptyta g.-k., w zaleznosci od stanu istniejgcego i wymagan
inwestora. Cze$¢ rurociggow poziomych nalezy poprowadzi¢ pod stropem, zgodnie z
rysunkami. Odpowietrzenie piondw poprzez rur¢ zakonczong wywiewka
wyprowadzong ponad dach lub za pomoca zaworu napowietrzajacego, zgodnie z
opisami na rysunkach. Piony wyposazy¢ w rewizje, rewizj¢ nalezy zastosowac takze na
poziomie kanalizacyjnym w miejscach wskazanych na rysunkach. Spadki podejs¢ do
przyboréw minimum 3%.

Mocowanie przewoddéw nalezy wykonaé¢ do przyleglych elementow
konstrukcyjnych budynku przy uzyciu zamocowan 1 obejm odpowiednich do uzytego
systemu rur. Elementy mocujace powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta rur, nie
powinny przenosi¢ drgan, hatasu i naprezen na budynek.

Przy przej$ciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne. Trase
prowadzenia przewodow instalacji, $rednice i spadki pokazano na rysunkach. Na
kanatach nalezy stosowac opaski/obejmy przeciwpozarowe w miejscach przej$cia
przewodu przez przegrode oddzielenia pozarowego — strop 1 $ciany.

Scieki z posadzek odprowadzane beda wpustami podtogowymi —
podejscie P100 piwnica i1 na pigtrach @50 . Nalezy zastosowa¢ wpusty podtogowe o
wymiarach 150x150mm.

Przej$cia rur przez Sciany wykona¢ w rurach ostonowych. Przejscia przewodow
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ co najmniej klasg
odpornosci ogniowej tego elementu — zgodnie z §234 ust. 1. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), z zastrzezeniem ust. 2 1 3.
Zastosowac rozwigzania posiadajace odpowiednig Aprobate techniczna.

Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z
okresleniami, zawartymi w obowiazujacych Polskich Normach Branzowych.

Pojecia ogodlne:

e Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze soba elementow stuzacych do
odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacji zewnetrzne lub innego odbiornika.

MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spetniaé
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Dla rur powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng wynikow
badan. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnych
wedlug zasad niniejszej ST s3 zgodne z Przedmiarem, bgdacym integralng czescia
niniejszego opracowania. W dokumentacji przyj¢to standard dla materialow firmy
Wavin Metalplast Buk.. Do wykonawstwa mozna przyjaé¢ materiaty inne, lecz o jakosci
nie nizszej.

2.1. Sktadowanie materiatow.

Materialy uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane w oryginalnych
opakowaniach na drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamknigtych, suchych,
zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych 1 opaddéw atmosferycznych.
Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposob,
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych rur.

SPRZET.

Do robot montazowych nalezy stosowaé sprzet specjalistyczny wskazany przez
wytworce materiatdw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wilasciwo$ci materiatow.
Sprzet uzywany przez Wykonawce w robotach montazowych powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera, ktorym w omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor
Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
gwarantujagcym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
Umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowa¢ sprawnym = sprz¢tem —zapasowym,
umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

TRANSPORT.

Rury kanatowe moga by¢ przewozone Srodkami transportu. Materialy nalezy
uktada¢ w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu, rOwnomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢
podczas transportu. Materiaty powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach.
Wyladunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
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uniemozliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisoOw aktualnie obowigzujacych
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja kanalizacyjna.

5.3.0. Roboty montazowe.
5.3.1. Wymagania ogolne.

Technologia uktadania przewodow powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wytworey rur 1 dokumentacja projektowa. Utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

5.3.2. Montaz rur PVC-U klasy N.

Rury nalezy montowac $cisle wg instrukcji producenta materiatdw. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi instrukcj¢ fabryczng montazu przewodow. Potaczenia
kielichowe rur PVC-U nalezy wykona¢ przy uzyciu oryginalnych fabrycznie uszczelek
dostarczonych przez producenta rur. Bosy koniec rury nalezy wsuwac do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowe;j tak, aby odlegltos¢ miedzy nim, a podstawg kielicha wynosita
0,5 — 1,0 cm. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona
ich szczelno$¢ przy uzyciu roboczym oraz probnym. Szczegotowe warunki montazu sg
podawane przez producentow wyrobow.

5.3.3. Proba szczelnoSci 1 ciSnieniowa.

Proba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 instrukcja producenta rur przed zakryciem
kanatéw, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewngtrznej. Badania
przeprowadza si¢ nastgpujaco:

e Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelnos$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda
instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich
stron.

Przeprowadza si¢ rowniez sprawdzenie zgodnos$ci wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz zapisami w dzienniku budowy i sprawdza si¢
czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.

16



Odbidér migdzyoperacyjny.

Odbidér migdzyoperacyjny polega na sprawdzeniu:
e Sposobu prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
e Szczelno$ci podtaczen kanalizacyjnych,
e Przebiegu tras kanalizacyjnych,
e FElementow kompensacji,
e Lokalizacji przybordéw sanitarnych.

Odbior czgsciowy.

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikaja w wyniku postepu robot, jak na przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow
oraz inne, ktorych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgSciowego powinien by¢
sporzadzony protokét 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedlozy¢é Inzynierowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym instalacji kanalizacyjnej, nalezy przedtozy¢ protokoty
odbiorow czesciowych, badania szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych.

W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:

Jako$¢ zastosowanych materialow i elementow instalacji,

Wielko$¢ spadkow przewodow,

Odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i1 innych przewodow,
Prawidtowos$¢ wykonania umocowan punktow statych i przesuwnych,
Prawidtowos$¢ kompensacji,

Prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

Prawidlowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,

Prawidlowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie
rzeczywistych ilo$ci zuzytych materialow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie trwania
robdt, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla przewodow
kanalizacji jest 1 m. Jednostkg obmiarowg dla osprzetu i urzadzen jest 1 szt. (1 kpl).
Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w
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umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w
celu okreslenia ewentualnych rozbieznos$ci w ilosci robot.

. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa Im przewodow. Podstawa
ptatno$ci za montaz aparatéw i osprzetu jest 1 szt. Podstawa platnosci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja dowdéz 1 montaz zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Ustalona na wyzej okre§lonych zasadach cena w umowie jest ceng, ktéra
nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny
zostac rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.

. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-85/B-10702 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-93/C-89218 Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

Przy odbiorze.

BN-76/8860-01

arkusze 00-04 Elementy mocujace rurociagi.
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S.03.
45331100-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPIS TRESCI

1. Wstep.

Przedmiot SST.

Zakres stosowania SST.
Zakres robot objetych SST.
Okreslenia podstawowe.

2. Materialy.

Sktadowanie.
3. Sprzet.
4. Transport.

5. Wykonanie robot

5.3.0. Roboty montazowe.

5.3.1. Wymagania ogodlne.

5.3.2. Montaz przewodow.

5.3.3. Proba szczelnosci i ci$nienia.

6. Kontrola jakosci i odbior robot.
6.1. Odbidér miedzyoperacyjny.
6.2. Odbior czeSciowy.
6.3. Odbior koncowy.

/. Obmiar robot.

8. Podstawa ptatnosci.

9. Zestawienie norm, katalogow 1 przepisow.



1. WSTEP.
Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania, dotyczgce wykonania i
obmiaru instalacji cenfralnego ogrzewania

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych SST.

W budynku istnieje we¢zet cieplny zasilajacy istniejacg instalacje c.o. i c.t.

Instalacja wodna c.o. dwururowa, cisnieniowa. Piony prowadzone po wierzchu $cian
oraz ukryte w bruzdach. Obecnie wszystkie rozprowadzenia przewodow instalacji c.0. w
systemie galagzkowym do grzejnikéw zeberkowych. Projektuje si¢ wymiang grzejnikdw na
plytowe w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem zlokalizowanych na poziomie parteru.

Opis instalacji c.o.

W pomieszczeniu klatki schodowej wydzielanej p.poz. na poziomie parteru istnieje
grzejnik, ktéry zgodnie z ekspertyza p.poz. nalezy podnies¢ zwigkszajac $wiatlo drogi
ewakuacyjnej. W tym celu istniejacy grzejnik nalezy podnies¢ w miejsce wskazane na rysunku.

UWAGA!

Zabrania si¢ prowadzenia przewodow instalacji c.o. nad przewodami
elektrycznymi.

Istniejaca instalacja c.o. jest instalacja wodng, dwururowa, z rozdzialem dolnym,
elementem grzejnym jest zeberkowy.

Zakres opracowanie nie obejmuje rownowazenia instalacji c.0. ze wzgledu na zakres
czg$ciowy instalacji.

Zasilenie podnoszonego grzejnika z istniejacego pionu c.o. Podejscia do grzejnika
jako gatazki z rur typu PP-R PN16 (SDR7.4) jednorodne do instalacji ogrzewania
niskotemperaturowego, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,6 MPa (Trob = 20 °C) lub Pmax = 0,8 MPa
(Trob = 60 °C). Typ potaczen - zgrzewanie mufowe. Instalacje ukry¢ w bruzdzie $cienne;j.

Galazki nalezy wlaczy¢ do istniejacego pionu. Grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory
dn 15 na zasilaniu oraz nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne, na powrocie zastosowac
zawor dn 15.

Proby instalacji c.o.

Po wykonaniu instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy poddaé ciSnieniowej
probie szczelnosci ,,na zimno”, plukaniu, a nastepnie probie i regulacji na goraco
(potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie probne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych
centralnego ogrzewania o temperaturze do 100°C powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego
0 200 kPa, lecz nie mniejsze niz 400 kPa. Dla zaprojektowanej instalacji nalezy przyjac
ci$nienie probne rowne 5 baréw. Podczas wykonywania badania gtéwnego proby szczelnosci
instalacji, obserwacja instalacji powinna trwac 2 godziny.
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Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowej ,,na zimno”’, nalezy
wykonaé probe wodna ,,na goragco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej
temperaturze, zatozonej w obliczeniach (80°C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacj¢ nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrzac¢
do najwyzszej temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki proby mozna uzna¢ za dodatnie,
jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i ci§nienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji,
brak przeciekdw 1 roszenia, mozno$¢ swobodnego rozszerzania si¢ elementow instalacji, a po
ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ projekt
powykonawczy z dokladnym naniesieniem przebiegu rurociagow i armatury, ulegajacej
zakryciu, wraz z odleglosciami tej instalacji od przegrod budowlanych - alternatywnie
mozna wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng (obok instalacji nalezy polozy¢ late
miernicza).

Uzupehianie wody w instalacji powinno odbywac si¢ wyltacznie wodg uzdatniong wg
PN-C-04607/1993.

Rozmieszczenie i wielko$ci grzejnikow pokazano na rysunku.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre$leniami,
zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach Branzowych.

Pojecia ogdlne:

e Instalacja centralnego ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — Szczelna
instalacja centralnego ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-
91/B-02420, w ktorej przestrzen wodna nie ma potaczenia z atmosferg i ktora
spelnia wymagania PN-C-04607.

2. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Dla rur i urzadzen powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie jakosci rur z
oceng wynikow badan wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wedlug zasad niniejszej SST s3 zgodne z przedmiarem, bgdacym integralng czescia
niniejszego opracowania.

2.1. Skladowanie materiatow.

Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na drewnianych
paletach, w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczonych przed dzialaniem
promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug
poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposob, zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

3. SPRZET.
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Do robot montazowych nalezy stosowaé sprzet specjalistyczny wskazany przez
wytworce materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na wiasciwo$ci materiatow.
Sprzet uzywany przez Wykonawce w robotach montazowych powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera, ktorym w omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor
Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
gwarantujagcym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
Umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowal sprawnym = sprzetem = zapasowym,
umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone §rodkami transportu. Materialy nalezy uktada¢
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy powinny by¢ przewozone w
oryginalnych opakowaniach. Wytadunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy
zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja centralnego ogrzewania.

5.3.0. Roboty montazowe.
5.3.1. Wymagania ogoélne.

Technologia ukladania przewoddéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wytworcy rur i dokumentacja projektowa. Utrzymanie trasy i spadkéow zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

5.3.2. Montaz przewodow.

Rury nalezy montowac¢ $cisle wg instrukcji producenta materiatow. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi instrukcje¢ fabryczng montazu przewoddéw. Wszystkie
potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy

ci$nieniu roboczym oraz probnym. Szczegoétowe warunki montazu sg podawane przez
producentow wyrobow.

5.3.3. Proba szczelnosci 1 ci$nieniowa.
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Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukcja producenta rur.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich
stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalgzienia powinny by¢
zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej
dhugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w pionie i profilu. W razie
stwierdzenia przecieckoOw na ziaczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy. Po
usuni¢ciu przyczyn przeciekow nalezy probe cisnieniowa przeprowadzi¢ ponownie. Po
zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego plukania, uzywajac do tego czystej] wody. Predkos$¢ przeptywu czystej
wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli
wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Pobrana probka wody
powinna spetnia¢ wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

KONTROLA JAKOSCI T ODBIOR ROBOT.
Odbidér migdzyoperacyjny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e Sposob prowadzenia przewodow,
e Elementy kompensacji,
e Lokalizacja urzadzen (grzejnikdéw).

Odbidr czgsciowy.

Odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddaé¢ te elementy instalacji centralnego
ogrzewania, ktore zanikajag w wyniku postgpu robot, jak na przyktad wykonanie bruzd,
przebi¢, wykopow oraz inne, ktdrych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢
sporzadzony protokét 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby 1 atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materiaty spetniaja
wymagane normami warunki techniczne.

Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania, nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czgsciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a
takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:

Jako$¢ zastosowanych materiatow 1 elementow instalacji,

Wielko$¢ spadkow przewodow,

Odlegtos¢ przewoddéw od przegrod budowlanych i innych przewodow,
Prawidlowos$¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odleglosci migdzy
podporami,

e Prawidlowos$¢ ustawienia wydtuzek i1 armatury,
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Prawidtowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,
Prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen (grzejnikow),

Jako$¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej,
Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robot, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla osprzgtu i
urzadzen jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robdt dokonuje wykonawca w sposob okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem
w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacja
techniczno-kosztorysowa w celu okres§lenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa Im przewodow. Podstawa
ptatnos$ci za montaz aparatdéw 1 osprzetu jest 1 szt. Podstawa platnosci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja dowo6z i montaz zgodnie z dokumentacja
techniczng. Ustalona na wyzej okre§lonych zasadach cena w umowie jest ceng, ktora
nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny
zostac rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

PN-87/B-02151/03  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach i
1zolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dZzwigku A w

budynkach.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci
Korozyjnej srodowisk.

BN-85/8862-09 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania
| badania.

BN-85/8862-10 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci$nieniowe.

BN-76/8860-01 Arkusze 00-04 Elementy mocujace rurociagi.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01421 Cieplownictwo, terminologia.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania 1 obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
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Budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414 styczen 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania.
PN-83/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebowania Ciepta pomieszczen
O kubaturze do 600 m3,

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
Zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-85/C-04601 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci
wody dla kottow wodnych 1 zamkni¢tych obiegow

cieptowniczych.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1 badania jakos$ci
Wody.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
stosowania.

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania.
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ciSnienia.
PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i
Badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Wymagania i badania.
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementow

budowlanych.
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