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OZNACZENIE

ILOŚĆ

WYMIAR 410 x 284

1

UWAGI

S6

103 x 185

1

S3

353 x 284(185)

1

S4

239 x 185

1

S5

97 x 175

1

S9

1

S11

1

S12

1

S10

61 x 180

1

S7

109 x 206

1

S8

STOLARKA ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA
OZNACZENIE

WYMIAR

ŚWIATŁO OTWORU
DRZWIOWEGO

ILOŚĆ

UWAGI

S1

115 x 408

180 x 210

S2

355 x 408

1 - prawe

FIX

OZNACZENIE

WYMIAR W ŚWIETLE
MURU

ŚWIATŁO OTWORU
DRZWIOWEGO

ILOŚĆ

UWAGI

90 x 206

D1

100 x 283

1 - prawe

D3

160 x 283

stolarka aluminiowastolarka aluminiowa

FIX

FIX

STOLARKA ZEWNĘTRZNA

STOLARKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA

ŚWIATŁO OTWORU
DRZWIOWEGO 171 x 210 99 x 201

min 90 x 220

290 x 350

1 - prawe

stolarka aluminiowa

FIX

D2

min 90 x 220

204 x 283

1 - lewe

D8

stolarka aluminiowa

100 x 283

D9

stolarka aluminiowa

93 x 220

189 x 283

1 - prawe

D10

stolarka aluminiowa

FIX

Miejsce na kaseton
pod logofirmy

Miejsce na kaseton
pod logofirmy

stolarka aluminiowa stolarka aluminiowa
UWAGA!!!:

STOLARKA ZEWNETRZNA:
- profil aluminiowy ciepły np. firmy YAVAL system TM 77 HI
- przeszklenie - szyba niskoemisyjna termoizolacyjna, bezpieczna
- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (szyba+profil) - min. U=0,9 W/m2K
- współczynnik przenikania ciepła dla drzwi (szyba+profil) - min. U=1,3 W/m2K
- kolor stolarki (profila alumniniowego 2-kolorowy): część zewnetrzna RAL 7009, część wewnętrzna biała np. RAL 9003
- kolor drzwi pełnych do kotłowni oznaczonych jako S8 - RAL 7009

STOLARKA WEWNĘTRZNA:
- profil aluminiowy np. firmy YAVAL system TM 77 HI
- przeszklenie - szyba bezpieczna
- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (szyba+profil) oddzielajacego pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego - min. U=1,1 W/m2K
- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (szyba+profil) przy Dt < 8oC - bez wymagań
- współczynnik przenikania ciepła dla drzwi (szyba+profil) między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi - min. U=1,3 W/m2K
- kolor stolarki biały np. RAL 9003

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOKONĄĆ POMIARU KONTROLNEGO NA BUDOWIE

stolarka aluminiowa stolarka aluminiowa stolarka aluminiowa stolarka aluminiowa drzwi aluminiowe pełne stolarka aluminiowastolarka aluminiowastolarka aluminiowastolarka aluminiowastolarka aluminiowa

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ i WEWNĘTRZNEJ

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SKALA RYSUNKU:

C/12
NUMER RYSUNKU:
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PROJEKTANTA
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ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROŁAP
NA POTRZEBY BIURA OBSŁUGI KLIENTA
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