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Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznych instalacji sanitarnych w Biurze Obstugi Klienta 62-800 Kalisz, ul. Niecata
12, dz. nr 23/22, obreb 026B Srodmiescie, jedn. ew. 306101_1 M.Kalisz.

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie inwestora

projekt architektoniczny budowlany
e uzgodnienia miedzybranzowe

2. Zakres opracowania
W zakresie niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych w Biurze
Obstugi Klienta 62-800 Kalisz, ul. Niecata, dz. nr 23/22, obreb 026B Srédmiescie, jedn. ew. 306101_1 M. Kalisz.

3. Opis przyjetych rozwiagzan technicznych

3.1. Instalacja zimnej i cieptej wody.

Wode zimng projektuje sie z istniejace] instalacji w budynku. Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych
taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w 2 elekirycznych przeptywowych podgrzewaczach wody o mocy 2 kW
(wersja podumywalkowa) o pojemnosci 5 i 101, zamontowane zgodnie z projektem rys. 1S/01.

3.2. Kanalizacja sanitarna.
Scieki odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej, ktéra nalezy zlokalizowaé podczas prac remontowych.
Instalacje wykona¢ z rur PVC fgczonych na uszczelke ze spadkiem nie mniejszym niz 2,5 %.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.
Projektuje sie wykorzystanie istniejacej instalacji centrainego ogrzewania. Jako elementy grzejne zastosowano
grzejniki stalowe ptytowe VNH Cosmo KV oraz grzejnik drabinkowy VNH Cosmo Standard. Regulacja przeptywu
przy pomocy nastaw na zaworach grzejnikowych. Na zaworach nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne.
Wielko$ci grzejnikow podano na rysunku.

3.4. Wentylacja mechaniczna.

Uktad Naw-1, Wyw-1

Projektuje sie uklad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu o0 stojacg centrale wentylacyjng
SALVA 2450 V/E prod. Harmann zamontowang w pomieszczeniu magazynowym. Centrala wentylacyjna o
wydajnosci 1450 m3/h zapewnia wymiane powietrza w pomieszczeniu sali operacyjnej BOK oraz pokoju
kierownika. Centrala wyposazona jest w wymiennik przeciwpradowy, elektryczng nagrzewnice powietrza oraz
filtry. Czerpnia i wyrzutnia powietrza zamontowane sg na $cianie zewnetrznej budynku. Skropliny z centrali
wentylacyjnej odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez syfon kondensacyjny do urzadzen
klimatyzacyjnych z klapg antyzapachowg i rewizjg. lloSci powietrza dostarczane do poszczegoinych
pomieszczen obliczone sg na podstawie normatywnej krotnoSci wymian lub niezbednej iloSci powietrza
dostarczanej do pomieszczen, w ktorych przebywajg ludzie. Powietrze rozprowadzane jest za pomocg kanatow
0 przekroju prostokatnym i kotowym do poszczegdlnych pomieszczen. W miejscach pokazanych na rysunku
zaprojektowano anemostaty nawiewne i wywiewne z puszka rozprezna. System kanatéw pokazano na
rysunkach. Kanaty prowadzic w przestrzeni sufitbw podwieszanych, izolowa¢ termicznie matami z wetny
mineralnej gr. 30 mm z ptaszczem z folii aluminiowej. W miejscach pokazanych na rysunku zaprojektowano
przepustnice umozliwiajace regulacje instalacji. Przejscia instalacji wentylacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe.

Centrala wentylacyjna z nagrzewnica elektryczng — SALVA 2450 V/E
Vin — 1550 m3/h

Viw - 1550 m¥/h

Masa - 385 kg



Moc grzewcza — 19,5 kW /30,0 A
Napiecie — 3~400 V; 50 Hz
Wymiary — Dt. 1745 mm; Szer. 887 mm; Wys. 1842 mm

Ukiad Wyw-2
Projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej w oparciu o wentylator kanatowy ML 100/300 prod.

Harmann zamontowany w pomieszczeniu WC. Uklad zapewnia wymiane powietrza w pomieszczeniach
sanitariatow. W miejscach pokazanych na rysunku zaprojektowano zawory wywiewne. System kanatéw o
przekroju kotowym pokazano na rysunkach. Kanaly prowadzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych, izolowaé
termicznie matami z wetny mineralnej gr. 30 mm z ptaszczem z folii aluminiowej. W drzwiach do sanitariatow
nalezy zamontowac kratki transferowe.

Wentylator kanatowy — ML 100/300

Vw - 100 m¥h

Masa - 2 kg

Napiecie — 1~230 V; 50 Hz; 0,11 A

Uktad Wyw-3
Projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej w oparciu o wentylator kanatowy ML 100/300 prod.

Harmann zamontowany w pomieszczeniu socjalnym. Uktad zapewnia wymiane powietrza w pomieszczeniu
socjalnym. W miejscach pokazanych na rysunku zaprojektowano zawory wywiewne. System kanatéw o
przekroju kotowym pokazano na rysunkach. Kanaty prowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych, izolowa¢
termicznie matami z wetny mineralnej gr. 30 mm z ptaszczem z folii aluminiowej. W drzwiach do pom. socjalnego
nalezy zamontowa¢ kratki transferowe.

Wentylator kanatowy — ML 100/300

Vw - 100 m¥h

Masa - 2 kg

Napiecie — 1~230 V; 50 Hz; 0,11 A

W pomieszczeniu magazynowym projektuje sie wentylacje grawitacyjng z wykorzystaniem istniejacych kanatow.
W drzwiach zamontowa¢ kratki transferowe.

3.5. Instalacja klimatyzaciji.

Dla sali operacyjnej BOK oraz pokoju kierownika zaprojektowano uktady klimatyzacji systemu VRV. Instalacje
mogq pracowac w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy dla chtodzenia od 10°C
do + 46°C, dla ogrzewania od -15°C do +24°C. Jednostki zewnetrzne chtodzone powietrzem. Uktad klimatyzacji
reguluje przeptyw czynnika chtodniczego w zalezno$ci od biezacego zapotrzebowania na chtdd. Inwestor moze
wykorzysta¢ mozliwo$ci grzewcze projektowanych urzadzen.

Na zewnatrz budynku zamontowany zostanie agregat typu RXYSAG6AY1. Wewnatrz pomieszczen (sala
operacyjna BOK) zamontowac 2 jednostki wewnetrzne kasetonowe typu FXFAG3A o mocy 7,1 kW kazda, (pokgj
kierownika) jednostka nascienna typu FXAA32A o mocy 3,6 kW.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw do pionu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu WC (zaleca sie
stosowanie pompek skroplin) poprzez syfon kondensacyjny do urzadzen klimatyzacyjnych z klapg
antyzapachowaq i rewizjg. Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin minimalny spadek 1,0% od urzadzenia.
Sterowanie jednostkami wewnetrznymi przy pomocy sterownika przewodowego nasciennego typu BRC1H52W.

4. Wytyczne wykonawcze. Rozwigzania materiatowe.

4.1. Instalacja zimnej i cieptej wody.

Instalacje wody wykonac z rur wielowarstwowych tagczonych za pomoca ztaczek zaciskowych.
Projektuje sie zastosowanie nastepujacej armatury i urzadzen:

e zawory odcinajace kulowe,

zawory odcinajace do sptuczki,

bateria zlewozmywakowa,

bateria umywalkowa,

bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych.




4.2. Kanalizacja sanitarna.

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek PCV. Kanalizacje sanitarng wyposazy¢ w nastepujace
urzadzenia:

e miska ustepowa,

miska ustepowa dla niepetnosprawnych wraz z kompletem uchwytow,

umywalka,

umywalka dla niepetnosprawnych,

Zlewozmywak.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie zastosowanie jako elementow grzejnych grzejniki ptytowe stalowe VNH Cosmo KV oraz grzejnik
drabinkowy VNH Cosmo Standard. Przy grzejnikach zamontowa¢ zawory termostatyczne wraz z gtowicami oraz
zawory powrotne.

4.4 . Wentylacja mechaniczna.

Instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ z kanatow prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej oraz z
kanatow typu spiro”. Kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelno$ci A. Kanaty okragte sztywne typu ,spiro” taczone
na nyple. Potaczenia izolowa¢ silikonem i tadmg izolacyjna. Kanaty wentylacyjne taczy¢ z urzadzeniami przy
pomocy kroccow elastycznych. Kanaty montowa¢ w ptaszczyznach pionowych, poziomych i réwnolegtych do
elementow budowlanych.

Elementy podwieszen kanatow:

- uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L lub Z z podkfadkami gumowymi,

- prety gwintowane ocynkowane M 6, M 8 i M 10, $ruby, nity, kotki rozporowe itp.

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywa¢ elementy konstrukcyjne budynku. Kanaty podwiesza¢ w
odstepach w zalezno$ci od ich wymiaru w sposéb zapewniajacy odpowiednig sztywnos¢ instalacji. Instalacje
kanatowe prowadzone bedg pod stropem pomieszczenia. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy
wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z
izolacja.

Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia ze
wsp6tczynnikiem bezpieczeristwa wynoszacym 3 dla podpér podwieszen i 1,5 dla podwieszen:

- przewodow

- materiatu izolacyjnego

- dodatkowych elementow np.: ttumikdw i przepustnic

- elementdw sktadowych samych podpor.

Podpory potaczenia i podwieszenia przy centralach w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od zrodta drgan powinny
by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.
Podtaczenia kanatow do central wykonac z pomoca kotnierzy wibroizolacyjnych.

4.5 . Instalacja klimatyzacji.

Instalacje freonowg wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych taczonych lutem twardym w ostonie azotu.
Rurociggi izolowac otulinami z syntetycznego kauczuku przeznaczonymi do chtodnictwa. Instalacje klimatyzacji
poddac prébie cisnieniowej 4,0 MPa. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej instalacje napetni¢
czynnikiem chtodniczym.

Instalacje odprowadzenia skroplin z projektowanych klimatyzatoréw wykona¢ z rur PP o potaczeniach klejonych.
Odprowadzenie skroplin do pionu kanalizacji sanitarnej podtaczy¢ poprzez syfon kondensacyjny do urzadzen
klimatyzacyjnych z klapg antyzapachowg i rewizja. Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin minimalny
spadek 1,0% od urzadzenia.

5. Uwagi koricowe.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Typy i producenta oraz kolorystyke urzadzen sanitarnych, armatury i grzejnikow uzgodni¢ przed zakupem z
architektem opracowujgcym aranzacje wnetrza.

Opracowat :
mgr inz. Marek Licznerski
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
utworzone w programie WENTYLE

Opis elementu

tuk QBv-N-C-300x600-30-30-120-90

Redukcja PRL7v-N-C-300x600-355-0-0-30-50-250
Anemostat nawiewny kw. ASN-4-P-357x357-SR/160
Przepustnica regulacyjna DAR-C-160

Anemostat nawiewny kw. ASN-4-P-190x190-SR/100
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100

Trojnik TPC-C-160-160

Trojnik TPC-C-250-160

P. elast. AE-SN-160 623

Redukcja RSCL-C-250-160

P. elast. AE-SN-160 593

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2921

Trojnik TPC-C-280-160

Redukcja RSCL-C-280-250

P. elast. AE-SN-160 578

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2996

Trojnik TPC-C-355-160

Redukcja RSCL-C-355-280

P. elast. AE-SN-160 540

Kolano BSK-C-355-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-355-1452

Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2934

tuk QBv-N-C-350x300-30-30-120-90

Trojnik TPC-C-355-100

Ttumik SIL-50-355-600

Nypel NS-C-355

Kanat wentylacyjny SPR-C-355-2175

P. elast. AE-SN-100 1169

Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x600-300x350-m450-0-30-30-250

Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X600-478
Odsadzka QPR3v-N-C-300x350-450-30-30-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-4119
Czerpnia $cienna CSQ-350x300

Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-649

Kanat wentylacyjny SPR-C-355-235

Ttumik akustyczny SLC-100-10-0350-0300-0600
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-358

tuk QBv-N-C-300x600-30-30-120-90

Redukcja PRL7v-N-C-300x600-355-0-55-30-50-250
Anemostat wywiewny ASW-P-357x357-SR/160
Przepustnica regulacyjna DAR-C-160
Anemostat wywiewny ASW-P-190x190-SR/100
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100

Tréjnik TPC-C-160-160

Zaslepka CSL-C-160

Tréjnik TPC-C-250-160

P. elast. AE-SN-160 623

Redukcja RSCL-C-250-160

P. elast. AE-SN-160 593

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2921

Tréjnik TPC-C-280-160

Redukcja RSCL-C-280-250
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0.18
1.466

0.44
0.16

Uwagi
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P. elast. AE-SN-160 578

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2996
Tréjnik TPC-C-355-160

Redukcja RSCL-C-355-280

P. elast. AE-SN-160 540

Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2934
Tréjnik TPC-C-355-100

Kolano BSK-C-355-90

Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1963
P. elast. AE-SN-100 1087

Kanat wentylacyjny SPR-C-355-1228
Kanat wentylacyjny SPR-C-355-269

Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x600-300x350-0-0-30-30-250

tuk QBv-N-C-350x300-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X600-478
tuk QBv-N-C-300x350-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-4072
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-468
Wyrzutnia $cienna WSQ-350x300

Ttumik SIL-50-355-600

Nypel NS-C-355

Ttumik akustyczny SLC-100-10-0350-0300-0600

Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-358

Wentylator kanatowy ML-100-300
Krociec amortyzujacy ILA-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-250
Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-125
Ttumik SIL-50-100-300

Tréjnik TPC-C-100-100

Zawér wywiewny KW-RM-100-C
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
P. elast. AE-SN-100 885

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-506
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-712
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-839
P. elast. AE-SN-100 412

Pole powierzchni rozwinig¢ kanatéw okragtych:
Pole powierzchni rozwinig¢ podst. ksztattek okragtych:
Pole powierzchni rozwinig¢ kanatow prostokatnych:

Pole powierzchni rozwinigé podst. ksztattek prostokatnych:
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