LEGENDA:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
tacznik jednobiegunowy
7"'( 7I? Lp. | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki | Powi. uzykowa [m?] ()/\
\Zé;\BeOI 137T-80K 137T-80K Biuro Obstogi Klienta /\C)/\ lacznik $wiecznikowy
- 0.01 | Wietrotap Gres 5,11
0.02 | Sala operacyjna - BOK | Panel vinylowy 77,31 \/C)/\ , & schod
CZNIK sChodo!
0.03 | Pokj kierownika Panel vinylowy 10,62 4 "
| 0.04 | Pom. magazynowe Gres 590
0.05 | WC - ogolnodostepne | Gres 483 o czujka ruchu/obecnosci 360st.
0.06 | Pom. socjalne Gres 23,48 rl‘i B '
0.07 |WC - pracownikw Gres 334 podwadjne gniazdo elektryczne 1f 230V
RAZEM 130,59
X X X X B
é S99 = ﬁlm gniazdo elektryczne 1f 230V 1P44
— = = =
= o8 g T zestaw gniazd-2x230V.DATA
hv, W ) xJ +1x230V+2xRJ45 kat. 6A
O I J.ZEW
&H&H&r RXYSABAY1
. Qch = 15,5 kW 1 ust 1-faz
0.05 D ;—g} Qg = 15,5 kW wyp
Al £ 1~400 V
15[T-BOK /16/T-BOK TRk e —
< 19/T-BOK \/(\e %3 wypust 3-faz
- 31/T-BOK - - -
—Zasilanie ekranu LED —Zasilanie ekranu LED —Zasilanie ekranu LED —Zasilanie ekranu LED
:l rozdzielnica elektryczna
CENTRALA T
WENTYLAC)JNA
SALVA 2450V/E A " Y " " :F szyna potgczen wyréwnawczych GSU/LSU
V = 1550 mi/h ]
moc grzatki 19|5 kW L 7'?
3~400V; 30,0 A 30/T-BOK 8/T-BOK 30/T-BOK 8/T-BOK  30/T-BOK 30/T-BOK TITBOK oznaczenie obwodu - nr obwodu/nr rozdzielnicy
o
ﬁ 31 wypust 1-faz -zasilanie szlabanu z istniejgcej rozdzielni
k ~ e s s s s = AP B B _]I
S| — |
| i | ?L zasilanie fotokomorki szlabanu
| H4IT-B0K {0T-B0K {0T-BOK 11T-BOK 11T-B0K ] [Z un |
| 7'? @ 3/T-BOK =— K2/1-BU = |£4/1-BU K — 25”;3” ( — .'b/i;ﬂ'\) ( /78 9/T-BOK | | .y istniejgca rozdzielnica elektryczna
| 7T-BOK swew £ - ' |
FXAA32A B Ly " ; [ ;
7 7 V77 V77 projektowany UPS 5kVA - podtrzymanie min. 20 min,
| Qoh =3,6 kW V V = V I 230V /3330 V ; z mozliwoscig wytaczenie P-Poz
: Qg = 4,0 kW | (sygnat wytaczenia z wytgcznika P-Poz obiektu)
I I
| |
0.03
I
| OK — ./ Elektryczna kurtyna powietrzqa
| }_:_ N, ) SETJEB?( WING E20
I @ ] - - Q =6,0-15,0 kW
| 32/T-BOK LWEW LwEw V = 4500 m%h
| B E FXFAG3A FXFA3A i I i
I N Qch =7,1 kW Qch =7,1kW
HTBOK Qg = 8,0 kW Qg = 8,0 kW
I I 21/T-BOK
| | g O . O 1
 —

zasilanie szlabanu

zasilanie fotokomorki szlabanu
zamontowanej na obudowie

zasilanie fotokomorki szlabanu
zamontowanej na scianie budynku
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: Kabel zasilania szlabanu doprowadzig| !

| i podtaczyé do istniejacej rozdzielni || || |

D
t)

Q)

3 62-800 Kalisz , ul.Widok 97/71 , tel. 0-506-122-482
I! ARCHlTEKCI A3 ARCHITEKCI tUKASZ JANOWSKI

wawaosexy | ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROLAP
BUDOWLANEGO | NA POTRZEBY BIURA OBSLUGI KLIENTA

rurswe | RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - GNIAZDA | SILA

BRANZA WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

62-800 KALISZ ul. NIECALA dz. nr 23/22
OBREB EW. 026B SRODMIESCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ

ADRES INWESTYCJI

PODWYKONAWCA - el k k §2 800 Pructkon k. Kalisza
TWOJ e try el s Gos aoc Bss
Tomasz Korpik R e e
IMIE | NAZWISKO - PODPIS PROJEKTANTA SKALARYSUNKU
PROJEKTANTA mgr inz. TOMASZ KORPIK 1:50
e e WKP/0206/POOE/8 RS
BUDOWLANYCH
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