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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla rozbudowy budynku biurowego o wiatrotap
na potrzeby biura obstugi klienta zlokalizowanego w budynku przy ul. Niecatej 12 w Kaliszu.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
o dane i materiaty uzyskane od Inwestora,
e uzgodnienia miedzybranzowe
o obowigzujgce normy i przepisy.

3. Dane energetyczne

zasilanie budynku

napiecie zasilania U =400/ 230 V,

moc zainstalowana budynku Pi= 65 kW

moc zapotrzebowana budynku Pz =40,0 kW

wspotczynnik zapotrzebowania kz = 0,62

uktad zasilania w projektowanym obiekcie — TN-C-S

ochrona od porazen - samoczynne wytaczenie zasilania za pomocg zabezpieczen przecigzeniowych dlia linii
zasilajgcych tablice rozdzielcze oraz za pomocg wytacznikow réznicowo — pradowych

4, Zakres robét budowlanych
W zakresie instalacji elektrycznej projekt wykonawczy obejmuije:
¢ |Instalacje o$wietlenia wewnetrznego,
¢ Instalacje gniazd wtykowych,
o |Instalacje zasilania urzadzen
o instalacje ochrony od porazen,
W zakresie instalacji teletechnicznej projekt wykonawczy obejmuije:
o Sie¢ strukturalng
o Instalacje SSP
¢ |Instalacje przyzywowa w toalecie niepetnosprawnych
o |Instalacja petli indukcyjnej

5. Zalozenia techniczne - instalacje elektryczne

5.1 Zasilanie obiektu w energie elektryczng
Zasilanie projektowanego obiektu odbywaé sie bedzie istniejacym przewodem zasilajgcym istniejacq tablice T-BOK.
Przekroj istniejacego przewodu odpowiada projektowanemu zapotrzebowaniu mocy.

5.2 Tablice rozdzielcze
Przewiduje sie nastepujaca budowe tablic rozdzielczych:
e Tablice T-BOK dla zasilania obwoddw oS$wietlenia, gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia oraz
poszczegolnych urzadzen. Tablice nalezy usytuowaé zgodnie z rzutem kondygnacii rys. 1 oraz schematem rys. 4

5.3 Trasy kablowe
Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodow odbiorczych instalacji elekirycznych sitowych i

o$wietleniowych w obiekcie zaprojektowano odpowiednie trasy kablowe. Gtdéwne trasy kablowe zostang wykonane z
ocynkowanych koryt perforowanych o grubo$ci 1mm zamontowanych nad sufitami podwieszanymi. Dojscia bezposrednio
do odbiornikéw wykona¢ podtynkowo.

5.4 Instalacja o$wietleniowa
Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2 uktadanymi w listwach oraz podtynkowo. Laczniki oSwietlenia
mocowac na wys.1,4m.
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Typy oraz rozmieszczenie zastosowanych opraw o$wietleniowych, tacznikéw przedstawiono na rzucie kondygnacii.
Oswietlenie podstawowe spetnia funkcje o$wietlenia powierzchni pracy o poziomie natezenia o$wietlenia nie mniejszego od
okreslonego w normach i wynikajgcego z przyjetych rozwigzan funkcjonalno-architektonicznych. Wartosci te okreslone saq w
normie PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 12464-2.

5.5  Oswietlenie Ewakuacyjne
Budynek wyposazony zostanie w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie awaryjnego dziatania min.1 godz. W
przypadku drdg ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie o$wietlenia na podiodze wzgledem Srodkowe; linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokoSci
drogi, natezenie oSwietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. Natezenie oswietlenia na podfodze w
poblizu urzadzen przeciwpozarowych umieszczonych poza drogg ewakuacji  powinno wynosi¢ 5 Ix ( hydranty,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu ).
Zgodnie z EN1838 oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stosowaé nalezy w nastepujacych miejscach:

o przy kazdych drzwiach wejSciowych przeznaczonych do uzycia w sytuacji awaryjnej

w poblizu schodow by kazdy bieg byt o$wietlany
w poblizu kazdej zmiany poziomu
przy kazdej zmianie kierunku
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy
na zewnatrz w poblizu ostatecznego wyjécia
w poblizu kazdego punktu pomocy
w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego w tym hydrantéw, przycisku ROP i wytacznika pozarowego
znajdujacych sie poza drogg pozarowq
Przewiduje sie wykonanie systemu o$wietlenia ewakuacyjnego jako rozproszonego z zastosowaniem inwerterdw o czasie
podtrzymania nie krétszym od 1 godziny.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikat zgodno$ci wydany przez akredytowane laboratorium.

5.6 Instalacja o$wietlenia zewnetrznego
Instalacja ta obejmuje zasilanie reklam usytuowanych na budynku. Szczeg6towa lokalizacje punkéw zasilana nalezy ustali¢
z inwestorem oraz architektem. Sterowanie o$wietleniem odbywato sie bedzie za posrednictwem zegara astronomicznego
zgodnie ze schematem tablicy.

5.7 Zasilanie gniazd i urzadzen odbiorczych
Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania klimatyzacji oraz wentylacji:

¢ gniazda wtykowe — instalacje wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 w izolacji 750 V. Gniazda montowa¢ na
wysokosci 0,3 m.

e gniazda wtykowe w kuchni — instalacje wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 w izolacji 750V. Gniazda montowa¢
na wysokosci 1,2 m.

e gniazda wtykowe w tazience — instalacje wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 w izolacji 750V. Gniazda montowac
na wysokosci 1,2 m.

o zasilanie klimatyzatoréw 1-faz — instalacje wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 w izolacji 750V.

o zasilanie klimatyzatoréw 3-faz — instalacje wykona¢ przewodem YDY 5x2,5mm2 w izolacji 750V.

o Zasilanie wentylacji — wykona¢ nowg instalacje przewodem YDY 5x6mm2

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z PN-HD 60364-4-41
Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem elektrycznym przewidziano:
o system uziemien ochronnych
e samoczynne wytaczenie zasilania — dotyczy zasilania tablic rozdzielczych, centrali wentylacyjnej oraz klimatyzacii
e samoczynne wytgczenie zasilania wspomagane wytacznikami réznicowo-pradowymi klasy AC oraz A o czuto$ci
30mA — dotyczy pozostatych obwoddw odbiorczych w budynku
e druga klasa izolacji — dotyczy to oSwietlenia zewnetrznego
o ochronie podlegajg czesci przewodzace dostepne.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYEACZNA WEASNOSC TWOJ ELEKTRYK TOMASZ KORPIK | MOGA BYC
STOSOWANE, POWIELANE | UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM WYtACZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM WSZELKICH
SKUTKOW PRAWNYCH.



5.9 Uwagi koncowe
Wszystkie prace wykonac nalezy zgodnie z PBUE i BHP.
W celu unikniecia ewentualnych probleméw na etapie wykonywania instalacji majacych wplyw na bezpieczenstwo
uzytkownika nalezy skontaktowac sie z jednostkg projektowa.
Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ nalezy pomiary rezystancji izolacji, sprawdzenia ciggtosci przewodow
ochronnych, sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania .
Wyniki pomiaréw zestawi¢ nalezy w specjalnym protokole.

6. Zalozenia techniczne - instalacje teletechniczne

6.1 Siec strukturalna
W projektowanym budynku przewiduje sie zamontowanie instalacji strukturalnej sktadajacej sie z szafy dystrybucyjnej,
okablowania oraz gniazd abonenckich. Projektuje sie wykonanie sieci strukturalnej kat. 6A przewodami FTP.
Wszystkie elementy pasywne projektowane] sieci muszg pochodzi¢ od jednego producenta co umozliwi uzyskanie
catociowej i spojnej gwarancji na caty system.
Projektuje sie rozwigzanie, ktdre ma pochodzi¢ od jednego producenta i byC objete jednolita i spdjng gwarancjg systemowa
producenta na okres minimum 25 lat obejmujacq wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez piyty
czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.
Wszystkie elementy okablowania (w szczegdInosci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable krosowe, ptyty czotowe
gniazd, prowadnice kablowe i inne) beda oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z oferty rynkowe;
producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego (i telefonicznego) beda opracowane (.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od
réznych dostawcow komponentow (rézne zrodta dostaw kabli, modutow gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).
Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, potwierdzajace zgodno$¢
wszystkich elementéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.
Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy
poziomych paneli porzadkowych. Instalacja bedzie poprowadzona ekranowanym kablem, posiadajacym ostone zewnetrzng
trudnopalng (LSZH).
Charakterystyka kabla kat.6A ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do
250MHz.
W celu zagwarantowania najwyzszej jako$ci potaczenia, a przede wszystkim powtarzalnych parametrow, wszystkie ztacza,
zardwno w gniazdach koricowych, panelach oraz ztaczach RJ45 w kablach krosowych i przytaczeniowych muszg byé
zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutdw gniazd RJ45 ma gwarantowaé najwyzszg powtarzalno$é.
Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach gniazd RJ45 montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach
instalacyjnych nasciennych nie moze by¢ wigkszy niz 8 mm. Ze wzgledu na wymagana najwyzszg dtugoterminowag trwatos¢
i niezawodno$¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowaC kable przytaczeniowe i krosowe wykonanymi i
przetestowanymi przez producenta.
Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable
sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowaé
odlegto$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegolnie zasilajacq i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe
przegrody.
Przejscia i przepusty instalacyjne w Scianach, stropach i podtodze technicznej oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej
4 cm w $cianach i stropach, pomieszczenia zamknietego (np. pomieszczenia maszynowni wentylacji, pomieszczenie
serwerowni, obudowa klatki schodowej), dla ktérych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 lub R El
60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw

6.2 Instalacja SSP
W projektowanych pomieszczeniach znajdujg sie elementy systemu SSP. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy
w uzgodnieniu z Inwestorem dokonac ich demontazu oraz ponownego montazu zgodnie z nowym uktadem pomieszczen.
Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji.
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6.3 Instalacja przyzywowa w toalecie dla niepefnosprawnych
W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych nalezy wykona¢ system przyzywowy. W sktad systemu instalacji przyzywowe;j
wchodzi transformator 230/24V FLM1000 do montazu w puszce podtynkowej, buczek z lampkg FIM1200 mocowany nad
drzwiami wejsciowymi do WC, kasownik FEH1001 montowany w poblizu drzwi wewnatrz WC (wspélna ramka z
transformatorem), przycisk pociggowy FAP3002 montowany w poblizu sedesu i umywalki na wysokosci ~1,8m z linkg
zakoniczong na wysokosci 0,6m. Kasowanie alarmu kasownikiem zamontowanym w poblizu drzwi od strony wewnetrzne;.
Po wykonaniu instalacji zworki w przyciskach FAP ustawi¢ w pozycji ,B”, a w kasowniku usunag.
Instalacje wykona¢ przewodem YTKSY4x0,5 uktadanym na $cianach w bruzdach
Po naci$nieciu przycisku wezwania lub pociagnieciu za sznurek, na zewnatrz pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w
postaci ciggtego dzwieku brzeczyka i migajacego sygnatu $wietinego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (Swiatto
uspakajajace) informuje osobe bedaca w potrzebie, ze jej wezwanie zostato przyjete i w kazdej chwili zjawi sie pomoc.
Nacisniecie przycisku kasujacego, instalowanego obok drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgtoszenia alarmowego i
wylaczenie $wiatta uspokajajacego oraz sygnalizacji akustycznej i optyczne;.
Gtéwne korzysci
e Po nacisnieciu przycisku powiadamiania awaryjnego zostaje wygenerowana wiadomo$¢ w postaci ciggtego
styszalnego sygnatu oraz migoczacego sygnatu Swietinego na zewnafrz toalety
o Dioda (lampka awaryjna) wbudowana w przycisk informuje osobe wzywajgaca pomoc, czy wezwanie zostato
odebrane oraz czy pomoc jest juz w drodze
o Naciéniecie przycisku kasujacego, zamontowanego najczesciej obok drzwi do toalety, potwierdza dostrzezenie
alarmu i wylgcza lampke awaryjng oraz sygnaty akustyczne i optyczne
Cechy charakterystyczne
o W razie potrzeby system powiadamiania mozna tatwo rozszerzy¢ o dodatkowe przyciski wezwania, sygnalizacji
oraz podtaczy¢ do centralki lub innego systemu

6.4 Petla indukcyjna stanowiskowa
Zgodnie z ustawg z 19.07.2019 o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami zaprojektowano
zainstalowanie petli indukcyjnej stanowiskowej. Wbudowany mikrofon (mikrofon zewnetrzny opcjonalnie) odbiera mowe i
przekazuje jg bezposrednio do uzytkownikow aparatéw stuchowych z wybrang pozycjq "T". Zasieg ok. 1.2 m. Urzadzenie
bedzie pracowaé przez 24 godzin na natadowanym akumulatorze, a urzadzenie moze by¢ réwniez uzywane podczas
tadowania. Dwie diody LED wskazujg stan natadowania baterii i / lub tadowania. Zestaw petli indukcyjnej zawierajacy
system petli i mikrofon, obejmujacy swoim zasiegiem przestrzer wokét stanowiska.

6.5 Kurtyna powietrzna
Projektuje sie w okolicach wej$cia w wiatrotapie zamontowac elektryczka kurtyne powietrzng np. WING E200 o parametrach

Q=6,0-15,0kV iV 4500m3¥h

6.6 Szlaban elektromechaniczny
Szlaban elektromechaniczne np. FAAC B614 - 24V o parametrach:

o Bezpieczenstwo: maksymalne zabezpieczenie antyzgnieceniowe dzigki wykorzystaniu silnika 24V DC ze
zintegrowanym enkoderem. Enkoder — inkrementalny zintegrowany z silnikiem.

o Mozliwo$¢ regulacji predkosci. Spowolnienia mechaniczne i elektroniczne.

o Programowanie — wbudowana centrala sterujgca E614 umieszczona w gdrnej czesci szlabanu dla fatwiejszego
programowania. Centrala zawiera m.in. 4 wyjscia programowalne oraz lampa 24V. Szybkoztgcza: 3 pionowe dla
modutow XF 433/868, USB, oswietlenie semaforowe, o$wietlenie ramienia szlabanu.

o Oswietlenie szlabanu zapewnia lampa semaforowa LED wbudowana w kolumne szlabanu oraz o$wietlenie LED
na ramieniu szlabanu.

o Uchwyt mocowania ramienia owalny, rami¢ owalne z gumowymi zabezpieczeniami anty-uderzeniowymi. Ramig
obstugiwane przez dwie sprezyny dajace zapas mocy silnika (zestaw moze obstuzy¢ ramie dtugo$ci 4,9 metra z
o$wietleniem — w tym wypadku ramie 4,3 i bedzie skrécone do 4 metrdw.)

o Fotokomdrka XP 20 D - fotokomérka z mozliwo$cig regulacii kata. Poziomy kat regulacji - 90 stopni do + 90 stopni.
Instalacja natynkowa lub na kolumnie.

o Centrala jest zgodna z wszystkimi systemami dostepu — przyjmuje sygnat otwérz / zamknij z dowolnego
urzadzenia.
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UWAGA!!!

Projektuje sie wyprowadzenie okablowania z istniejacego pomieszczenie technicznego (serwerowni) zlokalizowanego w
okolicy portierni:

1) 1x skretka cat. 6 pod czytniki kart dostepu wypuszczona na $cianie przy portierni

2) 1x skretka cat. 6 wypuszczona na $cianie przy pom. BOK

3) 2x skretki cat. 6 doprowadzone pod kostka wjazdu do projektowanego szlabanu

Dodatkowo projektuje sie doprowadzenie pod kostkg wjazdu w miejsce montazu projektowanego szlabanu, zasilania z
istniejacej rozdzielni zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym przy portierni.

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem instalacii elektrycznych.

W projekcie nie uwzglednia sie¢ montazu dodatkowych kamer, czytnikow dostepu etc. poza te juz istniejace. W przypadku
istniejacych demontaz i ponowny montaz na czas remontu elewacii, realizowa¢ bedzie firma ktora zainstalowata na obiekcie
taki system.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Korpik
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