LEGENDA:

Instalacja przyzywowa w ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
' toalecie dl 5 Czujka optyczna DUR-4046 z gniazdem G-40
|— oalecie dla 0so Lp. | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki | Powi. uzykowa [m7]
. niepetnosprawnych . —
Biuro Obstogi Klienta Reczny Ostrzegacz Pozarowy ROP-4001M (obudowa natynkowa)

FEH2001 - Sygnalizator 0.01 | Wietrolap Gres 511

0.02 | Sala operacyina - BOK | Panel vinylowy 31 Sygnalizator akustyczny konwencjonalny SAL-4001

| ' FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia 0.03 | Poksj kierownika Panel vinylowy 10,62

FAP3002 - Wyt ik ) 0.04 | Pom. magazynowe Gres 5,90
- cznik pociggow!
g\" va pociagowy 0.05 | WC - ogélnodostepne | Gres 4,83

Dodatkowy wskaznik zadziatania czujki WZ

| Y% @ FAP2001 - Przycisk z lampka 0.06 | Pom. socjalne Gres 2348
: \ 0.07 | WC - pracownikow Gres 3,34

Numer elementu na petli (nr petli / nr elementu)

| RAZEM 130,59

gniazdo 1 x RJ45 kat. 6A

gniazdo 2 x RJ45 kat. 6A

gniazdo 2 x gniazdo telefoniczne

zestaw gniazd-2x230V.DATA+1x230V+2xRJ45 kat. 6A

— 1

Petla indukcyjna stanowiskowa - zgodnie z ustawg z 19.07.2019

0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami 1 x wypust - kabel sieciowy UTP 6 kat, (skertka)

doprowadzona do czytnikow kart dostepu

| goot

2 x wypust - kabel sieciowy UTP 6 kat. (skertka)
doprowadzona do szlabanu

projektowana fotokomorka szlabanu

)
g
|G| B| 5| 2|55 = |B|o|2

istniejacy czytmik kart dostepu do przetozenia
istniejgca lokalizacja /nowa proponowana lokalizacja

istniejgca kamera ochrony do przetozenia
istniejgca lokalizacja /nowa proponowana lokalizacja
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wysokosc montazu 120cm Nalezy zapewni¢

= zasilanie szlabanu
zostawi¢ zapas kabla 50cm wg. rys IE/02

wysokosc montazu 120cm
zostawi¢ zapas kabla 50cm
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| : — 7 zostawic¢ zapas kabli 300c
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3 62-800 Kalisz , ul.Widok 97/71, tel. 0-506-122-482
I! ARCHlTEKC| A3 ARCHITEKCI LUKASZ JANOWSKI

wawnosexy | ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROLAP
BUDOWLANEGO | NA POTRZEBY BIURA OBSLUGI KLIENTA

murswe | RZUT PARTERU - INSTALACJA TECHNICZNA

BRANZA WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

62-800 KALISZ ul. NIECALA dz. nr 23/22
OBREB EW. 026B SRODMIESCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ

ADRES INWESTYCJI

7 ul. Bolestawa Prusa 8
PODWYKONAWCA ' 622800 Pruszkow k. Kalisza
WOJ elektryk Yol "Haa 00 406 a8
. e-mail: t.korpik@twoj-elektryk.pl
Tomasz Korp|k W . twoj-elektryk. pl
IMEE | NAZWISKO ; PODPIS PROJEKTANTA SKALARYSUNKL:
PROBKTATA mgr inz. TOMASZ KORPIK 1:50
NUMER UPRAWNIER NUMER RYSUNKU:
BUDOWLANYCH WKP/0206/POOE/18 | E / O 3
DATASPORZADZENIA LISTOPAD 2021




