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STOLARKA ZEWNETRZNA:
- profil aluminiowy ciepty np. firmy YAVALsystem TM 77 HI
- przeszklenie - szyba niskoemisyjna termoizolacyjna, bezpieczna I 3 A R C H |TE KC' i~ ARF)HITEKQI LUKASZ JANOWSK|
- wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna (szyba+profil) - min. U=0,9 W/m2K | 62-800 Kalisz , ul Widok 97/71 , tel. 0-506-122-482
- wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi (szyba+profil) - min. U=1,3 W/m?K
- kolor stolarki (profila alumniniowego 2-kolorowy): czesé zewnetrzna RAL 7009, cze$¢ wewnetrzna biata np. RAL 9003 BUONLANERD E%’BOUTDR%@YBQJIB&%JBEL%%?\QIEEST?\ WIATROLAP
- kolor drzwi petnych do kottowni oznaczonych jako S8 - RAL 7009
rurswo | ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
STOLARKA WEWNETRZNA:
BRANZA ARCHITEKTURA

- profil aluminiowy np. firmy YAVALsystem TM 77 HI

- przeszklenie - szyba bezpieczna
- wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna (szyba+profil) oddzielajacego pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego - min. U=1,1 W/m2K oresmuesryey | 62800 KALISZ ul. NIECALA dz. nr 23/22
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna (szyba+profil) przy At < 8°C - bez wymagan OBREB EW. 0268 SRODMIESCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ
- wsp()lczynnil_< p_rzenikania ciepta dla drzwi (szyba+profil) miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi - min. U=1,3 W/m?K WIE KA mgr inz. arch. LUKASZ JANOWSK] |PO0Ps PROUEKTANTA SmRﬁU,NgUO
- kolor stolarki biaty np. RAL 9003 :
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