
GSPublisherVersion 0.14.100.100

OZNACZENIE

WYMIAR W SWIETLE
MURU

WYMIAR W ŚWIATLE
OŚCIEŻNICY

ILOŚĆ

UWAGI

UWAGA:
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOKONĄĆ POMIARU KONTROLNEGO NA BUDOWIE

D4

1 - lewe

82,9 x 204,4

D5

92,4 x 209,4

1 - lewe

90 x 201

D6

100 x 206 90 x 206

80 x 201

1 - prawe

D7

2 - prawe

STOLARKA WEWNĘTRZNA

- drzwi proste przylgowe otwierane
do wewnatrz (np. firmy DRE model
SARA ECO)
- wypełnienie drzwi płyta wiórowa
- płaszczyzna przygotowana pod
malowanie lub tapetowanie
- ościeżnica do wbudowania
wścianę (np. firmy DRE )
- drzwi z podcięciem
wentylacyjnym
- klamka stal nierdzewna matowa,
rozetki i szyld okrągły

- drzwi proste bez otworów (np.
firmy PORTA model FOCUS 4.A)
- wypełnienie drzwi płyta wiórowa
otworowa
- okleina Portasynchro 3D Wenge
White
- ościeżnica regulowana prosta
bez zaokrągleń (np. firmy PORTA
model MINIMAX)
- klamka stal nierdzewna matowa,
rozetki i szyld łazienkowy
- drzwi wyposażyć podcięcie
wentylacyjne

- drzwi proste bez otworów (np.
firmy PORTA model FOCUS 4.A)
- wypełnienie drzwi płyta wiórowa
otworowa
- okleina Portasynchro 3D Wenge
White
- ościeżnica regulowana prosta
bez zaokrągleń (np. firmy PORTA
model MINIMAX)
- klamka stal nierdzewna matowa,
rozetki i szyld łazienkowy
- drzwi wyposażyć podcięcie
wentylacyjne

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SKALA RYSUNKU:

C/11
NUMER RYSUNKU:

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

TYTUŁ RYSUNKU

ARCHITEKCI A3 ARCHITEKCI ŁUKASZ JANOWSKI
62-800 Kalisz , ul.Widok 97/71 , tel. 0-506-122-482

mgr inż. arch. ŁUKASZ JANOWSKI

26/LOOKK/2015

ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROŁAP
NA POTRZEBY BIURA OBSŁUGI KLIENTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

LISTOPAD 2021DATA SPORZĄDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

ADRES INWESTYCJI
62-800 KALISZ  ul. NIECAŁA dz. nr 23/22
OBRĘB EW. 026B ŚRÓDMIEŚCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ

BRANŻA ARCHITEKTURA

1:50

92,9 x 204,4

102,4 x 209,4

- drzwi proste przylgowe otwierane
do wewnatrz (np. firmy DRE model
SARA ECO)
- wypełnienie drzwi płyta wiórowa
- płaszczyzna przygotowana pod
malowanie lub tapetowanie
- ościeżnica do wbudowania
wścianę (np. firmy DRE )
- drzwi z podcięciem
wentylacyjnym
- klamka stal nierdzewna matowa,
rozetki i szyld okrągły


