Obudowa rury spustowej j

LEGENDA:

$ciana pietra - tynk cienkowarstwowy
- kolor NCS S 1005-G80Y

pilastry i sztukaterie pietra - tynk cienkowarstwowy
- kolor NCS S 0502-Y

$ciana parteru - tynk cienkowarstwowy
- kolor NCS S 0505-G80Y

$ciana parteru - tynk cienkowarstwowy
- kolor NCS S 6010 G30Y
(boniowana - na grubos¢ ziarna tynku)

UWAGA KOLEJNOSC PRZY OKLADZINEI Z PLYTEK !

parter - istniejaca oktadzina z gresu polerowanego 60 x 60 cm
najprawdopodobniej firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy

parter - projektowana oktadzina z ptytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy

zdemontowanych z elewacji frontowej Biura Obstugi Klienta i oczyszczonych z Kleju - w przypadku niewystarczajacej ilosci,

mozliwo$¢ zdemontowania plytek z bocznej elewacji (ROZWIAZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)

powierzchnia istniejacej oktadziny z ptytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy
mozliwa do demontazu i oczyszczenia, w przypadku niewystarczajacej ilosci potrzebnej do obtozenia $ciany wiatrotapu
(ROZWIAZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)
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Linia fotokomorki zabezpieczjgcej
Ogranicznik wysokosci wjazdu™] Szlaban automatyczny
zamozowany na wysokoci 4m kolor obudowy RAL 7009

|:| pietro 1,2i 3 - istniejacas stolarka okienna (do zachowania) i obrébki blacharskie (do wymiany)

- kolor RAL 1015

- kaseton podswietlany z logo firmy
pietro - obudowa (maskowanie) rur instalacji klimatyzacji
- kolor NCS S 1005-G80Y

1. W pierwszej kolejnosci (ROZWIAZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA) nalezy zdemontowanych z elewacji frontowej Biura Obstugi Klienta i oczyszczonych z kleju plytki istniejace firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09
2. W przypadku niewystarczajacej ilosci ptytki istniejace firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09, zaktada sie mozliwo$¢ zdemontowania dodatkowych plytek z elewacji bocznej
3. W przypadku gdyby niemozliwe byto zdemontowanie i oczyszczenie istniejacych ptytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor S109, dopuszcza sig uzycie do obtozenia Sciany frontowej wiatrotapu Biura Obstugi Klienta
z gresu matowego 60 x 60 cm firmy CAESAR seria RELATE kolor MOSS - kolor zielono-grafitowy (ROZWIAZANIE SUGEROWANE PRZEZ PROJEKTANTA)
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parter - istniejgcas stolarka (do wymiany) oraz nowoprojektowana wraz z obrobkami blacharskimi
- kolor RAL 7009

ELEWACJA FRONTOWA (POLDUNIOWO-ZACHODNIA)
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ARCHITEKCI

A3 ARCHITEKCI tUKASZ JANOWSKI
62-800 Kalisz , ul.Widok 97/71 , tel. 0-506-122-482

ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROLAP

NAZWA OBIEKTU
swowatEed | NA POTRZEBY BIURA OBSEUGI KLIENTA
muersuws | ELEWACJA FRONTOWA
BRANZA ARCHITEKTURA
oresmusnves | 62-800 KALISZ ul. NIECALA dz. nr 2322

OBREB EW. 026B SRODMIESCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ
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