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Projektowane drzwiczki rewizyjne Drzwiczki do skrzynki gazowejJ

- do istniejgcej rewizji rury spustowej 100 x 70 cm do wymiany ELEWACJA BRAMY WIAZDOWEJ (POLUDNIOWO-WSCHODNIA)
malowane pod kolor $ciany parteru na nowe - kolor RAL 7009

@ 1 i i

LEGENDA:

$ciana pietra - tynk cienkowarstwowy parter - istniejaca oktadzina z gresu polerowanego 60 x 60 cm pietro 1,2i 3 - istniejacas stolarka okienna (do zachowania) i obrébki blacharskie (do wymiany)

- kolor NCS S 1005-G80Y najprawdopodobniej firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy - kolor RAL 1015

: . I - parter - projektowana oktadzina z ptytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy . . . X ) -
F':;T;:y,\'lézstusl(%tgg;_$letra tynk cierkowarstwowy - zdemontowanych z elewacji frontowej Biura Obstugi Klienta i oczyszczonych z Kleju - w przypadku niewystarczajacej ilosci, - ?ig:) rr &E'%%c;s Stolarka (do wymiany) oaz nowoprojekiowana wraz z obrobkami blacharskimi
mozliwo$¢ zdemontowania plytek z bocznej elewacji (ROZWIAZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)

$ciana parteru - tynk cienkowarstwowy e powierzchnia istniejacej oktadziny z ptytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy o .

- kolor NCS S 0505-G80Y / & mozliwa do demontazu i oczyszczenia, w przypadku niewystarczajacej ilosci potrzebnej do oblozenia $ciany wiatrotapu kaseton podswietlany z logo firmy
; R o (ROZWIAZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)

- _é(f(':lg? ﬁ%réegj6331/gk(;cée()r1Yl(owarstwowy pietro - obudowa (maskowanie) rur instalacji klimatyzaciji

(boniowana - na grubosé ziarna tynku) - kolor NCS § 1005-G80Y

UWAGA KOLEJNOSC PRZY OKLADZINEI Z PLYTEK 1!

1. W pierwszej kolejnosci (ROZWIAZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA) nalezy zdemontowanych z elewacji frontowej Biura Obstugi Klienta i oczyszczonych z kleju plytki istniejace firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09
2. W przypadku niewystarczajacej ilosci ptytki istniejace firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09, zaktada sie mozliwo$¢ zdemontowania dodatkowych plytek z elewacji bocznej

3. W przypadku gdyby niemozliwe byto zdemontowanie i oczyszczenie istniejacych plytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09, dopuszcza sig uzycie do obtozenia $ciany frontowej wiatrotapu Biura Obstugi Klienta

z gresu matowego 60 x 60 cm firmy CAESAR seria RELATE kolor MOSS - kolor zielono-grafitowy (ROZWIAZANIE SUGEROWANE PRZEZ PROJEKTANTA)

ELEWACJA BRAMY WIAZDOWEJ (POLNOCNO-ZACHODNIA)
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