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Obudowa rury spustowej

LEGENDA:
$ciana - poddane czyszczeniu i ponownemu tynkowaniu: parter - projektowana oktadzina z ptytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy
1. umy¢ elewacje preparatem np. firmy CERESIT CT98 zdemontowanych z elewacji frontowej Biura Obstugi Klienta i oczyszczonych z kleju - w przypadku niewystarczajacej ilosci,
2. zabezpieczy¢ powierzchnie srodkiem grzybobojczym np. firmy CERESIT CT99 mozliwo$¢ zdemontowania plytek z bocznej elewacji (ROZWIAZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)
3. zagruntowac powierzehnig gruntem np. firmy CERESIT CT17 % powierzchnia istniejacej okladziny z plytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor S109 - kolor zielono-grafitowy
4. zatopic w Kleju nowg siatke wzmacniajaca /A mozliwa do demontazu i oczyszczenia, w przypadku niewystarczajgcej ilosci potrzebnej do obtozenia $ciany wiatrotapu
5. nanies¢ tynk silikonowy np. firmy CERESIT CT74 (ROZWIAZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)
. - - w przypadku demontarzu plytek nalezy na powstata powierzchnig natorzy¢ tynk zgodnie z technologig producent
$ciana - poddane czyszczeniu i malowaniu: I o . L
l:l 1. umy¢ elewacje preparatem np. firmy CERESIT CT98 (na catej powierzchni $ciany) by nie powstato odciecie

2. zabezpieczy¢ powierzchnie $rodkiem grzybobojczym np. firmy CERESIT CT99
3. zagruntowac powierzchnie gruntem np. firmy CERESIT CT17
4. pomalowac powierzchnig farbg np. firmy CERESIT CT49

UWAGA KOLEJNOSC PRZY OKLADZINEI Z PLYTEK I!!

1. W pierwszej kolejnosci (ROZWIAZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA) nalezy zdemontowanych z elewacii frontowej Biura Obstugi Klienta i oczyszczonych z kleju pytki istniejace firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09
2. W przypadku niewystarczajacej ilosci plytki istniejace firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor S109, zaktada si¢ mozliwos¢ zdemontowania dodatkowych plytek z elewacji bocznej

3. W przypadku gdyby niemozliwe byto zdemontowanie i oczyszczenie istniejacych ptytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09, dopuszcza sig uzycie do obtozenia $ciany frontowej wiatrotapu Biura Obstugi Klienta

z gresu matowego 60 x 60 cm firmy CAESAR seria RELATE kolor MOSS - kolor zielono-grafitowy (ROZWIAZANIE SUGEROWANE PRZEZ PROJEKTANTA)

stolarka do wymiany

ELEWACJA FRONTOWA (POLDUNIOWO-ZACHODNIA)

w

A

A3 ARCHITEKCI tUKASZ JANOWSKI
A R C H IT E KC I 62-800 Kalisz , ul.Widok 97/71 , tel. 0-506-122-482

ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROLAP

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO | NA POTRZEBY BIURA OBSLUGI KLIENTA
ruerswo | ELEWACJA FRONTOWA - wariant 2 zalecany
BRANZA ARCHITEKTURA
oresnesrvcy | 027800 KALISZ  ul. NIECALA dz. nr 23/22

OBREB EW. 026B SRODMIESCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ

SKALA RYSUNKU:

I mgr inz. arch. LUKASZ JANOWSK] | PP PROJEKTANTA 1:100
NUMER UPRAWNIEN 26/LOOKK/201 5 HLIERRYSNE
BUDOWLANYCH C / 2 1
DATASPORZADZENIA LISTOPAD 2021




