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GAZ

Istniejacy budynek sąsiedni
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CENTRALA
WENTYLACYJNA

SALVA 2450V/E
V = 1550 mł/h

moc grzałki 19,5 kW
3~400 V; 30,0 A

J.ZEW
RXYSA6AY1
Qch = 15,5 kW
Qg = 15,5 kW
1~400 V

J.WEW
FXFA63A

Qch = 7,1 kW
Qg = 8,0 kW

J.WEW
FXFA63A

Qch = 7,1 kW
Qg = 8,0 kW

J.WEW
FXAA32A

Qch = 3,6 kW
Qg = 4,0 kW
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powi. użykowa [m²]

0.01 Wietrołap Gres 5,11
0.02 Sala operacyjna - BOK 77,31
0.03 Pokój kierownika 10,62
0.04 Pom. magazynowe 5,90
0.05 WC - ogólnodostępne 4,83

0.07
Pom. socjalne

3,34

Panel vinylowy
Panel vinylowy
Gres
Gres

Gres
0.06 23,48Gres

130,59RAZEM

Biuro Obsłogi Klienta

WC - pracowników

RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - GNIAZDA I SIŁA
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IP44
gniazdo elektryczne 1f 230V IP44

podwójne gniazdo elektryczne 1f 230V

rozdzielnica elektryczna

szyna połączeń wyrównawczych GSU/LSU

oznaczenie obwodu - nr obwodu/nr rozdzielnicy

3

1 wypust 1-faz

wypust 3-faz

łącznik schodowy

czujka ruchu/obecności 360st.

łącznik świecznikowy

łącznik jednobiegunowy

LEGENDA:

zestaw gniazd-2x230V.DATA
+1x230V+2xRJ45 kat. 6AZGN

7/TBOK

Elektryczna kurtyna powietrzna
WING E200

Q = 6,0-15,0 kW
V = 4500 m³/h

1

33/T-BOK

1

zasilanie szlabanu

1 wypust 1-faz -zasilanie szlabanu z istniejącej rozdzielni

Kabel zasilania szlabanu doprowadzić
i podłączyć do istniejącej rozdzielni

istniejąca rozdzielnica elektryczna

zasilanie fotokomórki szlabanu
zamontowanej na ścianie budynku

zasilanie fotokomórki szlabanu

zasilanie fotokomórki szlabanu
zamontowanej na obudowie

30/T-BOK 30/T-BOK30/T-BOK

projektowany UPS 5kVA - podtrzymanie min. 20 min,
230V / 3330 V ; z możliwością wyłączenie P-Poż
(sygnał wyłączenia z wyłącznika P-Poż obiektu)

UPS

UPS

Zasilanie ekranu LED Zasilanie ekranu LEDZasilanie ekranu LEDZasilanie ekranu LED

20/T-BOK

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SKALA RYSUNKU:

IE/02
NUMER RYSUNKU:

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

TYTUŁ RYSUNKU

ARCHITEKCI A3 ARCHITEKCI ŁUKASZ JANOWSKI
62-800 Kalisz , ul.Widok 97/71 , tel. 0-506-122-482

mgr inż. TOMASZ KORPIK

WKP/0206/POOE/18

ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROŁAP
NA POTRZEBY BIURA OBSŁUGI KLIENTA

1:50
NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

LISTOPAD 2021DATA SPORZĄDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

ADRES INWESTYCJI
62-800 KALISZ  ul. NIECAŁA dz. nr 23/22
OBRĘB EW. 026B ŚRÓDMIEŚCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ

BRANŻA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Twój elektryk
Tomasz Korpik

ul. Bolesława Prusa 8
62-800 Pruszków k. Kalisza
NIP:618-184-82-62
tel. +48 609 496 858
e-mail: t.korpik@twoj-elektryk.pl
www.twoj-elektryk.pl

PODWYKONAWCA


