[ ARCHITEKCI

62-800 Kalisz ul. Widok 97/71 tel. 0-506-122-482

nazwa zamierzenia budowlanego

ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROLAP
NA POTRZEBY BIURA OBSLUGI KLIENTA
ORAZ ZMIANY KOLORYSTYKI ELEWACJI

adres obiektu budowlanego

KALISZ, ul. NIECALA 12

kategoria obiektu budowlanego

XVI - budynki biurowe

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany

jednostka: 306101_1 MIASTO KALISZ;
obreb: 026B SRODMIESCIE;
dziatka nr; 23/22;

- imie i nazwisko lub nazwe inwestora,
adres inwestora

ENERGA OBROT SA.
80-309 GDANSK, ul. GRUNWALDZKA 472

Spis zawartosci projektu budowlanego
(elementy sktadowe projektu
budowlanego)

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Projekt architektoniczno-budowlany

3. Projekt techniczny

4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty




[ ARCHITEKCI

62-800 Kalisz ul. Widok 97/71 tel. 0-506-122-482

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia budowlanego

ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROLAP
NA POTRZEBY BIURA OBSLUGI KLIENTA
ORAZ ZMIANY KOLORYSTYKI ELEWACJI

adres obiektu budowlanego

KALISZ, ul. NIECALA 12

kategoria obiektu budowlanego

XVI - budynki biurowe

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: 306101_1 MIASTO KALISZ;
obreb: 0268 SRODMIESCIE;
dziatka nr: 23/22;

imig i nazwisko lub nazwe inwestora, | ENERGA OBROT S.A.
adres inwestora ;
80-309 GDANSK, ul. GRUNWALDZKA 472

zakres opracowania petniona imie i nazwisko, data podpis

funkcja specjalnos¢, | opracowania

projektowa i numer uprawnien budowlanych

ARCHITEKTURA | Projektant mgr inz. arch. LUKASZ JANOWSKI | Listopad
ZAGOSPODARO | (obiektu) grinz. ' 202p1
-WANIE

spec. uprawnien

numer upr.

architektoniczna do projektowania bez ograniczen

26/LOOKK/2015




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dofaczone do projektu

1.
2.
3.

Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
Kopia zadwiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Il. Cze$¢ opisowa

1.

No oL

8.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia).

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Informacja 0 obszarze oddziatywania obiektu

lll. Cze$¢ rysunkowa

1.

Projekt zagospodarowania terenu  rys. Z/01



Kalisz 23.11.2021

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z 2021r. poz.2351 z

pdzniejszymi zmianami),

oswiadczam ze projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego rozbudowy budynku biurowego o

wiatrotap na potrzeby Biura Obstugi Klienta oraz zmiany kolorystyki elewacji, zlokalizowany w miejscowosci
Kalisz ul. Niecata 12 (dz. nr ew. 23/22; jednostka ewidencyjna 306101_1 MIASTO KALISZ; obreb ewidencyjny
026B SRODMIESCIE dla inwestora ENERGA OBROT S.A. adres siedziby ul. GRUNWALDZKA 472; 80-309

GDANSK, sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Osoby biorace udziat w projekcie:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO

Projektant mgr inz. arch. LUKASZ JANOWSKI
architektura 26/LOOKK/2015

uprawnienia w zakresie projektowania architektonicznego

Projektant tech. bud. ZDZISLAW WOJTASIAK

konstrukcja BN-10.9/10/79
do proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej

Projektant mgr inz. MAREK LICZNERSKI

inst. sanitarne

NB/U/-7342/40/98
do proj. bez ograniczen - rozszerzajac o sieci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci i urzadzen: wodociggowych, i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych.

Projektant
inst. elektryczne

mgr inz. TOMASZ KORPIK
WKP/0206/POOE/18
do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. arch. tUKASZ JANOWSKI




Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

1) Przedmiotu zamierzenia budowlanego, (a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia);

2)

3)

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy budynku biurowego o
wiatrotap na potrzeby Biura Obstugi Klienta. Zakresem opracowania objeto cato$¢ terenu w granicach
wiasnosci dziatki nr 23/22

Istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, (w tym informacje o obiektach

budowlanych przeznaczonych do rozbiorki);

Dziatka objeta opracowaniem jest dziatkg zainwestowang - zabudowang budynkiem biurowym firmy
Energa Obrot SA oraz budynkiem trafostacji zlokalizowanym w gtebi dziatki.
Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie techniczne w nastepujace media:

sieC energetyczng
sie¢ wodociggowg,
sie¢ kanalizacyjng
sie¢ gazowq

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Ogrzewanie obiektu zapewnione jest poprzez instalacie wewnetrzng z lokalnej kottowni gazowe;

Zlokalizowanej na parterze budynku biurowego.

Obiekt wyposazony jest w media:

- kanalizacja sanitarna - odprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejacej kanalizacji sanitarne;
Zlokalizowanej na Wale Bernardyrskim poprzez istniejace przytacze — bez zmian.

- sie¢ wodociggowa - zaopatrzenie w wode z wodociggu zlokalizowanego w ul. Niecatej poprzez
istniejace przytacze — bez zmian.

- sieci energetyczne - zasilanie poprzez istniejace przytacze kablowe.

- wewnetrzna instalacja c.o. - zasilana z lokalnej kottowni gazowe;.

Teren dziatki objetej opracowaniem jest w wiekszosci utwardzony. Na dziatce istnieje utwardzenie

terenu pod komunikacje pieszg i kotowa (przejazd na tylng cze$¢ dziatki oraz dostep dla firmy

Metalplast Kalisz), miejsca postojowe oraz pod pojemniki do selektywnego sktadowania $mieci.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,

Odprowadzenie nieczystosci ciektych — do kanalizacji $ciekowej zlokalizowanej na Wale Bernardyriskim.
Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych — do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Niecatej.
Na terenie objetym opracowaniem w granicach dziatki znajduje sie miejsce dla pojemnikow do
selektywnego gromadzenia odpadow. Wywoz odpadow jest realizowany przez specjalistyczng firme
na podstawie odpowiednich umow.

ukfad komunikacyjny:

Dziatka potozona bezposrednio przy ul. Niecatej dz. nr geodezyjny 21 i 23/23.

Sposob dostepu do drogi publicznej:

Dostep do dziatki mozliwy jest od strony potudniowo-zachodniej z ul. Niecatej dz. nr geodezyjny
21 23/23. Istniejacy wjazd i wyjazd zapewnia obstuge komunikacyjng oraz przeciwpozarowa,



e)

f)

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Teren lokalizacji projektowanego obiektu posiada uzbrojenie techniczne w nastepujace media:
» sie¢energetyczng

»  sie¢ wodociggowa — Srednicy fi 125

» sie¢ kanalizacyjng sanitarna — $rednicy fi 200

» sie¢ kanalizacyjng deszczowa — $rednicy fi 200 i fi 400

» sie¢ gazowa — $rednicy fi 150

uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze$ci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Teren objety inwestycjg jest prawie plaski z lekkim spadkiem w kierunku ul. Niecatej, nie
zadrzewiony.

4) Zestawienie powierzchni:

Pow. terenu (dz. nr23/22) - 1129,0 m?

a)

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych (przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie cze$ci zewnetrznych budynku,
takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony):

budynek biurowy - bez zmian ~ 4233 m2 ( udziat procentowy w powierzchni dziatki - 37,49 % ) (w tym
pow. projektowanej rozbudowy (wiatrotap) - 6,7 m?)

powierzchnia utwardzona (drdg, parkingdw, placow i chodnikéw):

bez zmian ~ 5294 m? ( udziat procentowy w powierzchni dziatki - 46,89 % )

powierzchnia biologicznie czynna:

bez zmian ~1685m? ( udziat procentowy w powierzchni dziatki - 15,62 % )

powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

5) Informacije i dane:

a)

0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie | zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sq
wymagane;

Na terenie w granicach opracowania nie wystepujg zadne ograniczenia lub zakazy.

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska;

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Kaliszu przy ul. Niecatej 12, (dz. nr 23/22; jednostka
ewidencyjna 306101_1 Miasto Kalisz; obreb 0268 Srodmiescie) na terenie objetym prawng ochrong,
konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr 38/A dokonanego orzeczeniem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu z dnia 18.02.1957r. (l.dz. KL.IV-83/2/57)
zmienionym orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013r. (.dz. DOZ-



OAIK-6700-310-2/12-13[KD]) Ochronie konserwatorskiej podlegajg archeologiczne warstwy
kulturowo-osadnicze zlokalizowane na terenie wpisanego do rejestru zabytkéw obszaru miasta
Kalisza.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty bedace w rejestrze lub ewidencji zabytkow.
Teren lokalizacji podlega zaopiniowaniu przez konserwatora.

Zgodnie z przepisami 0 ochronie dobr kultury, zwraca sie uwage wykonawcy obiektow, ze jesli przy
prowadzeniu prac ziemnych nastgpitoby ujawnienie przedmiotu zdradzajgcego cechy zabytku
nalezy przerwac prace i zawiadomic o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — je$li
Zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Dziatka nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych.
0 charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozefi dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi;

Nie dotyczy.

6) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych

oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi;

a)

b)

informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Powierzchnia zabudowy: 423,3 m2
Wysokos¢ budynku: 14,7 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 4
Grupa wysokosci — $rednio wysoki (SW)

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII (pomieszczenia biurowe i ustugowe).

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen w ktérych moga wystepowac grupy 0séb powyzej 50.
Na kazdym z pieter przewiduje sie mozliwo$¢ przebywania do 15 os6b, dodatkowo w Sali Obstugi
Klienta na kondygnacji parteru do 270sdb. Maksymalna ilo¢ oséb w budynku nie przekroczy 100
0s6b.

informacje o klasie odpornoSci pozarowej oraz odpornoSci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Dla catego budynku wymagana klasa ,B” odpornosci pozarowej z uwagi na cztery kondygnacje
nadziemne w strefie ZLIII.
W zwigzku z klasg B odpornosci pozarowej elementy konstrukcyjne scian zewnetrznych i dachu
budynku powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

e  Konstrukcja dachu — R30,

e Sciany zewnetrzne — EI60 w pasie miedzy-kondygnacyjnym o szerokosci 0,8m,

e  Przekrycie dachu — RE30

informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

W budynkach nie przewiduje sie¢ materiatow mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec
brak jest strefy zagrozenia wybuchem. Gaz doprowadzony do kottowni gazowej zgodnie z PN nie
powoduje koniecznosci wyznaczania strefy zagrozenia wybuchem.



e)

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach
od sgsiadujacych obiektdw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wplywajgcych na
odlegtosci dopuszczalne,

Budynek zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach:

Budynek zlokalizowany w zwartej zabudowie ul. Niecatej. Jedng strong przylega bezpos$rednio $ciang
(w granicy dziatki) do sasiedniego budynku uzyteczno$ci publicznej (ZLIII), z drugiej najblizszy
budynek mieszkalny w ciggu zabudowy ul. Niecatej w odlegtosci powyzej 8m (dotyczy odlegtosci
pomiedzy oknami budynkdw) (lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu rys.
Z/01). Odlegto$¢ od granicy dziatki od strony budynku mieszkalnego jest zréznicowana i wynosi od 1
do 4m. Istniejace zblizenie z granicg dziatki zabudowanej, zapewnia odlegtosci miedzy oknami
budynkéw sasiednich (analizowany budynek biurowy a budynek mieszkalny ZLIV wg rys nr Z/01)
minimum 9m. Cata zabudowa istniejaca. Podziat dziatek wynika z wcze$nigjszych podziatéw
geodezyjnych.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatfar ratowniczych, w
tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Dla budynku droga pozarowa jest wymagana. W obecnym stanie droge pozarowa stanowi ul.
Niecata przebiegajaca w odlegtosci 15 m od budynku ENERGA. Droga ta potgczona jest
utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimum 3m z gtownym wejsciem do budynku. Ul. Niecata
zakoriczona jest rondem umozliwiajgcym zawracanie pojazdow.

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w Zzakresie przeciwpoZarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrodet wody do celdw przeciwpoZarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazddéw pozarniczych,

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o kubaturze brutto powyzej
5000 m3i o powierzchni wewnetrznej wiekszej niz 1000 m2 wynosi 20 dm?¥/s tacznie z co najmniej
dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm. W obecnym stanie wymagana ilo§¢ wody 20 dm?/s do celéw
przeciwpozarowych jest zapewniona przez hydrant zewnetrzny w odlegtosci 23 m od budynku na
rondzie zawracajagcym w ulicy Niecatej, a drugi w odlegtosci 40 m na placu wewnetrznym
ENERGA.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu;

Dla strefy pozarowej ktorg stanowi parter oraz wielokondygnacyjny budynek biurowy zostaty

wczesniej sporzadzone i wydane:

o Ekspertyza techniczna okre$lajaca wymogi ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego
dla budynku ENERGA Obrét i Sprzedaz Sp. Z 0.0. z czerwca 2015 .

o Postanowienie nr 212/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Parstwowej Strazy
Pozarnej z 27 lipca 2015r.

o Na podstawie powyzszych dokumentow wykonany zostat w lutym 2016r. projekt: Tom | — projekt
wymiany istniejacej stolarki, Tom Il — projekt zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych, Tom Il -
projekt instalacji awaryjnej oSwietlenia, Tom IV projekt modernizacji instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej, Tom V — projekt modernizacji instalacji systemu oddymiania klatki
schodowe;j.



7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

Projektowana rozbudowa o wiatrotap nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach
lokalizacyjnych. W projekcie przyjeto i zastosowano prosty — nieskomplikowany uktad i schemat
konstrukcyjny statyczny o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie. Nowo
projektowana rozbudowa i jej konstrukcja nie nalezy do skomplikowanych.

8) Informacije o obszarze oddziatywania obiektu.

Roboty budowlane nie wnoszg ograniczen co do mozliwosci lokalizacji obiektdw budowlanych lub
urzadzen budowlanych. Dziatki sgsiednie nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania wykonywanych
rob6t, gdyz projektowane prace nie ograniczajg mozliwosci lokalizacji budynkéw na sasiednich
dziatkach. W zakresie istniejacego zainwestowania nie nastepuje zmiana przestaniania i zaciemniania
oraz zmiana warunkow uzytkowania dla budynkow sasiadujacych z terenem objetym niniejszg
inwestycja. Roboty budowlane przeprowadzone beda w obrebie dziatki nr 23/22.

Projektowana rozbudowa nie powoduje ograniczenia praw podmiotéw trzecich: zaréwno praw
pozwalajgcych na okre$lone zagospodarowanie ich nieruchomosci, jak i prawa do ich zabudowy.

W wyniku powyzszej inwestycji obiekty znajdujace sie na sasiednich dziatkach nie bedg narazone na
zadne niedogodno$ci, tj. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie
doptywu Swiatta dziennego, a takze ograniczenie w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sasiednich dziatek.

Projektowana rozbudowa budynku biurowego o wiatrofap na potrzeby biura obstugi klienta nie
oddzialuje na dziatki sasiednie oraz na znajdujace sie¢ na nich budynki. Usytuowanie
projektowanego wiatrotapu jest zgodne z Decyzja nr 222/21 o ustaleniu warunkéw zabudowy z
dnia 29 listopada 2021r.



A

ARCHITEKCI

62-800 Kalisz ul. Widok 97/71 tel. 0-506-122-482

Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROLAP

NA POTRZEBY BIURA OBSLUGI KLIENTA
ORAZ ZMIANY KOLORYSTYKI ELEWACJI

adres obiektu budowlanego

KALISZ, ul. NIECALA 12

kategoria obiektu budowlanego
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Kalisz 23.11.2021

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z 2021r. poz.2351 z

pdzniejszymi zmianami),

oswiadczam Ze projekt architektoniczno-budowlany do projektu budowlanego rozbudowy budynku biurowego o

wiatrotap na potrzeby Biura Obstugi Klienta oraz zmiany kolorystyki elewacji zlokalizowany w miejscowosci
Kalisz ul. Niecata 12 (dz. nr ew. 23/22; jednostka ewidencyjna 306101_1 MIASTO KALISZ; obreb ewidencyjny
026B SRODMIESCIE dla inwestora ENERGA OBROT S.A. adres siedziby ul. GRUNWALDZKA 472; 80-309

GDANSK, sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Osoby biorace udziat w projekcie:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO

Projektant mgr inz. arch. LUKASZ JANOWSKI
architektura 26/LOOKK/2015

uprawnienia w zakresie projektowania architektonicznego

Projektant tech. bud. ZDZISLAW WOJTASIAK

konstrukcja BN-10.9/10/79
do proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej

Projektant mgr inz. MAREK LICZNERSKI

inst. sanitarne

NB/U/-7342/40/98
do proj. bez ograniczen - rozszerzajac o sieci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci i urzadzen: wodociggowych, i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i
gazowych.

Projektant
inst. elektryczne

mgr inz. TOMASZ KORPIK
WKP/0206/POOE/18
do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. arch. tUKASZ JANOWSKI




Projekt architektoniczno-budowlany
1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Istniejacy budynek biurowy — kategoria XVI — budynki biurowe

2) Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Istniejacy budynek biurowy nie zmienia swojego przeznaczenia i nadal wykorzystywany bedzie na
potrzeby firmy Energa Obrét. Projektowana rozbudowa o wiatrotap stuzy¢ bedzie niezaleznej
parterowej czesci budynku z ulokowang tam funkcjg Biura Obstugi Klienta.

Biuro Obstugi Klienta w poziomie parteru sktada¢ bedzie sie z wiatrotapu, sali operacyjnej biura
obstugi klienta, pokoju kierownika, pomieszczenia magazynowego, pomieszczenia WC dla klientow

(dostosowanym do korzystania przez osoby niepeinosprawne) oraz zaplecza socjalnego z
niezaleznym WC dla personelu.

3) Ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Projektowana rozbudowa o wiatrotap wykonana bedzie w technologii tradycyjnej, o prostej formie
architektonicznej.

Nowoprojektowane wejScie do niezaleznej czesci budynku z funkcjg Biura Obstugi Klienta
zlokalizowano od strony potudniowej. Z wiatrotapu wchodzimy bezposrednio do Sali obstugi klienta, a
stamtad do poszczegolnych pomieszczen.

Wykonczenie elewacji wiatrotapu — ptytka gresowa (zgodnie z rysunkami elewacji), w niektérych
miejscach tynk cienkowarstwowy.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura:
e istniejacy budynek biurowy — 5275 cm?3

b) powierzchnia uzytkowa (czesci objetej opracowaniem):
o Biuro Obstugi Klienta

Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. uzytkowa
0.01 | Wiatrotap Gres 511 m2
0.02 | Sala operacyjna - BOK Panel winylowy 77,31 m?
0.03 | Pokéj kierownika Panel winylowy 10,62 m?
0.04 | Pom. magazynowe Gres 5,90 m?
0.05 | WC - ogdlnodostepne Gres 4,83 m?
0.06 | Pom. socjalne Gres 23,48 m?
0.07 | WC - personelu Gres 3,34 m?

RAZEM: 130,59 m?




5)

6)

7)

8)

c) wysokosc, diugo$é, szeroko$c:

o istniejacy budynek biurowy —h 14,70 cm x dt. 26,08 cm x szer. 24,48 cm (bez zmian)
o projektowana rozbudowa o wiatrotap —h 4,08 cm x dt. 1,45 cm x szer. 5,10 cm

d) liczbe kondygnacji:
o istniejacy budynek biurowy (niepodpiwniczony) — 4 kondygnacyjny

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpoZarowej:

Opinie geotechniczng oraz informacije o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.(Dz. U.
Nr 126/98) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
przyjeto:

o  Warunki gruntowe — proste.

e  Kategoria geotechniczna — pierwsza.

e  Poziom wody gruntowej na gteboko$ci ponizej posadowienia fundamentéw.

o  Whnioski:

Projektowana fawe fundamentowa posadowi¢ na podlewce z chudego betonu gr. 10cm.

Z powierzchni terenu nalezy usung¢ warstwe humusu: warstwy te nalezy usuna¢ na szerokos¢ okoto
30-60 cm na zewnatrz od krawedzi budynku.

Nalezy zwréci¢ uwage na doktadne usuniecie z wykopu gruntow wysadzinowych (grunty organiczne,
ilaste, pylaste itp.). Wykopy prowadzi¢ tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu rodzimego.

UWAGA: podczas prowadzenia robdt przy wykopach pod fundament przy stwierdzeniu innych
warunkéw gruntowych nalezy powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania fundamentéw budynku.

Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego

budynku);

- nie dotyczy (w istniejgcym budynku nie ma lokali mieszkalnych)

Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, (w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — o ktérych mowa w art. 1
Konwencji 0 prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz.U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osob starszych;

- nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktdrych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze;

W budynku projektuje sie zlokalizowang na parterze budynku toalete dostosowang do potrzeb oséb
niepemosprawnych oraz oséb starszych. Dodatkowo dostep do Biura Obstugi Klienta pozbawiony
bedzie barier architektonicznych w postaci stopni i progdbw w wyniku niwelacji réznicy pomigdzy
poziomem terenu a parteru budynku (przetoZenie kostki betonowej w rejonie wejscia).



9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a)

b)

d)

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jako$ci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych,

Zapotrzebowanie w wode - bez zmian — z wodociggu zlokalizowanego w ul. Niecatej.

Odprowadzenie nieczystosci ciektych - bez zmian - do kanalizacji sanitamej zlokalizowanej na Wale
Bernardyriskim.

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych - bez zmian - do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
ul. Niecatej.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Bez zmian - istnigjacy budynek nie bedzie stanowit emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw,
pylowych i ptynnych, ktére przekraczatyby dopuszczane norma wielkoSci.

rodzaju i losci wytwarzanych odpadow,

Bez zmian - w wyniku eksploatacji budynku wytwarzane sg odpady state, ktére po wstepnej segregacii
sktadowane sg w typowych pojemnikach na $mieci, ustawionych na terenie posesji w wyznaczonym
utwardzonym miejscul.

Wywoz odpaddw realizowany jest przez specjalistyczna firme na podstawie odpowiednich uméw.

wias$ciwosci akustycznych oraz emisji drgarn, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakfocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Bez zmian - istniejacy obiekt budowlany nie stanowi emisji hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, w
szczegolnosci  jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakidcen, ktdre przekraczalyby
dopuszczane norma wielkoSci.

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i materiafowe ograniczaja wptyw obiektu na zdrowie
ludzi.

Projektowana rozbudowa wykonana zostanie z materiatdbw dopuszczonych do stosowania w
lokalnym budownictwie oraz ocieplona zgodnie z PN.

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywata niekorzystnie na $rodowisko naturaine, nie stwarza
zagrozenia dla uzytkownikdw projektowanego obiektu, a takze obiektow sasiednich zgodne z przepisami
sanitarnymi, pozarowymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Planowana inwestycja nie narusza
przepisow art. 5 ustawy o ochronie przyrody w zakresie zakazu niszczenia gniazd, siedlisk i gatunkow
chronionych prawem.

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,

srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdow dostawy

energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie

lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z

odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 luteqo 2015 r. o

odnawialnych zrddtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy

ciepla, okreslajaca:




11)

12)

13)

a)

b)

nie dotyczy - ze wzgledu na zakres opracowania oraz charakter przewidzianych prac budowalnych
nie przewidujacych wymiany zrodta ciepta.

W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania
urzadzen, ktdre automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczegdéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust.
5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065
oraz z 2020 r. poz. 1608);

W czeSci objetej opracowaniem zainstalowane sg juz urzadzenia umozliwiajace automatyczng
regulacie temperatury oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach, poprzez zastosowanie
zawordw termostatycznych na grzejnikach centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji ze sterownikami
w pomieszczeniu kierownika oraz sali operacyjnej BOK. W projekcie przewiduje sie ich wymiane na
nowe.

Informacje o zasadniczych elementach  wyposazenia  budowlano-instalacyjneqo,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlaneqo zgodnie z przeznaczeniem;

Istniejacy budynek wyposazony jest w nastepujace media:

e sie¢ wodociggowa - zaopatrzenie w wode poprzez istniejace przytacze z wodociagu
Zlokalizowanego w ul. Niecatej,

o kanalizacja sanitarna - odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do istniejacej kanalizacji sanitarnej
Zlokalizowanej na Wale Bernardyriskim

o kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wod deszczowych do istniejacej kanalizacii
Zlokalizowanej w ul. Niecatej,

o sie€ energetyczna - zasilanie poprzez istniejace przytacze kablowe zlokalizowane w ul. Niecatej

o sieC gazowa — zasilana poprzez istniejace przytacze gazowe do gazociggu zlokalizowane w ul.
Niecatej

o wewnetrzna instalacja c.o. - zasilana z lokalnej kottowni gazowe;

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;

informacje o powierzchni wewnetrznej, wysoko$ci i liczbie kondygnacji,

Powierzchnia wewnetrzna: 1214,8 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1056,5 m2
Wysokos¢ budynku: 14,7 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 4
Grupa wysoko$ci — srednio wysoki (SW)

charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w
zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych,

W budynku przewiduje sie wystepowanie materiatéw palnych takich jak:

e drewniane wyposazenie pomieszczen (np. meble pomieszczen administracyjno-biurowych),

o papier wykorzystywany do biezacej dziatalno$ci administracyjne;

WyZzej wymienione materiaty nie sq zaliczane do fatwo zapalnych, nie ulegajq samozapaleniu i nie
tworza stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia materiatdbw wymienionych powyzej wynosi ponad
200 °C.

W budynku na kondygnacji parteru, z niezaleznym wejsciem od strony wewnetrznego dziedzinca
Zlokalizowana jest kottownia gazowa o mocy 120kW wyposazona w system sygnalizacji wyptywu gazu
GAZEX.



d)

9)

Parametry GZ 50:
a) posta¢ : gaz bezbarwny

b) temperatura wrzenia: -161,6°C

c) temperatura krzepniecia: -183°C

d) temperatura zaptonu; -188°C

e) temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do okoto 650°C
f) gesto$¢ par wzgledem powietrza: okoto 0,5-0,7

Parametry techniczne pomieszczenia kottowni wynosza:

o Powierzchnia uzytkowa: 11,0 m2

e Kubatura: 49,5 m3

e Moc kottowni wynosi 120kW, co zapewni spetnienie warunku obcigzenia ciepinego kottowni typu B
- przypadajacego na 1m3 kubatury, ktéry wynosi 2,62kW, wobec dopuszczalnego 4,65kW.

o Wysoko$¢ budynku: 14,7 m

o Stosunek przeszklenia do powierzchni podtogi wynosi 1:15 1j. 0,73m2, przy istniejacej powierzchni
1,05m?

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania,

Budynek ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe traktowany jest jako budynek uzytecznosci
publicznej klasyfikowany kategorig zagrozenia ludzi, okreslane jako ZL.

informacje o kategorii zagroZenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen,

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII (pomieszczenia biurowe i ustugowe).

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen w ktérych mogg wystepowac grupy oséb powyzej 50. Na
kazdym z pieter przewiduje si¢ mozliwo$¢ przebywania do 15 osob, dodatkowo w Sali Obstugi Klienta
na kondygnacji parteru do 270s6b. Maksymalna ilo$¢ 0séb w budynku nie przekroczy 100 oséb.

informacje o podziale na strefy pozarowe,

Budynek obecnie tworzy jedng strefe pozarowg powierzchni catkowitej 1382m2, w tym wydzielona
kottownia gazowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla obiektéw S$redniowysokich,
zakwalifikowanych do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi wynosi 5 000 m2,

Dla omawianego obiektu powierzchnia stref pozarowych jest zachowana.

maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegoinych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreSlenia,

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL, wobec czego gestoSci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.
Kottownia gazowa zlokalizowana na kondygnacji parteru, potaczona funkcjonalne z pozostatg czescig
budynku. Wydzielenia zgodnie z § 220 ,warunkdw technicznych”.

informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane,

Dla catego budynku wymagana klasa ,B" odporno$ci pozarowej z uwagi na cztery kondygnacje
nadziemne w strefie ZLIII.

W zwigzku z klasg B odpornosci pozarowej elementy konstrukcyjne budynku powinny odpowiadaé
nastepujagcym wymaganiom:

e Gtoéwna konstrukcja nosna — R120,

e  Konstrukcja dachu — R30,

e Stropy — REIGO,



h)

)

Sciany zewnetrzne — EI60w pasie miedzy-kondygnacyjnym o szerokosci 0,8m,

Sciany wewnetrzne - EI30

Przekrycie dachu — RE30

Sciany parteru bez wymaganej klasy odpornoci ogniowej pomiedzy pomieszczeniami holu i
wiatrotapu a portiernig na podstawie Postanowienie nr 212/2015 Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z 27 lipca 2015r.

informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem,

W budynkach nie przewiduje si¢ materiatbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec brak
jest strefy zagrozenia wybuchem. Gaz doprowadzony do kottowni gazowej zgodnie z PN nie powoduje
koniecznosci wyznaczania strefy zagrozenia wybuchem.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie,

Dla czesci biurowej budynku Energi dla celéw ewakuacji z poszczegdinych kondygnacji przewidziano
w stanie istniejacym zelbetowq klatke schodowg wewnetrzna. Klatka schodowa biegnie od parteru do
Il pietra zlokalizowana w $rodkowej czesci budynku skomunikowana z gtéwnym wyjsciem z budynku.
Klatka schodowa wydzielona drzwiami w klasie EI30 odpornosci ogniowej. Diugos¢ przejcia
ewakuacyjnego nie przekracza 40 m, a diugos¢ dojScia z kazdej kondygnacji do wydzielonej i
zamykanej drzwiami EI30 oraz oddymianej klatki nie przekracza 14 m.

Na poziomie parteru po wyjéciu z klatki schodowej na holl brak obudowy $cianami EI60 i drzwi w klasie
EI30 do pomieszczen co jest wymagane zgodnie z §256 ust.5 ,warunkdw technicznych”. Holl petni
dodatkowg funkcje zawiera pomieszczenia recepcji wraz z zapleczem. Wydzielenie $cianami EI60 i
drzwiami EI30 ograniczatoby mozliwo$¢ realizacji tej funkcji ze wzgledu na potrzebe zapewnienia
okienek podawczych przy obstudze interesantéw i pracownikéw wiasnych. Ponadto istniejgca winda
réwniez nie posiada takich drzwi a ich montaz ze wzgleddw technicznych jest niemozliwy.

Klatka schodowa posiada oddymianie grawitacyjne.

Korytarze od kondygnacii | pietra do Il pietra, ktére nie sg o$wietlone Swiattem dziennym przewidziano
wyposazy¢ w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

Sasiednia sala BOK objeta opracowaniem zlokalizowana na kondygnacji parteru posiada niezalezne
wyjscia na zewnafrz.

Sala BOK objeta opracowaniem wyposazona w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne — bez zmian.

informacje o doborze urzadzen przeciwpoZarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenistwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania,

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem, ze jednostka masy

$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?

powierzchni strefy pozarowej ZL.

Gasénice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdélnosci

przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowej, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, na

korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

o odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktrym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

e gasnicy nalezy zapewni dostep o szerokoSci co najmniej 1 m,

e umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
zrodet ciepta.

Budynek chroniony jest instalacjg odgromowa wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytacznik pradu.



k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziafari ratowniczych, w tym

informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzgcych do nich dojciach,

W budynku wystepujg nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe

o Wewnetrzna sie¢ hydrantowa o S$rednicy 25 mm z wezem pétsztywnym pokrywajaca swym
zasiegiem catg powierzchnig chroniona. Efektywny zasieg rzutu pradow gasniczych wynosi 3 m.
Catkowity zasieg hydrantu wewnetrznego z wezem pdtsztywnym wynosi 33 m. Wydajnos¢ na
wylocie z pradownicy co najmniej 1,0 dm?s.

e System sygnalizacji pozaru — rozwigzanie ponadstandardowe - obejmujacy ochrone petna,
Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

o  Grawitacyjny system oddymiania. Zapewniono oddymianie poprzez okno na poziomie Il pietra,
otwieranie automatyczne poprzez system sygnalizacji pozaru. Napowietrzanie zapewniono
poprzez automatyczne otwierane okna na parterze klatki schodowe;.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegfosci dopuszczalne,

Budynek zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach:

Budynek zlokalizowany w zwartej zabudowie ul. Niecatej. Jedng strong przylega bezposrednio $ciang (w
granicy dziatki) do sasiedniego budynku uzytecznosci publicznej (ZLIII), z drugiej najblizszy budynek
mieszkalny w ciagu zabudowy ul. Niecatej w odlegtosci powyzej 8m (dotyczy odlegto$ci pomiedzy oknami
budynkéw) (lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu rys. Z/01). Odlegtos¢ od
granicy dziatki od strony budynku mieszkalnego jest zréznicowana i wynosi od 1do 4m. Istniejace
zblizenie z granica dziatki zabudowanej, zapewnia odlegtosci miedzy oknami budynkéw sasiednich
(analizowany budynek biurowy a budynek mieszkalny ZLIV wg rys nr Z/01) minimum 9m. Cata zabudowa
istniejaca. Podziat dziatek wynika z wezesniejszych podziatow geodezyjnych.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej

zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o0 ochronie przeciwpozarowej, w Zzakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym;

Dla strefy pozarowej ktorg stanowi parter oraz wielokondygnacyjny budynek biurowy zostaty wczes$nie

sporzadzone i wydane:

o Ekspertyza techniczna okre$lajaca wymogi ze wzgledu na warunki bezpieczeristwa pozarowego dla
budynku ENERGA Obrét i Sprzedaz Sp. Z 0.0. z czerwca 2015 .

o Postanowienie nr 212/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z 27 lipca 2015r.

¢ Na podstawie powyzszych dokumentéw wykonany zostat w lutym 2016r. projekt: Tom | — projekt
wymiany istniejace;j stolarki, Tom Il — projekt zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych, Tom IIl — projekt
instalacji awaryjnej oswietlenia, Tom IV — projekt modernizacji instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej, Tom V — projekt modernizaciji instalacji systemu oddymiania klatki schodowe;.
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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawniert budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci
2. Kopia zadwiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego

3. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa
1. Rozwigzania konstrukcyjne
Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)
Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu wystepujace
wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
liniowego)

7. Rozwigzania elementoéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, {j. instalacji i urzadzen budowlanych:

a) Ogrzewczych,

) Chtodniczych,
c) Klimatyzaciji,
)

)

o kobd

Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
Wodociggowych i kanalizacyjnych,
f)  Gazowych,
g) Elektroenergetycznych,
h) Telekomunikacyjnych,
i) Piorunochronnych,
i) Ochrony przeciwpozarowej.
8. Sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami

pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem, rodzaju i wielko$ci urzadzen

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzern instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa (w zalezno$ci od rodzaju
obiektu budowlanego)

10. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowe;
11. Charakterystyka energetyczna budynku

lll. Cze$¢ rysunkowa

1. Razut parteru rys. C/01
2. Rzut posadki parteru rys. C/02
3. Razut sufitu parteru rys. C/03
4. Przekréj A-A B-B, C-C, D-D rys. C/04
5.  Elewacja frontowa rys. C/05
6. Elewacja boczna rys. C/06
7. Elewacja tylna rys. C/07



10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22,
23.
24,
25.
26.

Elewacja scian bramy wjazdowej

Wizualizacje

Wizualizacje

Zestawienie stolarki wewnetrznej

Zestawienie stolarki zewnetrznej i wewnetrznej

Zdjecia elewacji zakres prac - techniczny

Zdjecia elewacji zakres prac - techniczny

Zdjecia elewaciji zakres prac - techniczny

Zdjecia elewacji zakres prac - techniczny

Elewacja frontowa wariant 1 ekonomiczny - techniczny

Elewacja boczna wariant 1 ekonomiczny - techniczny

Elewacja tylna wariant 1 ekonomiczny - techniczny

Elewacja scian bramy wjazdowej wariant 1 ekonomiczny - techniczny
Elewacja frontowa wariant 2 zalecany - techniczny

Elewacja boczna wariant 2 zalecany - techniczny

Elewacja tylna wariant 2 zalecany - techniczny

Elewacja $cian bramy wjazdowej wariant 2 zalecany - techniczny
Rzut fundamentu - konstrukcja

Rzut parteru - konstrukcja

rys. C/08
rys. C/09
rys. C/10
rys. C/11
rys. C/12
rys. C/13
rys. C/14
rys. C/15
rys. C/16
rys. CI17
rys. C/18
rys. C/19
rys. C/20
rys. C/21
rys. C/22
rys. C/23
rys. C/24
rys. K/01
rys. K/02



Oswiadczenie

Kalisz 23.11.2021

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z 2021r. poz.2351 z

pdzniejszymi zmianami),

oswiadczamy Zze projekt techniczny do projektu budowlanego rozbudowy budynku biurowego o wiatrotap na

potrzeby Biura Obstugi Klienta oraz zmiany kolorystyki elewaciji zlokalizowany w miejscowosci Kalisz ul. Niecata
12 (dz. nr ew. 23/22; jednostka ewidencyjna 306101_1 MIASTO KALISZ; obreb ewidencyjny 026B
SRODMIESCIE dla inwestora ENERGA OBROT S.A. adres siedziby ul. GRUNWALDZKA 472; 80-309

GDANSK, sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektant mgr inz. arch. LtUKASZ JANOWSKI
architektura 26/LOOKK/2015
uprawnienia w zakresie projektowania
architektonicznego
Projektant tech. bud. ZDZISLAW WOJTASIAK
konstrukcja BN-10.9/10/79
do proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej i
architektoniczne;
Projektant mgr inz. MAREK LICZNERSKI

inst. sanitarne

NB/U/-7342/40/98
do proj. bez ograniczen — rozszerzajac o
sieci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci i urzadzen: wodociggowych, i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych.

Projektant
inst. elektryczne

mgr inz. TOMASZ KORPIK
WKP/0206/POOE/18
do proj. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych




Projekt techniczny

1) rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o
konieczno$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dolacza sie ekspertyze
techniczna obiektu;

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
BIUROWO-USLUGOWEGO

1. Dane ogdlne.

Obiekt: Budynek Biurowo-Ustugowy
Adres: Kalisz ul. Niecata 12
Inwestor: ENERGA Obrot S.A.

Projektant: tech. bud. Zdzistaw Piotr Wojtasik

Podstawa opracowania:

Zlecenie na wykonanie projektu od inwestora
inwentaryzacja architektoniczno-budowlano-konstrukcyjna ,
wizja lokalna wraz z ogledzinami obiektu,

inwentaryzacja fotograficzna,

odkrywki gruntu;

e o 0 0 o

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna z oceng stanu technicznego istniejgcego
budynku biurowo-ustugowego dla mozliwosci rozbudowy o wiatrotap na potrzeby Biura Obstugi Klienta.
Dla opracowania projektu przebudowy budynku dokonuje sie oceny wbudowanych materiatéw, oraz,
zastosowanych wykonawczo, rozwigzan konstrukcyjnych.

4. Opis stanu obecnego budynku.

Istniejacy budynek biurowo-ustugowy poddany rozbudowie jest w wigkszej czesci czterokondygnacyjny
oraz w cze$ci parterowy, niepodpiwniczony, dobudowany jedng Sciang do budynku sasiada. W czesci
parterowej budynku istnieje przejazd na posesje znajdujaca sie w tylnej czesci dziatki. Budynek aktualnie
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Budynek wykonany jest w konstrukcji szkieletowej - zelbetowe;.
Stropy sq zelbetowe prefabrykowane — piyty kanatowe. Technologia wykonania $cian - murowana z
pustakow gazobetonowych, pustakéw ceramicznych i migjscowo z cegty petnej. Sciany fundamentowe
murowane z bloczkéw betonowych. Lawy fundamentowe pod $cianami no$nymi betonowe. Dachy ptaskie
o spadkach technologicznych. Konstrukcja dachu wykonana jako dach ptaski niewentylowany kryty papa,
na fragmencie parterowej rozbudowy konstrukcja drewniana pokryta blachg. Stolarka okienna PCV,
stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV, wewnetrzna PCV i drewniana. Rynny oraz opierzenia blacharskie
wykonane z blachy stalowej cynkowanej powlekanej powlokami malarskimi, rury spustowe z blachy
stalowej cynkowanej powlekanej powtokami malarskimi i PCV.

W budynku istniejq instalacje: elektryczna, gazowa, wodociggowa i kanalizacyjna.



5. Ocena stanu technicznego.

5.1. Fundamenty.

Stan techniczny.
W budynku zostaty wykonane betonowe tawy fundamentowe. Konstrukcje taw fundamentowych ustalono

na podstawie przeprowadzonych wywiadéw i ogledzin. Gtebokos¢ posadowienia jest odpowiednia dla
budynkow zlokalizowanych w |-ej strefie klimatycznej. Stan techniczny faw fundamentowych oceniam jako
dobry. Brak zarysowan i spekan scian nadziemia $wiadczy o nie wystepowaniu nierdwnomiernego
osiadania, czy lokalnych wysadzin.

Zalecenia.

W zwigzku z tym, ze nie stwierdzono Zzadnych uszkodzen fundamentéw w postaci peknie¢ co
sugerowatoby nieréwnomierne osiadanie budynku lub innych wad materiatowych zaleca sie pozostawi¢
istniejace fundamenty w stanie pierwotnym. W projektowanej rozbudowie istniejace tawy nie zostang
docigzone. W oznaczonych miejscach nalezy wykona¢ nowe fundamenty w postaci faw fundamentowych
zgodnie z dokumentacjg projektowg rozbudowy budynku o wiatrotap.

5.2. Sciany fundamentowe.

Stan techniczny.
W budynku dokonano ogledzin $cian fundamentowych. Stwierdzono wystepowanie pod S$cianami

konstrukcyjnymi nosnymi $ciany fundamentowej wykonanej z bloczkéw betonowych. Bloczki betonowe
uktadano na zaprawie cementowo-wapiennej. Na $cianach fundamentowych wykonano izolacje poziomg
w postaci kilku warstw papy na lepiku- stan dobry, izolacja spetnia swojg funkcje. Stan Scian
fundamentowych okre$la sie jako dobry.

Zalecenia.

Ze wzgledu na to, ze w widocznych miejscach na istniejgcych scianach fundamentowych nie stwierdzono
zadnych uszkodzen w postaci spekan, czy ubytkdw sugerujacych nieréwnomierne osiadanie budynku lub
innych wad materiatowych bedacych efektem degradacji materiatowej $cian fundamentowych, Sciany
nalezy pozostawi¢ w stanie pierwotnym. W projektowanej rozbudowie istniejgce Sciany fundamentowe nie
zostang docigzone. W oznaczonych miejscach nalezy wykona¢ nowe $ciany fundamentowe zgodnie z
dokumentacjg projektowa rozbudowy budynku o wiatrofap.

5.3. Sciany konstrukcyjne i dziatowe.

Stan techniczny.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne wykonano jako dwuwarstwowe grubosci 39 i 43cm. Warstwa

zewnetrzna wykonana z izolacjg termiczng o gr. 8 i 12cm. Warstwe wewnetrzng Sciany, ktéra stanowi
konstrukcje nosng budynku wykonano z cegty szczelinowej i czesciowo cegly petnej na petnej zaprawie
cementowo-wapiennej o gr. 24-25cm. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne wykonano z cegly szczelinowej i
czesciowo cegly pelnej na pelnej zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 24-25cm. Sciany zewnetrzne
pieter wykonane z gazobetonu 12 i 24cm na zaprawie cementowej. Sciany dzialowe w budynku
wykonano o grubosci 12cm z gazobetonu na zaprawie cementowe;.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nie posiadajg istotnych odchytek od pionu, uszkodzen, zarysowan,
spekan, widocznych zawilgocer ani rozwarstwien spoinowych. Sciany zostaly pokryte obustronnie
tynkiem. Stan $cian okre$la si¢ jako - dobry.

Zalecenia.

W zwigzku z projektowang rozbudowg planowana jest czeSciowa rozbiorka oraz zamurowania $cian
budynku - w oznaczonych na rysunkach miejscach. Sciany nalezy wykonaé zgodnie z projektowang
rozbudowa budynku biurowego o wiatrofap.

Istniejace $ciany nosne nie zostang docigzone poprzez wykonanie rozbudowy budynku biurowego o
wiatrotap.



5.4. Strop i wienice.

Stan techniczny.
Istniejacy budynek posiada wience zelbetowe w poziomie stopdw zelbetowych nad pomieszczeniami

parteru, 1, 2 i 3 pietra. Istniejace wiefice nie posiadajg zarysowan, spekan i ubytkow. Otwory okienne i
drzwiowe w $cianach no$nych posiadajg nadproza okienne zelbetowe monolityczne. Nadproza nie
wykazujg ugiec¢, nie posiadajg ubytkéw betonu, zarysowan i spekan. Stan techniczny wiencdw i nadprozy
— dobry.

Budynek posiada strop typu prefabrykowanego zelbetowego — ptyty kanatowe, ktore wsparte sg na
konstrukciji szkieletowej zelbetowej. Istniejace stropy nie posiadajg widocznych uszkodzer i odksztatcen.
Stan techniczny konstrukcji nosnej stropu - dobry.

Zalecenia.

Poniewaz istniejace stropy nie posiadajq widocznych uszkodzen i odksztatcen, konstrukcje stropow
nalezy pozostawi¢ w stanie pierwotnym. Konstrukcja nodna stropdéw poprzez projektowanie rozbudowy
budynku biurowego o wiatrotap, nie bedzie docigzona.

5.5. Schody.

Stan techniczny.
Istniejacy budynek posiada schody Zelbetowe. Istniejace schody nie posiadajg zarysowan, spekan i

ubytkéw oraz nie wykazujg ugie¢. Stan techniczny schodéw — dobry.

Zalecenia.

Poniewaz istniejace schody nie posiadajg widocznych uszkodzen i odksztatcen konstrukcje schoddéw
nalezy pozostawi¢ w stanie pierwotnym. Konstrukcja no$na schodéw poprzez projektowanie rozbudowy
budynku biurowego o wiatrofap, nie bedzie docigzona.

5.6. Konstrukcja dachu.

Stan techniczny.
Nad gtdwng czescig budynku biurowego wykonana jest konstrukcja dachu z prefabrykowanych

elementéw Zelbetowych, na fragmencie parterowej czesci konstrukcja dachu wykonana jest jako strop
monolityczny Zelbetowy i strop ceramiczny Akerman 50 jako dach ptaski niewentylowany kryty papa,
natomiast nad waskg czescig parteru konstrukcja dachu jest drewniana pokryta blacha.

Stan techniczny istniejacej konstrukcji dachu nalezy ocenic jako dobry.

Zalecenia.

Stan techniczny istniejacej konstrukcji dachu oceniono jako dobry. Nie projektuje sie przebudowy
istniejacej konstrukcji dachu. Konstrukcja dachu poprzez projektowanie rozbudowy budynku biurowego o
wiatrotap, nie bedzie docigzona.

5.7. Pokrycie dachowe.

Stan techniczny.
Pokrycie wiekszosci dachu wykonane jako dach ptaski niewentylowany kryty papg termozgrzewalng, w

czesci pokrytej blachg z powlokg malarska. Stan pokrycia dachowego - dobry. Powtoka malarska w
catosci niezniszczona i bez widocznych ubytkéw. Pokrycie dachu na catym budynku jest szczelne, nie
powoduje zaciekow i zawilgocenia konstrukcji nosnej dachu i stropu oraz pomieszczen.

Zalecenia.
Stan techniczny istniejacego pokrycia dachu oceniono jako dobry. Istniejace pokrycie dachu moze byé
nadal bezpiecznie uzytkowane w zwigzku z projektowang rozbudowa budynku biurowego o wiatrotap.



5.8. Odwodnienie i obrobki blacharskie.

Stan techniczny.
Rynny oraz inne opierzenia wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z naniesionymi powtokami

malarskimi. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i PCV. Obrébki bez ubytkéw, stan techniczny —
bardzo dobry. Rynny i rury spustowe szczelne. Stan techniczny — dobry.

Zalecenia.
Projektowane obrobki blacharskie w postaci parapetow wykonaé zgodnie z projektem rozbudowy
budynku biurowego o wiatrotap.

5.9. Przewody kominowe i wentylacyjne.

Stan techniczny.
Przewody wentylacyjne parteru wykonane zostaty z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, a w

czesci czterokondygnacyjnej z ceglty wentylacyjnej na zaprawie cementowej. Komin kottowni warstwowy,
systemowy wykonany ze stali nierdzewnej. Istniejace kominy i kanaty wentylacyjne nie posiadajg
istotnych odchytek od pionu, uszkodzen, zarysowan, spekan, zawilgocen ani rozwarstwieri spoinowych.
Stan przewoddw okre$la sig jako dobry.

Zalecenia.
Stan techniczny komina spalinowego oraz przewoddéw wentylacyjnych okre$lono jako dobry i mogg
zosta¢ dalej bezpiecznie uzytkowane w zwigzku z projektowang rozbudowg budynku biurowego o
wiatrotap.

5.10.Posadzki.

Stan techniczny.
We wszystkich pomieszczeniach parteru znajduja sie posadzki betonowe uktadane na gruncie. Okfadziny

posadzek mieszane - ptytki ceramiczne, wyktadziny dywanowe w ptytkach. Posadzki nie wykazujg ugiec,
nie posiadajg ubytkéw betonu, zarysowan, zawilgocen i spekan. Stan posadzek — dobry.

Zalecenia.

Poniewaz zaktada sie modernizacje cze$ci parterowej budynku, nalezy wykonaé nowe posadzki zgodnie
z projektowang rozbudowa budynku biurowego o wiatrotap. Stan pozostatych posadzek ocenia si¢ jako
dobry, moga zosta¢ dalej bezpiecznie uzytkowane.

5.11.Instalacje

Stan techniczny.
W budynku stwierdzono wystepowanie instalacji elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej oraz wodnej. Stan

techniczny istniejacych instalacji dobry.

Zalecenia.

W zwigzku z projektowana rozbudowg budynku nalezy czeSciowo wykona¢ nowe instalacje, zgodnie z
projektami branzowymi. Poniewaz stan istniejacych instalacji ocenia si¢ jako dobry, mogg zostac dale;
bezpiecznie uzytkowane.

5.12.Stolarka okienna.

Stan techniczny.
Stolarka okienna PCV. Stan techniczny stolarki okiennej dobry.



Zalecenia.

W zwigzku z projektowang rozbudowg budynku nalezy dokona¢ wymiany stolarki okiennej zlokalizowane;
na parterze budynku. Pozostata stolarka okienna pieter 1, 2 i 3 moze zosta¢ dalej bezpiecznie
uzytkowana.

5.13. Stolarka drzwiowa.

Stan techniczny.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna wykonana z PCV. Natomiast stolarka wewnetrzna do pomieszczen

biurowych wykonana ze stolarki typowej w kolorze drewnopodobnym.

Zalecenia.

W zwigzku z projektowang rozbudowa budynku nalezy dokonaé¢ cze$ciowej wymiany stolarki drzwiowe;
zgodnie z projektem. Pozostata stolarka drzwiowa parteru i piter 1, 2 i 3 moze zosta¢ dalej bezpiecznie
uzytkowana.

6. Ogdlna ocena budynku.

Istniejacy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie posiadajg uszkodzen i
odksztatcen. Elementy konstrukcyjne nie stwarzajgq zagrozenia dla uzytkownikdw budynku. Stan
techniczny elementéw wykoriczeniowych jest dobry.

7. Uwagi koncowe:

o Wykonanie i montaz wszystkich elementow konstrukcyjnych prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, norm i projektu,

e Podczas prowadzenia prac przestrzegaé przepisow BHP i PPOZ,

o (Cato$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane,

o Stosowaé wytacznie materiaty budowlane posiadajace wymagane dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty, $wiadectwa bezpieczenstwa),

o Szczegbtowe obliczenia statyczne i wymiarowanie wszystkich elementow konstrukcji znajdujg sie w
archiwum projektanta.

Opracowat: tech. bud. Zdzistaw Wojtasik

Zalozenia do obliczen statycznych.
Projekt konstrukcji opracowano na podstawie projektu architektonicznego i technologicznego oraz zgodnie
z Polskimi Normami Budowlanymi.

e  Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych wg PN-80/B-02010/Az1,
Obcigzenia wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych wg PN-77/B-02011/Az1,
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state wg PN-82/B-02001,
Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe wg PN-82/B-02003,
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci wg PN-82/B-02000,
Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem wg PN-88/B-02014,
Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie wg PN-84/B-
03264-2002,
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowe wgPN-90/B-03200,
e  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03150:2000 /Az1,
e  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie wg
PN-81/B-03020,
e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano montazowych.
PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”
Wymiarowanie poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujacymi
normami, zarzadzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie Sl.



Schematy statyczne

e W projekcie przyjeto i zastosowano prosty — nieskomplikowany uktad i schemat konstrukcyjny
statyczny o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie. Nowo
projektowana rozbudowa i jej konstrukcja nie nalezy do skomplikowanych.

e Podstawowe elementy no$ne jak podciagi, nadproza obliczone zostaty jako proste uktady
statycznie wyznaczalne.

e Fundamenty — tawy na gruncie o statej nosnosci.

Materiaty:
e beton C20/25, C8/10 - beton nalezy wibrowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi i pielegnowac.
e stal zbrojeniowa A-IlIN (RB 500W),
e stal konstrukcyjna S235JR,
e drewno klasy C24.

2) w zalezno$ci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego,
w_formie dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposdb
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gdrniczej;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.(Dz. U.
Nr 126/98) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
przyjeto:

o Warunki gruntowe — proste.

o  Kategoria geotechniczna — pierwsza.

o  Poziom wody gruntowej na gteboko$ci ponizej posadowienia fundamentéw.

Whioski:

Projektowana fawe fundamentowa posadowi¢ na podlewce z chudego betonu gr. 10cm.

Z powierzchni terenu nalezy usung¢ warstwe humusu: warstwy te nalezy usuna¢ na szerokos¢ okoto
30-60 cm na zewnatrz od krawedzi budynku.

Nalezy zwréci¢ uwage na doktadne usuniecie z wykopu gruntow wysadzinowych (grunty organiczne,
ilaste, pylaste itp.). Wykopy prowadzi¢ tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu rodzimego.
UWAGA: podczas prowadzenia rob6t przy wykopach pod fundament przy stwierdzeniu innych

warunkow gruntowych nalezy powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania fundamentow
budynku.

3) w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska;

Dla zakresu prac projektowych nie przewiduje sie wykonania dokumentacji geologiczno-inzynieryjne;.

4) rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;

a) Fundamenty:

tawy fundamentowe Poz.LF-1.

Posadowienie projektowanych nowych $cian wiatrotapu zaprojektowano jako bezpo$rednie w postaci
faw fundamentowych Poz.tF-1. tawy fundamentowe pod $ciany no$ne zewnetrzne zaprojektowano z
betonu C20/25. Posadowienie faw pod Sciany no$ne zewnetrzne zaprojektowano na 0,80m ponizej
poziomu terenu - doktada gtebokos$¢ posadowienia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Szeroko$¢
faw pod $cianami nosnymi wynosi 40cm. Zbrojenie gtowne wszystkich fundamentéw ze stali A-llIN
(RB500W), strzemiona A-IlIN (RB500W). Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia gtéwnego wynosi 5¢cm.
Pod fawami nalezy wykona¢ wylewke gr. 10cm z betonu C8/10. Szczeg6towe rysunki wykonawcze
pozycji taw fundamentowych wraz z danymi materiatowymi zamieszczono na rysunkach.



b)

Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych M-6 z betonu klasy C12/15 na zaprawie
cementowej marki M10, z zewnatrz ocieplone warstwg styropianu Aqua. Po wykonaniu faw oraz $cian
fundamentowych nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowe — 2 x DYSPERBIT.

UWAGA: W trakcie wykonywania robét ziemnych i fundamentowania nalezy dokona¢ analizy
zgodnosci zatozonych warunkéw geotechnicznych i warunkéw gruntowo - wodnych, z
rzeczywistym stanem podioza gruntowego w obrebie catlego wykopu fundamentowego. W
przypadku pojawienia sie rozbieznosci nalezy skontaktowacé sie z projektantem.

tawy fundamentowe -
$ciany fundamentowe -
pionowa izolacja p. wilgociowa -

poziom izolacja p. wilgociowa

izolacja termiczna -

Zelbetowa gr.40cm

bloczki betonowe gr. 25¢cm, wys. do poziomu parteru

powtoka gruntujaca np. DYSPERBIT

papa termozgrzewalna podktadowa 3 mm na oshowie z tkaniny
poliestrowej

2 X papa termozgrzewalna podktadowa 3 mm na osnowie z
tkaniny poliestrowej

folia izolacyjna PE 0,3 mm z zakladem 20 cm na Sciany
styropian gr. 12 cm

posadzka wig projektu wykoriczenia pomieszczen
jastrych cementowy gr. 6 cm

styropian EPS 100 gr. 12 cm

folia izolacyjna PE 0,3 mm z zaktadem 20 cm na Sciany

wibrowany do ID 0.75, min. 30 cm i do rzednej posadzki.

oktadzina z ptytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor
SI09 - kolor zielono-grafitowy, zdemontowanych z elewacji
frontowej Biura Obstugi Klienta i oczyszczonych z kleju - w
przypadku niewystarczajacej ilosci, mozliwos¢ zdemontowania
ptytek z bocznej elewacii

UWAGA. Klej i siatki wzmocnione dodatkowo kotkami pod katem
montazu plytek ceramicznych.

(ROZWIAZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)

pustak ceramiczny MAX lub POROTHERM P+W gr. 25cm na

tynk cienkowarstwowy silikonowy, w/g technologii producenta
(warstwy, klej i siatki wg instrukciji producenta)

pustak ceramiczny MAX lub POROTHERM P+W gr. 25cm na

Podtoga na gruncie:

posadzka -

jastrych -

izolacja termiczna -

izolacja pozioma -

beton - B10,9r.10cm
piasek zageszczony -

Sciany konstrukcyine zewnetrzne wiatrotapu:
Sciany zewnetrzne - okladzina z plytek ceramicznych
wykonczenie $cian zew.

izolacja termiczna - styropian gr 15cm
warstwa nosna -

Zaprawie cem.-wap.
wykoriczenie $cian wew. - gtadz gipsowa
Sciany zewnetrzne - tynk
wykonczenie Scian zew. -
izolacja termiczna - styropian gr 15cm
warstwa nosna -

Zaprawie cem.-wap.
wykoriczenie $cian wew. - gtadz gipsowa

W przypadku gdyby niemozliwe byto zdemontowanie i oczyszczenie wystarczajgcej ilosci ptytek gresu
polerowanego 60 x 60 cm firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy



d)

f)

dopuszcza sie uzycie do obtozenia $ciany frontowej wiatrotapu Biura Obstugi Klienta (powierzchnia
zaznaczona na rysunku nr 6) z gresu matowego 60 x 60 cm firmy CAESAR seria RELATE kolor MOSS
- kolor zielono-grafitowy

UWAGA !!!

PREFEROWANE PRZEZ FIRME ENERGA OBROT S.A. JEST ODZYSKANIE | WYKORZYSTANIE
DOTYCHCZASOWYCH OKLADZIN SCIENNYCH, NATOMIAST ZALECANE PRZEZ AUTORA
PROJEKTU JEST ROZWIAZANIE WYKONCZENIA NOWOPROJEKTOWNEJ  SCIANY
WIATROLAPU - Z ZASTOSOWANIEM OKLADZINY Z NOWYCH PLYTEK (NA POWIERZCHNI
OZNACZONEJ NA RYSUNKACH JAKO NR.6).

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne zamurowania otworéw:

wykonczenie $cian zew. - tynk cienkowarstwowy silikonowy w/g technologii producenta
(warstwy, klej i siatki wg instrukciji producenta)

izolacja termiczna - styropian gr. potrzebna do zlicowania ze $ciang istniejaca

warstwa nosna - pustak ceramiczny MAX lub POROTHERM P+W gr. 25cm na
zaprawie cem.-wap.

wykonczenie $cian wew. - gladz gipsowa

Sciany dziatowe:

$ciany dziatowe - pustak ceramiczny gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap.

Nadproza

Nadproze stalowe.

Na kondygnacji parteru nad projektowanym otworem wewnatrz budynku, w istniejacej Scianie nosnej
konstrukcyjnej nalezy zamontowa¢ nadproze stalowe w grubosci $ciany nosnej w postaci
ksztattownikow dwuteowych typu 3 x I200PE. Ksztattowniki opiera¢ na istniejgcych $cianach za
pomocg podkonstrukcji w postaci poduszek betonowych gr. minimum 25cm i szeroko$ci 25¢cm, ktére
nalezy wykonac¢ na istniejacej $cianie murowanej z cegty petnej (rodzaj materiatu ustalony w wywiadzie
z inwestorem). Materiat, z ktorego wykonana zostata $ciana nalezy ustali¢ na podstawie odkrywek
przed wykonaniem nadproza. Jesli istniejaca Sciana murowana, na ktérej projektuje sie oparcie
nadproza wykonana zostala z materiatdow takich jak: pustak gazobetonowy, pustak
zuzlobetonowy, pustak keramzytowy, pustak ceramiczny lub w postaci monolitycznie wylewanej
§ciany zuzlobetonowej nalezy skontaktowa¢ si¢ z projektantem w celu przeprojektowania
podparcia na istniejacej Scianie.

Nadproze stalowe Poz.NZ-1 nad projektowanym przejéciem w budynku stosujac sie do ponizszych

wskazdwek:

Etapy prac:

e Wykona¢ w $cianie na przelot bruzdy (przekucia) do wykonana poduszek betonowych pod oparcie
ksztattownikow stalowych;

o W wykutych bruzdach wykonaé poduszki betonowe z betonu klasy C20/25 gr. minimum 25c¢m i
szerokosci 25cm, ktore nalezy wykonac na istniejgcej Scianie murowanej z cegty petnej;

o Obustronnie podeprze¢ strop nad projektowanym otworem stemplami stalowymi za posrednictwem
podwalin drewnianych na posadzce i pod sufitem okoto 30cm od istniejacej Sciany w rozstawie ok.
40cm. Podparcie stropow stemplami wykona¢ na wszystkich kondygnacjach ponizej wykonywanego
otworu tak aby uzyska¢ jedna linie podparcia stropow stemplami na wszystkich kondygnacjach, tzn.
jeden nad drugim i przenieS¢ obcigzenia na grunt;

o Wykona¢ bruzde w istniejacej $cianie na okoto potowe grubosci Sciany i umiesci¢ tam pierwszg i
drugq belke stalowa (I 200PE) z utozong zaprawg betonowg na gbrnej pdtce, ktoéra to umozliwi
wyréwnanie powierzchni i zapewni réwnomierne roztozenie obcigzen od stropu na belke stalowg
nowego nadproza. Pomiedzy nadproze stalowe i wykonang wczesniej poduszke betonowg nalezy
podbié kliny stalowe;



¢ Nowe nadproze podeprze¢ stemplami stalowymi;

o Nie wczesnigj niz po trzech dniach wykona¢ analogiczne dziatania aby zamontowac trzecig belke
stalowa nadproza — wyku¢ pozostajaca cze$¢ Sciany, przytozy¢ belke 1200PE z warstwg betonowe;
zaprawy wyréwnujgcej. Pomiedzy nadproze stalowe i wykonang wczesniej poduszke betonowg
nalezy podbi¢ kliny stalowe. Belki stalowe zespawa¢ ze sobg na catej diugosci od strony spodniej
lub skreci¢ stosujgc Sruby M16 k. 6.8 w rozstawie co 50cm;

e Po 7 dniach mozna zdemontowa¢ konstrukcje wsporcza w postaci stempli stalowych;

o Dokonac prac wykonczeniowych.

Nadproza prefabrykowane - strunobetonowe.
Projektowane nadproza drzwiowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane w postaci belek Zelbetowych
sprezonych 2xNSB140 dtugosci 150, 210 i 270cm. Oparcie nadprozy min. 15cm.

Nadproze prefabrykowane Zzelbetowe nad projektowanym przejSciem wewnatrz budynku nalezy

wykonac stosujac sie do ponizszych wskazdwek:

Etapy prac:

o Obustronnie podeprze¢ strop nad projektowanym otworem stemplami stalowymi za posrednictwem
podwalin drewnianych na posadzce i pod sufitem okoto 30cm od istniejacej $ciany w rozstawie ok.
40cm. Podparcie stropéw stemplami wykona¢ na wszystkich kondygnacjach ponizej wykonywanego
otworu tak aby uzyskac jedng linie podparcia stropow stemplami na wszystkich kondygnacjach, tzn.
jeden nad drugim i przenie$¢ obcigzenia na grunt;

o Wykona¢ bruzde w istniejacej Scianie na potowe grubosci Sciany i umiesci¢ tam belke Zelbetowg z
utozona zaprawa betonowg na gérnej poétce, ktéra to umozliwi wyréwnanie powierzchni i zapewni
réwnomierne roztozenie obcigzen na belke stalowg nowego nadproza;

o Nowe nadproze podeprze¢ stemplami stalowymi, a w miejscu podparcia belek nalezy wykonac
podbicie belek zaprawa betonowsg;

o Nie wczeéniej niz po trzech dniach wykona¢ analogiczne dziatania aby zamontowaé drugg oraz
trzecig belkg nadproza — wyku¢ pozostajacg czes¢ Sciany, przytozy¢ belke z warstwg betonowe;
zaprawy wyrownujacej;

o Po 7 dniach mozna zdemontowa¢ konstrukcje wsporcza w postaci stempli stalowych;

o Dokonac¢ prac wykonczeniowych.

UWAGA:

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zastosowanie
zywicznych systemow powlok lakierniczych chroniagcych konstrukcje przed dziataniem
czynnikéw zewnetrznych. Konstrukcja przed wykonaniem powtok powinna by¢é odpowiednio
przygotowana zgodnie z zaleceniami producenta systemu lakierniczego.

Ochrona antykorozyjna.

Elementy konstrukcji stalowej po uprzednim przygotowaniu powierzchni do 2 2 stopnia czystosci
zabezpieczy¢ przez jednokrotne malowanie farbg podktadowa i dwukrotnie nawierzchniowa. Stosowaé
systemy powtokowe — epoksydowe dla kategorii korozyjnosci Srodowiska C2 (np. system RAFIL).
Catkowita grubo$¢ powtok 100um.

g) lzolacje:

A - Izolacja przeciwwilgociowa:
- pozioma - z folii izolacyjnej (lub 2 warstw papy)
- pionowa — np. DYSPERBIT nanoszonego na rapéwke cementowg

B - Izolacja termiczna:
- Scian - styropian gr. 15 cm
- pionowa $cian fundamentowych — styropian gr. 12 cm
- pozioma posadzki — styropian 2 x gr. 6 cm



h)

)

5)

6)

Wykoriczenie $cian - tynk:
Istnigjacy tynk najprawdopodobniej firmy CAPAROL linia KAPATOX nalezy poddaé modernizacii stosujac
sie do ponizszych wskazowek:

Etapy prac:

o Umy¢ elewacje preparatem np. firmy CERESIT CT98

o Zabezpieczy¢ powierzchnie istniejacego tynku $rodkiem grzybobdjczym np. firmy CERESIT CT99

e Przed dalszymi etapami prac zagruntowa¢ powierzchnie gruntem np. firmy CERESIT CT17

e W przypadku gdy powierzchnia nie wymaga potozenia nowej warstwy tynku pomalowac
powierzchnie farba np. firmy CERESIT CT49

e W przypadku gdy powierzchnia Sciany wymaga naprawy ze wzgledu na naruszenie warstwy
wykonczeniowej (siatki i tynku) poprzez np. schowanie instalacji w warstwach elewacyjnych, nalezy
zatopi¢ w kleju nowa siatke wzmacniajaca, a nastepnie na tak przygotowane podtoze nanie$¢ tynk
silikonowy np. firmy CERESIT CT74.

UWAGA!!!

ZE WZGLEDU NA OSIAGNIECIE JAK NAJLEPSZEGO EFEKTU WIZUALNEGO ZALECA SIE
POLOZENIE NA CALEJ POWIERZCHNI ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO NOWEGO TYNKU
SILIKONOWEGO (ZGODNIE Z TECHNOLOGIA DANEGO PRODUCENTA) BY NIE BYLO ROZNIC
W ZIARNIE | SPOSOBIE NALOZENIA ZGODNIE Z WARIANTEM 2 rys. C/21, C/22, C/23 i C/24.

Posadzki:

W pomieszczeniach sali obstugi klienta oraz pokoju kierownika - panele winylowe

W wiatrotapie, magazynie, pomieszczeniu socjalnym — ptytki gres 60 x 60 cm - firmy NOWA GALA seria
SIGNUM kolor SG12.

W pomieszczeniach sanitariatach - gres 60 x 60 cm - firmy PARADYZ seria TECNIQ kolor SILVER

Sufit podwieszany
W pomieszczeniach zaprojektowano podwieszenie sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym.

Uwagi koricowe:

o Wykonanie i montaz wszystkich elementow konstrukcyjnych prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, norm i projektu,

Podczas prowadzenia prac przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ,

o (Cato$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane,
Stosowa¢ wytacznie materiaty budowlane posiadajace wymagane dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty, Swiadectwa bezpieczenstwa),

o Szczegbtowe obliczenia statyczne i wymiarowanie wszystkich elementow konstrukcji znajdujg sie w
archiwum projektanta.

podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jeqo rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

- Nie dotyczy.

rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkoéw terenu, wystepujace
wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania technicznobudowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

- Nie dotyczy.



7) rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci
instalacji i urzadzen budowlanych:

a) Ogrzewczych,

W zakresie objetym opracowaniem projektuje sie wymiane istniejacych kaloryferéw na nowe oraz
kurtyny powietrznej zamontowanej w nowoprojektowanym wiatrotapie — zgodnie z zatgczonym
projektem sanitarnym instalacji c.o.

b) Chifodniczych,

- nie dotyczy.

c) Klimatyzacji,

W zakresie objetym opracowaniem projekiuje sie wykonanie nowej instalacji klimatyzacji Biura
Obstugi Klienta — zgodnie z zataczonym projektem sanitarnym instalacji klimatyzacyjne;.

d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

W zakresie objetym opracowaniem projekiuje sie wykonanie nowej instalacji wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej — zgodnie z zatgczonym projektem sanitarnym instalacji wentylacji.

e) Wodociggowych i kanalizacyjnych,

W zakresie objetym opracowaniem projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej — zgodnie z zataczonym projektem sanitarnym instalacji wod-kan.

f) Gazowych,
Bez zmian - projekt swoim zakresem nie ingeruje w istniejgca instalacje gazowa.
g) Elektroenergetycznych,

W zakresie objetym opracowaniem projektuje sie wykonanie nowej instalacji elektroenergetycznej —
zgodnie z zataczonym projektem elektrycznym.

h) Telekomunikacyjnych,

W zakresie objetym opracowaniem projektuje sie wykonanie nowej instalacji telekomunikacyjnej —
zgodnie z zataczonym projektem elektrycznym.

i) Piorunochronnych,
Bez zmian - projekt swoim zakresem nie ingeruje w istniejgca instalacje piorunochronna.
i) Ochrony przeciwpozaroweyj,

Bez zmian - projekt swoim zakresem nie ingeruje w istniejaca instalacje p-poz.

k) Drzwi i okna parteru:

Okna i drzwi parteru zaprojektowano jako stolarka aluminiowa :

- profil aluminiowy ciepty np. firmy YAVAL system TM 77 HI

- przeszklenie - szyba niskoemisyjna termoizolacyjna, bezpieczna
- wspotczynnik dla catego okna (szyba + profil) min. U=0,9 W/m%K



- wspotczynnik dla drzwi (szyba + profil) min. U=1,3 W/m2K

- kolor stolarki (profil aluminiowy 2-kolorowy): cze$¢ zewnetrzna RAL 7009, czes¢ wewnetrzna
biata np. RAL 9003

- kolor drzwi petnych do kottowni oznaczonych jako S8 - RAL 7009

- okna wyposazone w okucia obwiedniowe z mozliwoscig rozszczelnienia (zgodnie z zestawieniem
stolarki).

Uwaga : przed zaméwieniem dokona¢ pomiar kontrolny na budowie.

parapety zewnetrzne - malowane proszkowo
kolor parapetéw parteru - RAL 7009
kolor parapetéw pietra - RAL 1015

parapety wewnetrzne - PCVlub ptyt widrowych laminowanych
kolor parapetéw parteru - RAL 9003

1) Drzwi wewnetrzne :

Drzwi wewnetrzne z wiatrotapu do sali obstugi klienta oraz drzwi do pomieszczenia kierownika
zaprojektowane jako stolarka aluminiowa:

- profil aluminiowy np. firmy YAVAL system TM 77 HI

- przeszklenie - szyba bezpieczna

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna (szyba + profil) oddzielajacego pomieszczenie
ogrzewane od nieogrzewanego - min. U=1,1 W/m2K

- wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi (szyba + profil) miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i
nieogrzewanymi - min. U=1,3 W/m2K

- kolor stolarki biaty np. RAL 9003

Drzwi wewnetrzne do sanitariatow zaprojektowane:

- drzwi proste bez otworéw (np. firmy PORTA model FOCUS 4.A)

- wypetnienie drzwi ptyta wiérowa otworowa

- okleina Portasynchro 3D Wenge White

- 0Scieznica regulowana prosta bez zaokraglen (np. firmy PORTA model MINIMAX)

- klamka stal nierdzewna matowa, rozetki i szyld tazienkowy

- drzwi wewnetrzne prowadzace do pomieszczen sanitarnych otwierane na zewnatrz pomieszczenia
- drzwi z podcieciem wentylacyjnym

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia socjalnego oraz do magazynku zaprojektowane:
- drzwi proste przylgowe otwierane do wewnatrz (np. firmy DRE model SARA ECO)

- wypetnienie drzwi "plaster miodu"

- ptaszczyzna przygotowana pod malowanie lub tapetowanie

- 0Scieznica do wbudowania w Sciane (np. firmy DRE )

- drzwi z podcieciem wentylacyjnym

- klamka stal nierdzewna matowa, rozetki i szyld okragty

- drzwi do pomieszczenia socjalnego wyposazy¢ w elektrozaczep

Uwaga : przed zaméwieniem dokonaé pomiar kontrolny na budowie.

m) Wyposazenie dodatkowe:

Wyposazenie WC pracownikéw
- szafka pod umywalkowa toaletowa np. firmy CERSANIT LARGA 50x22 kod. S932-110-DSM

Wyposazenie WC - niepetnosprawni
- uchwyt podnoszony 80 cm np. firmy TERMA kod. WBUPX007 CHROM
- porecz prosta 65 cm np. firmy TERMA kod. WBPPX003



Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

- szczotka np. firmy Merida Stella - stal matowa - 2szt.

- podajnik na reczniki papierowe maty np. firmy Merida Stella - stal matowa - 2szt.
- dozownik mydta np. firmy Merida Stella - stal matowa - 2szt.

- kosz np. firmy Merida Stella - stal matowa - 2szt.

- podajnik na papier toaletowy np. firmy Merida Stella - stal matowa - 2szt.

- Lustro OptiWhite - 2szt.

Wyposazenie pomieszczenia wiatrotapu
- wycieraczka - np. firmy ALUMATEX model ALUMATA BG - 1szt.

n) Szlaban zewnetrzny:

Ogédlna specyfikacja szlabanu.

Szlaban elektromechaniczny np. FAAC B614 - 24V

- Bezpieczenstwo: maksymalne zabezpieczenie antyzgnieceniowe dzigki wykorzystaniu silnika 24V
DC ze zintegrowanym enkoderem. Enkoder — inkrementalny zintegrowany z silnikiem.

- Mozliwos¢ regulacji predkosci. Spowolnienia mechaniczne i elektroniczne.

- Programowanie — wbudowana centrala sterujaca E614 umieszczona w gornej czesci szlabanu dla

tatwiejszego programowania. Centrala zawiera m.in. 4 wyjscia programowalne oraz lampa 24V.

Szybkoztacza: 3 pionowe dla modutéw XF 433/868, USB, o$wietlenie semaforowe, o$wietlenie

ramienia szlabanu.

Oswietlenie szlabanu zapewnia lampa semaforowa LED wbudowana w kolumne szlabanu oraz

o$wietlenie LED na ramieniu szlabanu.

- Uchwyt mocowania ramienia owalny, ramie owalne z gumowymi zabezpieczeniami anty-

uderzeniowymi. Ramie obstugiwane przez dwie sprezyny dajace zapas mocy silnika (zestaw

moze obstuzy¢ ramie dtugosci 4,9 metra z o$wietleniem — w tym wypadku ramie 4,3 i bedzie

skrocone do 4 metrow.)

Fotokomérka XP 20 D — fotokomorka z mozliwo$cig regulacji kata. Poziomy kat regulacji - 90

stopni do + 90 stopni. Instalacja natynkowa lub na kolumnie.

Centrala jest zgodna z wszystkimi systemami dostepu — przyjmuje sygnat otwérz / zamknij z

dowolnego urzadzenia.

UWAGA!!!

Projektuje sie wyprowadzenie okablowania z istniejacego pomieszczenie technicznego
(serwerowni) zlokalizowanego w okolicy portierni:

1) 1x skretka cat. 6 pod czytniki kart dostepu wypuszczona na Scianie przy portierni

2) 1x skretka cat. 6 wypuszczona na Scianie przy pom. BOK

3) 2x skretki cat. 6 doprowadzone pod kostka wjazdu do projektowanego szlabanu
Dodatkowo projektuje sie doprowadzenie pod kostka wjazdu w miejsce montazu
projektowanego szlabanu, zasilania z istniejacej rozdzielni zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym przy portierni.

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

W projekcie nie uwzglednia si¢ montazu dodatkowych kamer, czytnikow dostepu etc. poza
te juz istniejace. W przypadku istniejacych demontaz i ponowny montaz na czas remontu
elewacji, realizowa¢ bedzie firma ktéra zainstalowata na obiekcie taki system.

o) Ogranicznik wysokosci wjazdu:

- organicznik wysokosci wjazdu z tworzywa sztucznego dtugosci min 3,5m oklejony naprzemiennie
folig grafitowq zwykta i Zoitta odblaskowg | gen. posiadajacy specjalng listwe wewnetrzng,
zabezpieczajaca przed upadkiem na pojazd, zamontowany na wysokosci 4m - 1szt.

8) sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w
pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatlozeniami przyjetymi do




obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci
urzadzen, przy czym nalezy przedstawié:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chfodniczych — zafoZzone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw technicznobudowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uZytkowania energi,

zgodnie z zataczonym projektem instalacji sanitarnych — ogrzewczych, wentylacji i klimatyzacji

b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chfodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami;

zgodnie z zataczonym projektem instalacji sanitarnych — ogrzewczych, wentylacii i klimatyzacii.

9) rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych cato§é techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacije i
urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem;

- nie dotyczy.

10) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

o Powierzchnia wewnetrzna: 1214,8 m?

o Powierzchnia uzytkowa: 1056,5 m?

o Wysoko$¢ budynku: 14,7 m

e Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

e Grupa wysokosci — $rednio wysoki (SW)

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatow  niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach  wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych,

W budynku przewiduje sie wystepowanie materiatéw palnych takich jak:

¢ drewniane wyposazenie pomieszczen (np. meble pomieszczen administracyjno-biurowych),

o papier wykorzystywany do biezacej dziatalno$ci administracyjne;

WyZej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwo zapalnych, nie ulegaja samozapaleniu i nie
tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia materiatdbw wymienionych powyzej wynosi
ponad 200 °C.

W budynku na kondygnacji parteru, z niezaleznym wejSciem od strony wewnetrznego dziedzinca
Zlokalizowana jest kottownia gazowa o mocy 120kW wyposazona w system sygnalizacji wyptywu
gazu GAZEX.

Parametry GZ 50:
g) postac : gaz bezbarwny

h) temperatura wrzenia: -161,6°C

i) temperatura krzepniecia: -183°C

j) temperatura zaptonu: -188°C

k) temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do okoto 650°C
1) gesto$¢ par wzgledem powietrza: okoto 0,5 - 0,7



Parametry techniczne pomieszczenia kottowni wynosza:

o Powierzchnia uzytkowa: 11,0 m2

e Kubatura: 49,5 m?

o Moc kottowni wynosi 120kW, co zapewni spetienie warunku obcigzenia cieplnego kottowni typu
B — przypadajacego na 1m?3 kubatury, ktory wynosi 2,62kW, wobec dopuszczalnego 4,65kW.

o Wysoko$¢ budynku: 14,7 m

e Stosunek przeszklenia do powierzchni podfogi wynosi 1:15 tj. 0,73m?, przy istniejacej
powierzchni 1,05m?

¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Budynek ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe traktowany jest jako budynek uzytecznosci
publicznej klasyfikowanej kategorig zagrozenia ludzi, okre$lanej jako ZL.

d) informacje o kategorii zagroZzenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sob na kazdej kondygnacji,
a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen,

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII (pomieszczenia biurowe i ustugowe).

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen w ktorych mogg wystepowac grupy oséb powyzej 50 w
ktérych drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia. Na kazdym z pieter przewiduje sie
mozliwos¢ przebywania do 15 osdb, dodatkowo w Sali Obstugi Klienta na kondygnaciji parteru do
270s06b. Maksymalna ilos¢ oséb w budynku nie przekroczy 100 oséb.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okreSleniem sposobu
jego wykonania,

Budynek obecnie tworzy jedng strefe pozarowa powierzchni catkowitej 1382m2, w tym wydzielona
kottownia gazowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla obiektow Sredniowysokich,
zakwalifikowanych do kategorii ZLIIl zagrozenia ludzi wynosi 5 000 m2.

Dla omawianego obiektu powierzchnia stref pozarowych jest zachowana.

f)  maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL, wobec czego gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.
Kottownia gazowa zlokalizowana na kondygnaciji parteru, potaczona funkcjonalne z pozostatg czescig
budynku. Wydzielenia zgodnie z § 220 ,warunkdw technicznych”.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornodci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego pomieszczeri i drog ewakuacyjnych,

Dla catego budynku wymagana klasa ,B” odporno$ci pozarowej z uwagi na cztery kondygnacje
nadziemne w strefie ZLIII.
W zwigzku z klasa B odporno$ci pozarowej elementy konstrukcyjne budynku powinny odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom:
e  Gféwna konstrukcja no$na — R120,
Konstrukcja dachu — R30,
Stropy — REI60,
Sciany zewnetrzne — EI60w pasie miedzy-kondygnacyjnym o szerokosci 0,8m,
Sciany wewnetrzne — EI30
Przekrycie dachu - RE30



 Sciany parteru bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej pomigdzy pomieszczeniami holu i
wiatrotapu a portiernig na podstawie Postanowienie nr 212/2015 Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z 27 lipca 2015r.

h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagroZenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak rowniez
ograniczajgcych jego skutki,

W budynkach nie przewiduje sie materiatbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec
brak jest strefy zagrozenia wybuchem. Gaz doprowadzony do kottowni gazowej zgodnie z PN nie
powoduje konieczno$ci wyznaczania strefy zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny Sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawno$ci os6b przebywajgcych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych $rodkach do ewakuacji 0sob 0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie,

Bez zmian - zgodnie z wcze$niej sporzadzonymi i wydanymi:

o Ekspertyza techniczna okreslajgca wymogi ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego
dla budynku ENERGA Obrét i Sprzedaz Sp. Z 0.0. z czerwca 2015 .

o Postanowienie nr 212/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z 27 lipca 2015r.

o Na podstawie powyzszych dokumentéw wykonany zostat w lutym 2016r. projekt: Tom | — projekt
wymiany istniejacej stolarki, Tom Il — projekt zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych, Tom Il -
projekt instalacji awaryjnej o$wietlenia, Tom IV projekt modernizacji instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej, Tom V — projekt modernizacji instalacji systemu oddymiania klatki
schodowe;

Dla czesci biurowej budynku Energi dla celdw ewakuacji z poszczegolnych kondygnacii

przewidziano w stanie istniejacym zelbetowg klatke schodowa wewnetrzng. Klatka schodowa

biegnie od parteru do Il pietra zlokalizowana w $rodkowej czesci budynku skomunikowana z

gtownym wyjéciem z budynku.

Klatka schodowa wydzielona drzwiami w klasie EI30 odpornosci ogniowej. Dtugo$¢ przejscia

ewakuacyjnego nie przekracza 40 m, a dtugos¢ dojScia z kazdej kondygnacji do wydzielonej i

zamykanej drzwiami EI30 oraz oddymianej klatki nie przekracza 14 m.

Na poziomie parteru po wyjsciu z klatki schodowej na holl brak obudowy $cianami EI60 i drzwi w

klasie EI30 do pomieszczen co jest wymagane zgodnie z 256 ust.5 ,warunkdw technicznych”. Holl

petni dodatkowg funkcje - zawiera pomieszczenia recepcji wraz z zapleczem. Wydzielenie $cianami

EIB0 i drzwiami EI30 ograniczatoby mozliwos¢ realizacji tej funkcji ze wzgledu na potrzebe

zapewnienia okienek podawczych przy obstudze interesantdéw i pracownikow witasnych. Ponadto

istniejgca winda réwniez nie posiada takich drzwi a ich montaz ze wzgleddw technicznych jest
niemozliwy.

Klatka schodowa posiada oddymianie grawitacyjne.

Korytarze od kondygnacji | pietra do Il pietra, ktére nie sq oSwietlone Swiattem dziennym

przewidziano wyposazy¢ w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

Sasiednia sala BOK objeta opracowaniem zlokalizowana na kondygnacji parteru posiada niezalezne
wyjscia na zewnafrz.
Sala BOK objeta opracowaniem wyposazona w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — bez zmian.

i) informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzgdzer i instalacji,

Bez zmian w budynku wystepujg nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
o Wewnetrzna sie¢ hydrantowa o Srednicy 25 mm z wezem potsztywnym pokrywajace swym
zasiegiem catg powierzchnie chroniona. Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych wynosi 3



m. Catkowity zasieg hydrantu wewnetrznego z wezem potsztywnym wynosi 33 m. Wydajnosé¢
na wylocie z pragdownicy co najmniej 1,0 dm?/s.

o System sygnalizacji pozaru — rozwigzanie ponadstandardowe - obejmujacy ochrone petna,

o Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

o Grawitacyjny system oddymiania. Zapewniono oddymianie poprzez okno na poziomie Il pietra,
otwieranie automatyczne poprzez system sygnalizacji pozaru. Napowietrzania zapewniono
poprzez automatyczne otwierane okna na parterze klatki schodowe;.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i
urzadzen technologicznych,

Zgodnie z wczesniej sporzadzonymi i wydanymi:

o Ekspertyza techniczna okreslajagca wymogi ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego
dla budynku ENERGA Obrét i Sprzedaz Sp. Z 0.0. z czerwca 2015 .

o Postanowienie nr 212/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z 27 lipca 2015r.

o Na podstawie powyzszych dokumentéw wykonany zostat w lutym 2016r. projekt: Tom | — projekt
wymiany istniejacej stolarki, Tom Il — projekt zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych, Tom Il -
projekt instalacji awaryjnej oS$wietlenia, Tom IV projekt modernizacji instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej, Tom V — projekt modernizacji instalacji systemu oddymiania klatki
schodowe;

Bez zmian - przewody wentylacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowe
przewidziano wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace w klasie odpornosci ogniowej El
elementu przez ktdry przechodza. PrzejScia instalacyjne przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przejscia instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m przechodzace przez
elementy nie bedace oddzieleniami p.poz., a posiadajace klase co najmniej (R)EI 60 odpornosci
ogniowej przewidziano zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tych elementéw. Zapewnienie
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej (El) przepustéw instalacyjnych o Srednicy wigkszej niz 0,04
m przechodzacych przez Sciany i stropy odnosi sie do pomieszczen zamknigtych, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60. Dotyczy to kottowni
gazowej oraz przejs¢ przez Sciany klatki schodowe;j.

I) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Bez zmian - zgodnie z wcze$niej sporzadzonymi i wydanymi:

o Ekspertyza techniczna okre$lajaca wymogi ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego
dla budynku ENERGA Obrét i Sprzedaz Sp. Z 0.0. z czerwca 2015 r.

o Postanowienie nr 212/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z 27 lipca 2015r.

o Na podstawie powyzszych dokumentéw wykonany zostat w lutym 2016r. projekt: Tom | — projekt
wymiany istniejacej stolarki, Tom Il — projekt zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych, Tom Il -
projekt instalacji awaryjnej oSwietlenia, Tom IV projekt modernizacji instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej, Tom V — projekt modernizacji instalacji systemu oddymiania klatki
schodowej

m) informacje o wyposazeniu w ga$nice i inny sprzet gasniczy,

Bez zmian - zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet
gasniczy. Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem, ze jednostka
masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100
m?2 powierzchni strefy pozarowej ZL.



Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci
przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowej, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, na
korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:
o odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizsze;
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
e gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
e umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
2rédet ciepta.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziafan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umoZliwiajgcych
zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzgcych tym dziataniom, dzwigach dla ekip
ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.

Bez zmian - budynek wyposazony jest w wewnetrzng sie¢ hydrantowa o $rednicy 25 mm z wezem
potsztywnym pokrywajacg swym zasiegiem catg powierzchnie chroniona. Efektywny zasieg rzutu
pradéw gasniczych wynosi 3 m. Catkowity zasieg hydrantu wewnetrznego z wezem potsztywnym
wynosi 33 m. Wydajno$¢ na wylocie z pragdownicy co najmniej 1,0 dm?/s.

11) charakterystyka energetyczna budynku.

- bez zmian
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét i kolejnosé ich wykonywania.
Projektowany budynek bedzie wykonany w peinym zakresie, zgodnie z projektem budowlanym.
Realizacje robét przewiduje sie w nastepujgcej kolejnosci:

1.1. Roboty ziemne fundamentowe
1.2. Lawy i Sciany fundamentowe
1.3. Izolacje poziome

1.4. Sciany konstrukcyjne i dziatowe kondygnacji parteru
1.5. Montaz okien i drzwi

1.6. Instalacje wod-kan i c.o.

1.7. Instalacje elektryczne

1.8. Tynki wewnetrzne

1.9. Podtoza i posadzki

1.10. Roboty malarskie

1.11. Tynki zewnetrzne

1.12. Droga i chodniki wewnetrzne

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przedmiotowa dziatka budowlana jest zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania terenu przy ktdrym moze powstaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. Dz.U. nr 47.

4. Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.
Przy wykonywaniu nastepujacych robét wystapi ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m:

4.1. Wymiana parapetéw pietra
Podczas montazu cze$¢ elementéw montowana bedzie na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu terenu.

4.2. Prace tynkarskie i malarskie przy elewacji
Przy wykonywaniu prac naprawczych przy elewacji budynku, roboty bedg prowadzone na wysokosci powyzej
5 m od poziomu terenu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przy wykonywaniu

rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

5.1. przy wykonywaniu $cian - wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz.401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze; rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach; rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie)

5.3. przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu - wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu jw. (Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia
techniczne)

6. Niezbedne srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonanych robét szczegélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do robét wykazanych w pkt. 4 kierownik budowy ma obowigzek przejaé bezposredni
nadzor nad ich wykonaniem i zapewni¢ nastepujace zabezpieczenia

6.1. Srodki ochrony zbiorowej
Oznaczy¢ i zabezpieczyc¢ strefe niebezpieczng wokét budynku



w trakcie wykonywania w/w robot

6.2. Srodki ochrony osobistej
W trakcie wykonywania w/w. rob6t wyposazy¢ pracownikdéw w niezbedny sprzet ochrony osobiste;j j. w kaski
ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) nalezy
umie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

= najblizszego punktu lekarskiego

= strazy pozarne;

= posterunku policji



