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| Maskownica - koryto instalacyjne
do instalacji od klimatyzacji

LEGENDA:

$ciana - poddane czyszczeniu i ponownemu tynkowaniu:
1. umyc¢ elewacje preparatem np. firmy CERESIT CT98

|_ Maskownica - koryto instalacyjne
do instalacji od klimatyzacji

parter - projektowana oktadzina z ptytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy
zdemontowanych z elewacii frontowej Biura Obstugi Klienta i oczyszczonych z kleju - w przypadku niewystarczajacej ilosci,

2. zabezpieczy¢ powierzchnie srodkiem grzybobojczym np. firmy CERESIT CT99 mozliwo$¢ zdemontowania plytek z bocznej elewacji (ROZWIAZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)

3. zagruntowac powierzchnie¢ gruntem np. firmy CERESIT CT17
4. zatopi¢ w kleju nowa siatke wzmacniajaca
5. nanie$¢ tynk silikonowy np. firmy CERESIT CT74

$ciana - poddane czyszczeniu i malowaniu:
1. umy¢ elewacje preparatem np. firmy CERESIT CT98
2. zabezpieczy¢ powierzchnie $rodkiem grzybobojczym np. firmy CERESIT CT99

3. zagruntowac powierzchnie gruntem np. firmy CERESIT CT17
4. pomalowa¢ powierzchnie farbg np. firmy CERESIT CT49

UWAGA KOLEJNOSC PRZY OKLADZINEI Z PLYTEK !If

N

powierzchnia istniejacej oktadziny z ptytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy
A mozliwa do demontazu i oczyszczenia, w przypadku niewystarczajacej ilosci potrzebnej do obtozenia $ciany wiatrotapu
(ROZWIAZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)

w przypadku demontarzu plytek nalezy na powstata powierzchnig natorzy¢ tynk zgodnie z technologig producent
(na catej powierzchni $ciany) by nie powstato odciecie

1. W pierwszej kolejnosci (ROZWIAZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA) nalezy zdemontowanych z elewacii frontowej Biura Obstugi Klienta i oczyszczonych z kleju pytki istniejace firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09
2. W przypadku niewystarczajacej ilosci plytki istniejace firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor S109, zaktada si¢ mozliwos¢ zdemontowania dodatkowych plytek z elewacji bocznej
3. W przypadku gdyby niemozliwe byto zdemontowanie i oczyszczenie istniejacych ptytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09, dopuszcza sig uzycie do obtozenia $ciany frontowej wiatrotapu Biura Obstugi Klienta

z gresu matowego 60 x 60 cm firmy CAESAR seria RELATE kolor MOSS - kolor zielono-grafitowy (ROZWIAZANIE SUGEROWANE PRZEZ PROJEKTANTA)

ELEWACJA BOCZNA (POLDUNIOWO-WSCHODNIA)
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